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SPECIFICATIONS

82 Cv*
88 Cv*

la barre déterminée au

Puissance & la barre
Puissance & la poulie .

Traction "indiquée' &

' .
cours d e55als ;

— en premiére vitesse 8.500 kg. |
— en deuxiéme vitesse .. 5.700 kg.
— en troisiéme vitesse 4.000 kg.
— en quatriéme vitesse 2,750 kqg.

Valeurs calculées pour la force de traction & la
barre correspondant au couple maximum du mo-

teur, mais & des vitesses de déplacement
réduites :
— en deuxidme vitesse .. 9.200 kg.

— en premiére vitesse 6.200 kq.

— en troisidme vitesse . 4.400 kq. I
— en quatriéme vitesse 3.000 kq. [

Yitesse par le réqulateur a plemu charge :

— en deuxiéme vitesse .. 2,650 km/h |
— en premiére vitesse 3,950 km/h |
— en troisiéme vitesse 5,600 km/h |
— en quatridme vitesse .. 8,250km/h |
— en marche arriére : |
— 1" vitesse 2,750 km/h
— 2° vitesse .. 5,600 km/h
*Important : Il est generalemen‘r admls que pour|
calculer I'équivalence de pmssance en "HP Ne-|
braska", il faut ajouter 15 % environ & nos pl.lls-l
sances en CV,
“Moteur : Diesel ADN - licence MAN - 4 cyl..

4 temps.

Refroidissement & esau
Carburant gas-oil
Nombre de cyhndres 4
Alésage et course 150/180
Cylindrée totale en il‘h‘ES 12,717 L.
Régime par le réqulateur & pleme ‘
charge .. . 1.100 +/m
Vitesse du piston o . b,6m/sec.
Régime correspondant au couple ‘
maximum 700 t/m 1
Graissage sous pression

Yilebrequin
Nombre de paliers principaux .. 5

Diamétre des paliers principaux 100 mm.
Surface totale des paliers princi-
paux 1,212 em.

Mode de mise en marche

| Moteur & essence, indépendant, & 4 temps, 4 cy-

lindres, équipé avec magnéto & haute tension ef
carburateur inversé, régulateur centrifuge. - Alé-
sage 60 mm Course 90mm - I8 CV a
2.700 i'/m Entrainement du volant par em-
brayage & double disque et engrenages héli-
co’dﬁux

Longueur des chenilles sur le sol
(du centre du barbotin au

centre de la roue de renvoi) 2,335 m.
Surface de contact avec le sol 2335m®
Dimensions hors tout
Longueur 4,425 m.

; Largeur . .. .. 2400 m.
Hauteur au capo+ (sans tuyaut.). 1,930 m.
| Voie 1.900 m.

Garde au sol. 370 mm.
Pression au sol 0,430 kg /cm”
Hauteur de la barre d'attelage 520 mm.
| Débattement latéral de la
barre d'attelage 820 mm.
Chenille
Nombre de galets porteurs .. .. &
Nombre de galets de retour .. 2
Largeur des tuiles 500 mm.
Hauteur des béches. . 53 mm.
Diamétre des boulons des tuiles 14 mm.
Diameétre des axes des maillons 36 mm,
Diamétre des bagues des axes des
maillons 54 mm.
Direction

Chaque chenille est commandée par un em-

brayage & disques multiples et un frein & bande.,

Tranmission

- . . |
Puissance transmise par embrayage monodisque de

volant & sec, et par jeux d'engrenages de chan-
gement de vitesse du type sélectif.

Contenance
Systéme de refroidissement.. 621.
Systéme de graissage
Carter moteur . 221,
Carter de transmission . 26 1.
Transmission finale (par carter). bl
Réservoir de carburant. . 130 1.
Peoids approximatif
Tracteur nu 10.000 kg.

Avec angledozer

12.000 kg.






