ETUDE TECHNIQUE ET PRATIQUE
DES TRACTEURS AGRICOLES

AVTO
TYPES : MTZ 50 - 50 SUPER - 52 - 52 SUPER - 80 - 82

‘BT

BELARUS
TYPES : 550 - 552 - 560 - 562 - 800 - 820

La familie 5 comporie 4 modéles - 5850, 552, 560 et 562

Nowus tenons & remercier ici fes services technigues
et aprés-vente de AVTO pour aide efficace qu'ils
* Ppaus ont apportée dans la réalisation de nos travaux,
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ANTO

i oy Berarus SO0 ot 8200 sous feur apparence o plus recante

Lz marque AWEO qul n'est utilisee oiren France signibe Sgricole,
Vaierie, TP, Qutillage, ve cui correspondaic sux actrités commercales da
celle societd on | rehce jusgu'on 1973 Flle wvendsit oo elfet jusoue [
das nivelepses, des bulls ol de Uoutilluge de garage. Maintenanl si e
patann gociale csl toujnurs ANVTO. les modales swppelleat o Belarus -
parce gue i3 plupart suns conafruits & RNMinsk, capitale di lu Bielonussia,
Les tracleurs MTZ S0 et 52 ont wy le jour dans les annGes AG. Hs
furent Spaulés par les MTZ 50 Super et 52 Hupur o aartic de 1971,
tandis que les MTZ 80 ¢l &2 ne wvinrent gu'en 1970 ot cvnlusrent  an
Belarus BOO ut G20 en 1980, Les Uolaras 550, 032, 550, 5R2, remplacirent
las & premiers nommeés en 1984, Les Llraciears de lancienne  gammes
(MTZ] st de la nouvelle gamme [Beiarus] ont beaucoup de point com

swuns sur le plan mécanigqua, évelulon portant pesenlisllement sur
plans de 'esiketique, du confort et de la Llransmission.

EQUIVALENCE DES GAMMES

Ancienne Mouvelle
L 50 Relarus 540
MATE 52 Bolarus 552
TS -5 Belanus 560
MITE 325 Lzlaris SG2
MTZ 80 Belaras #00
WTS i Belams 820

n",ﬂ"il! /

5
S
-

Sl

;

Wy
. R PR,
D e e

Beiarus 820 & quetre roves motrices et artelage avant (Phato almal



— GUIDE D'ENTRETIEN —

CAPACITES ET LUBRIFIANTS RECOMMANDES

Organes

Capacités ()

Oualité lubrifiant

Viacosité

Motear .. ..50 . .00
Pompe d'injection . ..,
Filtra & air ,...... ...
Direction assistas

Hydraulique _.......

hAIL-L 4G 152 B
APl CC

SAE 30
ou
20 W 20

Transmission ....,.. ;
Differantial AY
Reductions AY .._..,
Couple  conigque  sup.
Palier Inter pont AY |
Poulie da battage .. ..

MIL-L 2105 B
APl GLS

G0 W BS W

Graissage ....... Fiti

Graissa su lithium

GUIDE D’ENTRETIEN
{Aprés rodage)

R|T|ma

Tom

Toutes las ... hauras

10

5o

250

1 M)

Gralssage

Roulements de pompe & eau
Maoveu do pédale d'embrayags

Bubta dembravage . ... ... i

Plvat de rousa avant
Attalage

Cardan d'arbre d’entrainement de pont avant

Varitication du niveau d'hulle

Mellovage du tiltre & huile centrifuge
Vidange du carter et de la pompe dinjection

Contrile du jeu des culbutours
Sarrar lea éctous do culease |,

MNettovage ¢t remplacement de

MNuttovege du préliltre & air ..., ...
Furge des dipdts du préflltre & combustible |

Meltoyvage des élémenls et du
Mettoyer Pintérieur du préfiltre

'huile du Flltre & air

corps du filtre & air
d air

Contrbler les injecteurs .. ... ... ......,, PRSI I T RRON ST, S0k oy T

*(1)

Refrold. | Alimentation

Vérifier la lension da la courrol
Melloyer les milettes du radiat

Varifier le nivesu du gircwit .., L,
Vidangor le circuit de relroidissement

e du wventilsteur

Bur ..... L A T T U A R

Traansmiss.

Variticetion du niveau d'huile des carters de transmission
Verilication du nivesu d'huile das carters de pont evant ... ..

varitication du niveau dhuile du palier d'arbre da pont

Vidange de la transmiasion 2 bouchons

Frelns

Purger ['cou du réservolr o air

Varificetion du réglage das freins
Mettoyage du filtre du régulaleur pneumatique
Lavage du filtre du compresseur

Elecir.

Melloyage orifices de ventilation de la géndratrice
Weritiar le niveau d'électrolyte el la charge des hatteries
Contréler la répglage du régulateur

Divars

Vériller la pression des pneus

Varitier le niveau d'huile de direction
Verlfier le reglage de I'embravage, de la prise de force et de la direction
Resserrar 'anrou de biclla pendante de dirsction
Contriler le jeu exial des roulements de roue avant

Varifior le pincement des rous

--------------------------------------------------------

a avant .

Hydr,

Verifier le niveaw d'huile du réservoir hydraullque

Melloyer le filtre du systéme h

yvdraulique




ANTO ou BELARUS

CARACTERISTIQUES GENERALES

Prise da force
Type
Relevage hydrauligue
Contriles

540 tr/mn - indépendante at proportionnelle

Anclenne gamme MTZ 50 52 50 Super 52 Super &0 B2
Mouvella gamme Belsrus 550 552 560 562 BOO 20
Moteur
TR || e i T o i s et R D &0 [ &0 O &40
Pulssance [ch] ....... R S s kS i ad
Alésage » ocourse (mm) -...oo.oiiea s 110 = 125 110 = 123 10 = 123
Cylindrea [EM3) ... oo oiiiee e 4 750 4 750 4 73l
Regime nominal (te/mn] ..o 1 7au 1 &00 2 200
Couple maxl (daN.m] .., ... 262 26,7 273
Regime du couple maxi e mn) .. . 1 300 1400 1 400
RefroidiZSEMENt ... ..o oo |au &au CEAT
[T L0 ] i 1 I Sty RN RS : 130 130 15U
Embrayape
TR oo it B o P s A o Moo Ses mano Sec mong Sed
i des disgues [mm) [1) Ewvolution ....... / qusn - 340 (1) 525 - 340 (1) 240
Bolte de vilesses
T et S s S e S S e e e & Trein a [rein a frein
Mombre de rapporte AV/AR [Gamme Belarus) 18/4 1874 17/4
Mombre de repports AV/AR [(Gamme MTZ) 9/2 92 17/4
Avec vitesses rampantes [(Gamme Belarusy 2/8 2278 218
Pont arriare ;
Réductlona  finales  ......... e droltes drnites droites
Blocage de differentiel .................. par disques, @ commands hydraulique
FRRIIE o e Smi s s Sasn e i ot WL s o dnt e disques, secs diggues. apcE disques. 58GE
Font avant
TYPE o R b e e e S s B T i portique portigue partigue
Réductions finales _................ . .-, Caniques conigues conlques
Blocage de différemtiel ... ... .ol commandsa commands commandé
Direction .
Anciens modalas LTt assistés assiatén ansiston
Nouvesus MODEIEE . .ivveereecmcaiii-nes hydrostatlque hydrostatigue hydroatatique

5401 000 trimn Indép. et prop.

effort et posilion [mixte Sur nouveau rnodahs]

Capacita de relevage (kg) ........... . 2 ED0S4 200
Dimensions et poids
Lemguewe ht. [mm} ... C.ii.aaaai 3B15 4430 A5 3030 3 E15 3930
Empattement 5T 1} R i S-S, PR e 2370 2 450 2370 2 450 2370 2 450
Largeur [(mm) ...oovevnnnnn. L S b B L 1 970 1970 1470 1570 1870 1 4970
Hewtour (MMl .. e eeiiiiina e 2 TG 2 ThL 2 Th53 2 T6h 2 ThS 2 763
Vales [mml ..o coh e i e ] 1350 4 1850 1350 & 1 BG&O 1350 & 1 &50
Poids [kg]l ....... L S e bt i 3 620 | 4950 J 60 | 3 050 3 BOO | 410
Les tracteurs de o celte étude sont &quipes de moteurs Belarus

D1, D60 et D240 & 4 cylindres en ligne @ refroidissement par iy

et dotés d'une injection directe. Tous sonl du Type Diesel & cycla

4 temps. Las détalls sont indiqués dans le tableau ci-apras. "

Une étude zéparge de ces moteurs so LFouUve dans le présent nu-
méra. Nous ne traitons done dans ce chapitre oque des polnts parti-
culiers de leur adaptation sux tracteurs AVTO atudits,
CARACTERISTIQUES GENERALES
ettt Bt nclenna | MIZ 50 et 52| MTZ 505-525) MTZ B0 et 82 | INJECTION
' Belarus 550 | Belarus 560 | Belarus 300 ' "1
nnwgllﬂ. ot 552 at BED ot 870 FE::PE 1] HJBETTPDH
argiis alarus,
TMJ:I'!BU'I' Type : ¥TH-5. :
H}"F"E gty = -_-t--_ ---------- ‘ D 5':' D Ern' Difm flégulataur : lous régirmes.
I’_‘:pp?' Vi !Jm?j r;']qne ...... 1861 161 161 Sens de rotation [vue de 'evant) ; horaire.
BAIERE- . RO (daN.m] A 26,5 27.8 aT.2 nébut d'injectlon su volant {en degrés] :

Regime couple maxl (tr/mn) 1300 1 400 1400 D50 14 & 17 D B0 : 20; D 240 : 24 & 28,
Puissance maxi (kW /ch) (DIN)] 47 34/63 55.2/73 G730 Debut o Injection sur pistan {en mm)
Réglme naminal [trimn] ... 1700 1 800 2 200 DE): 2343 DE0:2343.6 D240: 9410
Regima maxl 3 vide [tr_."mfn] 1 804 1334 2 345 Ordre dlinjaction ; 1-3-4-2. I . o
Consom. spécifigue (g/ch/h] 190 195 175 Poids spéciflque du combustible utlllsé pour les essais @ 0,85 g.

9F —




1} Sur banc sovidtique,

CONSEILS PRATIQUES

DEPOSE DU MOTEUR

Déposer le capot, lo celendre et
e pof o échappement.

Vidanger e circuit de refroidis-

sement, huile moteur et de {a ser-

-direction hydrawvigus.

Debrencher les durits d'eau et
d'alr, les tuvaulerid® du compres-
gur [0 240 uniquamaent).

Dézaccoupler  les commandes
accelereteur, atop, barre de direc-
ion, elc..)

Deconnecter les cables électri-
gues .

Cebrancher les tuyauteries de
azole, d'hulle moteur et de la
pryo-direction hydrauligue.

Déposer e Tre & air,

Elinguer la moteur & un pelan
dénquat et placer des chandelles
wus les différentas parties du trac-

BLIF,

CALAGE DU T.HA-CTEUH
SUR CHARIOT SPECIFIQUE

Placer un chariot sous ['essieu
in de eéparar facilement la trac-
feur, voir flgure,

Séparer le moteur du carter de
ransmisison et du chdssls. ULH- |
e |'outil specifique [A], voir figure.

SECARATION DU
TRACTEUR
A. Outi! de désaccouplement
& placer de chague ofgté duw
tractaur

ECLATE DU FILTRE A
AlR
1.2 Cartouchs
{8, Elgment filtrant -
78 Cuve

T4, Joint -

SCHEMA DU RELAIS-
REGULATEUR

&, Commutateur fvis] de
riglage salsonniar - B, Ré-
gulateur de tension - C. [
Relais oe sdrete - F. Tran-
sistor - g, Collecteur -
f. Base - g. Emetteur - h.
Barne raliée gvec ig horne
o+ ow de @ générairice -

Tous maoleurs
(3.9 W) derniers mod&las.

185 Ah (pre-

deux betteries de & V en sdrie. Gapacité 215 Ah [premiers

alternateur & redresseur incorpord. Pulssance @ 400 W.

— MOTEURS —
VALEURS DE REGLAGE DE LA POMPE D'INJECTION Injecteurs
30 ot D60 : FSH - B - 2 » 25 a teton, type fermé.
Typa moteur D 50 D &0 D 240 D 240 : 6T2 2012 & 4 trous,
Régime nominel [tr/mn] .............. B50 800 1100 Porte-injecteurs
| Débit par élément pour 1000 coups au 0030 et DBD: 16 C40-4 B
| regime nominal [em3] .............. G3.5 Go By D 249 : FD 22.
Debut de coupure du régulateur [rfmn) | BES & B75] 915 &4 025(1115 & 1129
Régime maxi a wide [tr/mn] ........., 900 & 910| 945 & 960(1160 & 1170 EQUIPEMENT ELECTRIQUE
Debit maxi par élément pour 1 000 coups Batterie
au régime maxi B wida [om3) .. 24.5 26 32 D 50 et D &) : deux batteriee de 6 ¥V an sarie. Capacita :
Régime pour réglage du correcteur de mlers modéles) et 215 Ah (nouveaux modéles),
dabit (trymn). .. .... ... ... B30 & &60| 670 & ?Dﬂr B O 240 :
Dédhl'ch pa{r éliﬁ-ment aves correcteur de modéles] et 2 « 12 V, capacité : 05 Ah (nowveaux modéles).
B (EMEYcoam Tl e e T3 B3 102 5
Reégime de coupure [tr/mn] | [50 895 1210 Eé-rr:ﬁ_::trrrlliiums .
Deébit par dloment, par coup (mm3] . 74 T6 53| A
Angle da début dinjaction selon le mé Hégulmur trz_mmsh:nnsé | contact.
canigme jusquau PMH du poussair [ Tension maintenue par le régulateur :
fam degrél . ... e sTase | stasal s57ass - Au-dessous de ¢ G ;14 & 152 V.
Angle de début d'injection au strobosco- — Au-dessua de 0" C @ 132 & 14 V,
pa [1] [an dagrél . ... ..o caaah. O A1 93 11 g% 11 Démarreur

: pulssance 4,5 ch (3,3 KW) premlers modéles; et 53 ch
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SCHEMA DE LA BOITE A FUSIBLES
1. Phares arrlére gf plafonniler d'delalrage - 2. Freln & maln - 3. Feux

ofe direction -

o, Awerifsseur sonore - 5,

fndfesteur oe femodraiune

oeau - &, Wentliateur - 7. Lavegigce - 8, Feux o= route - 8. Feu cooe

de phare gauche -
ment gaucite -

10. Feu code de phare dralt - 11, Feux d'enco
12, Feux d'sncombramant droft

frire-

Emplacernent du boftiar sur le tracteur rsur parol arridgra du tableau oe
bord. On y accéds en dévissant [ vis cantrale at an retivant /& couvarcis

# [Debrancher les cables de com-
inande du blocage de différentiel et
du rideau de radiateur.

¢ Déposer la lizatlon du support
avant.

® Sortie le moteor.

REPOSE DU MOTEUR

# Proceder & linverse de la de-
QIS

# Fftectuer les dittérents pleina.

® Purgur le circuit de combusti-
hle.

FILTRE A AIR

Les tracteurs de cette &wde dis-
posent dun filtre & air 4 bain

| d'huile.

L'emtretien du filtre &'effectus
Comeme st :

* Attendre au moing 15 secondes
pour que [huile absorbée par la
cartouche [13) ss dépose dans la
CUWVE,

® Laver |'dlément filtrant [15) dans
du combuatible Dieasl ou  agtee
Cétergent.,

# Vider I'hulle souwllidée- et laver fa
cuwve [16].

» feassembler le filtre en plagant
I'élémant noir sur le deasua.

#® VYarsar de 'huile moteur neuwve
dans la cuve jusqu'au niveau de ia
collerette [eoit le niveay du pre-
mier rang de trous de la coups
intariaural.

I Borme rellde avec fa
barne 5H de la gdndra-
trice - j. Borne relise avec
g borne M dw I3 géns-
ratrice et {8 n messe § ou
tracteur - k. Diode ae

verrouifiage - |, Dioge dir

I

T

circeit daxtinction - .

v |

Diacle sdparateice - i, Bo-

bingge du régulateur de
fenglon - o. Bobinage

principal du  relais de

ity

m

serete - p. Bobinage de i

retarue ou relass de sire-
té¢ - g. Bobinage sdi-

tionne! S relals oe 50-
reté - r. Régiztance ther-

migue - £ Adsfsrence
d'accélération - . Régls
tance sdditionnelle - o,
Reésistance du circuit oe
la base de transistor - v
Risistance  shuntant o
diode o réaction
fcertaing moddfes)

K=
uL‘I,IJ

wi

hn
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AVTO ou BELARUS

FUSITRLE Rid, &

RS, 502
5% C

:] Alimene ar ion

Tahlesu de bord

Borne PC du
relai RB.1

2l

et A

Borne HE - PR.T -
du relai BRI 5

—

Contactear W, 327
ponT commander TH jomsbaur
I " écoulemente ou 3,4

pas oll dans Ia

bongie de préchauf-

°F - SEIFRE S

Fam!

f'/'!-t‘.l.n 5D.]

Coupleur 26 ¥,

de3z. 2

___'I"1_|.=~:'|:|[ lee HIV_A
-

-

12V

[EE

—l—— “Démarrceur 24 Volts

gy 1108

Frise de courant

SEVEI1AE I TO&K0
Contackteur de Masse

Y SCHEMA OF MONTAGE DU COUPLEUR DE DEMARRAGE SUR TRACTEURS

BELARUS 800 ET 520

EMBRAYAGE

L'embrayvage des tractours de cette étude est de type simple 8 disgque
sue. Un disque fixe aalidaire du volant entraine arbre croox de prise de
force. La commands s'effectus par pedale qui agit en méme termps sur un
freln de boite qui facilite le passege dea vitesses,

CARACTERISTIQUES TECHNIQUE

Diamétre du disque ; 325 ou 340 mm.

Epalsseur du disgue neuaf @ 11 mm.

Epaisseur mini : 8 mm,

Rectification maxi du platesu de pression @ 2 mm.

Reglagea

Garde aux deigts d'embravage @ 3 mm.

Garde & la pédale : 40 & 45 mm.

Course totale de la pédale @ 175 mm.

Diatance entre les dolgts au repos el o face usinds du moved du
plateau d entrainement de prise de force @ 250 = 1 mm.

Différence entre lea doigts @ 0,3 mm maxl.

Ressorts
Mombre ; 12,
Aessort interna :

— Longusur libre @ 64 mm,

— Longueur sous charge de ; 26 & 32 kg 0 45 mm; mini ;5 42 mim
Rossort extaerna -

— Longueur libre &4 mm.

— Longueur sous charge de - 45 & 59 kg : 45 mm; mini ; 42 rmm.

REGLAGE DES DOIGTS A
LAlDE  DuN MANDRIN
CALIBRE
0. Mandrin de cenfrags
E. Platmau o= reglage des
daigls




A

Depose et démontage

® Uepuser le capnt moteur,

# Debrancher o batteris.

® Debrancher lea  tuyauteries (3
F obturer  Immédiatement).  cables
Eleclrigues, Eringlerie allant dy mao-
teur wersa |'arrigre du trackacr.

# [etirer e démarraur.

MONTAGE SPECIAL POUR
DECOLLER LES PLANS
DE JOINT
C. Equerres

& Supporter lg maleur ot la trans-
migalon, & possible aver un chariol
de dasacoouplament

® Daposer les wis ¢t boulons d'as-
samhlage et séparor lee carters
d'embrayage du moteur, Le cas
goheant, utlliser des égquarres (C)
et une vis pour décoller les plans
du joint.

® Serrer les 3 wis [24).

® Déposar ler goupilles pois les
6 2orous [15],
® [etlrer  le
brayage [3].

#® Camprimer le mécaniame & al
de d'un wutil spécial.

& Dezaerrer les vis [24] ot [10].

& Dézassembler I'embreyags.

® Varifier  U'étet des  eloments,
doigta, ressorls, disgues, surface
du ploteow presseur et du volant.

macenisme  d'em

B

" REGLAGE DE LA COMMANDE DEMBRAYAGE
SUR LES TRACTELRS 550, 552, 660, 562,

800 ET 820

23 Wis - 24, Support - 25 Ve de rdglage - 26

[ Messart -

TRACTEUR AUNMIVEAL OF

LEMERAYAGE

A. Pidcer & débrancher ou & dépossr - B.
Vig o assemblage moteur-transmission

CONSEILS PRATIQUES

DFRFOSE DE

LEMBIRAYAGE

3. Bati -

18. Eorou crénels -
24, s

Femontege et repose

@ Roassambler lrs él&muoents sur le
bati (3) & linverse du démantage.
® [emonter le disque partie e
plus =aillante du moveu vers la
valant et le mécaniame sur |e wo-
lant a l'aide d'un mandrin de cen-
trage.

# Higler lea doigts pour obtanir
lea apécitications indiguées dans
fes caractéristigues.

27 Burée - 28. Pédale - 29 [evier de
commnde e frefn de bolfte - 30 Tringle - 37,
Axe- 32, Axe - 33 Tringle

REGLAGE DE LA COMMANDE
D'EMBRAYAGE ET DU FREIM
DE BOITE

Sur tracteurs Belarus
550, 552 560, 562, 500 ot 220

La garde a la pédale o'embrayage
duit &tre de 30 & 40 mm. Lors.
qu'alle diminue en-deasous de 25
i, il fout procéder au répglage
comme auit
# Dézaccoupler la tringle (307 en
rotirant ['axe . [32].
& Viszer & fond le wvis [25) pour
lingrer - la pédale de |'action du
rossort [26].
# Retirer 'axe [(31)- et ajuster la
longuour de la tringle (331, pour
abtenir une course libre de la pé-
dale de 30 & 40 mm puis resserrar
e comtre-enrou,

. EMBRAYAGE :
1. Disque - 2, Plateau oy pression - 3. B&t/ - 4. Doigt - 5. Goupille -
6. Rondelle - 7. Regsort - 8. Axe - 8. Cantre-dorow - 180 Vis - 11, Sup-

P2ort oe bHutde -

12. Fourchette - 13 Porte-butde - 14, Butée & bifles -

15 Coupelle - 16, Ecrou & crénesux - 17. Rondelie - 18. Ressort exté-

tlewr - 8. Entretoise - 20, Ressort intérieur -
Armortizseur

|

21 20 19 1817 16
L

21, Rondelis - 223,




AVTO ou BELARUS

# Déviszer la vis (28) de manidre |
que par 'effet du ressort le levier |
de pédale contacte la butée [27].
YVéritier que le reasort rappelle la
pedale jusguen bulde aprés wiilisa-
tion.

® En cas de colncement de la pé-
dala dans le zone de course libre,
dévisser les houlons (23] &t tour-
ner le support [24) dans le sens
horaire d'un intervalle.

& Tourner le levier [29) dans le
gens anti-horaire  jusgquen  bulée
puls mesurer la cote [L].

& Monter la bringie en relirant
7 mm & la cote [L]. Ce réglage
assure  la synchronisation du  oe-
brayage &t du frein de boite.

Sur tracteur MTZ 80 at &2,
50, 52 st Super

La garde & la pedale duil élre
normalement de 40 B 45 mm, ce

qui correspond & 3 mm ad nivead |

de [a bulée, Une réduction de la
garde due & |'usure. jusqu'a 30
min esl acceptable; au-deld i1 faut
procéder au régloge comme suit

@ Dézaccoupler la tringle [40] du
leviar [41].

& ‘igsar entigrement la wis (30
dans le support (38) et desserrer
las wis [3T].

e Ajustur la longueur de lo tringle
(33} powr obtenir une garde & lu
pedale de 40 & 45 mm,

& Tourner le support [38] sutour
de son Bxe en sens  anti-horaire
Jusqu'd ce qu’ll wienne en hutée
contra la vis supéricure [37). Serrer
les wis [37].

& Dowisser la wis [36] pour remoel-
tre la pedale en butée contre la
plancher.  Werifier son lonctionneg
ment.

BOITE

REDUCTEUR
PRISE DE FORCE

DE GAMMES

REGLAGE DE LA
COMMANDE LEM-
BRAYAGE SUR LES
TRACTEURS MTZ
-8§0 ET 82 50, 52
ET SLIPER

34, Pédale - 35, Ras-
sort J6. Vi de
reglags a7 Vis - i
38, Support - 28 ekl
Tringle - 40, Tringle - ch
47, Levier T :

& En cos de coincemenl de la pe-
dale dans la zone de course libre,
deplacer le support (38) en sens
horaire Butour de [axe (J).

o Tourner le levier [M] dens e
gens anti-horaire jusgo'en butée,

DE VITESSES

BOITE
DE VITESSES

BOITE |

® Ajuster la longuew de le tringle
(411] pow qu'elle puisse s¢ monler
3ans contrainta.

® La retirer 8 nouveau et la rac-
| - mowrcir de T mim,

& Réalisar le montage définltlf,

REDUCTEUR § |
ARRIERE

CHAINE CINEMATIQUE DE LA BQITE 18 VITESSES
AR. : Marche Arrigre - 8. Gamme basge - H. Gamme hauta - L. Rappart
lerit - R. Rapport raploe
1. Embrayage - 2. Pignons de prise de force - 3. Frein de bofte - 4. Ar:
bre d'embrayage - 5. Pignon menant de gamme basse - 6, Crabot da
gamme - 7. Plgnon mené de gamme basse - 8. Arbire primalre de bolte -
8 Pignon menant de Se et 8¢ - 10. Pignon menant de de et Je - 11
Pignon mené oe de er Fe - 12, Pignon mene de 3¢ ef &e - 13, Pignan
baladeur menant de Jre, 2o, 38, Sa st B8 ou prize directs - 14, Pignon
mend de rappart lent - 15, Pignon meng de rapport repide - TG Pignon
gdatiague - 7. Entrafnement de fa prise de force - 18. Plgnan memant

de ragparr rapide - 18 Plgnan balsdeur menant de rapport fant at
crabat oe rapport rapide - 20. Pignon mené de marche arridra - 21,
Pignon mené de Sa ar Be - 22, Arbre intermediaire - 23. Pignon Inter-
mediaire de Tra, Ze et AR - 24, Crabot - 25 Pignon roducteur de 1re,
Za gt AR - 286, Arbre réductour de Tre, 2e ot AR - 27, Pignon baladeur
de Tre, 26 et AR - 28, Plgnon de renvol en marche arriére - 28, Har-
nals réducteur de prise de force - 30, Arbre gvant de prige de force -
37, Crabar de sélection de prise de farce (800, 820) - 32. Pignon mend
de prizse ga farce 1000 trimin - 33 Pignon meng de prise de forca
540 frimin - 34. Pignon d'entrafnement oe ig pompe Apdrauiigue -
g8, Prize o2 mauvement du pont avant

R



— BOITE DE VITESSES —

Les tractaurs de cette étude disposent en standard de 18 vitesses avant
el & arrigre oblenues avee une boite guatre vitesses doublée d'un réduc-
teur & larriére, le tout muoltiplie par deux grice & la boite de gamme
gituge & l'avant (4 x 2 » 2 = 16). Les deux rapports avant supplémen-
taires sont oblenus par une prise directe indépendante du récucteur ar-
rigre mais Influencée par la boite de gamme (16 -+ (1 = #] — 18],

Les tracteurs BO0 &b 820 ne possédent que 17 vitesses avant, la 18°
trup rupide a été supprimaa.

Le changement de rapporls se fait par baladeurs. Un frein de boite
commandd par la padale d'embrayage facilite la manmuvre

Les différents rapporls sont oblenus sclon la chaine cinémetigue i-
gpris e rapportant Bu deasin d'emsemble de la pignonnerle. [Page de

gauhe],

FIECES EN MOUVEMENT SELOM LES RAPPORTS CHOISIS [Voir dessin page cl-vontre)

Buoite de gammes

Gammes

Breaa

Hauta

Mombre de vitesses avant ;

— MTZ 50, 52 ot Super. 550, 562, 560, 562 : § ou 18.

— MTZ 80, 52, BOO, B20 - 17,

Wombre de vilesses arricre - 2 ou 4.

Vitusses rampantes supplémenteires en option @ 4 AV/4 AR,
Digtance de la face arrlére du plgnon d'attaque su carter de boite :

a7.8% o BB.S mm.

Jeu axial de 'arbre recondaire = 0.3 mm maxi,

Couple résislant de Varbre secondaire

0.7 & 0.8 daN.m.

Jou lotérel dea tiges-guides @ 0.3 & 1.6 mm.
Couple de serrage de ['écrou de pignon d'attague : 20 a 23 dal.m.

Jeu radizl admissible :
Fou leaws - 0,2 3 U.§. mim.
"

La paortie boite de vitesses se
trouve [og€e  dans  deux  carters
distincts.

— A |'avant dans un carler com-
mun aves 'embravoage se trouve
la réduction de la prise de lor-
ca, he trein de bofke dont le re-
fglage est treité avec 'embraya-
ge &f la boite de gammes.

— & l'arricre, le carter de boite
sdparé du carter de pont,

BOITE DE GAMMES
ET DE PRISE DE FORCE

DEFOSE DU CARTER
D'EMBRAYAGE

# Hotirer o cepot moteur et la
cebine,

® Caler le palonnage da |'eassieu
gvant & l'aide e cales de bois,
® Déposer les arganes  hydrauli-
ques situds dans ce secteur.

& \idanger la tranamizslon,

® Couper le tracteur au niveau de
I'embravage [(voir chapitre corres-
pondant]

® Supporter le carter dembreyvaga
et le carter de boite et retirer leg
vizs d'assemblage,

& Séparer les deux carters.

roulaments & billes ; 02 & 0,25 roulements a

Boite de vitezses
Pigces actives Vitesses Figces actlyves
{ot2 13, 23, 25, 26, 27, 11
3eth 13, 12
4,5 29, 70 4ot T 10, 11
5 et 8 g, 21
4,6 7,8 AR 13, 23, 25, 27, 28, 20
] 13
CARACTERISTIQUES

CONSEILS PRATIQUES

REPQSE DU GARTER
D'EMBRAYAGE

® Cpdror sn sens
dépnag,

® LUtiliser des joints neyfs.

® Varifier la présence des plons
de ecentrage entre les  carbara.

inverae de la

ARBREN
FEMBRAYAGE
2. Arhre de prise ge
farce - 3. Frein oo
bafre - 4, Arbre &2
vancement - 5 Clgnon
manant de gamme bas-
g2 - 36 Joimr - 37
Reowlement a billsg -
3%, Rondalle de hutde -
38, Rowlement & &\-
fes - 40, Baller - 47,
Fourcheite - 42, Dis-
que de  frain 43
Clavette - 44, =t 45,
Circlip = 46, Rowle-
ment & iMer - 47,
Falier - 48, Rondelie -
48, Afguille de row-
lament - 50, Manchon
crahor

DEMONTAGE

introduites  dans
dis.

& Retirer les slx vis et dépoaer
la plague [52) supportant e |evier
de gamme at la tourchetle,
# Déposer le crabot (50) puis le

SEPARATION palicr [47], tenu par 4 vis. Pour |
DES CARTERS le déraller engager deux boulons
DEMEBRAYAGE dans les trous teraudés.

ET DE BOITE ® Potirar le circlip [(44)

DF VITESSES ® A [alde d'un extracteur eortir
"arbre [4) vt le pignon (5] du pa-
ligr (47]. |
# Retirer les fourchettes [54], le |
poerte-butde. Le support-paller  [35)

Reducteur arrigre

Rapport Piaces activas]

Lent
[1, 3, 4, 5 19, 14, 16
Rapide 19, 18, 15, 16
{2, 6. 7, 8)
Prise direcle
Direct | 14, 16
Couple de serrage gensgral
Cote sur

e plat Couple [dai.m]
] 12 0Eana
B i4 14 ailr
id v a3
12 18 E5af
14 22 Eai
16 24 E 12 &4 14
18 aT 16 & 19
20 ai 234 27
22 32 30 a 36
24 36 42 a3 43

sera décolléd i l'aide de deox wvis
leg trous tarau-

Iy
R
Tk

0
=

EXTRACTION DE [™ARBRE (4)
O PALIER (471




AVTO ou BELARLS

PORTE-BUTEE DEMERAYAGE
54, Butde - 55, Porte-hutée - 55, Paliér - 57, Four-
chette - 58, Jofnt - B9, Bague d'dranchéité - ao.
Rondalle - 67. Rowlament & bifles

# Déposer le pignon (34) d'entrai-
nement de prise de force et son
axe [65] aprés avoir enlevé la vis
[62] sityée dans le carter au-dessus
du porte-bulée et la vidg*[68] ac-
cesgible por le dessus,

e [etlrer le pelier internc [40] cn
le décollant a4 lalde de 2 wiz pla-

EXTRACTION
DU ROULEMENT (70)

SEPARATION DES PIGNONS
{32] ET (33]

cées dans les trous taraudés. En
extraira les roulements & la prossc
4 l'aide d'une tige cylindrique ap-
proprigge o0 aves un extracleur
i choe.

# Helirer la plague inférieure sup-
portant la commande de séloction
de régime de prige de torce (8
vis).

# Enlever le chapeau [67] puis la |

via [&B].

PIGNON OENTRAL-
NEMENT DE POM-
PE HYDRALULLIQUE
ET PIGNONS RE-
OUCTELIRE DE
PRISE DE FORCE
20 Arbre avant e
prise aa force - 37
Manchon de sélection -
32, Pignon mené
1008 trimin - 33 Fl-
grnen mrens 540 trinin
- 34. Pignon d'entral-
pament de prise o
foree - 832, g - 63

# Chezaer l'arbre [30) vers l'arrié-
re. le sortie et récupérer los pige
ces quil supporte.

® RBetlirer le roulement (73] de son

™,

N
COUPE DU CARTER D'EMBRAYAGE E;;L#_ :
REDUECTELUR DE PRISE DE FORCE

Hague - &4, Roule-
ment - &5 Axe - G5
Vis - 67, Chapesu -

83, Vis - 58, Circlip -
70, Roulemart & bil-
feg - XTI, Roulement &
bitles - F2. Qirclip -
73, Rondelle
Circlip -

et A alguiitag

- 4
75 Roule-

logement avoir cnlevdé e
cirelip [59].

#® Oter le circlip [74] de lintérieur
du plgnon [32) et chesser les roule-
ments {71} &l le pignon [33)

# Me déposer les roulements de
leur logement que s’ils  doivent
Btre ramplaces. Un roulement de-
posé doit de préférance Etre rem-

place.

Bpras

- %

J Jalnts et hague d'Btanchaitd & changer au J

FEMontage

— &

REMONTAGE

& Procéder dans 'ordre inverse du
démontege  en  prenant  soin aux
polnts suivanta :

# Remplacer tous |es jointa plats,

| annulairea et lo bague d'é&lanchélté,

Les huller avant maontage.

# Ramonter les roulements neufs
en place & l'aide dun tube coin-
cidart & la cage intermne s'il est
placé sur un arbre et & & cage
extérieyre 3'll ast place dans wun
palier.

# En enfilant l'arbre (2) dans le pa-
licr [S6) prendre aoin de ne pas
endommager la bague d'étanchéitd
[ 501,




BOITE DE VITESSES

DEPOSE

® Diéposer |a cabine,

& Vidanger la transmission [2 bou-
chons),

& Débrancher et oblurer les tuyau-
teries hydrauliques allant vers: |'ar-
rigre du tracteur.

COUPE DE LA BOITE DE
VITESSES

levier de witegsos

P
puls |e couvercle gui le supporte.
® Caler le palonnage de 'essiey
evant & ['side de caoles de hois.

& Reatirer

* Supporter l'avant du  tracteur
sous  le carter d'embrayage et
Parritre sous |'avant du carter de
pont.

L ] ':ﬂl.ll:lﬂr =] tracteur entre |les gar-
ters d'embravage ot de boite.

# Elinguer la boite de vitemaes ot
la séparsr aprés avoir retlré les
10 vie externes &t 2 internes (B5).

REPOSE
® Procéder en sens inverse de le

dépose en velllant aux points gui- |

vanta ;

—BOITE DE VITESSES —
COUPE TRANSVERSALE DE LA - |
BOITE DE VITESSES f %ﬁ
&. Arbre primaire - 22, Arbre Intermédiairs - g
26, Arbre réducteur - 28. Pignon de repvol _
de tnarche arrlére - 35, Entrainement e
Pt aviant

>4
f

VIS5 ASSEMBLAGE INTER-
NE DES DEUX CARTERS
38, Vis

® Placer un joint neuf entre ﬂ"
deux cartars. =
& Sien ‘aligner les deux carters
Avant accoupiement,

ARBRE PRIMAIRE (8) ET
REDUCTEUR DE GAMME (29)

Démontage

® Retirer los tiges-quides avec leur
Support.

& Oter le circlip (81) et déposer
e pignon double (23] & I'side d'um
gxtracteur,

_® Aetirer le circlip (768) et le pi-

guen [7).

® Ofer les wis du paller (77), le
décoller 8t @ l'alde de deux wis
placées dans les trous laraudes.
® Déposor l'arbre avec le  palier
ct les pignans,

PLAQUE-SUBPORT DE
TIGES-GUIOES

® Pour enlever l'arbre (8] du ps-
Her, dépager le circlip [80) et

| cheaser & la presse ou avec un

Bxtracleur.

DEPOSE DU REDUCTELR
O GAWMES
» 81, Circlin

ARBRE PRIMAIRE DE BOITE
& Arbre primaire - 8. 10 Pignon dawbls - 13, Pi-
gron balsdeur - 78 Circlip - 77, Palier - 7B, Oir-
clip - 78. Roulement & billes - 80. Circlip




ANVTO ou BELARUS

REDUCTEUR DE GAMMES

bitles - QF, Cfrelip

28, Harnais da réducreur - 81, Clrelip - 82
Randelle - 33, Roulermant & biffes - 84, Cfrellp -
88 Randelle - 87, Palisr - 88. Manchon canne-
i - 89, Gouplille élagtigue - B0, Roulsment &

& Otar les 3 vis et retirer e palier
[87) du carter.

Remontage

» Opérer en sans inverse du dé-
Mantage.

& Pour remonter le plgnon double
[29] wtiliser un montege simllaire
a celyl monté sur la figura ci-
contre.

| ARBRE INTERMEDIAIRE (22)

Damontadge
® Enlever l'arbre primaire ot le re-
ducteur de gammes comme  indl
qué precédemmant.

| & Dépnaar le circlip (106), la tur-
bine [(105) et les vis du paliar (104).
& Décaoller le palier [104] & l'aide
da deux vie placees dane les trous
taraudes ¢l le déposer avec le
pignon [13].
# A laide d'un extracleur egparer
le paiier [104) du pignon (18],
8 Chasser éventuellement les ba

MISE EN PLACE DU PIGNON
DOUBLE

® Chasaer eventusllement le mou-

DEPOSE DE
L-ARBRE
INTERMEDIAIRE
DE PRISE DE
FORCE

DEPOSE DES
BAGUES DU
PIGNON (18)

gues (89) ot [101]) du plgnon (18]
epris  aveir enlevé les  goupllles
[100).

& Hetirer 'gcrou (92) et & ['aide
d'un extractaur, retirer 'grbra inter
médigire (221 par |‘arriére,

a A |'alde d'un extracteur & choc
déposer sl nécessaire le roulement
avant [93).

Mota : sur les tracteurs an-
| ciens on peut trouver sur |ar-
bra (22) une rondelle élastiqus
entre las pignons 11 st 12, I
faut la supprimer.

Remontage

# Opeérer en aens inverseé du re-
montage en  tenant compte des
points sulvants :

% Le montage de l'arbre [22) doit
gg faire & laide dun montage
tal que montré dans la  figure
cl-contre.

ARBRE REDUGTEUR [26)

Démaontaga

s Déposer |'arrétoir [114] d'arbre
de renvoi de marche arrigre.

e Dégager le circlip [(106).

& Chasser Farbre [28] wvers ["avant
puls  'extraire avec le roulemant

o evant [108].
DEPOSE DE L'ARERE # Dégager la pignon (25) de |'arbre

INTERMEDIAIRE (22) pour pouvolr aortic 'arbre,

lement [T9]) du palier.

% Cheaser la goupille élastique
{831 et l'arbre intermédiaire de
prise de force [17] wers l'arriéra.

il 3e et Ge - 17, Arbre Interméoialire de prise de force -
i - 18 Pignon mené de rapport rapide - 15, Pignon
103 105 K baladeur menant de rapport lent - 21, Pignon mend
de 5S¢ et Be - 22 Arbre secondaire - 23 Pignon
DEPOSE DU PALIER ARRIERE | intermdécdiaire de 1re, 2e et AR - 92, Ecrow - 83 Circlip - 39, Bague - 100. Goupilie - 101, Bague -

DE L'ARBRE INTERMEDIAIRE
103, Circlip - 104, Palier - 105. Tur-
bine - K. Vis spécials de démontage

77, Pigron meng de & er 7

HRaouwlement & bilies -
rowlement (48] - 86, Ronde

ARBRE INTERMEDIAIRE

i .—-'_----
e - 12, Pignon rené og

g4, Paller - 95, Alguille de 102, Rowlement & rouleaux cylindrigues - TOS.

-

e rannelée - 87, Circlip - 104, Paiigr - 105, Turhine - 106, Srelip

R -




A4

106

PREPARATION 4 LA
DEPOSE DE | *ARBRE
REDUCTELR (25)
T0E. Circlip - 114 Arrdtoir |

=i
TERR ! S g

COUPE DE | ‘ARBRE
REDUCTEUR (26)

SORTIE DU
CARTER DE
~ L'ARBRE
REDUCTELR {28)

INTERMEDIAIRE [23)

! Remopntage

| Demontage

Ta FapOare  fent -
mend de rapport rapide

L ARERE

# Onpérer on sens Inverse da [a

Cléjansn,

ARBRE SECOMDAIRE

C'est on teit un arbre-pigpnon sur
lus cannelures duguel est monle
le pignon d attague.

¢ Dévisser ["écrou  crénelé (120)
apros avoir §té la goupilla.

® Retirer le pignon d'attague [16G)
en prenant sodn de conserver les
rondelles placées avant et aprés
[121]) i
#® Enlever le cine de  roulement
[122].

® Déposer le palier [123] on le dé-
collant & l'aide de wvis placéas
dans |es trous teraudés. Mécupdrar
les calea (124]) interposéas entre
le palier el o carter de hoite,

T

T8, Pighon o 'sitague -
Roulgment & hifles -
Roulement conlgue -
Entreroire - 120, Ecrow
melg - 121, Rondelle -
Roulement conigque -

Boftier - T24. Cale

ARBRE REODUCTELR ET
AIGNVON DE REAMVODT DE
MARCHE ARRIERE
24, Crabar - 25, FPlgnon ro-
ductour - 28, Arbre réduc-
feur - 27 Plgaory baladeur -

28 Pighnon e renvai e
marche  arridne o5 &t
a7, circlip 5. Rouw-

ferment & Hulles - 109 Cie
clip - 110, Rondelle - 177,
Bague - 112 Circlip - 113
Raplemeart 3 hiller - 774,
Arrdrolr - 7715, Axe - {16

115 116

114

COUPE DU PIGNON
OE RENVOI DE
MARCHE ARRIERE

ARBRE SECONDAIRE
T4, Arbre-pignon mend de
Pignon

- BOITE DE VITESSES —
MISE EN PLACE DE o

DEPOSE DU BOITIER (123)
L. ¥is o8 ddmontage
122, Cdne oe rowlement -
123, Bofticr 124, Cale

123

L 122

117
Tre.
i1g
ord-
F22,
127

— B -

124

DEPOSE DE | ’A'HSRE
SECONDAIRE
14. Arfre-pignon - 15. Pignon

® 5 nécessaire. sortiv les  cuvet-
tes de roulement du palier [(123]
B 'aide d'un extracteur.

# [igager le pignon (15} des can-
nelures de 'arbre et retirer les
delx plinons du carter.

& les roulements seronl s besoin
retiréa de 'arbre-plgnon [14].

Remaontage

& Aomontar le roulement 3 billes
{117] et le ghne du roulemaent [118]
sur l'arbre-pignen (14) an agissant
exclusivement sur la cage en cun-
tact @ externs pour le roolement
billes; interne pour le céne,

na

REMONTAGE D CONE DE
ROULEMENT (118} SUR
L ARBRE-PIGNDN 14/
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MESLURE DU JEU AXTAL
DE L'ARBRE SECONDAIRE

& Effectusr la remontage =n met-
tant lea cales (124) d'origine.

& Serrer |"derou cronelé [120] ao
couple de 20 & 23 daMN.m.

CALAGE DES ROULE-
MENTS CONIQUES
123 Pafler - 124. Cales oe
réglaga

& A |"aide dun comparateur dont
le toucheau sera placé sur la face
avant du pignon (14), wverifier le

jou axial de ["arbre : il ne doit pas |

Elre gupérigur & 0,3 mm.

REGLAGE DE LA
DISTANCE CONIQUE

» Effectucr le réglage correct du
jeu & laide des cales (124] qui
existent en 0.2 et 0,5 mm, Mettre
la méme gpaisseur des deun colés
an notant que supprimer des cales
diminue le jeu et inversemant.

& -Mesurer le couple résistant pour
entretenir lg rotetion. 1§ doit &tre
de 0.7 & 0B daN.m. §il est supe-

rieur ajouter des cales [124] sans |

toutefois cxcéder le jou axial de
["arbre indigué précédemmant.

& Masurer 13 cote entre | fece
arrlere du pignon d'attague [16]) et
la Face ou carter, Elle doit Eire

da 57BS & BBAE mm. Maodifier

I'épalaseur de la rondelle (39) pour

obtenir un réglage correct de la |

distance conigue.

COMMANDE OF GAMWME M 80, 82
1. Lewar - 52 Couvercle - 53, Fourchette

COMMAMNDE DE BOITE
DE VITESSES

Sa dépese el son démontage ne COMMANDE
posent pas de problémes particu- - ou
ligrs. &u remontage, weiller 4@ ce REDUCTEUR

que les fourchetles soient bien po- A Tractewrs 5540,
sitionnées et veiller & ce que le 552, BBO, 562 -
jeu latéral soit compris entre 03 | B Tracteurs 800,

et 1.6 mm. | g20

i //:
AR Ly~
= | , | 2 |_-ﬁ=‘. b,
rin R -
o — e =

[ A |

L ; =N yeRiFicATION DU JEV
oy ot LATERAL DES

e TIGES-GUIDES

— f4 —

COMMANDE DE BOITE DES MTZ 50, 52
SUPER, BD g1 82




— PONT ARRIERE — Enm

Commande de bofte
M raay mocdis

PONT ARRIERE

Le pont arrlére comporte une double réduction : celle du couple coni- cannelure dans le crolsillon des sattelites travarse ['arbre gauche Grauy,
€ 8t un réducteur droit pour chaque rous. Le pignon d'attaque est orfl- ‘ de différentiel. Un embravage commands hydrauliguement & partir du
I par le fait qu'il est rapporté sur son arbre, soliderisé par cannelurs clrcuit de direction et flasqué sur le frein gauche solldarise les arbres

fixé par un écrou. Cette disposition est rare, sinan unlque. L'arbre annulant |"effat différentiel. Une came commendée par la dircction met
nt en fait celui de sortie de boite, || a até traité avec cette derniare, I'embrayage en relstion avec le réservoir dés que l'orlentation des roues
| atteint & 4 12° selon les modéles.

blocage de différentiel est égalemant originel ; un arbre monté par

#ﬁ;;?ffffﬁ

T

Arraché du pont arridre
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CARACTERISTIQUES

Blocage de différantiel
Epeissour minl dee disques : 11.8 mm,
Retrait mini des rivets © 0.5 mm,
Défaut maxl de planéité des dieques : 0,3 mm.

BLOCAGE DE DIFFERENTIEL
Dépose et damontage

Differentiel .
Jeu antre-dents : 0,25 a 0,50 mem, sauf MTZ 80/82 et 600/B20 : 0.3 mm.
Jeu des roulements conlques @ 0,01 & 1 mm; maxi ¢ 03 mm,

Couple de serraga
Rougs arrigra : 30 & 35 daM.m.

CONSEILS PRATIQUES

& Dehrancher et obturer la tuyauterle (19} de commende. _ ‘ EMBRAYAGE DE BLOCAGE DE DIFFERENTIEL

® FAetirer le couvercle [14) et enlever le cartar (1)

1. Carter - 2. Cloche - 3. gt 4. Pion de centrage - 5. Ressort -

e Enlever las vis du couvercle [13) et déposer un @ oun les compo- §. Disque interne - 7, et 8. Disques externes - 5. Plareau arbre -

ganta de ["embrayageo.

10 Poussolir - 11, Joint - 12, Disphragme - 13, Couvercle e

® vVérifier |'ctal des différents éléments en fonction des indications | diaphragme - 14, Couvercle de carter - 15. Joint - 16, Aessart -
17, Dowille - 18, Joint

donndes dans les caractéristiques.

Remontage
® Opérer en aens inverse du demonlage,

# Changer les joints.

# Purger le circuit de direction el de blocage de dittéranticl. l[[-i #1/

TROMPETTES

Daposa

s Vidanger la tranamission.

# HBloguer le palonnege du  train  avant &
I'aide do cales da bois,

& Supporter Varrigre do tracteur.

& Enlever la roue et soulager la cabine concer-
mae.

# Enlevar la tringla [23) puis le longeron (24].

# Retirer le réservolr @ combustible concerng.
s Deviscer les acrous [25] et les via (26).

& Retirer les 4 vis [29]. <

# Dabrancher la tuyau [27]. (MTZ B0 et 832].
s Dépozer I'amortisseur hydrauligue [28). [MTZ
BO et B2).-

s Dévisser les vis (30 et 31) at les écrous (32],
# Enlever la support (23],

@ Débrider puis déposer le moyeu de Toue,

# Supporter la trompaetts & Vaide d'un cric rou-
leur, devisser les wis de fization et la déposer.

Démontage

® Netirer le couvercle (34) et le eirclip {37)
gt chasser |'arbre vers Linbérigur.

s Retirar la begue d'clanchéité (36) du cou-
varcle et extraire le roulement (37) de la
lrompetto.

e Vérifler 1'état des pigces et remplacer celles
qui sont usées ou douteuses. Ne pas oublier
de regardar le roulement [43) qui est resté dans
le cartur central.

AVANT DEPOSE DES
TROMPETTES
28 Eerou - 26. Wis

Remontage et rEpOEE

s Mettre le roulement (37) en place & la
pressa Ou par tout autre moyen convanable.
# Placar le couvercle [34] sans bague d'&tan-
chaité pour tenir |e roulement.

s Introduire I'srbre 4 la presse ou & |'eide
du montege ci-contre.

® Betirer le couvercle [34) et mettre le circlip
[37) dans sa g9orge.

& Monter la trompette sur le carter central
awvee un joint (41} neuf et en enfilant 'arbre
(39] dans la couronne [42) et le roulement
[43].

o

.,HT

—

DEPOSE DU
BLOCAGE DE
OIEFERENTIEL
1. Oarrer - 14,
Couvercle - T3,
Tuyauisrie

REMONTAGE DE
L'ARBRE DE ROUE

(383) DANS LA G

TROMPETTE

e Inzérer convenablement la bague d'étanchéite
| [36] dang le couvercie (34].

e Monter le couvercle en éwvitanl de blesser
| la bague d'stanchéité. Utiliser un feint 133

f.
nc i

i TROMPETTES

| 4. Copuvercle - 35, Jaint - 36, Begue o drancheértes

| 37. Circlip - 38, Raulement - 39, Arbre de roue

AVANT DEPQSE DES TROMPETTES 40 Trampetie - &1, Joint - 42, Courcone

27  Raccord - 28 Amartisseur hydrau- 43 Rouwlement

Vgue - 28. Vis - 30. er 31, Vis - 32, Bou-
lang - 33 Support




— PONT ARRIERE —

ot Remaontage et réglage
L e Homonter dans Uordre inverase du “démonta-
W ga en veillant aux points suivants
ti:; ® Avanl le montage définitif, monter les pe-
! b;._ lisra st |le diftérentie! avec les roulements co-
i E i | niques et les cales (48] d'origine.

COUPE DU PONT
ARRIERE

® Vorificr le jeu exisl de la grende courcnne.
Il doit &tre de 0,3 mm maxl,

o 5l est supdricwr, supprimer une épaisseur
de cales [48) égale & la wvaleur en exciés ot
inversement,

# Contriler ensuite le jeu entre-dents qul dolt
ae situer entre 025 et 0.55 mm. Le pignon
d'altague doit &tre blogué et son réglage ef-
fectué pour cette mesure,

® 5i lg jeu entre-dants est excessif, passer
une eépaisseur de cales (48) du paller qauuhe
au palier droit sans  jemeis modifier 'épeis-
saur totale des celes placéea précédemment
sur les deux paliers. Si le jeu est insuffisent,
ahir on sand inverse.

o Compléter le montage en utilisant des joints

| el bagues d'étanchéité neufa.

DIFFERENTIE!L
4. Bague o Stanchéi-
e - 45, (owvercle -
48, Joint torigue - 47,
Palier - 48 Cales oo

AVANT DEPOQSE DU DIFFERENTIEL

A, Pigces & déposer - 66. Couvercie réglage - 48 Joinr
| tongue - 50 Rouwle-

I ment & rouwleavk cy-

DIFFEREMTIEL lindrigues - 571, Ba-
Deéposa : gue - 5.?. Arbre de
® Bloguer le palonnage de I'essiey avant 3 | Jif7erentiel gauche -
I'aide de blocs de bais. 53. Rondelle - 54,
| & Supporter 'arriére du tracteur. Roulement & rou-

® Déposer les rouss arrigre, |la cabine, les
réasarvaira 3 combustible,

fazux - 55, Couvercle
de hoftier - 57, Bon-

| ® Vidanger la tranamiasion. | defle coussiner - 58
& Couper le tracteur entre boite et pant. Plandtaire - 859, Crai-

® Retirer les pisces (A} empéchant la dépose silfon - 50. Sateliites -
du couvercle [85) de pont et le  retirer. &1, Rondelle couss!-
# Déposar le blocege de différenticl ot les net - B2, Frein d'derau

freins. » B3 Courgnne - §4,

#® Retirer |le couvercle ([45). Evenluellement la
décoller & ["aide de 2 vis plecées dana les
trous tarsudés.

# Retirer lg paller [47] par e méme procéda.

# Effectuer le démontage de 'eutre palier de
la mams maeniara.

Boftiar de différentiel -

. &5 Arbre de roue

droft - 88, Couvercle

® Retirer du carler 'ensemble couronne-diffé-
renticl of loe dissocier si nécessalre, i [ CIFFERENTIEL

MESURE DU JEU AXIAL DU | MESURE DU JEU ENTRE-DENTS

U COUPLE CONNTDUE
ol
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: PRISE DE FORCE

La prise de force dispose de deux vitesses en fonction indépendante
et une en fonction proportionnelle & avancement. Les deux rapports in-
dépendants sont donnée per le réducteur se trouvant juste derriére 'em-
bravage et déja trailé dans la boite de vitesses. Le sélectaur [43] en
position arriégre engréna sur l'arbre de prise de force avant, entraing a
une vilegse proportionnelle & celle du moteur, En position gvant, il cra-
bote sur le pignon [13) de la boite de witesses qui tourne a une vitesse
proportionnelle & celle du pignon d'attague donc 8 l'evancement. & ['arrié-
re, un riducteur épicycloidal assure une démultiplication de 1,47, Clest la
couronne dentée gui regoit le mouvement initial. Le porte-satellite [27)
est solidaire de l'arbre de sortie de prise de force ([29], et dégalement
d'un tembouwr qui peut &tre freiné par wne sangle. Le planétaire central
(33) est Indépendant de l'arbre [25) maia peut &tre arrété par le tambour
[16). Les deux tambours ne peavent &tre Freings en méme temps. Lorsgue
le porte-satellite (27) est treingé l'arbre de prise de force est arrébé,
Lursque le planétairs (35) est freiné, le réducteur fonctionne st antraine
I'grbra de prise de force.

PRISE DE FORCE - DERMNIER
MODELE
1. Plaque - 2. Bague d'dtancheitd -
g Goupilfe - 4. Paligr - 5. Jalnt -
a8 Circlip - 7. et 8, Tiges de com-
mande - 8 Goupille - 10 dxe -
1. Lewier - 12, Support - 13, Rou-
fermant - 14 Circlip - 75, Dowilfe -
T6. Tambour - 17. 18 &t 13, Cir-
clip - 20. Sangle - 21. Circlip -
22 Roulement - 23 Arbre - 2.
Clavette « 25, Circlip - 26. Arbrg
de sortie. - 27 Portesateliites -
28. Sarallite - 28 Axa - 30 Alguwil-
e de rowemen: - 3. Axe - 32
Roadeffe - 33. Roulement & billes -
34. Ecrou - 35. Arbre - 36. Cou-
rofme - 37 Circlip - 38, Faller -
29 Roulement - 40, et §1. Cire
clip - 42, Ressort - 43. Crabot -
g Plandtgire - 45, Wiz

PRISE DF FORCE -
ANCIEN MODELE

e tppe oe prfee de force &
hespcoup e pldces commu-
nes gyvec e nolreal madéle,
fes  diffdrences Sssantielles
rigident dans farbra (26)
gul st dune saula pidea, oo
gui confdre auv pafisr (4}
wme forme différents, Natar
gue sur fancfen modéle g

plague (1) n'existe pas




— PRISE DE

CONSEILS PRATIQUES |

DEPOSE DE L'ARBRE
DE PRISE DE FORCE

® Déposer le gerant, puls |la pla-
que grriere [1],

® Retlrer la plagque de visite supé-
rigsura portant le reniflard de boite
de vitesses et dévisser lea deux
tiges de commande ginsl décou-
vertas.

# Oter les vis da fixetion du paliar
(4] et décoller ce demier & |'alde

DEPOSE DU PALIER
ARRIERE
A, Wi oe dépose
. Paller arridre

de deux vis placées dans les trous
taraudds,

® Daposer le paller avec ['ensem-
ble des frelns et du porte-setellite
azzambla.

® Sur la commande, desserror 1'é-
crou (54), serrer le wig [53] jus-

54

RESEORT DE
50, Bofrier de ressort - 57.
\¥is de blocage du regsgrt -
B2 et 53, Vig - 54, Ecrou

gu'a faire coincider las trous des
deux carters (50) et permettre de
visser a fond la vis (51).

~ Important le boitler [50)
contlent un ressort &owus ten-
gion qui peut ss détendre bru-
talement sl I'on n'y prend pas
garde,

# Dessermer la vie [53) et la reti-
rer et sarrer la vis [(52].

| DEMONTAGE

# Retirer |"écrou (34).

® Otur le circlip [6) et enlever les
sangles [20] avec leurs leviers de
eoimmiande.

® Extroire le porte-satellite (27) an
méme temps que la roulement [33)
enn prenant appui sur arbre (26).
& 50 nécessalpe, déposer les ag-
teililes (23] et lour axe [29), main-

EXTRACTION DU
TAMBOUR (18]

tenu par des goupilles [31). Bécou-
pérer les aiguilles de roulement
(20). Il y en & 2 rangées de 23
par satellite,

#& Arrecher le second tambour [16)
de |'arbre encore maintenu sur le
pafier (1),

FORCE —

ENSEMBLE DE PRISE DE
FORCE
2. Sangle - 34. Ecrou

& Extraire lea deux roulements [13
gt 221 & l'alde d'un wetracteur,
® Pour retirer |8 couronne  denbie
1G] reatée dans le carler et |'arbre
intermédiaire [35), il faut :

® Déposer la tourchette de com-
mance de prise de force (58] pla-

DEPOSE OU ROULEMENT (1.3)

e au tond du carter devant la dif-
[Erentiel.
& Retirer la vis [46] et sortle |'en-
semble  courcnne-palicr-arbre  par
["arricre.

® Dépozer les circllps pour disso- |
[ gier les différentes pigoes.

DEPOSE DES ROULE-
MENTS (13 ET (22! I
OF L"ARBRE DE
SORTIE

# Netirer le circlip (13) du tambour |
[1G] et erracher le roulement [(13)
& laide d'un edtractecr a inertie.
® Degager les circlips (1B), puis
[17]1 et retirer le pignon planétaire
[44],

REMONTAGE

# Onérer en sens inverse du de- |
montage oo veillant aux points sui- |

wania :

REMONTAGE DE LARBRE
INTERMEDIAIRE (35] SUR
LE PALIER (38)

# Remettre les roulements en pla-
ce a4 laide dune presse dotéa
d'un tube agiszant =sur la hague
externe pour les enfoncer dans leur
lwjement of sur la bague intarne
pour les monter sur un arhre.

& Monter des bagues d'étancheaite
(2) newwes; les anfoncer & |'aide
d un mandrin adaguat.

® Lars de |3 remise en place de
I'cnsumble arbre  intermeédiaire-pa-
liar-couronne, Feire  coinclder  |e
trou du palier [36) aves celui do
carter (B) pour assurer la mise en
place da |le via [4E6].

MONTAGE D PALIER

38 DANS LE VOILE
DE CARTER
35, Arbre intermédiaire oe
origa de force - 38, Couranne -
Jd., Paller

REGLAGE DE LA COMMANDE

Elle dilfére légarement sclon les
modéles
® Aelicher les contre-€crous et
visser la wis (53] dans le  lovier
[67] pour obfanir I3 coincidence des
trous  des deux deml-haitier  {50)
de ressort pormettant, de visser &
fond le wiz [51). -
® Enlever la vig (53} du levier [57)
et faire pivoter le buoiticr de res-
mort vers le bas. :
® Désaccoupler |y tringle [64] du
levicr (G7).
@ Snlidarizer le levier [67] avec la
carter & l'alde de la vis [32],
# Enlover la plaguette sur le cou
vercla de pont arrigre et wviseer
a fond les deux liges [45] en agls

COUPE DE LA PRISE DE
FORCE - ANCIEN MODELE

16, Tambour - 26. Arbre da

sortie - 27, Porte-satesllites -
25 Planétaire - 35, Cowran-
me a8 denture /nrarbne - 45,
Tiges e oormmande - 48,
Wig oe fixation du paller -
8%, Fourcherte de cormrmands
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gant auccessivament sur 'une et
l'autre avec un coupie o o B O
daM.m  puis les deévisser de 3
tours.

o Dévisser la wis (52} pour libe-
rer le levier [GT).

® Serrer la via (53] sur le boitier
de ressort (500 Jusqu'd apparition nir on butée cn__huul' di |qrr!i¢-
dun IE‘EE-'I" moubemant dE I-':l wis e RYANT ol arriare pour avitar
[51]. la patinage de la prise. de
& Dévisser la wis [51) pour débrl- force qui provoguersit une usu-
der le resaart. re prématurde de ses compo-

#® Ajuster la longueur de la trin-
ple [B4] de menigre & assurer |e
centrage e la plage du  lewvier
(G1) dans sa lumitro,

Importent @ le levier de com-
mande [(51] ne dolt Jamals wve-

w [iesserrer les deux contre-ecrous. Eants.
& Ajuster la longueur de la Wine

gle (84] en viesant ou an davissant

la chope [66) pour amener la chapa |

pvant de la tringle [84] & 45 4 50

mm du plancher de cabine lorsque

la prise de force esl engagée,

Important - le boiticr  [50] REGLAGE DE LA
contient un ressort  fortemant COVEAMANDE DE
comprimé, 1l faut donc  agir PRISE DE FORCE
avec prudence. A, Anclen modéle -

5 B. tMowveau modéle -

Modele B

® Dézaccoupler la tringle {64) du K. Réglage 45 &
levier (67) ot devisser la vis (53], 50 mm - L. Réglage
@ Fnlever la peartie supérieura du 35 mm
boitior [50] avec le ressort [65]. 45, Tiges de comman-
@ Solideriser le levier [BT] avec dg - 50. Boftier & res
le carter, & l'aide de la wis [52]. sart - & B2 &3

Wi - Ad. Contre-ecrou -
BY. Lewior de comman-
e - B2, Tringle - 63
Chape - 84, Tringle -
G5 Hessort - 66, Oha-
pe - BF Levler - 68,
Arbre de coremands

& Enlever la plaguette sur le cou-
vercle de pont arriére at sarrer les
Liges de commande au couple da
38 a 1 daN.m, puls les dévisser
de 2 5 2.5 tnura.

& [Dovisser la vig (520 pour libérer
le lawiar [GT].

& Serrer la wis [53] ;uaqu & obtanir
lg cote de 35 mm entre la partia
gupérieure da la wvis ot la [ace
di levier et la treiner & | side
du contra-gsrou,

RELEVAGE HYDRAULIQUE

Il st original & plus d'un titre, Notons dabord qu'il est compose d'élé-
ments séparés extérieurs ou carter de transmission et dispnsés sur ce
dernier, Le réservair [1] est placeé verticalemant entra le moteur el e
poste de conduite. Situe derriére |e réservgir, la pompe [2)] est entrainéo
par la pignonnerie avapt de la orise de force ot tourne proportionnelle-
ment ad réglme mateur, Elle peut &tre décreboté par oun levier place 3
droite devant |la cabing (sauf sur tracteurs & [reinage de remorque). Le
blog des distributeurs [3) est acoolé & Parrigre du réservoir donc face
au conducteur. Il comporte treis &léments dont le central sert & com-
mander le contrdle du relevage en slternative avec un sutre distributeur
dit =« régulateur = [4] gui assure le contréle automatique en position ou
‘aifort, Il est caommandg par une manette du coté droit et regolt les
réactions  de  attelage  de céte gauche, Elles sont transmises  par
deux tringlea sur les anciens modales (6] pour bellort, (7] pour la
positien apissant sur deox leviers (8] et (91 montés fous sur Varbre
de commande, la =élection s'effectusnt par wne menelle gque on
balance o droite cu 2 gouche selon que "on dézire traveiller en effort
ou en position. Sur les modéles plus récents, un bollier de mixage permet
I'sssvciation proportionnés, salon le aouhsit du conductsur, du contrdle
d'ettort et du contrdle de position, dang ce ces une aeule tringla rempla-
ce les dewx [ et 7] du achama.

Autre vriginalilé. le wérin [10) est & double eHet pour permettre e
terrsge torné. Toutefois lorsque le contrile s'efleclue avec le régulateur
le werin travallle en simple effet,

Les tracteurs trés sncicns comportalent un systéme de report de char-
ge (11} assoclié & un acrumulateur hydropneumatigue. Go dnspu:-sﬂlf per-
mettait d'evoir une pressien conslante dans le verin. En feit il gtait tras
peu utilizé er a été supprimé. Sur le plupert des tracteurs qul en étaient
munis, il a été court-circuité par le montage du flexible [13) el la sup-
preasion des tuyeutariss.

Le circuit est protégé par un clapet de déchargeA£17) réglable, Un
clapet piloté [13) ouvre le retour direct au réservoir lorsque le aystéame
mest pas sotlicité.

Sur le schama, e'est le tiroir gauche du distributeur [3) gui comtrile
le relevage alors que dans la réalite,
cette fonction.

c'est le tirolr central gui sasura |

FONCTIONMNEMENT DU REGULATEUR (4)

Pour qu'ila soient opérativonels, tous les leviers du distributeur doivent
ctre en position neutre.

Le régulateur est commandé & drolte par la manette de commande gui
agil sur un fourreau [24]. Lo réaction de atielage en position oo effort
agit sur le tiroir central creux (25). Dans les deux cas, e rotation des
grbres de commande eat transformée en mouwvement lindalre par un aya-
teme i vis.

Plus le 3 point est pousse [en effort] ou le relevage monté [en
position] plus le tirolr [25) se déplece wvers la droite. .

Schéma M - Régulateuwr court-circuité

Dans le cas oi 'on désire commander 'ettelage avec le distributeuor
[3), la regulateur duit élre dans une certaine contiguration, illustrés per le
schéma [N] car le Flux hydraulique la traverse.

Le fourreau (24) cormmand€ par i3 manette (5] est légérement repousses
vers la gauche. Lhuile venant de la pompe par orifice [P} ne pewt ag-
ceder nulle part, Le clapet (23] est termé, le poussoir &tent su creux du
fourreau, 'huile du wérin ne pout donc s"échapper. Lorsgue e distribu
teur ost sur o« mont€e - Uhoile entre par (ODM] et ressort par (YR pour
alimenter I wvarim. Lorsgu'il est placé sur o descenle -, elle lraverse
lg régulateur en entrant par [DD] pour aortic par (VD] et parvenic & la
chamhbre descante du werin double effet [10],

Schéma BN - Position neutre en reaction

Le distributeur [3] n'alimente ni en [DD], nl en (D).

La coincidence des orifices du tiroir (25) ot do fourreau (241 permettent
& l'huile du conduit de pllotage [PIL] de ‘passer & l'orifice de retour sw
reservolr [R], ce qui permat, en diminuant la pression sous le clapet
(18] d'ouvrir ce dernier en permettant 8 V'huile de |a pompe de retourner
directement au résarvoir par 'orifice [R) du distributeur [3].

L'huile du wérin, qui, rappalona le, trevaille ici en simple effet. ne peut
retaurner au résereoir, Deriflice (YM) ne débouchant pas de par Ia pRsition
relative du tirolr [25) et du fourresu [24].

T —
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SCHEMA DU CIRCUIT HYDRALULIQUE
1. Riservair - 2. Pormpe - 3. Digtributeur - 4. Régulatewr - 5 Manette
de commande du relevage contrélé - 5 R, Zone de rifplage - &5 N, Jone
neutre - 5 T. Zone de position transpart - 6. Tringlarie de contrdis
d'effort - 7. Tringlerle de cantrdle de posftion - B. Levier de contrile
d'effort - 8. Levier de contrdle de pesition - 10. Vérln de ref@vage -
1. Systéme de report de charge - 12, Amortisssur Apdro prsumatique -
13. Tuysuterie court-circuitant le systime de report de chargs - 74,
5. et 16, Tuyaursries du report de charge - 17, Clapatr de décharge -
18. Claper by-pass - 19. Tirolr de conumande du redavame (11 25t &n
rifalité av centre) - 26. Arbre de relevage - 27. Troisisme poaint - 28,
Ressort de réaction du contrdle o effart - 29, Sélerteur
Nota : Les pidces 8, 7, 8 9. 11, 12, 14, 15, 16 et 29 correspondent
&u montage anclen

Schéma RM - Position montée en réaction

Le distributaur [3) est au neutre, ce qul ferme las orifices (D] ot (DM],

Far deplacement de la tringlerle d'asservissement du tiroir 123), I'orifice
de pilotage [PIL] n'est plus en relation avec la retour au réservoir [R],
e qui fait monter la pression sous |e clapet [18] et danz le circuit
pompe. La pression arrive en [Pl parvient en (VM) en relation avec la
chambre montée du wérin, apréa avolr ouvert la clapet ami-retour [22], La
chambre descente du vérin se vide per |'orifice (VD). |'huile passant par
le centre du tiroir [25) pour etteindre la sortie (R] vers e régervalr,

L'huile du clreuit de pilotage sous forte preasion repoussa le clapet (20)
at alimente égalemant la vérin,

Schéma RD . Position descente en réaction

Le distribirleur {3) atant au neutre, las orifices (DD] et (DM) ne sont
pas alimentds.

Commendée par ['attelage, la tringleric d'azservissement se déplace For-
tement wers la geuche. le circuit de pilotage entre en relation avec le
retour au reaervolr (R). provoquant l'ouvertura par balsse de presslon au
nivaau inférieur du clepet [18) permattant & [huile de retourner directe-
ment du distributeur (3] au réservolr [1). 11 ¥y 8 donc plus da preasion
a l'entrée [P] du régulateur. De par la position relative du tiroir [25] et du
fourreau (24). l'huile de chambre montée du vérin paase de (VM) & (R)
virs le réservoir, Une partie de ['huile et.de cele de |orifice pilotage
(PIL) remplit la chambre descente du vérin en passant per (VD]

Schéma M - Posltion montée commandse

Le fourreau (24) commandé par la manette (5) est fortement repoussé
vers la gauche fermant ['orifice [PIL). Coci provoque une montée en pres-
gian sous le clapet (18) qul se fermae. Le débit d'huile arrlve donc en [P,
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SCHEMA DE FONCTIONNEMENT DU REGULATEUR
HYDRAULIQUE _
M. Montse commandde - N. Neutre - RD. Descante en réaction - B
Moride en réaction - RN, Neutre en réaction - DO. Distributeur o
cente - OM. Distributeur montée - P. Pompe - PIL. Pilotage du clag
by-pass - B, Retour sy réservoir « VO, Vérin descente - VM. Vérin
20. Clepet antivetour - 21, Boisseau de sensibffité - 22 Clapet an
retour - 23, Clapet de descente - 24, Fourreau commandié par ia
(6] - 25, Troir creux commands p;J la tringlerie o asservissams
(6, 7 ou

repousse le clapet (32) et parvient par (VM) au vérin coté montée. LTl
du circuit de pilotege (PIL) 57y ajoutes. ]
Loraque les hras de relevage sont en position haute extréme, la il
glerle d'asservissement place le tiroir par rapport au fourreau dans o
position similsire & la position neutre : voir achéma M.
Il existe un verrouillage mécanique pour les longs percaours,

Sengibilite de reaction

Le boisscau (21) régle la sensibilite de réaction, |l ne peut jamais q
cormplétament ferme,

DISTRIBUTEUR (3) i

Le distributeur comporte troie tirolrs, Le tiroir central commande e r=
vege tandis gue les deux aulres sont disponibles pour commander de
vering auxiliaires [chargeurs, retournsment de charrues. réglages d'instn
memns, etc.], Sur ks anciens modeéles cheque tirolr comporte un di
tif de retour sutomatigue au newtre. Un clapet dé décharge réglable |
lui est sccolé. Le clapet by-pass (18) assure la montée en pression dan
le circuit lorsquiil est sollicité ou. dana le cas contraire, le retour di
[R) au réaervolr, Le distributeur commande le vérin de relevage en d(l=
ettet. Pour utilizar le distributeur, il faut que le régulateur soit Tvor
I

circuit [schéma M).

Schama M. Position montée ]

Le tiroir [19] de commande du vérin de relevage est pousss wars
haut. 1l coupe la relation avec fe gircuit de pllotage [(PIL). L'huile a
de la pompa traverse le trou [T] ce qui fait augmanter la pression &
base du clapet [1B] dont le ressort assure alors Jasfermeturs. Le
d'hulle pusss alora par (VM) pour elimenter le virin cota montée,

= P e 1
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SCHEMA DE

FONCTIONNEMENT D1
DISTRIBUTELR (3]
D. Descanie - F. Position
flottants M. Montdes
N. Neutre - P. Pornpe - PIL.
Circuit de pilotage - £. He-
tour su réservgir - T. Trou
calibré - V0. Wérln descante -
VM. Vérin montde
17, Clapat de ddcharge - 15,
Clapet by-pass - 18. Tirair
iK

COMMANDE ACTUELLE
D RELEVAGE

4. Régulateur - 5. Manette
du réguigteur - 10. Vérin - 26,
Arfre e refevage - 27, Troi-
sidme point de attelage - 28.
Rassart - 30, Tringlerle o'as-
EErViEsamant 32, Bafrler
o= sélection ef ds mixage -
323 Arbre o= sortie - 34, En-

trde ou sfgnal position - 35.
Entrds du slgnal effort - 36,
Souton de sdlection - 44,
Tige - 45 Ressort - 46,
Tube favier 47, er 48,

Eorous -'449, Tige

Schama M. Position neuwtre

Le tiroir {19) est en positlon médizne. Lea arifices d'alimentatlon du
varin : (VD) cOté descente et (VM) cdlé montée sont isolés. Le circult
de pilotege (PIL] laisse échapper 'huile wenant du trou calibré (T). La
ression sous le clepet h}.r-lpass {18) chute prowoguent son cuverture et
Fénhappmnenl et direct de 'huile vers le réservair [R].

Schama D. Position descente hi
La tiroir [13) est Uré modérément vers le bas, 1l obture le circuit de

pilotage (PIL), ce qui provodque une montée de prossion SOoUS I_e_n:lapat
{18] qui s¢ ferme. L'huile provenant de la pompe allmenta le wérin dou-

ble effet caté descemte (VD). On obtient slors un terrage forcé de 'outil. |

L'huile du wérln cité montée VM) peut s'échapper vers la réservoir (R).

Schéma F. Pozition flottante

La tiroir [19) est balssé a fond. Les orifices on relatlon avec la wérin
WD) et (VM] sont reliés, ce qul permet a l'huile de passer de I'une B
I"autra chambre du wvérin @ 'ettelage est done flottant. Le pilotage (PIL)
est dgalement ouvert provoquant 'ouverture du clapet-by-pass [16].

COMMAMNDE HYDRAULIQUE DES TRACTEURS ACTUELS

Le circuit hydrauligue est le méme, maie |l tringleric d'asserviszement
g até modifide pour permettre un mixage effort-position. Pour cela, une
seule tringlarie (30] arrive au régulateur (4) au lieu des deux précédentes

(6 et 7). Le sélecteur (29) est supprimé. Les rémctions de I"attelage an
position [34) ou en effort (35), parviennent au baoitigr de sélection o
le choix &'effectue par télécommande & l'aide du bouton [36].

En [N], le systéme est désengagé, en Il on obtient la contrdle de po-
sitior. et en 11 la contrile d'eMort, Entre ces deux dernléres positiona (11
et 111], on obtient le mixage effort-position. Pluz on spproche du I, plus
le contréle deffort est prépondérant, plua on approche du 1, plus le con-
trile de position agit. Ceci a'obtient & l'aide d'une rame rectiligne orlen-
lable [30] monbée sur deux rolules Fieées sur deux leviers. L'ume [3B] voit
ga position varier en fonction de 'effort sur le 3 point e Pattelage et
I"autre [40] selon la position des bras de relevage, si blen gue, selon les
circonstances |la came prend une Inclinalsen plua ou moins prononcés,
Ln galet suit les varlations de la ceme sur laguelle || peut &tre daplacé,
o l'alde de la manatta (36) qui aglt sur "axe (41), pour Etre plu-s Influgncé
en position vers (38) ou en effort vers [(40),

SR LT
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COUPE DU BOITIER OF SELECTIONET
DE MIXAGE (32)
33. Arbre de sortie wvers le rdgulateur - 34, Entres du
signal position - 35, Entrde du slgnal effart - 37. Palpeaur
& galet - 38 Rotule de positlon - 39. Came orlantabls -
40, Rorule d'effort - 41, Axe commandé par fe bouton (36)

CARACTERISTIQUES

Debit de la pompe ;45 |/mn sous 100 bar.
Tarage du clepet (17) : 175 = 5 bar.
Ouverture do by-pass (18) @ 13 bar.

Type de pomps : @8 engrenagea.

Capaclté de relevage :

— Tracteurs 550, 552, 560, 562 : 2 800 kg [option 4 200 kgl

— Tracteurs 800 et 820 : 4 400 kg.
VEFNg

— Type : & doubla effat.

— i prlnclipal @ 100 mm,

— & pabérieurs : 75 mm.

— Courae pxterieure @ 200 mm.

Couples de serrege (en dak.m]

Fixation duo support darkbee de relevage ; 25 4 30,

Fization du support da wérin : 25 8 30.

Important : Les travaux ef-
fectués aur le circuit hydrawli-

CONSEILS PRATIQUES

gue doivent se [aire avec les
pluz grands soins do propreté,
L'introduction de la maoindre im-
puraté peut empécher le Foncs
tionnement ngrmal dun organe
du circuit et nécessiter des re.
cherches longues et laboricu-
05 pour |e remetire en etfat.
Il ‘eat donc recommande de net-
tover méticulenzement laa orge-
nes 8 domonter el leur environ
Immédiast &swant de commencer | |
le travail. Toute canallsation d&- | |
branchée sera proprement bou- | |
chie dans ["attente du remonta-
ge. Le démontage des éléments
Jdéposés ne s ftera pag dens

-

ECLATE DU BLOC

DISTRIBUTELUR (3)
17, Claper de décharge - 18.
Clapet by-paes - 18, Tiroir
A, Vers vdring auxifiaires -
P Arrivee de 8 pompe -
PiIL. Pilotage doe (18]
. Werim e relevage des-
cente - V. Viein de orefe

vage maontée

I'stalier, mais dans une pigsce
réserves aux trevaux délicats et
nécessitant une proprelé  abso-
lue.

ECLATE DU RESERVONR

(42) OE L ENTRAINEMENT

DE POMPE (43 ET DU
FILTRE

T————
[T=]

————

X,
{
i

DEMOMTAGE ET REMOMTAGE
La démontage st le remontage

des dilférents &l&ments du clrowit

hydravligue ne pose pos de pre
bigme particulier, 11 suffira de bien
obsarver les dessins éclatds que
nnus donnons et de bien repérer la
place dorlgine de chaque pléces.
Laa joints serontechangés systémas
tiquement,
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ECLATE DU REGULATEUR (4]

8, Levier d'effort - 5. Lewer oe

position - 21. Bolsseav de .-.:snﬂbj.’- )

fitg - 22, Clapat antl-retour - 23,

Clapet de gescente - 24, Fourreau D VERIN DE RELEVAGE

25 Tiroir

REGLAGES DE TRINGLERIE SUR
TRACTEURS A BOITIER
DE MIXAGE (32)

Raglage du contrdle d'effort
Muteur en marche o arrats .
| ® Mettra les bree  en  position

REGLAGE DE LA
TRINGLERIE DE
CONTROLE D'EFFORT

44 Tige - 45. HAesgort
45 lLewler (Photo RTMA]

ECLATE DU
BOITIER OE
SELECTION ET DE
MixXAGE
33 Arbre de soriie
vers le régulateur
34, Entrés du signal
position - 35, Entrde

du signal effort # Desserrer & fond los écrous de

la tige [44].

37. Palpsur a galet -
38, Rotule de posi-
tian - 39. Came orlen-
fafwe - 0. Aofwle
deffart - 47, Axe
commandé par e
bouton (36]

POMPE HYDRAULIOQUE

L

& Comprimer le ressort [(45] jus-
qQu'a spires jointives.

& Hésserrer les dcrous de le fi-
ge [44] jusgu'd contacter  simple-
ment le tube du levier (46} sans
garrer davantage.

Reéglage du contréle de position
Mataur en marche @

| ® Descendre |'attelage & fénd.
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REGLAGE DE LA
TRINGLERIE DE
CONTROLE DE POSITION
47 er 48. Ecrou
Photo BTA4A)

® Serret au maxi écrou [47) jus- |

gu'a obtenir le relevage de |'atte-
lage.

& Monter les bras sy maximum.

& Demsemer les 2 fcrous (49) do
maniére @ pouwvoir tourner la ma-
nette de eélection, (36].

# Rebloguer les deux écrous [43].

Reéglage au neutre de la manatte
de commanda [5] dite Avtomat

& Mettre le levier de commande
[5) au neutre,

# Faire marcher une prise auxilizi-
re avec le distributeur. Le relevage
doit rester stabla.

# Sinon, madifier la longueur de la
tlge [49] de ligison entre la ma-
natte [5] et le levier de comman-
de du régulaleur (4],

TRACTEURS,
MIXAGE [32)

Reéglage du ressort de réaction
I"Ecrou
cantact,
les ressorls (33 el 54] puis visser
gncore d'un demi-tour et goupiller.

» Visser
jusou s

REGLAGE DE TRINGLERIE SUR

SANS BOITIER DE

& créneaux  [32)
SENE  COMprimer

Réglage de la tlge verticala [50]
#® Veritier le bon fonctionnement du
relevage & l'aide du distributeur
{3}, la manette [5] &tanl sur neuo-
tra.

® Lihérer
dalr [51],

les contre-gorous du o ri-

Réglage de la tringle (B)

de contrile d'effort.

% Mettre le sélecteur (29) en po-
sithon médiane.

@ Atteler un outil de 400 & 500 kg.
® Soulever ['instrument : les res-
sorts [54) sont comprimés sous le
poids de Poutil,

® Towrner le ridoir [56) pour que
le sélecteur puisse s'engager sans
forcer.

Réglage de la tringle (7]

du contrile de position

# Helicher les conlre-écrous du ri-
doir [551.

& Metire le sélecteur (23) en posi-
tlon médiane,

& Descendra |'attelage en posilion
extréme basse, .

® Tourner le verrou [29] et 'ens
clencher dans le levier (3] (& droita
dans le sens de la marchel.

® Raccourcir la tringle (71 de ma
nlere que le levier (9) errive en
position axtramea arriare.

# Lever l'attelage en position hau-
to extréme.

® Rallonger Ia tringle (7]} pour ame
rer fe levier [9] towt & awvant,
puia la racocourcivc en tournant lo
rideir (55) d'un tour,

& Sorrar les contre-écrous.

Réglage du verrou [58)
de mise au neutre

La position du werrou est corree-
te dana sa lumigre lorsqu'il ost
possible d'actionner attelage caor.
rectement avec le distributeur, qua
I'utiligation des wvéring  cxbérieurs
Mg provogue  aucuna  réaction da
'attelage &t que la pompe ne tra-
vaille pas lorsgue les leviers da
diatributeurs sont &0 newtre,

y ———— T Tm— T

COMMANDE ANCIENNE

4, Régufateur - 5. Levier de commande - 6. Tringle o'sf-
fore - F. Tringle de position - 209, Séfecteur - 50. Tringle -
51. Ridofr - 52, Ferou crénelé - 53, Ressort - 54. Ressort -
85, Ridofr - 56, Ridofr - 57. Levier - 68, Verrou oe

position neutre

REGLAGE
OE LA
MAMETTE DE
CoiMANDE
(5
R fone s ré
glaga - N. MNeu-
tre - T, Positlon
rransport
(Fhoto BTMA)}

¢ Déplacer la butée de la manette
jusqu'a fond de lumigre,

® Pousser |la manectta (5] tout en
avant jusqu'su contact de la butge.
& Tourner le ridoir [51] pour allon-
ger la tringle (50) jusqu'd ¢e que
la levier [57] s0it en position ex-
tréme inférieura.

® Raccourcir la tringle en tournant
le ridnir [51] d'un tour.
® Freiner la ridoir &
contra-ecrous,

['gide des

Mota : 5i la tringle (50] est trop
longue, la maontée en position
tranaport ne se  produit pas

ou s fait trés lentement,

Réglage du ressort de malntien

du leviar [5]
Il doit meintenir le levlier dans
toutes les posilions sur la escteyy

et permottre som enclenchemend
sur le verrou [58].

REGLAGE DE L’'ENGREMEMEMNT

* DU PIGNON DE COMMANDE

DE POMPE

® Mettre la manette en poeition
inferiaura.

#* Desserrer los vie tfixant la pla-
que crantée au réseryoir et démar-
rer le moteur.
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4{}{.#’-'5 DE LA COMMANDE

N

A DE POMPE

® Toumner ensemble la manette at
la plaque crantée vers le haut, la
moleur @tant au ralentl, jusguay
contact audible dea pignons.

* Aevenir un peu vera le bas o
fixer la plague.

TESTS HYDRAULIQUES

Il doivent Btre effsctués apras
mise en température de huile du
circuit [50° G mipi). i~

Gontrile des fuites Internas

# RArancher la tuyautarie « entrée »
du testeur (60) sur une prize de
presalon extériepre,

® Placer la tuyauterie de retour
(B3] danz le rézervolr,

® Ouvrir Bu maxirmom
[E2].

® Mettre l¢ moteur en marche ot
le porter & son régime nominal,
® Farmer progressivement le rakl-
net jusqu'd ce que le manomatre
(81] indigue 100 bar.

® Lindex sur le robinet |ndigue
alors le débit, 87 est inférieur
JB I/mn, ¢'est que 'un des compo-
sant® du circyit est défectucux. 1
faut alors vérifiar le debit de I3
pompe seule pour savoir sioelle
est |a cause du probléme.

le rahinst

DECHARGE

entrge du testreur
{Fhoto RTMA)

AU TRAVAIL SANS CONTROLE D'EFFORT QU DE POSITION

L'OUTIL PORTE
Causes

Colncement de la soupape de hy-
a5% du distributeur. Les  tiroira
83 véring armlére Bt exiérisur ne
wiznnent pas sutomatiquement de
wre position de travall au point
nrt.

La section de passage dana |e
Ispositif de  farmeture est mas-
uée d'oll un refour automatique
rematurd du tiroir des pagitions
& travail au point mort,

ME MONTE PAS
Hamades

Déposer lc couvercle, visser |g
boulan dans le corps de soupapa,
gortir lea pitces, les lavar el re-
mettre en plece. La soupape doit
s¢ d¢placer aisément, sans coln-
cament,

Resserrer & fond les acrous &
chapeau des diapositifs de ferme-
turs

RACCORD
D'ADAPTA.
TION DU
TESTEUR %
HYDRAULIOUE
(Photo RTMA)

Contrdle du débit da Iz pompa

® Déposar la vis creuse du banjo
d'arrivée d'huile de la pompe au
diatributeur.

® La remplacer par une vis raccord
spéciale [549],

® Brancher la tuyauterie s entrég =
(64) du testeur (60) sur le rac-
cord [549], 5

& Ouyrlr 2o maximum le  robinet
fH2].

& Plonger la tuyauterie de sortie
[63) dena e réservoir.

® Mettre le moleur en marche puis

TEST HYDRAULIQUE
DU DERIT DE POMPE
ETDUCLAPET DE

60, Testeur hpdrauiigye -
&1, Manométre - 52. Ro-
firet débitmétrique - £3.
Tuyauterie of retour sy
réservoir - 84, Tuyauterls

le porter & son régime nominal,

Tesr
hydrauligue
i corrtrdile

des Fuiteg
intermes
(Photo RTMA)

Hocouvrement aspontanéd de la
section de passage par la soupape
de- réglage hydro-mécanique de [a
course du piaton du vérin, Indice
ls queue de la scupape s'est dépla-
cae dans le couvercle du cylindre.

Engrénament incomplet du plgnon
de la pompe hydrauligue.

® Formar progressivement le ro-
binat (62] jusqu'a ce gue la manoe
métre Indigua 100 bar.

® L'index sur le robinet deit slors
marquer au moing 40 & 45 |,

Contréle et réglage du clapet
de décharge (17)

* Conserver le méme montage gua
pour le débit de la pompo.
® Fermer progressivement
binaet (62) du testeur, Le clapet d
décharge (171 'doit s'ouvrir entre

170 ot 180 bar. Dens le cas cone
traire déposer le bouchon et agir
“aur la vis interne. Vieser pour BLIg-
monter la pression el inversement.

PRINCIPAUX INCIDENTS DU SYSTEME HYDRAULIQUE

| Flacer la manette du distributeur
8n  position « descente = &t |3
passer aussitdt sur la  position
w monkée =,

| Régler ['engrénement,

ECHAUFFEMENT EXCESSIF DE L'HUILE PENDANT LE FONCTIOMNEMENT
DU SYSTEME

Cuantité Insuffieante d'huile dans
le réservair,

S

Varsar de l'huile dans le réser-
wOir Jusqu'su repére supdrlear de
la jauge d'huila.




nue ou de sireté du dispositit
contrile de pression.

Rentrée d’air dans le systémea -
a] dans |a condulte d aspiration

bl par le presse-Stoupe auto-

Déréglage de la pression :
al de la soupape de siretés du
istributeur

bl de la commande automatique
u tiroir,

Rantrée d'air danz le systeme.

Fuite acorue d'huile sur.la pompe

Coincement de la de re-

erreur de ["arbre de la pompe &

- RELEVAGE HYDRAULIQUE —

i du dispositif de contrale

Laver les pléces de la soupape.

HUILE MOUSSANT DANS LE RESERVOIR ET SE REPAMDANT
PAR LE REMIFLARD

Resserrer |a fixetion et, au be-
sain, remplacer les parnitures de
la tubulure I'aspiration.

Varitier I'état du presse-Stoupe
BUTO-Serreur et au besoin remplacer

lle presas-gtoupe,

LES MAMNETTES DU DISTRIBUTEUR ME REVIENNENT PAS AUTOMATIQUE-
MENT DE LEURS POSITIONS DE TRAVAIL AU POINT MORT APRES LA
MONTEE DE L'OUTIL PORTE

Verifier [a pression de réponse
de la soupape ¢t au besoin regler
4 la pression 170 & 180 bar.

Verifier la pression de réponse
et au besoin, régler 3 la pression
165 & 165 bar.

MOMTEE TROP LENTE DE L'GUTIL

Rechercher la cause et éliminer
le défaurt.
Remplacer la pomipe,

L'OUTIL PORTE ME DESGCEND PAS A LA MISE DE LA MANETTE DU
LATEUR SUR LES PREMIERES DENTS DU SECTEUR AU DEBUT
ZONE DE REGLAGE

Déréglage de la longueur de la |
tringla raliée & la manette du re-
gulateur,

Vérificr le réglage da la
et la régler, si besoin en est.

A LA COMMANDE PAR L'INTERMEDIAIRE DU DISPOSITIF DE CONTROLE
ON N'OBTIENT PAS LA PDSITION = DESCENTE FORCEE »

8 la mise des manettes de commande des vérins axtérleurs dans |a
position « montée » et « descente forcée » I'outll monte

Déréglege de la poaition du wver- |
rou dans 'encoche du secteur ou
de la longueur de la tringle relige
& la manelle du regulateur.

Ragler |a position du verrou en
le déplagant dens ['encoche, vérl
ficr la tringle et la ragler, si ne-
ceasaire,

LA FAIBLE PROFONDEUR DE LABOURAGE N'EST PAS ASSUHEE
FAR LE CONTROLE D'EFFORT

Sensibilite insuffisante du sysre-
me : barre centrale du mécanisme
d'attelage mise dens |'orifice m.

Metlre  la  barre I::antrale
['grifica supérleur de I'atrier.

sur

liew oo inférieur de 'étrier du
captewr. .

Deréglage da la tringla de con- Régler la tringle.
tedle d'affort,

LA PROFONDEUR SUFFISANTE DE LABOURAGE N'EST PAS ASSUREE
LORSQUE LA MANETTE DU CONTROLE D'EFFORT EST SUR LA POSITION
EXTREME

Socs émoussee de |3 charrue. Aemplacer ou battre les soce,

EN POSITION « FLOTTANTE »

L'OUTIL DESCEND TROP VITE, LA MANETTE DU DISTRIBUTEUR ETANT I

La barre centrale est mise dang
les orifices suparieurs de |'Btrier
du capteur,

Mattre la Barre dans les orifices
centrauy. de |'étrier. Si la profon-
deur reste insullisantes mellre la
barre dans les orifices inférieurs,

Absence ou mauveis réglige de
Soipape de modetation.

Manatte du distributeur miz an
osition « point mort =.

'OUTIL MN'ASSURE PAS UNE PROFDOMNDEUR
Au travall du trecteur sans contrdle de pression

Monter la soupape de modération
dans [‘orifice qui ae trouve dans
la cavité de la tige du couvercls
du cylindre.

DE LABDURAGE CONSTANTE

Mettre |a manette en  positlon
® ﬂﬂ“‘ﬂntﬂ N

SECOUSSES BRUSQUES TRANSMISES DE L'OUTIL AU TRACTEUR AU
REGLAGE PAR LE CONTROLE D'EFFORT
Grande vitesse de correction. ] Tourner le manette du robinet
de dispositit de contrale en arrigre
en eena de marche jusqu'a |'aélimi-
nation des secousses,

CHAUFFAGE EXCESSIF DE L"HUILE

Au travail du tracteur avee le contréle de pression

La pression en charge dans la
fin principal ast supérieure a
lle qui ast demandss pour das
rH:IIItiL:-n-.ﬂ. données de traveil de
“Outil .

Aedulre la pression en charge.
en tournent |3 manette en sens
des aiguilles d'une montre.

LE DISPOSITIF DE GCONTROLE DE PRESSION EMERAYE, LE PATINAGE
DES ROUES ARRIERE DU TRACTEUR NE DIMINUE PAS

Grippage du tirolr de recharge Laver le tirpir, le plongeur ot

Manatte du robinet du contrdle
d'effort en position arriéra extréme,

Position déréglée du werrou dans
la petite encoche du  secleur
WEFrDU en position arrigre extréme.

Tourner |a manette en avant &
fond en sens de marche jusqu'a
éliminar lea secousses brusquos
au maowrement du trecteur,

Déplacer le verrou en avant, Va-
rilicr le fonctionnement duy distribu-
teur lorsque sa manetle est mise
sur le verrou. Régler. si nécessaira
encore une fois la “position du
WBInaLn.

« ENFONCEMENTS » PERIODIQUES DE LA CHARRUE AU REGLAGE

tf ou du plongeur 3 I'intérleur
tirgir,
Dérdglage de la tringle da ver-

ﬁuutﬂmaﬁque dans -le corps du dis.
i

I'oriflice du corps au combustible
diesel pur,

Répler la longueur de la com-

PAR LE CONTROLE D'EFFORAT

hamette du robinet du contrale Tourmer ia manette en avant §

fouillage du levier de commande
qu vérin princlpal (arrigre),

mande de la tringle,

AU TRAVAIL AVEC CONTROLE D'EFFORT OU DE POSITION

L'OUTIL PORTE ME MONTE PAS OU MONTE TRES LENTEMENT A LA
COMMAMNDE PAR LA MAMETTE DE REGULATEUR '

Déréglage de la longueur de |a [
ftringle verticale relide 3 la manet-
t’g du dispositif de contrdle d'ef-

it

Verrauiller la manette du contri-
le d'wffort et mettre celle du dis-
tributeur en positlon « Montée .
S 'outil ne monte pes ou monte
trés lentement. ce défaut ne peut
pas Elrc imputé au contrlle d'ef-
fort. (Voir pannes possibles dans
la chapltre = Travail sans |e dispo-
gitif de contrdle d'effort ou de
position],

51 l'outil ne monte pas ou mon-
te lentement seulement 3 la com-
mande effectuée par la manette de
dispositif de tontrdle, vérifier le pé-
glage de la tringle verticale et |a

régler, &i nécessaire.

d'effort en position arribre extréma.

Fonctionnement retardé de la sou-
pape de by-pass du distributaur. |

S g

tond (un =ens de marche] el puis
la déplacer en arrigre Jusqu's &lf-
miner les sdcousses brusques au
mouvemeant gy tracteur.

Deémonter |la soupape, en laver
les pidces et la remettre en place.



AVTO ou BELARUS

TRAIN AVANT

La trein avant se distingue par le fait gu'il dispose d'une suspanaion

assurée par des ressorls hélicotdaux placeés sur les pivolts de roue,

CARACTERISTIQUES

Réglage des voles ; 1200 3 1 800 mm.,
Jeu des roulements de roue @ O0B 4 0.2 mm: max 0.5 mm.
Débattement suspension | 27 mm.

CONSEILS PRATIQUES

FIVOT

Deémontage

#® Supporter avant du tracteur et
déposer la roue concernasa.

e Enlever I'écrou (B) du pivot et |
I"écrou (5] de rotule.

# Retirer les vis inférieures daile
et ratirer celle-ci.

o Arracher la rotule [27] du levier
(7] puis extraire ce dernier du pi-
v [16].

& Déposer les vis et retirer le
chapesu [14] an récupérant lea pié-
cas du plvot dont le ressort (100, |

Remaontage

# Virifier les piéces et notamment
les roulements de butée [11] et les- |
bagues paliers [3 at 14)*5 'agsurer |
gque le jeu de pivot [16} n'v est
pas excess|f, Contrdler los rotwles.
# Effectusr le remontasge dans le
Eens inverse du démontage.

DEPOSE OUNE ROTULE
27, Rotule

i

ta | Pl
A | I At
i | B

%3

COLRE DU TRAIN AlanNT
Notfer fz présence dun ressort dans e
pivat de Fous

® En service, il peut atre neces-
saire de limiter le jeu des rotules
en merrant e bouchon [19) sans
CEGES,

dirlt Btre égale.

PINCEMEMNT DES ROUES

Paur cela
® Placer le tracteur sur unme aire
rigoursusemant plate.
# Megurer la distance A entre les

DETAIL DU TRAIN
AVANT
1. Rondelle - 2 Axe - 3 Tra-
varse o gssien - <, Axa - B,
Ecrou crénalé - B. Ecrou -
F. lewer de direction - 8.
Sague - 8, Brgs 1élescopigue -
1. Aegsort - 71, Rowemeant

& billes - 12, Butde - 13
Jofnt - 14, Chapeayu - 15,
Rondalla Ballavilie 1.

Pivat - T7. Joint torigue -

18. Fif frein - 79, Bowchan -

20. Coussinet - 27, Rotule -

22. Cougsinet - 23. Embout -

24, Souffler - 25, Barre dac-

couplement - 26, Ecrou -
27, Aotule assemblde

-y

Faces internes de |l circonférence
de la jente, &4 |'evant, au niveau
de ake des roues, Marguer les
points de mesure sur la jante.

MISE EN PLACE DE LA
SAGUE (8] DANS LE TUBE
PIVOT (8}

MOYEL DE ROLE
4. Fuseéa-pivar - 28. Fars-
poussidre - 29, Bague o'étan-
chdird - 30, Raufernent coml-
que - 37, Moyew - 32, Row-
lement conigus - 33, Ron-
delle - 34, Ecrou & crénegux -
a5, Gougille - 36 Jainr -
37 Chapesu

B -

# La longueur des deux barres (25)

o o
¥l
3 ;
0]
e | B
ol
|
i =1
i

= J
ta o

L, I

e |
[
|

# Avencer le tracteur d'un demi-
tour exactement et meaurer 8 |ar-
riare la distance B entre les deux
points repares.

# Ly dilference B-A doit 8tre com-
prise entre 4 &t & mimn.

® Pour obtenir cette wvalewur. medi-
fiar la longueur des barres de di-
rectian en wveillant &8 ce gqu'alles
restent dgales.

MOYEU DE ROUE

Le jeu exigl des rouloments co-
niques doil &tre compria entre 0,03
et 0,20 mm. Ce jeu sera vériflé
toules les 1000 h de foncticnne-
ment car il augmente avec Pusure.
En ras dexcés -

& Hetirer le chapean [26].

& Dépgoupiller écrouw & créneau
[24],
& Lo serrer en lodrnant a3 roue

juaqu e sentir una coraine resis-
tance & la rotatlon,

# Dessarrer ensuite 'écrou jusgu'l
amener un créneau de l'écrou en
coincidence awvec Je trou de gou-
pille,

® S'assurer alors de la libre rota-
tion de |l& rous. 2

# Gouplller Técrou & [Malde d'une
goupille neuve.




— PONT AVANT -

& Cernir le chapeau de greisze et
le remettre en place aver un joint
neuf.

Le démontage ne poss pas de
probléme particulier.

TRAVERSE CENTRALE

& Supporter I'avant du tracteur.

* Dévisser la vis (27) et retirer
la picce [28).

& Déposer |'axe  [4)
enleve: la gouplile,

® Viaser un extracteur & Inertie
Bur 'axe [2) et extraire ce demier.

apres  avair

EXTRACTION DE LA Ol

VETTE DU ROULEMENT

EXTERNE (32) DU MOYEL |
DE ROQUE [21)

af
cxm :-;rr.-ﬁﬁ

j.l—}“

' 5,

""l'.i

de une suspanzian

ve la garda au o=al,
des roues aves un

libire.

CARACTERISTIOUES

— Jeu axial des roulements conlques de la bofte de transfert - 0,15 mm.

— Jeu axial des roulenwenls coniques de réduction linale @ maxi 03 mm.

— Jeu entre-dents de |la réduction finale - 216 & 040 mm meswré auo
goujon da rode,

- dou entre dents du renvei d'angle supérieur @ 0,10 4 0,45 mm.

— Jeu axial des roulemants coniques des arbras des renyoia d'angle su-
péricurs ¢ 0,05 & 0,15 mm.

— -ew axial des roulements du pignon d'atteque : 0.05 mm maxi.

— Jeu axial des roulements du différentie] - 0.0 a 040 mrm.

CONSEILS PRATIQUES

REDUCTION FINALE |

Démontage

® Supporter 'evant du tractaur et
déposcr la roue concemda.

® Vidanger le réductenr (34),

® Retirer 4 via de Ia bride [23), 25
® [oposer le rédocteur sssembla. —W-—o26
#* Enlever les 10 wis du couvercle !

[1:2],

#Separer les deux carters [12 et DEPOSE DE LA

26],

REDUCTION FINALE
25, Bride - 26. Carter dy
réducteur-plvot

& Reatirer les via (18], la rondelle
d'arrét (16). le roulement (151 puls
la couronne [13).

& Hetirer les 6 vis assumblant e
cache pouseigre (2], le porte-joint

® Chamser si nécessaire les cy-

]
LT AR AR

40T *ous

Il w5t du type portigue. Son entrainement n'est que légérement décentra.
Comme le train svanl du modéle 3 2 roues motrices, le pant awvant possdé.
noyvee dans le pivot de rous.
que, les bras letéraux coulissant dans les trompettes centrales & |'aide
d'un systéme & vis. La réduction au niveay du
portante qu'habituallemen), ce qui limlte ['importance du carter, et preser-
Una reéduction plue importante se trouve &0 niveau
couple de pignons conigues, La boite de tranatert
permel 3 positions ; nuutre, manucl et automatique réalisc pEr UNe roua

(3] &t le palier [3) au couvercle
[12],

® Placer dvenluellement 2 vis dans
les trous taraudés pour decoller les
Rlecns,

wettes de roulement du baoitier [(8).
® Déposer le chaveau [33).

' @ Ratirer cnsomble le pignon (30)

et ses deux roulemaents (29 et 31)

i@ I'mide d'un extracteur a inertie,

DEPOSE DE L*AXE DE

PALONWNAGE [2) A L -Af-

DE D°UN EXTRACTEUR
A INERTIE

PREPARATION A LA
DEPOSE DU
TRAIN AVANT

oy

COUPE DU PONT AVANT

REGLAGE DE LA
VONME AVANT DU
PONT MOTELR
Retirer e couvercle
(45}, Débloguer fes
clavettes conlfgues
83). Tourner s vis
{62) puis resserrer los
clavetter (63)

De plus, il eat télescopi-

différenticl sst molng im-

— Jeu enlre-dents du couple conique du différentiel - 0.3 3 06 mm me-
surd a la bride,
— Couple résistant & la rotation du pignon d'attaque @ 0,12 4 0,18 daN.m.

— Gouple de rupture du limiteur du palier intermédiaira @ &0 & 70 daM.m,

Couples de serrage (an daM.m)

Figation des rouss avant : 20 & 25
Ecrou contral du palicr intermédigine « 7.
Eerou Fixaton du pignon d'attague ; 12 & 15.

* Arracher 'élrrsuite les deux roules
ments [29 &t 3] du pignon (300
® Extraire la chemize: (25) du car-
ter aprés awvolr enleva 'sxe qul
la fixe,

Remontage

® Opdrer en sens inverse du dé.
montage en veillant sux points sui-
vants :

DEPOSE DE LA g ’
COLARONNE DEPOSE DES ROULEMENTE
3. Couronne - 15 Roufe- DU PIGNON D°4TTAGQUE
mesnt - 16, Rondelle d'srét - 28 gt 31, Rouwlement - 30. Pignon
18, s o I tiaguE

-



ANVTO ou BELARUS

dez cales [6]. Maoins dépalzseur
correspond & molns de jeu. Les
cales exiastent en gépaisseur de 5.8,
505 B.10; B.25 640 655 et 670
i, En ces de  besoin on o peut
aussi les rectifler.

® Régler lg jeu d'engrénement du
couple conique (13 et 30) & [aide
dea cales de riglage [11) placées
entre le hoitier (8] des roulements
et le cowvercle {12). Pour maesu-

dans les deux sens, le pignon dat-
tague [36) étant farmement Immobi-
lisg. Le déplacement du goujon dolt
étre  compris  entre 096 et 0,40
mm. S'il est supérigur retirer des
cales [11) et inversement,

RENVOI D'ANGLE SUPERIEUR
Déamontage

& Doposer la réduction finale com-
me indigqué ci-avant,

i rer le jeu placar le toucheau d'un a
25 At / comparaleur sur la circonférence | ® HE:;IFL:F|E1E{IL:I'-'EFE!EE|1I¢5:I.] sl
d'un goujon de roue el tangentielle- | & Vidanger g remvol d angie & [al- |
DEPOSE Eﬁzigf CHEMISE | ment & fa bride. Tourner la bride | e d'une saringué.
1 21°

.'rll
|51

=

ra
3 g
S

REDUCTION FINALE
T, Fusée - 2. Cache-poussiére -
J. Porte-bague - 4. Bague
a ‘grancheéite - 5. HAoulement
conigue - 6. Cale de 5.8 ;
585 ;610 6,25 ;6,40
&.55 ot &70 mm - 7, Joint -
B. Pafiar - 8. Jalar torigue -
10, Roulement conigue - 171,
Joint cale de 0.2 et 008 - 12,
Cauvercle - 1.3. Cowronme -
14. Rondelle (sur ancians
tracteurs) - 5. Rouwlemant

i i I'. |
! | )
9 10

1 ) II !
1M 12 13 13 15

N 17
tracteurs] 23 Bride -
24, ! evier - 25, Chermise -
25, Carter - 2F. Goupife -

Z8. Bouchon e  aivesdy

28. Rowlerment - 30, Plgnon
dattague - 1. Roulsment -
J2. Jafet - 33, Chepesu -
2. Bouchon ode vidange

18

& roulsaux cylindrigues - 16,
rongeffe daredt - 17, Frein
gde vig - 18 Vis - 19, Jaint -
20, Jopint torigus - 27, Cir
chip (sur snciens tracteurs! -
22, Rondalile (sur anclens

REMONTAGE DE LA
CHEMISE (25] DAMS LE
CARTER
23 Bride - 25 Chamiss

# La chemise [25] sare montée 3
'alde d'une presse ou du montage
ci-contre,

# Les roulements conlgues [§ et

10] de la couronne seront - montés |

aver un jeu maxi de 0.3 mm. Reé-
gler ce Jeu en modifiant I'épalsseur

VERIFICATION DU JEU
OfF LA GRANDE COU-
BONNE 4 L"AIDE DE
LOUTILLAGE SPECIAL
OU CONSTRUCTEUR

MESURE DU JEU
DEAMNGRENEMENT DU
COUPLE CONIQUE DE

REDUICTION FINALE
1. Bride de fixation de la roue

# Enlever les 4 vis [56) et décoller
le tube plvot (53] & aide de deux
vig [A) introdultes dens les trous
taraucdés.

» Dépoeer le chapeau de la wis
de réglage (62) et retirer celle-ci.

® Chesser les deux clavettes (G3).
& Lulrare le bras telescopigque [42]
de la trompelte & I'aide d'un outil
spécial [B).

& Retirer la vis pointeau  lalérale
ar retirer le pignon meanant [33)
du bras extensibla [52] et en ex-
traive les roulements,

Remontage

» Vériher l'état des piéces. En cas
de besein, il est impératif de rem-
placer enscmble les pignons (50
el 51 _
® Fomanler en sens inverse du dé-
mentage an prenanl S0 aux points
suivanls,

# Aamplacer les  hagues
cheilé et jnints torigues,

® Verifior le jen axiel des roule-
ments coniques sur les arbres (B0
et 511, Il dnit a& situer enlre 1,03
et 0,15 mm. Modifier si nécessalre
'épaisseur da entretoise- (48] qui

d’etamn-

COUPE ET IMDANGE
O RENVO DANGLE
SUPERIEUR

griste en épaisseur oe 5.8, 505
H,A0: &.256; G.40; 65 et &T0 mm,
Une augrmentstion dépaisseur dimi-
nuerd g jeu.

DEPOSE DU TUBEFIVOT (58)
A Wie e ddpose

DEPOSE DE LA VIS DE
REGLAGE (62) DES
CLAVETTES (63)

EXTRACTION D! BRAS

TELESCOPIQUE {42) DE
LA TROMPETTE
B. Outil spdeial

MESURE DU JEU DES
ROULEMENTS CONIQUES
DES ARBRES (50) ET (51)
Garnir 'éray oe mordaches
souples et ne pas se fixer
sur la portée de fz hegue
déranchéité (41} ou (53)
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RENLO! DANGLE
SUPERIELR
40. Joint de réglage de 0,2
et 0.5 mm -41. Bague d'étan-
chaltd - 42, Bras rdléscopl-

e 43 Bouchon - 44,
Jaint - 45, Chapeay - 48,
Ecrou - 47 et 49, Bowle-

frent conlgus - 48, Entre-
talse o réglage oe 58
595 610 5 825 G40
8585 e 870 - B0, F-
gaan menanr - &1, Flgnon
mand 82, 8t 54, Rauwle-
ment conigue - 53 Jolar
tarigus - 5%, Wiz - 58. Wig -
7. Joint - 58. Tuwhe-pivar -
58. Bague d'dranchéitd -
60, Resgort - 671, Roule-
ment & billes

& Contréler le j d 'engréncment
dea deux pignona. |l doit &tre da
010 & 045 mm. Pour le vérlfler
placar |le toucheau d'un compare-
teur sur une dent de plgnon awquel
on  imprimera un  mouvement da
va et vient tandlz que ['autre sera
rigoureusement immobilisé. Le ré-
glage s'effectus & l'aide dea joints
(40) disponibles en deux épalsseurs
de 0.2 et 0.5 mm.

DIFFERENTIEL

Démontage

] E".I'idanger le carter du différen-
tial.

& [Déposer |a trompette droite [T5].
La dacoller & |'side de deux vim
placées dans les trowus tarauodés,
& Deposer le nez de pont fixé par
& Wwig.

& Enlever e différentiel
. BU carter.

assemblcé

EXTRACTION DE LA COURONNE (83)

® Extraire les cones de roulements
[TZ].

® [Cnlever "écrou [90) et arracher
la couromne & l'aide d'un axtrac-
teur.

& Marquer, s e n'est pas fait, le
poaition  relative des  deux  demi-
botticrs (7T et HE),

® Defroiner [87] les éorous et re-
trer les & bhoulons d'assemblage,
® Ouvriv le boitier ot déposar las
piEces en notant leur position re-
lative.

Remontage
® vorifier etet des picoes, et rem-
placer celles gui aont yaées ou
douteuses,

# Remonter dana le sens inverse
du démontage en veillant aux points
EUivants :

®» Maonter des |oints el bagues d'a-
tancheité newfs.

LESDELX DEMI-BOITIERS
OE DIFFERENTIEL
SONT MAROQUES
Faire coincider les repéres (B)

& Hemcnter les pigces & leur em-
placamunt d'urigine.

® les deux  demi-boitiers  portAnt
des  repéres (B gull faul  falee
cainrider.

® Faire tourner le dittérentiel an
serrant lus wis dassemblaoge des
trompettas.

® |la jeu axial des roulements [(T2]
da différentic] ne doit pas excoder

1 mm. La réplape s'effactue a
Faide: des cales (657) qui existent
en épaissaur de 1.2 at 0.5 mm.

PIGNOM D'ATTAQUE

D& maontane

® Widanyer le différentlel,

a Deposer l'arbre avant de trans-
missian,

® Doposcr le nee de opont
# Ratirer la goupille puis
(102},

& Deéposer la bride [(100) puis le
prignein o s&tlagque (915

& Extroire los buagues o 'Stanshaile
et da roulemant du boiticr,

I eprou

#® Hotirer e cdrme  die roulemeant
avant du pignoen d attagque.
Remontage

® Opérer en sand inverse duo o da-
montage e oweillanl aux poinls
Alivants :

® Lo pignan d'sttague [91] et s
acouronne  [32]) sont o apparics. Los

remplaEcer ensembis,

# vorifior e jeu axial des roule
mants [22]. I ne doit pas  Gtre
spperieur & 0% mm. Modidier an
constquence  Uépaissesr des cales
(%3], Toujours tourner le pignon sn
serranl derown [102] pour Favoriser
une bonne mise en place des rou-
leiments.

NEZ DE PONT, :
g 7. Pignan dattague - 92. Roulement conigue - §3. Rondelle de régla- -

ge de 270 ; 2,75 ; 290 ; 3,06 ; 320 3.30 ; 3,35 et 3.40 mm - 94,
Joint torigue - 25. Jolnt de réglage - 96. Carter - 57, Rondelle crénside -
08, Bague détanchéitd - 99, Eanéer - 100. Bride - 101, Roandslle -

102. Ecrou

DIFFERENTIEL ET
TROMPETTES
EZ2. Vis de réglage de vole - 63, Cla
vatte - 64, Chapeau - 5. Raniflard -
E8. Trompette gauche - &7, Jaint
de reglage oe 0.2 et L5 mm - G&.
Bouchon - G2, Plon de cenfrage -
70, Bague o'éranchéid - 71, Bol-
tler F2v Rouwlement conlgue -
23 Joint torigue - 74, Bouwchon
5. Trompatte droite - F8. Jaint -

A7 Demi-boftier  gavche - FO
Disgue - 78 Disgue manant
80, Cogquille F7. Plandtaire

&3 Larellite - 83,  Crodillan -

&4 Bruchon a5, Joinr - BA,
Demi-boitier  droft 22 Frefn
ddcrou - BE. Joimt de  roglage

de 0.2 et 0.5 mm - 8% Couwronng -
50, Ecrou




ANTO ou BELARLUS

MESURE DU JEU AXIAL
DES ROULEMENTS DE
PIGNON OATTAQUE

MESURE DU JEU ENTRE-
DENTS DU COUPLE
CONIQUE

s Contréler le Jeu entre denta du
couple conigue. Au niveau de la
bride, le déplacement doit se sl
tuer entre 0.3 et 0,6 mm.

BOITE DE TRANSFERT

Elle egt situdée sur le ofté de la
boite de vitesse,

Damontage

» Débrancher au préalable le levier
de commande de la boite da trans-
fert &t le ressort.

# YVidanger la transmission.

& [Déposer la tranamiseion arrigra.
# Déposer la boite de transfert.

@ Retirer 'dcrou [104) aprés avolr
dté la chapeau (115) et |a goupille.
# Enlever la pelier (107) assemblé
a 'arbre [(110).

COUPE DU PALIER
INTERMEDIAIRE A

LIMITELUR DE

L
:_E:?’w .

# Retirer |'ensemble pignon [121)
roue |lbre, du carter.

BOITE DOE TRANSFERT
703, Ecrou - 104. Rondelle - 705. Bride - 106,
Begue dEtanchditd - 107. Paller - 108 Jofnt -
109, Roulermant & biltes - 1103, Arbre - 111, Corps -
112, Roulement 3 bilfes - 113 Rondslls - 774
Ecrou - 715, Chepesuy - T16. Fourchette - 777
Craboe - T18. Circlip - 178, Roufement & billas -
120. Bague - 121. Pignon - 122, Plon [quantité
16) - 123, Ressort fgueantité 18] - 124, Bouchon
{guantitéd 16) - 125, Rondelis - 1268. Roulfesu de
roue fibre (guantied 8] - 127, Moysu de roue
flbre - 728, Axe - 120. Roulement & billes - 130.
Clreilp - 137, Pignon - 132, Dowifle - 133. Vis
pointagy - 134, Ecrou

i el

DIRECTION

La direction assistée se compose d'une colonne de direction aorientable | CARACTERISTIOUES
et télercopigue prolongée par un arbre @ cardans amenant la mouvement Pompe : H Il - 10 E.

du walanl & une colonne placée entre |le redisteur et 'evant du tracteur
& I'splomb du train avant. Cette colonne contient lhuile nécessalre au
Fonctlonnement de la directlon et comporte en son . sommet ditférents

Pression d'hulle : B3 bar,

Jau d'engréncment vis-secteur, directlon centrés @ 0.7
Jeu entre la butée at 'extrémite de la crémalllére - 0,
Jou au valant, maoteur en marche @ 205

e Démonter les différents €léments
Bn prenant S0in de ne pas égarer
les 16 piona [1Z2], ressorte (123)
gt bouchon [124) ainsi gue les B
rouleaw: [126) de roue libre.

« Remontage

[l g'ettectus esn sens Invarae- du

démontage en s'inapirant de ['é-
claté ci-contre.
a Régler le jeu axial des roule-
ments du pignon intermédiaire (131)
A une valeur infericure & 0,15 mm
en scrrant plus ou moing 'écrou
[134). Narifier toutes les 3 000
houres,

PALIEA INTERMEDIAIRE

La transmission n'étant pas drol-
te entre la boite de tranatert pla-

| caa loteralement et le nez de pont

quasiment central, un palier inter-
médiaire 3 &té interpost entre les
deux arores de transmission. Ce
paligr comports  cgalement un  li-
miteur de couple de 60 & TO daMN.m.
Le réglage s'effectus & |'aide de
I'scrou. Pour meswrer le couple
de rupture immoblliser 'on  des
flasgues et eppliguer le  couple
reguis sur |'autre. Pour gerder tou-
te som - efficacité au limitaur, il
faut 'entretenir réguliérement com-
me indigué dans le guide d'entre-
tiun.

dispositifs : sur les anciens tracteurs un distributeur &t un vérin de di- DHrection hydrostetique - Danfoss OSPB 125,
rectlon @seistée, sur les nouveaux, |'Orbitrol Danfoss de direction hydrosta- | Couples de serrage [en daN.m)

tigue, On v trouva également un systéme de déclenchement automatigue

du blocage de pont avant. Le circuit hydraulique est Indépendant de celui Vi dis cokterele = &

du relevage. La pompe est entrainés par la distribution du moteur.

— B2 —

Ecrou sphérlque de wis sana fin @ 2.
Ecrou du levier central ; 28 & 32,

Raccord de condulte d'aspiratlon dhuile @ 14,
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directign 8. Vo-
fant - 8. Lewier de
dirsctant - 1Y Cree
e fidre - 7Y, Déhio-
cage o différantial -
2. Verin - 13, Regu-

fateur ae prassion -
T4 Arbhre verrical

DIRECTION ASSISTEE

{tracteurs anciens)

DISPOSITIF DE DIRECTIOM

Dépose

# ARetirer |g calandre et le capnt.
# Désaccoupler ('arbre de  direc-
tion.

# Débrancher le cable de com-
mande de dispoaitit de blocage.
® YViclanger [e réservair [15].
® (Mer les 3 wis (16) &insi
fes vz (17, [18],

® Dabrancher les tuyveauteries [19],
(201, et [21] et les (ils [23).
® Betirer le levier de
[9] & la partie inférieure,

® Déposer 'ensemble de |le direo-
tion assistés [24]..

que

dirertion

oL
e

i

i

b RN

DEPOSE DE LA
DIRECTION ASSISTEE
20, 2f. Raccord - 22 23
Vis - 24, Cartar

DEPOSE DE LA
LIRECTION ASSISTEE
% Raccord - 16 17 1B

s - 12, Raccorg

ECLATEDE LA
DVRECTION
ASSISTEE
F Clapet de dicharge -
8 Dgerfbueewr - A
Wiz gamg fin - 5, Lo
teur cranté - 89 Levlier
de girection - 710, Cré-
mailféra - 171, Débhlp-
cage oe Qifférential -
T2 I.-_"E".r:'n - 24 Carter -
2} Ecrou cremeld - 28
g - 29, Wis - 30
Dowitle de roglage

Demontage

& Agetirer e ocouvercle supérieur en
utilizanl  éventuellement doux  wis
placées dans les trous  teraudés
pour le decnller,

# Oor los tevauterics supérieures
et le filtre.

e Déposer le¢ secteur cranté evec
'arbra wverticel. Retirer édcrou et
arracher la geclasr

® Eplever la commaende  de déblo-
age  de  dittérentizl, En relirer

CLAPET OF BLOCAGE DE
MNFFEREMNTIEL
28, W5 - 25, Bouchaomn

gventusllemant las wvis [25 et 28]
qui recellent un ressort et de pe-
tites picces gu'il ne feut pes éga-
rir.

& (ear la circlip de Maxe solidari-
sant o crémaillere, la tige du pis-
ton de wérin, puis 'axe lul-méme
gt dépnzer [e warin

@ Depuscr le distributeur (4).

@ Les roulements de la vis sans
fin  peuvenl étre  arrachés apréas
avoir déposa les circlipa.

* 5i les hagues supiéricure at infé-
ricure de arbre vertical sont usdes
il taudra les extralre et les rem-
placer, ainsi que la bague d'éran-
chéité imfarieura.

Remontagea
# Remonter en. sens invoerse du
démonlage en prenant  snin aux

points suivants @

® Monler  svstémotiyuement  des
joints et baguea d'étanchéité neuls.
# Immeobiliser le  distributeur &
'aide de rondelles d'épaisseur éga-
le & celle du couvercle et sorrer
Mécrou créncle de Parbre de wis
sans fin 8 2 deM.m puis |le resser-
rer de 1710 & 1712 de tour pour
pouveir placer une goupille neuve,
# Faire coincider les repares de
'arbre wverticel et du =ecteur cran-
18 aimai que ceux de ce derniar
aveo la crémailléra.




AVTO ou BELARUS

REPERES DE MONTAGE
A. Entre g secteur crantd of farbre
wartrcal - B, Entre le secteur cranté of fz
crifrafiidee

# Lo jeu entre la crémaillére (10}
et le carter da commande du blo-
cage [11} doit &tre de 041 & 0.3
mm, Maodifier en conséquence |'é-
palsseur des cales de réglage sous
la bride de fization de la com-
mande de blocegs.

@ Sarrar I'écrou de la tige du pis-
ton de wvérin & 12 daM.m,

I"arbre wertical et |ls deseerrar de
1/8 & 1410 de bour.

® FEégler 'engrénemesnt  vis-zec-
teur an desserrant la vis de blo-
cage [29).  Introduire une  clef
dans Nentaiflle de la doullle da ré-
glage [(30] et la tourner dans  le
sens des slguilles d'une montre

MESURE DU JEU
LATERAL DE LA
CREMAILLERE
C. Jouge ddpalsseur 0.7
a .3 mm

de 5.8 6 mm, la mesure &étant fal-
te sur le diamétra extériour de la
bride. Aesserrer la vis, Démarrer le
moteur et wérifier la rotation aisée
du wolant, Si nécesasire, tournaer la
douille [30] en sens  anti-horaira
jusgu'é élimination du defaut.

Raglage du clapet de décharge.

TARAGE DU CLAPET DE
DECHARGE
0. Vis de réglage

¢ Mettre le moleur en marche st
faire  chautter  huaile  do o elecuit
jusqu'a 507 G enviran.

o Tourner la wolant & [ond, acoe-
leror jusgu'aun régime maxi ot baur-
ner la vis do réglage du clapet de
décharge jusgu'a obtenir une pres-
sion de B0 bar, sans capteur et
i avec capteur de blocage de dif-

jusqu'en butde, le levier de direc-
tiom [2) &tant centré. Towrmer en-
suitec la douwille en sena inversa

& Amener le vis centrele [(2B) du
couvercle |usquenm contect  8ves

Ay

Sur les trecteurs récents, Avto. a adopté la directlon hydrostatique
Danfoss., La cinématigue gémérele a &té toutefois conservés : wolant ré-
glable [B], arbre & cardans, carter colonne (24), commande de blocage de
différentlel [11]. Le distributeur d'origine (3] & ét¢ remplaceé par un Crbi-
trol fixéd au méme endrolt. Le vérin [12) et la crémaillare (10] sont hors
service, Le nouveau warin plus tlassigue est placé, comme généralement
dena ce cas, derritre l'essley avant, Le pompe est la méme gue celle
de |a direction sasistéa.

FONCTIOMMEMENT

Posltion neutre [a). [Pas d'action sur le volant)

Centre ouvert - non réaction

Le manchon et le tambour sont centrés ['un par rapport & 'autre per
les ressorts. Dans cette position, le distributawr dirige le débit d’hoile
venant de la pompa (4) vars le réservelr (5). Ce type de boitier de direc-
tion est appelé & « centre ouvert =,

Tous les autres orificas du distributeur sont ftermée [6 ot T fermés).
Une action extérleure sur les rouss (choc di 4 une grosse plerre, un
trottoir etc..] comprime Thulle d'un dee circuits de lisison entre vérin et
distributeur mais sst sans action sur l'engrenage et donc sur le wvolant.
Ce typa de boitier de direction est appelé =« non réaction «,

Braguage avec assistance (b] et [c)
[Action sur le= wolant & droite ou & gauche. On & du débit at de |a
presalon disponibles en provenance de la pompa)

Une sction sur le volant provogue un décalage angulalre du tembour
de sélection (2) par rapport au manchon dalimentation [1). Cecl entraine
la fermeture progréssive du retoor su réservoir @l |‘ouverture progressive
des putres orifices du distributear, L'huila provenant de la pompe (4] eat
dirigge vers ['élément doseur (3). Le rotor &st entraingé en rotation et re-
foule I'huile wars le wérin, Dans le méme temps, le rotor entraine [par
l'intermédialre de l'arbre 8 cardan) le manchon d'elimentation (1] ten-
dant & la recentrer par rapport &u tambour de sélection [10].

Ce dispoaitif permet d'obtenir une rotstion de I'élément doseur épale
a4 la rotation du distributeur et donc du wolant, La guantité dhuile en-
voyée wars le wérin est en conséquence proportionnelle & l'angle da ro-
tation du wolant.

- la conduite da refoulament.

ferenticl.
# Apres raglage freiner le
peau 8 aide d'un fil.

® Brancher un  menocmétre  dau

mpins 100 bar [woir figure] sur cha-

DIRECTION HYDROSTATIQUE

Salon que l'onbraque & droite ou & geuthe, l'huile refoulée par |'engre-
nage est dirigée par le distributeur soit vers (6] soit vars (7).

Direction manuelle (d] et [e)

Lorsque la pompe ne dabite pas [(ou Insulfisamment] ow loregue |'on
n'‘a pas d espression disponible (ow insuffisamment], le rotor n'est plus:
entraing hydrauligusment. On dit qu'il n'y a plug d'asaiztance. La lisison
semi-glastique entre le volant &t le rotor wient alors on butée mécanique
gt le dispositif fonctionne comme une pompe manuelie. Cette pompe as-
pire par le claper (8] "huile en retour du wérin dune part et s besoin
et [vérin differenticl], le complément au réservoir par [5) ot refoule
vers le wérln comme précédemment.

CARACTERISTIQUES

Direction hydraulique
Type : A commanda hydrostatigue « Orbitral =
Circuit hydraullque - Indépendant.
Huile : & |.
Filtre ; & cartouche métalligue,

Distributeur hydrauligue
Marque et modele @ Danfoss OSPE 125,
Type : A soupape toumnante commandée directement par le tube da
dircclion; le braguege peut se falre méme en cas d'evarie &8 la pompe.
Tarage des amortisseurs @ 200 bar.
Tarage de la soupape de =sireté : 100 bar.

Vérin da commande
Diametre nominal du cylindre ; 48 mm,
Diamétre de la tige du piston @ 22 min.
Course maximum @ 215 mim.
Fression de service @ 100 bar.

COUPLES DE SERRAGE (en daM.m]

Wis de Tisatlon du couvercle de disteibuteur @ 3.

Rancords awvec rondelle en coivre @ 10,

Haccords swec rondelle en aluminium @ 8.

Bouchon de termeture du siége de la soupape de sdreté : 5.
Eouchon de fermeture de siége des soupapes antl-chocs @ 4 & 5.
Wiz de tixation do bloe de sireté @ 6.5,

CONSEILS PRATIQUES

tillege necessaires. Got ensemble
a fait I'objet d'une étude spprofon
dia dana notre o 10

La direction hydrostatigue est um
organe qul comporte dea placas
d'un usinege précis, da plus, une
erreur de remontage peut remettre
en ceues la sécuritéd du tracteur, il
n'eat donc pes recommandé diinter-
venir sur ces éléments sl oon ne
posséde pas |expérience et 'ou-

CONTROLE DU TARAGE DU CLAPET
DE SECURITE SUR LA POMPE

& FAalier directement le manoméatra
[E] n* 590302740 & l'une des Lubu-

— B4

fou wice-wersal et relever la valeur
due pression sur le manométre.
® Agir aur le wvis de réglage (3

lures de refoulement de Pholle aw |
vidFle [woir tig.l.
® Rdettre le tracteur en merche at

amener @ moteor au régime  de fonte  tournevis] pour obtenic la
1 000 e/, valeur de pression indiquée ci-
& Tourncr le wolant dama le esns | dessous ;

La pression de tarage du circuoit
valeble pour toua lea tracteurs eat
de 100 har,

Inverge horaire jusqu'd fin de cour-
se dans ie cas ni la manomitre est
relia & la tubulure gauche du wérin
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SCHEMA DE FONCTIONNEMENT DE LA DIRECTION
MYDROSTATIQUE DANFOSS
a. Position newtre - b, Braguage avec assistsnce [wrage & droltel - ¢,
Braguage avec assistance (virgge & gauchel - o, Directlon manuelle
fvirage & droite) - e. Directian manuelle (virage & gauche) - §. Hulle
fous pression - g. Huile an cirguit ferimé - B, Huile dans fa conduite de
retour - f, Hulle dang la conduite d aspiration
T. Manchon delimentation - 2. Tambour da sélection - 3. Dispositif
e dosage - 4. Fompe g'glimentation de direction - 5. Tuyauteria e
retouwr au réservaic - G, et F, Tuyauteries o afimentation du vérin double
gffer - 8, Clapet anti-retaur

FREINS

Les frelns principaux sont & disques secs, fixés sur les arbres de dif-
férentiel et sccessibles devant les trompettes. De type Girling, ils fong-
tionnent par écartement des plateaus sctionnds  en rotations  inversées,
provogue par 3 billes montant dena des rempes. La commande est mé-
canigue. A partir de 1976, un frein de statlonnement de conceplion si-
milaire a ¢b¢ accolé eu frein droit. S& commande a'effectue par levier.

CARACTERISTIQUES

Epaisseur monimale des disgues : 12 mrm.
Epaisseur mini des disques : 10,4 mm.
Course des pédales @ 70 & 90 mm,
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COUPE DES FREINS
B. Blocage de gifférentiel - £, Fraln drpdt - G, Fraln gavche

CONSEILS PRATIQUES

DEPOSE

Frein droit

& [Mépnser le trein & main.

& Enlover la wis (8] reliont la po-
dale &8 la commande.

® Deéposer le carler de frein el
las différents élaments.

Frein gauche

# Deépnser I'embrayage de hlonage
de diflérentiel [B).

# Enlaver la viz [(B] reliant la pé-
dale a la commande.

& Déposer lg carter de frein at
les dittérents &lémeants. .

REMOMTAGE

& ‘orifier 'état des difféerents &lé-
ments. 3 Fépalsseur des disques

est inféricurs & 104 mm, les rem-
placar.

# Effectuer le remontage on sens "
inverse du démontaga.

— B —
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REGLAGE OU FREIN OF
STATIONNEMENT MONTE
DELLS REPTEMERE 10976
Z5. Chape - 26, Contre-dorou -
27, Vis de réglage - 28 Le-
wier - 29, Lewier - 30, Sliguet -
37. Secteur crante - I,
Tringle

DETAIL DES FREINS

&, Pégales - 7 Lavier - 8 Vs - 8,
Rondalle - T, Bague - 17, Contre-
érrpw - 12, Circlip - 13, Circlip -
14, Capichan - 5. Carter - T
Dizsgue - 17, Platssw do pression
TR Bille - 19, Raszart - 20 Gigl
letras - 2T, Chape - 22 Arbre -
23, Lewier

REGLAGE DFS FREINS
PRINCIPALIX

4, Virderéglage - 71, Cantre-

- 2, Cliguer oa sra-

tinanement fzvarr T976)

REGLAGE DES FREINS PRIMCIPAUX

o [esserrer les contro-gcrous [11)
® Agir sur les wis [8] pour obtenir
une course  égale des deux  péda-
e e Trsins e 0 & 20 mm sous
un ot de 12 kg, Une cnouraa
infaciaire & TO mm o provogus g
usura préemoturée des disques.

# Bloguer les contro-Goroes,

# Virilior le bon synchraniame des
deux treins et sun cflicacilg, Sor
rovle seche. & 20 kmdhe Laerét du
tracteur ne duit p2s démander plus
fle & an.

REGLAGE DU FREIN
DE STATIOMNMEMENT

& Moethre e lewier (29 an position

= Awant.

& [Dovisser e oontre-sorou [20]

# higttre en concidence le point
superienr de la lumigre (8] du lo-
vier (28) el celui de 1z nedsle
droite des freins principaux. Pour
cila, allonger ou raccournic la trin-
gla [32].

® Névinser ou wvisser la vis doe e
glage [27] pour oue sous on effore
de 20 kg appligue sur le levier [#9)
le cliquet (30) se déplace et soit
bien retenu sur le sectocr (31).

# Bloquer les contre-éorous de la
vis de réglage ot de la tringle.
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