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MONTAGE DU DISPOSITIF

semis petite graine

1

30

Placer le plateau distributeur comme pour
le semis de mais.

* Mettre en place le cercle de téle (3) au

fond du bidon ; il doit frotter légérement
sur le plateau, veiller a ce que le bord du
cercle (joint en caoutchouc) plaque bien a
I'intérieur du bidon, les 3 lames de ressort,
se logeant dans le moulurage, doivent 'y
maintenir. (Figure A en coupe).

Monter la brosse (1) qui doit frotter sur
le plateau et couvrir le passage des trous ;
la serrer fortement & l'aide du boulon et de
I'écrou papillon (2).

* Une fois le montage effectué, faire tourner

afin de s'assurer que |I'ensemble n'oppose
pas une trop grande résistance a la rota-
tion.

coupe A




INSTRUCTIONS POUR LA MISE EN SERVICE

de IPEiéement Semeur SUPERA4'S"

* ¥ ¥

adaptation de la barre porte-outils

En général, nos barres porte-outils doivent étre placées a 0,50 m du sol (distance prise' du
dessous de la barre).

Le coté arriere de nos barres doit étre perpendiculaire au sol en position de travail, plutot penché
légerement vers l'avant, pour compenser |'affaissement du tracteur.

Si la barre penchait en arriére, cela provoquerait le talonnage des outils, qui refuseraient de
rentrer dans le sol.

CE DERNIER REGLAGE S'EFFECTUE :

— Barres porte-outils sur tracteur a relevage 3 points : a la barre de poussée ;
Il est indispensable pour maintenir la barre dans |'axe du tracteur de monter des stabilisa-
teurs fixes.

— Barres porte-outils portées entre les roues AV et AR et barres munies d'un parallélo-
gramme déporteur : par les ferrures de fixation qui doivent étre congues pour réaliser les conditions déja
décrites ;

— Barres trainées : par la barre supérieure d'attelage, en fonction de la hauteur d'attelage du
tracteur.
Dans le cas de montage de nos éléments ailleurs que sur nos barres, bien observer que la mon-

ture de tirage de ces derniers soit bien perpendiculaire au sol et que le tirage ne soit pas trop élevé, afin
de ne pas avoir tendance a soulever |'appareil.

montage des éléments semeurs sur la barre porte-outils

Fixation aux écartements désirés de l|'avant du parallélogramme sur la barre porte-outils, au
moyen de deux brides (N° 4, planche 5) ; suspension: d'une part, par deux tringles latérales (N° 8,

planche 4) fixées au carter des éléments et aux chaines de suspension ; d'autre part, aux trous corres-
pondants de la corniéere de relevage.

réglage des éléments semeurs pour le semis

a) Profondeur des semis: elle est déterminée par la botte (N° 28, planche 5). Le réglage s'ob-
tient par son deplacement en hauteur (1 boulon N° 29, planche 5, entre les ailes du diviseur et accessible
depuis le bas).

Le coutre, qui ouvre la raie devant le sabot, doit dépasser de 1 a 2 cm le niveau inférieur de ce
dernier ; réglage par deux boulons (N 24, planche 5). '

b) Dégagement des mottes et de la terre séche : réglage par déplacement en hauteur de la roue
avant au moyen d'une vis (N° 40, planche 5) blogquée par un contre-écrou.

c) Réglage de pression des organes de recouvrement : par déplacement de deux épingles (N° 14,
planche 4) déterminant la compression des ressorts.

La distance entre grains est déterminée par le nombre de trous du plateau distributeur et la
position du levier de variateur sur le secteur. Se référer au tableau de débit ci-joint pour connaitre, soit
I'écartement de grains désiré, soit le nombre de pieds a I'hectare correspondant a |'espacement des lignes.




Il est trés important d'observer que le grain contienne aisément dans les trous, le diamétre des
= trous étant de 1 mm plus grand que les plus gros grains ; les trous sont légérement évasés vers le bas
pour faciliter la chute des grains. Veiller a ce que |'épaisseur du plateau soit convenable. Il est préférable
gue les grains ne dépassent que de 1 2 2 mm au-dessus du plateau pour que l'arrét de grain ne puisse les
éloger.

Chaque élément est livré avec 4 plateaux distributeurs (N° 6, planche 2) suivant demande de
seize ou vingt-deux trous percés a des diametres différents.

Pour mais plat : épaisseur 4 mm, diameétre des trous : 13, 14 et 15 mm.

Pour mais rond : épaisseur 5 mm, diameétre des trous : 12 mm.

(Nous tenons en stock des plateaux aux épaisseurs ci-aprés : 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm qui peuvent étre
percés en fonction des dimensions de la semence).

Lors de la mise en place de l|'arrét de grain, s'assurer qu'il frole bien le plateau, surtout de sa
partie avant, qui est munie de touches indépendantes. Ces derniéres doivent balayer le plateau en arrétant
la masse des grains ; si du jeu existait, plusieurs grains pourraient se chevaucher au-dessus du trou et
I'on pourrait constater de nombreux doubles. D'autre part, des grains pourraient se coincer entre les

montures de |'arrét de grain et du plateau, ce qui aurait pour effet d’augmenter la résistance a la rotation
et méme de bloquer |'appareil.

Il est donc trés important de bloquer I'arrét de grains sur la trémie en position convenable.

NOTA. — Il est vivement conseillé de ne planter I'élément semeur qu'en avangant, sans quoi les
canalisations risquent d'étre bouchées par les mottes proéminentes.

Pour les mémes raisons, ne pas reculer avec l'appareil en terre. S'assurer fréquemment, en bout
de ligne, du fonctionnement normal des distributions.

distribution d’engrais

Le débit du distributeur se régle par déplacement des manettes sur les secteurs dentés corres-
pondants, gradués chaque cinq dents a partir de la position fermée ; consulter le tableau de débit ci-joint
pour déterminer le réglage.

Il est recommandé de n'employer que des engrais secs, pulvérulent ou petits granulés. Ne jamais
employer d'engrais pateux ; nous conseillons vivement les engrais insecticides a raison de 120 a 200 kg
a l'hectare.

Aprés usage, nettoyer a fond le distributeur et le protéger contre la rouille (gas-oil, huile de
vidange, etc.).

préparation du sol

Le semoir se comporte parfaitement sur un sol rassis ou bien tassé en profondeur et ameubli en
surface (10 cm au maximum) ; ce sont les meilleures conditions de préparation pour assurer un bon semis,
peu importe alors que la surface soit motteuse, hersée ou roulée.

Ce qu'il faut surtout éviter, que ce soit au point de vue agronomique ou pour la bonne marche du
semoir, c'est de semer dans un sol soufflé, c'est-a-dire un sol fraichement cultivé en profondeur cultiva-
teur, disques, etc..., et qui n'a pas été retassé en profondeur.

accessoires pour éléments semeurs fournis a la demande

Dispositif spécial (brosse en nylon avec collier de protection) pour graines fragiles, exemple
sorgho, betteraves enrobées, etc.

Patin et coutre spécial pour sables et terres légéres, remplagant avantageusement la roue et
coutre habituels. Le montage convient aussi pour les terrains ou la présence du roc est a craindre, ainsi
que pour terrains nouvellement défrichés. (Voir détail planche 5).

— — =_=-——-




TABLEAU DE DEBIT

engrais

largeur interlignes| 0,60 0,65 0,70 0,75 0,80 0,85 0,90 0,95 1,00
distance parcourue| 16,666 | 15,384 | 14,285 | 13,333 | 12,500 | 11,764 | 11,111 | 10,526 | 10,000
nombre de crans débit en kilos d’engrais granuleé
5 66,54 61,5 57 53 50 47 44 42,1 40
8 183,5 169 157 146 137,5 129 122 116,5 110
10 250 230 214 200 187,5 176,5 167,5 158 150
11 306 283 273 245 230 222 206 197 184
12 363 335 313 290 272,5 256 242 229 218
13 420 387 360 336 315 296 280 266 252
14 476 440 409 382 357 336 318 306 286
15 534 492 457 427 400 376 355,5 337 320
16 583 539 500 467 438 411 388,5 368 350
18 746 687 640 598 560 526 498 472 448
20 780 720 699 630 585 550 520 493 468
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PLANCHE 1

Indice Repere Désignation Quantite
1 S4P 11111 Carter supérieur 1
2 S4P 11211 Carter inférieur 1
3 S4P 1224 1 Pignon commande mals 26 dents 1
4 S4P 13311 Pignon variateur 16 dents 1
5 S4P 13321 Pignon variateur 30 dents 1
‘ S4P 1300 Variateur complet monté 1
™ 6 S4P 1221 1 Pignon de commande 24 dents 1
¢ 7 S4P 1222 1 Pignon intermédiaire 22/14 dents 1
3} 8 S4P 12231 Pignon commande engrais 22 dents 1
i 9 S4P 12111 Pignon angle simple 1
10 S4P 12121 Pignon angle double 1
l 11 S54P 13101 Plajue support 1
12 S4P 1320 Glissiere 1
‘ 13 S4P 13331 Ergots d'entrainement 6
14 S4P 1335 Ressort n° 12 6
, 15 S4P 1334 Galets 6
' 16 S4P 1254 1 Axes de roues 2
| 17 S4P 121351 Clavettes d'immobilisation Z
l 18 Rondelles M. 7 2
19 Ecrous H. 7 2
I 20 S4P 1112 Locatings 2
21 S4P 1122 Toint lidge 1
‘ 22 S4P 1314 1 Vis de fixation 1
25 S4P 1123 E juerre guide tige 2
24 Boulon d'assemblage H. 8 x 50 2
l 25 Vis fixation H. 8 x 35 4
‘ 26 Ecrou de fixation H. 8 6
27 Joint métalloplastijue 2
28 S4P 1115 Bouchon laiton 2
- 29 S4P 1113 Vis fixation 8 x 65 téte aplatie 3
= Vis fixation 8 x 40 téte aplatie 2
. 30 Rivet de montage C. T.R. 3 5
u 31 Ecrou i oreilles @ 8 5
33 Douilles a aiguilles DL." 2016
P 20 x 26 x 16 4
- 34 Graisseur hydraulic § 7 1
n 35 Douilles a aiguilles H K 1 622
P16 x 22 x 22 2
;' 36 S4P 11241 5 Axe pignon 30 dents 1
b 37 Rondelle AZ 14 1
' 38 3 Ecrou H. 14 1
39 Rondelle de calage M. 16 U 1
40 S4P 12551 Cache poussiere 2
41 S4P 12162 Rondelle celoron usinée 1
42 S4P 12161 Rondelle celoron 3
43 Goupilles mécanindus de centrage 2
44 S4P 11181 Entretoise droite
45 S4P 11191 Entretoise gauche
46 Rondelle de butée INA
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PLANCHE 2

Indice Repere Désignation Quantité
1 S4P 4211 Etoile support engrais 1
% S4P 4220 Plateau distributeur engrais 1
3 S4P 4230 Ensemble trémie 1
4 S4P 4240 Couvercle engrais 1
5 S4P 4111 Fond bidon mafls 1
6 S4P 4120 Plateau distributeur 4
7 S4P 4113 Coffre mals 1
8 S4P 4150 Couvercle mals 1
9 S4P 4130 Arret de grain monté 1

10 S4P 4132 Cliuets 8
11 Ressorts de cli juets n°® 13 8
12 S4P 4133 Axe de cliguet 1
14 S4P 4136 Ejecteur 1
16 S4P 4133 Ax d'éjecteur 1
17 S4P 4138 Entretoise d'éjecteur %
19 S4P 4112 Croisillons 2
20 Circlips @ 36 intérieur 2
21 Vis fixation 8 X 65 téte aplatie 1
22 Rivet de montage C. T.R. 3 1
23 Ecrous a oreilles 0 8 1
24 Ecrous 0 8 4
25 Vis H. 8 X 16 4
26 Rondelles M 10 4
2 Rondelles A, Z. 8 4
28 S4P 4140 Butée d'arrét de grain 1
29 VAs*ERCC 8 x 25 1
30 Rondelles M. 8 1
31 Ecrou a oreilles @ 8 1
32 Vig I R..6.x 12 3
33 Ecrou H. 6 3
34 S4P 1117 Bague d'étanchéité T. 26 2
35 S4P 3150 Tube descente grain 1
36 S4P 4121 Chapeau

37 S4P 4212 Rondelle élastigue

38 S4P 4152 Crochet de retenue + rivet + rondelle
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PLANCHE 3

Indice Repere Désignation Quantité
1 S4P 1411 1 Petit Carter 1
2 S4P 1420 Secteur 1
3 S4P 1430 Levier de commande 1
4 S4P 1440 Rotule 1
5 Vis 6 P C bout pointeau 8 x 18 1
6 S4P 1413 1 Petit joint 1
7 S4P 1435 Passe fil 1
8 Vs H. 18 % 25 2
9 Ecrous H. 8 2

10 Vis H. 8 x 35 4
11 Graisseur Hydraulic g 7 il
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PLANCHE 4

Indice Repere Désignation Quantité
1 S4P 1 251 1 Roue porteuse 2
5 S4P 2 110 Protecteur central de roue 1
6 Vis H 8 x 20 2
7 Ecrous H 8 Z
8 S4P 5 211 Tige de relevage 7
g Vis H 10 x 35 filetée sous téte 2

10 Ecrou H 10 4
12 S4P 2 222 1 Tige de poussée 2
13 S4P 2 223 Ressort n° 3 z
14 S4P 2 225 Epingle 2
15 S4P 2 221 Bras de poussée 2
16 S4P 22101 G Corps de recouvreur gauche 1
17 S4P 22101 D Corps de recouvreur droit 1
18 Vas H'ILZ x 25 2
19 Rivet T.R. 6 x 15 2
20 S4P 2121 Décrottoir 2
21 Rondelles M 8 2
2.2 Vis H 8 x 20 2
23 S4P 4 250 D Descente d'engrais droite 1
24 S4P 4 250 G Descente d'engrais gauche I
s, Ressort de réglage 10 A 2
26 S4P 2 224 Entretoise 2
27 Silentbloc n° 561 360 Paulstra 2
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FPLANCHE O

Indice Repere Désignation Quantité
1 S4P 5110 1 Demi-parallélogramme supérieur 1
2 Vis T.R.C.C. 14 x 80 4
3 S3Pa54184 Corniere avant gauche 1
4 S3P 5 140 1 Brides 2
5 Ecrous H 14 4
6 SO 5 T 3% Corniere avant droite 1
7 Boulons H 12 x 45 4
8 Contre-écrous H f# 12 4
9 S4P 5 1111 Branches infériazures 2

10 S4P 3 211 1 Bras support de roue 1
11 S4P 3 220 Roue 1
12 S4P 3 212 1 Corniere avant
13 S4P 3 221 Vis a axe 1
14 Vis T.R. § 5x 10 3
15 S4P 3 222 Flasjue i
16 Roulement 6 203 E 1
7 Boulon H 8 x 20 1
18 S4P 3 230 Décrottoir 1
19 Rondelle J Z C 8 C 1
20 S4P 3 114 Axe d'articulation 1
21 Boulon H 12 x 50 1
22 Rondelles A Z 10 2
23 S4P 3 130 Coutre 1
24 Boulons H 10 x 25 2
25 S4P 3 121 Versoir droit 1
26 Vis T.F. 90° 6 p.c. § 8 x 25 1
7 S3P 3 142 Coeur 1
28 S4P 3 140 Botte 1
29 Boulon H 10 x 35 1
30 S4P 3 121 Versoir gauche 1
31 Vis T.F. 90° a ergot 10 x 25 4
32 Ecrous H 10 4
33 S4P 5 225 1 Ecrou épaulé 2
34 Contre-écrou H ter f 12 4
35 Boulons H 12 x 45 4
36 S4P 3110 Support de versoirs 1
37 Ecrou PALL § 12 1
38 Ecrou H 14 1
39 S4P 3 115 Ressort N° 2 A 1
40 Vis H 14 x 70 1
4] Boulon de fixation 8 x 20+ A Z 8 1
42 S4P 5 221 Tringle de relevage 2
43 Boulons de fixation 4
44 Rondelle M 10 U 4
45 S4P 5 220 Chaine de relevage 2
50 S4P 3 530 Bras support de sabot 1
51 S4P 3 520 Coutre 1
52 S4P 3 510 Patin 1
53 Flexibloc Paulstra (Réf. 561 201) 2
2

54

Boulons de fixation H 8 x 25+ A Z 8
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GRAISSAGE

Tous nos appareils sont livrés en état de marche, plein d'huile effectué.
Premiére vidange : Aprés 20 heures de marche.

Pour procéder a celle-ci, relever les éléments semeurs, ceux-Ci étant alors inclinés vers |'avant,
dévisser le bouchon de vidange placé a I'avant sous le carter.

Il est préférable d’effectuer cette opération immédiatement aprés usage des appareils.

I Une fois I'huile écoulée, remonter le bouchon de vidange avec sa rondelle d'étanchéité et bloquer

celui-ci.

Refaire le plein avec 1 litre minimum d'huile « B.P. TRACTOR OIL UNIVERSAL ».

Tous les jours :
Graisser a la pompe : (B.P. ENERGREASE C2).
1° 2 graisseurs sur les axes de roues porteuses (indice 32, planche 1)
2° 1 graisseur sur le petit carter du variateur (indice 11, planche 3)
3° 1 graisseur sur l'articulation du carter dans le diviseur (indice 34, planche 1).

A la burette : Articulations du parallélogramme et des recouvreurs.

En fin de campagne, aprés nettoyage, graisser le roulement de la roue avant (indice 12, planche
5) en procédant comme suit : dter le flasque (indice 15), enlever la graisse usagée et la remplacer par
B P ENERGREASE C2 ; replacer le flasque en ayant soin de bien bloquer les vis.
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Succursales et Régions |

AMIENS - 2, rue Charles-Dubois.

BORDEAUX - 25, quai des Chartrons - Tél.: 29-25-65.
CLERMONT-FERRAND - 74, av. de Royat, a Chamalieres - Tél.: 93-77-83.
DIJON - 11, Cours du Parc - Tél. : 32-67-94 et 96.
GRENOBLE - 8 bis, boulevard Gambetta.

LILLE - 159, rue Nationale - Tél.: 57-44-68 et 54-66-36.
LIMOGES - 53, rue Théodore-Bac.

LYON - 21-23, rue Renan - Tél.: 72-55-64.

MARSEILLE - 7, rue Jean-Fiolle - Tél.: 37-69-10.

NANCY - 19, rue Hermine - Tél.: 52-92-32.

NANTES - 6, rue de Bréa - Tél.: 73-39-10.

NICE - 10, avenue Shakespeare.

ORLEANS - 10, boulevard de Verdun - Tél.: 87-62-76.
PARIS - 10, quai P.-Doumer, Courbevoie - Tél.: 256-48-00.
REIMS - 40, rue de Talleyrand.

RENNES - 44, boulevard de Sévigné.

ROUEN - 11, rue de la Tour-de-Beurre - Tél.: 71-99-23.
TOULQUSE - 51, rue Raymond-IV - Tél.: 62-39-83.
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