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Productivilé maximum

L'évalution de la sylviculture er de I'agriculture a abouti 4 une mécanization de
plus en plus poussée. En méme temps une forte hauvsse des salaires a amené
les frais horaires & un niveau élevé.

Le réle du tracteur en tant que machine de traction seulement a été modifié;
auvjourd’hui un tracteur moderne deit faire prevve d'une grande polyvalence.
Egalement en ce qui concerne les usages industriels et les travaux de
construction, le tracteur est rapidement devenu un facteur impertant dent il
faut tenir compte la pelyvalence et I'efficacité se répercutent sur les calculs
et les comptes de frais; le tracteur pevt remplacer des machines spéciales
d'un prix élevé.

Le 350 satisfait aux exigences posées a un tracteur moderne de hauvte qualité
Grdce & ses nombreuses vitesses judicievsement determinées, aux ditférents
types de prises de force, au mantage facile des outils, & sa commaodité et a sa
souplesse, le 350 peut étre utilisé pour toutes sortes de travaux powvant &tre
effectués par un tracteur. Le 350 offre également de nombreux avantages
économigues. Comparez la consommation de combustible et 'usure. Tenir
caomte également du service aprés-vente et prix des piéces de rechange.
Ajoutez-y ensuite la capacité élevée et les différents travaux pouvant étre
effectués par le 350 et vérifiez ensuite 'il existe un autre tracteur vous offrant
e mémes avantages.

La qualité du 350 supporte d'étre examinge en
moteur robuste, le filtre efficace du systéme d'injection de cambustible, le
dimensionnement du systéme électrigue et la solution ingénievse caractérisant
@ systéme de graissage — considérez également la direction, les roves, les
essieux, le chdssis et les autres éléments essentiels.

Le 350 vous offre des avantages supérieurs & la normale et vous vous apercevrez
du fait que le 350 est exactement le tracteur qu'il vous faut. Familiarisez-vaus
donc avec le 350 — étudiez attentivement les pages svivantes ol vous trouverez
un grand nomkbre de renseignements importants.

Au cours des années 1960—61, le 350 a subi les essais a I'lnstitut National

d’Essais de Machines Agricaoles d'Ultna, selen le code d'essal OEEC pour
tractevrs agricoles, Voir bulletin QEEC No. 002.
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Systéme d'injection

Le 350 est muni d'un ré-
servoir de combustible
d'une contenance de &5
lit. Avant d'arriver aux
injecteurs le combustible
traverse 5 filtres différents
— et des dispositifs de
filtrage garantissant la
sécurité de fonctionne-
ment. La pompe @ com-
bustible de la marque
Bosch avec régulateur
centrifuge incorporé est
spécialement éprouvée et
adaptée pour assurer au
meteurun développement
de puissance maximum.
L'injection directe assure
une combustion optimale
dans les cylindres. Il en
résulte une faible consam-
matien de combustible.

Systéme de graissage

Le volume d‘huile de
graissage contenu dans
le moteur du 350 est de
10,5 lit. Une pompe &
engrenages aspire |'huile
a travers une crépine et la
refoule & travers un filere
a grand débit @ cartouche
remplagable. Les paliers
de vilebrequin et de pied
de bielle, les paliers d'ar-
bre & cames, les axes de
piston, la culbuterie et la
transmisiion 4@ engrena-
ges du moteur sent lubri-
fids sous pression.

Le 3530 e dquipd d'un mateur
diesel moderne & 4 temps, d'vne
cylindrée de 3,8 lit. avec injection
direc soupapes en thte. || et
@ 3 cylindres ec développe 56 CV
& 1800 t/m. Le moteur a3z muni
d'un rédgulateur centriluge 4'on
fonctionnement sdr qui réagic
rent aus changements de
charge. Le wilebreguin en acier
au chrome-manganise est forgé
&n marrize et a subl un dquili-
brage itatique et dynamique.
Les pistons sent en alliage d'alu=
minium avec uxe de piston loti-
I3 comportent 3 segments
carmpression et 1 segmants
récleurs dont celui du desses est
chromé dur. Les chemises de
cylindre sont du type humide et
interchangeable.

Systéme électrique

La 350 esxx deté d'un
systéme électrigue ample-
ment dimensienné, de la
marque Bosch. La tension
est de 11 ¥V et la capacité
de la batterie n'est pas
maindre de 152 Ah. La
dynamo a une puissance
de 130 watt et celle du
démarreur est de 4 CV.
Pour laciliter le démarra-
ge aux baosses tempéra-
tures, le 350 est équipé
d'un dispasitif de démar-
rage 4 froid qui, av mo-
ment du démarrage, as-
sure au  moteur une
injection de combustible
maximale,

Systéme de
refroidissement

Le systéme de refroidisse-
ment comporte un ther-
mostat et une pompe de
circulation d'eau. Des ca-
naux spéciaux assurent
un refroidissement parti-
culiérement efficace des
soupapes et des diffu-
seurs. Le systéme & ther-
mostat avec by-pass os-
sure  un échauffement
rapide & rempérature de
travail correcte et contri-
bue de ce fait & une usure
minimale des parties wi-
tales du moteur. Le rideau
du radiateur se com-
mande aisément de la
plece du conductevr &
I'gide d'une chaine ro-
buste.
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é jusque dans les moindres détails 35"

Prises de force

Le 350 peut étre équipé de quatre types de prises de
force différents, a savoir dépendante de I'embrayage:
ce type était jadis le plus courant tidrement indé
pendante: la commande de la prise de force est entiére-
ment indépendante de 'embrayage des rouves motrices
et vice-versa, Dépendante des roues motrices: la vitesse
de la prise de force se trouw ujours dans un rapport
déterminé par rapport a la vitesse des roues motrices
{a la demande). Mantée a I'ava elle est directement
accauplée a I"extrémicé avant du vilebrequin. La vitesse
standard de la prise de ferce s'obtient av régime du
moteur 1500 t/m {4 la demande).

Blocage du différentiel

Une canstruction robuste et siire assurant
I'accauplement direct des deux bouts d'arbre de
I'estiev AR. Le blocage du différential facilite
I'avancement, évite le patinage, accroit la vitesse
de travail, réduit la consommatien de combus-
title ainsi que I'usure des pneus.




ke 350 remorque avec cisance ure

moisseanqusg-batreuse tractée de § }
pleds. Ceei est possible. entre autres
gréce & la prise de lorce entibrement
indépendante, aux rapports de wites-
@ judicieusement choisis ot @ le puis-
sonce élevée fournie par la price de
farce.

Le grand nombre de rapports de witesse du 350 permet teujsurs de
chaisir la vitesse correcte lors de travaux spéciaus, par exemple bors
du rumassoge des pommes de terre. Grice 4 la force de traction
Elevée, I 350 peut alsdment remorquér une charree & triple soc de
147 dans un 3ol dur, aussi bien qu'une herse & 40 denis.

Le 350 tire avantage d¢ la construction ro-
buste. de sa garde au sol dlevée, du perit
rayan de braguage minsi que du msteur &
démarroge focile conwenant parfaizement
aux durs travaux forestiers,

Grdece & sa polyvalence le 350 peus rre aifectd Adivers
travaux spéciaux. En matiére de culture de betteraves,
lo tracteur, fquipé d'outils adéquars, assure tous bes
rravaux du 15l ou de transport.




a polyvalence maximale

Le 350 ast d'un emplei idéal pour s
wravaux avec chargeuie frontcle
gréce & sa siohilis et @ 5o puissence,
4 son dispoaitif hydraulique indépen.
dant, gu grand digmétre de som
embrayage cinsi qu't sa marche AR
rapide. |l comparte également des
peints d'emache adéquars pour dis.
potitibs de chargement &t des prtus
AY de grande dimension: 7.50=18,

Le 350 est avantageux pour les transports routiers & coures distance
Il paist Bre muni de différents crochers d'arelage. La mentée et la
descente sant gisdes. Le 330 ese dune conduite simple ot comfortable,
&3 changements de vitesse 3" effectuent facilement. Ce tracteur perme:
dey vitesses de traniport #lewdes — en d'outres termes, et un
exncellant tracteur de ‘.runspr.:n.

Le 350 convient particulibrement aux travaun
dans ks villes ot les communes étant donné
au'il paut ftre dquipe d'outils pour chargs-
WEnk, teFTGLIEMENt, NETAYAGE, FANIBOFL B
travaux d'aménagement

LLe 350 est un auxilicire excellent dans Findustrie, non seulement
comme tracteur de transpar:, mais dgalement pour la charge-
ment et la manutention des marériaux. Des chargeyses man-
tées sur chissis 350 peuvent dtre équipées d'outils pour le
chargement de produits divers el que le gravier, le coke,
Vo neige, bes rondins, les tonneaux, les balles, les poleaes, e,



10 Caractéristiues

Equipement

supplément

e

Dimensians

Rayan de braguage sant
frain de direction,

Dite avec ssieu AY
réglasle

. 1280, 13%0
Longueur totale mm 3570 g
Largeur totale ........ .. 1770 SEN TR e mm 3900 1500, 0
1 1375 Garde au sel 485
1520 Voie AV avec essiey Voie 4R 1440, 1540
2305 AV standard 1330, 1430 1640, 1740
1840, 1940
Foids et copucités diven Avec masies 4" alovrdissement Circuit de refroidissement ! 14
En swandurd . kg 2370 ot avee les pnews gu'ﬂlzs a Quaonticé ¢'huibe dans le motewr,. 10,5
Sur l'essioy AV ... B30 I'eay & 100%, ; kg 3718 - R
Sar Paasisu AR el 71480 Cadre de Prmz:uur coraanes g 190 carters de tranimission . ... . =3
Avac masses d'aleurdissement | kg 3120 Réservoir & combustible U
Moteur Course  ..... 7 mm 130 Puissance & 1800 t/m
z . Cylindrée 1 1,78 (sans ventlateur) - 56
Mateur diesel 34 (emps @ injestion direcie
el i e o i Tawx de compression . .. 142 Couple maximum & 1100
nterchangeables typs " humide Régime normal .. .. .. co. tim 1500 t/m (sans ventilateur) mkg 4.4
Désignatien du typa 1113 TR Régime max. . , 1800 Pompe d'injectian
Mambra de cylindra .. .. 3 Fuissance 4 1500 t/m marque ot type . Basch, pompe
Diamitre des cylindres mm {sans veneilateur) cv 50 en ligne
Equipement électrigue et systdme de LT eeees Wolty 12 Pempe centriluge et thermastar, radia-
refraidissement Capocité de la banerie ... Ah 152 teur avec rideau, IGURARN B prasian dens
Maraue Bosch Puissance de la dyname Ware 130 Ie bavehan du radiateur
Fuissance du démarreur . ... C¥ 4
Régulateur

Type centrifuge. Reégloble depuis b rdgime

jesqu's 1800 ¢/min. Manette e pédale de gez.

Embrayage

Monc-disgue, e, HAMEITE ...ovevncnirrrnonrnirann 13

Transmission RAPPORT | Marche

Eu-w'd; vitesies avec réducteur den- kmi/h & 1 3 4 5 & & L] k] 10 AR1 AR
AV er 1 AR. .

Slocags g6 oif A a8 3 i 1600 4 21 31 40 53 60 78 90 134 155 233 | 38 58

par une pédule actionnée por le ped 1900 1/'m 25 38 47 &4 71 85 107 161 186 280 46 7.0

drait.

Equipement pneus Preus AR e 11,411 —38/8

Braus AV 750184 Dite pouvant également dtre montés ¢n 16,9/14—30/6

Dito pouvant egulement dre moniés en 7.50—188 Preus industriels sur demande

Freins

Freins de direction micaniques (Ireins & macheires) entibrament
encastrds esmmandés par deus padales actianmées par le pied

vis sans fin ot galer

12005

Barre d'attelage
Orisntable, lacilement démontable,

réglable d'une facen con-
timue dens le sens vertical. Fourche powr cocouplement d'un

annequ de traction.

Prise de force

Diamitre de I'arbre de prise de lorce: 1.7 & cannelures.
Vitesse de I'arbre de prise de force avec prise de force dépendant
de I'embrayage et prise de farce indépendante: 5

régime de 1500 t/min au moteur. Vitesse de 'arbre de prise de
farce lors de l'utilisation d'une prise de force deépendant des
rouss motrices: 1 (@ur peur un avancement de 0,10 métre du
tracteur. Embrayage & disques mubiples en acier assurant la
commande distincte do la prise de force Inddpendante ou dé-
pendant d&3 rousy motrices

droit, Ces pédales peuvent Btre ju meldes pour freinage simultand
sur los deun rouss. Les pédales peuvent étre bloquées en potition
du freinegs.

i Jeid de ge hy
Relevage trais poimts avec blocage mécanique du relevage en
position supgrieure. Pompe & engrenage commandés par le
vilebrequin par Pintermédiaire d*une transmission & engrenages
entigrement ¢ncastrée. Débir de la pompe: 40 lit/min. Pression
d'ojustement du clopet de ddcharga: 115=110 kg/om®. Capacitd
du circuit hydrauligue: 18 lir, Force de lgvage des bras de rele-
vage: 1300 kg.

Tous droits d¢ modification d'exécution réservés sams autre priavis



Le cadre peut dure
complés par des
assartiments sdpards
‘#léments da cabi
fabriquds an o
recouverts de matidre
plestique cu de
casitchap avet d4s
vitres @n verre arm

également Btre
équipt de cabines
agréees du trpe
‘ramion™,

Des Garde-bouw AY
protigent le tracteur
et le moteur conire
les dzlabaussures.

lis sont an thle d'ocier
robuste. Chogue
gorde-bove est muni
de bavettes en toile
cacutchounde.

QOutils adéquats

Le 350 peut étre équipé d'un grand
nombra d'outils et peut. de ce fait,
remplacer des machines spéciales d'un
prix éleve,

Cutils agricales
Quweils paur le travail
du sal, s semailles
et la récolta aussi
bien tractés que
pertés par le dis-
pasitif de levage
hydreulique, par
wxample: charrue

a triple soc de 147
qui est une charrue
adéguate pour le 350,

‘Outils ferestiers
Travils, groes, pinces
& grumes, traineaus,

par saxemple une
grue de chargement
télécommandée &t &
commande de piva-
rement hydraulique

Crocher de levage
ot du traction pour
azcrechage er
décrechage rapide
et commade de
remorgues lourdes
de I'avant (voir
ustratisn).
Croche & auelage
pour transports
lourds et pénibles.
Crochet d'niteloge
industriel.

Outils de
canstruction de
route et de voierie
Lame de nivelage,
lame chasse-neige
abliqus, lama bull-
dozer, balayeuvse,

chasse-reige on
turbines & neige et
COMPrESSe Urs, par
example balayeuse
a lorgeur utle de
im.

Outils de transpart
Remorgues & benne
bazculomte, @ pierres,
& beten, & ardures

4l TMOrgUes Com-
binées, par exemple
remorque cembinée
sur boggie ou pating
— capacité de charge
max. 12 tennes.

Equipement supplémentaire

Le 350 peut étre &

Dres semi-chanillas
conferent av I50 |
roprifvés de trac.
sawrs @ chenilles
allidées a la souplesse
d'un tracteur &
roues. Led semi-
chenilles convien-
nent EUL PArtcu-
likrament dans les
werrains difficiles &
faible parcance.
Surface pertants:
environ 1,6 m?,

Chargeur frontal et
machines & charger
avee outils divers —

a
s

machines @ charger.

quipé de divers accesscires qui
le rendent plus confortable, plus économique et
mieux adapté aux travaux spéciaux.

Unw poulie 4
COUFrale aves an-
grenage d'an,
accovplie & 'arbre
du prise de force,

La poulie & courraic
a une largeur de 170
un diamétre

de 300 mm, un régime
de 1041 t/min & 1500
t/min du moveur et
wne ¥ILeIEe peri-
phirigue de 15,9 m/s.

La dlrﬁ(\lﬁn_ GEE o
& servo-mécan isma
travaille en licison

aver la direction
_micanigue. Elle
eonviant aux travaux
sur terraing meubles
ee aver chargeur
frental

Chargeurs

capacind de levage
1qu’s 1008 kg pour
chargeur frontal &t

1700 kg peur
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