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La gamme des Tracteurs BISON

Le 17 CV

Moteur : essence, Peugeot 203. - Cylindrée : 1 1. 290, 4 cyl. -
Régime : 1.750 t.-m. - Alimentation : carburateur Solex. -
Consommation horaire: 3 1. - Carburant utilisé : essence
automobile. - Reéserve de combust.: 30 1. - Embrayage :
monodisque sec. - Refroidissement : radiateur 9 1. - Puissance
a la barre: 15 CV. - Puissance a la poulie : 17 CV. - Pont
(marque) : Maci, licence Bautz. - Vitesses av.: 4 vit. av. de
39 a 16,6. - Ar.: 43 - Circonf. de braquage: 2 m. 5 -

Vitesse prise de force : 540 t.-m. - Vitesse poulie: 1.440 t-m. -
Voies variables av.: 1 m. 20, 1 m. - Ar.: 1 m. 26, 1 m. 20. -
Installation électrique: 12 volts. - Démarrage: 12 volfs. -
Batteries: 2 batteries 3 volts. - Pneumatiques av.: 5,50x15. -
Ar.: 9x24. - Poids total: 970 kg. - Siege: Suspension élas-
tique. - Cabine: suspension élastique. - Dispositif d'adhé-
rence: par crampons extérieurs. - Garde au sol: 0 m, 38.

~ Le 24 CV

Moteur: diesel, Cérés. - Cylindrée: 2 1. - Régime: 1500 t.-m. -
Alimentation: pompe d’injection. - Consommation horaire:
2 1. 5. - Carburant utilisé: fuel-oil. - Réserve de combust.:
35 1. - Embrayage: monocdisque sec. - Refroidissement: radia-
teur 10 1. - Puissance & la barre: 22 CV. - Puisance a la
poulie: 24 CV. - Pont (marque): Renk. - Vitesses av,: 5 vit.
ay. de 2,9 a 20. - Ar.: 3,7. - Circonf. de braquage: 6 m. 50. -

Vitesse prise de force: 540 t-m. - Vitesse poulie: 1.380 t.-m. -
Voies variables: 5 voies var. de 1 m. 20 & 1 m. 60. - Instal-
lation électrigue: 12 volts. - Démarrage: 12 volts. - Batteries:
2 batteries 6 volts. - Pneumatique av.: 550x16. - Ar.: 10 x 28. -
Poids total: 1.500 kg. - Siege: suspension élastique. - Cabine:
suspension élastique. - Dispositif d’adhérence: par crampons
extérieurs. - Garde au sol: 0 m. 35.

Le 30 CV

Moteur : diesel, Céres - Cylindree: 2 1. 29, 2 cyl. - Régime:
1.500 t.-m. - Alimentation: pompe d'injection. - Consom-
mation horaire: 3 1. - Carburant utilisé: fuel-oil. - Réserve
de combust.: 50 1. - Embrayage: monodisque sec. - Refroidis-
sement: radiateur 10 1. - Puissance a la barre: 27 CV. -
Puissance a la peulie: 30 CV. - Pont (marque)i Renk. -
Vitesses av.: 7 vil. ent.. 85 et 19. - Ar.: 2 vit. 3,2 et 42 -
Circonf. de braquage: 7 m. 60. - Vitesse prise de force:

540 t.-m. - Vitesse poulie: 1.380 t.-m. - Voies variables: 6 voies
var. de 1 m. 32 & 1 m. 72. - Installation électrique: 12 volts. -
Démarrage: 12 volts. - Batteries: 2 batteries 6 volts 135 AH. -
Pneumatiques av.: 6x16. - Ar.: 11x28. - Jumelés : 10x28. -
Poids total: 1.800 kg. - Siége: suspension élastique et amor-
tisseurs, - Cabine: suspension élastique. - Dispesitif’ dadhe-
rence: par crampons extérieurs. - Garde au sol: 0 m. 38.

Le 45 CV

Moteur: diesel, 4 cyl. - Cylindrée: 3 1. 920. - Régime:
1.800 t-m. - Alimentation: pompe d'injection. - Consom-
mation horaire: 4 1. 5. - Carburant utilisé: fuel-oil. - Em-
brayage: monodisque sec. - Refroidissement: radiateur 19 1. -
Puissance a la barre: 40 CV. - Puissance a la poulie: 45 CV.-
Pont (marque): Renk. - Vitesses av.: 7 vif. ent. 3,5 et 205. -
Ar.: 2 vit. 35 et 45. - Circonf. de braquage: 7 m. - Vitesse
prise de force: 650 t.-m. - Vitesse poulie: 1.380 t.-m. - Voies

variables: 8 voies var. de 1 m. 05 4 1 m. 65. - Installation
électrique: 12 volts. - Démarrage: 24 volts. - Batteries:
2 batteries 12 volts 150 AH. - Pneumatiques av.: 6,50 x20. -
Ar.: 14x28. - Jumelés: 12x28. - Poids total: 2500 kg. -
Siege: suspension élastique et amortisceurs. - Cabine: sus-
pension élastique. - Dispositif d’adhérence: par crampons
extérieurs. - Garde au sol: 0 m. 50.

Le 55 CV

Moteur: diesel, 4 cyl. - Cylindrée: 4 1. 330 - Régime:
1.800 t-m. - Alimentation: pompe d’injection. - Consomma-
tion horaire: 5 1. - Carburant utilisé:- fuel-oil. - Réserve de
combust.: 66 1. - Embrayage: monodisque sec. - Refroidis-
sement: radiateur 19 1. - Puissance a la barre: 50 CV. -
Puissance @ la poulie: 55 CV. - Pont (marque): Renk. -
Vitesses av.: 7 vit. ent. 3,6 et 20,5. - Ar.: 2 vit. 3,5 et 4,5. -
Circonf. de braquage: T m. - Vitesse prise de force: 650 t.-m. -

Vitesse poulie: 1.650 t.-m. - Voies variables: 8 voies var. de
1 m. 05 @ 1 m. 65. - Installation électrique: 12 volts. -
Démarrage: 24 volts. - Batteries: 2 batteries 12 volts 150 AH. -
Pneumatiques av.: 6,50 x20. - Ar.: 14x 28, - Jumelés: 12x28. -
Poids total: 2.650 kg. - Siege: suspension élastique et amor-
tisseurs. - Cabine: suspension élastique. - Dispositif d’adhé-
rence: par crampons extérieurs. - Garde au sol: 0 m. 50.

Le 65 CV

Moteur: diesel, 4 cyl. - Cylindrée: 4 1. 750. - Régime:
1.800 t.-m. - Alimentation: pompe d’injection. - Consommation
horaire: 5 1. 5. - Carburant utilisé: fuel-oil. - Réserve de
combust.: 65 1. - Embrayage: monodisque sec. - Refroidis-
sement: radiateur 19 1. - Puissance a la barre: 60 CV. -
Puissance a la poulie: 65 CV. - Pont (marque) : Renk. -
Vitesses av.: 7 vit. ent. 3,5 et 19,5. - Ar.: 2 vit. 3,5 et 45. -
Circonf. de kraquage: 7 m. - Vitesse prise de force: 650 t.-m. -

Vitesse poulie: 1.560 {.-m. - Voies variables: 8 voies var. de
1 m. 22 a 1 m. 82. - Démarrage: 24 volts. - Installation
électrique: 12 volts. - Batteries: 2 batteries 12 volts 150 AH. -
Pneumatiques av.: 7,50x18. - Ar.: 14x30. - Jumelés: 14 x28. -
Poids total: 2.850 kg. - Siege: suspension élastique et amor-
tisseurs. - Cabine: suspension élastique. - Dispositif d’adheé-
rence: par crampons extérieurs. - Garde au sol: 0 m. 47.
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