


B indres — REGIME: 1500 #/m —
INSOMMATION HORAIRE: 2 I, 5
VOIR DE COMBUSTIBLE : 35 | —
IDISSEMENT : radiateur muni d'une
[ LA BARRE: 22 CV — PUISSANCE

MOTEUR : Diesel — CYLINDREE :
~ ALIMENTATION : pompe d'injectio
— CARBURANT UTILISE : fuel-oil
EMBRAYAGE : monodisque & sec
soupape thermostatique, 10 | — PUIS
A LA POULIE: 24 CV — PONT ;
VITESSES : AV, 5 vitesses de 2,9 a
3 m 25 — VITESSE PRISE DE FORCHER
— VYOIES VARIABLES : 5 voies de
TRIQUE : 12 volts — DEMARRAGE :
— PNEUMATIQUES AV : 550% 16 ;

fonobloc, blocage de différentiel —
i 3.7 — RAYON DE BRAQUAGE :
m — VITESSE POULIE : 1.380 t/m
| I m 60 — INSTALLATION ELEC-
L BATTERIES : 2 de 6 volts - 120 AH
J% 28 — POIDS TOTAL : 1500 kg —
SIEGE : suspension hydraulique et régla ortionnellement au poids du chauffeur

‘ ITIF D'ADHERENCE : par crampons

— CABINE : suspension élastique :
' SOL: 0 m 40.

extérieurs — GA
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MOTEUR : Diesel — CYLINDREE : |
— ALIMENTATION : pompe d'inject
CARBURANT UTILISE : fuel-oil
EMBRAYAGE : monodisque a sec
volet réglable, 10 | — PUISSANCE
POULIE: 30 CV — PONT : boite
AV : 7 vitesses de 354 19- AR: 2 v
3 m 50 — VITESSE PRISE DE FOR(
— VOIES VARIABLES : 6 voies de
TRIQUE : 12 volts — DEMARRAG
120 AH — PNEUMATIQUES AV :

élastique par ressorts transversaux

2 cylindres — REGIME: 1.500 t/m
DNSOMMATION HORAIRE: 3 | —
DIR DE COMBUSTIBLE: 50 | —
DIDISSEMENT : radiateur muni d'un
BRRE: 27 CV — PUISSANCE A LA
iblocage de différentiel — VITESSES
et 42 — RAYON DE BRAQUAGE :
m — VITESSE POULIE: 1.380 t/m
I m 65 — INSTALLATION ELEC-
olts — BATTERIES : 2 de 6 volts
AR : 11%28 — SUSPENSION AV :
OTAL : 1.800 kg — SIEGE : suspen-
t au poids du chauffeur — CABINE :
ENCE: par crampons extérieurs —

0 m 40,

sion hydraulique et réglable proportio
suspension élastique — DISPOSITIF
GARDE




MOTEUR : Diesel — CYLINDREE : 4
ALIMENTATION : pompe d'injectio
CARBURANT UTILISE : fuel-oil
EMBRAYAGE : monodisque & sec
SANCE A LA BARRE: 45 CV — P|

f cylindres — REGIME : 1.800 +/m —
NSOMMATION HORAIRE: 5 |
DIR DE COMBUSTIBLE : 65 | —
DISSEMENT : radiateur 19 | — PUIS-
A LA POULIE: 50 CV — PONT :
ESSES AV : 7 vitesses de 3,5 & 20,5 -
BRAQUAGE: 3 m 80 — VITESSE
IE : 1.650 t/m — VOIES VARIABLES :
ATION ELECTRIQUE: 12 volts —
de 12 volts 150 AH — PNEUMA-
PENSION AV : élastique par ressorts

boite monobloc, blocage de différent
AR : 2 vitesses, 3,5 et 45 — RA
PRISE DE FORCE : 650 t/m — VITES
8 voies de |'m"25 & | m 72 —
DEMARRAGE : 24 volts — BATT
TIQUES AV: 650%20 - AR: 12x2
transversaux — SIEGE : suspension

poids du chauffeur — CABINE: s

et réglable proportionnellement au
élastique — DISPOSITIF D'ADHE-

RENCE : par crampons exté ARDE AU SOL: 0 m 50.




MOTEUR : Diesel — CYLINDREE: 4
ALIMENTATION : pompe d'injection
— CARBURANT UTILISE : fuel-oil

eylindres — REGIME : 1.800 +/m —
SOMMATION HORAIRE: 5 | 5
OIR DE COMBUSTIBLE: 65 | —
EMBRAYAGE : monodisque & sec OIDISSEMENT : radiateur 19 | —
PUISSANCE A LA BARRE: 55 C
— PONT : boite monobloc, blocage

ISSANCE A LA POULIE: 60 CV
el — VITESSES AV : 7 vitesses de
AYON DE BRAQUAGE: 3 m 80 —
WVINESSEDE "EF@OREE = #6508 1/m POULIE:" 1.560 t/m — VOIES
VARIABLES : 8 voies de | m 25 a | DEMARRAGE : 24 volts — INS-
TALLATION ELECTRIQUE: 12 vol TTERIES: 2 de 12 volts 150 AH
— PNEUMATIQUES AV : 7,50% 18 -

36 a 195 - AR: 2 vitesses, 3,5 et 4

30 — POIDS TOTAL : 2.850 kg —

SIEGE : suspension hydraulique et ré¢ dportionnellement au poids du chauf-

SITIF D'ADHERENCE : par crampons
U SOL: 0 m 50.

feur — CABINE : suspension élastique

extérieurs — G



TRACTEURS

MD 24 ” MD 50
MD 30 40 ”o * MD 60
Une gamme compléte :

24-30-50-60 CV |

Semoir semi-porté sur
relevage hydraulique

Charrue bisoc semi-portée
Eidemnicre T MDESORE |

Vue arriére avec § & ‘ " | Vue arriere avec
relevage hydraulique | Y £ barre d'attelage

Equipés de moteurs Diesel fonctionnant au FUEL-OIL

Leur conception éprouvée tant en France
qu'a I'Etranger en font des tracteurs -

ROBUSTES |
ECONOMIQUES
PUISSHNTS




