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TRES IMIPORTANT
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— CONIELS SENERALY — .

=-Le motoculteur "BOUYER" est un appareil d'une grende gimpiicitd, au-
tant par sg coneception, pour transformations multiples, que par sa
fabrication trés robuste. Il nécessite Balgré tout un minimum d'en—
tretien que nous ne Saurions trop vous resjmmander, pour lg longue du-
rée et la bonne marche de ce natériel. :

= Pour 1'éxpédition, certains organes sont démontés (commandes, manche-
tony ete, .. & 1o réception il est donc nécegsaire de préparer le mo-
toculteur pour 1'emploi. o
-~ Aprés avoir enlevd la caisse je protection du moteur et les fils
de fer de l'Avant-train, béquille ete...procdder de la fagon sui-
vante : o
~= Mettre les mancherons en Position neormale 3 édcartewent maximum moins
4 & 5 cm,

= Monter le carburateur sur le pipe d'admission en vérifiant qu'il sgit
bien horizontal et serrer ncdérément le collier, Monter la tuyauterie
d'essence en ygillant aux joints,

= Mouter 1a manstte de gaz au man

= Monter la manette de .décompregseur et ls

le sur le mancheron de
droite, au milieu. : :

= Monter 1a manette de débrayage (la plus grosge) au mancheron de gauche
Ie ©8ble n'étant pas démonté il y 2 lieu, malgrd

tout, de vérifier le
réglage de 1'embrayage . :

ZGLAGE DE L'EMBRAYAGE - (X voir avec planche no i)
Verifier que 1a vis de fizxation du cable 3 1a poignée est bien serrde,
Grodocer & 1'haile tlaide. 1o =i 2. AZlr wur la vis A apres dessore
rage de l'ecrou B pour terarve 1o ofd contréle d'un débrayage nor-—
P B2l se fait & 1'aide de 1= manivelle de mise en routs,
&) - la poignée de ‘débrayage lécnde, le wmoteur esut enirainé en tour-
nant la manivelle, ‘

B) - Ia poignée de débrayage serrdn (position pouwr débrayer) la mani-
raine

velle ne doit pas ent ainer le motdur, .
€) = Le moment norwal de débrayage doit sec Produire & ls woitid de 1la
1 course de la manette. i .
Ccel étant fait, regeerrer i'éorou B, -
‘ =

SMEBRAVAGE
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- Il arrive dans certains appareils neufs que 1'embrayage est COLIE -
Pour remédisr 3 ce petit fait qui ne dure que dans les preriéres heu-
res de rodage, agir de 1g fagoa suivante i3
g) - Tendre le cAble par la vis A cozme indiqué ci-dessug, -
b) ~ Serrer fortement 2 1a wain la poignéde de débrayage et frapper
d'un petit Coup sec sur le levier d'embrayage, & 1'endroit ind:
qué sur planche 1,
- Apros décollage, effectuer le réglage comme indiqué ci-degssus.
NE JEMALIS DEMONTER OU FAIRE DEMONTER 12 MOTEUR DANS CE CAS. si vous
n'avez pas de résultat de cette fagon, prévenir votre agent, ou nous
éerire directement,
- Fuire un graissage suivant instructions page .3,

= Nous recommandons eXpressément de faire quelogues exercices de nanie—
ment de 1'appareil nu, avant d'effectuer un travail gquelconqgue.

Pour cela, rigler les roues avant 3 leur position abaissde et rouler
Sur un terrain inculte en faisant de nombreux virages ¢t pivotements
sur place.

= Afin de pivoter le plus facilement Possible, aider par petits coups

d'embrayage en ayent soin de pencher 1égdrement l'appareil du o8t

intéricur du virage,

- Ne pas omettre de poser la masselotte avant pour cet eXercice, afin

qQue le motoculteur soit bien dquilibrd,

CHANGEM ENT D= ROUE MOTRICE. -
= Pour remplacer ia Toue wetrice & crampons par celle 3 pnsumatique,ou
inversement, i1 suffit de :
-~ démonter 1'4ge du motocultour ,
~ remplacer le décrottoir (sous 1le moteur) en desserrant sa vis de
retenus, o
= coucher l& motoeculteur du c8té carter de chalne, :
- dévisser la vis CENTRALE de tization de la roue (ATTENTION; file-
tage & gauche). ,
= tirer la roue vers soi et replacer 1l'autre roue en ayant soin de
nettoyer 1l'arbre 3 cannalures, et de le graisser légdrement,
= Pour le montage en 2 ROUES voir PAGE no 13, - :

F Les outils doivent toujours &tre puralldles au sol pour travailler
‘dans de bonnes conditicns. _ .
= Les outils doivent toujours 8tre 1e plus prés possible de la roue mo-
trice, ‘ ,
= Les roues de terrage avant doivent &tre riglées de telle fagon qu'felles
| Portent toujours sur le sol, v

= Lu roue motrice ne doit pas patiner d'une fagon constante pendant le
travail, Si cela se produit (terrain argileux, trés sec ou négligé) :
DIMINUZER T.A PROFONDEUR ou L4 LARGEUR DU TR4VAIL, jusqu'd ce que la
Toue ne patine plus. '
* I2 roue motrice peut accidentellement patiner, si les outils renecn-
trent un obstacle : racines, herbes, ete, Dung ce cas, débrayer et
appuyer légerement sur les mancherons pour dégager les outils,
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= PREPARATION, -

- Melanger dans un bidon de 1l'essence avec de 1'huile de trés benne
gualité, spéeiels pour moteur 2 temps, dans la proportion de 5 %,
Vous trouverez avec l'outillage d'entretien, la mesure nécessaire
pour UN LITRE d'essence,

= Repplir le réservoir EN FILTRANT soigneusement, _

= Assurez-vous que votre graissage général soit faeit normalement;

- MISE EN MARCHE DU MOTEUR, -

= Quvrir le robinet d'essence,

= Placer le leviser de changement de vitesse au point mort (milieu),

- Fermer le volet en bout du filtre & air., {au centre gauchs du ré-
servoir & essence), '

- Ouvrir au 1/3 environ la manette des gaz (vers 1'intérieur du guidon)

- Lancer le moteur & la manivelle EN DECOMPRES3IANT, par la petite ma-
nette au guidon, Dé&s que le moteur est lancé, ldcher le décompresseur
EN CONTINUANT A TOURNER LA MANIVELLE, Dés que le moteur part, pousser
progressivement la manette des gaz vers la droite pour le faire tour-
ner au ralenti, Ouvrir progressivement le volet d'air pendant que le
moteur chauffe, . '

= MISE FN MARCHE DU MOTOCULTEUR,-

!

= Pour mettre en marche le motoculteur, DEBRAYER en tenant serrée la
poignée d'eumbrayage & gauche du guidon, mettre en prise la vitesse
désirée solt en poussant le levier & droite ou & gauche=leére vites-

«

Se & droite - 2&me vitesse 4 gauche,
EMBRAYER en laissant revenir doucement la poignée & sa position -
dtembrayage, le motoculteur se met en route, Donner des gaz pour
accélérer la vitesse,
Pour arrfter, DEBRAYER et mettre le levier des vitesses au point
mort (cran du milieu). ,
Ne jamais manoeuvrer le levier de changement de«vitesse sans avoir
DEBRAYE et on maintenant, DEBRAYER,

- ATTENTION :NE JAMAIS FORCER SUR 1LE LEVIER DE VITESSES QUAND CELLES-CI
NE PASSENT PAS. .
Afin d'éviter des détériorations il sst recommandé dlagir ainsi ;
tout en tirant le levier & droite pour passer la premieére vitesse,
laisser revenir doucement la poignée d'embrayage pour mettre lss pi-
gnons en contact. S1t0t que ces pignons tourneront, la vitesse pas-
sera facllement sl vous &appuyez légérement sur le levier,

= ARRET DU MOTEUR,~  Pour quelques minutes :

= décompresser,

- fermer l'essences,

‘ Pour plusieurs jours :

-~ fermer 1l'essence et laisser le moteur s'arréter seul. Ceci, afin
d'éviter un dépdt d'huile dans la cuve du carburateur qui causew-
rait un trés mauvais départ & la prochaine utilisation,

Pour remettre en marche un moteur chaud, ne jemais appeler l'essen=

ce, Donner simplement un peu de gaz & la manstte, , /

cee es e




8°) Il est utile de décalaminer lo

- POSITION DES VITESSES -

r
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- PANNES POSSIBLES : _ '
Le moteur doit partir aprés un & trois lancements & la manivelle,
S'll ne part pas., vérifier les points suivants :

) Voir si le robinet d'essence est ouvert,

) Si 1'essence arrive bien au carburateur en pressant sur le bouto on
dlappsl de 1° esence. '
5°% Si le gicleur n'est pas bouché.

81 la bougie n'est pas encrazsée, Vérifier si elle donns des dtine-
celles en la plagant sur le dessus du cylindre et en faisant tour-
ner ls moteur, 8i elle est sncra saée, la nettoyer avec de liessence,
5°) A la suite de plusieurs lancers & la menivelle sans que le mobeour
parte, 11 peut se déroser ée l'huile dans le carter du moteur, Cet=
te bnile, rnfouTéu dans le cylindre, donne un mélangc trep gras cul -
rend les ddéparts 4if f]CJlOb Cn sien apergoit si la bougie est hus
mide, IT1 ast fecile d'y remédier en dévissant la vis de V;"“ug“
placée au bpas du cart@r du moteur et en laissant coulsr 1 huile ayan
pu s'y accumuler. Pour la becnne marche et les départs faciles, 1o
carter du moteur doit &tre absoclument sec, Le vidanger de Soups en
temps,
¢ moteur au bout de 200 heures de mar-—
monter -la culasse du cylindre, gratter ls
culasse, sur le piston, dans les lupié-

che envircen, Pour cela, ¢
calamine sur le fond de 1
res d'échavicment.
Un nettoyags iTUﬁ ocmvlet s’opére en démontant le cylindre, Cet
ration nécessite de grunds soins, il est préférable de ne la conf:
qu'a un bon mécaniscien,

opé -
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=2 LRl A AFH & r
- Protégeant le moteur duo poussierss il est 1ndls“ nsable d'uptret nlr
le filtre AIR d‘una facon tres régullisre et mlnutleuse.
- CHAQUE 30 ETUPES IE '
= Démonter le filtre
tre du réservo.r a r
= Tirer le filtre pa 1r en dyunt enlevé le tube caoutchoue,
- Laver le filtre & l'essence, le sécher, 1'imbiber dthuile et le faire
égouter . .
= Remonter ls tout dans le réservoir..

Q"&')/:ss}fg




~ BINAGES & TRAVAUX de SURFACE - . 6
Reglage des outils 6 M - 4 M - L M - D ¥ - T M pouy 4 CV
ou _6_%.«»4;1”;?.-2.2\-’7Apou3;20v5
= GENERALITE. ~ e e Eem— :
Montage des outils.~ Ies bras de 14 téte porte—-ontile peuvent se 1rd-

“gler & 15 I8rgsur désirée, selon 1'<Loartement des lignes de plantes &
travailler, de O m 20 & O = 80 : il faut toujours travailler aves les
bras porte-cutils montés en tillangle, pour faciliter le passage des
cutile dans le sol. Faire attention & ce que les outils soient montéds
dans l'axe de l'svancement.

REGLAGE .~ '

¥etire le motoculteur sur un sol dur. R&égler les roues avant afin que
1'8ge soit parall®le au sol. Planche no 9, :

¥ogter la téte porte-cutils (gui est éguipde des outils choisis) dens
la chape porte-outils qui est sur 1li4dge. o
Reculer au maximum la t&te porte outils vers la poue motrione,

IE REGLAGE DE PRCPORDEUHR NE SE FERA EXCIUSIVEMENT QUE PAR 1A DESCENTE
PE LA TETE PCOHRTE OUTIIS, c'est-A-dire que les roues avant devront reg-
ter & 14 ménme hauteur pour des profondeurs différentes. Leur lorgeur
sera r<glée facilement suivant la place disponible dans les range &
cultiver. Si nécessaire, ne mettre qu'wne rouve AV., mais la régler
dans l'axe des outils,

I MPCRTAWT,~- '

Le reglage ci-desssus est donné pour marche avec noue motnice & pPNne-
matique. Tans le cas d'emploi Ce 1la ro crampons, 1l est négessai-
re de relever les roues avant e 3 & 4 em pcur sompenser lienfonee -
zent des crampons., '
3.ns le cas de patinage de la roue wotrice, relever 14 zdrement la t&;
te porte outils, /|
N'oubliez pas que des outils so a
rzin en culture, ez qu'il est T
faciles, pour vous habituer & leur smpl
Les cutils de bingge donnent les meilleurs résultats montés a ' avunt
faeilite de conduite et précision de traveil. '

Dans certains cas (nivellemen® d'un terra’n labouréd, binages Jans de
cultures trés salss), ils peuvent 8tre montds & llarridre ; in fimp
€ B indique le mentage des outils, : e
I1 suffit de monier 174ge & 1" arridre,

MBmes indications & suivre pour les raglages.

Ia régularité de profondeur des outils sera réglée & 1l'aide des deuy
vis de piguage de la chape porte ocutils.

PLANCHE %° 2
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dicaticnspour
ces putils.

oivent toujours
poligsage., iwvoir
minutes o consacrer
emploi. Surveilier le

Jtre'enmrc enus d'une fagon
soin de lee graisser apre
seront,lqrg ement ré-

bonn tranchant du soc

pBharruc et l¢ falrc rebattc-: sl nécessaire. Lo butteur g des alles
BEglables permettant des travaux de 0 © 500 & 0,800, - pour des tra-

les ailes.

omZme pour les outils de binage, nmett_.=

- c:ntlmtbre du sol.

par les vis horizontales de 12 chape, 13
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obtenue guand la

est porte-charrue est
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verticale et
2gt une roue de
raie
varie

gle 1= profondeur,

régiage direction, elle
déconpée par la charrue.
selon leg brovaux.

el

la

rgour de
des

roues,

plug difficile pour un dé-
é)pluq de 8 ou 1D co. ¢e nrofondeur.
la roue vue gauche &cartde au waxi-
igue & 20 ca, de 1'4ge.
es remontdes a la moitié
we 2 v % em,. plus %aqee§a
re vitesse et donner légerement des gaz;
1nch9r ns pour cuc ]ﬂ charrue s'enfonte.
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& g2 oryicndeur guard les roues

J(:'/(..

sol.

l'ap-\

eil sur un sol dur et rfgler rouc avant {(la roue du cété droit se-
8 montée sur 1z tige inclinée; pour gue l'ége soit paralldle au . sol -
Bonter la chavrue sur la chape porte cutils et 1la pousser la plus prés
ssible de 1o roue motrice.
= Avec roue & crampons - ILa charrue doit &rre réglde pour que sa
pointe soit & 4 cm du sol. _ : '
B= AVecl roue pneumatigue - T charrue doit &tre réglée pour que sa



80
Si 1ls profondeur est trop prunde, bqlsser légérement les deux roues
B terrage 2 l'avant,

Ls motoculteur étant tenu d'aplomb, les rouss de terrage roulant
B 1- sol (il ezt surtout important que la rous oblique porte) la char-

b doit allier droit,
Si la charrue dévie & droite ou & gauche, c'est que le talon de
¢ g est mal regléd, Vous devez régler la charrue en faisant sortir
‘reﬂtrur le talon en le calant avec une ‘rondelle entro le corps de

1e ev le talon, -

nS,~ Réglage des roues ; remonter 1é gérement la roue ver=-
* la roue oblwquﬁﬁ de fagon & ca,gque lea roue verticale soit
: surface du terrain a labourer, la roue obliqus dans le fond de la
“ae ouverte, la jante de cette rous doit rouler au fond et sur‘le cbté
gnché de la rdle ouverte,
Aprées sssai, regler convanablament la hautcur de ces roues pour
la profondeur désirée, ,
‘BSCLUMENT, FOUR QUE LE ”OmOCULTWUR Sk CONDUISE BIEN, QUE LES

=
= e

p (B0
L |
hzj
$
L.,
+-:1

T AﬂAﬂ PORTENT SUR LE SO0L, LE MOTOCULTEUR ETANT D' ATPLOMB,
Faire quler la charrue le moins LOSblble duste ce gqu'il faut pour
2 1'appareil s'enfonce seul,
La roue obllque doit coller sur le cbté tranché de la raie, sans
Al <

Z effort du conducteur ; si ellse s'en écarte, orienter le coutre
Ers la gauchse,
' POUR 1EZ QFMIWRS ESSAIS, choisir un terrain facile, faire dos la~-
purs 1égers 15 & 18 cm, maximum, pour ménager le moteur qui esh neuf et
t mettre au coureant facilement,
La largeur de la raie decoupée par la charrue se régle en écartant
. en aprrochant de 1'dge la rous obligue,
S'il y a ds l'herbe, prendre des rales larges, 20 a 22 cm, ot peu
ofondes. 18 3 18 cm, pour bien l1l'enterrer,
Il est préférable, si l'herbe est haute, dc la faucher, Dans ce
5. l'enlever du terrain pour éviter le bourrage de la charrus.
Si le terrain c;t propre, p“enﬂre des raies moins larges, 15 & 18
i, €2 gul permet dtaller au max1mum de profondeur.,
Le Tumier court peut &tre Stendu sur le =ol et enterrd direclement
lz charrue ; il est néceovsaire de umettre Jans la rale le fumier long.,
La profondeur du labour obtenue varis avec la nature et L'etat de
gture dos tbrﬂalns. I faut, quand ils sont difficiles, les labourer
ment voulu, c'esc-a-dire quand ils ns sont pas trop secs ni trop
€8 ; sans 0es JﬂdlthﬂS, les labours sont toujours difficiles et le
fravail mauvais, ‘ )
POSITION DU CONDUCTEUR TENDANT L4 CONDUITEH,- Pour que le conducteur
dt uns honne position en travail, il ne doit pas rester en arriere du
ptoculteur, mais, au contraire, en soutenant les manchsrons, marchsr
jomme s'il voulsit le pousser, le corps touchant l'intéricur dc man-.
ficrons,
DENS 1.4 VIGNE .~ Lllmes indications que ci-dessus,; saufl le réglage des
ppues qui varle, A
CHAUSSLGE .~ Repprocher le roue verticale de l'ége,
e 1a roue obligue selon le nombre de raies que 1
LENS | .
Déportor les mamchercns vers la gauche s'il y a lieu,

-l

, régler l’écartement
on veut faire dans la
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SCAGE .- Méme réglage des rouss que ci-dessus,
' eh=arrue peut 8tre placée a l'extérieur de 1'dgs en retournant la
: de fixetion, Nous fournissons sur demande des tiges de charrues
aices déportant la charrue vers la gauche et psrmsttant d'approcher
Pilus prés de le vigne et des arbres ; dans ce cas supprimer le cou=
- 5
' er les mancherons vers la droite et, s'il y a lieu, rentrer 1la
de droite,
€8s cultureg, si les terrains sont difficiles et trés gees, i1
ras dépasser la profondeur des labours effectués précédemment
P guoi la charrue s'accroche dans le fond du terrain qui n'a pas été
BRlie et qui est trés dur, :
. faut profiter d'une période huuide pour faire des labours plus

S.
O R T . N T.~

€S que l'appareil se conduit facilement, sans réaction, faire un

it Trepere & la tige de charrue afin d'éviter d'effectuer & nouveau
‘Peglaces par la suite,

=GE DU BUTTEUR,~ ‘

principe que le réglage de la charrue. Il peut se monter avec
‘Tous unique & l'avant - régler le piquage par les vis de réglage
'31a chape porte outils, ‘

-

Pz ve 4

GLAGE LARGEUR

e Roue veLvEE | L PouR ROUE CRAMPONS

EACRRACHER Ay MAXIMUY, LA CHARRUE DF LA

ROUE 170TRICE

' EADTEUR DE LA CHARRUE EST FIXE ET LA PROFONDEUR DOIT ETRE REGLEE
IENT PR IES ROUES AVANT . : :




~ TRANSFORMATION en TREUIL -

- GEN'RALITE, -

Chez les Maraichers - Il est employé pour des défongages en terre ma-
rafchére de 0 m 30 & 0 m 50 suivant terrain, Il est possible d!enfouir
du fumier avec le montage de sa rasette, Le retour de la charrue se fait
& la main, sans fatigue, par sa légéreté et en principe du fait de tra-
vaux gsur courte longueur, POUR TRAVAUX FROFONDS (de O m 30 et plus) nous
fournissons des hausses de charrues spéciales,

~ Dans les vignes en cotsaux -

Le treuil placé en haut de la clte peut tirer une houe équipée de ver-
soirs chausseurs ou déchausseurs ou une houe simple, permettant de tra-
vailler la ligne compléte d'un ssul passage (lignes de O m 80 & 1 m 20
dtécartenent),

Le retour de la houe & vide est trés facile puisqu'il se fait en dsg-
cendant la pente, sa largeur est réduite pour ls retour.

- Arrachage des racines =

On peut arracher avec la charrue scorsonéres, endives, etC...

Pour cela, régler par les roues avani la charrue de fagon & ce gqu'ellg
passe & 4 ou 5 cm, de la ligne de plantes et & la profcundeur nécegsaire,

La raie ouverte, il suffit ensuite de faire tomber les racines avec¢ une
fourche et de leg ramasser,

~ MONTAGE DU MOTQCULTEUR SUR 1E CHAS3IS TREUIL, = v

Demonter l'avant-train des roues et les outils Ffixés sur 1'Age,

Démonter 1'fge du motoculteur ou il est fixé par deux boulons et le
remplacer par le petit fge fourni avec le chéssis.

DEMONTER LE DECROTTQIR CENTRAL et mettre le tambour,
~Desserrer d'un centimétre les quatrs écrous d'entretoises, (fig, 1)

Mettre lo chissis treuil en place sur le terrain, les montants arriére
baissés, enfoncer les béches en terre,

Porter le motoculteur sur le chféssis pour que l'entretoise avant puisse
s'accrocher de chaque cb6té dans les sncoches des montants avant,

Soulever par les mancherons l'arriére du motoculteur, relever 1les monw
tants arriére du chéssis et y accrocher lss boulons de l'entretoise ar=~
riére,
. Berrer les quatre écrous,

- MONTAGE DE_LA CHARRUE,~ |

Démonter la petite rouve oblique en fonte de sa tige et la remplacer
par la grande roue,

Monter sur la tige carrée de¢ la roue oblique, avec ®Ba chape de fixa
tion, la tige de réglage du clble (fig, 4).

Les fig. 3, 4, 5, donnent toutes indications utiles pqur le montage
de la charrue,
- CHARRUE ,~ Mettre la hausse en place £'il y a lieu, la tige de charyue
porte deux repéres, celul du haut pour ls travail au treuil doit sffleuw
rer le haut de la chape de fixation, celuil du bas et pour 1l'emploi di=-
rect sur le motoculteur, /oo
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~ COUTRE ,~ Le mettre en }igne §omme sur le dessin,

= RASETTE,- Voir dessin (fig.2

- ROULS AVANT,~ Voir dessin,

- MANCHWRON de RETOUR.- Le fixer sur l'4ge avec le boulon conssrvé au
démontage (ci-dessus) ; la cheville permet de le placer 4 la position il
haute ou basse, , |

~ AGCROCLAGE DU CABLE - , b

- Dérouler le céble‘vATTENTION: il faut DEROULER le c¢éble en évitant
la formation de boucles, celles-ci pouvant causer une rupture & - la
tension,

- Mettre le mancheron de la charrue & la position basse =t la rouler

au bout du terrain & labourer.

-~ Pagser le clble dans le trou de la tige de réglags et accrocher la t
peti?e boucle au boulon de la chape de fixation de la charrue (fig.4 !
et 5),

~ REGLAGE DE IA CHARRUE FENDANT IR TRAVATTL, ~ ;
- Réglage pour la premiers waie - L1 egth, important de¢ feire la premidre !
rale droite ; pour la suite au traveil, une profondeur de 10 &4 12 em §
suffit,
- Mettre les 2 roues & la mémeé hauteur . e ,
- donter le guide céble sur la barre horizontale de lfavant-trein de la
charrus, pour que le céble soit absolument paralldle avec 1'4ge de chare
rus, Vous ferez alors une raie impeccablement Groite., :
- Réglage pour la deuxiéme raie et les suivantes.~ Régler les roues
avant et ramensr le guide céble sur 1a tige de roue inclinéde (fig.4 & 5)
- La PROFONDEUR se régle en montent ou en baissant les roues svant et
égglement en faisant varier la hauteur de la tige de réglage du céhle
- La LARGEUR de la rale se régle en écartant ou en approchant la roue ¥
oblique de 1'dge (fig, 4 & 5), (Cette largeur n'a pas d'importance si il
le terrain est propre ; pour un défrichement, la largeur de 1la raie '
doit &tre au moins égale & sa profondeur pour avoir un bon rstourne- |
ment), ‘ \ , i
- Le COUTRE doit &tre réelé dasnc.l'axe (fig. 3, 4, 5). |
- La RASETTE, pour l'enfouissement des herbes et du fumier dnit Btre
réglée le moins profond possible (fig, B),
- POINZES TMPORTANTS POUR UN BON REGILAGE ~
Quand la profondeur est atteinfe :
Il faut que la charrue soit d'aplomb sur le sol (fig, 4).
Le talon de la charrue doii portsr au fond de la raie (fig. 3).
= La roue oblique doit s'apjuyver Légérement sur’ la. paroi verticale de la
raile, cet appul se régle par la tige de réglage du clble (fig, 4) 3 on
peut également régler en orientant le coutre & droite ou i gauche, ce qui
failt prendre plus ou moins la charrue,
= SI CES REGL.GES SONT BIEN FAITS, LA CHARRUE SE TIENT S7ULE TN RATE ‘
DANS TOUS LES TERRATINS NORMAUX , . : &
= Dans lss TERRAINS CAILLOUTHUX ou en FRICHES, 11 est guelguefols nécese i
I ¥
|
i
i

i

saire d'appuyer trés légérement sur le mancheron,
- NOTER QU'ON NE FEUT PiS RECITIFIER L& iL.RCHE DE La CHARRUT EN AGISSANT
SUR LES MANCHERONS ; pour faire un bon traveil, i1 est donc absolument

nécessaire QUE 1LE RIGLAGE SOIT PLRFAIT, o/
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- DEPIJCEIENT DU CHASSIS TREUIL PENDANT T® TRAVATL ~

- Pour faire des raies réoulidres, il faut le déplacer & chague wetpar.
b b/ & 543

Pour cela :
- Prendre les mancherons en travers du gulion pencher le treuil tiés
sensiblement vers la droite.
- Tirer sur les mancherons, le motoculteur restant tﬂuj“urs penchés,
les béches d'ancrage avant sortent du sol et 1l'avant se dep]dCP de 12
distance voulue (20 & 25 cum. ) & droite.

- Conserver le nmotcculteur gench( soulever 1l'arriére par les zanche.

ons et mettre 1s béche arriére en ligne.
— Ie chissis treuil est en bonne pou1tlon quand le cfble se trouve en
face la parci verticale de la raie précédente.
- L'enfoncenent des béches se fait automatiquement 4%s que la trru11
tire.

~ INDICATIONS GENERALES A SUIVRE PENDANT 1E TRAVAIL -

~ Les montages ci-dessus indiqués étant faits, régler la charrue poux
la preniére rale, mancheron pos siticn haute,
- Débrayer, prendre la premilre v1t sge, enbrayer deés que la charrue
arrive prés du treuil. Attention de débrayer*d tempsg et nettre au
point wmort. .

— Déplacer le treuil,
- Yettre le mancheron position basse et rouler la charrue au bout du
terrain, en uéroul wnt le céble.

q -

- YMettre le mancheron p031t10n haute régler les roues pour .La deuxi -

me rale, vérlfler le bon réglage et continuer le labour.
~-ATTENTTON ~

- Avant de nettre en wmarche, vérifier gque le cfdble solhb bien dans sa
position d'enroulewent dans 1' évidement des cramnpons '

1
&

- A 62 que le levier de vitesse soit bien au point mort vour Le ratouv

b3
<

& vide de la charrue,

- ‘?11 ‘v a des obstacles dpns le terrain & labourer, raciner, gro38a3
p¢mrres, etc...11 faut &tre prét & débrayer pour dviter de fausser

la charrue cu caler le moteur. v (

- Travailler toujours en preuidre vitesse, sauf pour des laboars 1é-
gers

~ 5i le terrain & labourer est en pente, placer le trﬁull en hautj

le 1labour remonte la terre et le retour de la charrue cst lacils

- L= charrue se tenant seule, une personne seule peut trdvallLer au
treuil.

-~ Le travail » deux est plus rapide, un enfant, une femme cuvant &tre
2w treuil et un homme pour le retour de la charrue.

~ DEPLACEMENT DU TREUIL POUR THAVAUX SUCCESSIES -
~Pour changer de terrain :
- enrouler complétement le chble
~ desserrer les guatre écrous de fixation.
-~ Soulever 1'arri®re par les manchercns, baisser les nontants arriere
du chassis, décrocher l'entretoise des monUunts avant. T r

§

L ucmontar l¢ tambour et lé remplacer rur la 'rous motric :
I : .

gy S




L TRANIFORMATION on 2 ROUES — 33

- GENERALITE, -

vaux de labours en grande surface, du fait de la parfaite stabilit

de 1l'appareil. De ce fait 1l'encozbrerient est plus iluportant, mails

y a toujours le gros avantage de pouvoir rezettre 1l'appareil en mono-
roue en quelgues winutes.

- En pwnincipe, nous conseillons aux pogsesseurs 1es accessolires pe§§
mettant cette tramsformation, de ne pas hésiter & l'enployer partou
olr le terrain le permet.

~ Les quelgues pinutes consacrées au changement des roues sont ‘tr:s
vites récupérées dans le travail,

Ta trensforcation en deux raues est trds intéressante pour les t§a~
il

~ MONTAGE.~ (l'appareil étant en monoroue pneu).

— Témonter 1'4ge avec 1l'avent-train. )

- déuonter la roue nmotrice (filetage & gauche)

- Xonte- 1l'Age srticulé vers l'arridre,

- {onteb la roue motrice en sens inverse Ju nonoroue
C nonter la deuxidme roue Je drcite (filetage A dwoite).

~ Poser 1la masselotte avant qui s'accroche sinplenent.

~ Menter sur 1'Age AR 1'outil désiré (echaprue, cultivateurs etG, )
aprés avoir pris la préczaution sulvante ¢ ’ .
- - Pour 12 charrus, mettre la tige coudée fournie avec 1'fge articulé,

- Pour 1z t8te porte outils, inverser la tige support afin que le 3é-
pont soit inversé. & .

"~ allonger vers l'arrire le .Pube du manchercn, afin de ne pas &tre
outils tyavaillagts

- BE
I'appareil peut &tre wmontd en Jeux ésartements :
~ g0it le woyeu & l'intérieur (petit decartement O ¢ 565)
~ socit le moyeu & l'extéricur (grand écartezent O ™ 645)

(voip Planche n® 5)-

IL ST RECOMMANDE DE MARCHZR A GRAND ECARTEMENT ST POSSIBILE.
4 PTGLAGE.~ (voinm dessin n° 5) '
s —. vy . s . . : 4 o 5
- Premicre paie = 1laisser libpe 1l'osecillaticn de 1'dge ot mettre en
e . i . . a - « s C o
principe I¢ plgquage uaxisun & la sharrue, Enrayer douceusent en prevlo-
re. $'il y 2 un léger patinage, soulever doucenment, sans &-oocups, les

nanchercns.

- Léglage aprds ouverture de la idre raje - Incliner 1'8ge de la ehar-

- S o o e = b ad, PR,

s en-3s55errant I8 bonIcn  ~(voin Flancthe n° 5) apres avoir tis la o=

toeulteur en pesition de travail, la roue droite en raie. Régler 1'ine |

elincissn 4s 12 charrue afin gqu'elle soit verticale. Ta largeur le tri-
vail sera réglée par la chape avant (PLANCHE n° 5). Eufin régler la
profonieur en agissant sur les vis de piguage. Pour ague le réglage s0it
bon, 11 faut gue

scit cbligé d'agi

e motoculteur travaille SEUL sans que le condueteuz
sur les mantherons. :
a.-t/otﬂ
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I1 est possible de biuqu@r‘l'Cbcill bion de 1'4pse, ce gqui facilite,
dans ocertains cas, la marche de l'g pareil sans le tenir.

Pour effectuer les virages en bout de raie, NZ PS5 PIVOTER SUR PLASE,
HaIs AU GONTL; iﬁ, TONNGR Dig PaTiTs COUps D'FMBRAYIGE AFIN QUu 1'.PPA=
I—LLJIL hVuNCu u\.}ui..;_w !JNT. |

- REMAIQUE, =
T1 sora possible de wmonter la t€te porte outils & la place de la ehur-
rue, mais il faudra ﬂ]uutgr depridre les cutils, une roue de profondeur

& prélever sur l'avant-train du wmotoculteur

Petit- écartement Grand écartemepnt

Moyeu. &
llextérieur

Moyeu &
1'intérieur

&

- |
= S 7
37 K,PIQUﬁGE
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OSCILLATION POUVANT SE BIOQUER.




- MONT \GE DE LA REMDRQDW SUL MOTC MONOROUE -

- ASSEMBLAGE DE LA REMORQUE -~

La remorgue est en deux parties. Elle se compose de la cai
a-dire la remorgue proprement dite, et de l'avant~train, ,
L'assemblage se¢ fait e¢n emmanchant les tubes ds l'avant-train (partie
portant le cercle) dans ceux sortanl du chfdssis de le remorque. Il _es?t
conseillé d'enduire les tubes de greisse.
Ensuite vous placez les goupllles et rabattez lss joncs.

02

sg, clest=-

NOT4 : Il est rappelé que 1'avant-train de le remorque peut permettre
TTutilisation de plusluurs cutils, tels qUu : pulvérisateurs ou remorque
déja en possession {chariot, tomberseu de petits modéles)

1

PREPARATION DU MOTOCULTEUR, -

DEMONTER 4’ \GE, Monter ensuite le faux dge sur les deux mémes bou=
lons de fagon & cs que la patte soit plao g vers l'arriere et vers le
sol, Desserrez le contre écrou de la bequ1¢¢e@

Vous avez donc deux boulons & la méme hauteur ; cslul de la béquille
et celui du Teux dge. Ces deux boulons s3rviront a fixcer la remorque sur
- 1l'appareil.

- /SSEMBLACE MOTOCULTEUR~REMORQUE .

Lt'avant-train de le remorque posant & berre, placer le berceau per-
pendiculairement & la remorqus en tournant deng le oerole
‘ Il ne reste plus qu'a pousser le motocultsur on le roulant dans son
berceau,

Ceecl fait, engager ltéguette avant suppert d'dge saous le crochet de
t8le du berceau (celui Dortunt la marqus EJU&‘R)t 6C appuyer sur 1ies mane
cherons pour que tout en soulevant la remcrque, les deux boulons AR, qus
vous avez desserrés (paraeraphe 2). viennent s'ercastrer dans leur loge=-
ment pratiqué sur la partie erriére du verceaul. :

8errez les 2 écrous et la remorque sst préte.

- IMPORTANT,~

Régler los mancheronsg, pour une plus grande facilité de conduite en
les rentrant a fond.

Graisser souvent le cercle avec de la vieille huile,
GRAISSER CHAQUE dOUR EN PT?RIODﬁ DE TRLVATL, LHS MOVEUX DE ROUE, PAR

LES GRAISSEURS PLACES 4 L'INTERIEUR DES ROUES Lb TUPLOYANT UNE POMPE DE
GRATSSAGE ,

ooa/asc
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17°
- MONT.LCE DE L. B.RRE DE CQUEE SUR LE TVIE 514 4 =

1° -« PRISE DE FORCE.- Démonter la plaque du carter de chaine (calle ay:
4 vis) -~ Embolter la prise de force en s'assurant que les deux entrale-
nements sont bien dans leur logement - Fixer le tout avec les 4 vis 6
pans fournies avec la barre, (I1 est recommandé de graisser les canne-
lures avant le montage).,

Nota,.,= Dans le cas d'un montege sur motocultsur Type 8 ou 9 (carter de
chaine t6le et moyeux fileté) il suffit ds visser le moyeu de poulie
fourni avec la barre,

2° - POULIE.~ Monter la grande poulis aluminium sur l'arbre de prise de
force, La poulie doit &tre montés avec le boulon & l'extérieur, Ensuite
serrer le boulon modérément, juste pour maintenir la clavette,

30 - MONTAGE DE LA BARRE,.~ Dévisssr les deux boulong de l'équette avant
(support d'ége), monter la barrs, et remplacer les deux boulons d'origi
ne par ceux plus longs qui sont fournis avec la barre; surtout, ne pas
blogqusr ces boulons,

4° - FONT.LGE DU CAPOT,.- Le capot se monte & la place de 1'fge du moto,

exactecment sur les deux mémes boulons, Cette chose faite, fixer la poin
te du capot sur le b&ti de la barre ol se trouve provisoirement le bou-
lon de 8 m/m, Sserrer ce boulon ainsi que ceux de fixation de la barre,

5°;~ ROUE aVaNT,.- Prendre une rous de l'avant-train avec sa tige et sa
chappe ot la monter (en retournant la chappe) sur la barre carrés pla=
cés zu-dessus du sabot de droite (intérieur). Clest cette roue qui, ave
le sabot extérieur va psrmettre de réglsr la hauteur de coups.

6° = ROUE DE TRLNSTORT,~ Deuxiéme roue de l'avant~trsin qui doit 8tre
montée sur l'axe sortant du sabot extérisur, Elle ne sert exclusivement
que pour ls transport et nous conseillons méme de démontser 1l'axe pour
qu'il n'azccroche pas 1l'herbe non coupé€s.

7° - COURROIE DE TRANSMISSION,- Se¢ monte trés facilement, mals scule-
ment dans un sens. 11 faut que le brin tirant (supérieur) soit a droi-
te d¢ la poulle de barre de coupe en regardant de l'arriére du motocule-
teur. ‘
8° - TENSION DE L4 COURROIE,.- Vous avez remarque que la fixation de la
barre sur le motoculteur porte des lumiéres ot non des trous ordinaires
C'est cec qui permst de régler la tension de la courroie., Volcl comment
il faut opérer : desserrer les quatre boulons de fixation et tirer la
barrs et le capot vers l'avant, Il n'est pas consgeillé de tendre trop
fortement la courrois, Resserrer cnsuite les boulons,
9° - GRAISSLGE, Toutes les heures (La rotule (trou percé & cet effet)
& la buretts (La t8ts de biellc par le dégagement
(du capot.
(L
(

- (La roue¢ avant,
Toutes les 3 hourss avec la pompe Le graisseur de la petite poulie

a pression ¢t huile €paissge ( de commande,

IMPORTANT,~ NE JAMALIS METTRE Li COURROIE POUR LES DEPLACEWENTS SUR ROUT
TOUJOURS FAUCHER LE PLUS VITE POSSIBLE ET DE PREFERENCE EN 2eéme VITESSE
MANETTE DE GAZ A JMOITIE, ;




PLANCHES N 9

engager =
1'équette sous le crochet

appuyer
sur.les
........... l

Berceau

Faux Age

. Gralssege des moyeux

SESRESS

Montage ds la scie

Monter la patte "A" sur les
deux trous de 1l'équerTo
support d'ége

Monter la patto "B" sur l'avant-
train au moyen d'une chappe
Réglage de la tension @

Faire glisser la chappe "B"

et intercaler des rondslles
entre "A" et le support d'ége
pour ¢€loigner la scis.







