LeT.81,matériel compact
de manutention mobile,
d’encombrement réduit.

-2 roues motrices.
=POUSSEUR ou TRACTEUR.

® Le BOUYER T.81 a la particularité davoir une
fonction de POUSSEUR ou de TRACTEUR a
volonté, en raison de la fixation instantanée de
la charge roulante sur le pivot avant ou le pivot
arriere, par embrochage et cela sans outillage.

® La polyvalence du BOUYER T.81 permet, par simple verrouillage, de nombreux équipements.
® ['adaptation d'une centrale hydraulique offre une utilisation plus complete de I'appareil et de ses accessoires.
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FICHE TECHNIQUE

® Encombrementausol: 1085 mm. delong par 740 mm.
de large - hauteur maximum 1 050 mm.

8 ® Boite pont carter aluminium comprenant notamment:
=] - 2 vitesses avant - 1 vitesse arriere - un différentiel -
un moteur thermique 5 CV - un lanceur avec retour
automatique.
Embrayage a galet.
Direction mécanique avec volant.

@® Freins a machoires, a commande mécanique, sur les
roues motrices.

@® Plate-forme repose-pieds centralisant toutes les
commandes d'embrayage, d'accélération et de freinage
par pédales.

® Freins de parking.
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® Roues avec pneu agraire de 5,0x10 ou roues de 150
x 12.

@ Vitesses d'avancement avec moteur régime maximum :

o 2 1re vitesse : 4,58 Km/h
N © 2¢ vitesse : 11,69 Km/h
Marche arriere 3,22 Km/h
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Le constructeur se réserve le droit d'apporter toutes modifications sans préavis s'il le
juge nécessaire.
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