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MOTOCULTEURS TYPES 333 B et 333B 5 E

ENTRETIEN - TRANSFORMATIONS DIVERSES - MONTAGE ET REGLAGE DES ACCESSOIRES

TYPE 333 B5E

Ce type de motoculteur est équipé d'un embrayage & céne, dont le réglage s'effectue comme in-
diqué ci-dessous :
Pour effectusr le changement de poulies, il est nécessaire de respecter les indications ci-des-
SOus
— Enlever le capot des courroies, en dévissant les deux écrous & oreilles et en appuyant sur le
téton-ressort de fixation du capot se trouvant & la partie inférisure.
— Dévisser I'écrou de blocage de la poulie, et enlever celle-ci ainsi que les courroies (le tendeur
& tension cutomatique sera maintenu & une position abaissée & l'aide d'une clé).
— Remonter la nouvelle poulie et les courroles correspondantes, visser et bloquer l'écrou central.
— Remeonter le capot-courroies.

REGLAGE DE L'EMBRAYAGE :

Ce réglage g'effectue trés simplement par la vis de poussée se trouvant & l'extérieur du carter,
dens l'alignement de la poulie mofrice du moteur.
La poignée de débrayage étant en position de repos, vérifier qu'il y ait toujours un jeu de 1| mm.
entre cette vis de poussée et I'embrayage.
Si le réglage est & revoir :
— Desserrer 'écrou de blocage de la vis de poussée.
— Régler la vis en prenant soin de conserver ce jeu latéral de 1 mm.
— Serrer l'écrou de blocage modérément.

IMPORTANT :

p F’Dur} vérification d'un jeu suffisant & la vis de pousséde, il sera facile de contréler que la poi-
gnée de débrayae doit aveir une garde de 1 cm. 5 minimum & son exirémité.

TRANSMISSION EMBRAYAGE A CONE

GALET TENDEUR (TENSION AUTOMATIQUE

CABLE DE COMMANDE DEBRAYAGE GRANDES OU PETITES POULIES)

ECROU DE BLOCAGE DE LA

EN POINTILLE PETITE POULIE /2~ — ) VIS DE POUSSEE

VIS DE POUSSEE
SUR L'EMBRAYAGE

ECROU DE BLOCAGE
DE LA POULIE

GRANDE POULIE

\  ECROUS A OREILLES (DEMONTAGE
COURROIES | CAPOT POUR CHANGEMENT DE POULIES)
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TYPE 333 B

MONTAGE POULIE POUR GRANDE OU PETITE GAMME VITESSE :

— Bloguer la poignée de débrayage en position débrayée & l'aide du collier se trouvant & l'ex-
trémité du mancheron.

— Enlever le capot des courrcies et les courrcies. -
— Devisser l'écrou de la grande poulie et faire l'échange de poulie.

— Poser la rondelle éventail et visser I'écrou de poulie en serrant énergiquement.
— Dévisser le galet de tension par son axe central.

— HRevisser le galet de tension dans son support inférieur et serrer modérément.

— Poser les courrcies en respectant leur passage dans les guides de débrayage comme indi-
que sur photos ci-dessous.

— Débloquer la poignée de deébrayage et régler le tendeur du céable ofin que la « garde » soit
d'environ 15 mm. & l'extrémité du levier de poignée.

TRANSMISSION EMBRAYAGE " Type 62"

Gaine de débrayage . Galet de tension courroies

Guides de débrayage

Vis de serrage du céble

Poulie moteur

Support galet de tension Goupille d'arrét de tige

Embase d'appui du ressort Guides de déhrazﬁgg_

Tige de poussée du support galet Ressort de compression

Ecrou de poulie

Petite poulie

Petites courroies




\

INVT11IDSO Svidg ¥NS STLNO-I1Y0d IXY

3SIVYIOLOW ¥NIANO40Yd LOFVS IdVHD R/ $¥¥8 31INH NVIAIN NOHONOH
¢ INV11IDSO ]
= Svd8 IONVAIA NOHDONOS
¥NIIOW INIWIONV] 31TN0Od

div v 34l
4N3LOW FONVAIA NOHDONOS

108vSs 39vO018 SIA

ISNINIGOLOW NOILISOd INV1IIDSO Svig
INV11IDSO SY¥8 NO¥EIA NOI3L

INV11IDSO Sv¥8 39V2018 SNOIN0E .
3OV1311V NOILVININO S3IITAVID |.|.__..._...- —.&f. _
3OVI3IIV NOILVXId 3XV \.”.t/ —=

S3¥10SS3DDV ¥N0Od IOVIILLY IdVHD T
NO¥IHONVYW 140430 ¥3IA3T
LNYT112SO SV¥8 ¥NS S1INO-31¥0d IXV _
¥N3LINDOLOW SINOY s39aay  §

-
q
ot

S3I0¥¥NOD ¥N3IANIL
140OSS3¥ NOISNIL NO¥D3

S310¥¥N0OD LOdVYD

a1 s
HiA 431¥VD JONVAIA NOHONOE

BTy ! 3SSILIA INIWIDNVHD ¥3IAIT
l —_‘ 3318V 31INH NYIAIN-NOHDNOE

IDN3SS3 IOA¥ISTY
ION3SS3 1INIBOY
315N08/S ¥NILOW 1338V
31v,d_1310A
SN3LOW 10dvD
10dVD NOILVXId NOINO#®

ISSILIA INIWIONVHD ILIND3S

JOVAVYEE3A IINDIOM
ZVO 30 3113INVW

/e ol

JONVI-NOHDONOS

IN3IW3ddVHO3 10d SILNO Vv 31109

IDVAVYEE3A INIVO ¥NS ¥N3IANIL oA
ZIVO INIVO ¥NS ¥N3anN3l




FAITES CONNAISSANCE AVEC VOTRE 333

(détail des points principaux indiqués sur Planche 1)

ARBRE ROUES MOTOCULTEUR : destiné a recevoir les roues Motoculteur, le déclabotage, le bras
roue motrice Motofraise, toutes adaptations diverses.

ARRET MOTEUR SUR BOUGIE : pour l'arrét du moteur, appuyer sur la lamelle avec le doigt, afin
quelle vienne en contact avec la bougie.

Dés que le moteur est crrété, repousser la lamelle.

AXE FIXATION ATTELAGE : destiné & la fixation et & l'oscillation de l'age oscillant en Motoculteur,
de |'attelageremorque et accessoires divers.

AXE PORTE-OUTILS SUR BRAS OSCILLANT : destine a recevoir les couronnes d'outils rotatifs pour
l‘aldc:ptﬂl_iﬂn en Motobineuse ou Motofraise. Peut servir de prise de force étant en position Moto-
culteur.

BOUCHON JAUGE HUILE MOTEUR : ce bouchon est muni d'une jauge de niveau d'huile.

Mini : « ADD», — Maxi : « FULL».
(Voir tablecu de graissage).

BOUCHON-NIVEAU HUILE CARTER : fait office de niveau.
(Voir tableau de graissage).

BOUCHON-NIVEAU HUILE BRAS OSCILLANT : fait office de niveau, le bras étant dans la position
verticale. (Voir tableau de graissage).

BOUCHON-VIDANGE BRAS OSCILLANT : (Voir paragraphe entretien et tableau de graissage).

BOUCHON-VIDANGE CARTER : (Voir paragraphe entretien et tableau de graissage).

BOUCHON-VIDANGE MOTEUR : (Voir paragraphe entretien et tableau de graissage).

BOULONS-BLOCAGE BRAS OSCILLANT : doivent étre desserrés de 1 tour & 1 tour 1/2 pour permetire
l'orientation du bras. A bloquer énergiquement. une fois la position déterminée. L= boulon su-
périeur fixe le bras-support roue motrice en Motofraise. (Voir paragraphe spécial). Ces boulons
fixent également le declabotage en tronsformation Motoculteur. (Voir paragraphe spécial).

BOUTON FIIIH-TIDH CAPOT : fixe le capot moteur. Dévissé totalement, il libére le capot qui sera tiré
vers |'avani.

BRAS OSCILLANT : destine a recevoir a son axe porte-outils, les couronnes d'outils rotatifs, en adap-
tation Motobineuse et Motofraise ; il peut également servir de prise de force dans sa position
Motoculteur. Ses différentes positions sont déterminées par le téton d'orientation du bras oscillemt.
Lea deux boulons de blocage le fixent dans la position désiree.

(Pour son orientation, penser & tirer le téton de blocage).

CAPOT COURROIES : son démontage s'opére en enfongant les deux tétons supérieur et inférieur et
en tirant vers l'extérieur.

CHAPE ATTELAGE POUR ACCESSOIRES : destindée a recevoir l'age oscillant, l'attelage-remorque,
les différents capots en Motofraise, 'éperon en Motobineuse, et toutes autres adaptations.
CLAVETTES ORIENTATION ATTELAGE : peuvent étre changées de position pour limiter l'orientation

de l'age oscillant en Motoculteur, ou de 1'éperon en Motobineuse.

ECROU TENSION RESSORT TENDEUR COURROIES : réglé au montage. A desserrer si la manette de
débrayage est trop dure.
A resserrer si les courroies patinent.

FILTRE A AIR : & entretenir avec beaucoup d'attention pour éviter 'usure prématurée du moteur. (Voir
paragraphe « Comment entretenir votre 333 s).

LEVIER CHANGEMENT DE VITESSE : 3 vitesses et 1 marche arriére. 1 point mort entre chaque position.
Positions levier : (Voir planche ci-dessous). '
Attention : bien débrayer & fond pour enclencher les vitesses. Si la vitesse ne passe pas, ne jo-
mais forcer : lacher légerement l'embrayage en maintenant la poussée sur le levier de vitesses.

POSITIONS DES VITESSES i
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LEVIER DEPORT MANCHERONS : ce levier sert alorientation des mancherons en hauteur et en lar-
geur. En position normale, les mancherons sont bloqués. Appuyé vers le bas, il libére les
mancherons latéralement. Tiré vers le haut, il libére les manchercns en hauteur.

MANETTE DE GAZ : le moteur étant équipé d'un régulateur, la manette de gaz sert a regler le régi-
me désiré, pendant le travail, le régulateur maintient automatiquement le régime du moteur
La manetle sert également & la mise au ralenti pour enclencher les vitesses.

POIGNEE DEBRAYAGE : sert a débrayer pour passer les vitesses. Pour son réglage, voir « Tendeur
cfible embrayage ».

POULIE LANCEMENT : destinée & metire le moteur en marche en enroulant la cordelette dems le sens
des aiguilles d'une montre.

SECURITE DES VITESSES : afin d'éviter tout accident en position Motobineuse, un systéme de sécu-
rité supprime la marche arriére et la premiére vitesse dans cette transtormation.

NE JAMAIS DEREGLER CE DISPOSITIF.

RESERVOIR A ESSENCE : capacité : 3 litres.

Prendre soin de bien filtrer l'essence avant de faire le plein. Employer de l'essence ordinaire.

ROBIMET ESSENCE : dévisser le robinet & fond pour l'ouvrir.

CHAPE SABOT DE PROFONDEUR MOTOFRAISE : comme indigué dans la rubrique Motofraise, cetle
chape sert aqu réglage en profondeur du sabot monté en Motofraise.

TENDEC?JI SUR GAINE GAZ : doit étre réglé pour supprimer un jeu excessif dans la gaine du cdble

gaz.

TENDEUR SUR GAINE DEBRAYAGE : TRES IMPORTANT : la poignée de débrayage doit avoir un
minimum de | cm, 5 de jeu ou « garde » afin que le galet tendeur puisse osciller & fond pour

la tension des courrcies. Surveiller ce réglage de temps en temps et rectifier si nécessaire en
agissant sur ce tendeur.

TETON VERROU BRAS OSCILLANT : doit étre tiré pour permetire l'oscillation du bras.
Peut s'enclencher dans trois trous déterminont les positions du bras oscillant, pour les adapla-
tions Motoculteur, Motobineuse et Motofraise. Ce télon ne doit pas maintenir le bras. (Voir pa-
ragraphe « Boulon blocage bras oscillant »).

VOLET D'AIR : position «fermés : tirer vers le haut. position eouverts : pousser vers le bas.

PARTICULARITES 333 B SE

BOUCHON RESERVOIR ESSEMNCE
LAMELLE CONTACT ARRET MOTEUR T ey

BOUTON FIXATION fg
CAPOT MOTEUR 8 i

FIXATION ARRIERE CAPOT MOTEUR

LEVIER VOLET D'AIR

POULIE DE LANCEMENT

FILTRE A AIR

BOITIER FILTRE A AIR

MANETTE REGULATEUR

BOUCHON-NIYEAU
REMPLISSAGE HUILE MOTEUR

BOUCHOM YIDANGE MOTEUR

BOUCHON-NIVEAU REMPLISSAGE : Voir tableau graissage pour qualité d'huile & employer.

Le remplissage d'huile du moteur (contenance 3/4 de litre) doit étre fait par cet orifice.
Le niveau moyen est indiqué par un bossage de fonderie, se trouvant & l'intérieur du goulot.

BOITIER FILTRE A AlR :

Doit étre démonté pour permetire la vérification ou le démontage du carburateur. Au remontage
faire trés attention au joint caoutchouc du fond, qui doit étre parfaitement emboits.

BOUCHON VIDANGE : — Voir paragraphe entretien, et tablecu graissage.
LEVIER VOLET D'AIR : Sert & fermer et ouvrir le volet d'air du carburateur.

Voir paragraphe « Mise en marche du moteur ».

— Position fermé : Poussé vers la gauche. — Position ouvert : Poussé vers la droite.

MANETTE REGULATEUR :

Sert au réglage du régime du moteur (jusqu'a 3.600 T./M.). Pendant la période de rodage, tour-
ner la manette cux 2/3 vers le haut. Aprés pariode de rodage, tourner la manette a fond vers le
haut. La manette de gaz au mancheron permet le réglage cux régimes intermediaires.



NTRETENIR VOTRE 333

La durée de votre appareil dépend de son entretien. N'hésitez pas & « perdre » quelques minutes.
Vous gagnerez des heures de travail et de satisfaction.

TOUTES LES DIX HEURES DE MARCHE : .

— Vérification du niveau d'huile carter mioteur :

(1
933 B : Par le bouchon de remplissage muni d'une jouge de niveau (Mini: ADD - Maxi: FULL).

333 B5E : Par le bouchon niveau. Le maxi est indiqué par un bossage se trouvant & l'intérieur
du goulot de remplissage.

Completer s'il v a lieu (voir Tableau de graissage). Pour ce conirdle prendre scin de position-
ner le moteur bien verticalement.

— Graissage a la buretie, des commandes et articulations, crientation manchercns, poignée de
débrayage, et toutes piéces mobiles.

FILTRE A AIR :

— Celuici est du type « A zecs.

IL DOIT ETRE NETTOYE par un lavage ¢ l'essence ou au détersif.

Pour cela, agiter le filire dans un récipient contenant un des liquides indiqués ci-dessus.
BIEN LE SECHER avant le remontage.

— 11 est difficile de donner un nombre d'heures de marche avant nettoyage.

EN PRINCIFE :

— Pour des travaux dons une atmosphére ‘trés poussiéreuse, il est recommandé d'effectuer un
nettoyage toutes les 10 heures,

— Pour des fravaux dans une atmosphére movenne, il est recommandé d'effectuer un net-
toyage toutes les 30 heures.

— Apres 4 ou 5 nettoyages, il est nécessaire de changer le filtre & air. Votre Agent pourra vous
fournir une nouvelle cartouche.

TOUTES LES 20 HEURES DE MARCHE (aprés rodage) : Vidanger totalement le moteur et refaire le

plein suivant indications du tableau de graissage.

APRES LES 30 PREMIERES HEURES DE MARCHE : vidanger totalement le carter-boite de vitesses-

raducteur et le bras oscillant. ;
Refaire les pleins suivant instructions du tablequ de graisage.
Il est conseillé de faire toutes les vidanges & chaud, aprés quelques heures de marche.

TOUTES LES 50 HEURES DE MARCHE (aprés période de rodage) :

— Veérification des niveaux d'huile du carter-réducteur et bras oscillant, et compléter g8l v a lisu.
Les bouchons de remplissage de ces carters font office de niveau.

TOUTES LES 100 HEURES DE MARCHE (aprés période de rodage) :

— Widanger totalement les carters et refaire les pleins suivant les indications du tablecu de
graissage.

ARRET MOTEUR

FILTRE A AIR

VOLET D'AIR

RESSORT REGULATEUR

VIS REGLAGE

BOUCHON JAUGE HUILE

REGIME MOTEUR -

MOTEUR VIDANGE HUILE

MOTEUR




LABOUR EN CHARRUE SIMPLE : :
— Monter la charrue dans la chape porte-outils & 10 cm. environ de l'extrémité AR de l'age
orientable. La tige de charrue doit dépasser environ 5 cm. de la chape porte-outils.
— Monter le coutre & l'extérieur de l'age, afin qu'il soit en dehors de la ligne de coupe de la
charrue. La pointe doit étre & 3 ou 4 cm. en avant et au-dessus de la pointe du soc. Bien le metire
en ligne, la lame étant paralléle & l'age. Dans certains cas, il sefa nécessaire de l'orienter 1é-
gérement a droite ou & gauche pour supprimer une réaction possible de l'appareil. :
— Pour la premiére raie qui ne doit pas étre profonde, faire piquer la charrue au meoximum a
I'aide des vis de piqué.
— La premiére raie étant ouverte, faire le réglage définitif; incliner 'age afin que la charrue
soit verticale, la roue droite du motoculteur étant dans la raie (avec charrue a droite).
— Régler le piqué de la charrue par les deux vis pour qu'elle maintienne sa profondeur sans
que le conducleur soit obligé d'appuyer ou de soulever les mancherons. )
— Régler la largeur de travail en faisant glisser latéralement la chape orientable sur 'arriere
de l'age oscillant.

VYIS PIQUAGE CHARRUE
CHAPE ORIEMTATION

Planche n® 5

REMARQUES :
— Pour tourner aqux extrémités se servir du déclabotage comme indiqué page 7
— La largeur de travail doit éire égale ou supérieure & la profondeur pour que le labour soit
correct.

— Si les vis de piquage sont & fond dans le sens « piqué », compenser en descendant la tige de
charrue dans la chape porte-outils de quelques centimétres.

— Faire le contraire si les wvis sont & fond dans la position « talonnage ».

ATTELAGE UNIVERSEL :
Il est indispensable pour l'emploi du brabant et du porte-outils universel.
Sa conception permet le réglage en profondeur de l'outil, rapidement, & 'aide d'une mamivelle.
Le réglage en largeur est obtenu par son déplacement latéral sur l'age oscillant.
Attention : Pour l'emploi du brgbant, sa position latéerale doit étre telle que les deux charrues
travaillent & la méme largeur.

VIS CHAPE REGLAGE LATERAL

MAMIVELLE DE PROFONDEUR

ETRIER
LAISSAMT
LOSCILLATION

i CHAPE
QUEUE D'AGE PORTE-OUTILS

AQUETS DORIENTATION = VIS PIQUAGE CHARRL




BRABANT : Monté sur la queue d'age de l'attelage universel et maintenu par la goupille arriére, il

sera orlenté par les taquets d'orientation réglables, montés sur les secteurs.

Pour la premiére raie, le brabant doit &tre réglé perpendiculairement & 'axe des rouss du moto-
culteur.

La profondeur sera réglée par la manivelle de l'attelage universel.

Pour les raies suivantes, les taquets d'orientation seront reglés afin que les charrues restent
verticales blen qu'une des deux roues motritrices soient dans la raie, simultanément.

Important :

A la mise en route d'un brabant neuf, il sera nécessaire d'agir sur les vis de piquage de la
chape porte-outils, afin que les deux charrues travaillent & la méme profondeur, sans toucher
@ la manivelle de profondeur.

Remarque : Il est possible d'employer l'attelage universel pour le labour en charrue simple.
Pour cela, mettre une seule charrue et un seul coutre sur la monturé du brabant. Une tige de
charrue courte peut étre fournie.

PORTE-OUTILS UNIVERSEL :

Monter sur la queue d'age de l'attelage universel et maintenir par la goupille arriére.

REGLAGE PIQUE
ATTELAGE UNIVERSEL
- QUEUE D'AGE
" REGLAGE ECARTEMENT
BRAS PORTE-OUTILS]

TAQUETS D'ORIENTATION
CHAPE D'OUT

FPlanchea n® T

— QOrienter 'ensemble poar un tagquet d'orientation monté sur le secteur.

— Equiper le porte-outils universel soit des outils bineurs, soit des outils cultivateurs, ainsi que
de la roue de profondeur.

— Régler la largeur de travail et l'crientation des outils.
— Régler la profondeur de travail par la roue de térrage.

— Régler la manivelle de profondeur, afin que les outils avant travaillent & la méme profon-
deur gue les outils arriere.

REMORQUE :

10

L'attelage remorque se monte directement sur la chape d'attelage & |'aide de l'axe de fixation.

MOTOBINEUSE

Comme indiqué sur la planche ci-dessous.

— Orienter le bras oscillant dans la position Motobineuse (cette position est déterminée par le
téton d'orientation qu'il est nécessaire de libérer en le tirant pour permetire le mouvement du
bras).

— Serrer énergiquement les deux écrous de fixation du bras.



BRAS ORIENTABLE
EN POSITION

MOTOBINEUSE

CLAVETTES ORIENTATION

TIGE SERRAGE OUTILS

CHAPE FIXATION EPERON

SABOT EN POSITION

ECROU DE TIGE

COURONNE . ¥ < MOTOBINEUSE
INTERIEURE 2330 ~8  Fal<  COURONNE EXTERIEURE

GOUPILLE SECURITE
DISQUE EXT. DE SERRAGE

E‘Elnch- n* B

— Monter les deux couronnes d'outils intérieures, ainsi que les
couronnes d'outils extérieures, suivant la largeur de travail désirde.
454-0 2 couronnes intérieures simples, largeur de travail 0 m. 180.
455-0 2 couronnes intérieures, largeur de travail 0 m. 260.
456-0 4 couronnes dont 2 imérieures doubles et 2 extérieures sim-
2 ples, largeur de travail 0 m. 390.
457-0 4 couronnes dont 2 intérieures doubles et 2 extérieures dou-
bles, largeur de travail 0 m. 480,

458-0 6 couronnes dont 2 intérieures doubles, 2 extérieures dou-
bles, 2 extérieures simples, largeur de travail 0 m. 620.
459-0 6 couronnes dont 2 intérieures doubles et 4 extérieures dou-
bles, largeur de travail 0 m. 700.
460-0 B8 couronnes dont 2 intérieures doubles, 4 extérieurss dou-
bles, 2 extérieures simples, largeur de travail 0 m. 840.
461-0 8 couronnes dont 2 intérieuresz doubles et 6 extérieures dou-
bles, largeur de travail 0 m. 920.
Monter' l'éperon sur la chape d'attelage et poser les clavettes
d'orientation pour limiter son debattement.

TRES IMPORTANT : Equiper le groupe moteur avec la petite poulie
pour grande gamme (Voir indications en premiére page).

REGLAGES ET EMPLOI :

— Ne jamais employer la premiére vitesse.

— Employer la deuxieme vilesse pour les travaux normoux de
binage.

— Employer la troisiéme vitesse pour les travaux trés légers en
terre meuble.

— La vitesse d'avancement peut varier suivant la profondeur de
pénétration de 1'éperon.
Pour un travail de pulvérisafion important, de la terre, il est

FPlancha n® 9

recommandé un avancement lent, par conséquent, faire péné-
irer I'éperon profondément.

— Par contre, pour un travail de surface, avec émottage movyen,
I'éperon sera légérement libéré et I'avancement de la machine
sera assez rapide.

— Orienter les mancherons pour que la position du conducteur
soit normale, et si cela est nécessaire, crienter latéralement
pour ne pas marcher sur le travail.

MOTDFRAISE

Comme indigue sur planche ci-dessous.

— Orienter le bras oscillant dans la position « Motofraise » (desserrer les 2 boulons de blocage
du bras oscillant et aprés avoir tiré le téton verrou, pousser le bras totalement vers lmnere
jusqu'a enclenchement du télon. Resserrer le boulon inférieur, enlever l'écrou du boulon supé-

rieur).

— Meonter le sabot de profondeur et le régler suivant la profondeur de travail désirée.
— Monter les deux couronnes d'outils intérieures, ainsi que les deux couronnes d'cutils exté
rieures, suivent largeur de travail nécessaire.
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/ BOULON FIXATION CAPOT
VIS BLOCAGE SABOT
SABOT PROFONDEUR
\ 2, 5N TIGE SERRAGE O

BOULONS DE FI)EATID " PATTE_FIXATION
ROUE MOTRICE .

BOUCHON-NIVEAU HUILE

CAPOT SUR
PIECE ATTELAGE

PORTE ARRIERE
COURONNE INTERIEURE

CAPOT
COURONNE EXTERIEURE
ECROU DE TIGE \ GOUPILLE SECURITE
ISE

BRAS ORIENTABLE EN POSITION MOTOFRA DISQUE EXT. DE SERRAGE

REMARQUE IMPORTANTE :

La puissance de 'Appareil 333 permet d'effectuer des travaux de fraisage profonds, en diffé-
rentes largeurs, jusqu'a 0 m. 480.

Afin de ne pas diminuer la parfaite maniabilité de cette motofraise, nous avons congu un maté
riel léger.

Toutefois, dans certains terrains difficiles et notamment en terres « duress, les outils rotatifs
peuvent entrainer l'ensemble trop rapidement dans le sens de l'avancement, faisont patiner la
roue moirice sur le sol.

Pour régulariser 'avemcement de l'ensemble en tous terrains, nous avons créé un éperon esca-
motable spécial se montant sur le capot de fraise, et se trouvant maintenu & la base par le
sabot de profondeur.

Pour I'emploi de cet éperon réglable, il v a lieu d'agir de la fagon suivante :
— Régler le sabot de profondeur suivant limportance du travail désiré.
— Régler en houteur l'éperon amovible (il est maintenu par la petite manette supérieure), en

le faisant pénétrer suffisamment pour que la machine conserve une vitesse d'avancement nor-
male.

En terrains « meubles s, l'éperon sera orienté afin de présenter son extrémité aplatie face &
I'avancement.

Et, en terrains « durs», la partie mince de l'exirémité aplatie devra étre face & l'avancement.
Deans le cas de travaux & effectuer en cteaux, il sera nécessaire de medifier la hauteur de
I'éperon suivant que l'appareil travaille en montant ou en descendant.

Manette serrage
aiguille

L v blocage sabot

Perte arriére

Plancha m* 11
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TABLEAU LARGEURS TRAVAIL :

481-0 2 couronnes
482-0 2 couronnes
4830 4 courcnnes
484-0 4 couronnas
— Emboiter le bras

intérieures simples, largeur de travail 0 m. 180.
intérieures doubles, largeur de travail 0 m. 260
dont 2 intérieures doubles et 2 extérisures simples, largeur de travail 0 m. 390.
dont 2 intérieures doubles et 2 extérieures doubles, largeur de travail 0 m. 480.
support roue moirice sur l'axe de roue motoculteur, afin que lao patte supé-

rieure s'emboile dans le boulon dont 'écrou a été enleve comme indiqueé ci-dessus.

— Hemetire l'écrou.

Plancha n* 12

REGLAGES ET EMPLOI :

avant de le resserrer, monter la fixation avant du _bras, se ifrouvant sous
l= moleur, el serrer énergiquement 1'ensemble.
— Meonter le capot des outils correspondant au nombre de couronnes.
— Equiper le groupe-moteur avec la petite poulie pour grande gamme
(Voir indicotions en premiére page)

W15 EPEROM -

SABOT PROFOMDEUR

Plancha n® 13

— MNe jamais employer la premiére vitesse.
— La deuxieme vitesse sert aux travaux divers, en terrains difficiles.
— La troisieme vitesse est employée habituellement en Molofraise pour tous les travaux de bi-

nage.

La profondeur de travail est réglée par le sabot se trouvant entre les outils rotatifs.
-— Les mﬂncherqns pourront étre orientes en houteur pour que la position du conducteur soit
favorable, et latéeralement afin d'éviter de marcher sur le travail.

DEBRAYAGE DE LA ROUE : La roue motrice peut étre rendue libre pour le déplacement rapide «en

broueite »

Il sulit d'inverser celle-ci, aprés aveir enlevé la goupille rapide (Voir cliché ci-dessous).

INVERSION DE LA ROUE MOTOFRAISE
EN POSITION "ROUE LIBRE” POUR
DEPLACEMENT RAPIDE “EN BROUETTE”

Plancha n® 14
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POSITION DE REPOS POUR LA MOTOFRAISE :

En petites largeurs l'appareil ne peut étre laissé debout, & l'arrét sans crainte qu'il tom}

et soit détériore.
Dans ce cas, mefitre les mancherons en « position de repos ».

— Baisser les mancherons au dernier trou du secteur de réglage.

— Toumner les mancherons latéralement & 90° et les laisser poser au sol en inclinant 16ge

ment l'appareil.

MONTAGE POUR BUTTAGE

MONTAGE DU BUTTOIR :

L'appareil etant en Motofraise, en 2 ou 4 couronnes, il est possible de monter le butloir
— Enlever le capot des outils. 3

— Monter le buttoir sur la chappe d'attelage des accessoires par 2 boulons comme indiqué sur

planche 15.

En principe, employer la premiére vitesse avec petite poulie. Toutefois, pour les buttages légers

il sera possible d'employer la deuxiéme vitesse.

BOULONS FIXATION CAPOT
ET BUTOIR

AILES REGLABLES

Plancha n® 15

BOULON D'ORIENTATION

ET DE FIXATION BUTOIR

EMPLOI DU BUTTOIR :

— Serrer ou maximum les ai-

MAMNETTE REGLAGE TALON

les du butteir.

— Régler la profondeur de tra-
vail par le sabot de profon-

ECROUS REGLAGE DES AILES

deur. {
(Pour obtenir une bonne pe-
néiration, orienter le but-

SABOT PROFONDEUR

toir en le faisant « piquer »
ou « talonner s).

— Ecarter les ailes du butttoir
pour cbtenir la largeur de
travail désirée.

Plancha n? 16

14
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