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FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL

Les motoculteurs BOUYER sont des matériels de trés haute qualité tant par la
grande diversité de laurs possibilités que par leur conception de fabrication, pour
laguelle sont employés les moyens de production les plus modernes.

D’une grande simplicité, les motoculteurs BOUYER sont composés de sous-
ensembles interchangeables rapidement. Cette rationalisation permet une grande
efficacité pour 'entretien du matériel et le service aprés-vente.

C’est pour son utilisateur "assurance d’obtenir le meilleur rendement en toutes
conditions de travail ainsi que fa garantie d’'un amortissement rapide.

Comme pour tous les matériels mécaniques motorisés :

- UN ENTRETIEN REGULIER :EST NECESSAIRE.

Bien que l'entretien et 'emploi de ces appareils soient trés simples, nous vous
demandons avec insistance de lire attentivement ce manuel qui vous révélera
avec précision et en détail tous les points particuliers que vous devez connaitre

pour obtenir un maximum de satisfaction et de service de votre motoculteur
BOUYER.

L’entretien est un gage de sécurité pour vous, et nous vous engageons vivement a
suivre nos conseils pour faciliter votre tédche dans la connaissance de votre
motoculteur. Nous nous sommes efforcés de simplifier au maximum nos
explications par I'image.

N'hésitez pas & nous consulter, ou notre Agent pour tous renseignements
complémentaires. '




FICHE TECHNIQUE DU MOTOCULTEUR 465 E- 464 F- 467 S

ENCOMBREMENT : _ TABLEAU DES VITESSES

- Longueur: 1.800 mm

- lLargeur: 580 mm/760 mm GAMME LENTE RAPIDE MARCHE AR.
- Hauteur:

. Capot : 650 mm/680 mm . VITESSES iere |2tme | Thre | Zbme | lente |rapide
GARDEAU SOLe Josionn i Tioa s | o [ [r0s [ 2
- Sous essieu {avec roues 50 x 10) : 165 mm Vitesse en Km/h |y oo | 546 | o9 | 5,73 | 1,04 | 2.43
- Sous moteur: 260 mm avec roues 6.0 x 10
POIDS DE L'APPAREIL ; MOTEUR :

Sans accessoires - Avec roues 50 x 10, moyeux et - MOTOCULTEUR TYPE 465 E: BRIGGS & STRATTON
masses ; 206 cm3 - Essence - 4 temps

- 465 E: 149 kg | - MOTOCULTEUR TYPE 484 F: BERNARD W 137 -
- 464 F: 149 kg 161 em3 - Essence - 4 temps

- 467 S: 156 kg | - MOTOCULTEUR TYPE 467 S : MAG 1021 SRL -
TABLEAU DE GRAISSAGE : 212 ¢m3 - Essence - 4 temps

Nous vous conseillons d'utiliser excluswement ENTRETIEN :

- Moteur - Filtre & air : SAE 30
- Boite de vitesses : SAE 90

ENSEMBLE MECANIQUE - BOITE PONT :

La transmission des appareils 465 E- 464 F- 467 S
est composée d'engrenages & haute résistance.
Tous les organes tournants sont traités et montés
sur roulements A billes dans un carter en aluminium
coulé.

Le boftier réducteur est rempli d huile au montage,

Pour procéder a I'entretien complet de votre moteur,
veuillez vous reporter a la notice technique ci-jcinte.

Manchoarown

Capot moteur,
Robinetd'essence

Moteur i

Lanceur aretour
automatique

Manette de commande de déclabotage

Manette de sélection de

amme de vites : L
g ses Masse o équilibrage
avant

Manette de gaz .
Levier de sélection de vitesses

Réglage latéral mancheron

Réglage hauteur mancheron

Poutre support mancheron

Capot protection transmission courroies

Carter bofte de vitesses réducteur

Moyeu coulissant a réglage rapide




2 - REGLAGES DIVERS POUR ENTRETIEN
ET EMPLOI

Tous les motoculteurs BOUYER sont essayés et réglés en sortie de chaine de montage.

Toutefois, pendant la période de rodage {30 heures), il est nécessaire de vérifier certains organes essentiels et de
les régler si besoin est, notamment embrayages, courroies et d'effectuer UN CONTROLE GENERAL DU SERRAGE
DES VIS ET BOULONS. '

REGLAGE DES COMMANDES D'EMBRAYAGES

TRES IMPORTANT :
Les manettes d’'embrayages (1 et 2) étant réglées en atelier, il ne sera nécessaire d'intervenir qu'apres quelques
heures de fonctionnement, lorsque les courroies de transmissions seront rodées.

Pour cela, débloquer le contre-écrou (3)
(tendeur de gaine 4), retendre légerement
pour obtenir un réglage normal de I'em-
brayage, resserrer le contre-écrou (3).

Au cas ol le réglage du tendeur de gaine
ne suffirait pas, remettre celui-ci au point
zéro et retendre le chble au niveau de la
manette d'embrayage (1) ou (2). Resserrer
énergiguement la vis de blocage (5).

REGLAGE DE TENSION DES COURROIES DE TRANSMISSIONS

La tension normale des courroies est assurée automatiquement par deux galets tendeurs.

Par mesure de sécuritd, une vérification doit &tre effectuée apras 20 heures de fonctionnement et ensuite toutes
les 100 heures.

Apres démontage du carter de protection
des courroies, contrdler I'efficacité des
galets tendeurs (1 et 2). Si ceux-ci sont a
fond de course, il est nécessaire de dé-
placer le moteur vers ("avant de la machine
pour augmenter I'entraxe des poulies (3 et
4} et remettre les galets tendeurs en
position normale.

A cet effet, desserrer les 4 boulons de
fixation {5) du moteur, éloigner le moteur
de la poulie réceptrice (3) a faide dun
levier pour obtenir une tension normale
des courroies {6 et 7). Rebloguer les 4
boulons et remonter le carter de protection
des courroies. .

UTILISATION DE LA MARCHE ARRIER‘E

Lors du fonctionnement en fraise, la marche arrigre doit &tre employée apris avoir mis, au préalable, le moteur au
ralenti. ‘

Il en est de méme pour I'utilisation de la marche arriere en labour, qui ne doit &tre utilisée qu'avec le moteur au
ralenti ; ceci pour la'sécurité de l'utilisateur.



SELECTION DES GAMMES ET DES VITESSES

Les motoculteurs BOUYER 466 E, 464 F
et 467 S possikdent un systtme de
changement des gammes de vitesses
unique et tres pratique, dont I'utilisation
assure une sécurité totale. En effet,
votre appareil est muni de deux leviers
de commande de gamme lente et rapide.

Apres avoir sélectionné la vitesse cor-
respondant au travail souhaitg, il suffit
d'agir sur 'un ou l'autre des leviers de
commande de gamme,

Levier commande gamme rapide

GAMME LENTE:

Motoculteur équipé de roues 5.0 x 10 :
1&re - Fraisage

2eme - Labour

MARCHE ARRIERE LENTE :
1ere - Faucheuse

2&me - Tondeuse

3eme Débroussailleuse

GAMME RAPIDE :

Motoculteur équipé de roues 5.0 x 10 :
1%&re - Labour

2eme - Remorque

REGLAGE DES COMMANDES DE
DECRABOTAGE :

Ces commandes étant réglées avec
précision en nos ateliers, il estimportant
de graisser les articulations apres utili-
sation du motoculteur. Une garde de 1
cm doit exister a I'extrémité des ma-
nettes de commande.

En cas de réglage, agir uniquement sur
les tendeurs se trouvant sur les gaines

de cibles. f
. Levier de sélection des vitesses

UTILISATION DES DECLABOTAGES
DE ROUES :

Les roues droite et gauche peuvent &tre
déclabotées treés facilement m&me si le
motoculteur est en traction.

[l suffit d'agir sur les leviers de com-
mandes (photo ci-contre).

Pour renclaboter 'une ou I'autre rous, il

suffit de relacher le levier correspondant
a la roue immobilisée.

Levier commande gamme lente

MARCHE ARRIERE RAPIDE :
1®re - Faucheuse
2eme - Tondeuse

Levier commande déclabotage roue droite

Levier commande déclabotage roue gauche




3 - GRAISSAGE

MOTEUR

Se reporter & la notice d'entretien ci-jointe.

BOITE DE VITESSES

- TOUTES LES 10 HEURES DE MARCHE :
Pendant le rodage, vérifier le niveau d huile du
carter réducteur, en dévissant le bouchon
niveau peint en rouge (1). L'huile doit arriver &
fleur de Forifice.

Effectuer cette vérification avant chaque emploi
de l'appareil qui doit &tre en position horizontale.

- APRES LES 30 PREMIERES HEURES DE
. FONCTIONNEMENT :

% Vidanger totalement le carter boite de vitesses
par le bouchon de vidange (2). Refaire le plein
par [orifice de remplissage {3) suivant les
instructions du tableau de graissage.

- TOUTES LES 30 HEURES DE FONC-

TIONNEMENT (aprés période de rodage) :
Vérifier le niveau d'huile du carter bofte de
vitesses et compléter s'il y a lieu.

- TOUTES LES 200 HEURES DE
FONCTIONNEMENT :

Vidanger totalement le carter et refaire le plein

suivant les instructions ci-dessus.

ATTENTION : g
De I'entretien dépend la longévité de votre appareil. En régle générale, aprds utilisation, un nettoyage compietest

de rigueur, graissage & la burette de toutes les commandes et articulations, galets tension, poignées
d’embrayages et toutes pidces mobiles.

4 - FONCTIONNEMENT DE L"APPAREIL

_ Apres avoir vérifié fes niveaux d'huile moteur et boite pont, comme indiqué ci-avant, faire le plein de carburant.
| Prendre bien soin de ne pas introduire de corps étrangers dans le réservoir.

MISE EN MARCHE DE L'APPAREIL :
l.e moteur tournant au ralenti, embrayer doucemen’g en donnant des gaz.

ARRET DE L'APPAREIL : '
Mettre les gaz au ralenti, et relacher la poignée d'embrayage.
IMPORTANT :
. Toutes les manceuvres en marche arridre doivent &tre exécutées MOTEUR AU RALENTI.

REGLAGE EN HAUTEUR
DU MANCHERON

Pour le réglage, dévisser le bouton
moleté (1), mettre le mancheron
a hauteur pour travailler dans une |
bonne position de conduite et
rebloguer énergiquement le bouton
moleté.




pE
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REGLAGE EN DEPORT LATERAL

Tirer vers le haut la manette de verrouillage (2), faire pivoter I'ensemble mancheron du cdté désiré jusqu'y
enclenchement du verrou,

RETOURNEMENT DU
MANCHERON

Pour' Fadaptation faucheuse, tondeuse,
débroussailleuse, dévisser la vis de blocage
de retournement (1), faire pivoter & 180°
I'ensemble mancheron, en prenant soin de
ne pas coincer les cables des commandes
des différents organes, déclabotages, em-
brayages et gaz. :
Repositionner la vis de blocage de retour-
hement et la serrer énergiquement.

IMPORTANT :
Veillez & ce que le support principal du mancheron n’'ait pas de jeu. Si toutefois, apres plusieurs heures de
fonctionnement, celui-ci prenait un léger jeu, resserrer I'écrou frein du pivot de la poutre

Le mancheron étant en position, il est nécessaire de retourner le levier de sélection des vitesses (2). Pour cela,
dévisser la vis de blocage (3). déplacer le levier de sélection des vitesses de 180°, resserrer énergiquement la vis
de blocage,

MOYEUX COULISSANTS

Les moyeux coulissants & réglage par vis
centrale sont montés sur ies arbres 6 pans
de sortie du réducteur.

Pour régler I'écartement de la voie de votre
motoculteur suivant les travaux & exécuter,
agir uniquement sur la vis de réglage (1).

ADAPTATION DE L'ATTELAGE UNIVERSEL

Placer, en glissant vers I'avant, I'attelage universel (1) dans la chape d'attelage. Fixer le tout & I'aide de Ia broche (2).

MANIVELLE DE REGLAGE DE PROFON-
DEUR (3) :

Pour tous les outils montés sur I'attelage,
cette manivelle permet de rectifier rapide-
ment la position de I'outil en travail.

A ne manceuvrer de préférence que le
motoculteur arrété,

VIS DE REGLAGE DU DEBATTEMENT
LATERAL DE L' ATTELAGE UNIVERSEL(4):
Elies doivent &tre réglées suivant [a course
latérale de I'outil. En principe, 'attelage ne
doit jamais &tre bloqué latéralement.

QUEUE D'AGE (5) ET GOUPILLE D'ARRET (7)
En principe, tous les outils se montent
directement sur cette queue d'age trées
facilement {sauf fraise et remorque).




Des que I'accessoire est embofté dans un taguet d'orientation, mettre en place la rondelle {6) et la goupille d’arrét (7).

TAQUETS D'ORIENTATION (8) :
Les tagquets d'orientation donnent ie réglage de devers. Celui-ci est tres important pour une bonne tenue des
outils.

Pour cela, débloquer les boulons (9), positionner I'accessoire et resserrer énergiquement les boulons.

REGLAGE DE LA CHARRUE
SUR ATTELAGE UNIVERSEL

Lorsque la charrue est mantée sur la
queue d'age, 'ensemble machine-attelage
doit &tre parfaitement horizontal et pa-
rallele au sol. Bloguer la tige de charrue (1)
a l'aide de la vis de blocage (2). La
chape de fixation (3) sert également &
régler le piquage de la charrue {profon-
deur du labour).

Pour faire cette manceuvre, il est indis-
pensable de dévisser de quelques tours
la vis {4) placée vers lavant et de
revisser la vis arriere (5) ; ce qui permet
un pivotement de la charrue a I'intérieur
de la chape (3). |l est possible également :
d effectuer le réglage de piguage de la charrue avec la manivelle de profondeur (8). Le réglage du devers s’ef-
fectue par les taquets d'orientation {7}.

UTILISATION DE LA CHARRUE

Apres la mise en route du moteur, placer la manette gaz 3 moitié de course, engager la charrue en terre de facon a
obtenir un sillon d’'une profondeur maxi de 10 cm.

Pour effectuer le deuxieme sillon, la roue droite de la machine doit &tre dans ie fond de la premiere raie de charrue
effectuée. Par conséguent, la machine se trouve inclinée vers la droite, |l est donc indispensable de procéderaun
réglage de la charrue dans le sens vertical. Ce réglage s'effectue par I'intermédiaire des taquets d'orientation
Pour procéder auréglage de devers, desserrer le boulon de fixation du taquet d’orientation, faire pivoter de facon a
ce que la charrue soit absolument verticale ou perpendiculaire au sol, sans tenir compte de l'inclinaison de la
machine dont une roue se trouve dans le fond du sillon.

Rebloquer le boulon apres positionnement vertical. L'appareil est ainsi réglé pour effectuer le deuxieme sillon et
ies suivants,

Ce réglage peut amener naturellement la charrue a entrer pius profondément dans le sol, et il sera peut-&tre
nécessaire de réduire le piquage de la charrue,

TRES IMPORTANT :

Lensemble attelage-charrue ne doit pas &tre rigide par rapport @ la machine ; un débattement latéral est
nécessaire: environ 8 cm i I'extrémité arriere de I'attelage. Ce débattement est réglable en dévissant ou en vissant
les vis de réglage du débattement latéral.

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES :

Pour obtenir un labour de qualité, il est indispensable que la charrue soit parfaitement polie.

Si la machine doit évoluer dans un terrain lourd et collant, il est conseillé de frotter la charrue & la toile émeri avant
la premigre utilisation.

Aprés usage, graisser soigneusement le soc et le versoir pour les préserver de la rouille.




BRABANT 1/2 TOUR

Monter le brabant sur la queue d'age de
I'attelage universel ; celui-ci sera orienté
par les taquets d orientation.

Pour la premigre raie, le brabant doit
etre réglé perpendiculairement 3 I'axe
des roues du motoculteur, la profondeur
sera réglée par la manivelle de profon-
deur de I'attelage.

Pour ies raies suivantes, les taquets
d’orientation seront positionnés pour
que les charrues restent verticales, bien
que les deux roues motrices soientdans
les raies alternativement.

PEDALE DE MANCEUVRE (1} : C e
Le motoculteur étant & I'arrét, appuyer avec le pied et faire tourner le brabant pour I'enclencher dans la position
demandée.

PNEUMATIQUES

Les roues pheumatiques ont un sens de roulement déterminé.

Pour obtenir une meilleure adhérence, notamment en labour, la pointe du V formé par les chevrons doit &tre
dirigée vers |'avant,

- Dimensions : 5.0 x 10 - Pression : _ 0.8 kg
- Nombre de plis : 2 - Profil : Agraire
NOTA: )

[l est possible d'effectuer un lestage des pneus a I'eau, les roues étant équipées de chambres avec valve air et
eau.

Pour réaliser cette opération, placer la valve en position haute, démonter le mécanisme de gonflage air et remplir
la chambre d'eau en plusieurs fois afin de laisser I'air s'échapper.

Apres avair rempli d’eau au maximum, remonter le mécanisme de gonflage et gonfler a I'air pour arriver 3 la
pression désirée,

MASSES

MASSES AVANT 10 KG : MASSES DE ROUES 10 ET 20 KG :

La masse (1) se glisse sur fe plat avant (2). Présenter la masse (1) & I'intérieur de |a jante. Positionner ies
La vis (3) se trouvant sur la chape solidaire de la trois logements de la masse en face des trois boulons de
masse assure la fixation. fixation de la roue, Encastrer la partie « crochet » des triants

Plusieurs masses peuvent &tre ainsi empilées. (2} dans les deux alvéoles.

La partie filetée s’engage ainsi dans les trous du voile de roue.
Mettre les rondelles et les écrous.

Pour le cas du montage de deux masses, les triants utilisés
sont plus longs. Le montage est identique.




REMORQUE

La fixation de la.remorque au motoculteur
s'effectue a I'aide de I'attelage (1). Celle-~ci
se monte directement sur la chape d'atte-
lage a l'aide de la broche.

Lorsque la remorque est montée, ne pas
oublier de mettre la goupille d'arrét (2].

PORTE-OUTILS UNIVERSEL

Les outils cultivateurs bineurs,
rasettes a betteraves se montent
sur ce porte-outils. La composi-
tion et la disposition peuvent
varier suivant les fravaux &
exécuter.

CULTIVATEUR A DENTS SOUPLES

Il se monte sur I'attelage univer-
sel. Régler le taquet d’ arrét dans
lequel il 8’emboite pour qu'il soit (
parailele & 'axe des roues du

CHARRUE JAPONAISE

Elle se fixe directement sur la chape d'attelage a
I'aide d'une broche, Le réglage de la largeur de
travail de la charrue s'effectue avec Ie levier (1).

Le piquage se régle a I'aide des 2 vis arrigre {2).
Linclinaison de la charrue est effectuée au
movyen des vis (3). Le versement de la charrue
s'effectue avec le levier (4). Le débattement se
régle par les 2 vis ().

Manette de blocage pour
réglage en largeur

Plat support. Roue de terrage
pour le réglage de profondeur
de travail

Chape porte-outils

Manette de blocage pour
réglage en largeur

Plat support roue
de terrage

Dents extérieures

motoculteur.

démontables pour travail
en 3 dents




HERSE

Elle se monte également sur I'atte-
lage universel. Apres réglage du
taquet d'orientation, agir sur la
manivelle de réglage de profondeur
de V'attelage pour obtenir la pro-
fondeur de travail désirée.

Manette de blocage
pour "écartement
de la herse

Boutons réglage
hauteur

Pour le transport de la herse, resserrer au maximum

FRAISE

de réglage de profondeur (3) d un-_
débrayage des outils (4) et d'un sup-
port capot de protectlon {5).

al ise de force.

n contact Bloquer energlquement
Ies 2 é&crous de flxatlon

Monter le levier de commande d embrayage de Ia fraise (1) par l'intermédiaire de la chape (2), fixée & I'aide d'un
axe et d'une goupille (3) sur la biellette (4) {voir photo au verso).

.



Le levier (5) commande |'embrayage ou le débrayage des outils de la fraise. Le systdme de sécurité débrayera
automatiquement la fraise pour toute manceuvre en marche arriére.
Largeur de la fraise au travail : 0,620 m.

UTILISATION DE LA FRAISE :

Le réglage de la profondeur s'effectue &
I'aide de I'éperon de réglage de profondeur.
Le capot de protection doit &tre réglé de
fagon & &tre légérement au-dessus et
parallele au sol. Il doit &tre réglé en

fonction de la profondeur de. travail.
Le réglage s'effectue par le boulon (6).

ENTRETIEN :
E'ensemble mécanigue est livré graissé
a vie.

s

Toutefois, un graissage & la buretie de
toutes les parties tournantes et en mou-
vement est vivement recommands,

FAUCHEUSE

L'ensemble faucheuse se compose :

- d'un mécanisme de transmission oscil-
lant (1)

- d'une barre de coupe (2}

- d’'un capot tdle de protection (3).

Deux types de barres de coupe peuvent
&tre utilisées :

- une barre intermédiaire largeur: 1,06 m
- une barre universelle largeur : 1,056 m

MONTAGE DE LA FAUCHEUSE SUR
L'APPAREI!L (photo ci-dessous)
IMPORTANT :

Pour affectuer cette onédration, le leviar de
débrayage du dispositif de fauchage {1)
doit &tre tiré vers I'arrigre de la machine.

Aprés avoir retourné le mancheron de
180° suivant instructions donnédes dans-
ce manuel et enlevé la plaque de protection
de la prise de force, présenter I'ensemble
faucheuse (2} bien en ligne, engager le
centrage dans son logement, pousser le
dispositif bien a fond vers ['avant jusqu’a
ce que les deux faces des carters soient
en contact. COMMANDE DE DEBRAYAGE DE LA LAME :

Bloquer énergiquement les 2 écrous (3) Elle s'effectue par l'intermédiaire d'un levier, la barre doit &tre débrayée pour
de fixation. Monter ie capot tle de  toute opération de transport.

protection & l'aide des deux boulons. REGLAGE DE LA HAUTEUR DE COUPE :

MONTAGE DE LA LAME : ‘ Il s'effectue par les 2 patins de hauteur situés A l'extrémité de la barre.
Fixer la barre de coupe sur son support & Desserrer les.vis de blocage, régler les patins afin d'obtenir la hauteur de travail
'aide des 2 vis prévues 3 cet effet. souhaitée. Resserrer les vis de blocage.

ENTRETIEN DE LA LAME :

Graisser la lame avant et aprés chaque utilisation, aprés
'avoir soigneusement nettoyée.

Les contre plaques de doigts peuvent &tre affiitées, il
convient de les changer dés que leurs bords sont
arrondis. Les doigts doivent avoir |la pointe bien effilée,
la redresser si nécessaire.

Maintenir les sections bien affiitées, Les changer dés
que leur sommet forme une pointe ou lorsqu’elles sont
trés ébréchdes.

ENTRETIEN DU MECANISME :

L'ensemble mécanique est livré graissé i vie.
Toutefois, un graissage a la burette de toutes les parties
tournantes et en mouvement est vivement recommandé,
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