


MODE D'ENTRETIEN et D'EMPLOI du MOTOCULTEUR TYPE 888

Cher Client,

Le motoculteur BOUYER 888 st un malériel de trés haute qualité tant sur
la grande divetsité de ses possibilités que sur sa conception de fabrication pour
laguelle sont employés les moyens de production les plus modernes.

Cout en étant Uappareil le plus perfectionné actuelloment sur le marebé. il

dymbolise le vésultat d'une trés grande expérience dans le motoculteur of dans la
fabtication de grande sévie.

Clest peur don ulilisatenr Caddurance d'oblenic le plus baut tendement en
toutes eonditions de travail, ainsi que la garantic d’un amettisdement rapide.

Comme toul malériel mécanique motorisé un entretien régulier est nécessaire.

Bien que entetion ef Uemploi de cet appareil soient trés simples, nous voud
demandonsd avec instance, de lite alientivement ce manuel qui voud tépélera apee
préeision, dand le détail, tous les peints patticuliors que vous deser connaitte pout
oblenit le mazimum de satisfaetions et de vendement de potre 888.

L'entretien préventif est un gage de séeutité pour pous et nous sous engagesns
sivement a duivte nod eondeild.

Pour faciliter votre tiehe dans cotle "connaissance” de votre ma:fdmffeur, nous
nousd dommes efforeés de simplifiecr au mazimum nos explications par Uimage.

/N bésiter pas a econdulter notre Agent pour lous rendeignements complémentaires,
il est a petre disposition.



CARACTERISTIQUES GENERALES DU 888

Lﬁéservcrl'r 4 essence : contenance : 48 | |

I suoport botterie d'origine

-

Blocage du différentiel

Déclobotages indépendants sur les
roues molrices

sement instantang

Roues motrices sur moyeux & coulis-

Roues motrices &50 x |& utili-
sables en fraise.

Masses d'alourdissement de 20k
ou 45k amovibles.

Freins incorperés indépendants
sur chague rous.

Chape de réglage en longueur |
du mancheron et mise ala taille
de ['utilisateur.

Chetille pour réglage déporte
de lattelage.

Réglage instantané des manche-

Fourche d'attelage remorque Py

Prise de force indépendante
vitesse : 850 timn moteor: 3800 1/mn

Réglage de profondeur de
I'outil par manivelle

Poignée d'embrayage [

Age cylindrigue pour montage
instantarié des outils

roens en tous sens -

Filtre & air
Type "a Sec”

Moteur . BERNARD
4 temps refroidissement par Gir

En Km/h Roues 650 x 18
& vitesses Avant
2 Vitesses Arrigres

Sans riducteur

= 43 | b i b
2 74 AR 79
Avec riducteur
I* L4 | 438
e e AR 25

| Réglage de devers par manivelle ]

[ Poignées de freins indépendantes _]

automatique du moteur

Manette de gaz agissant sur régulateur




REGLAGES DIVERS POUR ENTRETIEN ET EMPLOI

s

Tous les motoculteurs BOUYER sont essayés et réglés & la sortie de la chaine de mentage.

Toutefois pendant la périede de rodage (30 premiéres heures) il sera nécesscire de vérifier
certains. organes essentiels et de les régler si nécessaire suivant les instructions ci-dessous.

Vérifier notamment : Garde de I’embmra?e, freins, ralenti-moteur et bon fonctionnement
elage.

des commandes des déclabotages. Articulation oft

REGLAGE DES CABLES DE FREINS
A vérifisr toutes les 30h de marche.

DECLABOTAGES - Doivent fonctionner libre-
ment. Doivent s'enclencher & fond en position
“embrayé” Sinon vérifier qu'il n'y ait pas de

“ point

REGLAGE HAUTEUR ET LON-

ur” dans la tringlerie de commande.

GUEUR DES MANCHERONS

Suivant lo taille de l'uilisateur et
lo longueur de I'outil employé.

ORIENTATION MANCHERONS
5 positions de déport sur 2 hauteurs

2 positions de déport pour I'emploi de
la fraise.

= S14
— I — :
: >
REGLAGE DE T N
L'ATTELAGE :

Voir poge B et rubrique .
“Montage et réglage i -
des outils".

BOULON REGLAGE ARTICULATION ATTELAGE

Resserer modérément si un *jeu™ est constaté
aprés période de rodage.

REGLAGE DES LEVIERS DE FREINS

Si les tendeurs sur gaines sont @ fond les resserer
iotalement et retendre les cobles en déplacant
les leviers. Dasserer la vis, fendre le cable et resserer,

MOYEUX COULISSANTS. Déplacement : 80 mm.
Pour lo manceuvre, desserer la vis de blocage
transversale (derriere le moyeu), mancauvrer la vis
de déplacement & I'aide du vilebrequin pour cbtenir
I'écartement désiré, Bloguer lo vis transversale.
Avec roues montdes vers I"extérieuvr :

Ecartement Max. hors tout : 910 Ecorfement Mini hors fout ; 750

REGLAGE REGIME MOTEUR

A fond vers le hout
moteur & 3.600 T/m. MNe
dolt pas étre modifié pour
emploi normal de
'appareil.

INVERSIOMN DES ROUES

Pour augmenter les possibilités de
réglage des moyeux coulissants, il
est possible de retourner les roves
en les inversant de cbté pour gue
les nervures d'adhérence des pneus
soient dans le bon sens.

Avec roues montées vers 'inbériour ;
i_liu.h_urstuuhm Mini hors tout - 640




GRAISSAGE GENERAL

—ET ENTRETIEN FILTRE A AIR

e

FILTRE A AIR (type & sec] Mettoyage: Enlever |'étrier supériewr en fil d'acier, sortir la cartou-
che. la nettoyer par un lavage & l'essence ou ou déiersif. Bian sécher et remonter dans le boitier.

BOUCHON-JAUGE
REMPLISSAGE HUILE
Boite Yitesses et Pont

Confenonce : 75 4 B L

En rodage: premiéie
vidonge aprés 30 k. de
mafcha. Ensuite vidanger
foutes fes 200 h. Supvsiller
be nivei lopbes fes 50 b
La-miveau d'hutle mows est
pedigué por le hralt cde-
tiloke s o jouse e
biout du bouchion et i mini
por la- bese: de o tige.

JAUGE HUILE MOTEUR
Le niveau doit Bira
vérifia “a froid"”

Kivens Mini : ou cron:inférizyr
Niveow Mo au tron supéisor

LEVIER D'EMBRAYAGE

Veérifier le serrage
surl'axe. Donslecas
ol 8 course sergi
frop Importantavars
l'arriére; le deplacer
d'uncransurson axe

Fréquence des neftoyoges :

Pour travaux en atmosphére trés
poussierause : loutes les [0 h. de
marche. Pour fravaux en atmosphére
normale; toutes les 30 h. de marche.

REMPLISSAGE HUILE MOTEUR
Contenance ; 2 |.

En rodoge : premiére vidonge aprés
10 h. de _marche. Deuxiéme vidarge
aprés 30 h. Ensuite vidange toutes
les 70 h. de marche:

Bouchon Vidange Huile Moteur
Faire toutes les vidanges & choud
aprés quelgues heures de fonctian-
nement,

TABLEAU DE GRAISSAGE
Mous vous conseillons d'utiliser exclusivement :

Moteur : Eré

: CASTROL XXL

Hiver : CASTROL XL
Boite de vitesses : CASTROL ST (9D)

BOUCHON VIDANGE

BOITE VITESSES - PONT
Foire toutes les vidanges
& chaud oprés quelgues
heures de fonctionnement




MISE EN MARCHE MOTEUR

Aprés avoir vérifié les niveaux d’huile moteur et boite-pont comme indiqué ci-avant, faire le
plein d'essence. S'assurer que le levier de changement de vitesses est au point mort.

VOLET D’AIR - Pour la mise en marche
du moteur, fermer en poussant @ gauche.
Dés le départ, ouvrir environ & moitié et
aprés quelques minutes de fonctionnement,
ouvrir & fomd en poussant vers la droite.
ATTENTION - Pour un départ @ chaud,
ne pas fermer le volet.

POULIE DE LANCEMENT - Tourner la
poulie dans le sens inverse des aiguilles
d'une montre pour s'éloigner de la position
compression. Enrouler la cordelette aqutour
de la poulie, tirer énergiquement,

BOUTON D’ARRET - Pour arréter le

moteur appuyer sur ce bouton jusqu’a
I'arrét total.

ROBINET ESSENGE : Pour ouvrir
dévisser &fond. Visser dfond,
sans forcer, pour fermer.

|

BLOQUAGE DIFFERENTIEL

Blo . ;
; : .thb/ogue

ﬁ

= ®
\ DECLABOTAGES

REDUCTEUR FIE - pokvelabots

Fatite gemme POUSSE senclabote’
__Grende 9amme




EMPLOI - MANCEUVRES DIVERSES - ATTELAGE
PRISE DE FORCE

— e

ATTENTION — Changer de vitesse en débrayant & fond, le moteur étant au ralenti.
— le ralenti est conseillé en particulier pour les manceuvres en marche arriére,
— Bien accompagner et pousser & fond les tringles de déclabotages pour enclaboter,
— Veérifier le serrage du boulen de fixation de Fattelage.
— Aprés réglage des moyeux coulissants bien resserrer la vis de blocage transversale.

Clavette do déport d'ottelage

A utllizer pour les frovaux
nécassitont un oufil de travail [
deporté (déchovssage, elc. | .

Menivelle de réglage ds pro-
fondeur pour fous les outils
montés sur l'ottelage. Parmet
de reclifier rapidement o
position da Voufil en fravail.
A-me manceuvrer de prefa.
rence aue Vopporail | éfont
arséte,

Queve d'age et goupille darrét
En princips, tous fes cutils se mon-
tent directement sur cofts queue ﬁ
d'oge frés focilement (souf fraisa -

el remorguel: Des gue Toulil esl
emboité dans unfoguel d'orienta-
fion’ mefire en plece 1o rondelie
et fo goupitle d'arrat,

Taquets d'orientation. leur positionnement dait
seffectuer, la manivelle de dévers éiani & sa
position centrale. les bloguer énerg};iqu_em&nr
dans la position désirée et “retoucher” I'arisnia-
tion de l'outil par lo manivells de dévers.

Manivelle de réglage de dévers. Ce réglage est
trés important pour une bonne tenue des oujils,
ainsi que pour obtenir une profondsur égale
latéralement avec cultivateur, porte-outil universel
ou herss.

Clavettes de débattement de I'attelage. Elles doivent
&tre réglées suivani la course lotérale désirée pour
Foutil. En principe, l'attelage ne doit jomois aire
blogué latéralemeant.

Couvercle protecteur de |a
prise de force  enlever pour
le mentoge de la fraise ou
GCcessoires commandés par
la prise de force.

Boulon de fixation d'attelage.
Pour le démontage de l'ensem-
ble attelage, demonter le
boulon et firer vers 'arriére,

Secteur d'attelage. Supporie et
guida Fattelage. MNe doit jamais
fre- démaonté;




MONTAGE, ENTRETIEN ET EMPLOI
ACCESSOIRES DIVERS

- —

BRABANT 1|/4 de tour.

Talon de charrue \rVersoir de charrue | | Soc de charrue | Attelage universel ]
B

Age support corps - q

de charrue. ‘ \

Pédale de mancsuvre.
l'appareil étant & l'arrét, ap- o
puyer avec le pied et faire tour-
nerle brabantpourl’enclancher
dans la position opposée

[ Vis de réglage du coutre. |

Coutre réglable. Doit étre
réglé & une hauteur normale.
l'orientation est importante
pour éviter des réactions
latérales de la charrue. Peut
étre démonté dans certains
terrains trés sales ou caillou-
teux, ou pour |'enfouissement
du fumier.

Rasette réglahle et démontahle. La charrue étant & : , : ;
3 fond de sillon, régler la rasette en hauteur pour que la Monté sur la queue d'age de I'attelage univer-
rasette pénétre la surface du sol de 3 2 5 cm. sel, le brabant sera orienté par les taquets

d‘orientation.

Pour la premiére raie, le brabant doit étre
réglé perpendiculairement & I'axe des roues du motoculteur.

La profondeur sera réglée par la manivelle de profondeur de l'attelage.
Pour les raies suivantes, les taquets d’orientation seront positionnés
pour gque les charrues restent verticales, bien que les deux roues
motrices soient dans la raie simultanément.

Remarque : |l est possible de tra-
vailler en charrue simple, en dé-
montant un corps de charrue avec
son age. le réglage est identique
& celui du brabant.

ROUE DE TRANSPORT

Montage : Déplacer I'un des taquets
d’orientation pour enclancher le téton
qui immobilisera le brabant en position
intermédiaire de transport. Engager a
fond le carré support de roue dans la
chape. Serrer la vis de pression située
& la partie inférieure de la chape.




FRAISE

e

Montage : Enlever l'attelage et le couvercle protecteur de la prise de force. (Voir page 6).

— Engager la fraise sur la prise de force et sur les 2 goujons de la bride de fixation en
tournant les outils pour mise en correspondance des cannelures & I'arbre prise de force.

— Remise en place des 2 écrous autofreinés sur les goujons. Bloguer énergiquement en
utilisant la clé a tube spécialement fournie.

Commande de débrayage
de la fraise. Poussé = embrayé
Tiré = débrayé.

Flans démontables pour
réglage en largeur du capot
suvivant la largeur de travail.

Volet arriére réglable en
largeur.

‘Support du capot monté sur
pivot permettant le régloge
S en hauteur de |'ensemble
capot suivant la profondeur
¥ de travail.

Sabot réglable pour pro-
fondeur de travail.

Ecrous de fixation du
carter fraise sur corps
motoculteur.

l Courennes d’outils I I Bouchon de vidange du carter.

Bouchon jauge remplissage d'huile. Une goupille de sécurité se situe & l'intérieur du carter,
accessible par enlévement du couvercle porte-jauge. Desti-
née a une protection de la mécanique, cette goupille se
Enrodage: | vidange aprés 30h. cisaille sous I'effet d’'une charge trop forte aux outiis.
de marche.

Ensuite vidanger toutes les 200 h.
Surveiller le niveau toutes les 50 h.

le niveau d'huile maxi est indiqué

Contenance : 1,5 I. d'huile AGRICASTROL D 140.

Remplacement par I'vtilisateur (2 goupilles de rechange
fournies avec la fraise).

— Oter le couvercle porte-jauge.

par le trait circulaire sur la jauge — Enlever la goupille cisaillée en s'aidant éventuellement
en bout du bouchon et le mini par de la goupille neuve pour chasser I'ancienne.
la base de la tige. — Remettre en place le couvercle.

Emploi : Pour embrayer la fraise, débrayer le motoculteur et pousser Ia poignée se trouvant au-dessus
du capot. Si I'enclanchement ne se fait pas, donner un “coup d’embrayage” et pousser @ nouveau
la poignée.

le nombre de tours & la prise de force et aux outils étant constant (avantage d'une prise de force
indépendante de la boitel on obtiendra la pulvérisation désirée par I'emploi des différentes vitesses
d'avancement.

8



Remarque : Ce bisoc
peut étre monté sans
déport. Placer la pre-
miére charrue surl'age
se trouvant a droite. la
deuxiéme charrue sera
montée avec une tige
droitesurl'age gauche.

Remarque : les outils
cultivateurs bineurs, ra-
settes G bettraves, se
montent sur ce porte-
outils.La composition et
la disposition peuvent
varier svivant les tra-
vaux G exécuter.

Cultivateur d dentssou-
ples.Se montesur|'atte-
lage universel. Régler
le taguet d'arrét dans
lequel il s'emboite pour
quil scit parallele a
I"oxe des roues du
motoculteur.

BISOCS DEPORTES

PORTE-OUTILS UNIVERSEL

Chapesderéglage des
charrues. Régler les 2
charrues a laméme
houteur et agir sur les
vis de piguage pour
que les talons de cha-
que charrue s'appli-
quent normalement au
fond de chaque raie.

Vis de piquage.

Manette de blocage
pour réglage en lar-
geur.

Roue de terrage pour
le réglage de la pro-
fondeur de travail.

Chape porte-outils.

CULTIVATEUR A DENTS SOUPLES

T~

(17

Roue de réglage
en profondeur.

Manette de blocage
pour réglage en lar-
geur.

Dents extérieures dé-
montables pour travail
en 5 denfs.




le coutre circulaire étant
réglé en profondeur, et les
ailes réglées suivant la lar-

geur de travail désirée, la
profondeur sera obtenue
par la manivelle de réglage
de profondeur de 'attelage

universel.

ARRIERE-TRAIN PORTEUR

Permet le déplacement sur route le conducteur étant
assis. Une plateforme peut recevoir I'outil de travail pour
son transport jusqu'au terrain. Une chape derrigre la
plateforme peut servir & atteler une remorque ou
un charriot.

BUTTEUR A VIGNE

Coutre circulaire régla-
ble en profondeur.

Ailes réglables pour
largeur de travail.

Compas de réglage
des ailes.

ARRACHEUR DE POMMES DE TERRE

Roue de transport & re-
monter pour le travail.

Se monte également sur l'attelage universel. Aprés réglage
du taquet d'orientation, agir sur la manivelle de réglage de
profondeur de l'attelage pour obtenir la profondeur de
travail désirée.

Roue de transport a re-
monter pour le travail.

Manette de blocage pour
I'écartement de la herse.

pour le transport de la herse, resserer au maximum
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