














Tuyère : Après avoir désaccouplé les raccords d'arrivée et de sortie 
d'eau de refroidissement et d'arrivée d'eau au doseur-pulvérisateur, 
il suffit de retirer les écrous maintenant la tuyère sur son siège. 

Filtre à poussières ( première épuration) : 
1 ° Par la porte supérieure décrocher les manchons filtrants; 

2° Démonter la durite du tube refroidisseur; 
3° Démonter la durite à la sortie de la crep,ne de sécurité ; 

4° Retirer les boulons assurant l'assemblage des parties supérieure et 
inférieure ; 

5° Soulever la partie supérieure. Les manchons sont ainsi dégagés. 
Défaire les ligatures qui les fixent sur les embases. Ces ligatures 
doivent être faites en ficelle fine et résistante, à l'exc:lusion de 
tout lien métallique. 
Au remontage, soigner tout particulièrement ces ligatures qui 
doivent être étanches et tenir compte que les manchons doivent 
être remontés assez libres et non tendus, leur indépendance étant 
une condition essentielle de leur bonne conservation. 

Filtre de finition (2' épuration) : 
1 ° Manc:hon filtrant. 

En ouvrant la porte de visite superieure donnant accès à la chambre 
de condensation, on libère automatiquement l'ensemble du manchon. 
li suffit de le retirer par sa collerette pour effectuer la vérification ou 
le remplacement de la matière filtrante ou dû manchon filtrant qui la 
contient. 

Au remontage, s'assurer de la propreté et du bon état du joint 
d'appui supportant le manchon. 
2° Enveloppe du manc:hon filtrant. 

Cette enveloppe est contenue dans la chambre de condensation. 
Pour la démonter, dévisser les écrous extérieurs situés sous la chambre. 
Les goujons d'assemblage sont fixés sur cette enveloppe. 
3° Crépine de séc:urité. 

Il suffit d'ouvrir la porte de visite du logement de la crépine et de 
tirer sur cette dernière pour la dégager. 

Le logement de la crépine se démonte en la désaccouplant de la 
tuyauterie par la durite et en dévissant les écrous indiqués dans le 
paragraphe·« 2° » ci-dessus. 

CAUSES DE 

CHAPITRE X 

MAUVAIS FONCTIONNEMENT 

ET REMEDES 

La cause la plus fréquente de panne du gazogène est l'obstruction 
d'un de ses organes par du mâchefer, du poussier ou de l'humidité. 
Ces obstructions sont faciles à déceler. li suffit, en effet, de se reporter 
aux instructions du « Chapitre Ill » précédent et de s'assurer que 
l'appel d'air à l'entrée de la tuyère est énergique. Dans l'affirmative, 
la sortie des gaz doit être également très franche. Dans le cas con-
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traire, il faut procéder aux opérations suivantes jusqu'à l'élimination 
de l'obstruction : 
1 ° Introduire un ringard par le conduit central de la tuyère pour 

repousser le mâchefer qui peut, éventuellement, l'obstruer; 

2° Vérifier et nettoyer la crépine de sécurité ; 
3° Vérifier et secouer, ou sécher, les manchons filtrants du filtre à 

poussières ; 

4° Vérifier et sécher le manchon filtrant du 
5° Vidanger le ,gazogène et nettoyer la grille 

filtre de finition ; 
après l'avoir déboulonnée. 

OBSERVATIONS 

Le moteur part mais 
bientôt. 

cale 

Le moteur ne démarre pas 
bien malgré que le gaz à 
la cheminée de l'aspirateur 
soit bon. 

Au cours de la marche le 
moteur faiblit et on doit 
fermer l'air pour obtenir 
un tirage acceptable. 

L'aspirateur fonctionne len­
tement ou pas dui tout. 

Retour de flamme au mélan­
geur. 

Le moteur tousse. 

L'allumage du foyer s'opère 
mal. Pas de formation de 
gaz. La flamme de la tor­
che est peu ou pas du 

tout aspirée par la tuyère. 

Le foyer rougit et le moteur 
tire mal. 

REMEDES 

CAUSES 

Foyer insuffisamment 
pris. Accélération 
trop brutale aussi­
tôt après le dé­
marrage. 

Contact fermé. 
Bougies encrassées. 
Delco ou bobine en 

mauvais état. 
Mauvais réglage 

d'air. 
Volet de gaz fermé. 
Prise d'a'ir à la tu­
""bulure d'admission 
ou au mélangeur. 

REMEDES 

Continuer l'aspiration pen­
dant 3 ou 4 minutes. 

Accélérer très progressive­
ment après le démarrage 
et fermer légèrement l'air 
sr une 1baisse de régime 
se présente après la pre­
mière accélération, 
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Vérifier l'allumage et les 
bougies. 

Vérifier si la commande 
du volet d'air fonctionne 
bien. 

Vérifier les joints de la tubu­
lure d'admission et ceux 
du mélangeur. 

Prise d'air. 
1 
Vérifier la fermeture des 

Obstruction d'un or- portes et .ioints. 
gane, Rechercher l'organe obstrué. 

Batterie déchargée. 1 Recharger les batteries. 
Fusible de l'aspira- Changer le fusible. 

teur grillé. 

Bougies trop chau­
des. 

Pas assez de jeu 
aux soupaoes. 

Prise d',11ir 

Volet de gaz fermé. 
Volet de l'aspirateur 

fermé. 
Volet d'air ouvert. 
Obstruction d 1un or­

gane. 
Prise d'air. 

Niveau de combusti­
ble trop bas. 

Mâchefer devant la 
tuyère. 

Combustible trop 
gros. • 
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Monter des bougies 
froides, 

Régler les soupapes. 
Vérifier la fermeture 

portes et joints. 

plus 

de 

Vérifier les commandes. 
Rechercher l'organe obstrué 
Vérifier la fermeture de 

portes et joints. 

Recharger le foyer. 
Piquer par la tuyère et s 

cela est insuffisant, éva 
cuer le mâchefer. 

Employer du combustible d 
calibre indiqué. 
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