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BRISTOL

LE CHENILLARD LEGER
A GRANDE PUISSANCE
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Pour toutes les cultures l '
plantées en rangs serrés |
le nouveau Bristol 25 est | 94 \EM

disponible en largeur de |
94 cm hors chenilles. Il
existe aussi huit autres largeurs jusqu’a 165 cm
(voir schémas ci-contre). Pour les fortes pentes il
est recommandé de prévoir un tracteur de 136 cm
de largeur hors tout minimum.
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Pourquoi payer pour du poids super-
flu ? A quoi "utiliser ? Le poids inutile
colite de Dargent car il faut le tirer.
Economisez de deux fagons — a
I’achat et & l'usage — en utilisant
le nouveau «Bristol 25», le chenillard
léger a4 grande puissance qui tire le
meilleur rendement de chaque livre
de son poids.

Son poids — pression au sol 0,31 kg
par cm?® — et sa puissance a la barre
— plus de 2.000 kg — assurent au
nouveau « Bristol 25» un rendement
supérieur a tout tracteur du méme

type.

Que signifie
“Puissance d la barre”?

On croit souvent que la puissance
a la barre représente la charge que
le tracteur peut tirer — il n’en
est rien — c’est en fait la « force
de traction réelle » exercée sur
la charge.

Les plus grosses locomotives n’ont
qu'une puissance a la barre de
20 tonnes. Bien peu de chose
pourriez-vous croire. Mais ces ma-
chines peuvent tirer des charges
de 8oo tonnes et plus !

Il en est de méme pour un tracteur
et particuliérement le nouveau Bris-
tol 25. Sa puissance a la barre
supérieure a 2 tonnes lui permet
de tirer des charges exceptionnel-
lement lourdes.

Pour travailler sur des espaces limi-
tés, ou lorsque le prix d’achat élevé
d’'un chenillard lourd ne se justifie
pas, rien n’est comparable au nou-
veau « Bristol 25 ». Disponible en
g largeurs différentes (voir page ci-
contre), ce tracteur remarquable
s’adapte aussi bien a la culture de
la vigne qu'au débardage des bois
et a tous les travaux de la ferme.

Eu égard a son poids de méme qu’a
son prix, la puissance du nouveau
« Bristol 25» le place en téte de la
tracteurs

production mondiale de

légers,

BRISTOL
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Un seul tracteur Bristol 25 étroit a chenilles de 25 cm

a remplacé 7 chevaux affectés 4 Dexploitation de
cette propriété. Le tracteur fait le travail mieux,
plus rapidement, a moindre frais.

Les chenillards Briste
utilisés en Amérique
en Italie, au Moyen
Zelande aussi bien qu

Maintenant, avec ses cl
sa grande puissance
au sol, le nouveau 1
travail encore meilleut
Rappelez-vous que le
caractéristiques ¢gales

tous les chenillards:
\
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Aucun autre tracteur ne:
du Bristol 25, compte te
Avec le modele étroit, la
du houblon et de toute I'a
peut étre pratiquée plu
meilleur compte que pal

i
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Pour trainer des
lourdes partout ou
culierement en forét
I1 est des plus préci
grumes. Sur demar
équipé d’un treuil fi
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| sont déja largement
du Sud, en France,
Orient, en Nouvelle
en Grande Bretagne.

enilles perfectionnées,
ct sa faible pression
fisiol “ 25 fera un
a un prix plus réduit.

Biistol “25” est, 4
le plus puissant de
légers du monde.

fc

ossede la puissance
E de ses dimensions.
culture de la vigne,
‘boriculture fruitiére
i rapidement et a

tout autre moyen.

XIM

charges particuliérement
) place est limitée, parti-
le Bristol 25 est unique.
ux pour le débardage des
de le tracteur peut étre
restier.

Grice a son centre de gravité trés bas et 4 la répar-
tition scientifique de son poids, le Bristol 25 tra-
vaille sur les pentes les plus raides en toute sécurité,
que ce soit en montant, descendant ou a flanc de
coteau. Pour cette raison le Bristol 25 se préte remar-
quablement au travail des vignes en coteaux.




BRISTOL 25

Galets porteurs
montés sur roulements a billes
robustes et étanches

De chaque coté du tracteur trois paires de
galets de roulement fixés sur le carter de
transmission répartissent son poids sur la
vaste surface portante des chenilles. Chaque
galet a des flasques cémentés amovibles per-
mettant une résistance maximum a l’usure.
Graissage par pompe Técalemit de tous les
roulements.

Les patins en acier laminé, robustes, résistant
a l'usure, munis de rebords de 1 1/4 pouce
(3,1 cm) vous donnent la prise nécessaire
pour travailler dans des conditions « impos-
sibles ». La largeur des patins est de 18 ou
25 cm. Ils sont solidement boulonnés sur
les maillons de la chenille. Faciles & rem-
placer en cas de détérioration KK

accidentelle. En acier forgé, trempé pour obtenir la meil-
leure résistance, et cémenté pour éviter
I'usure des surfaces portantes, les maillons
de chenilles du nouveau Bristol 25 sont congus
pour donner — et donnent réellement —
la plus compléte satisfaction a Dutilisateur.

Cémentés et ajustés avec précision les
axes et douilles de chenilles sont
assemblés sous pression élevée.
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Pour le réglage en hauteur lorsqu’il est
rendu nécessaire par utilisation d’appa-
reils variés, ou permelire le décalage
des appareils tractés.

A

Pour la commande de distributeur d’engrais, mois- Surtout utilisé pour le halage des grumes

. sonneuse-lieus ‘érisate ¢ [ h ils a : Qo LT s
permetlent d’équiper le tractewr des appa- o na’i Uil pulo ur, et tous appareils d jm‘_.de.i cotpes znpo\ﬁzb[e& L atleindre.
g D commande méecanique. Puissance 6.000 kg a 18 m/minute.
Brown.

Egalement pour les travaux forestiers.
Puissance 4.500 kg a 20 m/minute. Ces
deux treuils sont commandés par la prise

de force. v

Trés utile dans le cas d’équipements tractés
quand il faut virer trés court. v

A

Fixée a la prise de force pour commander tous les
appareils d’intérieur de ferme : moulins, concas-
seurs, pompes, elc.




MOTEUR. DIESEL

MOTEUR . Perkins Pg (TA) a 3 cylindres
chemises seches.

ALESAGE 88,9 mm.

COURSE . 127 mm.

PUISSANCE

NOMINALE AU FREIN 32 CV a 2.000 t/m.
PUISSANCE e
EFFECTIVE AU FREIN 25 CV 4 1.500 t/m.

INJECTION .. Indirecte dans une chambre
de précombustion.
GRAISSAGE .. Sous pression.

VITESSE DU MOTEUR  Controlée par régulateur au-
> tomatique a 1.500 t/m.

REFROIDISSEMENT Par circulation forcée et ra-
diateur.

CAPACITE

DU RESERVOIR 40 litres.

DEMARRAGE Tlectrique par batterie de
12 volts. Bougie de réchauf-
fage et pompe d’injection a
main KIGASS pour faciliter
le démarrage a froid.

CONSOMMATION

MOYENNE : Environ 2,5 litres de gas-oil
a ’heure.

MOTEUR ESSENCE

MOTEUR Austin O.H.V. a 4 cylindres.

ALESAGE 79 mm.

COURSE . 111 mm.

PUISSANCE

NOMINALE AU FREIN 3o CV a 2.000 t/m.

PUISSANCE

EFFECTIVE AU FREIN =23 CV a 1.500 t/m.

INJECTION .. Carburateur Zénith go VEA.

GRAISSAGE .. .. .. Sous pression.

VITESSE DU MOTEUR Contrélée par régulateur au-
tomatique & 1.500 t/m.

REFROIDISSEMENT Par circulation forcée avec
: thermostat et volet de ra-

diateur.

CAPACITE

DU RESERVOIR 40 litres.

DEMARRAGE Electrique par batterie de
12 volts.

CONSOMMATION

MOYENNE Environ 3,5 litres essence a
I’heure. :

EMBRAYAGE

Borg et Beck, plague simple de 23 cm. Butée d’embrayage
graphitée, fonctionnant avec pédale a pied et levier supplé-
mentaire 2 main a Parriére du tracteur.

BOITE DE VITESSES

Trois vitesses et marche arriére — tous les engrenages
en acier 4 3% de nickel chrome cémentés — paliers a billes
sur arbre principal et secondaire — paliers a rouleaux sur
la butée de I'arbre principal — arbre secondaire pour la
commande de la prise de force.

DIRECTION

Cardan en acier 4 3%, de nickel chrome cémenté sur I'arbre
de direction, ce dernier en acier & 3% de nickel chrome,
trempé  dans Thuile et tournant sur paliers a rouleaux
coniques.

Les embrayages de direction sont du type multidisque,
commandés par intermédiaire de butée a billes, par des
leviers & main indépendants pour chaque chenille.

Freins 4 pied indépendants sur chaque chenille pour
virages sur place.

PONT ARRIERE

Pignon en acier 4 3% de nickel chrome, cémenté et monté
sur paliers a billes.

Engrenage : en acier 4 3% de nickel chrome, cémenté,
la partic extérieure boulonnée sur une couronne de fonte
dure elle-méme fixée 4 un axe et montée sur paliers & billes,
enveloppée dans un bloc de fonte. Graissage par bain d’huile.

GALETS PORTEURS ET GALETS DE CHENILLES
Construits en acier, montés sur le carter de transmission
avec arbres en acier cémenté dans des bagues autolubri-
fiantes. 11 existe quatre paires de galets porteurs, dont trois
inférieures et une supérieure, montés sur roulements & billes.
La roue folle avant est montée également sur un axe en
acier cémenté supporté par une fourche avec ressort de
tension ne comportant quun seul joint de fixation.
Les chenilles entierement indépendantes et oscillantes.

CHENILLES

Montées sur axes et douilles en acier. Maillons en acier
forgé et trempé. Surfaces portantes cémentées. Patins en
acier laminé.

MONTAGE

Construction monobloc, pas de chéssis, toutes piéces en
acier moulé, ;

Moteur, transmission, direction, pont arriére et galets
porte-chenilles facilement démontables pour Ientretien.
Siége confortable rembourré en « dunlopillo » avec dossier.
Barre d’attelage orientable.

DIMENSIONS

Longueur totale : 2,42 m.

Largeur totale : de 0,98 m & 1,65 m (onze largeurs diffé-
rentes).

Hauteur totale : 1,63 m (pot d’échappement compris).
Hauteur jusqu’aux bouchons de remplissage : 1,18 m.
Largeur de la chenille : 18 cm ou 25 cm sur demande.
Distance entre les chenilles : de 58 cm a 1,15 m.

Hauteur libre du sol 4 la caisse : 36 cm.

Poids approximatif : 2.200 kg.

Pression au sol : 0,31 % 0,35 kg/cm? suivant modéle.
VITESSES

1Te vitesse : 2,5 km/h.

o€ vitesse : 4 km/h.

3¢ vitesse : 8,5 km/h.

Marche arriére : 1,8 km/h.

PUISSANCE A LA BARRE Dicsel
Normale 17¢ vitesse ..

Maximum 17¢ vitesse ..
Normale 2¢ vitesse ..

RELEVAGE HYDRAULIQUE
Systéme trois points.

PRISE DE FORCE

Vitesse : 580 tours/minute.

Diameétre : 3,49 cm.

Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre vue de
Parriere.

POULIE

S’attache & Parriére de Parbre de prise de force.

Bloc autonome comprenant le graissage.

Vitesse de la poulie : 1.385 t/minute

Diameétre : 24,1 cm — Largeur : 12,7 cm.

Essence
1.950 kg 1.560 kg
2.100 kg 1.900 kg
1.315 kg 1.215 kg

Le fracteur BRISTOL peut aussi étre livré sur demande en modele industriel équipé avec angledozer @ commande hydraulique
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