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Dagenham (Essex) Angleterre -

Représentant Officiel Accrédité : FORD (FRANCE) S. A. ;
5, Av. du Pont d'Epinay, GENMEVILLIERS (Seine) R. C. Seine 54 B 5935 Société Anonyme au Capital de 5,200 %F{onu s

Marque : FORDSON SUPER MAJOR.
Type : EIADDN-A,

Genre : Tracteur agricole, 2 o
Poids total autorisé en charge : 3.870 kg. i
Nombre de places assises y compris le conducteur : 1. ,(ff !

CONSTITUTION GENERALE- DU VERICULE. - L

Nombre d’essicux et roues : 4 roues, 1 essieu AV, 1 essien AR,

Roues motrices : 2 roues AR. 4

Constitution du chassis ; chissis constitué par la réunion en un seul bloc des carters moteur, he sses et pont AR, 'avant
est renforcé par 2 demi-longerons fixés au carter boite de vitesses et réunis & avant par une tr onte aciérée.
Emplacement du moteur : 4 I'avant.

DIMENSIONS ET IPOIDS. 4
Empattement : 2,03 m. ;
Voie des essicux AV normale 1,28 m (réglable de 1,285 m a 1,89 ).
Voie des essieux AR normale 1,32 m (réglable de 1,32 m & 1,82 m).
Dimensions hors tout du wvéhicule : Longueur 3,31 m.

Largeur 1,65 m minimum,

Largeur 2,16 m maximum,

Hauteur 1,60 m.
Garde au sol en charge statique : 0,33 m. ]
Poids du véhicule en ordre de marche : 2,395 kg se répartissant : Avant Arriére 1.395 kg,
Avee instrument porté : 3.870 kg,
Le report de charge avec une remorque ne peut excéder : 1.475 kg.
Poids maximum sur essien AV : 1.000 kg,
Poids maximum sur esslen AR : 2,870 kg.

MOTEUR.

Type 4 combustion interne.
Nombre et disposition des eylindres : 4 cylindres en lignes.

Emplacement et commande de distribution : les soupapes ent et d’admission sont placées en téte d'un seul cote du
moleur et son commandées par un seul arbre 4 cames,

Alésage : 100 mm.

Cylindrée totale : 3.610 cm?®,

Taux de compression : 16,1 a4 1.

Puissance administrative : 14 CV, 4 :

Carburant normalement utilisé : Gas-oil. i

Réscrgoir (,‘;e carburant placé devant le conducteus arricre du moteur, en Lole d’acier sertl, contenance 68,5 L (dont 4 1/2 en
réserve).

Reégime de rotation du moteur : 1.600 t/mn (limilé régulateur pneumatique a dépression commandé par I'ouverture du papillon

d'entrée d’air). Fike

Iiégime de rotation du moleur au couple m; 1.300 t/mmn.

Fchappement placé & gauche du moleur.

Le niveau sonore du bruit produit par lg et mesuré dans les conditions prévues par I'Arrété ministériel du 3 aodt 1957

est de 85,5 phones. ;

Dimensions du pot d’échappement : L 40 mm.

1] 90 mm.

Alimentation du moteur par pompe entrainée par le pignon du vilebrequin et par Uintermédiaire d'un deuxiéme pignon
monté sur I'arbre 4 cames (ces e trouvant 4 I'avant dans le carter de distribution).

Pour le départ, un dispositil de s carburant est prévu sur la pompe d'injection,

Dristribution électrique : Batlerie teurs an plomb : 12 volts, 129 ampéres,

Graissage sous pression par p CTNEES, J

Refroidissement : Circulation thermo-siphon assisté par pompe centrifuge.

Radiateur tubulaire, venlil: pales.

Contenance du circuit de 1ent 13,68 litres,

TRANSMISSION DU SN, k :

Transmission par arl [¢ aux extrémités, reliant la boite de wvitesses et le ponl arriére,

Le boitier de diff wni d’un systéne de bloeage agssant sur les pignons planétaires, 'engagement est a cunelures, com-

mandé par pédale poussée placés sur le edté droit du tracteur.

Embrayage a di e, diamétre 280 mm, fonctionnant a sec,

Boite. de. vitess, mécanitpure-i-Govitesses-AV-et 2 AR

Démultiplicat Aransmission.

Vitesses 4 Rapport boite Démultiplication tolale Vitesses en km/h 4 1,600 tfmn

178 AV : 662 41 123,0 a4 1 3,00

2¢ 4,7 — 873 — 5,00

de — 3,68 — Y 34— 6,00

4o o 2,615 — 48,6 —- 8,00

5¢ 4 1,875 — 34,8 — 12,00

G2 1,043 — 19,4 — 21,00

] 4,91 - 91,1 — 3,00

2 2578 .

07— 00
5 s'entendent avee pneus AR 11 x 36 d’un développement de 4,284 m au régime maximum du moteur 1.6430’ t/mn, la vitesse
vimum du véhicule ressort 4 21,200 km/h, :

Essieu & éeartement réglable monté sur la traverse du 1/2 chassis AV,
Trompettes de pont.
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DIRECTION.

Type & circulation de billes avee vis sans fin.
Rayon de braguage : avec freins 3,54 m, sans freins 4,22 m,



VIL - FREINAGE,

Frein 4 pied agissanl mécaniquement sur chacun des arbres différentiels et commandé par pédales séparces pouvank &tre accouplées

¢t bloquées, au moyen d'un eliquet dont le verrouillage s’effectue manuellement. Le systeme de freinage est du type auteserreur i double

disques, L'action de freinage est oblenue parexpansion de plateauxmobiles venanten contactavecles disques munis de garnitures de friction.

Diamétre extérieur de chaque cisgue : 165 mm. 1

“Diamétre intérieur de chaque disque @ 8% mm. 9

Surface tolale utile par face de disque : 142,67 cm?®,

Nature de la garniture : Matiére moulée type courant,

Frein 4 main immobilisant par Uintermédiaire de disques les pignons de boite de vitesses.

Le serrage s'effectue par Pintermédiaire d'un levier maintenn ¢n position par un cliquet agissant sur un secteur denté el permetiant
d’immobiliser le tracteur pour le parcage.

VIIL - CARROSSERIE. ;
Calandre, ecapot moteur, tableau de bord, ailes AR,

ECLAIRAGE ET SIGNALISATION.

A Tavant : 2 projecteurs situés 4 droite et 4 gauche du véhicvle (4 moins de 0,40 m de hers tout, voie minimum, 0,60 m voie maxi-
mum, en largéur), et de telle maniére qu’aucun point des glaces ne se trouve i moins de 0,556 m du sol, véhicule chargé, ni 4 plus de
1,20 m du wéhicule vide et comprenant : ! !
Feux de roule 2 feux jaunes (gauche et droit). 1
i . Feux de croisement @ 2 feux ialmes non ¢hlonissants (gauche et droit).
S e e e position 2 G2 feux (gauchie,  droit). !
i Ces projecleurs He (3 Pe agrée sous 1o i AP s1s-Shntera he), ont fait Pobjet de Pautorisation ministérielle du 27 juillet 1954,
A Parriere : 1 feux rouge non éblouissant situé a ganche du vehicule qui rend lisible le numéro d’immatriculation.
Denx dispositifs rélféchissants de type agréé situés & gauche et a droite du véhicule.
Les différents feux sont aux eoles réglementaires,

PLAQUE CONSTRUCGCTEUR. z
Marque : FORD MOTOR COMPANY Ltd. -
Adresse @ DAGENHAM (Angleterre).

Type :

Ne de série :

No moteur : e
Poids autorisé en charge :

DIVERS.

L'indication du type, le numéro d’ordre dans la série du type sont reportés sur une plaque fixée avu-dessus du moteur, i gauche sur
Tauvent séparant le moteur de la hatterie d’accumulateurs et {rappés a froid sur le bloe eylindre du moteur A 'avant coté droit, ainsi
que sur le carter boite de vitesses colé gauche,

La série commence au N° 1.576.751.
PROCHS-VERBAL DE RECEPTION. {
1] résulte des constatations effectuées i la demande du Beprésentant du Constructeur les 17 el 24 Octobre 1958 que le véhicule Lype
EIADDN-A ne 1 485 014 a4 moleur n® 1 485 014 ci-dessus déerit et présenté comme protolype d'une série Fordson Power Major satisfait aux
dispositions des articles 104, 139 4 145, 147 & 156 et 161 du déerel du 10 Juillet 1954, portant réglement général sur la police de la Circulation
routiere (Code de la Route) et des arrélés ministériels pris en applicalion,

IX.

"

XL

Vu et approuvé, i Vi, : Paris, le 5 Novembre 1958
Furegistré sous le n® AA 391-58 Paris, le 5 Novembre 1958 L’Ingénieur des T.P.IE. (Mines
A Paris. le 5 Novembre 1953 L’Ingénieur, des Mines (Signé : FLAGEOLET)

L Chai des Mines (Signé - RN BT ik i i

T 7 (Signé : HELIOT)
REG- AA -N° 626-60

La notize ci-dessus, précédent le procés verbal de réception a été mise 4 jour conformément aux lettres ministérielles des 2 Oclobre et
2 Décembre 1930, Les prescriptions réglementaires restent satisfaifes et aucun changement n’a été apporlé aux €léments servant de base
pour le caleul de la puissance.

Cette mise #i jour est applicable aux wvéhicules dont le N° dans la série commence au Ne¢ 1.576.751.

Vo et approuvé, Yu, A Paris, le 10 Décembre 1960
Enregistré sous le n® AA 626-60 Paris, le 10 Décernbre 1960 L’Ingénieur des T.P.E. (Mines)
A baris le 10 Décembre 1960 1 Ingénieur des Mines (Signé : FLAGEOLET)
LIngénieur en Ghef des Mines (signé : FREDY)

(Signé : HELIOT)

CERTIFICAT DE CONFORMITE

Nous soussignés, Société FORD (France) S. A., 95, Avenue du Pont d’Epinay @ GENNEVILLIERS, représentant officiel
acerédité de la Ford Motor Company, certifions que le véhicule : ~

1o . Genre : Tracteur agricole 79 - Puissance administrative : 14 cv,

202 Margue : FORDSON SUPER MAJOR— 80« Carrosserie :

30 - Type: EIADDN-A : ; 9° . Nombre de places assises ; 1

4 - Ne dans la série du type : 10° - Charge utile :

50 . Source d'énergie : Gas-oil 110 - Poids a vide :

6° . Cylindrée : 3.610 ecm3 - 4 temps i 12¢ - Poids total autorisé en charge ; 3.870 Kgs
est entierement conforme au type décrit plus haut et sort de nos llsines le AL tnan 4’_‘;’&"-‘
pour étre livré a : SERT ) o Fait @ Gennevilliers, le . ._/4. gyl /j’é’f

p. p» FORD (Erance) S A

Toute transformation du chéssis de ce véhicule susceptible de modifier sa situation au regard des
articles 104, 139 & 145, 147 & 156 et 161 du Code de la Route, ou toute maodification du véhicule & la
suite de laquelle il cesserait d’gtre conforme aux indications portées sur le Certificat de conformité
ci-dessus, doit faire 'objet d’'une déclaration & la Fréfecture.




