NEVW HOLLAND




M T4 CLAYSON 133 est construite pour travailler dur,

C|a son 133 vite et bien! Comme toutes les autres CLAYSON, elle
v posséde un « secret » : la continuité du cheminement de

la récolte dans la machine. En effet, depuis la barre de

coupe jusqu'd Pextrémité des se-
coueurs, paille et grain circulent
sans ralentissement ni engorge-
ment, car toutes les dimensions
ont été exactement proportion-
nées pour assurer un écoulement
naturel et régulier,

Choisissez lagrande jaune qui vous apport
satisfaction totale et

En toutes conditions et tout particuliérement par les plus mauvaises conditions, =

les moissonneuses-batteuses CLAYSON vous garantissent, campagne aprés 4 ;
cam , le travail le plus soigné, la tranquillité d'esprit la plus compléte, ;
Elles gont merveille dans toutes les récoltes, depuis ['escourgeon jusqu'au mais,
en passant par I'orge, 'avoine, le blé, les graines fourragéres, sans oublier le riz.
Faites confiance aux moissonneuses-batteuses CLAYSON : Conception sire... solide longtemps

LE SECRET DES CLAYSON ! Vous savez combien une moissonneuse-batteuse
au travail subit d'efforts. Vous étes bien placé pour savoir la violence des chocs
et des torsions lorsque vous passez dans les dérayures. Alors vous devez exiger
pour étre certain qu'elle tiendra, que votre machine soit pourvue d'un chéssis
complet, rigide, indéformable,

Le vrai chissis des CLAYSON supporte tous les organes en mouvement, maintient
un alignement parfait des poulies, Pour cette raison, campagne aprés campagne,
vous pourrez exiger le maximum de votre CLAYSON. Et lorsque vous la chan-
gerez pour une autre CLAYSON, vous serez encore gagnant car elles gardent leur
valeur — CLAYSON : un placement siir !
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Claysoni122

B Sous un volume plus réduit, la CLAYSON 122
offre simplicité dutilisation et d'entretien, de tende-
ment et de résistance, 4 'exemple des modéles les plus
g:issnnrs de la gamme.

r contre, l'investissement initial est moindee et fina- ]
lement, compte tenu de son débit, vous obtenez avec \
la nouvelle CLAYSON 122, le prix de revient
le plus réduit au quintal récolté ! Q

CARACTERISTIQUES

122 133 135 140 122 133 136 140
do250m [da30dm|de 304 m |deddsm| PMEUMATIQUES

LARGEUR DE COUFE | 4298m | d467m | 8818m | 4670m | 4,00 13%26 | 14x28 | 16%30 | 15x30
BATTEUR (8 ply) (8 ply) (8 ply)
Diamébtre 460mm | 600mm | 600 mm | GO0 mm |I Appjgrg 85012 | ax16 | 12x18 | 12x18
Largeur 1000 mm- | 1000 mm | 1000 mm | 1255 mm {8 ply] (8 ply) (8 ply) (8 ply)
Hombra do battes B @ B B

cv
COMTRE-BATTEUR MOTEUR B3 cv MBCY | 118CY | 123
Naombre da bottos 10 14 14 14 SAE SAE SAE SAE
SECOUEURS g TREMIE §
Nombre 4 4 4 Capaclté 1e001 | 23751 | 28001 | 28501
Longuour 302m | s6om | 3som | 3gom [ P :
Largour 103 m 1,03 m 1.03m | 1,286 l'l: DIMENSIONS
Surlace de abdparation 346m? | 40dm? | 4,34m? | Bddm Longueu? 8.052m | 8.755m | 8.765m | 8,755m i
NETTOYAGE Haulaur 2908m (9021 m | 3,M0m | 3,120m .
Grillea Infdrlours Largour 2
@l supbelatra rdplables * & ;. o song barrg de coupe) 2,688 m 2,74 m 278 m 330 m 3
Ventllatour Gpales | Gpoles | Gpales | & palos olds 4BAS kg | S488 kg | 5800 kg | G120 kg &
Surface do nelloyape d10m? | 494m? | 494m® | BAZm? || Aveo borre do coupe [2,58) (3.65) (3,98) (5,79) LS

Lot earaeideintloues eldestor s=nt Forader & tltre Indlestid, & geuvent fes modilides sane préavis,
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