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Le ifracteur & usages mulitiples pour la
moiorisation de toute exploitation et convenable
a toutes conditions de travail

Les exigences de |'agriculture & ses auxiliaires techniques ne cessent pas de croitre. Dans une entre-
prise agricole moderne toute la mécanisation se centre autour du tracteur. Plus un tracteur est
puissant, adaptable et universel, plus grande est I'efficacité de I'unité: tracteur et accessoire.

Le tracteur de 24 CV est de la construction monobloc D EUTZ allongée assurant un effort de traction cv
maximum et une trés grande sécurité sur pente grdce & son centre degravité et sa répartition de

poids favorables. La grande garde au sol alliée aux bonnes conditions de visibilité permettent tous

les travaux de culture et d’entretien.

A l'aide de la boite & multiples vitesses avec ses possibilités d’échelonnement, on obtient des performances plus élevées et une i
meilleure qualité¢ de travail. La réduction étonnante de la vitesse de déplacement jusqu'a 300 m/h en marche «rampantes, 1OVT
en maintenant I'entiére force de traction, ouvre au tracteur de tout nouveaux domaines d’applications tels que: éclaircissement
de betteraves, le conducteur restant assis sur le tracteur, travaux de chargement et de déchargement sur les champs avec le
conducteur descendu du véhicule. Une valeur particuliére a été attachée au confort du conducteur et & la sécurité de marche.
® Essieux avant & double suspension réagissant de facon souple aux moindres inégalités du parcours grace
a la longueur maximum du ressort et aux masses minima non élastiques.

® La direction logée sur des roulements est extrémement facile & opérer et permet le rayon de braquage mi-
nimum, gréce au grand angle de braquage.

® La plate-forme du poste de conduite offre le méme confort que celle des gros tracteurs. Sur demande, chauffage
par I'air sortant du moteur refroidi par air.

® Le siege du conducteur est & ressort souple et posséde un amortisseur hydraulique qui, ensemble avec le
coussin en caoutchouc alvéolé, absorbe tous les chocs.

® Frein a trois pédales qui est & I’épreuve d’accidents ne nécessitant que peu de soins par svite de sa compen-
sation de freinage automatique.

® Le blocage du différentiel est actionné par pédale et doté d’'un déclenchement automatique.
® La vitesse extrémement lente jusqu’a 300 m/h garantit I’entiére force de traction.

Les CV seuls ne font




L'usine DEUTZ est le constructeur le plus expérimenté du monde en
matiére de moteurs diesel refroidis par air. Ces moteurs & quatre temps
se distinguent par leur grande puissance, leur combustion exempte de
résidus et leur couple moteur favorable, tout en garantissant une con-
sommation de combustible minimum grédce au systéme de chambre de
turbulence DEUTZ-I'Orange. Le régime du moteur a deux cylindres
de ce tracteur est largement variable. L'accroissement notable du couple
moteur assure une marche extrémement souple. Ces avantages sont encore
multipliés par le grand nombre de vitesses du mécanisme de trans-
mission dont tous les organes sont minutieusement mis en harmonie.
Le fini constructif de tous les éléments ainsi que le filtrage ultra-fin
de I'huile de graissage réduisent |'usure @ un minimum.

Construction: sans cadre, monobloc a l'abri de torsion, support
d’essieu avant, moteur et boite de vitesses directement bridés.

Moteur: diesel DEUTZ, 2 cylindres, 4 temps, refroidi par air, du type
F2L 612, puissance 24 CV, course 120 mm.
Dispositif électrique de démarrage
Graissage sous pression en circuit fermé avec manométre d'huile
Pompe d’alimentation de combustible
Volant-ventilateur radial
Chambre de turbulence avec gicleur a téton a un seul orifice
Embrayage monodisque fonctionnant a sec sur le volant
Epurateur d'air & bain d’'huile avec préfilire

- Jout d'échappement a I'épreuve d'étincelles

—Firres @ huile de graissage et & combustible
Accélérateur a pédale et dispositif de changement de vitesses manuel
pouvant étre bloqué

TVine i s et e = NK | UK | UKTW
Pneus AV =il oem ot 5,00 — 16 AS Front
AR e 10—-28 ou 8-32AS | 8-360u 9—36AS 9-36 AS

| 'y compris roues MC et
essieu AV télescopique

Longueur . . .. .. mm 2750 2800 2800

LargeUn . o s mm 1590 1590 1590

Hauteur . St S Emm 1510 1610 1640

Empattement . . . . mm 1780 1780 1780

VolewARL -~ S mm 1285 1250 1250 - . .
réglable & . . . mm 1465 1500 1500 = Releveur hydraulique DEUTZ-Bosch avec accouplement

réglable sans gra- standard en trois points
duation par roues

MC de = & .. mm |[1250/1620 - - 1226/1926 ;
Poids mort (en ordre de |
marche) . . . kg env. 1370 1370 1370
Vitesses lente rapide lente rapide lente rapide

1 érevitesse AVservanten

méme temps de vites-
se ,,rampante’’ km/h 0,3-1,2 2,6 0,3—1,2 2.5 0,3-1,2 2,6

2 éme vitesse AV . km/h gl 423 2,0 4,1 2,0 4,3
3 éme vitesse AV . km/h 3,5 7,4 353 7,0 855 73
4 éme vitesse AV . km/h 6,3 13,2 6,0 12,6 6,2 1371
5 éme vitesse AV . km/h 9,6 20,0 9.2 19,3 9,6 20,0
Marche AR . . . . . km/h 172 2,6 1) 2:5 12 2,6

Demandez le prospectus spécial concernant le tracteur & voie étroite, variante PT
(tracteur pour plantations)

Accessoires spéciaux

Roues MC pour 10-28 AS (Type NK) Accouplement standard en trois points
Barre de coupe 5' ou 41/2' avec releveur Compteur d'heures électrique
manuel facilement & opérer. Le releveur Auvent & ressort avec pare-brise pano-
S & S permet de relever aisément en ramique 2t indicateurs électriques de
une seule course ef restant assis la barre direction Auvent & ressort avec pare-brise panoramique et parois
?e coupe au-dessus de |'andain jusqu’a Etrier-dossier avec siége a claire-voie et e Gles Gl G o
a position verticale. coussin pour deuxiéme convoyeur
Poulie avec sa commande arriére lorsqu'il Lo il
existe la prise de force 225mm @ X 100mm S A AR
de largeur (t/mn 478 lent, t/mn 1178 Poids de lest AV et
rapide) Pompe de gonflage pour pneus
Prise de force normale et sa commande Chauffage
d'embrayage 13/8” X 75 mm. Chargeur frontal hydraulique
Barre agricole rigide avec plate-forme Treuvils & cable
Relevage hydraulique DEUTZ-Bosch Remorque DEUTZ & un essieu
Accessoires pour chaque travail — pour toutes conditions

d’aprés le programme minutieusement sélectionné de DEUTZ

Les gravures et caractéristiques n’engagent pas notre reponsabilité et s'entendent sous réserve de modifications
dictées par les progres de la technique.

KLOCKNER-HUMBOLDT-DEUTZ AG - KOLN

CONCESSIONAIRE EXCLUSIF POUR LA FRANCE ET L’UNION FRANCAISE

Nouvelle Société SOTRADIES
25, Rue Pajol - PARIS (18¢) - Tél. Combat 71.09

Remorque Deutz a un essieu EAK 3
Toute métallique

Charge utile 3,5 to - Poids 850 kg

Pneus 10,0 — 16 Dunlop  Surface utile 3x1,8x0,4 m

Hauteur de la plate- Culbutable vers I'arriere
= forme 0,9 m par le releveur hydrau-

Ridelles lique du tracteur

Caisse adaptable
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