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Dee mnveewtistliche
DEUTZ-BAUERNSCHLEPPER

bietet neben iiberragenden konstruktiven Eigenschatften den bemerkenswerten Vorzug, dof8 Fahrgestell,

Motor und Aufbau aus einem GuB in unseren eigenen, modemen Fabrikationsanlagen hergestellt sind.
Damit bieten wir die unbedingte Gewdhr fiir zweckmdBige Fertigung aller Fahrzeugteile und héchsten
Gebrauchswert.

Der DEUTZ-Bauernschlepper iibernimmt jede Arbeit in Hof und Feld, er zieht aut Acker und
StraBe, er piliigt, eggt und drillt und treibt mit der eingebauten Zapfwelle die angeh&ngien Gerdte.
Der robuste, auBsrordsntlich wirtschaftliche Motor ist das Erzeugnis der &ltesten Motorenfabrik der
Welt. Gute Acker- und StraBengéngigkeit. zeichnen diese vorbildliche Schlepperkonstrukiion besonders
aus. Die Spurweite ist in den erforderlichen Grenzen verstéllbar. Giinstige Anhéngepunkie fiir Anbau-
piliige und sonstige Bodenbearbeitungsgerdte, fiir Ackerwagen, Aufsattelwages, Kerioffelroder usw.
Jeder Schlepper ist mit einer ein- und ausriickbaren Riemenscheibe ausgeriistet. Aut Whunsch kénnen

Zapfwelle und M&hwerk angebracht werden.

Der DEUTZ-Bauernschlepper m MWF‘Z’S‘:&!

Technische Einzelheiten:

Bauart: rahmenlos. Vorderachsbock, Motor und Getriebe unmittelbar
miteinander verflanscht.

Motor: Deuiz Viertakt-Einzylinder-Dieselmotor F 1 M 414, 11 PS, Vor-
kammerbauart; Motorblock mit eingesetzter auswechselbarer Zylin-
derbiichse. Leichimetallkolben, Druckschmierung, Deutz-Eingpritz-
pumpe; Andrehen von Hand, Einscheibentrockenkupplung im
Schwungrad, Bohrung 100 mm. Hub 140 mm, Hubraqum 11 L

Vorderachse : starke, geschmiedete I-Stahlachse, am Vorderachsbock
pendelnd gelagert, mit kréftigen Achsschenkelzapien.

Hinterachse : Ausgleichgetriebe, zwei Achshdlften in beiderseits am
Getriebegehéiuse angeflanschten Tragrohren in kréftigen Wlz-
lagern laufend.

Getriebe : vollkommen im Olbad laufendes Zahnradgetriebe, 4 Vor-
wértsgénge 3,2-4,7-8-15 km/h, 1 Riickwdrisgang 3,2 km/h

Riemenscheibe : 225 mm Durchm., 100 mm Breite, 1120 U/min.

Médhbalkenantrieb : 800 U/min.

Bremse : Handbremse auf das Getriebe wirkend als Feststellbremse.
FuBbremse auf die Hinterachse wirkend als Fahr- und Lenkbremse.

Elektr. Rusriistung: Lichtmaschine 75 Watt, 6 Volt, Batterie 14 Am-

pére-St. 2 Scheinwerfer mit Fern- und Standlicht, 1 SchluBlicht,
elektr. Horn.

Gesamtgewicht: 1180kg ohneFahrer, mit Krafistoft, Schmierdl, Kiithlwasser.

Kraftstofiverbrauch : 215 g je PS/h, bei Vollast, entsprechend
etwa 10 bis 12 kg je 10 Stunden bei StraBentransporten,
etwa 14 bis 16 kg je 10 Stunden bei Pflugarbeit.

Schmierdlverbrauch: In 10 Stunden etwa 0,5 kg.

Kraitstofivorrat: 28 L

Schmierdlvorrat im Motor: 45 L

Bereifung: vorn 500-16 Standard/Niederdruck, hinten 8,00-20 Trakior.

BAbmessungen : Lange 2280 mm, Bieile 1535 mm, Héhe 1700 mm.

Achsabstand : 1430 mm.

Bodenfreiheit: 250 mm in der Mitte, 32 mm oan den Rd&dern.

Hohe der Anhéngevorrichtung : fiir Ackergerdte 33 mm, fiir Wagen
635 mm, Aufsattelpunkt 750 mm.

Kleinster Wenderadius: 33 m.

Spurweite verstellbar: 1270/1450 mm.

Zugkrait: am Haken 500 kg.

Bruttoanhéngelast bei Hochstgeschwindigkeit auf trockener ebener
StraBe: 5 t.

Grasmdhen: 3-4 Morgen/Stunde.

Piliigen : 4 Morgen in 10 Stunden 20-25 cm tief bei mittelschwerem und
ebenem Boden.

Sond behér gegen Mehrpreis: ‘
Zapiwellenantrieb : Durchm. 1%5"x75 mm, 540 U/min.
Méahwerk: 4'/; FuB.

Feste Anhé&angerschiene.
Anhéngevorrichtung fiir M&hbinderbetrieb.
Kiihlersieb.

Kiihlerabdeckung.

Abbildungen, MaBe und Gewichte sind unverbindlich
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