Type : F6 L 413

AFFECTATIONS : 170 D 13 FS - 15 FL ;
19 FL - 15 K - AK; 17 AK; 23 AK;
13 FS/3 - Industrielle

REGLAGES CARACTERISTIQUES
Nbre et dispos. des cylindres 6 en V
DISTRIBUTION Degrés mm Alésage .............ccoien. 120 mm
sur volant sur_piston COUISE  .\eeeiiiiiaiannnanns 125 mm
L o 4,73 Cylindrée ........... ... cve. 8482 cm3
RAEAA o L4 i §2o _ Puissance maxi .............. 170 ch DIN
ACE. R 66° _ Régime maxi ................ 2650 tr/mn
RFE. ' USRI 220 5,71 Couple maxi .................. 52 m.daN
R U ERR TR R AT au régime .................. 1500 tr/mn
Rapport volumétrique .......... 18,2/1
REGLAGE DES CULBUTEURS
v\ Adm 0.20 mm CHAMBRE DE COMBUSTION
Jeu de marche : | o0 T 030 mm Systeme d'injelction .......... direct
Pression d'explosion .......... 85 bars
Jeu théorique de calage : : EAdhm. AERTIINAR o ggg mm Pression moyenne efficace .... 6,8 bars
cn. ' Pression de compression ...... 25 a 35 bars
Poids du moteur ............ 610 kg
INJECTION Consommation spécifique ...... 170 g ch/h
Ordre d'injection : 1-6-3-5-2-4,
Calage de la pompe :
— — COUPLES OU ANGLES DE SERRAGE
En degrés/volant | En mm/piston
Véhicule 2650 tr/mn 26° 791
De 1200 a 1799 tr/mn 28 9,14 Paliers de vilebrequin i i anale de
Bg ;ggg g gggg ::{rmn: ggo }?;g verticaux (M16) .. 5 a 6 |30 4 60 + 60 = 150°
: _horizontaux (M14) 5 a6 30 + 30 = 60°
Tarage des injecteurs : 185 bars ; réutilisés : 175 bars, Tétes de bielles ATV 3 60 + 60 = 120°
Volant moteur ........ iaasll3 a 4 30 + 60 = 90°
REGLAGE DE LA POMPE Porte-injecteurs ...... 3 120°
Conditions d'essais : Culasse .............. 3 30 + 30 + 60 = 180°
Porte-injecteurs : EF 8511/9.
Injecteurs : EFEP 182 tarés a 175 bars.
Tuyauteries : J ext. : 6; @ int. : 2; long. : 600 mm.
Pression d'alimentation : 1 bar.
Début de refoulement : 1,5 a 1,6 mm.
Débit (cm3/ vi. | Debit
Vitesse (tr/mn) Crémail. (mm) 100 coups) ch DIN Régulateur Cote A| tesse '1:'3%
6 i5a 23 tr/mn coups
1 000 9 51a 57 1325 | 78
15 125 a 133 157 | RQ 250/1325 AB 806 DL -| 055 | 1000 [ 755
200 4 a 45 ABV 10377 D - 10378 D 800 76,5
RQV 250/1325 AB 788 DL - 1325 78
REGLAGE POMPE-REGULATEUR (fluide & 40° C) 157 | ABV 10508 D - AB 731 DL - ] 1=0.1]j 1 908 755
Le réglage au régime maxi se fait : crémaillere en butée. 1325 75
Pour les régimes de 1000 et 800 tr/mn, la crémaillere est 153 | ABV 10221 D - ABV 11184 D | 0,6 1000 | 715
déplacée de la « cote A ». RQV 250/1325 ABV 9897 D 800 | 76,5 |
- 1325 | 74
Vi- Dé';'/' 150 | RQ 250/1325 ABV 9870 D | gg | 1000 | 71,5
¢h DIN Régulateur Cote A | tesse ‘1:?00 1ggg 72.5
tr/mn 7
coups 150 | RQV 250/1325 ABV 10376 D |1,2——p,1| 1000 | 715 |
1325 82 - ABV 10752 D 800 76,5 '
176 RQ 250/1325 AB 697 DL 0,35 1 000 81,5 1 250 79 |
800 | 79,5 152 RQV 250/1250 ABV 11478 D |{,2—o0,1] 1000 | 775
1325 | 82 800 | 76 |
176 RQV 250/1325 AB 718 DL - |0,7%£0,1| 1 000 81,5 1250 78 |
(1170 | AB 783 DL - ABV 10137 D - 800 [ 79,5 150 | RQV 250/1250 AB 709 DL - | o0 1000 | 76,5 ‘
ABV 10014 D 1325 82 ABV 9896 D 800 77.5
176 RQV 250/1325 AB 796 DL |0.5+0.1] 1000 81,5 1250 78
800 79,5 150 RQV 250/1250 ABV 11119 D |[1,2—0,1| 1000 76,5 :
1325 | 81 800 | 775
(1) 170 | RQ 250/1325 AB 697 DL (1) - 0,45 1 000 80 1250 72 |
(2) 162 ABV 9898 D (2) 800 79,5 140 RQ 250/1250 AB 791 DL - 0.45 1000 71,5
1325 | 81 ABV 10762 D 800 74 |
170 RQV 250/1325 AB 718 DL - |0,7=+0,1| 1 000 80 1250 69
ABV 10014 D - AB 783 DL - 800 79,5 135 RQ 250/1250 ABV 9895 D 0,6 1 000 67,5 |
ABV 10021 D - ABV 10137 D 800 71 |
Sulte au verso
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COTES ET JEUX DE MONTAGE

CULASSES VILEBREQUIN
EoTbrg et cr;atureI .......... 1 par cylindre Nombre de paliers ........ 4
rofonde;r Ts cu assels d Nature des coussinets ......
{fond de culasse au plan de . R & des portées ............ 89,966 a 89,988 mm
jQ|nt] ..... RCRRRREERREERR, 7.3 a'7.,4 mm ; mini 6,7 mm Cotes réparation ..... .. —025 —050; —0,75 —1;
Epaisseur du joint .......... sans joint .
Retrait d —1,25; — 1,50 mm
edra|: es soupapes (centre Longueur des portées ...... latéral : 41 a 41,025; AR :
- 50393‘?8, par rapport 27 5 29 i 43 43 4 43,10; les autres : 41 a 41,10 mm
Dlau pfan edjomt) des Joa 33 mm;omint 4,5 mm Rayon des congés ........ AR : 5; les autres : 4 mm
e(p?f?eme?; t es guides Jeu diamétral des portées .. 0,08 a 0,14, maxi 0,30 mm
R tco: dcu _u_eurts] """" 1.7+ 02 mm Jeu latéral du vilebrequin .. 0,17 a 0,22, maxi 0,75 mm
eirait des injectedrs ... .. e ¢ usinage des manetons .. 74,97 a 74,99 mm
CYLINDRES OU CHEMISES Cotes réparation ............ ::),:55, :(:,55(()], nTmO.75: —1;
& d'usinage ................ 120 a 120,035 mm Longueur des manetons .... 67,9 & 68 mm
Usure maxi ................ 0,35 mm Rayon des congés .......... 5 mm
Cotes de réalésage ........ +05; +1 mm
Dépassement des chemises .. ARBRE A CAMES
Retrait ou dépas. du piston
Espace neutre .............. 1,1 a2 1,3 mm Nombre de portées ........ 4
@ d'usinage des portées .. 60 a 60,058 mm
PISTONS ET AXES Longueur des portées ...... 26 mm
¢ d'usinage piston ........ 119,87 a 119,89 mm Jeu diamétral .............. AR : 0,06 a 0,14 ; les autres :
Jeu de montage ............ 0,10 a 0,165 mm 0,06 a 0,15, maxi 0,25 mm
Hauteur d'axe .............. 95,2 mm Jeu latéral .................. 0,25 a 0,30, maxi 1 mm
Hauteur totale piston ...... 148,2 mm Hauteur de levée des cames adm. 8,5; éch. 9 mm
Poids du piston ............ 2227 g
Tolérance de poids .......... *+25 g
(J usinage axe ............ 44,995 a 45 mm SOUPAPES
Jeu de montage dans piston jeu de 0,005 a serrage de Nombre par cylindre ...... 2
0,006 mm Longueur totale ............ adm. 165; éch. 165,3 mm
) des tétes .............. adm. 53,55 a 53,65; éch. 46,55
SEGMENTS 4 46,65 mm
Nombre ........oiiiiiiin.. 1 coup de feu; 2 &tanch.; © des queues .............. :‘;’7“"?":2 4 994; éch. 9,85 a
1 racl. . ! R .
Hauteur .................... étanch. : 2,96 a 3,01; racl. : Jeu dans les guides ........ ?dm. 0'06\3 0,09, maxi 0.25;
599 2 6,02 m ) éch. 0,13 a q,16, maxi 0,6 mm
Jeu a la coupe ............ compression : 0,55 a 0,75, Hauteur de levée soupapes adm. 13,6; éch. 14,4 mm
maxi 3; racl. : 0,45 a 0,65, max! 5 mm
Jeu dans les gorges ........ coup de feu : 0,41 a 0,14, RESSORTS DE SOUPAPES
maxi 0,25; étanch. : 0,09 a 0,12, maxi 0,20; racl. : 0,03 a
0,04, maxi 0,15 mm Longueur libre .. ...... ... ext.: 60 a 60,5 mm, mini 58 ;
int. : 48,7 a 49,7, mini 47 mm
BIELLES Longueur comprimé ... . ext. : 42; int. : 35 mm
Nature des coussinets ......
Entraxe ............. . ..0... 237,45 a 237,5 mm GRAISSAGE
Jeu diamétral sur vilebrequin 0,06 a 0,12, maxi 0,25 mm. _—
Jeu latéral ................ 0,30 a 0,50, maxi 1 mm Pression au ralenti ........ 0,5 bar
Poids de la bielle .......... 2935 g Pression en marche ........ 3,5 a 4,5 bars
Tolérance de poids ........ 09 Huiles recommandées ...... MIL-L 2104 B
Jeu de montage de l'axe .. 0,042 a 0,087 mm Contenance du carter d'huile routier et indust. : 13,5 |
EQUIPEMENTS
EQUIPEMENT D’INJECTION Vi Débit
. - cm3/
e IN A
Pompe d'injection .......... PE 6 A 85 C 410 LS 2211 ch D Régulateur Cote tt:a/s"s‘ﬁ 1000
Dispositif d'avance ........ coups
Régulateur .................. (voir tableau au recto) 1200 | 67,5
Injecteurs .................. ancien : DLLA 28 S 451 ; nou- 135 RSV 259%/21820% AB 702 DL - 0,75 'ggg 3?5
: DLLA 28 S 600, d HE
Porteinjectoura 00, deux t";(‘;il_@ o 05461;74" 135 | ROV 250/1200 AB 820 DL - 1200 | 675
Po d'ali t.t.' """"" ABV 10904 D - ABV 10755 D 1,2—0,1] 1 000 69,5
ompe ¢ alimentation ...... ABV 10007 D - ABV 10141 D 800 | 71
Filtre & combustible ........ 1150 | 76
Préfiltre .................... 144 RQ 250/1150 ABV 10604 D 0,4 1000 | 75
800 76,5
1 050 63
128 RQ 250/1050 AB 742 DL - 2,6—0,1] 1000 64
ABV 10088 D 800 69,5
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