TYPE: F6et8LouA7I4

Affectation:6L:Camion Magirus
Saturn 150 AKetdérivés; | 50D 14FL
8 L: Saturn 200FS; Jupiter 195 AK;
200D24K6x4. - Appl. indust. div.

REGLAGES

DISTRIBUTION

mm
sur piston

Degrés
sur volant

AQA. i smesases sises 18°30°
RFA. ............... 50°30’
A.O.E
R.F

— Jeu de marche .....
0,20 mm

INJECTION

Ordre d'injection
(8 L) : 1-6-3-5-2-4;
(8L):1-8-4-5-7-3--6-2

Calage de la pompe :

an mm sur la clrconférence

Régime en tr/mn de:r:és des poulies suivant leur ¢
@ 157 | @ 195 | 205 (1)
2300 (2) 22 30,1 374 56,5
2 300 27 37 45,8 69,4
1800 - 2000 26 35,6 44,2 66,8
1400 - 1750 24 32,8 40,8 81,7
1000 - 1350 21 28,7 35,7 54

(1) Moteurs équipés de damper - (2) Pompe d'injection munle
d'une avance automatique

Réglage de la pompe avec course préalable du plston de 1,9
42 mm

Moteurs véhicules (pour 100 coups)

Déblit & 1000 tr/mn - Crém. & 9 mm : 3,9 & 4,3 cm3; Crém. &
12 mm : 6,8 & 7,7cm3; Crém. & 15 mm : 9,6 & 10,7 cm3

Déblt & 200 tr/mn - Crém. 4 9 mm : 2,2 4 3 cm3

Avec régulateur (pour 1000 coups)

Mot. 6 cy. En butée = 1130 tr/mn : 84,5 & 886 cm3 & 200C;
Régime de coupure : 1 160-1 180 tr/mn

Mot. 8 cyl. En butée : 1130 tr/mn : 81 & 63 cm3 & 200 C

Tarage des Injecteurs : 125 bars
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CARACTERISTIQUES
F6LouA|F8LouA

Nbre et dispos. cyl. .. 6 en V 8enV
Alésage (mm) ........ 120 120
Course (mm) ......... 140 140
Cylindrée (en cm3) ... 9 500 12 667
Puissance maxi (DIN

version véhicules) .. 150 200
Régime maxi (tr/mn) .. 2 300 2300
Couple maxi (m.daN) .. 53 71

auv régime ......... 1300 1300
Rapport volumétrique . 19,2/1 19,2/1

CHAMBRE DE COMBUSTION

coté INJECTION

Systéme d'injection ... chambre de turbulence

Deutz
Pression moy. efficace. 5,98 bars | 6,03 bars

Pression de compress. 25 a 30 bars
Poids du moteur (en kg

avec volant) ....... 730 890
Diamétre du volant ... 63,4 cm
Consommation spécifiq. 180 g/ch.h

COUPLES DE SERRAGE

DEUTZ préconise pour le serrage de la boulonnerie de ses
moteurs un angle de serrage par passes successives, aprés
mise en contact.

Paliers de vilebrequin.. 30° + 30° + 30° = 90°
Tétes de bielles ...... 45° + 45° + 30° = 120°
Volant moteur ........ 60° + 30° = 90°

Vis de contrepoids .... 60° + 60° = 120°
Ecrou poulie de vilebre. 45° + 45° = 90°
Culasse ............. anciennes vis : 45° +
60° + 60° = 165°; nouvelles vis : 30° + 60° +60°
= 150°

51-2G




COTES ET JEUX DE MONTAGE

CULASSES VILEBREQUIN
cl;l'o;nbrie.et naturte ........ o 1 par cylindre. En alllage Nombre de pallers .......... (Geyl):4; (Beyl): 5
aluminium montage sans joint Nature des coussinets ...... Minces tri-métal pré-usinés
Profondeur des culasses (fond & des portées ............ 92,97 4 92,99 mm
de culasse au plan de JoInt) . 5,8 mm Cotes réparatlon ............ — 0,25, — 0,50; — 0,75;
Retrait des soupapes ....... Distance entre soupape et — 1 mm
fond de culasse : 1,3 mm, maxl : 4 mm Longueur des portées ...... 34,9 4 35 mm; butée : 45,90 a
46 mm
Jeu diamétral des portées .. 0,09 a 0,15 mm
CYLINDRES OU CHEMISES Jeu latéral du vllebrequin .. 0,17 a 0,22 mm
& d'usinage des manetons... 77,97 & 77,98 mm
& d'usinage ..............ns 120 a 120,03 mm Cotes réparation ............ — 0,25; — 050; — 0,75;
Usure ou ovallsation maxl.... 0,35 mm L_ 1 mm d
Cotes de réalésage ......... + 05 + 1 mm ongueur des manetons .... 70 & 70,1 mm
Espace neutre .............. 1,3 4 1,5 mm
ARBRE A CAMES
PISTONS ET AXES Nombre de portées ......... Gcyl): 4 (Bcyl):5
& d'uslnage piston ......... 119,91 a 119,92 mm (répara- S)nd 3:{:‘:9; sdes ptqrtées -ove 4791 2 47,95 mm
tion : + 0,5 + 1 mm) gleur Jes POriees ... .
v Jeu diamétral ............... 0,08 4 0,14; maxi 0,2 mm
Jeu de montage ............ 0,08 2 0,12 mm Jeu latéral ..........ceienss 0,08 & 0,14; maxi 0,22 mm
Hauteur d'axe .............. 87 mm Hauteur de levée des cames . 7 mm
Hauteur totale du piston .... 154 mm
Poids du piston (complet) .. 2000 g SOUPAPES
Tolérance de poids ......... _
@& d'usinage axe ............ 44,935 4 45 mm Nombre par cylindre ........ 2 par cylindre
Jeu de montage dans piston. Ancien : 0,1 & 0,14; nouveau: Longueur totale ............ 170 mm
0,04 a 0,08; maxi : 0,25 mm & des tdtes  ............... Ad. : 44,55 & 44,65; Ech. :
41,55 a 41,65 mm
& des QUEeUeS .............. Ancienne : Ad. 11,9; Ech. :
SEGMENTS 11,85 — 0,02 mm; nouvelle : Ad. 9,9; Ech. 9,87 — 0,02 mm
+0 +0
Nombre ..........ccoivviines 3 compression; 2 racleurs Jeu dans les guldes ........ Ancienne : Ad. 0,10 a 0,14;
HaUtOUr v vnve e eeeeenns Compression : 3; racleur Ech. : 0,11 a 0,16 mm; nouvelle : Ad. 0,12 &4 0,16; Ech. : 0,14
6 mm a 0,18 mm
Jeu & la coupe ............ Compression” : 0,55 a 0,75; Hauteur de levée des soupapes
racleur : 0,45 a 0,65 mm
Jeu dans les gorges ........ Coup de feu : 0,13 a 0,15; RESSORTS DE SOUPAPES
compression : 0,11 a 0,14; racleur : 0,04 a 0,07 mm
Longueur llbre .............. (ancien) : 59; (nouveau) : 60;
mini : 57
BIELLES Longueur sous charge ....... 42 mm sous 35 kg; 31 mm
. . sous 65 kg
Nature des coussinets ...... Minces trl-métal pré-usinés
Entraxe .............. 0. 274,95 a4 275 mm
Jeu dlamétral sur vilebrequin 0,07 a 0,13 mm GRAISSAGE
Jeu latéral ............... ... 0,3 a 0,5 mm Pression au ralentl 05 ba
) esslon au ralentl ......... s r
Poids de la blelle .......... 2900 g Pression en marche ........ 3 & 4 bars
Tolérance de poids ........ Huiles recommandées ....... Eté : SAE 20/20 W; Hiver :
Joeu de montage de I'axe .... Ancien : 0,10 a 0,14; nouveau : SAE 10; pays tropicaux : SAE 30
0,04 a4 0,08 mm Contenance du carter ....... (6 cyl):211; (8 cyl.): 251
EQUIPEMENTS
BOSCH
INJECTION
Pompe d'Injection .......... PE 6 ou 8 A 75 C 320 RS 10210u 1022
Disposltif d'avance ......... Automatique
Régulateur ................. RQ 250/1150 A 468 D ou A475 D
Injecteurs  .......ccoiinauin- DN O SD 211
Porte-Injecteurs ............ K B 43 FA 53/13
Pompe d'alimentation ...... FPKE2 AC
Filtre & combustible ........ FJAF 11/3 ou B | H 4115
Préfiltre ......ovivevinranins F15811832
ELECTRIQUE
Dynamo ..iwciainassaisiEas LY/GK 300/12/1400 AR 1
Régulateur ................. RS/NA 300/12/24
Démarreur ..........c00i00en ALF KB 10/24 R7
Batterlea ................o00; 2 de 12 V 143 AH
Bougles de préchauffage ... KEGA1/24 (0,9 U)




