Type : FS8L 814

AFFECTATIONS : 210 D 18 AK - FK;
D19 AK - FL - FS - K - S; D 24 K;

CONDITIONS D'ESSAI
Porte-injecteurs : EF 8511/9.
Injecteurs : EFEP 182 tarés & 175 bars.
Tuyauteries : (7 ext. 6; O int. 2: long. : 600 mm.
Pression d'alimentation : 1 bar.

REGLAGE DE LA POMPE
Début de refoulement a partir du PMB : 1,5 + 0,1 mm.

Industrielle
REGLAGES CARACTERISTIQUES
Nbre et dispos. des cylindres 8 en V
DISTR|BUTION Alésage .. p ........... V ...... 115 mm
COUMSE  ...iivoirvrnrrannanras 140 mm
degrés mm Cylindrée  ......oooooeiiinains 11633 cm3
sur volant sur plston Puissance mMaxi .........oo-eo 210 ch DIN
AOA. i 18°30" 4,59 Régime maxi ......oooeearsrien 2300 tr/mn
R.IPA. Ciisaasicesmyaasygsessnys 50°30' — Couple Maxi ........ooeinmsnas 74 m.daN
AOE., ........ s 62°30’ — au réglme ... 1400 tr/mn
RFE. ........-- : 18°30' 4,59 Rapport volumétrique ........ 18/1
CHAMBRE DE COMBUSTION
REGLAGE DES CULBUTEURS Systéme d'Injection .......... direct
Jeu de marche Volume total de la chambre ..
Adm. o 0,15 mm Pression d'explosion .......... 85 bars
Ech. oo - 0,20 mm Pression moyenne efflcace .... 7 bars
Pression de compression ...... 25 & 30 bars
INJECTION Poids du mMOtBUr . ........ooon 874 kg
Diamdtre du volant ..........
Ordre d'Injection ....... 1-8-4-5-7-3-6-2 Consommatlon spécifique ...... 172 g ch/h
Calage de la pompe .... 28°/volant ; 10,32 mm/plston
Tarage des Injecteurs .... 180 bars "g
5,/6/1/8/

S Ol

Numérotation des cylindres

Dépl. crémalil. Débit
Vitesse (tr/mn) (mm) (em3/100 coups)
1000 6 15 a4 23
9 51 a 5,7
15 12,5 a 133
200 9 4245

COUPLES OU ANGLES DE SERRAGE

REGLAGE DU REGULATEUR RQ 200/1150 AB 589 DR

Vitesse (tr/mn) Dépl. crémail. (mm)

paliers de vilebrequin ........ 30° + 30° + 30° = 90°
Tates de bielles .............. 45° 4 45° + 30° = 120°

Vis de contre-poids .......... 60° + 60° = 120°

Volant moteur ................ 60° + 30° = 90°
Porte-Injecteurs  .............. 6 & 8 m.daN

Culasse ...........c..ociiuann 30° + 45° + 60° + 60° = 195°

Contrdle ...... 550 156 a 164
1170 14,5 a 14,7
Réglage final .. 1200 7213
1240 0oav
1280 0
100 6 a 81
Réglage ralentl 200 46 & 68
300 18 & 4,2
400 0

REGLAGE DU REGULATEUR RQV 200/1150 AB 608 DR

Angle levier Vitesse (tr/mn) Dépl. crémail. (mm)
1150 15 a 18
1180 11,8 & 155
66° = 1°30’ 1 260 36 a 9.2
1300 0aeé6
1370 0
100 7476
200 4,3 & 6,6
10° = 1°30’ 300 26 a 36
500 1,2 2 26
730 0

REGLAGE POMPE ET REGULATEUR RQ... ou RQV...
Température du fluide a 40° C.

Vitesse (tr/mn) i Débit (cm3/1 000 coups)
1140 & oo e vt ' 80 a 82
1000 imasesseevnaeeea 82 a 83
T00 v vnai ias Wi Wi B3 & 86
Surcharge : a 100 tr/mn; dépl. crémail. : 17 mm.
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COTES ET JEUX DE MONTAGE

CULASSES

Nombre et nature ..........
Hauteur des culasses ......
Epalsseur du Joint ..........

Retrait des soupapes ......

8 en alliage léger réf. 30.31 R

centro de la soupape par rap-

port au plan de Joint : 3,9 2 4 mm

Dépassement des guldes (cdté

culbuteurs)
Retralt des injecteurs ......

1,7%02 mm

CYLINDRES OU CHEMISES

& d'uslnage ................
Usure maxi ................
Cotes de réalésage ........
Dépassement des chemises . .

Retralt du piston ..........

Espace neutre ..............

PISTONS ET AXES

& d'usinage piston ........
Jeu de montage ............
Hauteur d'axe ..............
Hauteur totale piston ......
Polds du piston ............
Tolérance de poids ........
& usinage axe ............

Jeu de montage dans piston

SEGMENTS
Nombre ....................
Hauteur ....................
Jeu a la coupe ............

Jeu dans les gorges ........

étanch. : 0,110 & 0,137 ; racl. :

BIELLES

Nature des coussinets ......
Entraxe ....................

Jeu diamétral sur vilebrequin

Jeu latéral ................
Polds de la bielle ..........
Tolérance de polds ........
Jeu de montage de l'axe ..

115 & 115,035 mm
0,35 mm
+05 et +1 mm

114,89 a 114,90 mm
0,08 a 0,12 mm

44,995 a 45 mm
0,04 a 0,08 mm

1 coup de feu; 2 étanch.;
1 racl.

étanch. : 2,95 A 2,99; racl. :
596 & 6 mm
compression 055 a 0,75;

racl. : 0,45 & 0,55 mm
coup de feu : 0,130 & 0,157 ;
0,040 a 0,067 ; maxl : 0,15 mm

254,95 a 255 mm
0,07 a 0,13 mm
0,3 & 0,5 mm
2,7 kg

30 g

0,04 a 0,08 mm

VILEBREQUIN

Nombre de paliers ... ...,
Nature des coussinets . .....
@ des portées .........,..
Cotes réparation ............

Longueur des portées ...,..

Jeu diamétral des portées ..
Jeu latéral du vilebrequin ..
@ d'usinage des manetons ..
Cotes réparation .......... ..

Longueur des manetons . ...

ARBRES A CAMES

Nombre de portées ........
@& d'usinage des portées ..
Longueur des portées ......
Jeu diamétral ..............
Jeu latéral ................
Hauteur de levée des cames

SOUPAPES

Nombre par cylindre ........
Longueur totale .. T
@ des tétes ................

& des queues ..............
Jeu dans les guides ........
Hauteur de levée soupapes

(avec ou sans jeu aux cul-
buteurs) ..................

minces trimétal préusiné
92,27 & 92,99 mm
—0,25; —0,50; —0,75;
—1 mm

349 & 35; butée :
46 mm

009 a 0,45 mm
0,17 a 0,22 mm
77,97 a 77,99 mm
—025; —0,50; —0,75;
—1 mm

70 a 70,1 mm

4580 a

5
47,91 a 47,95 mm

0,08 mm
0,08 a 0,44; maxi :
7 mm

0,2 mm

2

adm. : 165; éch. : 1655 mm
adm. : 50,55 & 50,65; é&ch. :
44,55 a 44,65 mm

adm. : 9,92 & 9,94; éch. :
9,85 a 9,87 mm

adm. : 0,060 & 0,095; éch. :
0,130 a 0,165 mm

RESSORTS DE SOUPAPES

Longueur libre ..............
Longueur sous charge

GRAISSAGE

Pression au ralenti ........
Pression en marche ........
Huiles recommandées ......
Contenance du carter d'hulle
cabine semi-avancée :

3,5 & 4,5 bars
HD Mil-L 2104 B

cabine avancée : 12 | + 5 |;

22 1+51; 4xX40u6x6: 201+

5 I. La capacité de 5 | est destinée au radlateur d'hulle pour
moteur neuf ou révisé. Pour la vidange, seulement 2,5 |

EQUIPEMENTS

EQUIPEMENT D'INJECTION

Pompe d'injection ..........
Dispositif d'avance ........ ..
Régulateur ..................

Injecteurs ..................
Porte-Injecteurs
Pompe d'allmentation .. ..

Flitre & combustible .......,
Préfiltre ....................

PE 8 A 85 C 320 RS 2179

RQ 200/1150 AB 589 DR ou
RQV 200/1150 AB 608 DR
Bosch DLLA 28 § 297

KDL 100 § 23/4

EQUIPEMENT ELECTRIQUE

Dynamo ....................
Régulateur ..................
Démarreur ..................
Batterles
Bougies de préchauffage . ...

Variable selon les applications

Variable selon les applications
Varlable selon les applications
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