Or
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1-MONTAGE & MISE EN ROUTE DU SEMOIR
Montage du mancheron :

Le semoir est livré avec les mancherons préts & monter (1). Pour les fixer il
faut simplement utiliser les vis (2 et 3).

Réglage en hauteur du mancheron :

Devissez les vis (4) situées sur le coté de la tremie
Reglez la hauteur du mancheron souhaitée. Ressermez les vis.

Montage du traceur :

Insérez la tige de traceur sur la vis (5) située a I'avant du semair et sermer ['é-
crou frein. Il ne faut pas trop visser lécrou afin d'inverser facilement le tra-
ceur. Le traceur doit &tre légérement en amigre lorsqu'il repose sur le crochet

(position relevée) afin de ne pas retomber tout seul quand vous déplacez le
semoir avec le traceur releve. '

Réglage de la profondeur de semis :

Lorsque vous recevez le semoir, commencez par devisser la vis (8) (juste
avant la roue amiére) afin de mettre la fourche de réglage presque a plat
{comme sur la photo). C'est la position normale de travail.

Devissez ensuite la vis (7) qui maintient |a botte, faites-la coulisser sur la gou-
lotte pour faire un préréglage de hauteur,

Ajustez ensuite la profondeur en jouant sur la vis (6), gui commande Particula-
tion du chassis et permet un réglage trés précis de la profondeur de semis.
C'est cette vis (6) que vous utiliserez normalement pour le réglage de la pro-
fondeur lors des semis,

Réglage des rasettes :

Devissez la vis (8) qui maintient la rasette, réglez l'orientation et Ia profondeur
comme vous le souhaitez, puis revissez. Le réglage du recouvrement des
graines depend de |a nature du sol 2t du type de graines. Il est en géneral re-
commande de recouvrir trés peu les graines, surtout les petites.

Reéeglage du traceur :

Pour regler le traceur selon 'écartement entre rangs souhaité, il suffit de des-
serrer la vis (9) et de faire coulizser le traceur sur la barre en mesurant la tail-
le souhaites.

Utilisation de I'embrayage : SJ22-22pP

Permet de deplacer le semoir sans semer de graines. Dans la position 1, le-
vier vers l'extérieur. le systéme est embrayé (position semis). Dans la position
2. levier vers l'intérieur. le systéme est débrayé (position transport).

C Position 1 Paosition 2

Mise en place de la botte de semis éclaté (en option) :

Pour monter la botte de semis éclaté, dévissez les deux écrous (10), enlevez
la goulotte de descente et la botte de semis en ligne, et remettez 3 la place Ia
goulotte de la botte large. Note : Pour le semis éclaté, il faut distribuer beau-
coup plus de graines au métre linéaire que pour le semis en lignes, afin de
couvrir la bande entiere de semis (8 cm de large). Il faut denc en tenir compte
pour le réglage de densite (voir page 3) ou méme pour le choix des disques
en sélectionnant un disque qui distribue plus de araines.




Z-ENTRETIEN ET UTILISATION DU SEMOIR
Entretien du semoir

L'entretien d'un semoir EBRA est trés simple : il suffit de le tenir propre, en particulier de nettoyer régu-
lidrement la partie du bloc semeur sur laquelle repose le disque aluminium

ATTENTION : IL NE FAUT JAMAIS GRAISSER OU HUILER LES PIGNONS EN FONTE 35l-
TUES 50US LE BLOC SEMEUR ! 5i vous aviez déja mis de la graisse, il faut nettoyer
soigneusement ces pignons avec un solvant pour enlever toute trace de graisse.

Vitesse d'utilisation

Il est important d'essayer de marcher a une vitesse constante. Pour des graines toembant facilement du
disque aluminium (graines rondes, petites graines.. ) la vitesse peut atteindre 4 Km/h (marche moyen-
nement rapide). Pour des graines grosses ou s& libérant mal du disque (féve par oxemple) des vitesses
lres lentes peuvent tre neécessaires (moins de 1 Km/h). Un essai du semoir en observant la tombée
des graines est foujours nécessaire quand vous passez & un nouveau type de graines.

e en place du distributeur

1% Enlever complétement la vanne mobile(1) de trémie (plague
peinte a lintérieur de la trémie) : pour cela desserrer I'écrou
de blocage (2) situé & Fextérieur de la trémie de quelques 1
tours seulement et faire coulisser la vanne vers le haut.

2° Devisser la douille pivat. (3) 3

3" Verifier que le fond de cuvette du bati et le dessous du
disque distributeur soient parfaitement propres (sans graines,
graisse ou traces de graisse).

4" Engager le distributeur dans les deux tenons (4) d'entrainement au fond
de la trémie et remettre en place |a douille pivet (3).

- La douille de pivot doit étre vissée & la main jusqu'au bout, légérement en
pression et sans forcer en firant légérement dessus pour plagquer la
courgnne. 3i la douille pivot est trop serrée, cela peut bloguer Félément
SEMewur.

- Verifier que le distributeur porte correctement sur le fond de cuvette du bati

2" Remettre en place la vanne mobile de trémie (1) en prenant la précaution
de l'abaisser a fond, de sorte qu'elle touche bien le fond de la tremie.

Vanne de trémie :

Elle s'utilise surtout pour le semis de grosses graines ou si on remplit beau-
coup la trémie, pour eviter gue frop de graines n'aillent vers le disque ou ne
s ecoulent par gravité par la goulotte de descente. Cette vanne n'a pas d'in-
fluence directe sur la densité de semis. Reéglez l'ouverture grace au levier (3). =]
La vanne doit &tre réglée pour que guelgues graines seulement (environ sur
1 & 2 cm d'apaisseur) soient en contact avec le disque, mais qu'il n'y ait pas
de manquants. Cela correspond souvent & une ouverture sur 1 ou 2 crans
seulement avec des petites graines, et 2 a 4 crans avec des grosses graines,
La aussi un essai est nécessaire avant le semis d'un nouveau type de grai-
nes. Cetie vanne peut étre retirée pour semer de petites quantités de graines.

Flague de limitation de fond de trémie (en option) :

Elle permet de vider presque entiérement la trémie lors du semis de 6
petites graines. Enlever la vanne de trémie, placer la plague en la
maintenant par le bouton (6) en la faisant passer sous les vis (7).
Assurez-vous que la plague épouse correctement le fond de la trémie. T
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J - REGLAGE DU SEMOIR

Reéglage de la profondeur de semis

Ajustez la profondeur en jouant sur la vis située derrigre la trémie, qui commande
l'arficulation du chassis, et permet un réglage trés précis de la profondeur de semis.
C'est cette vis que vous utiliserez normalement pour le régler l'enterrage des grai-
nes. ll est aussi possible de faire coulisser la botte de semis comme indiqué page 2.

Espacement des graines sur la ligne

Ljespamment sur la ligne est bien s0r fonction de la densité de peuplement recherchée (nombre de
pieds par hectare) et de linterligne de semis.

Le Ig_bleau 2 (page 6) donne les espacements théoriques entre les graines sur la ligne de semis en
fonction du peuplement désiré pour un interligne de semis donné.

Exemple: pour un peuplement de 90.000 pieds/hectare et un interligne de 80cm. on devra avoir un
espacement sur la ligne de 13,9%m.

Le fableau 3 (page 7) indique le choix des pignons pour un espacement désiré, en fonction d'un
disque distributeur donné.

Exemple : Avec un distributeur & 16 alvéoles, vous désirez semer 4 13.9 cm d'espacement sur la ligne
fvaleqr trouvee sur e tableay 2). Lire en haut de la colonne correspondante les pignons a metire sur le
semoir : Valeur la plus proche de 13.9 cm dans la ligne « 16 trous ou alvéoles » ;| 13.8 cm, Correspon-
dant aux pignons : Cété roue 20 dents - cite bloc semeur 22 dents.

Note : Pour des petits espacements. il faut une vitesse d'avancement assez faible - 3 a 4 km/h maxi.

Changement des pignons pour réglage de la densité de semis

Le rlégiage de l'espacement entre graines sur la ligne (et donc de la densité de semis) s'effectue par le
choix des pignons d'entrainement. Vous disposez de 3 doubles pignons positionnés a lavant (de cha-
que cote de la roue) et au miliew du semaoir.

Mise en place et changement des pignons
1 - Délendre la chaine en agissant sur le tendeur (1) et enlever la chaine.

2 - Enlever la goupille (2), puis le double pignon. Pour les modéles S.J 22 et
5J 22 P, attention a ne pas perdre le ressort de rappel du débrayage.

J - Replacer le nouveau pignon dans le sens souhaité. Attention : Il est impor-
tant pour eviter que la chaine ne saute que les pignons utilisés soient en face
I'un de l'autre, de sorte que la chaine ne soit pas en biais. Pour cela, il faut si
necessaire retourner le pignon avant (coté roue) pour que la chaine soit paral-
l&le au chassis.

4 - Remaettre la chaine an respectant le sens du tendeur, selon la photo. Pour
regler la tension du tendeur, tournez celui-ci dans le sens inverse des aiguilles
d'une montre de sorte gque la chaine soit legerement tendue, mais sans excés.

Choix du digsque distributeur

Un large choix de disques distributeurs est disponible, ce qui donne au semoir EBRA une polyvalence
inégalee. Le choix du disque est essentiel a la precision du semis. Le tableau donné pages 4 et 5 mon-
tre quels disques peuvent s'adapter a chaque graine pour du semis en ligne (et non pas pour du semis
eclaté). Attention : En cas d'hesitation ou si vous avez l'impression que le disque ne correspond pas
bien adapté vos graines, n'hésitez pas a nous contacter pour tout congeil a ce sujet. Différents choix

sont en effet possibles pour chague type de graines. Lettre du miliey - Code qui définit le type du
disgue (& encoches, trous ou ergots ).
Ces codas sont détailles page 4 (en haut 2

Nombre de gauche : Nombre den-——=p-4() P 1 gauche du tableau)

Comprendre & nom du disque. pour mieux le choisir :

coches, de trous ou d'ergots du W, Nombre de droite : Selon le disque, il 5°agit
disque 9 de I'épaisseur du disque ou du diamétre du

Ex - 401 encoches autour du discaues fron




TABLEAU 1

Choix des disques
face A

Codes pour la lettre
du milieu :

F . a encoches

BE: a trous ronds

M: en étoile

R : & ergots pour grosses
graines et/ou poquets

F- pour féves

T: pour toumesaol ( trous al-
longes)

OC: Disque caoutchouc pour
qrosses graines et bulbilles
BE: pour buibilles

A& grosses encoches
CT: pour coton

Espocements / Densite espacement | espocement | en Poquets
Dersite faible | Densité farte
ACACTA | 10 M4
ARACHLDE petite oA ]
grosme B a1
P TRt | SE4n BIB45
TR [___z4rs PAPE 5
pasillc 407 IF I
EETTERAVE fourrage Z30RS
Fomeénue FBES 2404
rouge Ea LY B30 ES
|EF T TERAVE sucridre R N e
| pal cohibrde 274 BT e
poli calibrde 5 25754 25 ZANES AR
Pl calibrde 5554 5 SARES oEsm
ks 3,754 75 4BG Y N
enrabde 478 e IREY: )
BLE i R B
CALEMDAILA 1M 7 |
CALIDATHE chéfidonium sworeros | N
CAMOMILLE BB 2EAR 1
CARDIN | E..E‘:Pﬁ. I
CAROTTE APET/0PE | 40FIouE |
EHARVEE B L | B G2 % |
CHEMEVTS axgEan | moR4s |
CHICOREE REPE F | AbPiouz |
CHCEL BRZS .2 | 40FoulE
COLTA { RA78-7 | #0Plew2
COMCTMENE petite | | N
mEnne _' | M4
yrowss { 10 M 5
CORMTAION | | TEI
COTOM délintd chimiguenien TR 1
COToM :I.é_. e mukcnnipuement . 10 OF L i
COTOR ran dilintd |
COURGE E Y s
COURGETTE 24P1
EMRDOTVE AR FLF A Flies |E
CHROBEE :'gl'ﬂll'ﬁ ehrobses) wh e Tk O "grores wnroboo™
EPIruakh AP 4 nerh
FaTkC BRiz
— : i LY
FEMOUT] AP bs
FEVE (yous résarse] AFEB RFI0
FEVEROLLE petite LT
A AMD 100 85
SRAINE a=rabde = | woir liz fobibaii 2i- desses
rolisroge 72507 75 2 503 4B 4 4094
coliore 7, T5/3 20- 3/3.5  taBas TR
coliore 3755370 d4H5 40B 5
coliore 440 B0 A0 E &
calbee 4,7505 24 24555 anpen |
HARTCOT v b2 tabdagu o1 - dasmoys
tris petrte, ceurte ef ronde 2487 F4FE RRIZ
pefite, courte et ronde F4B17 f4FE R
pefite longue 24E4 R HR 4
P—— M IET ERIZ BRI
el EmiE I\H"g'.ﬁ | HE N o o HE L2 AR
grogse et kangue BB 1aride B 1400 AR IS
KEMAF FLE
LarTLe &) PEP/PIE 4Pl oy ?
[ 3ZFE 2474 M3 d
L 0855
LUPLM T 4 B ou P
[T A0F IE A0 FL o 2
MACHE 9 a0rd A P&
[MALlS fourrage 16 M 147




TABLEAU 1

Choix des disques
face B

[5)

rand Patit
Espazements / Densite Expdcement Espacement &h Paguets
Demsité fable | Densiné farte
MATY groine non cabbrd cheesr melon &2 caibre
sl i, MoyEnne ou grosse LE DM G I0MTaES
MATS groine calibrée plate mince plte dpgisse ramde
ires petrhe 284 I M1 5 15 M 8D
Errt 15 M :|:|:-l- 16 & L7 T BN 11
| mayerna | lemiad 16 8 138 15 M 12
i grom [T 16 M 145 e
romse it ik 14,4 1€ M 15 5 B A 10
tris grasse B M, 14T
MAARTCLATHE T
MELCR petrie WM 3
MDY FUFR2 pLe
___gremm | 10 M5
MILLET | 40MZ56
MIL petrte TMENES |
g | Tmess
MLBTER: FTIT |
MAVET 40P1F ELE | AR
CEILLET 0P 1 E
T ) A7 PIEA0 F A0FZaud |
OGN RULRTLLE petifs et calibrés (sous riésprve] 10 GC 36 pu B BE [5
ORGE 12F6 EXI'
OSETILE 40 12 Srioez | ]
PALDLY P ETYE
PARALS &0 P 4 2P A
PASTOOUE petrte MY ML A 1
moyenne M 4
AR M5
PCREIL 40F IF 408 qu &
P maritime 2483 '.‘:M-B_|
PTM wrlvestre 40P 4 M S
POTS patrie =R HMEe B e
SE— 2pW 2P 4 T
qrosse 24 i 24y B8
FOTREAL &P 0 P2 pud
POTYROM ) WTaa25
FSTLLTUM puce S0P 1 &0 P o ]
RALTES A0 E 450 Ehilar
2aE 0PI e BPlou2
=R A Z4FE | AL
RAY -MARGLUERITC | anrd L
RICIM meyenne gan |
grusse " EE]
RIZ TE A ]
BUTaAbasA : I PIL B Pl o &
ZAISIFLS 4rz T -
SCARCLE _ HFL 0P & B
SCTRSTIMERE : 24P f4r 4
SETGLE IFre 4G
SO SAMD aF1 whP 1
S0UA | 7483
SOEGEH0 0B5S SOBAA FERE
SOCTS 29 B4
ETYLOSAMNTHES 40F |
TOMATE 40P 4
o {dsivanl cadibee ) 3EPE
LA SN, ez aalon ke enldes
grame cohbrée El"‘! 11525 i e 1 L2 6,4
grawe calibrée meyerne - 1 01353 1.837.3 L= o T |
grome calibrée grosse 101454
grame nan cshbrde petrie MMz
grame nen calibrée mayenee [y ]
groeme non cahbrée grosse M S
TREFALE &0 P iF 40 1 ou @
VESTE 400 £ 2408




Tableau 2

Ce tableau donne I'espacement entre 2 graines sur la ligne de semis pour oblenir la densite décirée
en fonction de l'espacement entre rangs.
Pour lire ce tableau -

1 - Trouvez le nombre de graines par Ha que vous voulez semer dans la colonne de gauche
2 - Trouvez la distance entre rangs dans la ligne du haut

3 - Lisez I'espacement entre graines correspondant dans la case qui correspond & la ligne &t a Ia co-
lonne choisies.

Exemple : pour un peuplement de 90.000 pieds/hectare et un interhgne de B0cm, an davra avair un
espacement sur la ligne de 13 9cm. Le réglage de l'espacement s'effectye par le choix des pignons
d'entrainement, comme expliqué page 3.

Graines ; Distance entre rangs en cm
Hectore| 20 | 260 [300] 2350 400 | 450 50,0 | 55,0 | 600 | 650 [ 700 | 75.0 | 800 | 850 000 | 1

| 40000 [125 00}100.00]83,33] 71.43 |62 50 55,56 |50.00 45 45| 41,67 |38 4635 71|22.33| 31,25 [ 20 41|27 78| 25 0

45000 | 111 8889|741 635|556 (494 (444 | 404 370|342 | 317 | 296 | 278 | 26,1 | 247 | gz
90000 | 100 |80,00|66.7 | 571|500 | 444|400 264|333 | 308 266 | 26,7 | 290235222 200
95000 | 91 [72.73|606 | 519 | 456 | 404|364 | 331|303 [280 | 260 24.2 | 227 | 214 202 | 182
60000 B3 16667 556|476 1417 | 370|333 303|278 256|238 222|208 196 | 185 | 147
165000 | 77 |6154|513 [44.0 (385342 | 308 | 28,0256 | 237|220 205 | 19.2 | 181 | 171 | 154

JOODO | 71 |5714 (476 408 (357317 =8.6 | 260 (238 | 220|204 190 (179 | 168 | 160 14 .3
75000 | 67 |53,33/444 | 381|333 296 | 267 (242 222|205 190 | 178 167|157 | 148 12,3 |
BOOOO | 63 |5000| 41,7 | 357 (313|278 250! 227|208 | 182 | 175 | 167 | 156 | 147 138|125

(20000 ) 55 |44 44 V0| N7 |2rB|247 | 222 202 [1B5 [ 171 | 159 | 148 | 139 [ 131 | 122 | 11

1100000] 50 4000|333 | 286 | 250 | 222 | 200 | 18.2 | 16 7 154 | 143 | 133 | 125 | 118 | 111 [100|
110000| 45 3636|303 | 260|227 202|182 | 165 152 1140 | 130 [ 121 | 114 | 107 | 101 | 91
120000 42 13333[278 | 238|208 | 185 | 167 | 152 139 1128 | U% | 1) |04 | 98 | 93|63
130000) 38 (3077|256 (220 19,2 171 1154 (140 | 128 |ug | 1o (w3 96 | 90 | &85 iy

140000 36 |2B57|238 (204179 (159 143 130 | 119 | 110|102 |95 | B9 | 54 | 792 | 71

150000, 33 |2667|222)190 | 167 | 148|133 121 | 111 |103] 95 | 89 B3 |78 |74 |67
160000] 31 125.00| 208 | 175 | 156 [ 139 125 |14 |104 |96 | B9 |83 |78 | 74 | 60 | 6.3

170000 29 2353|196 | 168 | 147 | 131 | 118 [107 |98 | 90 [ 84 | 78 | 74 | 69 | 65 | 59
180000) 28 |22.22)185 |159 | 139 (123 | 111 | 101 | 93 |85 [ 79 |74 | 690 | 65 | 62 | 56

190000) 26 |2105|175 | 150 | 132 117 /105 |96 |88 | 81 (75 |70 | ens | 62 |58 |83
200000] 25 |2000/167 |143 |125 | 111 |100| 91 |83 |77 | 71 (67 [ ez 59 | 54 | 50

210000 24 |1905/155 |136 |19 |106 |95 |87 |79 [ 73 | 68 | 63 | 60 | 56 | 53 |45 |
220000] 23 1818|152 | 130|114 101 ] 91 [83 |76 |70 | 65 | 61 | 57 | 53 | 51 | 45
230000) 22 11739 | 145 | 124 (109 | 97 |87 |79 |72 |67 |62 | 58 [ 54 | 51 | 45 | 43

240000, 21 |1667 (139|119 (104 93 | 83 | 78 69 | 64 | 60 | 56 | 52 | 49 | 456 | 4.2

250000| 20 (1600133 (114 (100 | 89 |80 |73 | &7 | 62 57 | 53 |50 47 | 44 | 40

300000) 17 1333|111 (95 |83 |74 | &7 61 |56 | 51 |48 (44 |42 |39 |37 |33 |
4000001 13 |1000)| 83 [ 71 | 63 | 586 | BO 45 |42 | 3B | 36 [ 33| 31|29 | 2B |25

200000 10 |800 |67 |57 (50| 44 | 40 | 36 33 31 |29 |27 |25 |24 |22 |20

600000] & |667 |56 |48 |42 |37 |33 |30 |28 262422 2120|1917

Ezpacements sup la ligne en cm

| 50000 | 40000 |33333] 28571 [25000 (22222  20000] 18182 | 16687 15365 | 1428613333 [ 12500] 11765 | 11111 [10000

Parcours en métres pour un hectare sur une ligne

(6 )
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