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FIAT-AGRI

DAGGIO

Nel periodo di rodaggio

(60 ore di lavoro circa), oltre ad
«Manutenzione flessibile => e per le 50 ore, vi consigliamo di:
— far funzionare per alc ani minuti il motore a basso re

— non far funzionare a E ungo il motore al minimo:
— non impiegare il trattc>re con continuita in lavori pesanti;
— seguite i precedenti cconsigli anche dopo un‘eventuale revisione in cui sianc state sostituite parti di vitale importanza.

attenervi alle operazioni indicate in questa tavola per la

gime ed a vuoto, dopo ogni awiamento a freddo:

f& ATTENZ/ONE& A flo scadere delle prime 60 cre dilavarg sos tuite 'ior ella Toppamdlecre{operanigner 22;ele

cartucce del relativo filtree
{operazione n. 30).
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1 COPPA MOTORE - Verifice==ate che il livelio

dell’olio non scenda al di sotto deil'indi-
cazione « MIN » dell’astina A e mrabboccate dai
bocchettone B oppure dal foree C.

CINGHIA VENTILATORE

- Verificate il
cedimento (10 + 11 mm ce—n un carico di

7898 N (8 + 10 kg)). Per la rece—goiazione agite
sul dado A.

2

3 RADIATORE - A motore free==ddo togliete ii

tappo A e verificate che=== il livello del
liquido refrigerante sia 1 cm ==l di sopra dei
tubetti interni.

BATTERIA - Controllate lo
come descritto a pag. 56 deme=n| libretto “uso
e manutenzione”,

stato di carica

11em

LESSIBILE

Le operazioni a fianco illu==trate eseguite alle scadenze previste, viassicureranno un regolare funzionamento del trattore.
Ricordatevi pero di effettuz==re anche i seguenti importanti controllie registrazioni
ambientali e di lavoro) sec= ©ondo le cadenze che I'es
che e preferibile controll==are troppo, piuttosto che troppo poco

/

6 FILTRO ARIA A SECCO - Quando i
segnale rosso di intasamento appare sui

quadro di controllo, smontate il coperchio,

estraete la cartuccia esterna A e pulitela:

~ con un getto d’'aria secca inferiore a 6,9 bar
(7 kg/cm?) di pressione, diretto dali’interno
verso I'esterno deila stessa;

oppure:

. — con acqua e detergente non schiumogeno,

risciacquatela con un getto inferiore a 2,9
bar (3 kg/cm? di pressione ed asciugatela
con aria secca inferiore a 50°C di tempera-
tura.
Non pulite la cartuccia battendola su una
superficie dura.
Sostltuite I'anelio di tenuta B quando risuita
danneggiato.
Non separate le alette di piastica dal corpo
deil’elemento filtrante. Con uno straccio umi-
do puilte accuratamente tutte le parti interne
del contenitore di lamiera.
Consultate anche la tabella «Avvertenze ».

7 FRIZIONE MOTORE - PRESA DI FORZA -
Controllate che la corsa a vuoto sull’im-

pugnatura della leva sia di circa 70 mm.

Quando la corsa é scesa a 35 mm registrate ia

frizione nel modo seguente:

— sbloccate il dado A, sfilate il perno C e
avvitate la forcella B portando la corsa a 70
mm;

— bloccate nuovamente il dado A.

8

(operazione n. 29). Conirollate e. se necessario seostiluite ancha il 4o o . del solisvelore

e

(di periodicita variabile con le condizioni
perienza ed il buon senso vi suggeriscono. Tenete comunque presente

9 FILTRO SEDIMENTATORE COMBUSTI-

BILE - Con serbatoio compietamente
rifornito, svitate il pomelio inferiore A fino a
completa tuoriuscita deil’acqua. Per compie-
tare lo scarico svitate anche la vite superiore
B. Riavvitate il pomello A e, quando il gasolio
esce privo di boliicine d'aria, riavvitate la vite
B.

T

1 FRENI - Verificate che la corsa a vuoto
sia uguale per entrambi i pedali e sia di

50 - 60 mm.

In caso contrario, eseguite ia registrazione:

— spostate in basso la leva a mano di bloc-
caggio freni; sbloccate i controdadi A e
ruotate i manicotti B (uno per parte) portan-
do la corsa ai valori richiesti;

— bioccate i controdadi A.

Verificate, quindi, ia registrazione del freno a

mano:

— portate ja leva a mano in posizione di
riposo;

— sbloccate il controdado C;

— assicuratevi, agendo sui dado D che ii
perno trasversaie sia a leggero contatto
verso l'alto delle relative sedi sui pedali.

RULLI E RUOTE TENDICINGOLO - Controliate esternamente i rulli e le ructe tendicingolo,
intervenite prontamente al manifestarsi di perdite (vedere

operazioni n. 28 e 31) e, se

necessario, rivolgetevi successivamente a personale specializzato.

CINGOLI - Togliete la terr==m ed il pietrisco fra ie maglie e le suole, quindi verificate che ia

flessione di ciascuna catemmxaria, nel tratto tra ia ruota motrice ed il rulio di sostegno sia di

15-25 mm; se la flessione & me=maggiore

di 25 mm togliete ii coperchietto B e mediante pompa

iniettate grassofiat TUTELA GE= nell'ingrassatore A fino a ristabilire la corretta tensione.
Se la flessione & minore di 15 mmm m scaricate il grasso dal cilindro svitando di alcuni giri il tappo

C e facendo, se necessario,

re==trocedere di alcuni metri il trattore. Riavvitate il tappo.
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1 1 FRIZIONE CENTRALE - Verificate la regi-
strazione della frizione attenendovi scru-

polosamente aile indicazioni riportate nelia

tabeila AVVERTENZE. »

TRATTORI

?4PERNO D'INCERNIERAMENTO BALE-
STRA ANTERIORE - Mediante pompa
iniettate grassofiat TUTELA G9.

1 5 INCERNIERAMENTO BARRE DI SUP-

PORTO POSTERIORE - Mediante pompa
iniettate grassofiat TUTELA G9 (un ingrassa-
tore per parte).

1 6 INCERNIERAMENTO PEDAL! FRENI -

‘Mediante pompa, iniettate con una sola
pompata grassofiat TUTELA G9 (un ingrassa-
tore per parte).

1 FILTRO COMBUSTIBILE - Settimanai-

mente scaricate la condensa svitando di
3-4 giri ia vite ed azionando ia leva delia
pompa d’alimentazione.

/

-g 2 FILTRO ARIA - Verificate le condizioni di
intasamento della valvoia di scarico pre-
mendo I'apposito terminaie di gomma.

ave - . S
1 3 FRIZIONI Di STERZO - Verlficate che il

livelio dell’olio giunga alla tacea superio-
re dell’astina A e rabboccate dal bocchettone
B.

*E 8 PRIMO

manaim
tando di 3-4
delia pompa

1 MANICC
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TORI M@BB. 60-75 70-75 80-75 Steering-O-matic - OPERAZIONI DI MA

{n
'&8 PRIMO FILTRO COMBUSTIBILE - Setti-
! manalmente scaricate la condensa svi-

| tando di 3-4 giri la vite ed azionando la leva
" deila pompa d’alimentazione.

19 MANICOTTO INNESTO FRIZIONE CEN-

TRALE - Mediante pompa iniettate gras-
sofiat TUTELA G9 (una sola pompata, vedere
tabella « AVWERTENZE »).

X T LAY

\ﬁ

20 ALBERO COMANDO FRENI - Mediante

pompa, iniettate con' una sola pgmpata
grassofiat TUTELA G9 (un ingrassatore per
parte).

NOTA - La sostituzione deifiltri del combustibile,
loperazioni 23 e 24, possono essere etfeltuale
iogni 250 ore

21 POMPA ALIMENTAZIONE COMBUSTIBI-
! LE - Togliete ii coperchio C (vedere
operazioni 24 e 25) e puiite il filtro interno.

2392 A\ Y

22 COPPA MOTORE - Scaricate 'olio dal
tappo indicato e rifornite dai bocchetto-

ne B oppure C fino a iivelio massimo (vedere

«Rifornimenti» ed operazione n. 1).

| &)
FRIZIONI DI STERZO - Scaricate gii even-
tuali depositi dai due tappi inferiori indi-

23

cati.

FILTRO COMBUSTIBILE - Svitate Ia car-
tuccia filtrante A dal supporto e sostitui-
tela. Spurgate i’aria come descritto a pag. 38
dei ilbretto.

2

2 5 PRIMO FILTRO COMBUSTIBILE - Svitate

ia vite A e sostituite la cartuccia filtrante
B. Spurgate i'aria come descritto a pag. 38 del
iibretto.

(4llegato al libretio «Uso e manutenzione» - Stampato n. 603.64.180.00R)

2 RIDUTTORI LATERALI - Verificate che

I’olio giunga al tappo A; se necessario
aggiungietene dal tappo stesso (usate oiiofiat
TUTELA W90/MM-DA).

_ &

2 TFASMISSIONE E SOLLEVATORE - Con

trattore in piano, motore fermo e bracci
soilevatore abbassati, verificate che il livello
dell'oiiv giunga all'indicazione « MAX » sull’a-
stina A; rabboccate dal foro B.
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28 RuULLI CARRELLO E RUOTE TENDICIN-
: GOLO - Svitate i tappl A (quattro per
ciascun cingolo): se fuoriesce olic pulito, le
ruote ed i ruili sono regoiarmente riforniti. Se
invece non fuoriesce ' oilo oppure I'ciio &
frammisto ad acqua, avvitate il raccordo B (di
dotazicne al trattore) al posto del tappo A e,
medianrte pompa, iniettate olio finché dalle
scanaiature del raccordo B esca olio pulito
(per le qualita olio vedere «Rifornimenti»).
Svitateii raccordo B e riavvitate il tappo A.

2 FILTRO OLIO MOTORE - Sostituitelo:

oiiate ia guarnizione, avvitate ia cartuc-
cia a contatto del basamento e bloccatela a
mano per % di giro.

el !
3 FILTRO OLIO SOLLEVATORE - Sostitui-

te il fiitro: oliate la guarnizione, avvitate
la cartuccia e bloccatela a mano per % di giro.
Ripristinate il livello dell’olio (operazione n.
27).

RULLI SOSTEGNO CINGOLO - Dispone-
te il rwlo con il tappo A in alto, &
verificate che I'olio giunga ai livello del tappo
stesso. In caso contrario iniettate olio attra-
verso I'oliatore B (vedere «Rifornimenti»).

32 FILTRO ARIA A SECCO - Se avete gia

effettuato 3 puiizie della cartuccia ester-
na, smontatela e sostituite la cartucciainterna
D. Sostituite P'anelio di tenuta E se risulta
danneggiato.

RIFORNIMENTI

: PRODOTTO FIAT CONSIGLIATO

Acqua e liquido FIAT «PARAFLU 11»

Olio per motort Diesel
MIL-L-2104D e Serizio AP' CD.

Mi_-L-o"040

CLASSIFICAZIONE INTERNAZIONALE
CORRISPONDENTE

Soddisia le speciiiche

APL 3D SA D 17w

Olio per carnbi “rasivissioni ireni - bayno w'oi €
soilevaton rdraulici. %

Olio per tramissioni meccaniche. Sodaisfa le spe-

: QUANTITA
; ORGANO DA RIFORNIRE dm3
| Y (1 1) B ) _
. B60-75 . .. 10,5 —
Im I : ' .
pianto di raffieddamento | 76 75 5757 P13 —  (vedere pag 44 del litretto)
Serbatoio combustibile 80 - Gasolio decantaic e ntraio
. 1 60-75 7.3 6.6
Coppa motore e iiliro ! ;
ppe | 70-75 80-75 1.2 101 ojiofiat AMBRA SUPER
b 60-75 _ vedere tabella soprasante)
S - . 6.7 6,0
i olo coppa motore | 70-75 30-75 s o:
: Frizion di sterzc 1.4 1.2 Oliofiat AM3RA SUPER 10W
i |
' Trasmissicne (cambio, © oppia conica) e sollevato-
re idraulico 333 30
Olicfiat TUTELA MULTI F
Ruote tendicingolo, rulli carrello, rulli sostegno
1 cingolo_ — _
Ridutton laterali (ciascuno) i 35 31 Oliofiat TUTELA WS0/M-DA

cifiche MIL-L-27105C e Servizio APl GL5 e SAE
80W/QO0.

Supera le specinche Massey “ergusor MF 1135 e |
Ford M2C&6A Soddisia «
Viscosita SAE 20W, 30.

servizic APl GL 4

3 A (premete 1
lateralmente) e lav:
al tappo d’access:

4 y S 1232 .

3 FILTRO ARIA
effeftuato 6 p

na A, sostituiteia t

D e agli anelli d

operazioni 6 e 32)

3 INIETTORI - |

specializzata
235 = 243 kg/icm?).
staccate i tubi e t

VALVOLE MC
sonaie compe

3

giuoco fra ie vaivo
per le vaivoie di as
valvole di scarico
eseguito sia a mol

4 TRASMISSIOI

ricate I'olio d:
magnetica del tap
(vedere operazion

4 MOTORINO C
ficare il coliet
nale specializzato.

OLI UNIGRADI

. - . _ o _ - 5. A

Ingrassatori a pressione — Grassofiat TUTELA 9

Grassec al litio-calcio di consistenza NLGI2. L

110



I DI MANUTENZIONE

o ) e R

3 3 FRIZIONI DI STERZO - Smontate ii filtro

A (premete verso il basso e spostate
lateralmente) e lavatelo in petrolio unitamente
al tappo d’accesso.

3 4 FILTRO ARIA A SECCO - Se avete gia

effettuato 6 pulizie della cartuccia ester-
na A, sostituiteia unitamente a quelia interna
D e agii anelii di tenuta B ed E (vedere
operazioni 6 e 32).

35 INIETTORI - Fateli verificare da officina

specializzata (taratura 230+ 238 bar -
235+ 243 kglem?). Per smontarii dai motore
staccate i tubi e togliete le staffe.

36 VALVOLE MOTORE - Rivolgetevi a per-
sonale competente per far controliare ii
giuoco fra le vaivole ed i bilancieri (mm 0,25
per ie vaivole di aspirazione e mm 0,35 per e
valvole di scarico). Il controlic pud essere
eseguito sia a motore freddo che a caldo.

A B oeowaer T3

E 40TRASMISSIONE E SOLLEVATORE - Sca-

ricate I'olio dal tappo A. Puiite la candela
2 I magnetica del tappo e rifornite dal foro B
1 § (vedere operazione n. 27).

41 MOTORINO D’AVVIAMENTO - Fate veri-
ficare il collettore e le spazzole da perso-
nale specializzato.

Ogni 1600 ore di lavoro - Oppure ogni 2 anni

37 SERBATOIO DEL COMBUSTIBILE - Con
serbatoi quasi vuoti, togiiete il tappo §

indicato e scaricate le impurita.

4 o g 3 1220
S5 —

38 SECONDO FILTRO COMBUSTIBILE -
Svitate la vite A e sostitulte la cartuccia

B. Spurgate i’aria come descritto a pag. 38.

Consuitate anche ia tabella «Avvertenze ».

NOTA - Questa sostituzione puo essere effettua-
ta ogni 1000 ore di lavoro.

3 FRIZIONI DI STERZO - Staccate ii tubo

inferiore B e lasciate scaricare i'olio.
Pulite ii filtro. Rimontate il tubo inferiore e
rifornite (vedere operazione n. 33 ¢ «Riforni-
menti» consultare anche la tabelln « AVVER-
TENZE»).

(12287 AR — ey

42RIDUTTORI LATERALI - Scaricate dai

tappo inferiore B (un tappo per ciascun
riduttore) e rifornite con olio nucvo (vedere
operazione n. 26 e rifornimenti).

4 IMPIANTO DI RAFFREDDAMENTO MO-

TORE - Scaricate i'acqua dai tappo A sul
manicotto del radiatore ed eseguite ii lavag-
gio dell’impianto (vedere pag. 44 dei iibretto).

~ OLIO AMBRA SUPER ' ]

- T T T [ or T T 1
! . 40 F+122 F ] .50," . 5wmp
' +13L 4445 :
% +104F 4+40 —
— + 851 4438 '
o + 86} 4430 — 4 — g
< S TP 448 e e — -
% + 68k doon 10W/30 —
< + 8} {415 — VB
= 20W stk e —4— — 4= ___._i.J
= 10W + 41f 4+ 5 1 ‘g
- + 32F 40 . ——_i_
o + BE4-5 1
— s #E3-99 —f— - J4—- —0
— c5bdos —— — Lo
- 4k d-20 q
— -k 4-8 .
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AVVERTENCZE

FRIZIONI DI STERZO

Ligor oha e e erae ; ARNTOHE I ihooa 5 8Cin ™ B
sastiiezinne el e 9pe-ras ans i I SIS s e oI o e

TULLL E RUODTE TUNDICINGQLO
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~ua'ido avurate in fietluaie 1 oparazion, A. .

‘requenza.

3rre acql s s Lanyost 0 sabliost s

Attenzione - Attene'svi ancine 4l uperazions 1 8

FILTRO ARIA A SECCO

Intervenite sempre sui filiro quando 1| segnalatore rosso d'intasamento appare sul quadro di cc
annualmente la cartuccia esterna oppure guando presenta fessurazioni (visibili inserendo unala
della cartucciastessa). Non lavate né soffiate la cartuccia interna di sicurezza, ma sostituitela dc
cartuccia esterna, oppure ogni 400 ore.

FILTRO DEL COMBUSTIBILE

La sostituzione del secondo filtro combustibile (operazione n. 38) dev'essere eseguita ogni 4
cartuccia del primo filtro combustibile (operazione n. 25). E perd buona norma non sostituire
mente entrambi i filtri, ma bensi ritardare di 40-50 ore |a sostituzione del secondo filtro rispetto a
periodo digaranzialo smontaggio del secondofiltro (operazione n. 38) deve essere esclusivam
personale autorizzato. La rimozione delle piombature situate su talefiltro e sulla pompa iniezione
Trattori da qualsiasi responsabilita agli effetti della garanzia.

MANICOTTO INNESTO FRIZIONE CENTRALE

Per facilitare I'entrata del grasso nei condotti del manicotto innesto frizione centrale € necessaric
sia calda, la leva L di comando frizione centrale (operazione n. 11) sia in posizione disinnest:
e la leva B di comando frizione presa di forza sia in posizione innestata (leva orizzontale), (vedere p

FRIZIONE CENTRALE

L'innesto dellafrizione deve avvenire con uno scatto e richiedere uno
sforzodi 13 + 15 kg sullimpugnatura della leva di comando. Quando
lo sforzo occorrente per l'innesto si riduce a 8 +~ 10 kg, per evitare
che la frizione slitti a causa dell'usura del disco, registrate il giuoco
della frizione procedendo come segue:

— togliete il coperchio inferiore d'accesso alla frizione
— disinnestate la frizione:

— fate ruotare la frizione fino a portare il dado D in corrispondenza
della apertura.

— allentate il controdado E, ed avvitate il dado D sino aripristinare |l
carico massimo di 13 +15 kg. quindi riavvitate il controdado E
assicurandovi che il dado D non si sposti dalla posizione precedentemente stabilita,

— nonavvitate piudelnecessario ildado D per evitare che lo sforzo d'innesto della frizione dive:
nsultt dannoso per gl organ della frizione.

Registrazione distznza della leva di comandso irizione cenirale da: poste di guica

Regolaie la Jistznze deia leva or comando tizione L operazione n
') dal posio ¢ gu'da come segue.

— sbloccate il controdada A4, sfilate il perno B ed avvitate oppure
svitate la forcella €, a seconda che sia necessario avvicinare od
allontanare la leva dal posto di guida:

— rimontate il pernc B e verificate che la distanza della leva £ dal
posto di guida sia quella a voi pill comoda durante il tavoro;

n
— bloccate nuovamente il controdado A




FIAT

AVVERTENZE
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FRIZIONI Dt STERZO
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RULLI E RUOTE TENDICINGCOLO ;

Guando lavorate in efreni acquiirinosi. iangosi o sabbiosi, effettuaie le operazioni n. 28 e 37 cor ma ggi
frequenza.

Atterizione - Atieneievi anche ailloperazione n. 8.

FILTRC ARIA A SECCO -

Intervenite sempre suifiltro quando il segnalatore rosso d'intasamento appare sul quadro di controllo. Sostituits
annualmente la cartuccia esterna oppure guando presenta fessurazioni{visibili inserendo unalampada allinterno
della cartuccia stessa). Non lavate ne soffiate la cartuccia interna di sicurezza, ma sostituitela dopo 3 pulizie della
cartuccia esterna, oppure ogni 400 ore.

FILTRO DEL COMBUSTIBILE

La sostituzione del secondo filtro combustibile (operazione n. 38) dev'essere eseguita ogni 4 sostituzioni della
cartuccia del primo filtro combustibile (operazione n. 25). E perd buona norma non sostituire contemporanea-
mente entrambi i filtri, ma bensi ritardare di 40-50 ore la sostituzione del secondo filtro rispetto al primo. Durante il
periodo di garanzia lo smontaggio del secondofiltro (operazione n. 38) deve essere esclusivamente effettuato da
personale autorizzato. La rimozione delle piombature situate su talefiltroe sulla pompa iniezione esonerala FIAT
Trattori da qualsiasi responsabilita agli effetti della garanzia.

MANICOTTO INNESTO FRIZIONE CENTRALE

Per facilitare I'entrata del grasso nei condotti del manicotto innesto frizione centrale & necessario che la macchina
sia calda, la leva L di comando frizione centrale (operazione n. 11) sia in posizione disinnestata (leva indietro),
e laleva B di comando frizione presa di forza sia in posizione innestata (leva orizzontale), (vedere pag. 22 del libretto).

FRIZIONE CENTRALE

L'innesto dellafrizione deve avvenire con uno scatto e richiedere uno
storzodi 13 + 15 kg sullimpugnatura della leva di comando. Quando
lo sforzo occorrente per l'innesto si riduce a 8 + 10 kg, per evitare
che la frizione slitti a causa dell’'usura del disco, registrate it giuoco
della frizione procedendo come segue:

— togliete il coperchio inferiore d'accesso alla frizione;
— disinnestate la frizione;

— fate ruotare la frizione fino a portare il dado D in corrispondenza
della apertura;

— allentate il controdado E, ed awvitate il dado D sino aripristinare |l
carico massimo di 13 + 15 kg. quindi riavvitate il controdado E
assicurandovi che il dado P non si sposti dalla posizione precedentemente stabilita:

— nonavvitate pit delnecessario il dado & per evitare che lo sforzo d'innesto della frizione diventando eccessivo
risulti dannoso per gli organi della frizione.

Registrazione distanze della leva di comando irizione cenirale daf posto di guida
Regolate ia distanza della leva di comando frizione L (operazione n.

11) dal posto d« guida come segue:

— sbloccate il controdado A, sfilate il perno B ed avvitate oppure
svitate la forcella €, a seconda che sia necessario avvicinare od
allontanare la leva dal posto di guida;

~ rimontate il perno B e verificate che la distanza della leva L dal
posto di guida sia quella a voi pit comoda durante il lavoro:

— bloccate nuovamente it controdado A.




