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1. DESCRIPTION ET FONCTIONNEMENT

Ford 2000 et 3000

Cette transmission a prise constante (fig. 1) donne §
vitesses avant et 2 vitesses arriere sélectionnées par deux
leviers montés sur le couvercle supérieur. Le levier principal
(le plus long) sélectionne 4 vitesses avant et 1 vitesse arriére;
le levier secondaire (le plus court) procure un grand et un
petit rapport sur chaque combinaison (fig. 3).

Un dispositif de sécurité est incorporé dans le couvercle
supérieur: c’est un interrupteur électrique monté en série
avec le circuit de démarrage, et ne permettant d’actionner le
démarreur que quand le levier principal est au point mort.

A Texception des pignons hélicoidaux entrainant ’arbre
de prise de force et I'arbre intermédiaire, les pignons sont a
taille droite; tous sont en prise constante, et les engrénements
s’effectuent au moyen de coulisseaux d’accouplement.

Il existe deux variantes de cette transmission: 'une avec
la prise de force standard sur transmission, I'autre avec prise
de force indépendante. Les piéces affectées par cette option
sont représentées cote a cote fig. 4.

Dans la version “Prise de force standard”, 1’arbre inter-
médiaire est cannelé intérieurement et s’emboite sur les
cannelures extérieures du petit arbre de prise de force. Dans
la version "Prise de force indépendante”, une paire supplé-
mentaire de pignons hélicoidaux a prise constante entraine
l’arbre de sortie de prise de force a partir de ’embrayage de
prise de force. Un de ces pignons est venu d’usinage avec
I’arbre d’entrée de prise de force et pivote autour de I'extré-
mité de 'arbre d’entrée de transmission. L’autre pignon héli-
coidal est monté a cannelures sur I'extrémité avant de 1'arbre
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de sortie de prise de force et est entrainé par I’arbre d’entrée
de prise de force.

Ford 4000

La transmission a § vitesses du Ford 4000 (fig. 2) peut
étre fournie avec prise de force indépendante, avec prise de
force standard ou sans prise de force. Quel que soit Ie type
de la prise de force, le compartiment principal et le compar-
timent secondaire sont agencés comme dans la transmission
8 vitesses du Ford 2000 et 3000, et un grand nombre de
piéces sont interchangeables entre ces deux modéles.

Toutefois, la transmission Ford 4000 présente certaines
différences affectant les piéces de I'arbre d’entrée de trans-
mission et de I'arbre d’entrée de prise de force, ainsi que
I'arbre principal et ses pignons. Les principales différences
sont les suivantes:

Tous types de prise de force:

1. Le couvercle de changement de vitesse est en fonte et
non en tdle emboutie. Toutefois, la conception générale
et les pi¢ces composantes ne différent que peu du modéle
en tdle emboutie (fig. 6 et 7).

2. L'arbre principal comporte trois sections différentes
(fig. 5) et n'est cannelé que sur les deux parties qui
regoivent les moyeux des coulisseaux. Les pignons mon-
tés sur I'arbre principal sont bagués intérieurement.
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CHAPITRE 1
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PRINCIPAL

Fig. 4: Organes de la prise de force indépendante et de la prise
de force sur transmission - Ford 2000 et 3000

3. Comparé au Ford 2000 et 3000, l'arbre d’entrée de
transmission compeorte un. pignon plus gros. (Voir Spé-
cifications, Chapitre 3). Ceci entraine l’adjonction d’un
couvercle de roulement (fig. 11) pour permettre le mon-
tage et le démontage de ’arbre d’entrée. L’élement avant
du train de pignons d’arbre intermédiaire (fig. 50) est
proportionnellement plus petit que dans la transmission
Ford 2000 et 3000 (fig. 49).

4. L’arbre d’entrée de prise de force indépendante ne com-
porte pas de roulement avant, et I'arrét d’huile est monté
intérieurement & Parriére. L’extrémité avant de ’arbre est
directement assemblée aux cannelure dans le couvercle
d’embrayage, assurant ainsi un entrainement permanent.

Prise de force sur transmission

5. Le pignon de commande de prise de force est assemblé
aux cannelures sur 'arbre d’entrée de transmission, et
ne peut donc entrainer I'arbre de sortie de prise de force
que quand l'embrayage est engagé. L’arbre d’entrée de
transmission est en deux piéces assemblées i cannelures.
Ceci permet la dépose et la pose du pignon de commande
de prise de force et du roulement avant (fig. 11).

Transmission sans prise de force

6. Les transmissions sans prise de force sont pratiquement
identiques aux modeles avec prise de force, mais toutes
les pieéces concernant la prise de force sont supprimées,
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et le trou de I'arbre de sortie de prise de force dans la
plaque-support arriére est obturé par un bouchon.

On a appliqué ici la technique normale consistant & em-
mancher les roulements durs sur les arbres et doux dans
les carters, et, sauf pour remplacer les roulements ou pour
accéder a d’autres organes, il est conseillé de ne pas
séparer les arbres et leurs roulements.

Fig. 5: Arbre principal
1 Ford 4000; 2 Ford 2000 et 3000.
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7EME PARTIE - TRANSMISSION A 7 ET 8 VITESSES

2. REMPLACEMENT DES LEVIERS ET DU COUVERCLE DE CHANGEMENT DE VITESSE

A. Démontage

1. Extraire le capuchon de caoutchouc et débrancher les
fils de linterrupteur de siireté du démarreur. Enlever
d’'un bloc le couvercle et les leviers apres avoir extrait
les 9 boulons et rondelles élastiques fixant le couvercle.

Ford 2000 et 3000 seulement

2. Extraire les 2 boulons autoserreurs fixant la plaque-
support de galet sur le support de l'interrupteur. Déposer
la plague-support, le verrou d’interrupteur, le galet et le
doigt (fig. 6).

NOTE: Ne pas essayer de séparer la plaque de retenue
du levier principal ni le support d’interrupteur; ces piéces,
rivées au couvercle, sont fournies en ensemble avec celui-
ci.

Ford 4000 seulement

a. Extraire les deux boulons autoserreurs fixant sur le
couvercle la plaque-support du galet et le support
d’interrupteur (fig. 7). Extraire la plaque-support du
galet, le support d’interrupteur, le verrou d’interrup-
teur et le doigt.

Fig. 7: Organes de l'interreupteur de siireté (4000)

e | 3 d 1 Plaque de rtenu du levier; 2 Verrou d’interrupteur; 3 Support
b. Dévisser les 4 boulons autoserreurs et séparer du dinterrupteur et plaque support de galet.

couvercle la plaque de retenue du levier.

Yas ] % ] % ) b % g & A 6,

3. A l'aide d’une lime ou d'une scie, entailler les freins des un marteau et un burin. Aprés avoir exirait les boules

ressorts du levier des vitesses, et achever de couper avec des leviers, retirer les leviers en les passant a travers le
couvercle,

B. Inspection et réparation

1. A Paide d’'unz ampoule, de fils et d'une pile (fig. 8)
vérifier le fonctionnement de linterrupteur de slireté du
démarreur en appuyant sur le bouton de commande. Le
circuit étant alors fermé, la lampe doit s’allumer. Des
quon liche le bouton de commande, la lampe doit
s’éteindre. Remplacer linterrupteur s’il est défectueux.

2. Inspecter le couvercle (fissures, autres détériorations) et
remplacer la piéce s'il y a lieu.

Ford 2000 et 3000

3. a. Inspecter les deux pieds de centrage des deux leviers
(usure ou jeu excessif).

b. Si nécessaire, extraire les pieds de centrage et mettre
des piéces neuves dans chaque levier.

Ford 4000

. a. Inspecter les deux pieds de centrage montés dans les
douilles de chaque levier, et, si nécessaire, les chasser
du couvercle i I’aide d’un chassoir approprié.

Fig. 6: Organes de Pinterrupteur de siireté

1 Rivets; 2 Plaque de retenue du levier; 3 Verrou d’interrupteur; :
4 Interrupteur de siireté; 5 Doigt et galet de commande; 6 Plague b. Monter des pieds de centrage neufs avant de remonter

support de galet. les leviers.
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CHAPITRE 1

INTERRUPTEUR

DOIGT DE
COMMANDE

DOIGT ENFONCE - CIRCUIT FERME - LAMPE ALLUMEE

DOIGT LIBRE - CIRCUIT QOUVERT - LAMPE ETEINTE

+ AMPOULE
(00

PILE

_(Ip [“ “l

Fig. 8: Circuit de contrdle de Pinterrupteur de sécurité

4. Inspecter les extrémités du levier de changement de
vitesse et toutes les piéces coulissantes (usure, détériora-
tion et monter des piéces neuves si nécessaire.

C. Montage

1. Faire passer les leviers de changement de vitesse a
travers le couvercle, poser la plaque de retenue et les

ressorts. Comprimer les ressorts et les immobiliser au
moyen d’attaches. Visser les boules sur les leviers,

Ford 2000 et 3000

2. a. Visser l'interrupteur de sécurité dans son support.

b. Présenter le verrou d’interrupteur et monter le doigt,
le galet et sa plaque-support (fig. 6).

¢. Poser les deux boulons autoserreurs sur le support et
bloquer au couple spécifié (Spécifications, Chapitre
3

Ford 4000

a. Visser linterrupteur de sécurité sur la partie supé-
rieure du couvercle de changement de vitesse.

b. Présenter la plaque de retenue du levier (fig. 7) et
poser les 4 vis autoserreuses. Bloquer les vis au couple
spécifié (Spécifications Chapitre 3).

c. Présenter le support d’interrupteur, le verrou d’inter-
rupteur, le doigt, le galet et le support de galet (fig. 7).

d. Poser les deux vis autoserreuses et bloquer au couple
spécifié (Spécifications, Chapitre 3).

3. Poser un joint neuf; présenter le levier et le couvercle de
changement de vitesse sur le carter, visser les 9 boulons
et rondelles élastiques. Bloquer les boulons au couple
spécifié (Spécifications, Chapitre 3).

4. Rebrancher les fils sur 'interrupteur de stireté et monter
le protecteur de caoutchouc.

3. DEMONTAGE ET REMONTAGE DE LA PARTIE AVANT

o

Démontage

1. Extraire le bouchon de vidange (fig. 26) et vidanger
I’huile de la transmission.

2. Séparer la transmission de I’ensemble moteur-essieu avant
(Voir 15éme Partie).

3. Extraire 'axe de chape fixant la chape de la tringle exté-
rieure de débrayage au bras de I’arbre de débrayage.

4. Faire levier sur le ressort de rappel de I'arbre de débrayage
pour le dégager du téton venu de fonderie 4 I'intérieur de
I’extrémité avant du carter de transmission (fig. 9).

5. Dévisser I'écrou autoserreur du boulon fixant la fourchette
de débrayage sur 'arbre de débrayage, et extraire I'arbre
du boitier.
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6. Extraire la fourchette de débrayage et le ressort de rappel,
puis la butée de débrayage et son moyeu.

7. Extraire les 5 boulons fixant le support du moyeu de
débrayage, puis dégager le support de moyeu par ’avant.

Ford 2000 et 3000 - Prise de force indépendante seulement
Extraire d’une seule piéce 'arbre d’entrée de prise de force
indépendante et le support de moyeu de débrayags.

Ford 4000 - Prise de force indépendante seulement
Extraire d’une piece I'arbre d’entrée de prise de force
indépendante et le support du moyeu de débrayage.

8. Déposer la plaque-support avant, fixée par 7 boulons auto-
SerTeurs.

Ford 2000 et 3000 - Prise de force indépendante; et Ford 4000
- Prise de force indépendante et prise de force sur transmis-
sion.
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TEME PARTIE - TRANSMISSION A 7 ET 8 VITESSES

Fig. 9: Commande du débrayage

1 Support de moyeu de débrayage; 2 Arbre d’entrée de trans-
mission; 3 Fourchette de débrayage; 4 Ressort de rappel d’arbre
de débrayage; 5 Moyeu et butée de débrayage.

Le roulement avant de 'arbre de sortie de prise de force
est monté dans la plaque-support avant: c’est pourquoi il

convient d’extraire cette plaque sans l'incliner.

Ford 2000 et 3000, Prise de force sur transmission et prise
de force indépendante

9. Extraire le frein élastique immobilisant I'arbre d’entrée
de transmission et son roulement dans le carter de trans-
mission, et extraire par 1’avant I'arbre et son roulement.

Ford 2000 et 3000 - Prise de force indépen;iante; et toutes
transmissions Ford 4000

NOTE: Pour les transmissions sans prise de force, ne pas
tenir compte des opérations a, b, ¢, d, et e.

a. A l'aide des outils No. T-7072 et T-7077 (ou de l'outil
No. SW-501-2), extraire le roulement avant d’arbre
de sortie de prise de force de la maniére indiquée pour
Ford 2000, Ford 3000, aux fig. (10(A) et 10(B).

b. OQOuvrir le tracteur entre la transmission et le carter
central de pont arriére (voir 15&éme Partie).

c. Déposer le frein assemblant le manchon d’accouple-
ment sur I'arbre de sortie de prise de force, puis dé-
poser le manchon.

NOTE: Sur le Ford 4000 & prise de force indépen-
dante, le manchon d’accouplement est remplacé par
le pignon de commande de la pompe hydraulique. Ce
pignon est recouvert par un carter d’acier. Extraire
ce carter aprés avoir coupé le fil a freiner et extrait
les deux boulons de fixation. Déposer le circlip, et
faire glisser le pignon de commande de la pompe hy-
draulique.

Fig. 10(B)

Dépose du roulement avant d’arbre de sortie de prise de force indépendante

1 Roulement & billes d’arbre d’entrée de transmission; 2 Arbre
d’entrée de transmission; 3 Pignon d’arbre de sortie de prise de
force indépendante; 4 Cale empéchant I'outil de tourner; 5 Qutil
No. T.7072; 6 Outil No. T.7077.

PAGE 8

1 Roulement avant d’arbre de sortie de prise de force; 2 Entre-

toise No. SW 501-2; 3 Outil No. SW 501 pour dépose et pose.




CHAPITRE 1
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_ ROULEMENT
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/
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Fig. 11: Ensembles d’arbre d’entrée de prise de force sur transmission et de prise de force indépendante (Ford 4000)

d. Extraire le circlips retenant le roulement arriére de
I’arbre de sortie de prise de force, et chasser cet arbre.

e. Déposer le pignon d’arbre de sortie de prise de force,
qui se trouve maintenant libre dans le compartiment
avant de la transmission.

f. Aprés avoir extrait les 4 boulons autoserreurs, déposer
’arbre d’entrée, le couvercle de roulement et le roule-
ment (fig. 11) d’une seule piéce. Le Ford 2000/ Ford
3000 ne comporte pas de couvercle de roulement, et
I’arbre d’entrée s’extrait de la maniére décrite & 'opé-
ration 9.

NOTE: Dans le Ford 4000 a prise de force sur trans-
mission, ’arbre d’entrée se compose de deux sections
assemblées entre elles par cannelures (fig. 11). Le
pignon de commande de prise de force est assemblé i
cannelures sur la section arriére de Parbre, et main-
tenu par un roulement a billes monté dans le support
du moyeu. Généralement, aprés qu’on a ouveri le
tracteur, la partie avant reste fixée 4 embrayage.

B. Inspection et réparation

Support de moyeu de débrayage - Ford 2000 et 3000 - Prise
de force sur transmission; Ford 4000 - Prise de force sur
transmission ou sans prise de force.

1

2

Inspecter I’arrét d’huile de I'arbre d’entrée de transmission
dans le support de moyeu (Usure, détérioration). Si néces-
saire, extraire I'arrét d’huile au moyen des outils No. 943,
943-S et FT-943 (fig. 12).

Monter un arrét d’huile neuf au moyen de I'outil No.
630-9 (inversé) et d’un chassoir approprié.

Ford 2000 et 3000 - Prise de force indépendante seulement

1%

© FORD MOTOR COMPANY, 1965

Extraire le grand circlips monté a I'arriére du support de
moyeu, puis chasser du support I'arbre d’entrée de prise
de force et le roulement arriére.

Inspecter I'arrét d’huile du support de moyeu; s’il est usé
ou détérioré, I'extraire au moyen des outils No. 943, 943-S
et FT-943 de la maniére représentée fig. 12.
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7EME PARTIE - TRANSMISSION A 7 ET 8 VITESSES

4. Sur l'arbre d’entrée de prise de force, inspecter les dents
du pignon et la partie qui porte sur ’arrét d’huile (détério-
ration, usure excessive) et vérifier 1’état du roulement
arriére. Si nécessaire, extraire le frein de I’arbre et déposer
le roulement arriere au moyen des outils No. 1003, 951,
et 630-7 (fig. 13).

5. Monter le roulement sur I’arbre avec les outils No. 1003,
951, 630-4 et 625-3. Immobiliser le roulement sur ['arbre
au moyen du circlips.

6. Si nécessaire, extraire de I'arbre d’entrée de prise de force
indépendante P'arrét d’huile avant et le roulement &
aiguilles; 'arrét d’huile et le roulement s’extraient en une
opération au moyen des outils No. 954 et 955-14 (fig. 14).

7. Lors du montage d’'un roulement & aiguilles neuf, s’assurer
que le nom du fournisseur, gravé sur la coquille, est orienté
vers I'extérieur, Utiliser I'outil No. 630-3, avec un marteau
et un chassoir, pour emmancher le roulement sur ’arbre
d’entrée. S’assurer que le roulement repose sur 1'épaule-

. ment de I'alésage de I'arbre d’entrée. Graisser 1égérement

Fig. 12: Extraction de Parrét d’huile de Parbre d’entrée l'arrét d’huile et le placer sur I'épaulement de I'outil No.

(Prise de force sur transmission) 630-4. A I'aide d’un marteau et d’un petit chassoir, enfon-

cer I'arrét d’huile contre '’épaulement de I'arbre (fig. 15).

1 Arrét d’huile; 2 Outil No. FT943; 3 Outil No. 943-S; 4 OQutil
No. 943; 5 Support de moyeu de débrayage. s ,. :
NOTE: Pour ne pas détériorer I'arrét d’huile, s’assurer que

BRES . ¢ BT A
3. Lubrifier 1égérement I’arrét d’huile neuf et le présenter, FoudliiNG-AGA 0= HE prescntemibayitesnt FRES{RD VAVES:

en s'assurant que la lévre d’étanchéité est orientée vers

I'arriére. Au cours de 'emmanchement, 'outil No. 630-15 8. Enfoncer I'arbre d’entrée de prise de force indépendante
(retourné) fournit la surface plane nécessaire a appliquer avec son roulement dans le support de moyeu, et I'immo-
contre I’arrét d’huile. biliser avec circlips.

Fig. 13: Extraction du roulement arriére d’arbre d’entrée de prise Fig. 14: Dépose de arrét d’huile avant et du roulement de Parbre

de force indépendante d’entrée de prise de force indépendante
1 Outil No. 630-7; 2 QOutil No. 1003; 3 Roulement arriére; 4 Outil 1 Arbre d’entrée de prise de force indépendante; 2 Arrét d’huile;
No. 951. 3 Outil No. 954; 4 Outil No. 955-14.
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CHAPITRE 1

Ford 4000 - Prise de force indépendante

1. Extraire le circlips arrétant le roulement arriére de l'arbre
d’entrée de prise de force indépendante, puis chasser du
support de moyeu I'arbre et son roulement arriere.

2. Inspecter I'arrét d’huile & I'intérieur du support de moyeu,
et, §'il y a lieu, l'extraire au moyen des outils No. 943,
943-S et FT-943.

3. Graisser légérement l'arrét d’huile neuf et le présenter
dans le support de moyeu, la lévre d’étanchéité orientée
vers l'arriére, au moyen de I'outil No. 630-15 retourné.

4. Examiner I'arrét d’huile arriére de I'arbre d’entrée de la
prise de force, et, s’il y a lieu, I'extraire en faisant levier
avec un tournevis. ;
NOTE: Ne pas monter Parrét d’huile neuf avant d’avoir
emmanché le roulement arriére, faute de quoi on ne
pourra employer Poutil No. 630-3 pour monter ce roule-
ment (voir opération 6).

5. Examiner I'arbre d’entrée et le roulement arriére (Usure,
détérioration). S’il y a lieu, extraire le roulement au moyen
des outils No. 952, 930-B (paire), 630-4, 938 et P61
(fig. 16).

6. Enfoncer le roulement neuf au contact du pignon de
l’arbre d’entrée, au moyen des outils No. 1003, 951,
630-3,938 et 625-4.

7. On peut alors monter I'arrét d’huile arriere de l'arbre
d’entrée de prise de force au moyen de I'outil No. 630-4
(retourné) et d’un maillet doux.

8. Assembler l'arbre d’entrée sur le support de moyeu et le
freiner avec une bague élastique.

Fig. 15: Pose de Parrét d’huile avant de Parbre d’entrée de prise
de force indépendante

1 Arrét d’huile; 2 Qutil No. 630-4; 3 Chassoir.

PRINTED IN THE NETHERLANDS 12/65
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Fig. 16: Extraction du roulement arriére d’arbre d’entrée de prise
de force indépendante

1 Outil No. 930-B (Paire); 2 Arbre d’entrée de prise de force indé-
pendante; 3 Outil No. 952; 4 Outil No. 630-4; 5 Outil No. 938;
6 Roulement arriére; 7 Outil No. P61.

Arbre d’entrée de transmission - Ford 4000, prise de force
indépendante ou sans prise de force.

1. Inspecter I'arbre d’entrée (usure, détérioration). Si néces-

Fig. 17: Séparation de Parbre d’entrée de transmission et du
couvercle de roulement (Ford 4000, prise de force indépendante)

1 Outil No. 938; 2 QOutil No. 930-B; 3 Couvercle et roulement;
4 Outil No. P61; 5 Outil No. 930-E; 6 Outil No. 924; 7 Arbre
d’entrée de transmission; 8 Outil No. 952.
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Fig. 18: Extraction du roulement-guide de 'arbre d’entrée de Fig. 19: Montage de Parbre d’entrée de transmission sur le

transmission couvercle de roulement
1 Arbre d’entrée de transmission; 2 Chassoir; 3 Roulement guide. 1 Couvercle; 2 Outil No. 952; 3 Outil No. 630-15; 4 Outil No.

1003; 5 Arbre d’entrée de transmission.

saire, déposer le frein intérieur de l'arbre d’entrée et

chasser I’arbre hors du couvercle de roulement, au moyen 3. Dégager de I'arbre le pignon de commande de prise de
des outils No. 952, P61, 930-B (paire), 930-E (paire), force et extraire le frein intérieur assemblant le roulement .
924 (paire) et 938 (fig. 17). arricre a I’arbre.

2. Inspecter le couvercle et le roulement; si nécessaire,
extraire du couvercle le frein élastique extérieur, puis
chasser le roulement a I’aide de ’outil No. 630-15 (retour-
né) et d’'un maillet doux.

3. Inspecter le roulement-guide (fig. 11); si nécessaire, passer
un petit chassoir & travers les trous du pignon (fig. 18) et
chasser le roulement.

4. Présenter un roulement neuf dans le couvercle et ’enfon-
cer & I'aide de I'outil No. 630-17. Monter la circlips dans
le couvercle de roulement.

5. Passer I'arbre d’entrée a travers le couvercle de roulement
et monter I'ensemble sur les outils No. 1003, 952 et
630-15 (fig. 19).

6. Emmancher le couvercle et le roulement sur l’arbre
d’entrée et poser le circlips intérieur sur ’arbre.
Ford 4000 - Prise de force sur transmission

1. Inspecter l'arbre avant et son manchon, et surtout la
soudure entre ’arbre et le manchon. Si nécessaire, rem-
placer la pigce.

L
e

.
2. Inspecter I'arbre arriére, le pignon de commande de prise R N
de force, le couvercle et les roulements {fig. 11). Si néces- Fig. 20: Dépose du roulement avant d’arbre d’entrée de trans-
saire, extraire le roulement avant (qui maintient le pignon mission - Ford 4000 avec prise de force sur transmission
de commande de prise de force) a I'aide des outils No. 1 Roulement avant; 2 Pignon de commande de prise de force;
1002 et 951 (fig. 20). 3 Outil No. 1002; 4 Outil No. 951.
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Fig. 21: Extraction de I'arbre d’entrée Fig. 23: Piéces principales de I'arbre d’entrée de transmission -

: : 2 Ford 2000, Ford 3000
1 Outil No. 1003; 2 Outil No. 625-4; 3 Arbre d’entrée de trans-

mission; 4 Couvercle de roulement. 1 Arbre d’entrée; 2 Alésage recevant le roulement-guide; 3 Roule-
ment-guide d’arbre principal; 4 Circlips; 5 Roulement arriére;
, : 3 ; 6 Trous de graissage.
4. A Taide des outils No. 1003 et 625-4 (fig. 21), extraire le
roulement arriére et son couvercle. : :
(retourné) et un maillet doux pour chasser le roulement
5. Déposer le frein extérieur retenant le roulement arriére du couvercle.

sur son couvercle. Utiliser a cet effet I'outil No. 630-15 e " : SIP
6. Si nécessaire, passer un petit chassoir a travers les trous
du pignon et chasser le roulement-guide de la méme fagon

que pour la transmission & prise de force indépendante
(fig. 18).

7. Enfoncer le roulement arriére dans le couvercle au moyen
de l'outil No. 630-17 (retourné) et d'un maillet doux.
Immobiliser le roulement dans le couvercle & 1'aide d'un
circlips approprié.

8. Passer l'arbre d’entrée de transmission a travers le roule-
ment et son couvercle (fig. 22) et enfoncer I'arbre a la
presse au moyen des outils No. 1003 et 630-15.

9. Placer le pignon de commande de prise de force sur les
cannelures de I'arbre d’entrée de transmission, en s’assu-
rant que les dents sont orientées vers le couvercie de roule-
ment. Présenter le roulement avant et I’'enfoncer a I'aide
d’un manchon de 30,2 mm de diamétre intérieur
X 44,4 mm de diametre extérieur et de longueur ap-
propriée.

Ford 2000 et 3000 - Prise de force indépendante et sur trans-
mission

1. Extraire le roulement-guide a aiguilles ajusté libre dans
l'alésage de l'arbre d’entrée, cOté pignon (fig. 23). Con-
troler le degré d’usure du roulement et de l'alésage de

Fig. 22: Emmanchement de Parbre d’entrée de transmission dans

. le couvercle de ronlement I'arbre, et remplacer les pieces défectueuses,
1 Couvercle; 2 Outil No. 1003; 3 Outil No. 630-15; 4 Arbre 2. Examiner les portées de 'arrét d’huile et les dents des
d’entrée de transmission. pignons de l’arbre (usure, détérioration). Contrdler le
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7EME PARTIE - TRANSMISSION A 7 ET 8 VITESSES

Fig. 24: Extraction du roulement arriére de Parbre d’entrée de transmission - Ford 2000, Ford 3000

1 Outil No. 952; 2 Roulement a billes; 3 Arbre d’entrée; 4 Outil No. 938; 5 Outil No. P61; 6 Outil No. 930-B; 7 Qutil No. 924;
8 Outil No. 930-E.

roulement arri¢cre (Usure, détérioration). S’il v a lieu,
déposer le circlips et arracher le roulement de l'arbre au
moyen des outils No. 952, 930-B (paire), 930-E (paire),
938, P61, et 924 (paire) (fig. 24).

NOTE: Si on dispose d’une presse hydraulique, Poutil
No. 952 suffit a lui seul.

Emmancher un roulement neuf sur I’arbre au moyen des
outils 952, 1002 et 630-5 jusqu’a ce qu’il soit bien appuyé
contre le pignon. L'immobiliser au moyen du circlips
approprié.

Organes de ’'embrayage

14

Inspecter la butée de débrayage et son moyeu, la four-
chette de débrayage, le ressort de rappel, I'arbre de dé-
brayage et ses coussinets, et si I'une de ces pieces exige
attention, voir 4éme Partie "Embrayages”.

C. Assemblage

Arbre d’entrée de transmission - Tous types Ford 4000

1.

Monter dans le carter de transmission I'arbre d’entrée
complet, en utilisant un joint neuf, et s’assurer que le
tourillon de I'arbre principal prend position dans le roule-
ment-guide monté a lintérieur du pignon de l'arbre
d’entrée.

Chasser I'arbre d’entrée vers I'arriére a coups de maillet
jusqu’a ce que le couvercle de roulement affleure avec le
carter (fig. 25).

PAGE 14

Monter les 4 boulons autoserreurs et bloquer au couple
spécifié (Spécifications, Chapitre 3).

NOTE: Dans le cas des transmissions sans prise de force,
omettre les opérations 4, 5, 6, 8a, 8b et 9.

Présenter le pignon d’arbre de sortie de prise de force dans
le compartiment avant.

NOTE: Si le pignon est neuf, s’assurer que la petite ron-
delle de butée et le circlips sont en place a Pinterieur du
moyeu du pignon.

Passer 'arbre de sortie de prise de force avec son roule-
ment arriére a travers la transmission. de telle facon qu’il
prenne position dans le pignon de sortie. Frapper sur
I'extrémité arriere de I'arbre de sortie avec un maillet pour
asseoir le roulement, puis poser le circlips.

Emmancher le roulement avant sur l'arbre de sortie de
prise de force, immédiatement en avant du pignon de
sortie, en utilisant un manchon de 25,4 mm de diamétre
intérieur sur 34,9 mm de diamétre extérieur, et de
longueur appropriée.

Aprés avoir posé un joint neuf, présenter la plaque-
support avant et installer les 7 boulons autoserreurs.
Bloquer les boulons au couple spécifié (Spécifications,
Chapitre 3).

a. Dans le cas de la prise de force sur transmission, le
manchon d’accouplement situé a l'arriére de l’arbre
de sortie de prise de force doit étre monté et fixé a
I'aide d'un circlips approprié.




CHAPITRE 1

Fiz. 25: Arbre d’entrée de transmission installé - Ford 4500

Fig. 26: Bouchon de niveau et bouchon de vidange

1 Couvercle de roulement; 2 Arbre d’enirée de transmission; 1 Flasque arriére de la transmission; 2 Bouchon de niveau;
3 Arbre intermédiaire principal. 3 Bouchon de vidange.
b. Dans le cas de la prise de force indépendante, installer 5. Pour le raccordement de la transmission au carter central

le pignon d’entrainement de pompe hydraulique a la

place du manchon d’'accouplement mentionné plus

haut, et fixer a I'aide d’un frein élastique approprié.
Assembler également le carter du pignon de com- 6.
mande avec 2 boulons de la plaque-support arriére.
Bloquer au couple spécifié (Spécifications, Chapitre 3),

et freiner tous les boulons de la plaque-support arriére

avec du fil neuf.

9. Pour le raccordement de la transmission au carter central 7
de pont arriére, voir le détail a 1a 15&me Partie.

Ford 2000 et 3000 - Prise de force indépendante et sur trans-
mission

1. Monter dans le carter de transmission I’arbre d’entrée,
immobilisé a I'aide d'un cirelips.

NOTE: Dans le cas d’une prise de force sur transmission
Ford 2000 ou Ford 3000, omettre les opérations 2, 3 et 4.

2. Présenter le pignon de l'arbre de sortie de prise de force 8.
dans le compartiment avant, et introduire par I’arriére de
la transmission l'arbre de sortie de prise de force qui
prend position dans le pignon de sortie.

3. Frapper & coups de maillet sur I'extrémité arriére de
I’'arbre de sortie de prise de force pour asseoir le roule-
ment arriere, puis freiner avec un circlips.

4, Monter le manchon d’accouplement a I'arriére de 1'arbre
de sortie de prise de force, et poser le circlips.

de pont arriére, voir le détail des opérations a la 15&me
Partie.

Emmancher le roulement avant sur I'arbre de sortie de
prise de force jusqu'a ce qu'il repose contre le pignon;
utiliser & cet effet un manchon de 25,4 mm de diamétre
intérieur sur 34,9 mm de diamétre extérieur et de longueur
appropriée.

Poser un joint neuf, présenter la plaque-support avant et
installer les 7 boulons autoserreurs de fixation. Bloquer
les boulons au couple spécifié (Spécifications, Chapitre 3).

NOTE: Lors des travaux sur les transmissions a prise de
force indépendante, on notera que le roulement avant de
Parbre de sortie de prise de force est logé dans la plaque-
support avant qui doit, en conséquence, étre enfoncée du
bas a coups de maillet assez profondément pour que les
7 boulons puissent s’engager. On peut ensuife amener
uniformément la plaque a sa position définitive en serrant
alternativement chaque boulon de quelques tours.

Monter un joint neuf sur le support du moyeu de débray-
age, puis glisser le support assemblé sur I'arbre d’entrée
de transmission, en prenant soin de ne pas endommager
Parrét d’huile. Poser les 5 boulons et bloquer au couple
spécifié (Spécifications, Chapitre 3).

NOTE: Au cours des travaux sur Ford 4000 a prise de
force sur transmission, s’assurer que I’élément avant et
son manchon (fig. 11) de Parbre d’entrée de transmission
ont bien été installés. Dans le cas contraire, le metire en
place avant de continuer.
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Piéces de la commande de débrayage

4. Placer I'extrémité extérieure du ressort de rappel sur le

téton venu de fonderie a l'intérieur du carter de trans-

1. Monter la buté’e de débrayage et son moyeu sur le support mission, puis, en faisant levier, accrocher I'extrémité
de moyeu de débrayage. opposée sur la nervure de la fourchette de débrayage
2. Introduire I'arbre de débrayage & travers le coussinet (fig. 9).
gauche du carter de transmission, d’une longue}lr suffi- NOTE: S'assurer que la fourchette de débrayage ne grippe
Neule polEs oS s sssanl e rappal s b e pas dans les mortaises du moyeu de butée a billes.
(fig. 9). A
g " Poser le bouchon de vidange de la transmission et extraire
3. Introd.mre les bras de la fourche'tte de dfebrayage dans la le bouchon de niveau d’huile (fig. 26). Remplir 1a trans-
mortaise du moyeu de butée a billes, puis pousser 1’arbre mission avec une huile de qualité appropriée (Spécifica-
de débrayage a travers l'alésage de la fourchette pour tions, Chapitre 3) jusquau trou de niveau. Visser et
I’'amener dans le coussinet droit du carter. Monter le bloguer le bouchon de niveau
boulon et le contre-écrou fixant la fourchette sur I'arbre, :
et bloquer au couple spécifié (Voir Spécifications, Cha- Raccorder I'ensemble moteur-essieu avant avec la trans-
pitre 3). mission (voir 15éme Partie).
4. DEMONTAGE ET REMONTAGE DE LA PARTIE ARRIERE
A. Démontage
1. Ouvrir le tracteur entre la transmission et le carter central

de pont arriére (Voir 15éme Partie).

Ford 2000 et 3000 - Prise de force indépendante; Ford 4000
- Prise de force indépendante et sur transmission

a. Caler la transmission et ouvrir le tracteur entre la
transmission et le moteur (voir 15éme Partie).

b. Déposer la butée a billes et son moyeu, arbre de
débrayage, la fourchette, le ressort, le support de
moyeu et la plaque-support avant de la maniére décrite
ala Section 3.

c. Extraire le roulement avant d’arbre de sortie de prise
de force au moyen des outils No. T-7072 et T-7077
(ou de I’'outil No. SW-501-2), fig. 10A et 10B. S’assurer
que les doigts coulissants de I'outil T-7072 prennent
position dans les mortaises de dégagement du pignon
de sortie de prise de force (fig. 10A).

Ford 2000 et 3000 - Prise de force sur transmission; Ford
4000 - sans prise de force

2

Couper le fil & freiner et extraire les 10 boulons fixant la
plaque-support arriére. Faire levier pour décoller la
plaque-support de la face arriére de la transmission, et
extraire d’'un bloc la plaque et l'arbre de sortie de prise
de force (sl existe) (fig. 27).

Ford 4000 - Prise de force indépendante seulement

Couper le fil & freiner et extraire les 10 boulons fixant la
plaque-support arriére. Déposer le protecteur entourant
le pignon de commande de la pompe hydraulique,

Ford 2000 et 3000 - Prise de force indépendante; Ford 4000 -

Fig. 27: Dépose de la plaque-support arriére

1 Arbre de sortie; 2 Plaque support arriére; 3 Arbre de sortie de

Prise de force indépendante et sur transmission prise de force; 4 Arbre intermédiaire secondaire.
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Fig. 28: Dépose de Parbre de sortie

I Arbre de sortie; 2 Arbre intermédiaire secondaire.

Dans le compartiment avant, chasser vers l’arriére I’arbre
de sortie de prise de force a 'aide d’un maillet doux, puis
extraire d’un bloc la plaque-support arriere et I'arbre de
sortie de prise de force (fig. 27).

3. Dévisser les 4 boulons autoserreurs et séparer de la plaque-
support arriére le frein de ’arbre de sortie et les cales
d’épaisseur.

4. Extraire partiellement I'arbre intermédiaire secondaire
jusqu’a ce que le roulement avant soit délogé. Poser I'en-
semble sur le fond du compartiment arriére, et extraire
larbre de sortie situé immédiatement au-dessus (fig. 28).
On peut alors extraire 'arbre intermédiaire secondaire
parle haut de la transmission.

5. Extraire de l'arriére de Parbre principal ’accouplement
coulissant de changement de rapport (fig. 29).

B. Inspection et réparation

Arbre de sortie de prise de force

1. Inspecter 'arbre de sortie de prise de force et son roule-
ment arriére (Usure, détérioration). Si nécessaire, extraire
le circlips assemblant le manchon d’accouplement sur
I’arriére de I'arbre de sortie, et déposer le manchon.

Ford 4000 - Prise de force indépendante seulement

Extraire le circlips fixant le pignon de commande de
pompe hydraulique; extraire le pignon.

2. Extraire le circlips immobilisant le roulement arriére
d’arbre de sortie de prise de force sur la plaque-support
arriere.

3. A laide d’un maillet doux, chasser vers l'arriére ’arbre
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Fig. 29: Compartiment arriére de la transmission

1 Cuvette de roulement guide d’arbre de sortie; 2 Accouplement
de changement de rapport; 3 Arbre de pignon fou de marche
arriére; 4 Arbre intermédiaire principal; 5 Fourchette de change-
ment de rapport; 6 Arbre principal; 7 Pignon d’accouplement
4eme-8¢me; 8 Circlips immobilisant le roulement avant d’arbre
intermédiaire secondaire.

de sortie de prise de force et son roulement arriere, pour
les dégager de la plaque-support.
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Fig. 30: Dépose du roulement arriére d’arbre de sortie de prise de
force

1 Arbre de sortie de prise de force; 2 Outil No. 625-6; 3 Outil No.
1002; 4 Roulement arriere; 5 Outil No. 951.
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Fig. 33: Pose de I'arrét d’huile d’arbre de sortie

Montage du roulement arriére d’arbre de sortie de prise
de force
1 Maillet doux; 2 Couvercle de roulement; 3 Outil No. 630-10.

Fig. 31

1 Manchon de longueur appropriée (¢ Int. 36.5 mm - ¢ Ext.
44,4 mm); 2 Roulement arriere; 3 Arbre de sortie de prise de force.
5. Monter un roulement arriére neuf sur I'arbre de sortie, &
3 4 : : laide d’'un manchon de 36,5 mm de diameétre intérieur
4, Extraire le roulement arriére (fig. 30) & l'aide des outils X 44,4 mm de diamétre extérieur et de longueur ap-
No. 100;, 951 et 625-6 (625-2 pour Ford 4000 avec prise propriée (fig. 31).
de force indépendante).

Plaque-support arriére

1. Inspecter la plaque-support arriere (Usure, détérioration)
et la remplacer si nécessaire.

2. Inspecter I'arrét d’huile de 'arbre de sortie de prise de
_ force et le remplacer §’il n’est pas en parfait état. Sl y a
B g 2 lieu, extraire & I'aide d’un chassoir approprié.

3. Monter un arrét d’huile d’arbre de sortie de prise de force
neuf sur la plaque-support arriére a I'aide de 1’outil No.
630-13 (retourné) et d’un maillet doux (fig. 32).

Couvercle de roulement d’arbre de sortie

1. Inspecter le couvercle, I'arrét d’huile et la cuvette de roule-
ment; s'il y a lieu de remplacer des piéces, extraire d’abord
l'arrét d’huile, puis la cuvette de roulement & I'aide d’un
chassoir approprié.

2. Monter un arrét d’huile neuf dans le couvercle de roule-
ment a l'aide de 1'outil No. 630-10 (retourné) et d’un
chassoir approprié (fig. 33). L’arrét d’huile doit étre monté
avant la cuvette de roulement. Poser de la méme fagon
la cuvette de roulement a I'aide de 1'outil No. 630-15.

Fig. 32: Montage de I'arrét d’huile d’arbre de sortie de prise de Arbre de sortie
force

1. Examiner I'arbre de sortie (fig. 34) (Usure, détérioration).

1 Maillet doux; 2 Outil No. 630-13; 3 Emplacement du couvercle
Pour remplacer les piéces défectueuses, utiliser les outils

de roulement d’arbre de sortie; 4 Plaque support arriére.
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Fig. 34: Vue éclatée de 'arbre de sortie

1 Roulement guide; 2 Coulisseau d’accouplement; 3 Arbre de sortie; 4 Pignon d’arbre de sortie; 5 Rondelle de butée; 6 Cone de
roulement arriére.

No. 1003 et 625-1 pour arracher en une seule opération
le pignon, le cone du roulement et la rondelle de butée
(fig. 35).

Si nécessaire, extraire le cone du roulement-guide & l’aide
des outils No. 1002, 951 et 625-4 (fig. 37).

Monter le pignon d’arbre de sortie de telle facon que ses
crabots soient adjacents a ceux de 'arbre (fig. 34). Monter
la rondelle de butée en acier, en alignant les méplats de
la rondelle avec ceux de ’arbre de sortie. Emmancher le
roulement a 'aide des outils No. 1003, 952, 625-2 et d’'un
manchon de 39,7 mm de diamétre intérieur x 52,4 mm de
diameétre extérieur et de longueur appropriée (fig. 36).

NOTE: Le pignon bagué d’arbre de sortie, ainsi que Parbre
de sortie et le coulisseau de changement de rapport sont
fournis en ensembles appariés.

4. Emmancher un roulement-guide neuf sur I’arbre de sortie

a I'aide d’'un marteau et d'un manchon de 26,9 mm de
diamétre intérieur x 31,7 mm de diamétre extérieur et de
longueur appropriée.

NOTE: Si un cone de roulement s’avére défectueux, il
convient d’inspecter de prés la cuvette correspondante qui
est probablement détériorée, elle aussi. L’inverse est vrai
si Pon constate la détérioration d’une cuvette. Toutefois,
si le remplacement n’affecte que le cone ou Ia cuvette, la
piéce neuve doit porter la méme référence de fabrication
que la piéce remplacée.

Arbre intermédiaire secondaire

Inspecter I'arbre intermédiaire (Usure, détérioration); s’il
y a lieu, arracher le roulement arriére a 'aide des outils
No. 1003, 952, 630-5 et 625-2. Le roulement avant
s’extrait a 1’aide des outils No. 1003, 951, 630-5, 625-2
et de deux sections de tiges d’acier de 4,8 mm de diamétre

(© FORD MOTOR COMPANY, 1965 PAGE 19
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Fig. 37: Extraction du roulement-guide d’arbre de sortie

rondelle de butée ; ; . ’
1 Roulement guide; 2 Qutil No. 951; 3 Outil No. 1002; 4 Outil

1 Outil No. 625-1; 2 Outil No. 1003; 3 Roulement arriére; No. 625-4.

4 Pignon.
par 50,8 mm de long. Introduire les deux morceaux de 2. Monter les roulements avant et arriére a I'aide des outils
tige a travers les trous du pignon (fig. 38) jusqu’a ce No. 1003, 951, 625-2 et 630-5.

qu'elles touchent le roulement. Placer alors ’ensemble
dans les outils désignés ci-dessus, de telle fagon que les

tiges chassent le roulement (fig. 39).
C. Assemblage

R G
R . . , ;
L - - NOTE: Lors de I’assemblage, les roulements, les coussi-
i -

-
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‘ - ; nets et toutes les surfaces de coulissement doivent étre
' e lubrifiées. Les arréts d’huile seront légérement graissés.
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1. S’assurer que le coulisseau de changement de rapport
attaque les crabots de la face arriére de I'arbre principal
(fig. 29) et que la fouchette de changement de rapport est
en position dans la gorge du coulisseau.

o
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2. Avant d'aller plus loin, vérifier la position du circlips
monté immédiatement en avant du roulement avant de
I’arbre intermédiaire secondaire,

.
il

5
.
W
it
e
G
e
-
0

i
i L
e

W

Placer I'arbre intermédiaire secondaire complet sur le
fond du carter, mais dans sa position approximative de
montage.
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4. Présenter I'arbre de sortie au-dessus de I’arbre intermé-
diaire secondaire et 'emmancher en place.
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5. Emmancher d’équerre vers 'avant I'arbre intermédiaire

Fig. 36: Pose du roulement arriére d’arbre de sortie secondaire 4 I'aide d’un maillet, jusqu’a ce qu'on sente
1 Manchon de 39,7 mm ¢ Int. x 52,4 mm ¢ Ext.; 2 Roulement que le roulement avant a pris position sur le frein élastique
arriére; 3 Outil No. 625-2; 4 Outil No. 952; 5 Outil No. 1003. du carter de transmission.
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Fig. 38: Mise en place des tiges métalliques sur Parbre Fig. 39: Dépose du roulement avant d’arbre intermédiaire

intermédiaire secondaire secondaire
1 Roulement arriére; 2 Roulement avant; 3 Tige ¢’acier de 4,8 mm 1 Outil No. 1003; 2 Roulement avant; 3 Outil No. 625-2; 4 Outil
@ x 50,8 mm long. No. 630-5; 5 Tiges de 4,8 mm ¢ x 50,8 mm long; 6 Outil No. 951

7 Roulement arriére.

. 6. Aprés avoir posé un joint neuf, présenter la plaque- décolletage de I’arbre et enfoncer I'arbre vers ’avant
support arriére (sans le couvercle de roulement d’arbre pour asseoir le roulement arriére. Immobiliser le
de sortie) sur la face arriére de la transmission. Enfoncer roulement & [’aide d’un circlips approprié.

4 coups de maillet la plaque, guidée par ses pieds de
centrage. Poser les 10 boulons de fixation et bloquer au
couple spécifié (Voir Spécifications, Chapitre 3). Freiner
les 10 boulons avec du fil d’acier.

Ford 4000 - Prise de force indépendante seulement

Monter et bloquer 8 des boulons de fixation, en omettant
les boulons situés de chaque c6té de 'arbre de sortie de
prise de force. Ces deux boulons maintiennent le protec-
teur du pignon de pompe hydraulique qui sera posé plus
tard, & I'opération 8a. A ce stade, ne pas poser le fil a
freiner.

Ford 2000 et 3000 - Prise de force sur transmission seulement

7. Faire passer I'arbre de sortie de prise de force muni, de
son roulement a travers I'arbre intermédiaire secondaire,
afin de piloter celui-ci sur les cannelures de I'arbre inter-
médiaire principal.

Ford 2000 et 3000 - Prise de force indépendante et Ford 4000
= Prise de force indépendante et sur transmission

a. Présenter le pignon de sortie de prise de force dans le : ; : : s
. compartiment avant, puis introduire par 'arriére de la Fig, 40: Mesure du jen axial de Parbre de soxtie
transmission l'arbre de sortie de prise de force et 1 Comparateur; 2 Arbre de sortie; 3 Arbre de sortie de prise de
I’engager sur les cannelures du pignon. Protéger le force; 4 Porte-comparateur a support magnétique.
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8.

NOTE: Pour monter un pignon neuf d’arbre de
sortie de prise de force, il convient, avant le montage,
de peser la petite rondelle de butée et son frein a
Pintérieur du moyeu, sur la face avant du pignon.

b. A l'aide d’'un manchon de 25.4 mm de diameétre
intérieur x 34,9 mm de diamétre extérieur, et de
longueur appropriée, enfoncer le roulement avant
sur I’arbre de sortie de prise de force, de telle fagon
qu’il repose franchement contre le pignon de sortie
dans le compartiment avant.

Monter le manchon d’accouplement de prise de force

sur 'arriere de I’arbre de sortie de prise de force, et’

I'immobiliser au moyen d’un frein élastique approprié.

Ford 4000 - Prise de force indépendante seulement

a. Monter sur l'arbre de sortie de prise de force le
pignon de commande de pompe hydraulique et
I'immobiliser au moyen d’un circlips approprié.

b. Monter le protecteur autour du pignon, et I'immo-
biliser avec deux des boulons de fixation de la plaque-
support, un de chaque coté de I'arbre de sortie de
prise de force.

c. Bloquer les deux boulons au méme couple que les 8
autres boulons fixant la plaque-support arriére (Spé-
cifications, Chapitre 3). Freiner les 10 boulons avec
du fil d’acier.

NOTE: Dans le cas d’une transmission Ford 4000
sans prise de force, ne pas tenir compte des opéra-
tions 7, 7a, 7b, 8, 8a, 8b et 8c.

Elimination du jeu axial de Parbre de sortie et de Parbre
principal

9. L’arbre principal et les roulements a galets de 1’arbre de

sortie ne doivent présenter aucun jeu axial. On élimine
ce jeu en montant des cales d’épaisseur appropriée entre
la plaque-support arriére et le couvercle de roulement
de I’arbre de sortie, en opérant comme suit:

a. Placer le couvercle de roulement sur la plaque-

10.

support arriére, et intercaler environ 1,58 mm de
cales d’épaisseur.

b. Poser les 4 boulons autoserreurs de fixation et
bloquer au couple spécifié (Spécifications, Chapitre
3).

c. Installer un comparateur gradué en centiémes de
millimeétre (fig. 40); poser le doigt du comparateur
sur la face terminale de I'arbre de sortie. Déplacer
l'arbre longitudinalement dans les deux sens, et lire
le jeu axial sur le comparateur.

d. Déposer le comparateur et les 4 boulons autoserreurs.
Retirer le couvercle de roulement et les cales.

e. Supprimer une quantité de cales pour une épaisseur
totale correspondant a ia lecture faite sur le com-
parateur.

NOTE: L’épaisseur totale des cales supprimées peut
atteindre 0,0508 mm de plus que la lecture faite sur
le comparateur (c’est a dire quw’on réalise une pré-
charge de 0,0508 mm) mais elle ne doit pas étre
inférieure aux indications du comparateur. Les cales
existent en 0,076 - 0,127 et 0,305 mm d’épaisseur.

f. Aprés avoir sélectionné les cales qui conviennent,
installer le couvercle de roulement, les cales et les 4
boulons autoserreurs. Bloquer les boulons au couple
spécifié (Spécifications, Chapitre 3). Remettre le
comparateur en place et contrdler le jeu axial.

Se reporter a la 15éme Partie en ce qui concerne le re-
montage de la transmission sur le carter central de pont
arriére.

Ford 4000 - Prise de force indépendante et sur transmission;
Ford 2000 et 3000 - Prise de force indépendante

a. Monter la plaque-support avant, le support du moyeu
de débrayage et la timonerie de débrayage de la
maniére décrite dans la Section 3C.

b. Se reporter 4 la 15&me Partie pour le remontage de
la transmission sur ’ensemble Moteur-Essieu avant.

S. DEMONTAGE ET REMONTAGE COMPLETS

A. Démontage

1.

Séparer la transmission de l'ensemble Moteur-Essieu
avant d'une part, du pont arriére d’autre part, afin de
séparer la transmission du tracteur (Voir 15éme Partie).

Déposer les leviers et le couvercle de changement de
vitesse comme décrit a la Section 2A, opération 1.
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3.

Déposer les organes de la commande de débrayage, le
support de moyeu de débrayage, la plaque-support avant,
le roulement avant et le pignon de sortie de prise de force
(s’il v a lieu), et arbre d’entrée de transmission (voir
Section 3A).

Démonter la plaque-support arriére, I'arbre de sortie, et
I’'arbre intermédiaire secondaire (voir Section 4A).
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Fig. 41: Doigts de verrouillage, ressorts et billes

1 Bonhomme de verrouillage de changement; 2 Bonhomme de
verrouillage 3éme-7éme/ler-5éme de rapport; 3 Bonhomme de
verrouillage de marche ar 2éme-6éme; 4 Bonhomme de verrouil-
lage 3¢éme-8¢me; 5 Ressort; 6 Bille.

Mécanisme de changement de vitesse

NOTE: Voir la Section 6 pour ce qui concerne la trans-
mission a 7 vitesses.

1. Extraire de leurs alésages les 4 bonhommes de verrouillage
des axes de fourchettes et leurs ressorts (fig. 41). Tirer
vers Darriere la fourchette de changement de rapport, et
déposer l'accouplement coulissant., Desserrer le contre-
écrou et extraire la vis immobilisant la fourchette. Déposer
la fourchette par I’arriére (fig. 42).

2. Faire tourner l'axe de fourchette de changement de
rapport jusqu’'a ce que la vis et le contre-écrou assemblant
le pignon interne du coulisseau se trouvent & la partie
supérieure. Desserrer le contre-écrou, déposer la vis, faire
glisser 'axe vers l'arriére et déposer le pignon.

NOTE: Au fur et & mesure qu’on dépose un axe de four-
chette, ne pas cublier de recueillir les 4 billes de verrouil-
lage dans les alésages arriére.

3. Débloquer les contre-écrous et extraire les vis de fixation
des autres fourchettes et pignons de coulisseaux. Au fur
et & mesure qu’on extrait un axe de fourchette par 'arriére,
déposer la fourchette et le pignon.

NOTE: La fourchette de 4éme-8éme n’est extraite que
plus tard, étant donné qu’elle est inaccessible a ce stade.

. 4. Sily alieu, extraire de la paroi gauche du carter de trans-

mission le bouchon fileté (fig. 43), puis extraire de I'alésage
les deux bonhommes de verrouillage.

PRINTED IN THE NETHERLANDS 12/65

© FORD MOTOR COMPANY, 1965

Arbre principal

NOTE: Dans la transmission Ford 4000, le roulement-
guide de Parbre principal aura été préalablement chassé a
Pintérieur du pignon de Parbre d’entrée de transmission. Si
toutefois, soit par usure, soit pour toute autre raison, le
roulement vient avec Parbre principal, il convient de
Pextraire a P’aide des outils No. T-707‘2 et T-7077.

1. A laide de pinces a circlips, extraire le circlip arrétant
les pignons antérieurs de I’arbre principal.

2. Extraire I'arbre par l’arriére avec précaution, a travers le
compartiment secondaire, en déposant les pignons, les
manchons coulissants, les pignons de manchons, et les
rondelles de butée un par un au fur et & mesure qu’ils sont
libérés.

NOTE: Bien que les arbres principaux des deux trans-
missions de base soient différents, (fig. 5) l1a méthode de
dépose est identique.

Pignon fou de marche arriére

1. Dévisser le boulon de I'arbre de pignon fou situé a I’exté-
rieur du carter de transmission (fig. 43). Pousser I'arbre
vers l’avant et déposer la fourchette de 4éme-8&me.

2. Extraire par l'arriere le pignon d’accouplement de 4éme-
8eme.

3. Pousser I'arbre de pignon fou vers l'arriére et récupérer
le pignon fou.

Fig. 42: Dépose et pose de la fourchette de changement de rapport

1 Alésage de 4éme-8éme; 2 Alésage marche arriére/2éme-6éme;
3 Alésage 1ére-5éme/3éme-7éme; 4 Fourchette de changement de
rapport; 5 Alésage de fourchette de changement de rapport; 6 Vis
et contre-écrou de fourchette.
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Fig. 43: Transmission, vue du c6té gauche Fig. 44: Extraction du roulement arriére d’arbre principal -
Ford 4000
1 Bouchon de I'alésage des bonhommes de verrouillage; 2 Bouchon
de l'alésage des bonhommes de verrouillage (rapport spécial); 1 Outil No. 1003; 2 Outil No. 625-2; 3 Arbre principal; 4 Outil
3 Boulon de pignon de marche arriére; 4 Bouchon de vidange. No. 951; 5 Roulement arriére.
Arbre intermédiaire principal Arbre principal
1. Extraire du carter de transmission le circlips immobilisant 1. Examiner soigneusement l'arbre principal (Usure exces-
le roulement arriére de 'arbre intermédiaire principal. A sive, détérioration) et remplacer toutes les piéces endom-
I'aide de I'outil 630-5 et d’un chassoir approprié, chasser magées.

larbre vers I’arriére jusqu’a ce que ses roulements avant
et arriére soient délogés et que I'arbre intermédiaire prin-
cipal repose sur le fond de la transmission.

2. Placer des cales de bois ou de cuivre derri¢re le train de
pignons, de telle fagon que l'arbre intermédiaire principal
puisse étre chassé vers larriére a travers le roulement
avant et le train de pignons.

3. Extraire I'arbre intermédiaire principal par le comparti-
ment arriére, puis extraire du compartiment principal le
train de pignons et le roulement avant.

B. Inspection et réparation

Carter de transmission

1. Une fois la transmission complétement démontée, net-
toyer soigneusement l'intérieur du carter pour épargner
toute détérioration ultérieure aux roulements, aux arréts
d’huile, et aux pignons imputable aux particules métal-
liques ou aux corps étrangers.

: 2o LA s .
2. Inspecter le carter (fissures, autres détériorations) et s’il Fre-d3: Dépbse de i cuventaln toulement-aulde dinrbire deisone

est irréparable, monter un carter neuf. 1 Arbre principal; 2 Chassoir; 3 Trou.
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Fig. 46: Pose du roulement arriére d’arbre principal -
Ford 2000 et 3000

1 Outil No. 630-11; 2 Roulement arriére; 3 Qutil No. 951; 4 Arbre
principal; 5 Outil No. 1003; 6 Manchon ¢ intérieur 52,4 mm -
¢ extérieur 58,7 mm.

2. Si nécessaire, extraire le roulement arriére d’arbre princi-
pai au moyen des outils No. 1003, 951 et 625-2 (fig. 44).

3. Si nécessaire, extraire de I'arbre principal la cuvette du
roulement-guide d’arbre de sortie. Passer a travers les
trous du pignon d’arbre principal un petit chassoir de
dimensions appropriées (fig. 45) et chasser la cuvette a
I’aide d’un marteau.

NOTE: La cuvette du roulement-guide d’arbre de sortie
ne peut étre extraite de Parbre principal qu’une fois le
roulement arriere de celui-ci déposé. Si la cuvette du
roulement-guide doit étre remplacée, elle doit porter la
méme marque de fabrique que le cone de Parbre de sortie.

Ford 2000 et 3000

4. Monter le roulement arri¢re d’arbre principal a I'aide des
outils No, 1003, 951 et 630-11, ainsi que d’'un manchon
de longueur appropriée, 52,4 mm de diaméiie intérieur
et 58,7 mm de diamétre extérieur (fig. 46).

Ford 4000 seulement

Monter le roulement arriere d’arbre principal avec les
mémes outils que dans 'opération 3 ci-dessus, mais en
employant un manchon plus gros, de 55,6 mm de diamétre
intérieur, 66,7 mm de diamétre extérieur et de longueur
appropriée.

5. Monter sur Iarbre principal une cuvette de roulement-
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1 Outil No. 630-8; 2 Outil No. 1002; 3 Arbre principal.

guide neuve a I'aide des outils No. 1002 et 630-8 (fig. 47).

6. Sinécessaire, extraire du carter de transmission la cuvette
du roulement arriére d’arbre principal, a I'aide des outils
No. 943 et 943-S (fig. 48).

Ford 2000 et 3000

7. A l'aide de l'outil No. 630-17, d’un chassoir approprié et
d’'un marteau, emmancher la cuvette du roulement arriére
d’arbre principal dans le carter de transmission.

Ford 4000

Emmancher la cuvette de roulement arriere d’arbre prin-
cipal avec un chassoir de métal doux.

Ford 2000 et 3000

8. Examiner soigneusement les pignons de 'arbre principal
(dents trés usées ou ébréchées) et effectuer les remplace-
ments nécessaires.

Ford 4000

Monter les pignons sur ’arbre principal, et s’assurer que
les bagues des pignons ne présentent pas de jeu excessif.
Examiner également les dents des pignons et les crabots
recevant les coulisseaux d’accouplement. Remplacer les
pignons bagués s’il y a lieu.

INOTE: Tous les pignons de P’arbre principal sont fournis
bagués et doivent étre installés sous cette forme.
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CHAPITRE

Fig. 48: Extraction de la cuvette de roulement arriére d’arbre
principal

1 Cuvette de roulement; 2 Outil No. 943; 3 Outil No. 943-S.

Arbre intermédiaire principal

Inspecter l'arbre intermédiaire principal (usure, autres
détériorations). Si nécessaire, remplacer la pigce.

Inspecter le roulement avant de l’arbre intermédiaire
principal; si nécessaire, remplacer la pigce.

Examiner le train de pignons de l'arbre intermédiaire
principal; si nécessaire, remplacer la piéce.

Examiner le roulement arriére de I'arbre intermédiaire
principal; si nécessaire, I'extraire au moyen des outils
No. 1003, 951 et 630-5.

Ford 2000 et 3000 - Prise de force sur transmission seulement

Employer I'outil No. 630-4 au lieu de 630-5. En effet,
les cannelures intérieures de cet arbre intermédiaire (fig. 4)
réduisent le diamétre,

Pignon fou de marche arriére

1

PRINTED IN THE NETHERLANDS 12/65

Monter le pignon fou sur son arbre et contrdler le jeu
entre la bague et 'arbre.

Inspecter les dents du pignon fou (usure excessive,
ébréchures).

Monter la fourchette de 4éme-8&me sur le petit diamétre
de I'arbre de pignon fou et s’assurer que la fourchette
coulisse librement, sans jeu excessif ni faux rond impu-
tables a I'usure.

Veérifier le bon état de la rondelle d’étanchéité du boulon
qui fixe ’arbre de pignon fou de marche arriére.

Remplacer toutes les pigces défectueuses.

NOTE: Ne pas essayer de monter la bague du pignon de
marche arriére seule: elle n’est fournie qu’en ensemble
avec le pignon.

Mécanisme de changement de vitesse

L.

Examiner les fourchettes, les coulisseaux et leurs pignons
centraux (usure, voile). Il importe tout particulierement
que la fourchette de 4éme-8&me et son coulisseau d’ac-
couplement glissent librement et ne présentent pas d’'usure.
Trop usées, ces pieces se déformeraient plus facilement
que les autres fourchettes et accouplements.

Inspecter les bonhommes de verrouillage des 4 axes de
fourchettes; vérifier la rectitude des axes en les faisant
rouler sur une surface plane. Remplacer toutes les piéces
endommageées.

S’assurer que les billes, les ressorts et les bonhommes de
verrouillage ne gomment pas dans leurs alésages. Si néces-
saire, nettoyer les bonhommes de verrouillage avec du
papier abrasif fin. Remplacer toutes les piéces sérieuse-
ment endommagées.

Assemblage

NOTE: Avant le montage, nettoyer soigneusement toutes
les piéces i Pessence ou au pétrole. Les roulements, les
bagues et toutes les faces de glissement seront lubrifiées
au moment de assemblage.

Arbre intermédiaire principal

1

Avant de commencer aucun travail, s’assurer que le cir-
clips est bien monté dans le carter de transmission, immé-
diatement en avant du roulement avant d’arbre intermé-
diaire.

A Taide d’un maillet, enfoncer dans le carter de trans-
mission le roulement avant d’arbre intermédiaire jusqu'a
ce qu’il repose contre le circlips mentionnée a ’opération
1 ci-dessus.

Poser le train de pignons d’arbre intermédiaire sur le fond
du compartiment avant, le grand pignon vers I’avant.

Introduire par le compartiment arriére I'arbre intermé-
diaire avant muni de son roulement arriére et I’engager
dans les cannelures du train de pignons.

A T'aide de 'outil No. 630-5, d’'un chassoir approprié et
d’un marteau, enfoncer I'arbre intermédiaire principal
dans le roulement avant. Dés qu’il a pris sa place, 'immo-
biliser au moyen d’un circlips monté derriére le roulement
arriére.

Ford 2000 et 3000 - Prise de force sur transmission seulement

© FORD MOTOR COMPANY, 1965

Procéder comme pour l'opération 5 ci-dessus, mais en
utilisant 'outil No. 630-4 au lieu de 630-5.
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CHAPITRE 1

6.

Présenter le pignon d’accouplement de 4éme-8&me sur
I'arriere de P'arbre intermédiaire principal (fig. 29), la
gorge de fourchette en avant.

Pignon fou de marche arriére

1.

Introduire 'arbre du pignon fou dans le compartiment
principal par le compartiment arriére, le grand diamétre
vers l'avant. Présenter le pignon fou en position, le moyeu
orienté vers I'avant, et pousser I'arbre & travers le pignon.

Pousser l'arbre assez loin pour que la fourchette de
4eme-8eme puisse se monter sur le petit diameétre de
I'arbre; s’assurer que la fourchette est en place dans la
gorge du coulisseau d’accouplement de 4&me-8&me.

Immobiliser I'arbre au moyen du boulon et de la rondelle
d’étanchéité caoutchoutée situés sur le cdté gauche du
carter de transmission (fig. 43).

Arbre principal

1.

Introduire l'arbre principal avec son roulement arriére
par le compartiment arriére, et monter les pignons sur
I'arbre dans 1'ordre suivant (figs. 49 et 50).

Pignon de 2éme-6&me (crabots en avant)

=

Coulisseau et pignon d’accouplement marche arriére/
2éme-6éme

Rondelle de butée au phosphore-bronze
Pignon de marche arriere (crabots en arriere)
Rondelle de butée au phosphore-bronze

Pignon de 1ére-5éme (crabots en avant)

w e oo

Coulisseau d’accouplement et pignon de 3éme-7éme/
lére-5éme

h. Pignon de 3éme-7&me (crabots & I’arriére)
i. Rondelle de butée en acier

j. Circlips

Mécanisme de changement de vitesse

o

PRINTED IN THE NETHERLANDS 12/65

NOTE: Pour la transmission 4 Sept Vitesses, voir Sec-
tion 6.

Si nécessaire, monter les deux bonhommes de verrouillage
dans 'alésage qui débouche sur le c6té gauche du carter
de transmission, et remettre en place le bouchon fileté
(fig. 43).

Introduire I'arbre de fourchette de 4éme-8&me (Figure 51)
par larriere de I'alésage situé le plus a gauche du carter,
I’encoche simple en avant. Monter sur ’arbre le bras de
fourchette de 4éme-8¢me, de telle facon que le bras
prenne position dans le trou de la fourchette de 4éme-8¢éme
montée sur I'arbre du pignon fou de marche arriére.

Chasser I'arbre de fourchette vers 'avant jusqu’a ce qu’il
prenne place dans I'alésage du support avant. Poser la vis

Fig. 51: Composition du mécanisme de changement de vitesse

1 Selecteur, arbre et fourchette 1lére-5éme/3éme-7éme; 2 Arbre
de fourchette 2éme-6éme/Marche arriére; 3 Arbre, fourchette et
raccord de changement de rapport; 4 Fourchette 2&me-6¢me/
Marche arriére; 5 Arbre, fourchette et bras de 4éme-8&me.

du bras et son contre-écrou et bloquer au couple spécifié
(voir Spécifications, Chapitre 3).

NOTE: Lors de la pose des autres arbres de fourchettes,
s’assurer que les arbres déja en position sont au point
mort, faute de quoi le bonhomme de verrouillage empéche-
rait arbre en cours de montage de pénétrer dans I’alésage
du support avant.

4. Monter dans le second alésage a partir de la gauche,
I'arbre de fourchette marche arriére/ 2eéme-6éme (fig. 42),
les trois encoches a I’arriére, et monter sur I’arbre la four-
chette de marche arriére/ 2éme-6eme.

5. Chasser l'arbre vers I'avant jusqu’a ce qu’il prenne place
dans l'alésage du support avant. Poser la vis et le contre-
écrou de la fourchette (voir Note ci-dessous) et bloquer
au couple spécifié (voir Spécifications, Chapitre 3).

NOTE: L’écrou de blocage doit étre serré a ce stade, car il
sera inaccessible une fois ’arbre suivant en place.

6. Poser l'arbre de fourchette de 3éme-7éme/ lére-5éme,
I'encoche simple vers 'avant, dans le 3&¢me alésage a partir
de la gauche de la transmission (fig. 43). Monter le sélec-
teur et la fourchette sur l'arbre, puis pousser 'arbre en
avant dans 'alésage du support avant.

7. Monter les vis et les contre-écrous et bloquer au couple
spécifié (voir Spécifications, Chapitre 3).

8. Monter I'arbre de changement de rapport dans I'alésage

© FORD MOTOR COMPANY, 1965 PAGE 29



7EME PARTIE - TRANSMISSION A 7 ET 8 VITESSES

extréme de droite, et emmancher le raccord de change-
ment de vitesse & extrémité avant. Poser la fourchette
de changement de rapport sur Uextrémité arriére de
I’arbre, dans le compartiment secondaire (fig. 42). Mon-
ter les vis et contre-écrous et bloquer au couple spécifié
(voir Spécifications, Chapitre 3).

9. Glisser la fourchette de changement de rapport sur le
coulisseau d’accouplement correspondant, et présenter
le coulisseau sur les crabots de la face arriére de I’arbre
principal (fig. 29).

10. Monter les quatre billes, ressorts et verrous des arbres
de fourchette (fig. 41).
Autres ensembles

1. Se référer i la Section 4C pour le montage de I'arbre de
sortie, de I'arbre intermédiaire secondaire, de la plaque

support arriére et pour régler le jeu axial de I'arbre prin-
cipal et de I'arbre de sortie.

2. Se reporter i la Section 3C pour le montage de I'arbre
d’entrée de transmission, du pignon de sortie de prise de
force (s’il v a lieu), de la plaque support avant, du support
de moyeu de débrayage, et des organes de commande
de I’'embrayage.

4

3. A titre de contréle, avant d’aller plus loin, s’assurer que
tous les pignons et arbres tournent sans dureté, et que
les coulisseaux d’accouplement se crabotent sans diffi-
culté sur leurs pignons respectifs.

4. Se reporter a la Section 2C pour la pose du couvercle et
des leviers de changement de vitesses.

5. Raccorder la transmission & I'ensemble moteur-essieu
avant, puis a l’essieu arriére, comme indiqué dans la
15éme Partie.

6. TRANSMISSION A SEPT VITESSES

Dans certains pays, la loi exige que la vitesse de route des
tracteurs soit limitée. Avec la transmission & 8 vitesses, le
Ford 2000, le Ford 3000 et le Ford 4000 peuvent dépasser
cette limite en 8¢me. C’est pourquoi il existe, & I'usage de
ces territoires, une transmission a sept vitesses. La frans-
mission & sept vitesses est identique & la transmission a huit
vitesses, avec les exceptions suivantes:

1. Un bonhomme d’interverrouillages spécial est monté
entre I’arbre de fourchette de changement de rapport et
I'arbre de fourchette de 4éme-8&me (fig. 52). Ce doigt
empéche I'arbre de fourchette de 4éme-8¢me d’enclen-
cher vers l'arriere quand l'arbre de changement de
rapport est sur le grand rapport (fig. 53). Inversement,
il empéche l'arbre de fourchette de changement de
rapport de passer en grand rapport quand l'arbre de
4éme-8&me est engagé vers I'arriere. En conséquence, la
8&me vitesse est interdite sans que le reste du mécanisme
de changement de vitesse soit affecté. Ce systéme d’inter-
diction n’affecte que trois piéces qui différent de celles
de la transmission a huit vitesses, a savoir: L’arbre de
fourchette de quatriéme, plus long et compartant une
encoche supplémentaire; [’arbre de fourchette de change-
ment de rapport, comportant une encoche supplémen-
taire et le bonhomme d’interverrouillage lui-méme (fig.
52). Ce systéme est identique pour les transmissions a sept
vitesses (Ford 2000, Ford 3000 et Ford 4000).

2. Dans ces transmissions & sept vitesses, le rapport du
pignon d’entrée est légérement inférieur a celui de la
boite 8 vitesses (voir Spécifications, Chapitre 3). Il est
évident qu'en conséquence, l'arbre d’entrée de trans-
mission et le train de pignons de I'arbre intermédiaire
principal sont différents, aussi bien sur Ford 2000 et sur
Ford 3000 que sur Ford 4000.

Les méthodes de réparation ne différent qu’en ce qui con-
cerne la dépose et la pose des arbres de fourchettes. Les in-
structions qui suivent concernent la dépose et la pose du doigt
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d’interverrouillage. On notera que les arbres de fourchettes
sont extraits dans I'ordre inverse de la transmission a huit
vitesses.

Démontage

1. Voir Section 2A, Opération 1, pour la dépose des leviers
et du couvercle de changement de vitesse.

Fig. 52: Mécanisme de changement de vitesse (7 vitesses)

1 Raccord arbre et fourchette de changement de rapport; 2 Sélec-
teur, fourchette et arbre de lére-5éme/3éme-7eéme; 3 Arbre de
fourchette 2éme-6éme/Marche arriére; 4 Bonhomme d’interver-
rouillage; 5 Fourchette 2&me-6éme/Marche arriére; 6 Arbre,
fourchette et bras de 4éme.




CHAPITRE 1

Voir la Section 4A pour la dépose de la plaque support
arriére, de 1'arbre de sortie et de l'arbre intermédiaire
secondaire.

S’assurer que l'arbre de fourchette de changement de
rapport est en position “bas rapport” (tirée vers I'arriére).
Extraire le contre-écrou et la vis du bras de 4éme (fig. 52).

Faire glisser I'arbre de 4éme vers larriére et déposer le
bras.

Extraire le bouchon fileté de l'alésage du doigt d’inter-
verrouillage, situé sur le co6té gauche de la transmission
(figs. 43 et 53).

Introduire un petit tournevis par larriére de I'alésage de
I'un des arbres, et déplacer le doigt spécial d’interverrouil-
lage vers la gauche jusqu’a ce qu’il soit possible de
I'extraire de son alésage.

Les arbres restants et les piéces correspondantes s’extraient
comme expliqué a la Section 5SA "Mécanisme de change-
ment de vitesse”.

Montage

1.

INOTE: Les arbres de fourchettes se montent dans Pordre
inverse de ceux de Ia boite huit vitesses.

Monter I'arbre de changement de rapport dans I'alésage

r2

de droite (fig. 42), et assembler la fourchette et le raccord.
Poser les vis et contre-écrous et bloquer au couple spécifié
(voir Spécifications, Chapitre 3).

Poser 'arbre de fourchette de 1ére-5éme/ 3éme-7éme dans
le second alésage a partir de la droite (fig. 52), monter le
sélecteur et la fourchette, poser les vis et les contre-écrous.
Bloquer les vis et les contre-écrous au couple spécifié (voir
Spécifications, Chapitre 3). :

Présenter 'arbre de fourchette Marche arriére/2éme-6éme
et monter la fourchette. Poser la vis de blocage et le contre-
écrou et bloquer au couple spécifié (voir Spécifications,
Chapitre 3).

Introduire par la gauche du carter le bonhomme de ver-
rouillage spécial dans son alésage. Poser et bloquer le
bouchon fileté (fig. 43).

Poser l'arbre de fourchette de 4éme dans I'alésage gauche,
monter le bras de 4éme. S’assurer que l'extrémité infé-
rieure du bras repose dans la fourchette de 4éme (fig. 52),
poser la vis de blocage et le contre-écrou. Bloquer la vis
et le contre-écrou au couple spécifié (voir Spécifications,
Chapitre 3).

A partir de ce stade, le montage se fait exactement comme
pour la transmission huit vitesses (voir Section 5C, "Mé-
canisme du changement de vitesse™.)

e Ee e

ARBRE DE 4&éme

ARBRE DE FOURCHETTE
MARCHE ARRIERE/2éme-6éme

lére-5¢me/
/ ieme-Téme

ARBRE DE FOURCHETTE

SPECIAL PROLONGE 7/
s

l : |

FOURCHETTE

-

BOUCHON DE
L’ALESAGE DU
BONHOMME

BONHOMME
D’INTERVERROUILLAGE

— MORTAISE D'HUILE

| DE CHANGE-
MENT DE
RAPPORT

-

FACE ARRIERE
DE LA TRANSMISSION

{_LE BONHOMME EMPECHE L'ARBRE \_ CHANGEMEN
DE 42me (8¢me) DE PASSER EN 8&me L DE B ELORTEN

ARBRE DE FOURCHETTE DE
POSITION "GRAND RAPPORT”
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Fig. 53: Doigt d’interverrouillage de la transmission sept vitesses
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5. Démontage et remontage complet . . . . . . . . . . 44
6. Transmission a 7 vitesses . 50

1. DESCRIPTION ET FONCTIONNEMENT

Cette transmission, du type a prise constante, donne huit
vitesses avant et deux vitesses arriére (fig. 57). Le levier prin-
cipal (le plus long) sélectionne quatre vitesses avant et une
vitesse arriére et le levier secondaire (plus court) donne, pour
chaque vitesse, un grand rapport et un petit rapport.

Le couvercle supérieur de la transmission comporte un
interrupteur de streté grice auquel le démarreur ne peut étre
actionné que quand le levier principal des vitesses est au point
mort.

Tous les pignons sont a taille droite, et le crabotage des
pignons s’effectue a 'aide de coulisseaux et de pignons d’ac-
couplement. Par opposition avec les transmissions huit vitesses
décrites dans le Chapitre 1, cette transmission est inversée,
c’est & dire que 'arbre principal devient l'arbre intermédiaire
principal situé sur la ligne d’entrainement inférieure, et que
'arbre intermédiaire principal devient I'arbre principal situé
sur la ligne supérieure (fig. 54). De méme, la position de
Iarbre de sortie et celle de I'arbre intermédiaire secondaire

sont interverties, mais ces organes conservent les mémes
appellations que leurs homologues des autres boites huit
vitesses.

Cette transmission n’est fournie qu’avec prise de force indé-
pendante. L’arbre d’entrainement de prise de force indépen-
dante est une pigce unique, emmanchée & cannelures dans
I'embrayage du moteur et transmettant le mouvement, par la
ligne d’arbres supérieure, pour attaquer I’embrayage de prise
de force indépendante situé¢ dans le carter central de pont
arriére.

NOTE: On a adopté dans cette boite I'usage normal en méca-
nique, suivant lequel les roulements sont emmanchés a la
presse sur les arbres et emmanchés doux dans leurs alésages;
sauf pour monter des roulements neufs ou pour accéder a
d’autres organes, il est conseillé de ne pas séparer les roule-
ment et les arbres.

Pour tous détails concernant la transmission Sept Vitesses,
se reporter a la Section 6 de ce Chapitre.

2. DEMONTAGE ET REMONTAGE DES LEVIERS DU COUVERCLE DE CHANGEMENT
DE VITESSE

A. Démontage

1. Déposer le couvercle de métal et de caoutchouc, débran-
cher les fils de I'interrupteur de siireté, dévisser les treize
boulons et rondelles élastiques fixant le couvercle, et
déposer d’un bloc le couvercle et les leviers.

2. Dévisser l'interrupteur de slireté, monté & la partie supé-
rieure du couvercle. Extraire les deux boulons auto-
serreurs assemblant au couvercle la plaque support de

PRINTED IN THE NETHERLANDS 12/65

© FORD MOTOR COMPANY, 1965

galet et l'arrétoir de l'interrupteur. Extraire la plaque
support de galet, le galet, le bonhomme de verrouillage et
I’arrétoir d’'interrupteur (fig. 55).

3. Extraire les trois boulons auto-serreurs fixant la plaque
de retenue du levier principal des vitesses et le raccord de
commande. Déposer cet ensemble.

4. Extraire les deux boulons auto-serreurs fixant la plaque
de retenue du levier secondaire (fig. 55); déposer cette
plaque.
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CHAPITRE 2

Fig. 55: Organes de Pinterrupteur de siireté

1 Arrétoir d'interrupteur; 2 Bonhomme de verrouillage; 3 Plaque
support de galet; 4 Galet; 5 Interrupteur de siireté et couvercle;
6 Plaque de retenue de levier secondaire; 7 Plague de retenue de
levier principal et verrou.

3.

w

C.

L.
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A T'aide d’une lime ou d’une scie, couper partiellement
les arrétoirs des ressorts de leviers, puis terminer avec un
marteau et un petit burin. Aprés avoir dévissé les boules,
extraire les leviers a travers le couvercle, en déposant au
passage les ressorts et leurs arrétoirs.

Les deux doigts guides qui empéchent les leviers de tour-
ner dans leurs logements peuvent étre chassés depuis
I'extérieur du couvercle s'ils sont usés ou endommagés,
ou si le couvercle doit étre remplacé.

Inspection et réparation

A Taide d’une ampoule, de fils et d’'une pile (fig. 56),
vérifier le fonctionnement de Iinterrupteur de siireté:
Quand on appuie sur la bille, le circuit doit se fermer et
I'ampoule s’allume. Quand on lache la bille, 'ampoule
doit s’éteindre. Remplacer I'interrupteur s’il est défectueux.

Inspecter les extrémités des leviers des vitesses et toutes
les autres piéces coulissantes (usure, détérioration). Rem-
placer les piéces si nécessaire.

Assemblage

Si nécessaire, monter les deux doigts de guidage a I'inté-

INTERRUPTEUR

BOUTON DE :
COMMANDE ———

BOUTON COMPRIME - CIRCUIT FERME -
AMPOULE ALLUMEE

BOUTON LIBRE - CIRCUIT OUVERT
AMPOULE ALLUMEE

AMPOULE

BATTERIE

_Q 1“ “I

© FORD MOTOR COMPANY, 1965

Fig. 56: Contréle du circuit de Pinterrupteur de siireté

rieur des douilles des leviers.

Introduire les leviers a travers le couvercle par la face
inférieure, installer les arrétoirs et les ressorts. Comprimer
les ressorts et fixer a I'aide de deux attaches circlips neufs.
Visser les boules des leviers.

Monter la plaque de retenue du levier secondaire et visser
les deux boulons auto-serreurs. Bloquer ces boulons au
couple spécifié (voir Spécifications, Chapitre 3).

Présenter la plaque de retenue de levier principal et le
verrou, poser les trois boulons auto-serreurs. Bloquer les
boulons au couple spécifié (voir Spécifications, Cha-
pitre 3).

Mettre en place l'arrétoir d’interrupteur, le bonhomme de
verrouillage, le galet et la plaque support du galet, dans
l'ordre indiqué. Bloquer les boulons au couple spécifié
(voir Spécifications, Chapitre 3).

Visser I'interrupteur de streté dans le couvercle.

Placer le couvercle muni de ses leviers sur la transmission,
avec un joint neuf, et visser les treize boulons munis de
rondelles growers. Bloquer les boulons au couple spécifié
(voir Spécifications, Chapitre 3). Rebrancher les fils sur
les bornes de l'interrupteur de siireté, puis poser le cou-
vercle de métal et de caoutchouc.
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CHAPITRE 2

3. DEMONTAGE ET REMONTAGE DE L’EXTREMITE AVANT

. A. Démontage

1. Voir a la 15éme Partie les instruction relatives a la sépa-
ration du moteur de lessieu avant d’une part, et de la
transmission, d’autre part.

2. Faire levier pour décrocher le ressort de rappel de I'arbre
de débrayage de sa patte d’accrochage a l'intérieur du
carter de transmission, extraire les goupilles fendues des
deux axes de chapes assemblant la fourchette de débray-
age sur l'arbre de débrayage. Extraire 1'arbre du carter,
en déposant la fourchette et le ressort de rappel (fig. 58).

3. TFaire glisser sur le support le moyeu de débrayage et la
butée a billes. ‘

4. Pour vidanger I'huile de la transmission, déposer le bou-
chon situé au point inférieur du compartiment (fig. 59).

5. Dévisser les cing boulons auto-serreurs, et extraire par le
haut le support du moyeu de débrayage.

3

6. Extraire le circlips assemblant I’arbre d’entrée a I’arbre :
principal (fig. 60), puis déposer I’arbre par I’avant. Fig. 59: Coté gauche de la transmission

1 Bouchon d’alésage de bonhomme d’interverrouillage; 2 Bouchon
de niveau d’huile; 3 Bouchon de vidange d’huile.

7. Aprés avoir dévissé les sept boulons auto-serreurs, séparer
du carter la plaque support avant. Si elle résiste, introduire
un chassoir approprié¢ dans le compartiment principal de
la transmission, et chasser la plaque vers l'avant avec
précaution.

B. Inspection et réparation

1. Inspecter les organes de la commande d’embrayage (usure,
détériorations) et, s’il y a lieu, se reporter a la 4éme Partie
pour le traitement de chaque organe.

2. Inspecter 'arrét d’huile avant de 'arbre principal, situé
dans le support du moyeu de débrayage, et, s'il y a lieu,
extraire I'arrét d’huile au moyen des outils Nos. 943 et
943-S (fig. 61).

3. Monter un arrét d’huile neuf dans le support de moyeu,
en sassurant que la lévre d’étanchéité est orientée vers
I’arriére, a ’'aide de l'outil No. 630-11 et d’'un manchon
de 50,8 x 60,3 et de longueur appropriée. Avant de poser
I'arrét d’huile, appliquer sur la lévre une légére couche
d’une graisse appropriée.

4. Controler I'étanchéité du bouchon obturant I'alésage de
larbre inférieur de lére-5éme/3éme-7éme, et s’assurer
qu’il est correctement immobilisé a coups de pointeau.

NOTE: Le bouchon obturant ’alésage de Parbre supérieur
de lére-5¢éme/3éme-7éme doit également étre contrdlé
au point de vue de P’étanchéité, mais non immobilisé a
coups de pointeau, puisque il est maintenu par la plaque
support avant (fig. 62).

i . é i P i e % X A 2 A
Fig. 58: Mécanisme de commande de Fembrayage 5. Vérifier le bon état de I'arbre d’entrée de transmission et
1 Butée a billes et son moyeu; 2 Arbre d’entrée de transmission; de son frein, ou remplacer les piéces au remontage, s'il y
3 Arbre d’entrainement; 4 Ressort de rappel de fourchette de dé- a lieu.
brayage; 5 Axes; 6 Support de moyeu de débrayage; 7 Fourchette
de débrayage; 8 Arbre de débrayage. 6. Inspecter le roulement avant de l'arbre intermédiaire
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Fig. 60: Arbre d’entrée de transmission et son frein

1 Arbre principal; 2 Gorge du circlips; 3 Arbre d’entrée de trans-
mission; 4 Circlips.

principal; s’il est usé ou endommagé, I’extraire de I'arbre
a l'aide des outils Nos T.7077 et SW.4 (fig. 63A) ou
SW.501 et SW.501-3, (fig. 63).

Emmancher un roulement avant neuf a I'aide d'un
marteau et d'un manchon de 31,7 x 41,3 mm et de
longueur convenable.

Assemblage

Monter la plaque support avant sur le carter de trans-
mission, avec un joint neuf. Il peut &étre nécessaire de
soulever ’arbre principal et I'arbre intermédiaire principal
pour aligner le roulement avant de l’arbre intermédiaire
afin de faciliter 'adaptation de celui-ci dans la plaque
support avant. Visser les sept boulons auto-serreurs et
bloquer au couple spécifié (voir Spécifications, Cha-
pitre 3).

Emmancher 'arbre d’entrée de transmission dans I’extré-
mité avant de 'arbre principal, et 'immobiliser au moyen
du circlips (fig. 60).

Poser un joint neuf, glisser le support du moyeu de dé-
brayage sur l'arbre d’entrée, en prenant soin de me pas
endommager larrét d’huile. Emmancher le support de
moyeu a coups de maillet dans la plaque support avant,
le trou de vidange tourné vers le bas.

Visser les cing boulons auto-serreurs et les bloquer au
couple spécifié (voir Spécifications, Chapitre 3).
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Fig. 61: Dépose de Parrét d’huile avant de 'arbre principal

1 Support de moyeu de débrayage; 2 Arrét d’huile; 3 Outil No. 943;
4 Outil No. 943-S.

5. Refaire le plein de la transmission avec de T'huile de
qualité appropriée (voir Spécifications, Chapitre 3) jusqu’a
la hauteur du trou du bouchon de niveau situé sur le c6té
gauche du carter de transmission (fig. 59). N

Fig. 62: Plaque support avant

1 Bouchon de I'alésage de I'arbre supérieur de fourchette de
lére-5éme/3éme-7éme; 2 Arbre principal; 3 Boulons auto-serreurs; (\
4 Support avant; 5 Bouchon d’alésage d’arbre inférieur de four-
chette de 1ére-5éme/3éme-7eéme.
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Fig. 63 (A): Dépose du roulement avant d’arbre intermédiaire
principal

1 Arbre principal; 2 Roulement avant d’arbre intermédiaire prin-
cipal; 3 Outil No. $.W.4; 4 Outil No. T.7077.

5.
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Monter sur le support le moyeu assemblé avec la butée &
billes.

Passer les doigts de la fourchette de débrayage dans les
mortaises du moyeu; introduire I'arbre de débrayage par
la gauche du carter a travers la fourchette et le ressort de
rappel, puis dans la bague du c6té droit. Poser les deux
axes et les goupilles fendues immobilisant la fourchette

Fig. 63 (B): Dépose du roulement avant d’arbre intermédiaire
principal

1 Plaquette No. SW 501-3; 2 Outil pour la pose et la dépose No.
SW 501.

sur I’arbre. Placer une extrémité du ressort de rappel sur
la nervure de la fourchette, puis, en faisant levier, accro-
cher I'extrémité opposée sur le téton venu de fonderie
juste au-dessous de la bague de l'arbre de débrayage
(fig. 58).

Pour remonter la transmission sur l’ensemble moteur-
essieu avant, se référer a la 15éme Partie.

4. DEMONTAGE ET REMONTAGE DE I’EXTREMITE ARRIERE

Démontage

Se reporter a la 15¢me partie pour ce qui concerne I'ouver-
ture du tracteur au niveau du moteur et du pont arriére, ce
qui isole complétement la transmission. Extraire la timone-
rie de débrayage, le support du moyeu de débrayage, la
plaque support avant et 'arbre d’entrée de transmission
de la facon décrite & la Section 3A.

Extraire le circlips, le pignon fou de pompe hydraulique,
la rondelle arrétoir et les deux rondelles de butée montés
sur le couvercle de roulement d’arbre de sortie (fig. 64).

Couper le fil & freiner et dévisser les dix boulons fixant
la plaque support arriére.

Frapper avec un maillet de matiére tendre sur I’extrémité
avant de l'arbre d’entrainement de prise de force pour
chasser I'arbre vers l'arricre, et déposer d’un bloc la plaque
support arriére et 'arbre d’entrainement de prise de force.

Déposer le circlips freinant le roulement arriére d’arbre

d’entrainement de prise de force, et dégager par l'arriére
l’arbre et son roulement arriére de la plaque support.

Déposer les quatre boulons auto-serreurs assemblant le
couvercle de roulement d’arbre de sortie (fig. 64) et
séparer de la plaque support arriére le couvercle de roule-
ment et les cales d’épaisseur. :

Extraire partiellement I'arbre intermédiaire secondaire
jusqu’a ce que le roulement avant soit déboité. Tirer
légérement et €lever 'arbre intermédiaire secondaire, ce
qui permet de déposer par le haut ’arbre de sortie (fig. 65)
suivi par I'arbre intermédiaire secondaire.

- B. Inspection et réparation

Plaque support arriére

L.

© FORD MOTOR COMPANY, 1965

Inspecter I'arbre d’entrainement de prise de force et son
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Fig. 64: Plaque support montée

1 Pignon fou de pompe hydraulique; 2 Couvercle de roulement
d’arbre de sortie et cales; 3 Plaque support arriére; 4 Moyeu
d’embrayage de prise de force indépendante; 5 Arbre d’entraine-
ment de prise de force indépendante; 6 Rondelle arrétoir; 7 Entre-
toise; 8 Accouplement; 9 Circlips; 10 Rondelle de butée.

roulement et, si nécessaire, extraire le roulement de I’arbre
au moyen des outils No 1003, 951 et 625-3 (fig. 66).

Aprés s'étre procuré les piéces neuves, emmancher le
roulement sur I’arbre au moyen d’un marteau et d’'un man-

Fig. 65: Dépose et pose de arbre de sortie

1 Arbre intermédiaire secondaire; 2 Arbre de sortie.
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Fig. 66: Extraction du roulement arriére d’arbre d’entrainement

de prise de force

1 Arbre d’entrainement de prise de force; 2 Outil No. 1003;
3 Outil No. 625-3; 4 Outil No. 951; 5 Roulement arriére.

chon de 36,5 x 44,4 mm de diamétre et de longueur
appropriée (fig. 67).

Inspecter la plaque support arriére et 'arrét d’huile arriére
d’arbre d’entrainement de prise de force; s’il y a lieu,
extraire I'arrét d’huile a P'aide de l'outil No. 630-13 (re-
tourné) et d’un maillet de matiére tendre. A I’aide du
méme outil, poser I'arrét d’huile neuf aprés avoir 1égére-
ment graissé la [evre d’étanchéité (fig. 68) et freiner avec
un circlips.

Inspecter le couvercle de roulement d’arbre de sortie, la
cuvette du roulement arriére et l'arrét d’huile (usure,
détérioration). Si nécessaire, extraire du couvercle I’arrét
d’huile et la cuvette & l'aide d'un chassoir approprié et
d’un marteau.

NOTE: L’arrét d’huile doit étre extrait avant la cuvette
de roulement.

A Taide de 'outil No 630-14 et d’un chassoir approprié,
monter un arrét d’huile et une cuvette de roulement neufs.
Graisser 1égérement la léevre d’étanchéité, et monter 1’arrét
d’huile avant la cuvette de roulement.

Arbre de sortie

1.

Examiner I'arbre de sortie (usure, détérioration). Pour

remplacer les pigces défectueuses, utiliser les outils
No. 1003 et 625-1 qui permettent d’extraire en une opé-
ration le pignon, le roulement et la rondelle de butée
(fig 69).

" Si nécessaire, extraire le roulement guide a l'aide des

outils No. 1002, 951 et 625-4.
Monter le pignon d’arbre de sortie de telle fagon que les
crabots du pignon correspondent aux crabots venus
d’usinage sur I’arbre (fig. 70).
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Fig. 67: Pose du roulement arriére d’arbre d’entrainement de prise
de force

1 Manchon de longueur appropriée (diamétre 36,5 x 44,4 mm);
2 Roulement arriére; 3 Arbre d’entrainement de prise de force.

4. Poser la rondelle de butée en acier, en alignant les méplats
de la rondelle avec ceux de ’arbre, puis présenter le roule-
ment arriere sur 'arbre de sortie. Emmancher le roulement
en place a l'aide des outils No. 1003, 952, 625-2 et d’un
manchon de 39,7 x 52,4 mm de longueur appropriée (fig.
FiE)

5. Emmancher le roulement guide sur 'arbre de sortie a
I'aide d’un marteau et d'un manchon de ¢ 26,9 x 31,7 et
de longueur appropriée.

Train intermédiaire secondaire

1. Inspecter le train intermédiaire secondaire (usure, dété-
rioration). Si nécessaire, on peut extraire le roulement
arriére a 'aide des outils No. 1003, 952, 630-5 et 625-2.

2. Le roulement avant s’extrait a 'aide des outils No. 1003,
951, 630-5, 625-2 et de deux morceaux de tige d’acier de
4,8 mm de diameétre sur 50,8 mm de long. Ces deux mor-
ceaux de tige sont introduits a travers les trous du pignon
(fig. 72) jusqu’a toucher le roulement. L’ensemble est alors
placé dans les outils mentionnés plus haut, de telle facon
que les tiges chassent le roulement (fig. 73).

3. Monter les roulements avant et arriére a 1’aide des outils
No. 1003, 951, 625-2 et 630-5.

NOTE: Si Pon constate qu’un roulement est endommagé,
la cuvette correspondante doit étre soigneusement inspec-
tée, car elle est probablement endommagée elle aussi. La
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Fig. 68: Pose de Parrét d’huile arriére de Parbre d’entrainement
de prise de force

1 Emplacement du couvercle de roulement d’arbre de sortie;
2 Maillet en matiere tendre; 3 Qutil No. 630-13; 4 Plaque support
arriere.

réciproque est vraie si la détérioration est constatée sur la
cuvette. De toute facon, si 'on ne remplace que le cone
ou la cuvette, la piéce neuve doit porter la méme marque
de fabrique que la vieille. :

-
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Fig. 69: Dépose du roulement arriére d’arbre de sortie

1 Outil No. 625-1; 2 Roulement arriére; 3 Pignon; 4 Outil No.
1003; 5 Arbre de sortie; 6 Rondelle.
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Fig. 70: Piéces de P’arbre de sortie

1 Coulisseau d’accouplement; 2 Roulement guide et sa cuvette;
3 Arbre de sortie; 4 Rondelle de butée; 5 Roulement arriere;
6 Pignon d’arbre de sortie.

C. Assemblage

1

S’assurer que le coulisseau de changement de rapport est
craboté sur I'arriere de I'arbre intermédiaire principal et
que la fourchette de changement de rapport est engagée
dans la gorge du coulisseau (fig. 74).

Vérifier la présence du circlips montée immédiatement &
lavant du roulement avant d’arbre intermédiaire secon-
daire dans le compartiment arriére. Placer ’ensemble
intermédiaire secondaire dans sa position approximative
et le tenir a la partie supérieure du compartiment pendant
le montage de I’arbre de sortie (fig. 65). Aligner I'arbre
intermédiaire secondaire et le chasser vers 'avant jusqu’a
ce qu'on détecte le contact du roulement avant sur le
circlips du carter de transmission.

Prendre un joint neuf, présenter la plaque support arriére
(sans le couvercle de roulement d’arbre de sortie) sur la
face arriére de la transmission, grace aux deux pieds de
centrage de la plaque support, et enfoncer la plaque a
coups de maillet. Poser les dix boulons de fixation et les
bloquer au couple spécifié (voir Spécifications, Cha-
pitre 3).

Introduire par I'arriére 'arbre d’entrainement de prise de
force et son roulement arriére a travers la transmission.
A T'aide d’un maillet de matiére tendre, chasser I'arbre et
son roulement d’arriere en avant dans la plaque support
arriere et freiner &4 ’aide d’un circlips approprié.
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Fig. 71: Pose du roulement arriére d’arbre de sortie

1 Arbre de sortie; 2 Outil No. 952; 3 Roulement arriére; 4 Man-
chon ¢ 39,7 mm x 52,4 mm; 5 Outil No. 1003; 6 Outil No. 625-2.

&,

—
.
- X

Eliminer le jeu axial de I’arbre intermédiaire principal et
de I'arbre de sortie comme indiqué ci-aprés a I’Opération

6.

Fig. 72: Pose des tiges sur I’arbre intermédiaire secondaire

1 Roulement avant; 2 Roulement arriére; 3 Tige d’acier ¢ 4.8 mm
x 50,8 mm.
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Fig. 73: Extraction du rounlement avant d’arbre intermédiaire
secondaire

1 Outil No. 1003; 2 Roulement avant; 3 Outil No. 625-2; 4 Outil
No. 630-5; 5 Tiges ¢ 4,8 mm x 50,8 mm; 6 Outil No. 951; 7 Roule-
ment arriére.

1 Alésage de 'arbre de fourchetie 4éme-8¢me; 2 Alésage de 'arbre
supérieur de fourchette de marche arriére/2éme-6éme; 3 Pignon
d’accouplement de 4éme-8&me; 4 Fourchette de changement de
rapport; § Arbre intermédiaire principal; 6 Alésage d’arbre de
fourchette supérieur de changement de rapport; 7 Alésage d’arbre
supérieur de fourchette 1ére-5éme/3éme-7éme; 8 Alésage d’arbre
inférieur de fourchette de changement de rapport; 9 Alésage
d’arbre de fourchette inférieur marche arriére/2éme-6éme; 10 Cou-
lisseau d’accouplement de changement de rapport.
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Fig. 75: Mesure du jeu axial de ’arbre de sortie

1 Support magnétique; 2 Arbre d'entrainement de prise de force
indépendante; 3 Couvercle de roulement d’arbre de sortie et cales
d’épaisseur; 4 Arbre de sortie; 5 Comparateur.

6. Elimination du jeu axial d’arbre de sortie et de l'arbre
intermédiaire principal:

Il est nécessaire que les roulements & galet de l'arbre
intermédiaire principal et de l'arbre de sortie ne com-
portent aucun jeu axial.

On y parvient en montant des cales d’épaisseur appropriées
entre la plaque support arriére et le couvercle de roule-
ment d’arbre de sortie, en procédant de la fagon suivante:

a. Monter le couvercle de roulement d’arbre de sortie
sur la plaque support arriére, en ajoutant une épais-
seur de cale d’environ 1,58 mm au total.

b. Poser les quatre boulons auto-serreurs et bloquer au
couple spécifié (voir Spécifications, Chapitre 3).

c. A l'aide d’'un comparateur ordinaire, gradué en 100éme
de millimetres (fig. 75) poser la touche du compara-
teur contre l'extrémité de l'arbre de sortie. Faire
-bouger I'arbre dans les deux sens, et noter la valeur
du jeu sur le comparateur.

d. Déposer le comparateur et les quatre boulons auto-
serreurs, Déposer le couvercle et les cales.

e. Enlever une valeur de cales correspondant a la lecture
relevée sur le comparateur.

IMPORTANT: L’épaisseur totale de cales enlevées peut
étre supérieure de 0,0508 mm a la lecture du comparateur
(c’est a dire qu’on obtient une précharge de 0,0508 mm);
cette épaisseur ne doit pas étre inférieure a la lecture du
comparateur. Les cales existent dans les épaisseurs sui-
vantes: 0,076, L,127 et 0.305 mm.
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f. Aprés avoir sélectionné les cales qui conviennent,
poser le couvercle de roulement, les cales et les quatre
boulons auto-serreurs. Bloquer les boulons au couple
spécifié (voir Spécifications, Chapitre 3). Remettre le
comparateur en place et contrdler de nouveau le jeu
axial.

Monter sur le couvercle de roulement d’arbre de sortie le
pignon fou de pompe hydraulique et les deux rondelles
de butée, puis arréter au moyen de la rondelle de retenue
et d’un circlips (fig. 64).

8. Freiner avec du fil d’acier les dix boulons fixant la plaque
support arriere.

9. Pour refermer le tracteur au niveau du carter central de

pont arriére, se reporter a la 15éme Partie. Pour le mon-
tage de larbre d’entrée de transmission, de la plaque
support avant, du support de moyeu de débrayage et de
la commande d’embrayage, voir la Section 3C. Pour re-
fermer le tracteur au niveau de la bride du moteur, voir
la 15éme Partie.

5. DEMONTAGE ET MONTAGE COMPLETS

. Démontage

Pour ouvrir le tracteur au niveau du moteur et du carter
central de pont arriére (ce qui revient & déposer la trans-
mission d’un seul bloc), se référer a la 15éme Partie.

Déposer la commande d’embrayage, le support de moyeu
de débrayage, la plaque support avant, I'arbre d’entrée de
transmission, la plaque support arriére, I'arbre d’entraine-
ment de prise de force, I’arbre de sortie et I'arbre inter-
médiaire secondaire, ainsi que le couvercle de changement
de vitesse avec ses leviers, de la maniére décrite aux
Sections 2A, 3A et 4A.

Mécanisme de changement de vitesse

11

Dévisser le contre-écrou et la vis du bras de fourchette
de changement de rapport (fig. 76), et extraire l’arbre
supérieur par l'arriére, en chassant le bouchon d’étanchéité
avec extrémité de I’arbre.

Extraire le contre-écrou et la vis de serrage sur le bras de
raccordement de lére-5éme/3éme-7&éme & l'arriere de
Parbre supérieur, et sur le bras de fourchette a I'avant de
l’arbre (fig. 76).

Extraire le bras de raccordement et le bras de fourchette,
et faire coulisser 'arbre vers I'avant, en chassant le bou-
chon d’étanchéité avant avec l'extrémité de l’arbre. Si
nécessaire, chasser le bouchon d’étanchéité arriére de
lalésage (fig. 74).

NOTE: Pour la dépose du bonhomme d’interverrouillage
spécial a la Transmission Sept-Vitesses voir la Section 6.

Dévisser le confre-écrou et extraire la vis bloquant le bras
de fourchette de marche arriére/2&me-6&me sur I'arbre
supérieur marche arriére/2éme-6&me. Faire glisser ’arbre
vers ’arriére, déposer le bras et chasser le bouchon d’étan-
chéité avec le bout de I’arbre.

Extraire le contre-écrou et la vis de blocage de la four-
chette de 4éme-8&me, et faire glisser vers l'arriére ’arbre
supérieur, en déposant la fourchette en chassant le bou-
chon d’étanchéité avec le bout de I’arbre.

Déposer les quatre billes, ressorts, et bonhommes de ver-
rouillage des arbres (fig. 77).

A larriere de l'arbre intermédiaire principal, extraire
l'accouplement de changement de rapport. Dévisser le
contre-écrou et la vis de blocage de la fourchette inférieure
de changement de rapport, retirer 'arbre vers l'arriére et
déposer la fourchette.
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NOTE: L’arbre inférieur de fourchette de changement
de rapport ne comporte pas de bouton d’étanchéité, parce
que la plaque support arriére et son join remplissent cet
office (fig. 75).

3

Fig. 76: Mécanisme du changement de vitesse

1 Arbre supérieur de fourchette de 4éme-8¢me; 2 Arbre et bras de
fourchette de changement de rapport; 3 Arbre et fourchette infé-
rieurs de changement de rapport; 4 Fourchette de 4éme-8¢me;
5 Arbre et bras de fourchette marche arriére/2éme-6éme; 6 Arbres
supérieur et inférieur de fourchette de lére-5éme/3éme-7éme et
bras de raccordement; 7 Fourchette de 1ére-5éme/3éme-7eme;
8 Arbre inférieur et fourchette de marche arriére/2¢me-6eme.
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Fig. 77: Bille, ressort et bonhomme de verrouillage

1 Doigt de verrouillage de 4éme-8¢me; 2 Ressort; 3 Bille; 4 Bon-
homme de verrouillage de chaque rapport; 5 Bonhomme de ver-
rouillage de marche arriére/2éme-6éme; 6 Bonhomme de ver-
rouillage de 1ére-5éme/3éme-7éme.

10.

Dévisser le contre-écrou et la vis bloquant la fourchette
de marche arriere/2éme-6éme, et faire glisser I'arbre
inférieur par l’arriére, en chassant le bouchon d’étan-
chéité. Déposer la fourchette de marche arriére/2¢éme-
6eéme.

Dévisser le contre-écrou et la vis de blocage maintenant
la fourchette sur 'arbre inférieur de 1ére-5éme/3éme-
Téme et extraire 'arbre par 1’avant, puis enlever la four-
chette par le haut.

Si nécessaire, déposer le bouchon de l'alésage du bon-
homme d’interverrouillage situé sur la gauche du carter
de transmission (fig. 59), et extraire les deux bonhommes
d’interverrouillage.

Pignon fou de marche arriére

1.

Redresser le frein et extraire le boulon fixant I'arbre de
pignon fou (fig. 78).

Chasser I'arbre par I'avant et extraire le pignon fou de
marche arriére.

Arbre principal

1.

Placer I'outil No. 630-5 dans l’alésage, & l'arriére de
T'arbre principal.

A Taide d’un chassoir approprié, chasser l'arbre par
Tavant, en déposant le pignon d’accouplement de 4éme-
8eme (fig. 74).

Arbre intermédiaire principal

1.
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A T'aide de 'outil No. SW.4 (ou des Outils No. SW.501
et SW.501.3) extraire le roulement avant de I’arbre inter-
médiaire principal (fig. 63 A et 63 B).

2. ATaide de pinces appropriées, extraire la bague élastique

située immédiatement derriére le roulement, et déposer
la rondelle de butée.

3. Tirer Parbre intermédiaire principal vers l'arriére, en
déposant un par un les pignons, les accouplements et les
rondelles de butée.

B. Inspection et réparation ]

Carter de transmission

1:

Une fois la transmission complétement démontée, laver
minutieusement I'intérieur du carter pour éviter que des
particules de métal ou de corps étrangers endommagent
ultérieurement les roulements, les arréts d’huile et les
pignons.

Inspecter le carter (fissures, ou autres détériorations) et,
s'il est trop endommagé, monter un carter neuf,

Arbre principal

12

Inspecter I'arbre principal, les roulements avant et
arriére et 'arrét d’huile avant de I'arbre d’entrainement
de prise de force monté dans I'extrémité avant de I'arbre.

Si nécessaire, extraire le roulement arriére d’arbre prin-
cipal, a 1’aide des outils No. 1003, 630-5 et 952 (fig. 79).
S’il y a lieu, extraire le roulement avant a I’aide des outils
1003, 951, 630-5, 625-2 et de deux morceaux de tige
d’acier de ¢ 4,8 mm x 50,2 mm de long, comme pour la
dépose du roulement avant de l’arbre intermédiaire
secondaire, 4 la Section 4A.

A Tlaide d'une tringle recourbée en crochet, extraire
l’arrét d’huile de 'arbre d’entrainement de prise de force
monté dans l'alésage de lextrémité avant de l'arbre
principal.

Fig. 78: Compartiment principal de la transmission

1 Arbre intermédiaire secondaire; 2 Vis et contre-écrou de blocage
d’arbre de pignon fou de marche arriére; 3 Pignon fou de marche
arriére; 4 Arbre principal; 5 Pignon de lére-5éme.

© FORD MOTOR COMPANY, 1965
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Fig. 79: Dépose du roulement arriére d’arbre principal

1 Outil No. 630-5; 2 Arbre principal; 3 Outil No. 1003; 4 Roule-
ment arriére; 5 Outil No. 952.

Si nécessaire, monter le roulement arriére d’arbre princi-
pal a l'aide des outils No. 1003, 952 et 630-10, ainsi que
le roulement a I'aide d’un manchon de ¢ 63,5 x 76,2 et de
longueur appropriée.

Si nécessaire, monter un arrét d’huile d’arbre de prise de
force neuf (aprés avoir Iégérement graissé la lévre d’étan-
chéité) sur Iextrémité avant de ’arbre principal, la lévre
d’étanchéité orientée vers I’arriére, a 1'aide de 1’outil No.
630-5 (retourné) et d’un manchon de ¢ 31,8 x 41,3 mm
et de longueur appropriée (fig. 80).

Arbre intermédiaire principal

i

Inspecter soigneusement ’arbre et, si nécessaire, arracher
son roulement arriere a I'aide des outils No. 951, 1003,
625-2 (fig. 81).

Si nécessaire, on peut alors chasser de I'arbre intermédiaire
principal la cuvette du roulement guide d’arbre de sortie,
alaide d’un chassoir approprié passant a travers les trous
du pignon (fig. 82).

Si nécessaire, monter la cuvette du roulement guide d’arbre
de sortie & l'arriére de l'arbre intermédiaire principal, a
'aide des outils No. 630-8 et 1002.

Si nécessaire, monter le roulement arriére sur ’arbre inter-
médiaire principal, a 1'aide des outils No. 1003, 952,
630-11 et d’'un manchon de @ 52,4 x 58,7 mm et de
longueur appropriée (fig. 83).

Inspecter soigneusement les dents de tous les pignons de
I'arbre intermédiaire principal (usure excessive ou détério-
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ration). Monter les pignons sur I'arbre intermédiaire prin-
cipal et contrdler la liberté des coussinets. Si un pignon ou
une bague sont défectueux, monter un pignon et une
bague neufs. Examiner de méme le pignon fou de marche
arriére et sa bague. Si I'un ou l'autre sont défectueux,
utiliser au remontage un pignon bagué neuf.

Inspecter la cuvette du roulement arriere d’arbre inter-

‘médiaire principal, montée dans le carter de transmission.

Extraire la cuvette si elle est défectueuse, a I’aide des outils
No. 943 et 943-S (fig. 84). Monter une cuvette neuve a
Paide de l'outil No. 630-17, d’un chassoir approprié et
d'un marteau.

Inspecter le roulement avant de 'arbre intermédiaire prin-
cipal et, sl est usé ou endommagé, remonter une picce
neuve.

Les dents de tous les pignons, ainsi que toutes les piéces
non mentionnées jusqu’ici et comportant des cannelures
intérieures ou extérieures, doivent &tre soigneusement
inspectées (signes d’usure ou d’autres détériorations), et,
si nécessaire, il convient de les remplacer par des piéces
neuves,

Mécanisme du changement de vitesse

15

Les fourchettes, les arbres, les bras et les raccords doivent
tous étre contrdlés (usure, voilage). Contrdler les encoches
des arbres de fourchette, car, s’ils sont usés, les vitesses
risquent de sauter.

2. Remplacer suivant besoin toutes les piéces défectueuses.

Fig. 80: Pose de Parrét d’huile de Parbre d’entrainement de prise
de force

1 Manchon de ¢ 31,8 x 41,3 mm et de longueur appropriée portant
sur 'outil No. 630-5 retourné; 2 Arbre principal.
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NOTE: Avant le remontage, laver soigneusement toutes
les piéces dans de I’essence ou du pétrole.

C. Montage

Arbre intermédiaire principal

1. Faire passer 'arbre intermédiaire principal & travers le
compartiment arriére, et monter les pignons dans 'ordre
suivant (fig. 85).

a. Pignon de 2éme-6éme (crabots en avant)

b. Manchon coulissant et pignon de marche arriére/
2éme-6eme

c. Rondelle de butée au phosphore-bronze

d. Pignon de marche arriére (crabots vers I’arriére)
e. Rondelle de butée au phosphore-bronze

f. Pignon de lére-5&me (crabots vers lavant)

g. Manchon coulissant et pignon de 3éme-7&me/ 1ére-

Séme* i
h. Pignon de 3éme-7éme (Crabots vers l'arriére) Fig. 82: Dépose de la cuvette du roulement guide d’arbre de sortie
i.  Rondelle de butée 1 Arbre intermédiaire principal; 2 Chassoir; 3 Trou.

j. Bague élastique.
Arbre principal
*NOTE: Ces pignons comportent un chanfrein sur un

coté du diametre intérieur. Ce chanfrein doit &tre 1. S’assurer que le circlips immobilisant le roulement arriére
orienté vers Parriere de la transmission, pour que le d’arbre principal est a sa place dans le carter de trans-
pignon ait une assiette correcte sur les cannelures de miss1on.

Parbre intermédiaire principal.

2. Monter l’accouplement coulissant de 4éme-8éme sur
l'arriere de l'arbre principal, la gorge de fourchette en
avant.

3. Présenter I'arbre principal et I'enfoncer vers I'arriére i
coups de maillet, jusqu'a ce que le roulement arriére
repose sur le circlips.

Pignon fou de marche arriére

1. Présenter le pignon fou de marche arriére entre ses bos-
sages (fig. 78), la prolongation du moyeu orientée vers
l’avant.

2. Introduire I'arbre de pignon fou par le compartiment
arriére, le trou de boulon de fixation vers 'avant. Poser
le boulon de fixation et son frein, serrer le boulon au
couple spécifié (voir Spécifications, Chapitre 3) et recour-
ber I’ergot du frein.

Mécanisme de changement de vitesse

1. Raccorder la fourchette de 1ére-5¢éme/ 3éme-7¢me (fig. 76)
a son coulisseau, et enfiler I'arbre de lére-Seme/3éme-
7eme d’abord dans la fourchette, puis dans I'alésage de
Iarbre de pignon fou de marche arriére. S’assurer que la
saignée de graissage de I'arbre de fourchette est orientée

Fig. 81: Dépose du roulement arriére d’arbre intermédiaire

principal :
vers I’'avant.
1 Outil No. 1003; 2 Roulement arriére; 3 Outil No. 625-2; 4 Arbre
intermédiaire principal; 5 Outil No. 951. 2. Raccorder la fourchette de marche arriére/2éme-6éme a
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empécheront Parbre en cours de montage de pénétrer dans
I’alésage du support avant. Pour le montage du doigt
d’interverrouvillage spécial dans la transmission Sept-
Vitesses, voir Section 6.

6. Introduire par larriére I'arbre supérieur de fourchette de
marche arriére/2&éme-6&me, la rainure d’huile a larriére
et monter le bras de marche arriére/2émeg-6éme de telle
fagon que la partie inférieure du bras se situe dans le trou
correspondant de la fourchette de marche arriére/2éme-
6eme. Poser la vis de blocage et le contre-écrou, et bloquer
au couple spécifié (voir Spécifications, Chapitre 3). En-
foncer le bouchon dans I'alésage et 'immobiliser & coups
de pointeau sur son pourtour.

7. Introduire dans l'alésage, par I'avant de la transmission,
l’arbre supérieur da 1ére-5&me/3éme-7éme, la rainure
d’huile orientée vers ’avant. Monter le raccord sur I'extré-
mité arriére de I'arbre et le bras sur 'extrémité avant, en
s’assurant que le bras prend position dans la fourchette
de lére-5&me/3éme-7&éme. Monter les vis de blocage et
leurs contre-écrous, et bloquer au couple spécifié (voir
Spécifications, Chapitre 3). Installer le bouchon (fig. 62)*
a l'avant de la transmission, mais sans donner de coups
de pointeau, étant donné que le bouchon est immobilisé
par la plaque support avant. Si nécessaire, installer le

Il e

Fig. 83: Pose du roulement arriére d’arbre intermédiaire principal

1 Outil No. 1003; 2 Outil No. 630-11; 3 Roulement arriére;
4 Manchon; 5 Outil No. 952.

son coulisseau et introduire par I’arriére Iarbre inférieur
de marche arriére/2éme-6éme, le trou de fixation de la
fourchette orienté vers I'arricre. Poser la vis de blocage
et le contre-écrou sur la fourchette et bloquer au couple
spécifié (voir Spécifications, Chapitre 3). Enfoncer le
bouchon d’étanchéité dans I'arriére de 1’alésage, mais ne
pas l'arréter d’'un coup de poingon, car il est immobilisé
par la plaque support arriére (fig. 75).

Présenter la fourchette de changement de rapport et
introduire par le compartiment arriére 1’arbre inférieur
correspondant, la rainure d’huile en arriére, de telle fagon
que l'arbre pénctre dans la fourchette. Poser la vis de
blocage et le contre-écrou, et bloquer au couple spécifié
(voir Spécifications, Chapitre 3).

NOTE: L’alésage de Parbre inférieur de la fourchette de
changement de rapport ne comporte pas de bouchon,
étant donné que Palésage est masqué et étanchéité par la
plaque support arriére et par son joint (fig. 74).

Si nécessaire, introduire les deux bonhommes d’interver-
rouillage dans leur alésage, par la gauche de la transmission
et visser Ie bouchon (fig. 59).

Introduire par l'arriére 'arbre supérieur de fourchette de
4éme-8éme, la rainure d’huile vers I'arriére et installer la
fourchette de 4&me-8éme. Poser la vis de blocage et le
contre-écrou et bloquer au couple spécifié (voir Spécifica-
tions, Chapitre 3). Enfoncer le bouchon (fig. 74) et 'immo-
biliser par des coups de pointeau sur son pourtour,

NOTE: Lors de la pose des autres arbres supérieurs de

fourchettes, s’assurer que les arbres déja montés sont au
point mort, faute de quoi les doigts d’interverrouillage
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bouchon arriére et 'immobiliser par des coups de poin-
teau sur le pourtour.

*NOTE: Cette transmission comporte au total sept bou-
chons d’alésage d’arbre de fourchette. Cing se trouvent a
la face arriére de Ia transmission (fig. 74), un sur la plaque
support avant et un derriére le bord supérieur de la plaque
support avant (fig. 62).

Fig. 84: Dépose de la cuvette de roulement arriére d’arbre
intermédiaire principal

1 Outil No. 943; 2 Cuvette de roulement; 3 Outil No. 943.




CHAPITRE 2

suouSid sap uoneIPNUIPULP NEIqe], :58 *S1q

FHYFMIUY FHIUVIA
/AWRG-2URT INFWHTINOIDV.A NVISSIINOD

. Aug-awag 44 NONOId

AVJIDNTEd FUIVIATFWAILNI 2498V

16v

HILY0S 9d 494V

uRE-aI|
JEIET R T

INTNTTdNOIDV.A NVESSITNOD

d49.Lnd 9d aw/-awag Hd NONOId

SHTTAANOY

d9dLNd 9d dTTaANOY

16¥

SAI'IDAID

i
1GE]

-

1 EEIt: 0

Sk

LHOddVvY 9d
INTFIWIONVHI el
4d INFWITdNODIDOV.d

NVISSIINooD

dI11L¥0S Jd 7
HUgUV.Ad NONDId

191

HUIVANODIS FHIVIAIWHILNIT 3999V

auRg-awy INFWHTINODDV.d NVISSITNOD

JHOUVIN
40 NONOSId

1€¢€ +

191

10€

TIVAIDONIYd Fd9dV

FEINEY FHOUVIW 3d N0d NONDId

NOISSTINSNV d.L

AWRC-3131 HA NONDIJ HJ IFUINTA FHgdv —

g

PAGE 49

© FORD MOTOR COMPANY, 1965

PRINTED IN THE NETHERLANDS 12/65



7EME PARTIE - TRANSMISSION A 7 ET 8 VITESSES

Six de ces sept bouchons sont identiques avec une hauteur
de 7,94 mm et un diameétre de 15,88 mm. Le dernier
bouchon est celui qui obture Palésage de I’arbre inférieur
de lére-5¢me/3éme-7éme a Pavant de la transmission:
il a le méme diamétre que les six autres, mais mesure
seulement 6,35 mm de hauteur.

8. Introduire par l'arriére de la transmission 'arbre supé-
rieur de changement de rapport, la rainure d’huile
orientée vers I'arriére. Monter le bras de changement de
rapport et s’assurer quil prend position dans le trou
correspondant de la fourchette de changement de rapport
(fig. 76). Poser la vis de blocage et le contre-écrou, et
bloquer au couple spécifié (voir Spécifications, Chapitre
3). Enfoncer le bouchon dans I'alésage et 'immobiliser
a coups de pointeau sur le pourtour.

9. Poser les quatre billes, les ressorts et les bonhommes de
verrouillage (fig. 77) en s’assurant que les billes et les
bonhommes coulissent librement dans leurs alésages.

10. S’assurer que tous les arbres et tous les pignons tournent
librement, et que tous les coulisseaux d’accouplement se
crabotent sans difficulté sur leurs pignons respectifs,

Autres ensembles

1. Se référer a la Section 4C pour le montage de l'arbre
intermédiaire secondaire, de I'arbre de sortie et de la
plagque support arriére.

“

2. Se référer a la Section 3C pour le montage de I'arbre
d’entrée de transmission, de la plaque support avant, du
support de moyeu de débrayage et de la commande
d’embrayage.

3. Se référer & la Section 2C pour le montage du couvercle
de changement de vitesse et de ses leviers.

4. Se référer a la 15éme Partie pour le remontage de la
transmission sur I'ensemble moteur - essieu avant et sur
le pont arriere.

6. TRANSMISSION A SEPT VITESSES

Dans certains pays, la loi assigne aux tracteurs d'une vitesse
maximum de route. Cette limite est inférieure a la vitesse
maximum en 8&me vitesse sur le Super Marjor 5000. Pour les
territoires en question, un systéme d’interdiction a été ajouté
pour empécher la sélection de la 8éme vitesse (fig. 87). A part
ce bonhomme d’interverrouillage et la modification de trois
arbres supérieurs de fourchettes (2éme-6&éme/marche arriére);
grand rapport/petit rapport; et 4éme) (fig. 86), la transmission
est identique a la huit vitesses. Les méthodes de réparation ne
sont affectées quen ce qui concerne la dépose et la pose du
bonhomme d’interverrouillage spécial, opérations qui sont
décrites ci-apreés:

A. Démontage

1. Se référer a la Section 2A pour la dépose du couvercle
et des leviers de changement de vitesse; et a la Section 4A
pour la dépose de la plaque support arriére, de I'arbre
de sortie et de I'arbre intermédiaire secondaire.

2. Sassurer que l'arbre de 4éme est poussé vers I’avant
(engagé); extraire la vis de blocage et le contre-écrou du
raccord de fourchette de changement de rapport (fig. 87)
et faire glisser 'arbre par l'arriére, en chassant le bouchon
avec I'extrémité de ’arbre.

3. Déposer la vis et le contre-écrou de la fourchette de
marche arriére/2&éme-6&éme et déplacer I’arbre suffisam-
ment loin vers I’avant pour que I'arriére de I'arbre quitte
I’alésage du support arriére.

4. Sur le c6té droit de la transmission, extraire le bouchon
de l'alésage du bonhomme spécial d’interverrouillage
(fig. 87) et chasser le bonhomme de son alésage a 'aide
d’'un morceau de fil de fer.

5. Continuer le démontage tel qu’il est décrit a la Section 5A,
pour la transmission a huit vitesses.
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Fig. 86: Organes du mécanisme de changement de vitesse de la
transmission i Sept Vitesses

1 Encoche; 2 Arbre supérieur de fourchette de 4éme; 3 Mortaise
du bonhomme d’interverrouillage; 4 Arbre et bras de fourchette
de ‘changement de rapport; 5 Arbre inférieur et fourchette de
changement de rapport; 6 Fourchette de 4éme; 7 Arbre et bras de
fourchette de marche arriére/2éme-6éme; 8 Arbres supérieur et
inférieur et raccord de fourchette de 1ére-5éme/3éme-7éme; 9
Fourchette de 1ére-5éme/3éme-7éme; 10 Arbre inférieur et four-
chette de marche arriére/2éme-6éme.
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Fig. 87: Schéma de montage du bonhomme d’interverrouillage
sur transmission a 7-Vitesses

. B. Montage

1. Introduire par l'arriére I'arbre supérieur de fourchette de

4&me dans l'alésage, la rainure d’huile et I'encoche a
Parriére, et poser la fourchette de 4&me. Poser la vis de
blocage et le contre-écrou sur la fourchette et bloquer au
couple spécifié (voir Spécifications, Chapitre 3). Enfoncer
le bouchon et I'immobiliser & coups de pointeau sur le
pourtour.

Introduire par l'arriére larbre de fourchette de marche
arriére/ 2éme-6éme, 'extrémité mortaisée vers l’arriére, et
assembler le bras de telle fagon que son extrémité infé-
rieure prenne position dans le trou correspondant de la
fourchette de marche arriére/ 2¢me-6éme (fig. 86). Pousser
Parbre assez loin pour que lextrémité portaisée quitte
I’'alésage du support arriére.

3.

© FORD MOTOR COMPANY, 1965

Introduire le bonhomme d’interverrouillage spécial, I'ex-
trémité a diametre réduit en avant, jusqu’a ce que le bon-
homme touche I'arbre de fourchette de 4éme.

Faire glisser vers 'arriere I'arbre de fourchette de marche
arriére/2eéme-6&me, en amenant extrémité mortaisée sur
le diamétre réduit du bonhomme d’interverrouillage.
Poser la vis de blocage de la fourchette et son contre-écrou.

Enfoncer le bouchon de l'alésage de l'arbre de marche
arriere/ 2éme-6eme et 'immobiliser a coups de pointeau
autour du bord. Visser le bouchon d’étanchéité de 1’alésage
du bonhomme d’interverrouillage et le bloquer solidement.

Continuer le montage de la facon décrite a la Section 5C
pour la transmission & huit vitesses.
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7éme Partie

TRANSMISSION A 7 ET 8 VITESSES

Chapitre 3
SPECIFICATIONS ET OUTILS SPECIAUX .
Section Page
.- Specificationss, =i s o i v ek et et e e Mt st <58
2. = Ontilsyspeciaux it e s i s r ol s e e s e S
1. SPECIFICATIONS
SPECIFICATIONS FORD 2000 ET 3000 FORD 4000 FORD 5000

Nombre de vitesses:
Marche avant

(Toutes transmissions 7 et 8 vitesses)
Huit (ou Sept)

Marche arriére Deux
Type de ligne d’arbres Directe Directe Décalée
Centres des arbres 119 mm 119 mm 119 mm

Emplacement de l'arbre intermédiaire
principal

(Toutes transmissions 7 et 8 vitesses)
Sous I'arbre principal

Arbre intermédiaire principal creux Oui Oui Non
Type des pignons:
Avant Hélicoidaux et droits Hélicoidaux et droits Droits
Arriére Droits Droits Droits
Pignon fou de marche arriére Droit Droit Droit

Type du changement de vitesse

(Toutes transmissions 7 et 8 vitesses)
Par coulisseaux d’accouplement

Rapport de I'arbre d’entrée de
transmission:

Huit vitesses

Sept vitesses

19:56 29 :46
17 :57 27 : 48 Directe

Nombre de leviers de vitesse

(Toutes transmissions 7 et 8 vitesses)
Deux

Type des roulements

A billes ou galets A billes et galets coniques
coniques et cylindriques

Pignons bagués

. Pignon fou de marche AR, Tousles pignons del’arbre  Tous les pignons de I'arbre

Pignon d’arbre de sortie principal, pignon d’arbre intermédiaire principal,
de sortie, pignon fou pignon d’arbre de
de marche arriére sortie, pignon fou

de marche arriére

Jeu axial de I’'arbre de sortie

(Toutes transmissions 7 et 8 vitesses)
Néant
Précharge maximum admise 0,0508 mm
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7EME PARTIE - TRANSMISSION A 7 ET 8 VITESSES

SPECIFICATIONS FORD 2000 ET 3000 FORD 4000 FORD 5000
(Toutes transmissions 7 et 8 vitesses)
Cales d’épaisseur pour jeu axial 0,076 mm
0,127 mm
0,305 mm
Vitesse de I'arbre de sortie de prise P.d.F. sur transmission P.d.F. indépendante P.d.F. indépendante
de force sur vitesse moteur 540 tm & 1600 tm et sur transmission 540 tm a 1900 tm
P.d.F. indépendante 540 tm a 1800 tm

540 tma 1800 tm

(Toutes transmissions 7 et 8 vitesses)

Nombre des carters de transmission Un
Capacité d’huile P.d.F. sur P.d.F. P.dF. indépendante P.d.F. indépendante
transmission indépendante et sur transmission 18 Itr.
16,5 Itr, 16,1 Itr. 16,1 Itr.
Qualité d’huile Spécification Ford Spécification générale
ESEN-M2C85-A SAE 80 EP ou
(Toutes transmissions 7 et 8 vitesses) ou SAE 20 W/30
ESN-M2C77-A
Longueur du carter de transmission 798 mm 798 mm 860 mm

TABLEAU DES VITESSES AU SOL

Ford 2000 et 3000 (8-Vitesses)

Vitesses au sol *
Rapport Tm moteur o

Combinaison 1000 1250 1500 1750 1900 2000 2100

Trans.

avant Final kmh kmh kmh kmh kmh kmh kmh
1ére 32,12 197,86 1,1 1,4 1,6 2,0 25 2,2 2,4
2éme 20,47 126,10 1,7 2,2 2,6 3,0 3.3 3.4 3.7
3eme 1222 75,28 2;9 3,6 4.4 5.1 5,9 5.8 6,1
4éme 9,02 55,56 3.9 4,8 5.8 6,8 7,3 7.8 8,1
5éme 9,02 55.56 3.9 4,8 5.8 6.8 7,3 7.8 8,1
6eme 5,76 35,48 6,1 7,6 9,2 10,7 11,6 122 12,9
Téme 3,43 21,13 10,3 12,9 15,5 18,0 19,6 20,6 21,6
8éme 2:53 15,58 14,0 17,5 21°0 24,5 26,6 28,6 29,4
Marche AR
Bas rapport 19,73 121,54 1,8 2.2 2.7 3,1 3,4 3,6 3,7
Marche AR
Haut rapport 59 34,06 6.4 8.0 9,6 1143 12,2 12,8 13,5

* Les vitesses au sol sont basées sur un couple conique de 6,16 a1
** Sur Ford 3000 a essence seulement
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CHAPITRE 3

Ford 2000 et 3000 (7-Vitesses)

Vitesses au sol *

Rapport Tm moteur

Combinzaison 1000 1250 1500 1750 2000

Trans. .

avant Final kmh kmh kmh kmh kmh
lére 36,67 225,89 0,9 1.2 1.4 1,6 1,8
2éme 23,40 144,14 1,5 19 22 2,6 3,0
3éme 13,97 86,06 2,5 3,1 37 4.4 5,0
4éme 10,28 63,32 3,4 4,3 551 6,0 6,8
5éme 10,28 63,32 34 4,3 5,1 6,0 6,8
6éme 6,56 40,41 5.4 6,8 8,1 9,5 10,8
7éme 3,91 24,09 9,1 11,4 13,6 15,9 18,2
Marche AR
Bas rapport 22,45 138,29 1,5 1,9 23 251 3,0
Marche AR
Haut rapport 6,29 38,75 5,6 7,0 8.4 9.8 11,2
* Les vitesses au sol sont basées sur un couple conique de 6,16 a 1
Ford 4000 (8-vitesses)

Vitesses au sol *
Rapport Diesel seulement
Combinaison 1000 1250 1500 1750 2000 2200
Trans.
avant Final kmh kmh kmh kmh kmh kmh
lére i7,36 273,42 0,9 1,2 1,4 1,7 1,9 2,1
2éme 11,08 174,51 1,5 1,9 2.2 2,7 3,0 3.3
3éme 6,61 104,10 245 3.2 3,7 4.4 5,1 5.6
4éme 4,86 76,54 34 4,3 5,1 6.0 6,9 7,6
S5éme 4,86 76,54 3.4 4,3 5,1 6,0 6,9 7.6
6eme 3,10 48,82 5.4 6,8 8,1 9.4 10,8 11,9
7éme 1,85 29,14 9,0 113 13,5 15,8 18,1 19,9
8éme 1,36 21,42 12,3 15,4 18,4 21,5 24,6 27
Marche AR
Bas rapport 10,63 167,42 1,6 2,0 2,4 2,8 3,2 3.5
Marche AR
Haut rapport 2,97 46,78 5.6 6,9 8,4 9,8 11,2 12,4
* Les vitesses au sol sont basées sur un couple conique de 15,754 1
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7EME PARTIE - TRANSMISSION A 7 ET 8 VITESSES

Ford 4000 (7-Vitesses)

VYitesses au sol *
Rapport Tm moteur

Combinaison 1000 1250 1500 1750 2000 2200

Trans. *

avant Final kmh kmh kmh kmh kmh kmh
lére 19,37 305,08 0,8 1,1 1,2 1,5 Ty 1,8
2éme 12,17 191,68 1,4 1;7 2,1 2.4 2,8 3,0
3eme 7,41 116,71 2,3 2,8 3.4 4,0 4,5 5,0
4éme 5,45 85,84 2.9 3,7 4.4 5,1 5.8 6,4
S5éme 5,45 85,84 2,9 3,7 4,4 5.1 5,8 6.4
6éme 3,47 54,65 4,8 6,0 72 8,4 9,6 10,6
7eme 2,07 32,60 8,1 10,1 12.2 14,2 16,2 17,8
Marche AR
Bas rapport 11,94 188,10 1,4 1,8 2,1 2,5 2,8 3,1
Marche AR _
Haut rapport 3,33 52,45 52 6,5 758 9,1 10,4 11,4

* Les vitesses au sol sont basées sur un couple conique de 15,75 a1

Ford 5000 (8-Vitesses)

Vitesses au sol *
Rapport Tm moteur

Combinaison 1000 1250 1500 1750 2000 2100

Trans.

avant Final kmh kmh kmh kmh kmh kmh
lére 10,93 259,99 1,0 1,3 1,5 1,8 2,0 2,1
2éme 6,98 166,03 1,6 2,0 2,4 2,8 32 3,3
3éme 4,17 99,19 2,7 3,3 4,0 4,6 5.3 5,6
4éme 3,06 72:79 3,6 4,5 5.4 6,3 72 7,6
Séme 3,06 72,79 3,6 4,5 5.4 6,3 7.2 7,6
6éme 1,96 46,62 5,7 7,1 8,5 9,9 11,3 11,9
Teéme 1,17 27,83 9,5 11,9 14,2 16,6 19,0 19,9
8eme 0,86 20,46 12,9 16,1 19,3 22,5 25,8 27,0
Marche AR
Bas rapport 6,71 159,61 1,7 2,1 2.5 2.9 3,3 3,5
Marche AR
Haut rapport 1,88 44,72 5,9 7.4 8,8 10,3 11,8 12,4

* Les vitesses au sol sont basées sur un couple conique de 23,7874 1
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CHAPITRE 3

Ford 5000 (7-Vitesses)

Yitesses au sol *
Rapport Tm moteur

Combinaison 1000 1250 1500 1750 2000 2100

Trans. i

avant Final kmh kmh kmh kmh kmh kmh
lére 10,93 281,04 0,9 1,2 1,4 1,7 1,9 2,0
2&me 6,98 179,48 1,4 1,8 21 2.5 2,9 3,0
3eéme 4,17 107,22 2,5 3,1 3,7 4,3 5,0 5:2
4éme 3,06 78,68 3,3 4,2 5,0 5.8 6,7 7,0
5éme 3,06 78,68 3.3 4,2 5,0 5.8 : 6,7 7,0
6&me 1,96 50,40 5.2 6,5 7,8 9.2 10,5 11,0
Téme 1,17 30,08 8,8 10,9 13,2 15,3 17,5 18,4
Marche AR :
Bas rapport 6,71 172,53 1,5 1,9 2,2 2,7 3.0 3,2
Marche AR
Haut rapport 1,88 48,34 5.4 6,8 8,1 9,5 10,9 11,4

* Les vitesses au sol sont basées sur un couple conique de 25,7134 1

COUPLES DE SERRAGE

COUPLES DE SERRAGE EN mkg FORD 2000 ET 3000 FORD 4000 FORD 5000
Boulons de support de moyeu de débrayage 3,18-4,15 3,18-4,15 4,84-6,50
Fourchette de débrayage (boulon et contre-écrou) 3,18-4,00 3,18-4,00 Néant
Boulons de plaque support avant 5 3,18-4,15 3,18-4,15 3,18-4,00
Boulons de fixation du couvercle de changement de vitesses 3,18-4,00 3,18-4,00 4,84-6,50
Bourchettes de changement de vitesse

(Boulons et contre-écrous) 2,76-3,46 2,76-3,46 2,76-3,46
Boulons de plaque de retenue de levier des vitesses Néant 1,94-2,35 1,94-2,35
Boulons de fixation d’interrupteur de siireté Néant 1,94-2,35 1,94-2,35
Boulons de plaque support de galet d’interrupteur de siireté 1,94-2,35 Néant Néant
Boulons de couvercle de roulement d’arbre de sortie 3,18-4,15 3,18-4,15 3,31-4,15
Boulons de plaque support arriére 3,18-4,15 3,18-4,15 3,31-4,15
Boulon de fixation d’arbre de pignon fou de marche arriére 2,07-2,49 2,07-2,49 2,07-2,49

Boulons de couvercle de roulement d’arbre d’entrée de
transmission Néant 3,18-4,15 Néant
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7EME PARTIE - TRANSMISSION A 7 ET 8 VITESSES

2. OUTILS SPECIAUX

Description

Extracteur & bras reversible (moyen]
Extracteur & bras simple (grand)
Arrache-roulement (petit)
Arrache-roulement (grand)
Protecteur d’arbre (jeu de 6)

Jeu de 11 plaques a épaulement

Jeude 6 plaques a épaulement
Montage d’extraction intérieur et
extérieur

Maretau a inertie

Embout d’extracteur intérieur

(jeude 2)

Extracteur de roulement avant d’arbre
intermédiaire principal

Extracteur de roulement avant d’arbre
intermédiaire principal

Clé a tube

¢ intérieur 50,8 et ¢ extérieur 60,3 mm

¢ intérieur 31,8 et ¢ extérieur 41,3 mm

1
2
3. ¢ intérieur 36,5 et ¢ extérieur 44,4 mm
4

¢ intérieur 26,9 et ¢ extérieur 31,7 mm
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Outil No
T.7072

Description

Extracteur de roulement avant d’arbre
de sortie de prise de force

Extracteur de roulement avant d’arbre
de sortie de prise de force

Extracteur de roulement guide
Adapteurs d’extracteur (Jeu de deux)
Clé a cliquet

Vis d’extraction

Colonnes de montage d’extraction

" (Jeu de deux)

Colonnes de montage d’extraction

(Jeu de deux)

Adapteurs filetés femelles (Jeu de
deux)

Tiges d’acier ¢ 4,8 mm x 40,8 mm
Manchons de longueurs appropriées

(énumérés ci-dessous)

¢ intérieur 39,7 et ¢ extérieur 52,4 mm

¢ intérieur 63,5 et ¢ extérieur 76,2 mm

5
6. ¢ intérieur 52,4 et ¢ extérieur 58,7 mm
7
8

¢ intérieur 25,4 et ¢ extérieur 34,9 mm
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