Types : 2722 et 2725

AFFECTATION : Divers

CARACTERISTIQUES

REGLAGES
Réglage des culbuteurs Type du moteur ............ 2722 2725
Nbre et dispos. des cylindres 4 6
Jeu de marche ADM et ECH 0,40 mm Alésage (mm) .............. 107,21 107,21
Gourse. . Imm o o smas 114,80 114,80
Cylindrée (em3) ............ 4149,50 6224,3
INJECTION Puiss. maxi (ch/kw) DIN 6270 74/54,3 115/84,3
——r Régir?e maxi [tr{jmn] ........ 2500 2500
s I . " : Couple maxi (m.daN) ........ 23 35
Ordre d'injection : 2722 : 1-3-4-2; 2725 : 1-5-3-6-2-4 au régime (tr/mn) ... 1500 1500
Calage de la pompe Rapport volumétrique ........ 15,9 15,9
Mot: & I i J -
oteur Pompe Degrés/volant| mm/piston mot Chambre de combustion
P 5510/2 22 5,32
2722 ggg;%i gf 55?3% Systéme d'injection ........ directe
P 5485/3 20 532 Pression de compression .... mini 20,7 bars
P 5519/2 22 532
P 5520/2 22 5,32
2725 P 5539/A 24 6,30
P 5487/3 22 5,32
P 5543 25 6,83 COUPLES DE SERRAGE

Tarage des injecteurs :

REGLAGE DES POMPES

Conditions d’essais

Référence du fluide :
Injecteurs : 1SO 4010.

1SO 4113.

210 a 220 bars.

Tarage des injecteurs : 172 a4 175 bars.

Dimensions des tuyauteries :

600 mm.
Température du fluide : 40° C.

D int. : 2; & ext. : 6; long. :

Pression de refoulement : 0,45 bar.

POMPE 5510/2
Réglage de la pompe

Vitesse tr/mn

Débit mm3/coup

POMPE 5537/A
Réglage de la pompe

Vitesse tr/mn

Débit mm3/coup

POMPE 5485/3
Réglage de la pompe

Vitesse tr/mn

Débit mm3/coup

POMPE 5519/2
Réglage de la pompe

Vitesse tr/mn

Débit mm3,/coup

Paliers de vilebrequin

Tétes de bielles ............

Volant moteur ..............
Porte-injecteurs
Poulie de vilebrequin

Culasse e

& -

se : 122 Nm; 3¢ phase.: angle de 90°

1 phase : 150 a 155; 2° pha-
se : 155 a 165 Nm.

1~ phase : 110 a 115; 2° pha-
se :115 a 120 Nm.

100 a 120 Nm

17 a 22 Nm

315,32 340 Nm

1~ phase : 66 :&.75;..2" pha-

—

S TEE L

POMPE 5520/2 _ &
Réglage de la pompe

= CBMRT

)

T - T00 BOUTIERS :
08 2AGERE A

"“Siret : 799 233 903 - APE 45112

500 29 3 50 Vitesse tr/mn =| - 7+ -Débit mm3/coup
1200 655 a 715 600 56 & 57
300 ]5 1200 70,5 4 76,5
50 80 a 100 300 15
50 80 a 100

POMPE 5539/A
Réglage de la pompe

Vitesse tr/mn

Débit mm3/coup

700 66,5 & 67,5
500 15 700 66,5 a 67,5
100 77.5 500 15

100 77,5

POMPE 5487/3
Réglage de la pompe

500 525 4 535 Vitesse tr/mn Débit mm3/coup
1200 68 a 74 600 445 3 455
325 15 1200 655a 715
50 70 a 90 325 15
50 70 a 80

POMPE 5543
Réglage de la pompe

600 51 4 52 Vitesse tr/mn Débit mm3/coup
1200 a7 1100 7047
300 15 500 15
50 80 & 100 100 775
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FORD - Types 2722 et 2725

COTES ET JEUX DE MONTAGE

CULASSE

Nombre et nature ..........
Hauteur des culasses ......
Alés. log. sitges de soupapes

Une en fonte
92,68 a 92,81 mini 92,17 mm
ADM : 46,876 & 46,900; ECH :

39,764 a 39,789; rep. : -+ 0,254 mm

Profond. log. siéges de soup.

i} ext. sizges de soupapes

39,865 & 39,878; rep. : + 0,254 mm

Angles de rectif. des siges
Position des soupapes ......

Dépas. guides (coté culbu)) ..

CYLINDRES

Diameétre d'usinage ..........
Classe 2 : 107,213 a 107,238 mm
Cotes de réalésage ........

PISTONS ET AXES

Sens de montage ..........

Diamétre d'usinage piston (2

56,3 mm du bas de jupe) ..
Jeu de montage ............
Dépassement du piston ......
Alésage du logement de I'axe

Diameétre usinage axe ......
Jeu de montage dans piston

SEGMENTS
HOmBES: sovmommmm sadons

Hauteur ....................

6,553 a 6,832; reép. :
7,083 mm.
ADM : 46,977 a 46,990; ECH :

6,807 a

30° a 30°30°

ADM : retrait de 0,508 & 0,254;
ECH : dep. 0,430 2 1,016 mm
ADM : 18,29; ECH : 26,67 mm

Classe 1 : 107,188 & 107,213;

+ 0,38; -+ 0,89; + 1,397 mm

Chambre de combustion cété
arbre a cames

Classe 1 : 107,076 a 107,100;
Classe 2 : 107,101 & 107,125 mm
0,088 a 0,137 mm

0,152 a 0,381 mm

36,508 a 36,516 mm

36,50 a 36,51 mm

0,002 & 0,010 mm

1 coup de feu - 1 étanchéité
1 racleur

Coup de feu : 2,362 & 2,375;

étanch. : 2,351 & 2,375; racleur : 4,717 3 4,737 mm

Jeu dans les gorges ........

Coup de feu 0,09 a 0,12;

étanch. : 0,07 a 0,11; racleur : 0,03 2 0,07 mm

48U B 12 B0UPe . cnes s

BIELLES

Sens 'de montage ..........
EUEEBRE ... onviiios covpms

pour réglage dépassement des pistons :

0,22B’mm
Alés. log. des coussinets

Jeu diamétral sur vilebrequin

Jeu atéral . oooeovens saaens

Alésage du log. de la bague
Alésage de la bague montée

Jeu de montage de l'axe ....

Etanchéité : 0,33 & 0,58; ra-
cleur : 0,33 4 0,70 mm

Repére « Front » vers 'avant
Standard : 203,175 a 203,251;
+ 0,076; + 0,152; +

70,879 a 70,894 mm
0,076 a 0,279 mm
0,08 a 0,28 mm
39,67 a 39,72 mm
36,523 a 36,541 mm
0,013 a 0,040 mm

VILEBREQUIN
Alésage log. des coussinets 80,43 a 80,46; rep. : 80,810 2

80,843 mm
7 des portées ............ Classe 1 : 76,2 a 76,23; CTlas-
se 2 : 75,946 a 75,976 mm
Cotes réparation (par rapport
alaclasse 1) .......... +. — 0,254; — 0,508; — 0,762;
— 1,016 mm
Longueur des portées ...... Avant : 32,89 a 33,15; centra-
le : 45,605 & 45,745; arriére : 46,51 & 46,76; inter. : 3543 a

35,69 mm
Jeu diamétral des portées ..
Jeu latéral du vilebrequin ..
7} d'usinage des manetons ..

0,038 a 0,086 mm
0,050 a 0,254 mm
Classe 1 66,654 a 66,675;
classe 2 : 66,400 a 66,421 mm
Cotes réparation (par rapport
alaclasse 1) ............ — 0,254; — 0,508, — 0,762;
— 1,016 mm
Longueur des manetons 42,160 a 42,266 mm
Rayons de raccordement (por- : .
tées-manetons) .......... 4,32 a 4,83 mm

ARBRE A CAMES

Alésage du log. des bagues 58,750 & 58,775; rep. : 59,260
2a 59,285 mm
55,48 a 55,50 mm

&) d'usinage des portées ....

Jeu diamétral .............. Avant : 0,038 a 0,076; autres :
0,025 a 0,064 mm
Jeu latéral .................. 0,05 a 0,53 mm

Hauteur de levée des cames 7,87 mm

SOUPAPES

Nombre par cylindre ........ 2

7 des tétes ................ ADM : 45,47 a 45,72; ECH :
38,15 2 38,40 mm

Angles de rectification 29° a 29°30°

@ des HOLE it s ummmn e ADM : 9,474 a 9,500; ECH :
9,456 a 9,482 mm

Jeu dans les guides ........ ADM : 0,028 a 0,084; ECH :
0,045 2 0,100 mm

Hauteur levée des soupapes 11,02 mm

RESSORTS DE SOUPAPES

Longueur libre .............. ADM : 58,7; ECH : 69,93 mm

Longueur sous charge ...... ADM : 40 mm/71,20 a 76,66
kg; 50 mm/28,10 & 30,84 kg; ECH : 40 mm/ 70,30 & 77,55 kg; 50
mm/46,10 a 51 kg

LUBRIFICATION - REFROIDISSEMENT

Pression au ralenti ........ 1 bar

Pression en marche ........ 3 bars a 2000 tr/mn

Huiles recommandées ...... SAE 20 W/20

Cont. du carter d'huile ...... Moteur 4 cyl. : standard 9 [;

carter haute inclinaison : 11,5 |. Moteur 6 cyl. : standard : 13,5 I;
autres applications 17 ou 21 I.; Filtre : 1 1.
Cont. du circuit de refroid. .. Variable selon applications

Outil spécial (1) pour calage de pompes régulées pour utilisation
de classe « A » et moissonneuse-batteuse.

Dy
Repére de calage sur pompes régulées pour utilisation
générale et routiére.
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