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1. DESCRIPTION ET FONCTIONNEMENT

Ford 2000 et 3000

Cette transmission & prise constante (fig. 1) donne 8
vitesses avant et 2 vitesses arriére sélectionnées par deux
leviers montés sur le couvercle supérieur. Le levier principal
(e plus long) sélectionne 4 vitesses avant et 1 vitesse arriére;
le levier secondaire (le plus court) procure un grand et un
petit rapport sur chaque combinaison (fig. 3).

Un dispositif de sécurité est incorporé dans le couvercle
supérieur: c’est un interrupteur électriqgue monté en série
avec le circuit de démarrage, et ne permettant d’actionner le
démarreur que quand le levier principal est au point mort,

A Texception des pignons hélicoidaux entrainant I’arbre
de prise de force et I'arbre intermédiaire, les pignons sont a
taille droite; tous sont en prise constante, et les engrénements
s’effectuent au moyen de coulisseaux d’accouplement,

1l existe deux variantes de cette transmission: l'une avec
la prise de force standard sur transmission, 1’autre avec prise
de force indépendante. Les pitces affectées par cette option
sont représentées cdte a cbte fig. 4.

Dans la version “Prise de force standard”, I’arbre inter-
médiaire est cannelé intérieurement et s'emboite sur les
cannelures extérieures du petit arbre de prise de force. Dans
la version ”Prise de force indépendante”, une paire suppié-
mentaire de pignons hélicoidaux a4 prise constante entraine
I'arbre de sortie de prise de force & partir de embrayage de
prise de force. Un de ces pignons est venu d’usinage avec
I'arbre d’entrée de prise de force et pivote autour de "exiré-
mité de Varbre d’entrée de transmission. L’autre pignon héli-
coidal est monté & cannelures sur Pexirémité avant de I’arbre
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de sortie de prise de force et est entrainé par I'arbre d’entrée
de prise de force.

Ford 4000

La transmission & 8 vitesses du Ford 4000 (fig. 2) peut
étre fournie avec prise de force indépendante, avec prise de
force standard ou sans prise de force. Quel que soit e type
de la prise de force, le compartiment principal et le compar-
timent secondaire sont agencés comme dans la transmission
8 vitesses du Ford 2000 et 3000, et un grand nombre de
piéces sont interchangeables entre ces deux modéles,

Toutefois, 1a transmission Ford 4000 présente certaines
différences affectant les piéces de l'arbre d’entrée de trans-
mission et de I'arbre d’entrée de prise de force, ainsi que
larbre principal et ses pignons. Les principales différences
sont les suivantes:

Tous types de prise de force:

1. Le couvercle de changement de vitesse est en fonte et
non en tdle emboutie, Toutefois, 1a conception générale
et les pieces composantes ne différent que peu du modéle
en téle emboutie (fig. 6 et 7).

2. Larbre principal comporte trois sections différentes
(fig. 3) et n'est cannelé que sur les deux parties gqui
recoivent les moyeux des coulisseaux. Les pignons mon-
tés sur I'arbre principal sont bagués intéricurement.
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Fig. 1: Transmission Ford 2600 et 3000
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CHAPITRE 1
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Fig. 4: Organes de la prise de force indépendante et de la prise
de force sur fransmission - Ford 2000 et 3000

3. Comparé au Ford 2000 et 3000, larbre d’entrée de
transmission comporte un pignon plus gros. (Voir Spé-
cifications, Chapitre 3). Ceci entraine 'adjonction dun
couvercle de roulement (fig. 11} pour permettre le mon-
tage et le démontage de l'arbre d’entrée. L'élement avant
du train de pignons darbre intermédiaire (fig. 50) est
proportionnellement plus petit que dans la transmission
Ford 2000 et 3000 (fig. 49).

4. L’arbre d’entrée de prise de force indépendante ne com-
porte pas de roulement avant, et I'arrét d’huile est monté
intérieurement 2 'arridre. L'extrémité avant de I'arbre est
directement assemblée aux cannelure dans le couvercle
d’embrayage, assurant ainsi un entrainement permanent.

Prise de force sur ransmission

5. Le pignon de commande de prise de force est assemblé
aux cannelures sur larbre d’entrée de transmission, et
ne peut donc entralner I'arbre de sortie de prise de force
que quand l'embrayage est engagé. L'arbre d’entrée de
transmission est en deux pidces assemblées & cannelures.
Ceci permet la dépose et la pose du pignon de commande
de prise de force et du roulement avant (fig. 11).

Transmission sans prise de force

6. Les transmissions sans prise de force sont pratiquement
identiques aux modeles avec prise de force, mais toutes
les pigces concernant la prise de force sont supprimées,
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et le trou de 'arbre de sortie de prise de force dans la
plaque-support arriére est obturé par un bouchon.

On a appliqué ici la technique normale consistant & em-
mancher les roulements durs sur les arbres et doux dans
les carters, et, sauf pour remplacer les roulements ou pour
accéder 4 d’autres organes, il est conseillé de ne pas
séparer les arbres et leurs roulements.

Fig. 5: Arbre principal
1 Ford 4000; 2 Ford 2000 et 3000.
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CHAPITRE 1~
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O + AMPOULE

PILE

- ) L 5|

Fig. 8: Circuit de contrile de Finterrupteur de sécurité

4. Inspecter les extrémités du levier de changement de
vitesse et toutes les pigces coulissantes (usure, détériora-
tion et monter des piéces neuves si nécessaire.

C. Montage

. Faire passer les leviers de changement de vitesse a
travers le couvercle, poser la plaque de retenue et les

ressorts, Comprimer les ressorts et les immobiliser au
moven d’attaches. Visser les boules sur les leviers.

Ford 2000 et 3000

2. a. Visser l'interrupteur de sécurité dans son support.

b. Présenter le verrou d’interrupteur et monter le doigt,
Ie galet et sa plaque-support {fig. 6).

c. Poser les deux boulens autoserreurs sur le support et
bloquer au couple spécifié (Spécifications, Chapitre
3).

Ford 4000

a. Visser Iinterrupteur de sécurité sur fa partie supé-
rieure du couvercle de changement de vitesse.

b. Présenter la plaque de retenue du levier (fig. 7} et
poser les 4 vis autoserreuses. Bloquer les vis au couple
spécifié (Spécifications Chapitre 3).

c. Présenter le suppert d'interrupteur, le verrou d’'inter-
rupteur, le doigt, le galet et le support de galet (fig. 7).

d. Poser les deux vis autoserreuses et bloquer au couple
spécifié (Spécifications, Chapitre 3).

3. Poser un joint neuf; présenter le levier et le couvercle de
changement de vitesse sur le carter, visser les 9 boulons
et rondelles élastiques. Bloguer les boulons au couple
spécifié (Spécifications, Chapitre 3).

4. Rebrancher les fils sur Iinterrupteur de stireté et monter
le protecteur de caoutchouc.

3. DEMONTAGE ET REMONTAGE DE LA PARTIE AVANT

A. Démontage

1. Extraire le bouchon de vidange (fig. 26) et vidanger
T'huile de la transmission.

2. Séparer la transmission de ’'ensemble moteur-essieu avant
(Voir 15&me Partie).

3. Extraire I'axe de chape fixant la chape de Ia tringle exté-
rieure de débrayage au bras de Parbre de débrayage.

4, TFaire levier sur le ressort de rappel de I'arbre de débrayage
pour le dégager du téton venu de fonderie i Pintérieur de
Textrémité avant du carter de fransmission (fig. 9).

5. Dévisser I'écrou autoserreur du boulon fixant la fourchette
de débrayage sur I'arbre de débrayage, et extraire l'arbre
du boitier.

PRINTED IN THE NETHERLANDS 12/65
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6. Extraire la fourchette de débrayage et le ressort de rappel,
puis la butée de débrayage et son moyeu.

7. Extraire les 5 boulops fixant le support du moyeu de
débrayage, puis dégager le support de moyeu par I'avant,

Ford 2000 et 3000 - Prise de force indépendante senlement
Extraire d'une seule piéce Parbre d’enirée de prise de force
indépendante et le support de moyeu de débrayage.

Ford 4000 - Prise de force indépendante seulement
Extraire d'une piéce I'arbre d'entrée de prise de force
indépendante et le support du moyeu de débrayage.

8. Déposer la plaque-support avant, fixée par 7 boulons auto-
SCITEUrsS.

Ford 2000 et 3000 - Prise de force indépendante; et Ford 4000
- Prise de force indépendante et prise de force sur transmis-
sion,

PAGE 7
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CHAPITRE 1
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> INGEPENDANTE
ARBRE D'ENTREE
DE TRANSMISSION

PRISE DE FORCE
S5UR TRANSMISS1I0ON

FREINS

ELASTIQUES

RGULEMENT AVANT

ARBRE IENTREE DE
TRANSMISSION (AVANT)

A

Fig. 11: Ensembles d’arbre d’entrée de prise de force sur transmission et de prise de force indépendante (Ford 4000)

d. Extraire le circlips retenant le roulement arriére de
Iarbre de sortie de prise de force, et chasser cet arbre.

e. Déposer le pignon d’arbre de sortie de prise de force,
qui se trouve maintenant libre dans le compartiment
avant de la transmission,

f. Aprés avoir exirait les 4 boulons autoserreurs, déposer

I’arbre d’entrée, le couvercle de roulement et le roule-
ment {fig. 11) d’une seule piece. Le Ford 2000/ Ford
3000 ne comporte pas de couvercle de roulement, et
I’arbre d’entrée s’extrait de la maniére décrite 4 'opé-
ration 9.

NOTE: Dans le Ford 4000 & prise de force sur trans-
mission, 'arbre d’entrée se compose de deux sections
assemblées entre elles par canneluores (fig. 11). Le
pignon de commande de prise de force est assemblé a
cannelures sur la seciion mrriére de Parbre, et main-
tenu par un roulement & billes monté dans le support
du moyeu. Généralement, aprés quon a ouvert le
tracteur, la partie avant reste fixée 4 Pembrayage.
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B. Inspection et réparation

Support de moyeu de débrayage - Ford 2000 et 3000 - Prise
de ferce sur iransmission; Ford 4000 - Prise de force sur
transmission ou sans prise de force.

1. Inspecter I'arrét d’huile de I’arbre d’entrée de transmission
dans le support de moyeu {Usure, détérioration). Si néces-
saire, extraire I’arrét d’huile au moyen des outils No. 943,
943-S et FT-943 (fig. 12).

2. Monter un arrét d’huile neuf au moyen de 'outil No.

630-9 (inversé) et d'un chassoir appropri¢.

Ford 2000 et 3000 - Prise de force indépendante seulement

1. Extraire le grand-circlips monté a I'arriére du support de
moyel], puis chasser du support I'arbre d’entrée de prise
de force et le roulement arriere.

2. Imspecter arrét d’huile du support de moyeu; s'il est usé

ou détérioré, I'extraire au moyen des outils No. 943, 943-§
et FT-943 de la maniére représentée fig. 12.

PAGE 9
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CHAPITRE 1

Ford 4000 - Prise de force indépendante

1. Bxtraire le circlips arrétant le roulement arriére de I'arbre
d’entrée de prise de force indépendante, puis chasser du
support de moyeu 'arbre et son roulement arriére.

2. Inspecter Parrét d’huile 4 lintérieur du support de moyeu,
et, §'il ¥ a lieu, 'extraire au moyen des outils No. 943,
943-§ et FT-943.

3. Graisser légérement larrét d’huile neuf et le présenter
dans le support de moyeu, la levre d’étanchéité orientée
vers larrigre, an moyen de Poutil No. 630-15 retourné.

4, Examiner Parrét d’huile arriére de I'arbre d’entrée de la

prise de force, ef, il y a liew, Pextraire en faisant levier
avec un tournevis,
NOTE: Ne pas monter Parrét d’huile neuf avant d’avoir
emmanché le roulement arriére, faute de gqwoi on ne
pourra employer 'owtil No. 630-3 pour monter ce roule-
ment (voir opération 6).

5. Examiner 1’arbre d’entrée et le roulement arriére (Usure,
détérioration). §'il y a lieu, extraire le roulement au moyen
des outils No. 952, 930-B (paire), 630-4, 938 et P61
(fig. 16).

6. Enfoncer le roulement neuf au contact du pignon de
l'arbre d’entrée, au moyen des outils No. 1003, 951,
630-3, 938 et 625-4.

7. On peut alors monter larrét d’huile arriere de FParbre
d’entrée de prise de force au moyen de l'outi! No. 630-4
(retourné) et d’'un maillet doux.

8. Assembler Parbre d’entrée sur le support de moyeu et le
freiner avec une bague élastique.

Fig, 15: Pose de Parrét d’huile avant de Parbre dentrée de prise
de force indépendante

1 Arrét d’huile; 2 Outil No. 630-4; 3 Chassoir.

PRINTED IN THE NETHERLANDS 12/65
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Fig. 16: Extraction du roulement arriére d’arbre d’entrée de prise
de force indépendante

1 Outil No, 930-B (Paire); 2 Arbre d’entrée de prise de force indé-
pendante; 3 Outil No. 952; 4 Outil No. 630-4; 5 Outil No. 938;
6 Roulement arrigre; 7 Quiil No. P61.

Arbre d’entrée de transmission - Ford 4000, prise de force
indépendante ou sans prise de force.

1. Inspecter l'arbre d’entrée (usure, détérioration). Si néces-

4

Fig. 17: Séparation de Parbre d’entrée de transmission et du
couvercle de ronlement (Ford 4000, prise de force indépendante)

1 Outil No. 938; 2 Outil No. 930-B; 3 Couvercle et roulement;
4 Outil No. P61; 5 Outil No. 930-E; 6 Outil No. 924; 7 Arbre
d’entrée de transmission; 8 Qutil No. 952.

PAGE 11
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CHAPITRE 1

Fig. 21: Extraction de I'arbre d’entrée

1 Qutil No. 1003; 2 Outil No. 625-4; 3 Arbre d’entrée de trans-
mission; 4 Couvercle de roulement.

4. A l'aide des outils No. 1003 et 625-4 (fig. 21), extraire le
roulement arriére et son couvercle,

5. Déposer le frein extérieur retenant le roulement arriére
sur son couvercle. Utiliser & cet effet l'outil No. 630-15

! PP |
Fig. 22: Emmanchement de Yarbre d’enfrée de transmission dans
le couvercle de roulement

1 Couvercle; 2 Outil No. 1003; 3 Outil No. 630-15; 4 Arbre
d’entrée de transmission.

Fig. 23: Piéces principales de I'arbre d’enirée de transmission -
Ford 2000, Ford 3000

1 Arbre d’entrée; 2 Alésage recevant le roulement-guide; 3 Roule-
ment-guide d’arbre principal; 4 Circlips; 5 Roulement arridre;
6 Trous de graissage.

(retourné) €t un maillet doux pour chasser e roulement
du couvercle,

6. Si nécessaire, passer un petit chassoir 4 travers les trous
du pignon et chasser le roulement-guide de la méme fagon
que pour la transmission & prise de force indépendante
(fig. 18).

7. Enfoncer le roulement arriére dans le couvercle au moyen
de l'outil No. 630-17 (retourné) et d'un maillet doux.
Immobiliser le roulement dans le couvercle a I'aide d'un
circlips approprié.

8. Passer I'arbre d’entrée de transmission i travers le roule-
ment et son couvercle (fig. 22) et enfoncer larbre & la
presse au moyen des outils No. 1003 et 630-15.

9. Placer le pignon de commande de prise de force sur les
cannelures de Parbre d’entrée de transmission, en s’assu-
rant que les dents sont orientées vers le couvercle de roule-
ment. Présenter le roulement avant et Penfoncer 4 aide
d’'un manchon de 30,2 mm de diamire intérieur
x 44,4 mm de diamétre extérieur et de longueur ap-
propriée,

Ford 2000 et 3000 - Prise de force indépendante et sur frans-
mission

1. Extraire le roulement-guide & aiguilles ajusté libre dans
lalésage de larbre d’entrée, c6té pignon (fig. 23). Con-
tréler le degré dusure du roulement et de I'alésage de
Parbre, et remplacer les piéces défectueuses.

2. Examiner les portées de l'arrét d’huile et les dents des
pignons de Parbre (usure, détérioration), Controler le
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CHAPITRE 1

Fig. 25; Arbre d’enfrée de transmission installé - Ford 4000

1 Couvercle de roulement; 2 Arbre d’entrée de tramsmission;
3 Arbre intermédiaire principal.

b. Dans le cag de la prise de force indépendante, installer
le pignon d’entrainement de pompe hydraulique A la
place du manchon daccouplement mentionné plus
haut, et fixer & I'aide d’un frein élastique approprié.
Assembler également le carter du pignon de com-
mande avec 2 boulons de la plaque-support arridre.
Bloquer an couple spécifié (Spécifications, Chapitre 3),
et freiner tous les boulons de la plaque-support arriére
avec du fil neuf.

9. Pour le raccordement de la transmission au carter central
de pont arriére, voir le détail 4 la 15&me Partie.

Ford 2000 et 3000 - Prise de force indépendante et sur trans-
mission

1. Monter dans le carter de transmission I'arbre d’entrée,
immobilisé 4 I'aide d’un circlips.

NOTE: Dans le cas d’une prise de force sur transmission
Ford 2000 ou Ford 3000, ometire les opérations 2, 3 et 4,

2. Présenter le pignon de I'arbre de sortie de prise de force
dans le compartiment avant, et introduire par I'arridre de
la trapsmission I'arbre de sortie de prise de force qui
prend position dans le pignon de sortie.

3. Frapper 4 coups de maillet sur P'extrémité arridre de
l'arbre de sortie de prise de force pour asseoir le roule-
ment arriére, puis freiner avec un circlips.

4. Monter le manchon d’accouplement 3 arrigre de I'arbre
de sortie de prise de force, et poser le circlips.

Fig. 26: Bouchon de niveau et bouchon de vidange

1 Flasque arriére de la transmission; 2 Rouchon de niveau;
3 Bouchon de vidange.

Pour le raccordement de la transmission au carter central
de pont arriere, voir le déiail des opérations a la 158me
Partie.

Emmancher le roulement avant sur 'arbre de sortie de
prise de force jusqu'a ce quil repose contre le pignon;
utiliser & cet effet un manchon de 25,4 mm de diamétre
intérieur sur 34,9 mm de diamétre extérieur et de longueur
appropriée.

Poser un joint neuf, présenter la plaque-support avant et
installer les 7 boulons autoserreurs de fixation. Bloquer
les boulons au couple spécifié (Spécifications, Chapitre 3).

NOTE: Lors des travaux sur Ies transmissions & prise de
force indépendante, on notera que le roulement avant de
Parbre de sortie de prise de force est logé dans la plaque-
support avant qui doit, en conséquence, étre enfoncée du
bas & coups de maillet assez profondément pour que les
7 boulons puissent s’engager. On peut ensuite amener
miformément 1a plaque i sa position définitive en serrant
alternativement chaque boulon de quelgues tours,

Monter un joint neuf sur le support du moyeu de débray-
age, puis glisser le support assembié sur Iarbre d’entrée
de transmission, en prenant soin de ne pas endommager
Parrét d’huile. Poser les 5 boulons et bloguer au couple
spécifié (Spécifications, Chapitre 3).

NOTE: Au cours des travaux sur Ford 4000 a prise de
force sur transmission, s’assurer que Pélément avant et
son manchon (fig. 11) de Parbre d’entrée de transmission
ont bien ét¢ installés. Dans le cas contraire, le metire en
place avant de continuer.
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CHAPITRE 1

Fig. 28: Dépose de Parbre de sortie Fig. 29: Compartiment arriére de la transmission

1 Arbre de sortie; 2 Arbre intermédiaire secondaire. 1 Cuvette de roulement guide d’arbre de sortie; 2 Accouplement
de changement de rapport; 3 Arbre de pignon fou de marche
arriére; 4 Arbre intermédiaire principal; § Fourchette de change-
ment de rapport; 6 Arbre principal; 7 Pignon d’accouplement
4éme-8¢me; 8 Circlips immobilisant le roulement avant d’arbre
intermédiaire secondaire.

Dans le compartiment avant, chasser vers l'arriére 'arbre
de sortie de prise de force a l'aide d’un maillet doux, puis
extraire d'un bloc la plaque-support arriére et I’arbre de
sortie de prise de force (fig. 27).

3. Dévisser les 4 boulons autoserreurs et séparer de Ia plaque- de sc:rtie de prise de force et son roulement arriére, pour
support arriére Je frein de larbre de sortie et les cales les dégager de la plaque-support.
d’épaisseuir.

4. Extraire partiellement I’arbre intermédiaire secondaire
jusqu’a ce que le roulement avant soit délogé. Poser l'en-
semble sur Ie fond du compartiment arriére, et exiraire
Parbre de sortie situé immédiatement au-dessus (fig. 28).
On peut alors extraire 'arbre intermédiaire secondaire
par le haut de la transmission.

5. Extraire de l'arriére de I'arbre principal I'accouplement
coulissant de changement de rapport (fig. 29).

B. Inspection et réparation

Arbre de sortie de prise de force

1. Imspecter Parbre de sortie de prise de force et son roule-
ment arriére (Usure, déiérioration). Si nécessaire, extraire
le circlips assemblant le manchon d’accouplement sur
I'arriére de l'arbre de sortie, et déposer le manchon.

Ford 4000 - Prise de force indépendante seulement

Extraire le circlips fixant le pignon de commande de
pompe hydraulique; extraire le pignon.

2. Extraire le circlips immobilisant le roulement arriére
d’arbre de sortie de prise de force sur la plague-support

Fig. 30: Dépose du roulement arriére d*arbre de sortie de prise de

foree
arriére,
1 Arbre de sortie de prise de. force; 2 Qutil No. 625-6; 3 Outil No.
3. A laide d'un maillet doux, chasser vers I'arriére Farbre 1002; 4 Roulement arriére; 5 Outil No. 951.

PRINTED TN THE NETHERLANDS 12/45 @ FORD MOTOR COMPANY, 1963 PAGE 17
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CHAPITRE 1

PRINTED IN THE NETHERLANDS 12/65

Fig. 34: Vue éclatée de Parbre de sortie

1 Roulement guide;*2 Coulisseau d'accouplement; 3 Arbre de sortie; 4 Pignon &’arbre de sortie; 5 Rondelle de butée; 6 Cone de
roulement arriére.

No. 1003 et 623-1 pour arracher en une seule opération
le pignon, le cone du roulement et la rondelle de butée
(fig. 35).

Si nécessaire, extraire le cone du roulement-guide a I'aide
des outils No. 1002, 951 et 625-4 (fig. 37).

Monter le pignon d’arbre de sortie de telle fagon que ses
crabots soient adjacents 4 ceux de larbre (fig, 34). Monter
la rondelle de butée en acier, en alignant les méplats de
la rondelle avec ceux de I’arbre de sortie. Emmancher le
roulement & I'aide des outils No. 1003, 952, 625-2 et d’un
mancheon de 39,7 mm de diamétre intérieur x 52,4 mm de
diameétre extérieur et de longueur appropriée (fig. 36).

INOTE: Le pignon bagué d’arbre de sortie, ainsi que Parbre
de sorife ¢t le coulisseau de changement de rapport sont
fournis en ensembles appariés.

4. Emmancher un roulement-guide neuf sur 'arbre de sortie

4 Taide d’'un marteau et d’'un manchon de 26,9 mm de
diamétre intérieur x 31,7 mm de diamétre extérieur et de
longueur appropriée.

NOTE: Si un cone de roulement s’avére défectuenx, il
convient d’inspecter de prés la cuveite correspondante qui
est probablement déiériorée, elle aussi. L’inverse est vrai
si Pon constate la détérioration d’une cuvette. Toutefois,
si le remplacement n’affecte que le cone ou Ia cuvette, Ia
piéce neuve doit porter la méme référence de fabrication
que Ia piéce remplacée.

Arbre intermédiaire secondaire

1.

© FORD MOTCOR COMPANY, 1965

Inspecter 'arbre intermédiaire (Usure, détérioration); s'il
vy a lieu, arracher le roulement arriére i I"aide des outils
No. 1003, 952, 630-5 et 625-2. Le roulement avant
s'extrait & I'aide des outils No. 1003, 951, 630-5, 625-2
et de deux sections de tiges d’acier de 4,8 mm de diamatre

PAGE 19
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CHAPITRE 1

Fig. 38: Mise en place des tiges métalliques sur Parbre
intermédiaire secondaire

1 Roulement arriére; 2 Roulement avant; 3 Tige d’acier de 4,8 mm
¢ x 50,8 mm long.

6. Aprés avoir posé un joint neuf, présenter la plaque-
support arrigre (sans le couvercle de roulement d’arbre
de sortie} sur la face arriére de la transmission, Enfoncer
4 coups de maillet la plaque, guidée par ses pieds de
centrage, Poser les 10 boulons de fixation et bloguer au
couple spécifié (Voir Spécifications, Chapitre 3). Freiner
les 10 boulons avec du fil d’acier.

Ford 4000 - Prise de force indépendante seulement

Monter et bloquer 8 des boulons de fixation, en omettant
Ies boulons situés de chaque cbté de Parbre de sortie de
prise de force. Ces deux boulons maintiennent le protec-
teur du pignon de pompe hydraulique qui sera posé plus
tard, & l'opération 8a. A ce stade, ne pas poser le fil &
freiner.

Ford 2000 et 3600 - Prise de force sur transmission seulement

7. Faire passer I'arbre de sortie de prise de force muni, de
son roulement a travers Uarbre intermédiaire secondaire,
afin de piloter celui-ci sur les cannelures de I'arbre inter-
médiaire principal.

Ford 2000 et 3000 - Prise de force indépendante et Ford 4000
- Prise de force indépendante et sur transmission

a. Présenter le pignon de sortie de prise de force dans le
compartiment avant, pilis introduire par arriere de la
transmission 1’arbre de sortie de prise de force et
T'engager sur les cannelures du pignon. Protéger le

PRINTED IN THE NETHERLANDS 12/65

© FORD MOTOR COMPANY, 1965

Fig. 39: Dépose du ronlement avant d’arbre intermédiaire
secondaire

1 Qutil No. 1003; 2 Roulement avant; 3 Outil No, 625-2; 4 Outil
No. 630-5; 5 Tiges de 4,8 mm ¢ x 50,8 mm long; 6 Outil No. 951"
7 Roulement arriére.

décolletage de I'arbre et enfoncer I'arbre vers 'avant
pour asseoir le roulement arriere. Immobiliser le
roulement a P'aide d’un circlips approprié.

Fig. 40: Mesure du jen axial de P'arbre de sortie

1 Comparateur; 2 Arbre de sortie; 3 Arbre de sortie de prise de
force; 4 Porte-comparateur & support magnétigue.

PAGE 21



(Vi UONSag JIOA) SIEPUOIAS 2I[EIPIULINUT AIQIE,]

13 ‘oS 9p aIqie,] ‘er1dure jroddns-onbeid ey mjmows(y ¢ 9P TEOWIASURYD P S[PJANOD I 19 SI9Ad] $9] Jesodyg ‘T
“(V'€ monsag ‘(anTed SWICT JIOA) INSIOBI) NP worssiwusues g Ja1edos

IIOA) UOISSIWUSURI} 2P 99Ud,p 2IqIe] 12 ‘(nal & A JLS) op ure ‘red snnep 21gMIe Jdod np ‘ued sunp juesr

20107 9p as11d 9p onyos op woudid o 19 JueA® JUSWIMOIT 3] N2[SSH-INIOJA A[QUISSUL,[ Ip Wolssiusten e Jiaredeg °f

queae jroddns-enberd el ‘e8eieiqep 2p nafow ap 1roddns

3] ‘eBedeIqop 2p apueuwIrwoD ® 2p souedio sa rsodzqg ¢ admuoun(q 'V

T 9Hvd

‘1 uoneapdo ‘Yz WONIRS B[ B JLIDOP SUITLOD 95SSUA

SLATdNOD HIOVINOWAA LI AIDIVINOWHA 'S

‘JUBAR NOSST-INSIO] S[qUUSSUI,] INS TOISSIIUSURIY B[
ap 28eimourer of Jnod snted SRS ef € 1oodar oy °q

€ TOTOAS B[ SUEP 3ILIIP 2IATLU
B[ 9P oFeAviqop op oulououm e[ }2 o8eAeiqop ap
naiow np 110ddns 9] ‘yueae 110ddns-anbe[d e[ 1sjuol e

-anberd e[ Ins juoWRINOX 2D SpPIPANCD I INSE[ E

s auwod Juerado W “o1)I0s op 2Iqie ] 9p
JUATIRMOI 3P I[2ILAN0D I 12 axgrrre jroddns-anberd e[
anua spradordde Insssredy,p seqed sop Juemow UR nal 99
suurR uQ “[eixe nof unone Joluaspld Judatop oU ontos

9P aXqIe ] 9p $19[eF B SJULWRNOI 52 12 [edioud 2191 g

syuepuadypur ad10¥ ap S - HHOE 1 000Z PIoA
fHopSSIuISuE) Ins 33 Auepudapul 3010y ap SUJ - HUOF PO [edpund

QIR 9P 13 SMIOS AP MQIE] 2P |exe ndf np uopeupmEy

DIQLIIE
1wod op fenusd Islred 9] INS UOISSIUSUEI} B op aSeluour
-a1 9] swRdUos Inb 20 ua aped SwRg| ¥l B Juodal og

"[eixe nal o] Ia101U0d 13 soefd ue mayereduos
3] amemey (¢ endeyd ‘suoneoyroods) orpoads
a[dnoo ne suomoq s9 Jenbojg ‘sinalresoine sUONOQ
¥ $9] 12 $3[BD $I[ JEAUI[NOI P J[DISAN0D [ J[[RISUL
Quanmalanod b $2[Bd S9] JUUTONNS[PS MoAr saIdy T

“massiedy,p W SOg'0 19 LZI0 - 9L0°0 UD JUBJSIXI
saqzd 597) anajereduwod np SEOPEIPUL XNE IANILIZFUL
a9 sed Jop oW SfP SIBWI (WMUX QOSQ‘( IP ISILYD
-3ad sun asiear woanb amp ¥ 150,0) maeredmoed af
ans aJ1ey 21myd9f ey anb snpd ap wwm gogocQ AIpuIIPE
nad soguruddas safed sop a[eio) massreda, T (A LON

rnayered
-WI02 3] IAS ANEJ 2IMIDI[ ] ¥ JUepuodsaiiod ae)o]
Inassreds sun Inod se[es op 9inuenb sun swnddng o

"S9[BD $9] 10 JUDAMOL Op J[IISAN0D I JRINIY
"SINAIIDSOINE SUOINOG ¢ S3[ 12 Injeredwos o] asoday P

-anareredwos of ms [erxe naf a1
O1I] 19 ‘SUSS NP $9} SURP JUSUL[RUIPNIIZTO] 21q1e |
Tooerda(] "onI0s op 9I(Ie] 2P S[CUINLId) 9J€J ®B[ InS
myeredumos np 1810p ot Iesod Oy “Si) anoumyrux
Ip SoWIRNURD U2 ynpeif mojeredwrod un Iafeisul D

‘(€
anidey) ‘suonecyoeds) syweds odnoo ne ranborg
15 UONEX]] 9P SINALISSOINE SUOINOq 4 S9] I1asod °q

~massredy p someo
ap W g6°] UOIAUR Ia[edIajul 12 ‘orglire lroddns

01

"398 33 q8 ‘eg ‘g ‘q. ‘e °L suopy
~eXpdo sap 9dwor xuay sed au ‘a3103 op Isud sues
000t PIo UOCISSIWSHWEI) Junp Sed 9 SUe() ‘ALLON

“Ior3e p Iy np
D3AR SHOMOG O] Se] Idureig ‘(¢ anmdey) ‘suonestyd
-3dg) axgure 11oddns-onbeld ef juexiy suomoq sanne
g saf onb 5[dnos swgw ne sUOMOg Xnap s9f Jenboig o

*30107 2p 2s11d
8p oIMOs ap a1qre ] 9p 2102 anbeys op un “ioddns
-anbed ®| op UOIIBX]] 2P SUO[NO] SIP XNAP JIAR JISI|Iq
-omrwr ] 32 ‘woufid np Inomne Inoeyoid of IMWOW 'q

‘srudordde sdijoars un,p uafoul Ne JSI[IGOWILUL]
10 snbyneipAy sdwod op opuewitios op woudid
o[ 2010 op ostid op oNIOS op 2IqIg] INS INUOW ‘B

ymammapnss auepuadapur 22103 ap 3SLJ - QOF P10

-oridordde snbnse wlalyy un,p USAOWI Ne JISI[IQOEULHL,]
12 “eou0y op osuid op onuaos 9p aigue,] op QIJLLIE] InS
gox0y op asud ap jusadnosse.p UOYSUBW I ISJUOW

JHEAR JUSWIIBdWOoD 9] SUEp
anx08 2p woudid o sxUo2 JuewRYdueyy sodar rub
uodey a[a} 2P ‘92J0T 2p 2511d op 411108 AP 2IQIE [ INS
JUBAR JUOUINMOI 2] Ioouojud ‘opuidordde inonfuof
op 19 ‘INJIIPIXR SIRWIRIP Op W §'H¢ X INSLINUI
AIIJWIEIP 9P W $°C7 Jp UOUYOUBW UNp Spie] V G

‘moudid np JuEAE 3] B[ I1S ‘N0 Np INALINUL]
E UIAIJ U0S )3 93)uq ap Iepuoa anad vy resod ap
‘aSEIHOUL 3] JUBAE ‘JUIAUO0Y I “ad10] ap asuad ap apios
ap axqrep yueuw woudid un Iuwowr anog SALON

‘8

SHSSHIIA 8 14 L ¥V NOISSINSNVIL - HILYVd HWdL



CHAPITRE 1
Arbre principal

4

E]

Fig, 41: Doigts de verrouillage, ressorts et hilles

1 Bonhomme de verrouillage de changement; 2 Bonhomme de
verrouillage 3éme-7éme/ ler-Séme de rapport; 3 Bonhomme de
verrouillage de marche ar 2éme-Géme; 4 Benhomme de verrouil-
lage 32me-8&me: 5 Ressort: 6 Rille,

Mécanisme de changement de vifesse

NOTE: Voir 1a Section ¢ PoTr ce qui concerne Ia trans-
mission & 7 vitegses,

L. Extraire de leurs alésa ges les 4 bonhommes de verrouillage
des axes de fourchettes et leurs ressorts (fig. 41). Tirer
vers Parrigre la fourchette de changement de rapport, et
déposer Paccouplement coulissant. Desserrer le contre-
écrou et extraire Ia vis immobilisant [a fourchette, Déposer
la fourchette par larridre (fig. 42),

2. Faire tourner Vaxe de fourchette de changement de
rapport jusqu’a ce que la vis et le contre-écron assemblant
le pignon interne dy coulisseau se trouvent 4 la partie
supérieure, Desserrer le contre-écrouy, déposer 1a vis, faire
glisser I'axe vers arridre et déposer le pignon,

NOTE: Ax fur et 3 mesure qu'on dépose un axe de four-
chette, ne pas oublier de recueillir les 4 billes de verrouil-
lage dans les alésages arriire,

3. Débloquer les contre-€crous et extraire les vis de fixation
des autres fourchettes of pignons de coulisseaux. Au fur
et & mesure qu'on extrajt un axe de fourchette par I'arriére,
déposer la fourchette et [e pignon,

NOTE: La fourchetfe de 4éme-8éme west exirajte que
plus tard, étant donné quelle est inaccessible 3 ce stade.

4. Sily alien, extraire de la paroi gauche du carter de trans-
mission le bouchon fileté (fig. 43), puis extraire de Paiésage
Ies deux bosthommes de verrouillage.

FRINTED IN THE NETHERLANDS 12/65
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NOTE: Dans la transmission Ford 4000, le rouvlement-
guide de Parbre principal aura été préalablement chassé 3
Pintérieur du pignon de Parbre d’entrée de transmission, Si
toutefois, soit par usure, soit pour toute aufre raison, le
roulement vient avec Parbre principal, il convient de
Pextraire 3 Paide des outils No, T-7072 e¢ T-7077.

1. A Taide de pinces 3 circlips, extraire Je circlip arrétant
les pignons antérieurs de Iarbre principal.

2. Extraire I'arbre par 'arrigre avec précaution, 3 travers le
compartiment secondaire, en déposant les pignons, les
manchons coulissants, es pignons de manchons, et les
rondelies de butée un par vn au fur et 3 mesure quils sont
libérés.

NOTE: Bien que les arbres principaux des deux trans-
missions de hase soient différents, {fig. 5) Ia méthode de
dépose est identique.

Piguon fou de marche arridre

L. Dévisser le boulon de Tarbre de pignon fou situé & I’exté-
rieur du carter de fransmission (fig. 43), Pousser I'arbre
vers I'avant et déposer la fourchette de 4éme-8éme,

2. Extraire par I'arridre le pignon d’accouplement de 4éme-
8éme,

3. Pousser Parbre de pignon fou vers Parridre et récupérer
le pignon fou.

BB Orn

Fig. 42: Dépose et pose de Ia fourchette de changement de rapport

1 Alésage de d¥me-83me; 2 Alésage marche arriére/2éme-6&me;
3 Alésage Iére—Séme/SémeJéme; 4 Fourchette de changement de
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CHAPITRE 1

Fig, 46: Pose du roulement arriére d’arbre principal -
Ford 2000 et 3000

1 Outil No. 630-11; 2 Roulement arriére; 3 Outil No. 951; 4 Arbre
principal; 5 Outil No. 1003; 6 Manchon @ intéricur 52,4 mm -
% extérieur 58,7 mm.

2. Si nécessaire, extraire le roulement arriére d’arbre princi-
pal au moyen des outils No. 1003, 951 et 625-2 (fig. 44).

3. Si nécessaire, extraire de Parbre principal la cuvette du
roulement-guide d’arbre de sortie. Passer & travers les
trous du pignon d’arbre principal un petit chassoir de
dimensions appropriées (fig. 45) et chasser la cuvette i
I'aide d’un marteau.

NOTE: La cuvette du roulement-guide darhre de sortie
ne peut ére extraite de Parbre principal qu’une fois Ie
roulement arriére de celui-ci déposé. Si la cuvette du
roulement-guide doit étre remplacée, elle doit porfer la
méme marque de £abrique que le cone de Parbre de sortie,

Ford 2000 et 3000

4. Monter le roulement arriére d’arbre principal a l'aide des
outils No. 1003, 951 et 630-11, ainsi que d'un manchon
de longueur appropriée, 52,4 mm de diamétre jntérieur
et 38,7 mm de diamétre extérieur (fig. 46).

Ford 4000 seulement

Monter le roulement arriére d'arbre principal avec les
mémes outils que dans I'opération 3 ci-dessus, mais en
employant un manchon plus gros, de 55,6 mm de diamétre
intérieur, 66,7 mm de diamétre extérieur et de longueur
appropriée.

5. Monter sur l'arbre principal une cuvette de roulement-

PRINTED IN THE NETHERLANDS 12/65

(€ FORD MOTOR COMPANY, 1965

Fig. 47: Montage de la cuveife de roulement-guide d’arbre de sortie

1 Outil No, 630-8; 2 Outil No. 1002; 3 Arbre principal.

guide neuve i I'aide des outils No. 1002 et 630-8 (fig. 47.

6. Sinécessaire, extraire du carter de transmission la cuvette
du roulement arriére d’arbre principal, i P'aide des outils
No. 943 et 943-8 (fig. 48).

Ford 2000 ef 3000

7. A Taide de I'outil No. 630-17, d’un chassoir approprié et
d’'un marteau, emmancher la cuveite du roulement arriere
d’arbre principal dans le carter de transmission.

Ford 4000

Emmancher la cuvette de roulement arridre d’arbre prin-
cipal avec un chassoir de métal doux.,

Ford 2000 et 3000

8. Examiner soigneusement les pignong de larbre principal
(dents trés usées ou ébréchées) et effectuer les remplace-
ments nécessaires.

Ford 4000

Monter les pignons sur I'arbre principal, et s’assurer que
les bagues des pignons ne présentent pas de jeu excessif.
Examiner également les dents des pignons et les crabots
recevant les coulisseaux d’accouplement. Remplacer les
pignons bagués s°il v a lieu.

NOTE: Tous les pignons de Parbre prirncipal sont fournis
bagués et doivent étre installés sous cette forme.
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ACCOUPLEMENT
3&me-Téme/ 2
1&re-5éme

PIGNON 3&me-T2ms PIGNON DE
1&re-5&me

ARBRE PRINCIPAL . 49T,

5T.
30T.

ARBRE D’ENTREE

A

RONDELLE DE \ i
BUTEE ET CIRCLIPS

ACCOUPLEMENT MARCHE ARRIERE/
PIGNONS DE 2éme-6&me

ACCQUPLEMENT DE
CHANGEMENT DE RAPPORT

PIGNON DE 2¢me-6&me

49T.
3T.

ARBRE DE SORTIE

30T.

33T.

~

16T.

16T.

TRAIN DE
PIGNONS FIXES

RONDELLES DE

BUTEE DE CHAQUE
COTE DU PIGNONDE /56T
MARCHE ARRIERE .

PIGNON FOU DE
ARBRE INTERMEDIAIRE MARCHE ARRIERE

PRINCIPAL

22T.

'— PIGNON D’ARBRE DE SORTIE

ARBRE INTERMEDIAIRE
SECONDAIRE

PIGNON 4éme-8éme ET
ACCOUPLEMENT

Fig. 49: Tableau d’identification des pignons - Ford 2000 et 3000
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CHAPITRE 1

Fig. 48: Extraction de !a cuvette de roulement arriére d’arbre
principal

1 Cuavette de roulement; 2 Outil No. 943; 3 Outil No. 943-8.

Arbre intermédiaire principal

1,

Inspecter I'arbre intermédiaire principal (usure, autres
détériorations). Si nécessaire, remplacer la piéce.

Inspecter le roulement avant de Tarbre intermédiaire
principal; si nécessaire, remplacer ia pidce.

Examiner le train de pignons de larbre intermédiajre
principal; si nécessaire, remplacer la pigce,

Examiner le roulement arridre de Tarbre intermédiaire
principal; si nécessaire, I'extraire au moyen des outils
No. 1003, 951 et 630-3.

Ford 2000 et 3000 - Prise de force sur iransmission seulement

Employer I'outil No. 630-4 au lieu de 630-5. En effet,
les cannelures intérieures de cet arbre intermédiaire (fig. 4)
réduisent le diamétre.

Pignon fou de marche arriére

1.

PRINTED IN THE NETHERLANDS 12/65

Monter le pignon fou sur son arbre et contréler le jeu
entre [a bague et Parbre,

Inspecter les
ébréchures).

dents du pignon fou (usyre excessive,

Monter la fourchette de 48me-82me sur Je petit diamétie
de Tarbre de pignon fou et s'assurer que la fourchette
coulisse librement, sans jeu excessif ni faux rond impu-
tables & I'usure.

Vérifier le bon état de la rondelle d*étanchéité du boulon
qui fixe Parbre de pignon fou de marche arriére,

Rempiacer toutes les pidces défectueuses,

NOTE: Ne pas essayer de monter la bague du pignon de
marche arriére seule: elle n'est fournie qu'en ensemble
avec le pignon.

Mécanisme de changement de vitesse

1.

Examiner les fourchettes, les coulisseaux et leurs pignons
centraux (usure, voile). Il importe tout particuliérement
que la fourchette de 42me-82me et son coulisseau d’ac-
couplement glissent librement et ne présentent pas d’usure.
Trop usées, ces pidces se déformeraient plus facilement
que les autres fourchettes et accouplements,

Inspecter les bonhomrues de verrouillage des 4 axes de
fourchettes; vérifier la rectitude des axes en les faisant
rouler sur une surface plane. Remplacer toutes les pidces
endommaggées,

Sassurer que les billes, Ies ressorts et les bonhommes de
verrouillage ne gomment pas dans leurs alésages. Si néces-
saire, nettoyer les bonhommes de verrouillage avec du
papier abrasif fin. Remplacer toutes Ies piéces sérieuse-
ment endommagées,

Assemblage

NOTE: Avant le montage, nettoyer soigneusement foutes
les pitces i Pessence ouw an pétrole. Les roulements, les
bagues et toutes les faces de glissement seront lubrifices
au moment de assemblage.

Arbre intermédiaire principal

1.

Avant de commencer aucun travail, s’assurer que le cir-
clips est bien monié dans le carter de transmission, immé-
diatement en avant du roulement avant d’arbre intermé-
diaire.

A Taide d’un maillet, enfoncer dans e carter de trans-
mission le roulement avant d’arbre intermédiaire jusqu’a
ce qu’il repose contre le circlips mentionnée I'opération
1 ci-dessus,

Poser le train de pignons d’arbre intermédiaire sur le fond
du compartiment avant, Ie grand pignon vers 1'avant.

Introduire par le compartiment arridre Parbre intermé-
diaire avant muni de son roulement arridre et I'engager
dans les cannelures du train de pignons.

A Taide de 'outil No. 630-5, d’un chassoir approprié et
d'un martean, enfoncer I'arbre intermédiaire principal
dans le roulement avant, Das qu'il a pris sa place, ’immo-
biliser au moyen d’un circlips monté derridre ie roulement

arriére,

Ford 2000 et 3000 - Prise de force sur fransmission seulement

© FORD MOTOR COMPANY, 1965

Procéder comme pour P'opération 5 ci-dessus, mais en
utilisant Poutil No. 630-4 au lieu de 630-5.
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ACCOUPLEMENT
3Eme & Teéme/
ere & 5&me

PIGNON DE FIGNON DE
3zme & 7éme [&re & 5&me

ARBRE
PRINCIPAL

35T

29T

ARBRE D'ENTREE

ACCOUPLEMENT MARCHE
\\.‘ 2&¢me & 6&me

PIGNON DE
MARCHE

ARRIERE PIGNON DE

2eme & GEme

30T

ARRIERE/

ACCOUPLEMENT DE
CHANGEMENT DE RAPPORT

49T

ARBRE DE SORTIE

RONDELLE DE
BUTEE ET CIRCLIPS

TRAIN DE
PIGNONS

46T

RONDELLES DE
BUTEE DE CHAQUE
COTE DU PIGNON DE
MARCHE ARRIERE

ARBRE INTERMEDIAIRE
PRINCIPAL

PIGNON TFOU DE
MARCHE ARRIERE

35T

16T

PIGNON D'ARBRE
DE SORTIE

——

ARBRE INTERMEDIAIRE
SECONDAIRE

ACCOUPLEMENT 4éme & 8&me

Tableaun dindentification des pignons - TFord 4000
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CHAPITRE 1

6. Présenter le pignon d’accouplement de 4éme-8¢me sur

Tarriére de Farbre intermédiaire principal (fig. 29), 1a
gorge de fourchette en avant,

Pignon fon de marche arritre

i.

Introduire Parbre du pignon fou dans le compartiment
principal par le compartiment arridre, le grand diamétre
vers 'avant. Présenter e pignon fou en position, le moyeu
orienté vers I'avant, et pousser I'arbre 3 travers Je Ppignon.

Pousser Parbre assez loin pour que la fourchette de
4éme-8¢me puisse se monter sur le petit diamétre de
Uarbre; s’assurer que la fourchette est en place dans Ia
gorge du coulisseau @’accouplement de 4éme-8eme.,

Immobiliser I'arbre au moyen du boulon et de la rondelle
d’étanchéité caoutchoutée situds sur le c6té gauche du
carter de transmission (fig. 43).

Arbre principal

L.

Introduire Parbre principal avec son roulement arriére
par le compartiment arriére, et monter leg Pignons sur
Parbre dans Fordre suivant (figs. 49 et 50).

4. Pignon de 28me-6ame {crabots en avant)

b. Coulisseau et pignon d’accouplement marche arriére/
2éme-6&me

c. Rondelle de butée ay phosphore-bronze

d. Pignon de marche arridre (crabots en arridre)
Rondelle de butée a phosphore-bronze

f. Pigron de 1&re-58me {crabots en avant)

g Coulisseau d’accouplement ef pignon de 3&me-73me/
lére-S&me

h. Pignon de 3¢me-7éme {crabots & I'arrigre)
L. Rondelle de butée en acier
j. Circlips

Mécanisme de changement de vitesse

PRINTED IN THE NETHERLANDS 12/65

NOTE: Pour la transmission Sept Vitesses, voir Sec-
tion 6.

Si nécessaire, monter leg deux bonhommes de verrouillage
dans I'alésage qui débouche sur le ¢6té gauche du carter
de transmission, et remetire en place le bouchon fileté
(fig. 43).

Introduire Parbre de fourchette de 4eme-8&me (Figure 51)
par larriére de Ialésage situé Ie plus & gauche du carter,
Pencoche simple en avant, Monter sur ’arbre le bras de
fourchette de 4éme-82me, de telle fagon que le bras
prenne position dans le trou de Ia fourchette de 4éme-82me
montée sur Parbre duy pignon fou de marche arridre,

Chasser P'arbre de fourchette vers I'avant jusqua ce qu’il
prenne place dans lalésage du support avant. Poser la vis

Fig. 51: Composition du mécanisme de changement de vitesse

1 Selecteur, arhre et fourchette 1ére-5éme/3éme—7ém_e; 2 Arbre
de fourchette 2éme-62me/Marche arrigre; 3 Arbre, fourchette et
raccord de changement de rapport; 4 Fourchette 2&me-6&me/
Marche arriére: 5 Arbre, fourchette et bras de 4éme-8&me.

8.

{© FORD MOTOR COMPANY, 1965

du bras et son contre-écrou et bloguer au couple spécifié
(voir Spécifications, Chapitre 3).

NOTE: Y.ors de 1a pose des autres arbres de fourchettes,
sassurer que les arbres déja en position sont au point
mort, faate de quoile honhomme de verrouillage empéche-
rait Parbre en cours de montage de pénétrer dans Palésage
du support avant.

Monter dans le second alésage A partir de Ja gauche,
Parbre de fourchetie marche arriére/ 2éme-6eme (fig. 42),
les trois encoches 3 Parriére, et monter sur I'arbre Ia four-

-

chette de marche arridre/ 2&éme-6&me.

Chasser Parbre vers I'avant jusqu'a ce qu’il prenne place
dans l'alésage du support avant. Poser la vis et le contre-
écrou de la fourchette (voir Note ci-dessous) et bloquer
au couple spécifié (voir Spécif ications, Chapitte 3),

NOTE: L'écron de blocage doit étre serré i ce stade, car il
sera inaccessible une fois Farbre suivant en place,

Poser P'arbre de fourchette de 3éme-7éme/ 1ére-5eme,
l'encoche simple vers lavant, dans le 3¢me alésage A partir
de la gauche de Ia transmission (fig. 43). Monter le sélec-
teur et la fourchette sur arbre, puis pousser I’arbre en
avant dans ’alésape du support avant,

Monter les vis et les contre-écrous et bloquer an couple
spécifié (voir Spécifications, Chapitre 3),

Monter arbre de changement de rapport dans P'alésage
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CHAPITRE 1

2. Voir la Section 4A pour la dépose de la plaque support
arriére, de ’arbre de sortie et de I'arbre intermédiaire
secondaire,

3. Sassurer que l'arbre de fourchette de changement de 2.
rapport est en position “bas rapport” (tirée vers Iarriére),
Extraire le contre-écrou et 1a vis du bras de 4éme (fig. 52).

4. Faire glisser 'arbre de 42me vers I'arridre et déposer Ie

bras.
. i P } . 3L
5. Extraire le bouchon fileté de P'alésage du doigt d'inter-
verrouilfage, situé sur le c6té gauche de la transmission
(figs. 43 et 53),
6. Introduire un petit tournevis par l'arriére de P'alésage de
P'un des arbres, et déplacer le doigt spécial d’interverrouil- 4.
lage vers la gauche jusqu’a ce quil soit possible de
Pextraire de son alésage.
7. Les arbres restants et les piéces correspondantes s’extraient 5,
comme expliqué 4 la Section 5A. "Mécanisme de change-
ment de vitesse™,
Montage
NOTE: Les arbres de fourchettes se montent dans P’ordre
inverse de ceux de Ia boite huit vitesses, 6.

1. Monter I'arhre de changement de rapport dans Talésage

T e —— b il e W Ry TS TN

de droite (fig. 42), et assembler Ia fourchette et le raccord,
Poser les vis et contre-&crous et bloquer au couple spécifié
{(voir Spécifications, Chapitre 3).

Poser I'arbre de fourchette de Iére-3&me/ 3&me-7&me dans
le second alésage & partir de la droite (fig. 52), monter le
sélecteur et la fourchette, poser les vis et les contre-écrous.
Bloquer les vis et les contre-éerous au couple spécifié (voir
Spécifications, Chapitre 3).

Présenter 'atbre de fourchette Marche arricre/ 2éme-6&me
et monter la fourchette. Poser la vis de blocage et ie contre-
¢crou et bloquer au couple spécifi¢ (voir Spécifications,
Chapitre 3),

Introduire par la gauche du carter le bonhomme de ver-
rouillage spécial dans son alésage. Poser et bloquer le
bouchon fileté (fig. 43).

Poser I'arbre de fourchette de 4&me dans I'alésage gauche,
monter le bras de 4éme. Sassurer que Uextrémité infé-
rieure du bras repose dans la fourchette de 4eme (fig. 52),
poser la vis de blocage et le contre-écrou, Bloquer la vis
et le contre-écrou au couple spécifié (voir Spécifications,
Chapitre 3).

A partir de ce stade, le montage se fait exactement comme
pour la transmission huit vitesses (voir Section 5C, "Mé-
canisme du changement de vitesse™.)

)

il

ARBRE DE 4éme )
SPECIAL PROLONGE MARCHE

ARBRE DE FOURCHETTE

fére-5¢me/
/ Iéme-Teme
¥

ARRIERE/28me-6&me
ARBRE DE FOURCHETTE

/— MORTAISE D’HUILE

BOUCHON DE
L’ALESAGE DU
BONHOMME

BONHOMME

# 4
Ig LQ FOURCHETTE

DINTERVERROUILLAGE

| DE CHANGE-
MENT DE
RAPPORT

ENCOCHE

FACE ARRIERE

LE BONHOMME EMPECHE L'ARBRE
DE LA TRANSMISSION DE 4éme ($éme) DE PASSER EN 85me POSITION "GRAND N &pporays

\  ARBRE DE FOURCHETTE DE
CHANGEMENT DE RAPPORT EN

Fig. 53: Doigt d’interverrouillage de la
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7Teme Partie

TRANSMISSION A 7 ET 8 VITESSES

Chapitre 2
FORD 5000
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4. Démontage et remontage de la partie arrigre . . . . . . . 39
5. Démontage et remontage complet . . . . . . . . . . 44
6. Transmission a4 7 vitesses . 50

1. DESCRIPTION ET FONCTIONNEMENT

Cette transmission, du type i prise constante, donne huit
vitesses avant et deux vitesses arriére (fig. 57). Le levier prin-
cipal (le plus long) sélectionne quatre vitesses avant et une
vitesse arriére et le levier secondaire {plus court) donne, pour
chaque vitesse, un grand rapport et un petit rapport.

Le couvercle supérieur de la transmission comporte un
interrupteur de sireté grice auquel le démarreur ne peut &tre
actionné gue quand le levier principai des vitesses est au point
mort.

Tous les pignons sont 2 taille droite, et le crabotage des
pignons s’effectue A ’aide de coulisseaux et de pignons d’ac-
couplement. Par opposition avec les transmissions huit vitesses
décrites dans le Chapitre 1, cette transmission est inversée,
c’est 4 dire que l'arbre principal devient I'arbre intermédiaire
principal situé sur la ligne d’entrainement inférieure, et que
I'arbre intermédiaire principal devient I'arbre principal situé
sur la ligne supérieure (fig. 54). De méme, la position de
larbre de sortie et celle de I'arbre intermédiaire secondaire

sont interverties, mais ces organes conservent les mémes
appellations que leurs homologues des autres boites huit
vitesses.

Cette transmission n’est fournie qu’avec prise de force indé-
pendante, L’arbre d’entrainement de prise de force indépen-
dante est une pitce unique, emmanchée i cannelures dans
Pembrayage du moteur et transmettant le mouvement, par la
ligne d’arbres supérieure, pour attaquer I'embrayage de prise
de force indépendante situé dans le carter central de pont

arriére,

NOTE: On a adopté dans cefte boite Pusage normal en méca-
nique, suivant lequel les roulements sont emmanchés a la
presse sur les arbres et emmanchés doux dans leurs alésages;
sauf pour monfer des roulements neufs on pour accéder i
@autres organes, il est conscillé de ne pas séparer les roule-
ment et les arbres.

Pour tous détails concernant la transmission Sept Vitesses,
se reporter  la Section 6 de ce Chapitre.

2. DEMONTAGE ET REMONTAGE DES LEVIERS DU COUVERCLE DE CHANGEMENT
DE VITESSE

A. Démontage

1. Déposer le couvercle de métai et de caoutchouc, débran-
cher les fils de Yinterrupteur de sfireté, dévisser les treize
boulons et rondelles élastiques fixant le couvercle, et
déposer d'un bloc le couvercle et les leviers.

2. Dévisser I'interrupteur de sfireté, monté & la partie supé-
rieure du couvercle. Extraire les deux boulons auto-
serreurs assemblant au couvercle la plaque support de

PRINTED IN THE NETHERLANDS 12/65
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galet et Parrétoir de Dinterrupteur. Extraire la plague
support de galet, le galet, le bonhomme de verrouillage et
Parrétoir d’interruptenr (fig. 55).

3. Extraire les trois boulons anto-serreurs fixant la plaque
de retenue du levier principal des vitesses et le raccord de
commande. Déposer cet ensemble,

4. Extraire les deux boulons auto-serreurs fixant la plaque
de retenue du levier secondaire (fig. 55); déposer cette
plague.
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Fig. 54: Transmission & huit vitesses sur Ford 5000
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- CHAPITRE 2
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A Taide d'une lime og d’une scie, couper partiellement
les arréioirs des ressorts de leviers, puis terminer avec un
marteau et un petit burin. Aprés avoir dévissé Jes boules,
extraire les leviers 4 travers Je couvercle, en déposant au
passage les ressorts et leurs arrétoirs,

Les deux doigts guides qui empéchent les leviers de tour-
ner dans leurs logements peuvent &tre chassés depuis
Pextérieur du couvercle s'ils sont usés ou endommagés,
ou sile couvercle doit étre remplacé.

Inspection et féparation

A Paide d'une ampoule, de fils et d’une rile (fig. 56),
vérifier le fonctionnement de Pinterrupteur de siireté:
Quand on appuie sur 1a bille, le circuit doit se fermer et
Tampoule s’allume, Quand on liche la bille, I'ampoule
doit s’éteindre. Remplacer Pinterrupteur s'il est défectueux.

Inspecter les extrémités des leviers des vitesses et toutes
les autres pidces coulissantes (usure, détérioration). Rem-
placer les pitces si nécessaire,

Assemblage

Si nécessaire, monter leg deux doigts de guidage 3 I'inté-

€) FORD MOTOR COMPANY, 1965

INTERRUPTEUR

BOUTON DE
COMMANDE

BOUTON COMPRIME - CIRCUIT FERME -
AMPOULE ALLUMEE

BOUTON LIBRE - CIRCUIT OUVERT
AMPGULE ALLUMEE

AMPOULE

BATTERIE

Fig. 56: Contréie dy circuif de Finterrupteur de sfirets

rieur des douilles des leviers.

Introduire tes leviers travers le couvercle par la face
inférieure, installer les arrétoirs et les ressorts. Comprimer
les Tessorts et fixer 3 I'aide de deux attaches circlips neufs,
Visser les boules deg leviers,

Monter la plaque de retenue du levier secondaire et visser
les deux boulons auto-serreurs. Bloquer ces boulons au
couple spécifié (voir Spéeifications, Chapitre 3),

Présenter la plaque de retenue de levier principal et le
Verrou, poser les trois boulons aute-serreurs. Bloquer ies
boulons au couple spécifié (voir Spéeifications, Cha-
pitre 3). i

Mettre en place Iarrétoir d'interrupteur, le bonhomme de
verrouillage, le galet et 1a plaque support du galet, dans
Pordre indiqué. Bloquer les boulons au couple spécifié
(voir Spécifications, Chapitre 3).

Visser Pinterrupteur de stireté dans le couvercle,

Placer le couvercle munj de ses leviers sur la transmission,
avec un joint neuf, et visser leg treize boulons munis de
rondelles growers, Bloquer les boulons au couple spécifié
(voir Spécifications, Chapitre 3). Rebrancher les fils sur
les bornes de Pinterrupteur de slireté, puis poser Ie cou-
vercle de métal et de caoufchoue,
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CHAPITRE 2

3. DEMONTAGE ET REMONTAGE DE L’EXTREMITE AVANT

A. Démontage

L.

Voir & Ja 15éme Partie les instruction relatives & la sépa-
ration du moteur de I’essieu avani d’une part, et de la
transmission, d’autre part.

Faire levier pour décrocher le ressort de rappel de 'arbre
de débrayage de sa paite d’accrochage a lintérieur du
carter de transmission, extraire les goupilles fendues des
deux axes de chapes assemblant la fourchette de débray-
age sur l'arbre de débrayage. Extraire I’arbre du carter,
en déposant la fourchette et le ressort de rappel (fig. 58).

Faire glisser sur le support le moyeu de débrayage et la
butée a billes,

Pour vidanger I'huile de la transmission, déposer le bou-
chon situé au point inférieur du compartiment (fig, 59).

Dévisser les cing boulons auto-serreurs, et extraire par le
haut le support du moyeu de débrayage.

Extraire le circlips assemblant Parbre d’entrée & I'arbre
principal (fig. 60), puis déposer 'arbre par 'avant,

Aprés avoir dévissé les sept boulons auto-serreurs, séparer
du carter la plague support avant, Si elle résiste, introduire
un chassoir approprié dans le compartiment principal de
la transmission, et chasser la plague vers I'avant avec
précaution,

Fig. 58: Mécanisme de commande de Fembrayage

I Butée a billes et son moyeu; 2 Arbre d’enirée de transmission;
3 Arbre d’entrainement; 4 Ressort de rappel de fourchette de dé-
brayage; 5 Axes; 6 Support de moyeun de débrayage; 7 Fourchette
de débrayage; 8 Arbre de débrayage.

PRINTED IN THE NETHERLANDS 12/63

Fig. 59: Cété gauche de la transmission

1 Bouchon d’alésage de bonhomme d’interverrouillage; 2 Bouchon
de niveau d’huile; 3 Bouchon de vidange d’huile.

B. Inspection et réparation

1.

6.

© FORD MOTOR COMPANY, (965

Inspecter les organes de la commande d’embrayage (usure,
détériorations} et, 8'il v a lieu, se reporter i la 4&éme Partie
pour le traitement de chague organe.

Inspecter 'arrét d’huile avant de I'arbre principal, situé
dans le support du moyeu de débrayage, et, s'il ¥ a lieu,
extraire 'arrét d’huile au moyen des outils Nos, 943 et
943-5 (fig. 61).

Monter un arrét d’huile neuf dans le support de moyeu,
en s'assurant que la lévre d’étanchéité est orientée vers
l'arriére, A I'aide de I'outil No. 630-11 et d’un manchon
de 50,8 x 60,3 et de longueur appropriée. Avant de poser
Varrét d’huile, appliquer sur Ia I3vre une légére couche
d’une graisse appropriée.

Contréler I'étanchéité du bouchon obturant lalésage de
larbre inférieur de I2re-Séme/ 3eme-T2me, et s"assurer
quiil est correctement immobilisé § coups de pointeau,

NOTE: Le bouchon obturant P'alésage de Parbre supérieur
de 1ere-5éme/3éme-7éme doit également étre contrélé
aa point de voe de Pétanchéité, mais non immobilisé 3
coups de pointeau, puisque il est maintenu par la plague
support avant (fig. 62).

Veérifier le bon état de I'arbre d'entrée de transmission et
de son frein, ou rempiacer les piéces au remontage, s'il y
a lieu.

Inspecter le roulement avant de larbre intermédiaire

PAGE 37



3E HOV

“2TUS -FUIRE/AUIRS-BIR] AP B)IYD (g amidey) ‘suoneooads I104) oryroads spdnoa
-I0O0F P JUSLITUL SIqIep OFBSI[Ep UOUNOY £ hueae oddng ¢ ne 1enbojg $a] 19 SMJLILS-CINE SUOINO bary sa] JIOSSIA P
f2un21138-0108 suojneyg € ‘edidunid 21g1y 7 fowu £ -UWIRE /ATURE -1 T '

op eneyamoj sp Ineadns IqIE] P ofusgre,] ap uoysnog I

‘suq 3] SI0A JUINOCY 2FUEPLA 3P NOL 3]
“uese 110ddns onbe(d e suep 19jIeWr 3P sdnos ¢ nadow
ap joddns of Joysmewury Co[MU.p WME] Jafeuruopud
sed ou op wios jurmald UWd 2nUAP dIgie] INS afrArIq
-op op makow mp j10ddns of Iessgd ‘ynou juol un Isod €

sueas proddas anbeld =79 “S14

“(09 “8iy) sdippmo np
uekotn ne Jasipqounar, [ 39 ‘[ediouiid aIqre ] op JUBAG FIIUI
-911%9,] SURP UOISSIIUSTRI} ap 320Us.p 2IqIe,] JPUOUBUUH T

(¢ omd
-2y ‘suoneolfoads I10A) onoads o[dnod ue Janbolq
15 SINAIIAs-0JNE SUONOQ 3das Saf IISSLA TIUBAR 1roddns
anberd e suep 1-IN[@0 op uoneldepy| INIOE] op UQE
QIIEIPYUEIOIUL IQIE] 9P JUBAE JUIUSMOL O Joudie mod
fedourid ameIpgUIIsL 81018 12 redouad 2118, I943[T0S
op aaesseopu ong nad [ ynaU wrol O D9AR ‘UOISSILT
-sUeI. 2p I2)IEd 9] INS JUBAR poddns anbed e) =200 1

ABequRSSY *)D

*3[qRUSAUOD IMPNSTO]
ap 1o und €Iy ¥ LIE 9p UoyouEl un,p 12 nNeIe
Un,p opre] ¥ JNIU JUBAR JUAMWRMNOL TN hislipluacieing |

*(6€ "913) UOISSILISURI]} 9P 131TED NP afaned

9100 9] INS PAYS NEBIAIT 2p TOYINOG NP no) np maney e[ ‘ . (€9 T ‘€-10S°MS P T06MS
gabsnf (¢ anideyD ‘suoneoyo3dg x104) sgridodde urenb no (V€9 S1) +'AS 12 LLOLL SON SN0 $3p SPIE] §
ap 2Ny 9P J24® UOISSIUISUERL B[ 9P uafd o axejeyd S 21q38.] 9P 2IENX2] “pFeruwopud No PSN 82 1.8 srediougrd
‘§€76 ONTINO ¥ ‘Ao  TUOISSIU
fopg ON IO € BUP IRV T ‘affrArigYp 9P NOAOT 3P 10ddng ST} 9P 991U, P 2IqLV € isdIforio np 28100 7 ‘redouid 21G1V T
edpund 21qas | 5P JUBAE-[OYP ISLIE] 3P asodaq] 19 ‘Sid WRIY GOS 3 UOISSMIUSTE) P 3JPU,P QT 0 g |

SASSAIIA 8 13 L ¥V NOISSINSNVYL - HILAVd ANEL



CHAPITRE 2

Fig, 63 (A): Dépose du roulement avant d’arbre intermédiaire
principal

¥ Arbre principal; 2 Roulement avant d’arbre intermédiaire prin-
cipal; 3 Ontil No. 8.W.4; 4 Outil No. T.7077.

>

5.

PRINTED IN THE NETHERLANDS 12/65

Monter sur le support le moyeu assemblé avec la butée a
billes.

Passer les doigts de la fourchette de débrayage dans les
mortaises du moyeu; introduire I'arbre de débrayage par
la gauche du carter & travers la fourchette et le ressort de
rappel, puis dans la bague du c6té droit, Poser les deux
axes et les goupitles fendues immobilisant la fourchette

Fig. 63 (B): Dépose du roulement avant d’arbre intermédiaire
principal

1 Plaquette No. SW 501-3; 2 Outil pour Ia pose et la dépose No.
SW 501.

sur Uarbre. Placer une extrémité du ressort de rappel sur
la nervure de la fourchette, puis, en faisant levier, accro-
cher I'extrémité opposée sur le téton venu de fonderie
juste au-dessous de la bague de l'arbre de débrayage
(fig. 58).

Pour remonter la transmission sur P’ensemble moteur-
essieu avant, se référer a la I Séme Partie.

4. DEMONTAGE ET REMONTAGE DE I’EXTREMITE ARRIERE

Démontage

Se reporter 4 la 15&me partie pour ce qui concerne ’ouver-
ture du tracteur au niveau du moteur et du pont arriére, ce
qui isole complétement la transmission. Extraire la timone-
rie de débrayage, le support du moyeu de débrayage, la
plaque support avant et l’arbre d’entrée de transmission
de la facon décrite 4 ]a Section 3A.

Extraire le circlips, le pignon fou de pompe hydraulique,
la rondelle arréioir et les deux rondelles de butée montés
sur le couvercle de roulement d’arbre de sortie (fig. 64).

Couper le fil a freiner et dévisser les dix boulons fixant
la plague support arridre.

Frapper avec un maillet de matiére tendre sur extrémité
avant de l'arbre d’entrainement de prise de force pour
chasser 'arbre vers I'arrire, et déposer d'un bloc la plaque
support arricre et 'arbre d’entrainement de prise de force.

Déposer le circlips freinant le roulement arriére d’arbre

d’entrainement de prise de force, et dégager par ’arriére
Parbre et son roulement arriére de la plaque support.

Déposer les quatre boulons auto-serreurs assembiant le
couvercle de roulement d’arbre de sortie (fig. 64) et
séparer de la plaque support arriére le couvercle de roule-
ment et les cales d*épaisseur.

Extraire partiellement Parbre intermédiaire secondaire
jusqu'a ce que le roulement avant soit déboité. Tirer
légerement et élever I'arbre intermédiaire secondaire, ce
qui permet de déposer par le haut ’arbre de sortie (fig. 65)
suivi par I'arbre intermédiaire secondaire.

B. Inspection et réparation

Plaque support arriére

1.

@© FORD MOTOR COMPANY, 1965

Inspecter 'arbre d’entrainement de prise de force et son
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CHAPITRE 2

Fig. 67: Pose du roulement arviére d’axbre d’entrainement de prise Fig. 68: Pose de Parrét d’huile arriére de Parbre d’enfrainement
de force de prise de force

1 Manchon de longueur appropriée (diamétre 36,5 x 44,4 mm); I Emplacement du couvercle de roulement d’arbre de sortie;

2 Ronlement arriére; 3 Arbre d’entrainement de prise de force. 2 Maillet en matiére tendre; 3 OQutil No. 630-13; 4 Plaque support

arriére.

4. Poser la rondelle de butée en acier, en alignant les méplats . lems ol e .
de 1 rondelle avec ceux de Iarbre, puis présenter le roule- réciproque est vraie si Ia détérioration est constatée sur la

g A
ment arriére sur Parbre de sortie. Emmancher le roulement cuvette. De toute .f‘agon, si i remplace que o SC
en place A Iaide des outils No. 1003, 952, 625-2 et d’un ou la cuvette, la pitce neuve doit porter la meme marque
manchon de 39,7 x 52,4 mm de longueur appropriée (fig. dejfabriquejgueiaiviciic

71.)

5. Emmancher le roulement guide sur I'arbre de sortie a
Iaide d'un marteau et d’'un manchon de ¢ 26,9 x 31,7 et
de longueur appropriée.

Train intermédiaire secondaire

1. Inspecter le train intermédiaire secondaire (usure, dété-
rioration). Si nécessaire, on peut extraire le roulemeni
arriere a l'aide des outils No. 1003, 952, 630-5 et 625-2.

2. Le roulement avant s’extrait & Iaide des outils No. 1003,
951, 630-5, 625-2 et de deux morceaux de tige d’acier de
4,8 mm de diaméire sur 50,8 mm de long. Ces deux mor-
ceaux de tige sont introduits & travers les trous du pignon
(fig. 72) jusqu’a toucher le roulement. L’ensemble est alors
placé dans les outils mentionnés plus haut, de telle facon
que les tiges chassent le roulement (fig. 73).

3. Monter les roulements avant et arriére & I'aide des outils s

No. 1003, 951, 625-2 et 630-5. =

NOTE: Si on constate quun roulement est endommagé, Fig. 69: Dépose du roulement arriére d’arbre de sorfie

Ia cuvette correspondante doit étre soigneusement inspec- 1 Outil No. 625-1; 2 Roulement arridre; 3 Pignon; 4 Outil No.
tée, car elle est probablement endommagée elle auvssi. La 1003; 5 Arbre de sortic; 6 Rondelle.
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CHAPITRE 2

Fig. 73: Extraction du roulement avant darh,
secondaire

1 Outil No, 1003; 2 Roulement avant; 3 Outil No. 625-2: 4 Outi!
No. 630-5; 5 Tiges ¢ 4,8 mm x 50,8 mm; 6 Outil No. 951; 7 Roule-
ment arriére.

re intermédiaire

Fig. 74: Comparttment arriere de la transmission

1 Alésage de I'arbre de fourchetie 4éme-8eme; 2 Alésage de ’arbre
supérieur de fourchette de marche arriére/2éme-63me; 3 Pignon
d'accouplement de 4&me-8eme; 4 Fourchette de changement de
rapport; 5 Arbre intermédiaire principal; 6 Alésage d’arbre de
fourchette supéricur de changement de rapport; 7 Alésage d’arbre
supérieur de fourchette Iére-Séme/Béme-7éme; 8 Alésage d’arbre
inférieur de fourchette de changement de rapport; 9 Alésape
d’arbre de fourchette inférieur marche arriére/2&éme-6éme; 10 Cou-
lisseau d’accouplement de changement de rapport.

PRINTED IN THE NETHERLANDS 12/65
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Fig. 75: Mesure du jeu axial de Parbre de sortie

1 Support magnétique; 2 Arbre d’entrainement de prise de- force
indépendante; 3 Couvercie de roulement d’arbre de sortie et cales
d’épaisseur; 4 Arbre de sortie; 5 Comparateur.

6. Elimination du jeu axial d’arbre de sortie et de larbre
intermédiaire principal:

i est nécessaire que les roulements 4 galet de Iarbre
intermédiaire principal et de Parbre de sortic ne com-
bortent aucun jeu axial,

On y parvient en montant des cales d’épaisseur appropriées
entre la plaque support arridre et le couvercle de roule-
meitt d’arbre de sortie, en procédant de Ia facon suivante:

a. Monter ie couvercle de roulement d’arbre de sortie
sur la plaque support arriére, en ajoutant upe épais-
seur de cale d’environ 1,58 mm au total.

b. Poser les quatre boulons auto-serreurs et bloguer au
couple spécifié (voir Spécifications, Chapitre 3).

¢. Ataide d’'un comparateur ordinaire, gradué en 100&me
de millimétres (fig. 75) poser la touche du compara-
teur contre l'exirémité de Iarbre de sortie. Faire
bouger 'arbre dans les deux sens, et noter la valeur
du jeu sur le comparateur.

d. Déposer le comparateur et les quatre boulons auto-
serreurs. Déposer le couvercle et les cales.

€. Enlever une valeur de cajes correspondant & Ia lecture
relevée sur [e comparateur.

IMPORTANT: L’épaisseur totale de cales enlevées peut
éfre supérienre de 0,0508 mm  la lecture du comparateur
(c’est a dire qu’on obtient une précharge de 0,0508 )3
cette épaissear ne doit pas étre inférieure 3 la lecture du
comparateur. Les cales existent dans les épaisseurs sui-
vanfes: 0,076, L,127 et ¢.305 mm,
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CHAPITRE 2

Fig. 77: Bille, ressort et bonhomme de verrouillage

1 Doigt de verrovillage de 4&me-8&me; 2 Ressort; 3 Bille; 4 Bon-
homme de verrouillage de chaque rapport; 5 Bonhomme de ver-
rouillage de marche arrigre/ 2eme-6éme; 6 Bonhomme de ver
rouillage de 18re-38me/3dme-Tome.

8. Dévisser le contre-écrou et [a vis bloquant Ia fourchette
de marche arriére/ 28me-62me, et faire glisser Parbre
inférieur par I'arridre; en chassant le bouchon d’étan-
chéité. Déposer la fourcheite de marche arridre/ 2&me-
6eme,

9. Dévisser le contre-écrou et la vis de blocage maintenant
1a fourchette sur i"arbre inférieur de 1ére-58me/ 3ame-
7eme et extraire I'arbre par 'avant, puis enlever la four-
chette par le haut,

10. Si nécessaire, déposer le bouchon de Palésage du bon-
homme d’interverrouillage situé sur la gauche du carter
de transmission (fig. 59), et extraire les deux bonhommes
d’interverrouillage.

Pignon fou de marche arriire

1. Redresser le frein et extraire le boulon fixant I’arbre de
pignon fou (fig. 78),

2, Chasser 'arbre par 'avant et extraire le pignon fou de
marche arriére.

Arbre principal

L. Placer Toutil No. 630-5 dans Palésage, & larriere de
Parbre principal.

2. A Taide dun chassoir approprig, chasser I’arbre par
I'avant, en déposant le pignon d’accouplement de 4éme-
8eme (fig, 74),

Arbre intermédiaire principal

L. ATaide de I'outil No. SW.4 (ou des Outils No. SW.501
et SW.501.3) extraire le roulement avant de I'arbre inter-
médiaire principal (fig. 63 A et 63 B},

PRINTED IN THE NETHERLANDS 12/65
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2. A Tlaide de pinces appropriées, extraire la bague ¢lastique
située immédiatement derridre e roulement, et déposer
la rondelle de buiée,

3. Tirer Tarbre intermédiaire principal vers Parriére, en
déposant un par un les pignons, les accouplements et les
rondelles de butée.

B. Inspection et réparation

Carter de transmission

1. Une fois la transmission complétement démontée, laver
minutieusement Uintérieur du carter pour éviter que des
particules de métal ou de corps étrangers endommagent
ultérieurement les roulements, les arréts d’huile et ies
pignons,

2. Inspecter le carter {fissures, ou autres détériorations) e,
s’il est trop endomma g€, monter un carter neuf.

Arbre principal

1. Inspecter Iarbre principal, les rouviements avant et
arriére et Parrét d’huile avant de 1’arbre d’entrainement
* de prise de force monté dans I'extrémité avant de Iarbre,

2. S8i nécessaire, extraire le roulement arriére d’arbre prin-
cipal, a I'aide des outils No, 1003, 630-5 et 952 (fig. 79).
il v a lieu, extraire le roulement avant d Paide des outils
1003, 951, 630-5, 625-2 et de deux morceaux de tige
d’acier de ¢ 4,8 mm x 50,2 mm de long, comme pour la
dépose du roulement avant de Uarbre intermédiaire
secondaire,  la Section 4A.,

5. A Taide d’une tringle recourbée en crochet, extraire
larrét Thuile de IParbre d’entrainement de prise de force
monté dans I'alésage de lextrémité avant de l'arbre
principal.

Fig. 78: Compartiment principal de la transmission

1 Arbre intermédiaire secondaire; 2 Vis et contre-écrou de blocage
d’arbre de pignon fou de marche arriére; 3 Pignon fou de marche
arriére; 4 Arbre principal; 5 Pignon de lere-5&me.
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CHAPITRE 2

NOTE: Avant le remontage, laver soigneusement toutes
les piéces dans de Pessence ou du pétrole.

C. Montage
Arbre intermédiaire principal

1. Faire passer larbre intermédiaire principal 4 travers le
compartiment arriére, et monter les pignons dans I'ordre
suivant {fig. 85).

a. Pignon de 2&me-6¢me (crabots en avant)

b. Manchon coulissant et pignon de marche arriére/
2¢éme-6éme

¢. Rondelle de butée au phosphore-bronze

d. Pignon de marche arriére (crabots vers I’arriére)
e. Rondelle de butée au phosphore-bronze

f. Pignon de 1ére-5&me {crabots vers I'avant)

g. Manchon coulissant et pignon de 32me-7&me/ 1&re-

5¢me*
h. Pignon de 3&¢me-7&me (crabots vers l'arriére) Fig. 82: Dépose de la cuvette du roulement guide d’arbre de sorfie
i. Rondelle de butée 1 Arbre intermédiaire principal; 2 Chassoir; 3 Trou.

j. Bague élastique. N =N
rbre princip
*NOTE: Ces pignons comportent un chanfrein sur un

coté du diametre intérienr, Ce chanfrein doit &tre 1. S’assurer que le circlips immobilisant le roulement arrigre
orienté vers 'arriére de la transmission, pour que le d’arbre principal est & sa place dans le carter de trans-
pignon ait une assiette correcte sur les cannelures de mission.

Parbre intermédiaire principal.

2. Monter Paccouplement coulissant de 4&me-8&me sur
I'arriére de larbre principal, la gorge de fourchette en
avant.

3. Présenter I'arbre principal et 'enfoncer vers l'arridére a
coups de maillet, jusqu'a ce que le roulement arriére
repose sur le circlips.

Pignon fou de marche arriére

1. Présenter le pignon fou de marche arriére entre ses bos-
sages (fig. 78), la prolongation du moyeu orientée vers
Favant.

2. Introduire 'arbre de pignon fou par le compartiment
arriére, le trou de boulon de fixation vers 'avant. Poser
le boulon de fixation et son frein, serrer le boulon au
couple spécifié (voir Spécifications, Chapitre 3) et recour-
ber I'ergot du frein.

Meécanisme de changement de vitesse

1. Raccorder la fourchette de Iére-5¢me/ 3éme-7éme (fig. 76)
i son coulisseau, et enfiler I'arbre de lére-35&me/3&me-
7eme d’abord dans la fourchette, puis dans Palésage de
Tarbre de pignon fou de marche arriére, S’assurer que la
saignée de graissage de 'arbre de fourchette est orientée
vers I'avant.

Fig. 81: Dépose du roulement arriére d’arbre intermédiaire
principal

1 Outil No. 1003; 2 Roulement arriére; 3 Quiil No, 625-2; 4 Arbre
intermédiaire principal; 5 Outil No. 951. 2. Raccorder la fourchette de marche arriére/2éme-6éme 2
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CHAPITRE 2
h

|FOURCHETTE pE
X CHANGEMENT
DE RAPPORT

RACCORD DE
LE BONHOMME DE CHANGEMENT
VERROUILLAGE. EMPECHE DE RAPPORT

LA SELECTION DE
LA Béme VITESSE

O

PASTILLE WELCH MORTAISE SUPERFICIELLE EROCHE BOUCHON VISSE
OBSTRUANT ABAISSANT LA PRESSION VERROUILLAGE DE I'ALESAGE
L’ALESAGE DE D'HUILE DANS L’ALESAGE DU BONHOMME
L’ARBRE DE 4&me DE L'ARBRE DE D'INTER-
FOURCHETTE BONHOMME : VERROUILLAGE
D'INTERVERROUILL AGE
(r:)IARhérETRg REDUIT DU BONHOMME
. O “SPONDANT A LA MORTAISE ALESAGE DE L’ARBRE DE ARBRE DE FOURCHETTE
FACE ARRIECI)?E DE LA HORIZONTALE DANS 1’ARBRE FOURCHETTE DE lere seme/ DE CHANGEMENT DE
TRANSMISSION DE 2&me-6éme Jeme-Teme RAPPGRT (EN POSITION
MARCHE ARRIERE GRAND RAPPORT)
Fig. 87: Schéma de montage du bonhomme dinterverronillage
sur fransmission i 7-Vitesses
B. Montage 3. Introduire le bonhomme d’interverrouiilage spécial, I'ex-
trémité 4 diamétre réduit ep avant, jusqu'a ce que Ie bon-
; = a0 : 5
L. Introduire par V'arridre I'arbre superieur de fourchette de homme touche Iarbre de fourchette de 4&me.
4éme dans lalésage, la rainure d’huile et I'encoche 3
Tarritre, et poser la fourchette de 4eme. Poser la vis de 4. Fairte glisser vers I'arridre 'arbre de fourcheite de marche
blocage et le contre-ccrou sur la fourcheite et bloquer au arriere/2éme-6&me, en amenant Pextrémité mortaisée sur
couple spécifié (voir Spécifications, Chapitre 3). Enfoncer le diametre réduit du bonhomme d'interverrouillage,
le bouchon et Iimmobiiiser a coups de pointeau sur le Poser la vis de blocage de 1a fourchotte et son contre-écrou,
pourtour.

2. Introduire par I'artisre Parbre de fourchette de marche 5. Baofoncer le bouchon de lalésage de T'arbre de marche

arriere/ 2&me-6éme, Pextrémité mortaisée vers Parriére, et grhicrel Zeme—ﬁeme Sal IIT].[nOblllS&f’a cougs)de p’ou}teau
assembler le bras de telic facon que son extrémité infé- autour du bord. Visser Ie bouchon d ¢tanchéité de I'alésage
rieure prenne position daps | ¢ trou correspondant de la du bonhomme d’interverrouillage et |e bloquer solidement.
fourchette de marche arriére/ 2&me-6eéme (fig. 86). Pousser

I'arbre assez loin Pour que lextrémité portaisée quitie 6. Continuer le montage de Ia fagon décrite 3 I Section 5C
lalésage du support arrisre, pour [a transmission 4 huit vitesses,
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7¢éme Partie

TRANSMISSION A 7 ET 8 VITESSES

Chapitre 3

SPECIFICATIONS ET OUTILS SPECIAUX

Section Page
L. Spécifications . . . . | | | | U R N S
2. Outils spéciaux . . ., . . < - . . . . . . . 38
1. SPECIFICATIONS
SPECIFICATIONS FORD 2000 ET 3000 FORD 4600 FORD 5000

Nombre de vitesses:
Marche avant

(Toutes transmissions 7 et § vitesses)
Huit {ou Sept)

Marche arriére Deux
Type de ligne d’arbres Directe Directe Décalée
Centres des arbres 119 mm 119 mm 119 mm
Emplacement de I'arbre intermédiaire (Toutes transmissions 7 et & vitesses)
principal Sous l'arbre principal
Arbre intermédiaire principal creux Oui Oui Non
Type des pignons:

Avant
Arriére
Pignon fou de marche arriére

Type du changement de vitesse

Hélicoidaux et droits Hélicoidaux et droits Droits
Droits Droits Droits
Droit Droit Droit

(Toutes transmissions 7 et § vitesses)
Par coulisseaux d’accouplement

1—1—1_1—1_‘\*\

Rapport de Parbre d’entrée de
transmission:

Huit vitesses

Sept vitesses

Nombre de leviers de vitesse

-_
Type des roulements

Pignons bagués

19:56 29 :46
17 : 57 27 : 48 Directe
e T
(Toutes transmissions 7 et 8 vitesses)
Deux
A billes ou galets A billes et galets conigues

coniques et cylindriques

Pignon fou de marche AR, Tous les pignons del'arbre  Tous les pignons de I'arbre
Pignon d’arbre de sortie principal, pignon d’arbre intermédiaire principal,
de sortie, pignon fou pignon d’arbre de
de marche arrigre sortie, pignon fou
de marche arriére

Jeu axial de I'arbre de sortie

(Toutes transmissions 7 et 8 vitesses)
Néant
Précharge maximum admise 0,0508 mm
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CHAPITRE 3
Ford 2000 et 3000 (7-Vitesses)
Vitesses ay so] *
Rapporg Tm moteur
Combinaison 1000 1250 1500 1750 2000

Trans,
dvant Final kmhp kmh kmh kmh kmh
lére 36,67 225,89 0.9 1,2 14 1,6 1.8
T\““ﬁ*“““—*“‘*““““H“%“““H““““““HHHHH““HH““H“H“““&“
28me 23,40 144,14 1,5 19 2,2 2,6 3.0
Seme T —
3eme WW 25 3.1 3,7 4,4 5,0
—_— T
4éme 10,28 63,32 3.4 4,3 5,1 6.0 6,8
Séme 10,28 63,32 34 4,3 5,1 6,0 6,8
6eme 6,56 40,41 54 6,8 8.1 9,5 10,8
7éme 3,91 24,09 9,1 114 13,6 15,9 18,2
_— —_—
Marche AR
Bas rapport 22,45 138,29 1,5 1,9 2.3 2,7 3,0
—_— —_— T
Marche AR
Haut rapport 6,29 38,75 5.6 7,0 8.4 9.8 11,2
* Les vitesses oy sol sont basées gy U couple conigue de 6,16 a1

Ford 4600 (8-vitesses)

Vitesses an sol *

Rapport Diesel sey) ement

Combinaison 1000 1250 1500 1750 2000 2200

%ﬁﬁhaﬁii‘¥%___i___‘, SNy i

Trans,
avant Fingl kmh kmh kmh kmh kih kmh
Hhﬁﬁ‘.ﬁwmﬁﬁh__“‘ha
lére 17,36 273,42 0,9 1,2 1,4 1,7 1,9 2,1
h_‘ii_i_“__W____“___"——_"‘i-ihiii““-“““““““"
28me 11,08 174,51 1,5 1,9 2.2 2,7 3,0 3,3
3éme 6,61 104,10 2,5 3,2 3,7 4.4 5,1 5,6
T“““&“““‘*‘“*““““““““““H“““““““““H““““““““““““‘
4éme 4,86 76,54 3.4 4.3 3.1 6,0 6,9 7.6
T‘““““"*“““““5““‘““""“H““““““““““““““““““““““““““““
S5éme 4,86 76,54 34 4,3 51 6,0 6,9 7.6
: )

6éme 3,10 48,82 5,4 6,8 8,1 9.4 10,8 11,9
T“““H“““““““““_"""‘H““““““““““““““““““““““““““H“
7éme 1,85 29,14 9,0 11,3 13,5 15,8 18,1 19,9
T‘*ﬁ“‘““”‘““““HH“““““““‘R‘E
8eme 1,36 21,42 12,3 15,4 18,4 21,5 24,6 27
167,42 1,6

_— s S
Marche AR

Bag rapport 10,63 2,0 2,4 2.8 3,2 3,5
—_ —_— e T S O T L= Iy L
Marche AR

Haut rappory 2,97 46,78 5.6 6,9 84 9,8 11,2 12,4

* Les vitesses au 50l sont basgeg SUr un couple conique de 15,75 3 1
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7EME PARTIE - TRANSMISSION A 7 ET 8§ VITESSES

2. OUTILS SPECIAUX

Description

Extracteur & bras reversible {moyen)
Extracteur & bras simple (grand)
Arrache-roulement {petit)
Arrache-roulement (grand)

Protecteur d’arbre (jeu de 6)

Jeu de 11 plagues & épaulement

Jeude 6 plaques a épaulement
Montage d’extraction intérieur et
extérienr

Maretan 4 inertie

Embont d’extracteur intérieur

(jeu de 2)

Extracteur de roulement avant d’arbre
intermédiaire principal

Extracteur de roulement avant d’arbre
intermédiaire principal

Clé a tube

¢ intérieur 50,8 et ¢ extéricur 60,3 mm

. ¢ intérieur 31,8 et ¢ extérieur 41,3 mm

1
2
3. ¢ intérieur 36,5 et ¢ extérieur 44,4 mm
4

@ intérieur 26,9 et ¢ extérieur 31,7 mm
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Ouiil No
T.7072

¢ intérieur 39,7

Description

Extracteur de roulement avant d’arbre
de sortie de prise de force

Extracteur de roulement avant d’arbre
de sortie de prise de force

Extracteur de roulement guide
Adapteurs d'extracteur (Jeu de deux)
Cié i cliquet

Vis d’extraction

Colonnes de montage d’extraction

(Jeun de deux)

Colonnes de montage d’extraction

(Jeu de deux)

Adapteurs filetés femelles (Jeu de
deux)

Tiges d’acier ¢ 4,8 mm x 40,8 mm
Manchons de longueurs appropriées

(énumérés ci-dessous)

et ¢ extérieur 52,4 mm

¢ intérieur 52,4 et ¢ extérieur 58,7 mm

5
6
7. ¢ intérievr 63,5 et ¢ extérieur 76,2 mm
8

. ¢ intérieur 25,4 et ¢ extérieur 34,9 mm
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