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o e ESSENCE  14:16 CV. CARACHES
' Cazems g MO

& 2 temps.
s ; i G 2 cylindres opposés.
: i Nombre de tours : 2.400 t/m.

A28

— Graissage par incorporation d huile

dans 'essence. DIESEL

— Carburateur ; Solex. & & temps. ¥

| — Allumage . par bobine. 2 cylindres opposés

| . Taux de compres

| Alésage ;72 — Graissage par 8
Course . 75

& haut rendemn &
— Carter monoblc
Régime . 2.500 tours. E’%rlﬂéfvec aute
i Consommation : 11 3 & lheure. — Injection par po:
; et injection mom
o T R rement enferms

Cylindrée totale : 410 cm®

Alésage @ 85.
N E Course : 100,
| Rizlles montées sur roulecux ce gui i E?’hndree 0 1135 o
| égime S
en rend le coulage impossible l Consommation
- ' VITESSE DE MARCHE : 3 vitesses av. 1) 1 km. 500 Y
2) 3&9km e

3% 18 km.

1 wvitesse arriere.

TYPES

Vigneron 0 m. 87 hors tout
Standard 1 m. 07 —
Elargi 1 m. 47 —
Hauteur maxima @ 1 m. 08 & 1 m. 43 -
Garde ausol ; Om. 10 a 0 m. 45

Le fait de pouvoir monter le tracteur sur demande avec des largeurs et garde

au sol différentes donne des possibilités d’adaptation inconnues 3 ce jour,

EMBRAYAGE ET TRANSMISSION : Embrayage a disque unique
fonctionnant & sec.

PONT ARRIERE : Couple & denture hélicoidale, différentiel.

I— - .

Pour tous renseignements : CIM'™ "~ - I3
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ISTIQUES ' 20-22 CV. ESSENE:E

2 cylindres opposés,

|

I

I g 4 temps.

! -

' Taux de compression : 7,5.

— Graissage par pompe.
— Carter contenance d'huile ; 5 litres

1
— | — Carburateur inversé.
" — Démarreur et Dynamo 12 volts nor-
. malisés.
=s:on 19,5, |
- hompe d engrenage Alésage ¢ 79.5.
=nent. ; | Courss : 75
oz en dalliage d’'alumi- | | Cylindrés : 745 cm?® »
rents dacler integres Régime : 2.500 tours.
. o . Y
sompe C. A V. standard Consommation : 21 1 & 31 & I'heure.
mpnotrou le tout entie- | )
m3, -
S cm’. |

: | Refroidissement par air,
“.300 tours.

" 1. de gas-cil a T'h. trés efficace.

]

| m"N3EU AV. : Essieu oscillant variable.
FREIN : Disposiiion sur roues AR commandé par pédales indépendantes
ATTELAGE : Barre d'attelage reglable du siege.

POULIE DE BATTAGE : Diamétre 200 %
Largeur 125 %
Vitesse 1270 t/m.
Ll PRISE DE FORCE : Prcfil 090034 - © - 87
: Vitesse 560 t/m.

RAYON DE BRAQUAGE : 2 m. axe du tracteur.
EOIDS : 1.100 kilogs
DIMENSIONS DES PNEUS : Avant 550

Arriére 8- 24 ou 92 avec supplément
DIESEL 900 < 24 avec supplément.

i3, Ryz=uber, PARIS-IXe Tél. OPEra 73-70




e Tractewr * Gloppe " ENJAMBEUR

Certains travaux de la vigne : labours, chaussage, déchaussage,
transports, etc... doivent étre. effectués avec des tracteurs &tr-its
pouvant circuler entre deux rangs de vigne.

D'autres travaux trés saisonniers : lacons superficielles, pulvérisa-
tions, etc,, se font plus commodément avec les tracteurs -.jambeurs
passant au-dessus de la vigne.

Il est trés onéreux pour une méme exploitation J'entretenir ces
deux types de tracteurs ne travaillant chacun qu'une partie de 'année.

Les Usines GLOPPE apportent & ce probléme une solution parti-
culi¢rement avantageuse.

En effet ; les travaux d'hiver sont excutés par le type étroit " qui
est le meilleur tracteur vigneron actuellement sur le marche ... il
suffira pour 'adapter aux facons superficielles, pulvérisations, etc..
de placer ce méme tracteur sur son chéssis enjambeur.

sans main-d'ceuvre spécialisée.

Le tracteur est ainsi utilisé au mieuz d'un bout de 'année & l'autre.

CARACTERISTIQUES
TRAGTEUR : Caractéristigues inchangées du tracteur GLOPPE vigneron

i

— voir détails page précédente
Syl R e TS E— e S

CHASSIS : Poutre absclument rigide, téles de 4 * entretoisées, trés résistantss, consti-
tuant un réservoir de 300 litres environ,

DIRE”TION & ] Eoues indépenduntes {aisant partie du chassis, ce gui assure une stabilité
STABILITE :  extraordinaire de 1'oppareil.

VITESSE : Déplacement rapide sur routa,

Vitesse de iravail 254 inférieure & celle du tracteur normal.
HAUTEUR Nomale : 1 m. 20 — Sur demande, plus bas ou plus haut avec maximum
D'ENJAMBEMENT : 4= | . 50, .

Le tracfeur GLOPPE peut éfre livré muni de ses
instrume.:is de culture :

~— Relevage mécanique ;

— Relevage hydraulique ;

| — Systeme d'attelage et de commaonde auiomatique
des charrues ;

— Barre de coupe ;
— Griffon (tous modéles).

-~ Bisoc (tous modzles), 1

— Trisoc (tous modeles) .
— Brabants simples ou doubles ,

— Charrues vigneronnes 2 corps 1 butteur ; |

— Charrues vigneronnes 4 corps 1 butteur :
— Cultivateurs 11 dents; |

|

|

! ) 5 .

*= — Pulvérisateurs & disques vigneron,  etc.. etc..
|

CIMIA - 15,

Rue Auber, Paris - Distributeur

La transformation s'effectue tras facilement, en moins d'une heure ..
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