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LA POMPE GUINARD

Fig. 1, — Coupe
de la pompe ro-
tative a pisfons,
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DESCRIPTION

* Dans I'intérieur d’un corps de pompe (1) portant une tubulure
d'aspiration et une tubulure de refoulement, tourne avec un jeu péri-
phérique de 0,2 m/m environ, un cylindre évidé supporté a ses deux
extrémités par deux tourillons (7) supportés par les couvercles 2 et 3.

Le cylindre (4) est percé de 8 trous diamétralement opposés deux
a deux.

Dans chaque trou se déplace un piston (5) relié d’une facon rigide
a son vis-a-vis par une joue évidée pour le passage de [’'arbre de
commande (11), lequel est excentré par rapport & I'axe du cylindre.
Le double de cet excentrage constitue la course d’un piston.

Les 4 pistons de chaque couronne appuient, par leur face intérieure,

=] 1 | !
sur une piéce massive (6) en forme de croix, clavetée sur I'arbre de i
e commande (11). :
‘F;g' di;;siii:"quiie: organes. Nota.—Les pompes 0.1 et 0.1A ne possédent qu'une seule rangée
de 4 pistons. .
FONCTIONNEMENT

L'arbre entraine dans sa rotation, les croix (6) qui entrainent elles-mémes
les pistons et les cylindres. Ces derniers n'ayant pas le méme axe de rotation
que les pistons,il en résulte un mouvement relatif des pistons dans leur cylindre.

CONSEQUENCES

Le cylindre tournant avec un jeu de 0,2 m/m dans le corps de pompe, le
frottement périphérique, trés important dans la plupart des pompes
rotatives, est donc totalement éliminé, ainsi que I'usure qui en résulte.

La pression du liquide s’exerce sur les pistons suivant leur direction axiale
et facilite leur mouvement au lieu de produire le coincement et 'usure tou-
jours constatés dans les pompes a palettes quel qu'en soit le systéme.
De plus, la course des pistons (10 m/m pour une pompe de 15.000 litres) et
par conséquent leur vitesse linéaire sont réduites a leur plus simple expression.

Contrairementa ce qui se passe dans les pompes a excentrique eta palettes,
dans la POMPE GUINARD, chaque piéce en mouvement est équilibrée parrap-
porta son axe de rotation, ce qui permet d'accoupler directementlapompe a des
moteurs électriques ou @ essencea vitesse normale, et de constituer des groupes
économiques et peu encombrants, présentant un rendement d'autant plus élevé
que les réducteurs de vitesse par engrenages ou par courroie sont supprimés.

A chaque tour, 8 cylindrées sont aspirées et refoulées; il en résulte [un *
courant liquide ininterrompu et parfaitement régulier.
CONCLUSION

De cette disposition spéciale etde la grande souplesse d’adaptation de la pom-
pe apistons, il résulte que la Pompe Rotative & pistons, systétme GUINARD, &
cylindre équilibré, constitue la pompe idéale, non seulement pour les différents
cas de pompage d'eau, mais pour la manutention des produits les plus divers
pour lesquels les pompes similaires ne donnent que de médiocres résultats.

Ce qui prouve bien la supériorité de ce systéme de pompe, c’est qu'il permet
de réaliser, suivant les mémes principes, la petite pompe pour usage domes-
tique (groupe se branchant sur fils [lumiére) et la pompe a mazout de 300 tonnes
a I’heure (groupe de 200 chevaux pour la Marine Nationale), ce qui n'a jam ais
pu étre réalisé jusqu’a ce jour par une autre pompe rotative.

—_—2 -




ROTATIVE A PISTONS

Fig. 3- — Pompe démontée

DEMONTAGE

Le démontage de nos pompes est
extrémement simple et s’effectue
comme suit :

Renérer les positions des couvercles
ou flasques, dévisser lesvis de fixa-
tion des flasques sur le corps, retirer
les flasques et enlever la partie tour-
nante (arbre, cylindre, pistons et

croix). Tout vient d'un seul bloc.

REMONTAGE

Avant de remonter la pompe, en-
‘duire toutes les piéces avec notre
graisse spéciale, remonter la partie
tournante, mettre les flasques en place en tenant compte des repéres
et placer les vis en ayant soin qu’il ne reste ni saletés,. ni graisse sur les
surfaces en contact. Utiliser nos joints papier & I'exclusion des joints en
caoutchouc ou de tout autre matiére.

Pour la garniture du presse-étoupe, se servir de « métalline » que nous four-
nissons en boites de 500 grammes, aux conditions indiquées page 15 du cata-
logue. La pompe, une fois remontée, doit tourner grassement a la main.

INSTALLATION

Sceller I'appareil sur un massif en briques, béton ou ciment, ou le tirefoner
sur des madriers placés en travers de consoles fixées au mur — ['arbre hori-
zontal — bien caler le socle pour ne pas risquer de le casser ou de le déformer
en serrant en porte a faux, et pour qu'il ne fasse pas boite de résonance, afin
d’éviter le bruit. Bien veiller & faire tourner la pompe dans le sens indiqué par
la fleche peinte en rouge ; pour un observateur placé a cheval sur le moteur et
regardant la pompe, le sens de rotation est celui des aiguilles d’'une montre :
I'orifice d'aspiration se trouve a droite de I'observateur et I'orifice de refoule-
ment & gauche.

Seules nos pompes N8 0.1 peuvent sans inconvénient tourner dans n'im-
porte quel sens, & condition d'inverser les tuyauteries en méme temps que le
sens de rotation.-

Pour le choix du type de pompe et des canalisations, se reporter aux ren-
seignements techniques des pages 36 et 37.

GRAISSAGE

Se servir exclusivement de notre graisse spéciale qui seule convient pour
des pigces tournant dans |'eau. En cas de marche de 2 & 3 heures par jour,
tourner tous les jours les graisseurs de quelques tours, de préférence pendant
la marche ou enfaisant tourner la pompe & la main. En cas d’'un arrét pro-
longé, vidanger complétement la pompe et les tuyauteries qui y aboutissent
et verser par |> bouchon d’amorcage environ un demi-verre d’huile. Faire
ensuite tourner la pompe pendant une minute a la main pour assurer une bonne
lubrification des parties en contact.

Fig.4.—Rotor démonté

s




CARACTERISTIQUES ET PRIX
DES POMPES SEULES

ou & commande par courroie

‘ TYPES 0.1 0.1.A. | 0.2.A. [0.3-TA]
Debits horaire \do - - - 250 500 | 1.000 | 2.500|
en litres ShU I e S Sl e 1.500 3-000 6.000 15-000
Pour une vitesse en , entre . - - - - - 250 250 250 250
T/m comprise | et- - - - - S 1.500 | 1.500 | 1500
Diamétre des orifices en m/m. . - - - 20 30 40 50 |
Hauteur manométrigue maximum d’éle- : ‘
vation en matres . . - - - - o o - 30 40 40 50 \
. PRIX '
i
Pompe intérieur bronze arbre nu . - - 250 480 700 1-100\
Pompe avec poulie fixe ou manchon .
d'accouplement. - . . - - - - - - - 270 510 740 1.150 "
Pompe sur socle avec oulie fixe et folle
sans débrayage p ........ 320 630 950 1.400 |
avec débrayage - - - - - : - - 360 680 1-020 1.480 |
Pompe sur socle avec manchon d'ac-
couplement prétearecevoir un moteur 360 630 950 | 1.400 \
Supplément pour pompe tout bronze . 80 250 300 600 |
ACCESSOIRES |
Byipdss 0 - o 50 70 110 110
Robinet d'amorcage . - - - - - - - - 20 20 20 20
BBoufelllotarain . et e 10 15 20 30
anometkes: 1o = o R L 30 30 30 30
Brides bronze filetées méles. - - - - - 14 25 30 40
' Raccord 2 pigces laiton . - - - - - - - 6 8 13 25 |
Raccord 3 piéces laiton - . - - - - - - 10 15 20 35
| Lance d'arrosage sans robinet . . - - 20 28 60 120
Filtre ou boite a crépine en fonte . - - 80 80 90 100
Filtre ou boite & crépine en bronze. - - 120 140 170 120 |‘
CLAPETS DIVERS
| Pourtubedeferde . . - - - - - - - - 21/27|26 /34| 33/42 40/49 | 50/00
Pour tuyaux plombde . . - - - - - - 20 59 30/35 40 50
Clapet de pied avec crépine laiton. - | "30 30 45 65 90
Clapet de retenue bronze a manchons
taraudés ou & brides . - - - - - - - 45 45 65 80 90
Clapet de retenue a visite instantanée
4 manchons taraudés en laiton . . -| 25 30 50 60 90
Clapet de retenue a visite instantanée
avec bouts & souder - - -+ - - - 25 30 30 50
Graisse spéciale1/2 kg - - - -« - - - 10

NAR L
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(Pour les débits supérieurs 3 15 metres cubes, voir pages 20 |
3 26, nos pompes centrifuges). !




CARACTERISTIQUES ET PRIX
DES GROUPES MOTO-POMPE

sur socle ou a réservoir

TYPES 0 01 0.1.A 0.2.A 03TA |
Débit horaire en litres . . . . . 900 150 3000 6000 15 000
Pour une vitesseent/m. . . . .| 900 15 1500 1500 1 500
Diam. des orifices en m/m . . .| 20 20 30 40 50
Puissance dumoteur CV . . . .| 1)6|1/4 [ 1/2 [1/2 1 1 Ak ] 2
Haut. manomét. d'élévationen m.| 25| 20 | 30 | 20 40 | 20 40 | 8 |15
PRIX
Groupes motos-pompes électr. . ;
Tibhese e s 850 | 1150 | 1300 | 1550 | 1800 2000 | 2250
Triphasé 25 périodes. . . . . . 990 | 1300 | 1500 | 1700 | 1950 | 2150 2400'
Biphasé court circuit 42/50 ., . . 900 | 1200 | 1400 | 1650 | 1900 2100 | 2350
Monophasé a collecteur, type ré-
pulsion 50 périodes . . . . . . 950 1080 | 1250 | 1600
Monophasé a collecteur, type ré-
| pulsion 25 périodes. . . . . . 1100 | 1300 | 1500 | 1800
110 volts voir suppléments 1050 1500 1750 2150 2350
Continu ¢ 220 volts pour 1100 | 1550 | 1800 | 2250 | 2450
? 32 volts [  rhéostat 1100
SUPPLEMENTS
Pompe tout bronze, . . . . . . 80 250 300
Rhéostat de démarrage a minima 8 | | o0
pour moteur & courant continu. 170 (170
Interrupteur sur socle porcelaine
prise avant combiné avec coupe-
circuit : Bipolaire . . . . . | . 50 50 50 50 50
Miripolaite s o 2h 65 65 65 65 65
Groupes sur brouettes . . . . . 170 170 180 200 250
i unipolaire bipolaire  tripolaire  tétrapolaire
Disjoncteur p protection des mot. 115 190 270 370

Démarreur automatique a flotteur. 1304r modéle unique pour cour. continu et alternatif,
Démarreur a contact manométri- " { remplissage de réservoir etvidange de citerne.
que avec manométre . . . . . 340

Réservoirs cylindriques en téle 100 litres 200 litres 500 litres
galvanisée avec couvercle. . . 125 200 500
Réservoirs & pression d’air avec 300 litres 500 litres 1000 litres
indic. de niv.et manom.Epr. 7k. 900 1100 2000

PRIX DES GROUPES A PRESSION D'AIR
AVEC RESERVOIR DE 130 A 1.000 LITRES

' bR AEAGHE 130 litres 300 litres 500 litres 1000 litres
GroupeNe . . . | 0 01 01 01 01 (O1A| 01 [ 01 [0O1A] 01 |01A |02A
Puissance CV . .| 1/6 | 1/4 | 1/2 | 14 | 1/2 | 1 [14 |12 | 1 [1/2] 1 | 1

Vitesse en t/m . .| 900 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400| 1400|1400 | 1400|1400 | 1400 | 900
Débit en litres . .| 900 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 3000|1400 | 1400 | 3000 | 1400 | 3000 [4000
Pres. mise en mar.[1k300(1k300|1k500|1k300|1k500/2 kg.|1k 30 1k50i2 kg.|1k50|2kg. [2kg.
Pression arrét . .|2kg.| 2 kg [2k500(2 kg . (2k500/3 kg.|2 kg.| 2k. 5,3 kg.|2k50{3 kg. |3kg.

PRIX
Triph. 50 périodes.| ne se 1750 2350 (2800 2950 | 3400 | 3850 | 4300 |4800
Monophasé . . .[faitras| 1989 | 2150 | 2580 | 2750 3180 | 3350 4250
Continu . . . . 1950 | 2400 | 2550 | 3000 3150 | 3600 4500

Les prix des groupes a pression d'air s’entendent tous avec corps
de pompe en fonte et partie tournante en bronze.
Voir ci-dessus les suppléments pour pompe tout bronze.

R R PV T R
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POMPES
type O1
a courroie

Fig- 5 — Pompe a poulie fixe.

CARACTERISTIQUES

Nembifesdespistonsy ST S8 S s e me o 4
Débit horaire en litres . . Nkt e 200 a 1-500
Vitessadenatimi e e 0 Dol Rl e 250 & 1.500
Diamétre des orificesen % . . . . . . . . . . .. 20
Hauteur maximum d’élévation en meétres. . . . . . 30
Diameétre des poulies de série en % . . . . . . . 100
Largeur des poulies de série en % - . . . . . . . 40
Poids : Pompe a poulie fixe en kg. - - - . . . . . 6
— Pompe a poulie fixe et folle sur socle en kg. 12
PRIX
Pompe nue, figure 5 . . . . . . - . . . . . .. ; 250
Pompe a poulie fixe, fig. 5 . - . - . . . . . . . . 270
Pompe a poulies fixe et folle sans débrayage, fig. 6 320
= — — avec débrayage - - - 360
Supplément pour pompe tout bronze . . . . . . . 80
By:-pass . - - - oo o oe e oom s s S R 50
Bouteille d'air. . . . . Lok R i g 10
Robinat dlambrcage. - = - = = = - - o 20
(pour les autres accessoires voir pages 4, 28 et 29)

La pompe de série est livrée avec corps en fonte, cylindre en bronze,
pistons acier inoxydable, contre-bride avec joinis et boulons, soit pour
tuyau de plomb de 20%, soit taraudée pour tube fer 20/27 ou 26/34.

Prendre de préférence la pompe tout bronze si les eaux sont calcaires
ou si la pompe doit rester quelques semaines sans fonctionner.

APPLICATIONS PRINCIPALES

Elévation d'eau pour usages domestigues,

Arrosage,

Transvasement de vin, alcool. eic.

Pompe de circulation, pour refroidissement de moteurs, compresseurs
Arrosage de machines-outils (hulle saluble, eau de savon).
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GROUPES

Electro-pompes

O et O1

e/
NTF o
| = i | 4 TROUS
E,_ ‘ : LE 8,5
|20 A 163 L
) IL 280 (
L 0 E
Eig-7.

Groupe n° 0

Groupe n° 01

CARACTERISTIQUES & PRIX

|
GROUPES Neo 0 0.1 0.1 1
MitesseSen tima e et sl S S a e e e 200 1.400 1.400 |
PYébitihoralretens ittec s i S e SR e 900 1.400 1-400 |
Hauteur manométrique totale d’élévation. . . . - - . - 20 20 30 |
Diamétre des orificesen 2. . . . . . ST 20 20 20 ]
Puissance duimotetrien VAR E & 5 iie 1/6 1/4 1/2 |
Poidstdirigronpe anfiky s Ssee s e 33 33 40 }
PRIX |
Avec moteur triphasé 50 périodes - - - - - - - - - . - 850 |

= == SAE S WD GRS [IEC S - 990
— biphased40/500 == T 0 e 9200 |
= monophasé type répulsion 50 périodes . . 950 1.080 1.250 |

= monophasé 25 périodes . - - - . - - - . 1.100 1.300 1.500

— coRtinnOEVE R N R s 1.050 1.500
— =S SOONEVREELS s ek, g 1.100 1.550 !
= = ZRVACE IR e e R 1.100 J
= |

SUPPLEMENTS

Pompesteutibronzes = ap- = o @ o e e e 80 80 80 l
By-Rac s Sl S e T 50 50 50 !
R B S R 10 10 10 |
Robinst dlamorcage = s e ane i 20 20 20 |
|

bronze, pistons acier inoxydable livrées avec
20/27 ou 26/34 (4 spécifier & la commande).

rester quelques semaines sans fonctionner.

tuyau d’aspiration.
APPLICATIONS

— 7 —

:Les pompes de série sont construites avec corps en fonte, cylindre en
: contre-brides, joints et bou-

lons, soit lisses pour tuyau plomb de 20", soit taraudées pour tube fer
Prendre une pompe tout bronze pour les eaux calcaires ou si la pompe doit

Nous recommandons I'emploi d’une bouteille d’air sur le refoulement pour
remédier aux vibrations ; toujours prévoir une crépine a clapet a I’extrémité du

Ces groupes ont été établis spécialement pour les distributions d’eau pour
usages domestiques. lls peuvent étre ufilisés seuls ou avec équipement
de démarrage automatique, soit 8 commande par flotteur décrit pages 30 et 31,
soita commande parinterrupteur & contact manométrique décrit pages 10 et 11.




POMPES
ROTATIVES

&
POMPES

TYPE O1A
a O3A

a courroie

REF,

Types| A B%C‘DRFGHKLIMNOR |
80 |390[175/ 13

163(125(120| 95/ 40 108(395/ 57 560|225/ 14
200/155130/105 50 108 395‘ 57 [560(225| 14

03T 240 126

|
01A |198/103,5163(108|105| 80| 33 | 80(230
02A [198103.51

|

!

APPLICATIONS
PRINCIPALES

Les pompes construc-

tion normale fonte et

bronze sontutilisées pour

les usages domestiques
et agricoles.

Pour le vin, 'alcool, le
lait, le cidre, la biére,
prendre de préférence
des pompes tout bronze.

Pour la manutention

d'huile, pétrole, essence,

goudron, demandernotre

séiie spéciale de pompes
tout fonte.

L]

Fij. 8

CARACTERISTIQUES ET PRIX g

Les prix indiqués au tableau ci-dessous s'entendent pour pompe avec
corps fonte, cylindre en bronze, pistons acier inoxydable, contre-brides
lisses ou taraudées. (Pour les auires accessoires, voir pages 4, 28 et 29).

I

TYPES 0-1.A 0.2.A 0.3.TA
Nomibre de pistens:. . . . . . . e 4 8 8
MHésse éntim . - . . . . . . . . 250 a 1.500 250 a 1.500 250 a 1.500
Débit horaire en litres. . . . . . . . . 500 a 3.000 1.000 & 6.000 |2.500 & 15.000
Haut. maximum d’élévation en métres . 40 40 | 50
Diam. des orificesen %. . . . . . . . 30 40 | 50
Diam. des poulies de série en %, . . . 100-150 175-200 200-250
Larg. des poulies de série . . . . . . 48 70 70 |
Poids de la pompe en kg. . . . . . . 13 18 30
Poids de la pompe fig. 8 en kg. . . . 25 36 1 50

PRIX
Pompe nue - == = .. R 480 o0 1100
Fompe; a pouleiflxelt e =0 e 510 740 1150
'Pompe sur socle & poulies fixe et folle 630 50 1400
La méme avec débrayage, fig. 8. . . . 680 1"e 1480

SUPPLEMENT

Pempsa ‘tout bronze . - _ . . .. 250 300 600
Biepass: . - 0t D 70 110 110
Baagolllcidair. o el e 15 20 30
Bohinct dlamorcage., . - ... . . 20 20 20
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01A | 560 |125 610 |620|260]290]|195/208| 80| 33| 80105
02 A | 495 |112,5| 710 |710|340|380|195|213| 35| 40| 95 120i

| 031 610 | 77,5 | 765 |840|360|380|240|2501 401 50]1051130

Fig. 8.

tion de vin, cidre, lait, alcool, etc...

CARACTERISTIQUES ET PRIX

. NA Bip
{ POMPES
ROTATIVES

GROUPES

ELECTRO-
POMPES
TYPES 01 A
A0BTA

I

Quoique nos mo-
teurs soient soi-
gneusement bakéli-
sés, nousdemander
nos moteurs a dou-
ble imprégnation &
I'lsolémail, si le
groupe est destiné
a étreplacé dans un
puits ou un endroit
particuliérement hu-

mide.

APPLICATIONS PRINCIPALES

Ces groupes trouvent leur-application dans les installations domestiques
combinés soit avec démarreur a flotteur, soit avec démarreur & contact
manomsétrique. lls conviennent également pour I'arrosage ou la manuten-

TYPES DE POMPES B0 A 0.2. A 0.3. TA
Vilesseienitim: - = s s s s 1-400 1.400 1.400
Débit horaire enlitre . . . . . . . . 3.000 6-.000 15.000
Diamétre des orifices. . . . . . . . 30 40 50
Puissance du moteur en CV . . . 1/2 1 1 2 1 2
Hauteur manom. de refoulementenm.| 20 40 20 40 8 15
Poids avec moteur triphasé. . . . . 48 57 62 87 75 95

PRIX ET SUPPLEMENTS
Avec moteur friphasé 50 . . . . . 1.150 | 1.300 ) 1.550 | 1.800 | 2.000 | 2.250

- — [ O 1.300 | 1.500 ( 1.700 | 1.950 | 2.150 | 2.400

— biphasé 42’50 . . . .1 1.200 | 1.400 | 1.650 | 1.900 | 2.100 | 2.350

—_ monophasé 50. . . .| 1.600

— monophasé25 . . . .| 1.800

— continu110vV . . . .| 1.750 | 2.150 | 2.350

— — 220V . . . .| 1.800 | 2.250 | 2.450
Rhéostat de démarrage p” cour.continu 170 170
Pompe-toul bronzes = = . . . 250 300 600
By-passi-i e 5 an 70 110 110
Boiiteillediair - e = 15 20 30
Robinet d'amorgage . . . . . . . . 20 20 20




GROUPES
A PRESSION D’AIR
Type A

ROTATIVES

Les appareils sont
groupés, ce qui réduit
au minimum les canali-
sations électriques, tan-
dis gu'avec le réservoir
en élévation le groupe:
est au sous-sol et le
démarreur dans les

combles.

DESCRIPTION : Ces groupes sont constitués par : Un Groupe
Electro-Pompe Type 0.1 monté sur :

1 Réservoir en tale galvanisée d’une capacité de 130 litres, équipé avec
indicateur de niveau, manométre, tubulure de départ, bouchon de vidange,
porte de visite.

1 Tuyauterie de raccordement en cuivre, de la pompe au réservoir,
avec clapet de retenue en bronze.

1 Démarreur a contact manométrique robuste, réglé pour mise en
marche a1 kg. et arrét & 2 kgs ou mise en marche a 1 kg. 500, arrét
2 kg. 500.

1 Interrupteur avec coupe-circuit.

Ensemble complet en ordre de marche avec robinet d'introduction d'air
sur |'aspiration de la pompe.

AVANTAGES : Eau fraiche en été.

Pas de risques de gel en hiver.
Possibilité de réduire les diamétres et longueurs des tuyauteries de

refoulement. ) '
Encombrement réduit. Faible consommation.

CARACTERISTIQUES ET PRIX

GROUPES ELECTRO-POMPES Ne 01 01 !
I ‘Behit horaitereni [itres = o -t o 1.500 1.500 i
BPression de mise en marche - . - . - - - - = - o 1.300 1 k.500
Proccionidianiet i o E R L 2k 2k.5
Puissance du moteuren CV . . . . . . . i st 14 159
Capacité du réservoir en litres . . . . - - - - 130 130
Phitdsl 5 ey el et L S 75 75
PRI & Goirantetniphase Sl T saie S it i S 1.750
Courant monophasé . - - . - - - - - - - 1.980 2.150
Colirant copfimil - - - o @ 5 - o i 1.950 2.400
Supplément pompe tout bronze. - - . . - . . - 80 80
Supplément pour By-pass (fig- 20) . - . - - = - - 0] B0 e aties DU et




DESCRIPTION

Ces groupes sont constitués par : UN GROUPE

ELECTRO-POMPE Nos1, 01 A. ou 02 A.,

de

1/4 a1 CV avec robinet d'introduction d’air.
1 Réservoir en tdle galvanisée de 300, 500 ou 1.000 litres, équipé avec indicateur de

niveau, manométre, porte de visite, bouchon de vidange, tubulures d’arrivée et de départ.
1 Démarreur a contact manométrique monté sur le réservoir.

1 Chassis en fer profilé avec plateforme en tdle.

POMPES
ROTATIVES

&
GROUPES

A PRESSION D’AIR
Types B. C et D

TvPE | A % |8 3 le % [ D%
B. 3001/ 1.100 | 700 | 1.560 | 550 |
|c. 5001/ 1.250 | 810 | 1.840 | 650 |
D-10001 1.430 | 1-160 | 2.400 | 800

1 Tuyauterie de raccordement en caoutchouc de la pompe au réservoir avec clapet de retenue.

AVANTAGES

Eau fraiche en été — Pas de risque de gel en hiver. — Simplification

des canalisations électriques.

Possibilité de réduire les diamétre et longueur des tuyauteries de

refoulement. )

Facilité d'introduction de l'air dans le réservoir. — Encombrement

réduit. — Faible consommation.

Ces groupes, plus importants que ceux de notre modéle type A, con-

viennent pour une consommation journaliére de plusieurs milliers de
litres, particulierement pour : maisons bourgeoises, fermes, pensions,
hétels, hopitaux; etc., etc..

CARACTERISTIQUES ET PRIX

TYPES B c 0. o
- Capacité du réservoir 300 litres 500 litres 1.000 litres
Groupe N° : 01 01 J01-A| o1 01 |01-A| o1 Jo1-AJ02-A
' Puissance CV. ;=) 174 122 1 14 1.2 1 1/2 4 1
Vitesse en tym - . . . . .1.400 {1.400 |1 400 {1.400 |1-400 |1-400 |1 400 |1.400 900
| Débit en litres. - . . . . .|1.400 {1-400 |3-000 [1.400 |1-400 |3-000 |1.400 [3-000 (4.000 |
Pression mise en marche .|1k.300{1k.500] 2 k. [1k.30 [1k50 | 2k. |1k50| 2 k- | 2 k. |
Pression arrét. . . . . . 2k, 1{2k5000 3 k- |2k. [2k5 e B2 eSMIESELE 3 ko
| Poids en (kgs) - - * 150 150 165 260 260 275 490 500 510 |
| \ Triphase 50 pér. . 2.350 |2.800 2.950 |3.400 [3.850 |4.300 |4.800
| PRIX - Monqphasé ; . 2.580 |2.750 3.180 [3.350 4.250 [
- { Continu. . . - . ..2.550 |3.000 3.150 13.600 4500 | P




LA POMPE
A HYDRO-EJECTEUR

GUINARD

S POMPES
ROTATIVES

Une installation de pompage de puits
profond avec hydro-gjecteur est constituée

. e
. = st par :

'%%: 1 Groupe électro-pompe a pistons
351&’ rotatifs de 1.500 & 15.000 litres de I'un de nos modéles de série avec pompe

corps fonte, intérieur bronze, pistons acier, accouplée directement & un
moteur de puissance et vitesse convenables.

I
|
!

f;;— 1 Hydro-éjecteur (fig. 16), modéle spécial, construction tout bronze,

avec tuyére et diffuseur soigneusement calibrés selon la distance du niveau

% de l'eau au sol, crépine en cuivre avec clapet aluminium et siége caout-
1\

chouc Orifices de raccordement aux tuyauteries filetés au pas du tube fer.

Tuyauterie — Une tuyauterie de jonction allant du refoulement de la
pompe a I'hydro-éjectaur, puis de I'hydro-éjecteur a | aspiration de la pompe.

Accessoires — Comme accessoires indispensables au rélage et 'au bon
fonctionnement, nous livrons :

a I'aspiration : 1 manométre indicateur de vide sur bride spéciale: sur la
pompe ; 1 robinet d'amorgage.

au refoulement : 1 manomeétre indicateur de pression sur bride spéciale,
1 té avec tubulure filetée au pas du tube fer pour refoulement a hydro-éjecteur,
1 vanne de réglage.

Fonctionnement

Le fonctionnement, des plus simples, est basé sur le principe de la trompe

4 eau qui permet de refouler 4 une hauteur h, un débit de Q m3 a I'heure
en utilisant comme eau motrice un débit de g m3 a une pression H.

H est, au minimum, de 3 fois h, et q varie entre 1/2 et 3/4 de Q.
En pratique, on prend sur le refoulement de la pompe une dérivation permettant d'utiliser

une partie de I'eau refoulée comme eau motrice, la difiérence entre le débit total de la
pompe et le débit moteur représentant le débit pratiquement refoulé au réservoir.

Avantages

Absence de piéces en mouvement & I'intérieur du puits. Pas de cuir de pistona changer, ni de
garniture a refaire. Accessibilité de la pompe placée a la surface du sol. Possibilité ce placer la
pompe loin du puits. Facilité d'exécuter le montage au sol sans descendre dans le puits
Prix de revient réduit et bon rendement.

Comment calculer une installation GUINARD a hydro-éjecteur

1o — Choisir dans le premier tableau « Caractéristiques » le groupe correspondant a la hau-
teur manométrique d'aspiration et au débit horaire en litres désiré.

Exemple : Hauteur 18 matres : débit 2.000 litres & I'heure : il faut un groupe 0.2A de 2 CV.
débitant 2.320 litres p. h. et un hydro-éjecteur 2.A.

20 — Choisir dans le tahleau « Prix » la colonne correspondante qui indique le prix de 'instal-
lation sans la tuyauterie.

Le groupe précédent, & courant triphasé, 2 CV, cofitera 2.700 frs.

T e e e e e T e S WO e S e A SR
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GROUPES ELECTRO-POMPES
A HYDRO-EJECTEUR
01 A 03 TA

3 POMPES
ROTATIVES

= | Fig. 13
CARACTERISTIQUES
POMPE Ne 0.1 0.1.A DA 03T.A. 03T.A.
VITESSE 1400 t/ m 1400 t/m 1400 t/m 900 t/m 1400t/ m
o % ,g - In) - .u_‘i " o= o _g = q;>i o ,g " e>| o .g o | b
i:) 5f [zep) i, | BE|cliaz| BE | cUyse] SR 00| £ 8050
OB = e RS B s 2P R T e |8 o s o s e T e (e B
ap SIS e - 26 (23|32 35 | 28|22 25 |28|22| Zs5|;8|8e
E| o a E| I a ElL a E| T a B
10 | 700 | 1/4 | 05.C (1400 |1/21.B| 2800 | 1 |2.C| 4200 | 2 (3. A| 6700 | 3 [3.C
11| 680 | 1/4| 05.C | 1350 | /2(1.B] 2700 | 1 |2.C| 4100 | 2 |3.A| 6550 | 3 [3.C
12 | 660 | 1/2| 05.C | 1320 [1/2|1.B| 2630 | 1 |2.B| 3950 | 2 |3.A| 6450 | 3 |3.C
13 | 650 | 1/2| 05.B | 1280 | 1 |1.B| 2570 | 2 2. B| 3900 | 2 |3.A| 6350 | 3 |3 B
14 | 640 | 1/2| 05.B | 1250 | 1 |1 .B| 2520 | 2 |2. B| 3800 | 3 |2. E| 6250 | 3 |3.B|
3 15 | 630 | 1/2| 05.B | 1230 | 1 [1.A| 2480 | 2 |2.A| 3700 | 3 |2. E| 6150 | 4 |3.B
* | 16 | 625 | 1/2| 05.B | 1210 | 1 1. A| 2440 | 2 2.A| 3650 | 3 |2. E| 6050 | 4 |3.B
= 17 | 620 | 1/2| 05.A | 1190 | 1 (1.A| 2400 | 2 2.A| 3575 | 3 [2.D| 5950 | 4 |3.B
18 | 610 | 1/2| 05.A | 1170 | 1 |1.A| 2350 | 2 |2, A| 3500 | 3 |2.D| 5850 | 4 [3.B
19 | 600 | 1/2| 05.A | 1150 | 1 1. E| 2320 | 2 2. A| 3450 | 3 [2.D| 5800 | 5 |3.A
* 20 | 590 | 1/2} 05.A | 1130 | 1 1. E| 2300 | 2 |2.0| 2400 | 4 |2.C| 5750 | 5 [3.A
21 1110 | 1 |1. E| 2250 | 2 |2.0| 3350 | 4 |2.C| 5650 | 5 [3.A
99 1100 | 1 |1. E| 2200 | 2 |2.0| 3300 | 4 |2.C| 5600 | 5 [5.A
Diam. du tuyau |
fiespimien 26,54 33/42 40/49 50/60 60/70 |
Dia:ln. du{{uyau
I'hydro-gject. 20/27 26/34 33/42 40/49 50/60
b SV 26/34 33/42 4049 50/60
TABLEAU DES PRIX DES GROUPES A HYDRO-EJECTEUR l
~ POMPE Ne 0.1 0.1.A. | 0.2.A. 0.3.T.A. ‘ 0.3.T.A.
VITESSE | 1400 t/m 1400 t/m | 1400 t/m | 900 t/m | 1400 t/m
Puissancedumoteuren CVI1/4 |1/2 [1/2] 1| 1 | 2 |2 [ 8 | 4 [ 3] 4| 5 |
| Hydro-éjecteur No. ... .. ... 05| 05| 1 1 27 [ %2 | 3 2 SaNI3 3 &
Couranttriphasé court-circ. 1400 1800 1950‘2450 2700 3500 3700 3600 |
Courant triphasé rotor & ‘ !
bagues avec rhéostat. ... ‘ 4300, 4500 4150 4350 4700|
Courant monophasé... .. .. 1630 1800 ! '
‘ﬁCourant continu 110 volts. . | 1600| 2050 ‘. ‘ |
I | Courant continu 220 volts .| 1650, 2100| el i

Les prix ci-dessus comprennent : 1 Groupe électro-pompe; 1 Manométre indicateur de vide
F (tig, 68) monté sur bride a I'aspiration ; 1 Robinet d’amorgage sur la pompe (fig. 67) ; 1 Manométre indicateur
| de pression (fig. 69) monté sur bride au retoulement; 1 Té avec tubulure allant a I'hydro-éjecteur; 1 Vanne a
passage direct, taraudée (fig. 18) ; 1 Hydro-éjecteur, fig. 16.
Pour les groupes sans hydro-éjecteur, voir pages 7 et 9.

P—____—
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NARD

POMPES
ROTATIVES

GROUPES
A PRESSION D'AIR

et commande automatique

GROUPES
électro-pompes
a hydro-
éjecteur
Fig. 15
TABLEAU DES: PRIX
Capacité du réservoir 130 litres 1 SGO-Ttres L 500 litres L 1000 litreéi
| Groupe Ne o | e[ o1 | o \ ot [01A | 01 | 01 01A | 01 |01A |02A
Hydro-éjecteur No . . .| [0.5|0.5/0.5(05| 1 [05|05| 1 |05| 1 | 2
Puissance en CV . . .|1/6|1/4|1/2 | 1/4 Tl 174 | 1,2 | 1 178 -1 | 2 J
. PRIX. T |

Triphasé, 50 pér . . . .| = 2300 12900 3450 3550 |4050 (4400 |4950 |5700 |
| Monophasé. 50 pér . - | 2 2530 |2700 |3130 3300 | 13730 (3900 4800 ‘
| Continu- . . - . . . . .| £ 12500 2950 {3100 3550 | 3700 |4150 | 5050

Les prix ci-dessus comprennent en plus des groupes a pression d'air,
les mémes accessoires que ceux indiqués a la page précédente.

PIECES DETACHEES

Pour hydro-éjecteur (Cotes et Prix) 1
E |0.51 T o
A SISO RS 80

B | 90 95 | 130 155
C p. tube| 26 34| 33/42 40,49 |50 60|
ID p. tube 20 27| 26/34 | 33 42|40 49 a;

E 34 42 | 49 60 3
F 320 | 377 | 480 | 520 |
PRIX | 300 | 400 | 600 | 700 {
— ROBINETS - VANNES
en bhronze, avec manchon ta-
% raudé au pas du tube de fer
Fig. 16 — =
Orifice Prix
20X27 L 25 0
| 2634 32 =
—| 3342 45 S e
| 40°<49 ‘ 7% |
Fig. 18 40°X 60 10500

e



GROUPE ELECTRO-POMPE
SUR BROUETTE
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Fig. 19
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Tous nos groupes électro-pompes des pages 7 et 9 peuvent étre livrés montés
sur brouette pour constituer des groupes mobiles, soit pour l'arrosage, soit
oour la manutention de vin, alcool, huile, etc...

Nos brouettes sont construites avec des roues en fonte, tres larges de 300
" 3 400 m/m de diamétre et brancards articulés pouvant se replier le long du

chéassis.

[ —

FYPES DE POMPES 0.1 0.1.A 0.2.A 0.8. T

Ppixldes DS . s e 179 180 200 250

Les groupes mobiles sont équipés généralement avec tuyauterie souple
gque nous pouvons vous fournir pour chaque type de pompe aux conditions
ndiguées pages 29 et 30. _

La figure 19 représente un groupe 2.A sur brouette avec filtre au refoulement
sour manutention de vin.

DESCRIPTION

Nos by-pass sont construits normalement, en bronze pour_lesipompes
types 0.1 a 0.3.T.A. |

La coupe ci-dessous montre que le réglage en est tres facile puisqu’il suffit
d'agir sur la tension du ressort, au moyen de la vis de réglage 4. La pression
oeut étre vérifiée en montant un manometre sur le bouchon du by-pass, c6té

refoulement.
APPLICATIONS PRINCIPALES

Les by-pass sont utilisés chaque fois qu'il estinécessaire d'arréter le débit
Je la pompe sans qu'il soit possible d’arréter en méme temps le moteur. Par
=xemple, pour I’arrosage, le transvasement du vin, de I’huile, de I"alcool, etc...,
ou bien, si I'on craint que, par suite d'une fausse manceuvre, il soit fermé un

-obinet sur le refoulement, pendant la marche de la pompe.

1 Corps du by-pass.

2 Soupage.

3 Ressort.

i Vis de réglage du
ressort. -

5 Chapeau d’arrét de ia 9
vis de reglage. T

POMPES
ROTATIVES

BY-PASS




GROUPES MOTO-POMPES
A ESSENCE

ROTATIVES

Fig. 21

2 D Groupe équipe avec
Qi G- e, — et muni de ses tuyaux

B =T

GROUPE MOTO-POMPE 02 A

Nos groupes moto-pompes sur brouette sont composés d'unepompe
Guinard accouplée a un moteur choisi parmi les meilleures marques.
L 'ensemble est boulonné sur une brouette robuste et trés stable.
mobiles conviennent particulierement pour I'arrosage, le
du vin, de l'alcool, les travaux d’épuisement, etc... lIs
constituent en outre un premier secours efficace contre 'incendie.

| CARACTERISTIQUES ET PRIX
POMPE TYPE 0 AL 0. 2. A. 03T
| b 4 =
| Vitesse en t/m . . . . . 1.400 1.400 1.200 |
Débit horaire en litres . . - - - - - 3.000 6.000 12-000
Elévation en métres - . . . . SRR G SR T 40 40 20
| Puissance du moteurenCV . . . . . . - - - 2 2 2
: Diameétre des tuyauteries en m/m . . . 30 40 50
PRIX
| Avec moteur JAPY type TU.
Groupe sur socle . . . . . . . - . . 2.800 3.000 3.500
Groupe sur brouette fig. 22. . . - - 3.000 3.200 3.600
Avec moteur BERNARD type W 1.
Groupe sur socle fig- 24 . . . - - - 2.900 3.100 3.600
Poidsentkgs =i - -« . o 146 150 162
Groupe sur brouette fig. 21 . . 3.100 3.300 3.700
Poidsen kgs - - - - . - - - 155 160 172
ACCESSOIRES
Sup:. pompe bronze:. - 00 = St | 250 | 300 600
ByspaSs g 20 o ot songs it TR 70 110 110
Clapet crépine fig. 42 . . - - - - - - - - - 45 65 90
Bride bronze fig- 54 - . . - - 25 30 40
Raccords 2 pieces fig. 51 . . - - - - - - - - 8 13 25
Tuyaux caoutchouc d'aspiration, spirale sail-
H lante 3¥oiles, le métre . - . - - - - .o - - 23 29
Tuyau caoutchouc pour refoulement, 3 toiles,
| T [T RS Al L R R e - 18 23
Raccord 3 pieces fig.-49 - - 15 20
Lance sans robinet fig. 83 - - - - - - 28 60
|1 Ligatures fil de fer galvanisé. . - . - - - 3 &
L L & s

T e




AVEC MOTEUR

GROUPES

A ESSENCE

Fig. 37

R

Fig. 38 Fig. 39

Nos groupes Moto-Pompes pour arrosage, épuisement, irrigation, soit
fixes, soit mobiles, sont constitués par I'une de nos pompes série 1.500 t/m.
accouplée directement & un moteur a essence. Le tableau ci-dessous donne
les caractéristiques et prix de nos modéles les plus courants de 2 a 8 CV.
Les Groupes série « P » sont montés avec les pompes a porte de wisite de
la page 24 et conviennent plus spécialement pour le purin et I'épuisement.
Les pompes série « L » sont des pompes @ moyenne pression qui conviennent
pour arrosage, irrigation ou épuisement.
Nous pouvons, bien entendu, étudier

_ sur demande des groupes pour tous
debits et toutes hauteurs d’élévation.

POMPES

- : _ : = , ._

| TYPES DE POMPES P. 17 B.49.3 L. D9 Bl e il | LAl 7t

Vitesse ent m . . . 2.000 | 1.400 | 2.100 | 1.400 | 1.400 |

' Débit horaire en m3. . . . . . 15]20]25| 18 3U|45 o 7|10| 7|12[18 | 36| 55|70

 Hauteur d’'élévateur en métres. 12|10 8112]10] 8 [ 282416 | 24|22|15]|20/16!10

FRiam: descorifices-. . . = .. 50 60 40/49 40 100

' Puissance des moteurs en CV. 2 3 2 3 6

I

| PRIX
Groupe sur socle fig. 39 . . 2.200 3.190 2.200 3.090 4.950 |
Groupe sur brouette fig. 38 . 2.300 3.290 2.200 3.190 5.150 |
Clapet crépine fig. 42 . . . . . . 9 | 120 65 65 200 |
Bride ou raccord fileté male fig. 54 40 60 30 30 .
Raccords deux piéces fig- 51 . . . . 25 35 13 13

' Tuyaux caoutchouc d’aspir. le métre 35 40 29 29 | '

. Raccords 3 piéces fig 49 . . . . . . 35 55 20 20

. Tuyau caoutchouc de refoul. le mét. 32 40 23 23

- Lance avec robinet, fig. 53 . 95 95

' Ligatures fil de fer galvanisé . L 6 4 i

=ieOR v .

CENTRIFUGES




PE
MOTO-POMPE

SUR REMORQUE

GROU

______

CARACTERISTIQUES

Vitesse.. ... 1400 t/'m
Débit horaire 15.000 lit.
Pression.... 5 Kkilos

Fig. 25 Puiss.du moteur5a6cv
Diam. des orifices 50%

DESCRIPTION

Ce groupe est constitué par une pompe 0.3.T. corps fonte, cylindre bronze,
pistons acier, accouplée directement a un moteur a essence, type bloc blindé,
complet en ordre de marche avec refroidissement indépendant.

Pompe et moteur sont montés suriun chdassis métalligue a ressort avec
roues a bandage. _

Chéssis prévu pour étre attelé en ‘remorque ou trainé a bras, comportant
également : 4 supports pour tuyaux d'aspiration, 1 coffre & outils,

1 cuvette en téle permettant de loger deux longueurs de 20 métres

e et G ANV, e e s R e o e irs i s o 5.900 fr.
Tuyauterie d’aspiration :

t:clapet de: pled fcrépinede b0 myim s - - oo L 90 fr.

2 brides bronze filetées males, prix unitaire....... ...... ... .. . 40 fr.

2 longueurs de 5 meétres de tuyau caoutchouc, spirale saillante,
3 toiles, en 50 m/m intérieur, avec raccords 3 piéces a vis, ligatures

camprises s Prix>detchague selements .. 2 i loa ot T e o 225 fr.
| Tuyauterie de refoulement :
o tbridehronzenfilefeesmale = - o n . o i e e 40 fr.

X longueurs de 20 metres tuyau chanvre, qualité supérieure, pour

incendie, en 50 m/m intérieur, avec raccords 3 piéces a vis, liga-

fures. comprises=prxideda longreUT, .t oo i s 285 fr.
1 lance incendie de 50 m/m avec jet, sans robinet ... .. ...... . .. 120 fr.

Fig. 26
Deévidoir sur
roues pour

100
a 500 metres
de tuyau en
chanvre. Se
construit
avec ou sans

coffre a
outils, avec

ou sans
ressorts.

Prix sur demande.

R




ROTATIVES

&

des
PIECES DETACHEES

des Pompes

Nouveau modeéle Série 1929

12

g . TYPE DE POMPE

0. DESIGNATION DES PIECES 0.1 0.1.A. 02.A. 0.3.T.
= TF|IBTB | TF|IB|TB|TF[IB TB [TF|IB|TB
| |
1 |Corps de pompe. . . . . poles i O P | 50‘110 110!110 250 130‘130‘, 300| 200 2001 450
2 |Flasque cotéopposéau presse-étoupe 200 20 45| 45 45 80| 45 45 80| 70 70,130
3 |Flasque co6té presse-étoupe: . . . .| 20 20 45 59; 30 90/ 50 50, 90 80 80 150
L CHlindiani: ., . e e 30 50 50| 60 100 100|100 130 130|170/ 200 200
5 |Cyl. compl.av.pistons, croix etarbre.| 100 120 120| 200 300 300 300 420 420/ 460 700 700,
6 [Risions Bl e veie wns el 25 25 25| 30 50 50| 30 50 50| 50 75 75
7. [Gloixiclavetoa it - tr o 15 15 15 | 25 30 30| 40/ 45 45
8 |Croix clavetée et arrétée . . . . . . 30, 35 35 30 35 35| 45 55 55
9 Presseeloupe ™ - L ani. Saean, 3.503503.50, 6 8 8 6 8 38 8 8 8
10 |Arbre moteur ou réducteur. . . . . 100 10 10 30 30 50| 40 40 60( 60 60 60
11 |Arbre poulie fixe et folle . . 20 20 20| 50 50 60| 60 60 70| 90 90 90
e e T S R e R 6 6 6 6 6 6 6 6 6/ 10 10 10
13 |Plaque de fermeture supérieure. . . 100 10, 20| 15 15! 25| 20 20 35;.
’ 14 |Plaque de fermeture du flasque no 2 r, 8 8 12{ 10 10 15| 15/ 15 25
e 15 |Clavette de bout d'arbre . . . . . . 1 1 1(1501.501.50{1.501.501.50/1.501 501 50%
16 C!avette HBERCEOIX st ins e 0500.500,50(1 501 501.50{1.501.50150] 3 3| 3
17 |Vis de fixation des flasques. . . . . 050050050 1 1 1 1 1 1 28 2| 2
18 |Vis d’assemblage du cylindre. . . ./0.500.501.50 1.501.501.59/1.501.50150] 2 2 2
119 |Bouchons d’amorcage ou de vidange; 3 3 3| 3 3 3 3 3 3 3 6 3
i20-|doints des flasques . . ‘.7 = 0 1 1] 6|1501.501.50/1.501.501.50;1.501.501.50
21 |Joints de la plaque fermeture no 14 . 1 2 2 TR ]
22 |Joints de la plaque fermeture n° 13 . 1l AR R T . 1
23 |Vis d'arrét de croix ne8 . . - . . . 1501 501,50{1 501 501 501,501 501.50
24 |Goujon presse-étoupe avec écrou. . 1501 501.5015&1.501,501.50'1 501°50
20 |Bride lisse ou faraudée . . . . . . .'350350350 6 6 6/ 7 7 7 9 9 9

. Sty M A ey O Y
Nota. — Les indices TF, IB, TB signi-
fient: TF: Pompe tout fonte.

IB: Pompe corps fonte, partie tournante en bronze.
TB: Construction toutbronze, arbre et pistons acier.

. AOEE



GUINARD

POMPES
CENTRIFUGES
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POMPES

SERIE BASSE-PRESSION
2.850 tours

Fig. 29

Groupe électro-
pompe sur socle.

Nos pompes centrifuges, comme nos pompes ru’ratwes se caractérisent
par le fini de leur construction et un rendement mécanique et hydraulique
{ sensiblement supérieur aux machines similaires.

Elles se construisent avec corps et turbine en fonte, arbre acier mi-dur avec
palier extérieur a billes.

Notre série basse-pression convient pour refoulement a faible hauteur,
épuisement, irrigation, refroidissement de moteurs, etc...

=k
P

TYPES DE POMPES

Orifices en m/m .
Vitesse en t/m .

Débit horaire en m®. . .
Haut. d’élévation en metres
Puissance absorbée en CV.

— S —

PRIX

Pompe nue, fig.

anpe pnuhe er fi Aog it

Pompe poulies ﬂxe ot fnlle.
vOIr Hig:s 30 e

Groupe électro-pompe avec mo-
teur d'une puissance de. .

Courant triphasé 50 périodes
en court-circuit :

a double cage.

B0 B- 1 B-o B-3
o5 40 60 80
2 .850 5850 2850 2. 850
ol 6l 8 6 10 15| 10l 20| 30| 201 50| 70
1 10l 10l 6 15| 13| 10| 15| 13| 10| 18| 15| 10
-|0.3510.45]0 50[0,85] 0,9] 1,1] 1,3 19 3| 4| s
465 560 680 910
485 580 700 040
715 875 1.000 1.380
3/4 CV 15 CV 5 CV 4 CV
990 1.375 1.650
e A I - | 2.650
SO




CENTRIFUGES _ ounamo

SE RIE MOYEN'N E'PRESSiON CENTRIFUGES
2-850 TOURS """

" Fig. 30

SR TS
.....................................
i, e e

Figi 31

Groupe
électro-pompe
’ ~_sur socle.

Nos pompes centrifuges moyenne pression, analogues comme cons-
truction 3 notre série basse-pression, conviennent pour l'alimentation
en eau de toute exploitation chaque fois que des conditions particu-
lidres d'installation ne permettent pas l'emploi de nos pompes rota-

tives a pistons.

—— S— e ——— = == i

TYPES DE POMPES M.00 M.0 M.1 M.2
Orifices en m/m ................ 25 30 50 0
_ NitesserenN RN oo . v T s 2850 28350 2850 2850
| | Débit horaire enm3............. 2' 4] 6148 11| 9] 4120115 [25 |35
Hauteur d’élévation en métres ..| 24120 | 10 |24 |22 |15 {30 {38 |20 |35 |31 |25
Puissance absorbéeenC V..... 0;9: e T 210, 61 150 2:5] 8 258 ¥4 3| h 8|6, 2
',, PRIX
Pompe nue (fig. 27) ......... a e 560 600 760 1000
Pompe poulie fixe (fig. 28) ...... 580 620 790 1050
Pompes poulies fixe et folle (voir
sl Pty e ERSRR R T S 840 875 1090 1450 |
Groupe électro-pompe avec mo- L
ReurderCN o 155 : 2 4
Courant ftriphasé 50, périodes | sur
en court-circuit. 20 s 1375 1575 demande
I akdoubleicage wi s s in . e 2500

By —




GUINARD

POMPES
CENTRIFUGES

L\ @

POMPES

PRESSION 2850 tours

SERIE HAUTE

Fig. 32
FPompe avec
poulie fixe.

= Fig. 33
Groupe
sur socle

Nos pompes a haute pression sont particulidrement appréciés comme
groupes surpresseurs dans les immeubles ou la pression d’eau de ville
est insuffisante (voir figure page 26).

Elles conviennent également comme pompes d'incendie et éventuelle-
ment d'arrosage.

=2 SO0N.

TYPE DE POMPES A. 00 A.0
Orifices en %/. . . 25 40 60
Vitesse en t/m. 2.850 2.850 2.850
| Débit horaire en m® . 3.5 8 10 6 11 16 16 | 24 32
Hauteur d’élévation en
metres emonl a1y 35 30 45 40 30 55 45 30
Puissance absorbée en |
(G5 A S e ST 24 2,78 | 31 3 4 4,5 T 8 8,5
[‘ PRIX
| Pompe nue (fig.27) . . 900 | 1150 1540
Pompe poulie fixe
(figteo)e e Tk - 920 1180 1600 |
Pompe poulie fixe et
folle (fig. 30) 1190 1600 | 2000 “
Groupe électro-pompe |
avec mot. d’une puis-
sanceenCVde . . .| 2% B 3
Courant triphasé 50 pér. sur demande
| rotor & double cage
d'écureuil . . . . . .| 2425 2650 3050 |




CENTRIFUGES

SERIE MOYENNE PRESSION

=

Fig. 35
Groupe
sursocle

Ces pompes ont été étudiées spécialement pour s'accoupler directement

1.500

tours

Fig. 34

Pompe avec

PO

et folle

ulie fixe

soit a des moteurs a essence, soit a des moteurs a 25 pps.

Elles sont construites sur les mémes principes que nos pompes & 2.800
t/m et conviennent soit pour alimentation de chateau d’eau, arrosage,

irrigation, épuisement.

GUINARD

POMPES
CENTRIFUGES

Wy

e

P ——

TYPES DE: POMPES |27 207 .2 | |- 273 L.31.5 |
| : raspiration.=" < - 40 60 100 80
Orifices | refoulement. 40 60 90 80
Vitesse en t'm.. . . 1.450 1.450 1.450 1.450 |
|
Débit horaire en m3 . . . | 712 118 |15 125 136 |50 |75 (100 | 30 | O |75
| | Hauteur d’élevation en m.. . . . [ 22 [19 14 |24 122 |16 |24 122 | 15 35 | 1 |24
~ Puissance absorbée en CV. _ 1.9'2.1 2.5 3.8i4.2 D 8-5E9.5| 118 92
PRIX
| Pompe nue fig. 27 . . . . . 600 1.400 1.600 2:200 |
Pompe poulie fixe fig.28 . . .. . nesefaitpas, . 1.500 1.700 2.300
Pompe poulie fixe et folle, fig.34 . .| 890 1.900 2.200 2.800
!', Groupe électro-pompe avec moteur|
# d’'une puissance de. . . . . s e NN S |
L - Courant triphasé, 50 pps. avec rotos E |
: RCOUNECIECUIN T 5 L e e 20 e~ 1.700
' | Courant triphasé, 25 pps. avec rotor | sur sur sur
| eotr=circuil & . = Tl v iy 1.850 demande | demande | demande
Supplément pour brouette. . . . . 200
I .

T




GUINARD

POMPES
CENTRIFUGES

\ O

POMPES CENTRIFUGES

A PORTE DE VISITE
POUR PURIN
ET EAUX CHARGEES

Fig. 36

|. Pompe avec poulie fixe.

II. Pompe avec poulies fixe
et folle.

lll. Pompe nue, démontée.

IV. Groupe électro-pompe
sur brouette.

Ces pompes, prévues pour étre commandées indifféremment soit par
moteur électrique, soit par moteur a essence, se caractérisent par un
couvercle a fermeture par étrier, facilement démontable, permettant le
nettoyage rapide du colimagon en cas d’engorgement.

Elles conviennent admirablement pour élever du purin ou des eaux
chargées.

Elles sont robustes et construites avec palier a longue portée & graissage
automatique par bague.

TYPES DE POMPES P19.°2, P=19.°3 |I
TS i i e b R ORI e 60 60
Vitesseentf’m.-........,.,... 1450 1450
Débit horaire en m®. . . . 11130 |50 21| 40
Hauteur d’élévation manﬂmetrrque en metres : 11‘ 916 1949 | 6
Puissance absorbée en CV. . . . . . . . . . 1,512 2.7 212,7512,75
PRIX

Pompeinies s i udreis "o gt iaaie Tugi s 700 700
Pompeipouliettfixe, o oo Tl S 750 750
Pompe poulies fixe et folle s 990 990
Groupe éiectro-pompe courant tr[phase,ﬁﬁ pps

rotorceureireuitide 2 GV i T s L 1.750 1.750 "

id. 25pps... 1.900 1.900

Supplément pour T T e SR o 200 200 |

e— —_—

HEp s V. ot




AVEC MOTEUR

GROUPES

A ESSENCE

Fig. 37

R

Fig. 38 Fig. 39

Nos groupes Moto-Pompes pour arrosage, épuisement, irrigation, soit
fixes, soit mobiles, sont constitués par I'une de nos pompes série 1.500 t/m.
accouplée directement & un moteur a essence. Le tableau ci-dessous donne
les caractéristiques et prix de nos modéles les plus courants de 2 a 8 CV.
Les Groupes série « P » sont montés avec les pompes a porte de wisite de
la page 24 et conviennent plus spécialement pour le purin et I'épuisement.
Les pompes série « L » sont des pompes @ moyenne pression qui conviennent
pour arrosage, irrigation ou épuisement.
Nous pouvons, bien entendu, étudier

_ sur demande des groupes pour tous
debits et toutes hauteurs d’élévation.

POMPES

- : _ : = , ._

| TYPES DE POMPES P. 17 B.49.3 L. D9 Bl e il | LAl 7t

Vitesse ent m . . . 2.000 | 1.400 | 2.100 | 1.400 | 1.400 |

' Débit horaire en m3. . . . . . 15]20]25| 18 3U|45 o 7|10| 7|12[18 | 36| 55|70

 Hauteur d’'élévateur en métres. 12|10 8112]10] 8 [ 282416 | 24|22|15]|20/16!10

FRiam: descorifices-. . . = .. 50 60 40/49 40 100

' Puissance des moteurs en CV. 2 3 2 3 6

I

| PRIX
Groupe sur socle fig. 39 . . 2.200 3.190 2.200 3.090 4.950 |
Groupe sur brouette fig. 38 . 2.300 3.290 2.200 3.190 5.150 |
Clapet crépine fig. 42 . . . . . . 9 | 120 65 65 200 |
Bride ou raccord fileté male fig. 54 40 60 30 30 .
Raccords deux piéces fig- 51 . . . . 25 35 13 13

' Tuyaux caoutchouc d’aspir. le métre 35 40 29 29 | '

. Raccords 3 piéces fig 49 . . . . . . 35 55 20 20

. Tuyau caoutchouc de refoul. le mét. 32 40 23 23

- Lance avec robinet, fig. 53 . 95 95

' Ligatures fil de fer galvanisé . L 6 4 i

=ieOR v .

CENTRIFUGES




DOMDES
CENTRIFUGES

L @2

GROUPES CENTRIFUGES
A PRESSION D'AIR

Nos pompes centrifuges a moyenne et haute pression conviennent

admirablement pour constituer des groupes a pression d’air, notamment
dans les immeubles ot la pression d'eau de ville est insuffisante.

La photo ci-dessus représente une installation semblable suscep-
tible d'assurer sans détaillance un service continu avec le minimum d’'en-
tretien et de surveillance.

'installation compléte comprend

1 groupe électro-pompe A.O de 4 CV.
1 ou plusieurs réservoirs, capacite 1.000 a 2.000 litres.
_ 1 appareillage de commande automatique par contacteur décrit page 33.
1 aéro-injecteur pour envoyer de |'air sous pression dans les réservoirs.
__ 1 réservoir tampon de 150 litres a I'aspiration.

'installation ne nécessite aucune modificaticn des tuyauteries
oxistantes et ne fonctionne qu’en cas de manque de pression de
I'eau de la ville.

DEVIS SUR DEMANDE
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DOMPES
BEISTON
PLONGELR

|

A PISTON
PLONGEUR

Groupe avec
poulie fixe.

Fig. 41
Groupe
électro-pompe.

Ces pompes trouvent leur application dans tous les cas ou la hauteur d’éléva-
tion est trop grande pour utiliser une pompe a pistons rotatifs et le débit trop
‘aible pour utiliser une pompe centrifuge. '

Construites pour refouler jusqu’a une hauteur manométrique de 150 metres,
slles sont particulierement robustes. :

Le bati et le piston sont en fonte,
oronze.

Elles sont prévues avec un graissage par graisseur compte-gouttes assurant

les clapets et sieges de clapets en

une lubrification parfaite des

paliers et du coulisseau.

| e refoulement est muni d'une houteille d’air de

grande capacité.

B TYPE DE POMPES i &2
\' B e B s e e g I 45 64
e e e S 35 44
b S e e G R 280 280
Babit horaitesentlitles v i - - -« v ben s il Shdme, 1 85J 2100
. Hauteur- manometrique de refoulement maximum en;
Eﬁ B et o L e S SR G i R 150 313539
: fiASDIAbiON i —2ass Son e SET A R TR T T 26 34 ~
Orifice R o e pes B ok ol - S 20127 26 34
[ PRiX
| Pompe avec ooulie fixe ifig. 40) -..--coovve e e 1.600 2.000
| Pompes avec poulies Py bt follesssaisare e dunin s 1.700 2 150
.~ Groupes Electro-pompes (fig. 41) avec moteur d'une
puissance ancCN des - o - F e e e L W T 1519 1 1
pour refoulement > une hauteur manometrique en
I e e RO e R 60 120 50
Moteur courant triphasé 590 pér. rotor court-circuit . 2 400 | 2.550
Moteur courant monophasé 110 ou 200 volts, 50 pér---| 2.700 |
Clapet de pied crépine -~~~ "1 Al 90

|

s e

._T:_!*_-T—F‘

T




CREPINES
ET CLAPETS

de retenue

e RS

I Clzpet de retenue en bronze,fig. 44

ORIFICES 20/27
| Crépine a clapet @ manchon ta- |
L E I L R N R S S 30
Crepine a clapet en cuivre pour
TR et B RS (= 38
Capet de retenue a visite instan-
@anée en cuivre fig. 47......... | 25
45

26/34 33/42 40/49 50/60 60/70 d"
30 45 65 90 120 |
40 45 60 70
30 50 60 90
45 65 80 90

ACCESSOIRES DIVERS A BRIDES LISSES

ORIFICES

20 25/30 40 50 60
Crépine a clapet a bride et contre-
bnde lisse, fig. 45 ............ .. 30 45 65 90 120
Filltre fig. 46 en fonte .......... ... - 80 80 90 100 |
Filtre fig. 46 en bronze ......... .. 120 140 170 180
Clapet de retenue a visite instan-
. tanée avec bouts a souder.fig. 47 25 30 50 65 |
Bouteille d'air, fig. 48 ......... . 10 15 20 30 ]
|

Amj

b/
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Fig. 50
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Fig. 52

ACCESSOIRES
DIVERS

1l'.

(&
% Fig. 56
ORIFICES en 20 [ 25 | 30 [ 35 | 40 | 45 | 50 | 60
jRaccnrd Sipiecesi figead9s.. ... S 10 | 14 15| 18 20| 30| 35| 35
Raccord 2 piéces, fig. 51 . . . . . . 6| 8 8110 | 13| 20| 25| 35
[Rdccord e piece S g0 i s .-, 4 ( 6| 7| 8| 7] 10| 10/ 20
I€le tricoise/igMoolEsisieni v - o R T T 7| 8| 9{ 10
Lance d'arrosage sans robinet, fig. 53.| 20 | 25 | 28| 50 | 60. 90 | 120
:La.nce avec robipeREssiaiii s ¢ 35 | 45 50 | 75 95| 130 | 160
Bride bronze fileté male, fig:54 = 0 14 25 30 40 | 60
[Plongeur de barrique, en cuivre fig. 56 80 | 90 115 135
IRobinet a entonner, en cuivre, fig, 55 80 | 100 110 140
anude A ‘entonnery i Ve 2 = 50 | 60 80 90
PRIX DES TUYAUX EN CAOUTCHOUC ET EN CHANVRE
|r Diamétre intérieur en % | 20 | 25 [ 30 [ 35 [ 40 [ 45 [ 50 | 60 |
| ASPIRATION |
Tuyau caout. spirales saillantes : * ' '
Z2etollesi s - r seqiie e 137015, 1 18520 423 |= 2500823 8D
s atellases < = ; 16120 | 23 | 27 | 29 | 32 | 35 | 40 |
REFOULEMENT |
Tuyau caoutchouc lisse 3 toiles| 13 | 16 | 18 | 21 | 23 | 26 | 32 | 40
Tuyau chanvre qualité arrosage| 5 6 7 8 9 |10 ek

Les tuyaux d'aspiration sont toujours en magasin
dans les dimensions indiquées en chiffres gras par

longueur de 3 et 5 métres.

Les tuyaux de refoulement en toutes longueurs.




Courant continu Courant
ou monophasé triphase

Bornas moteur

Coupage sur 1fil Coupage sur 2 phases

SCHEMA pes CONNEXIONS
[ :] [ ] ENTRE Le DEMARREUR
AFLOTTEURETLEMOTEUR

(Demarreur, vue d'en haut)

Coupage sur 2 fils Coupage sur 3 phases

Courant biphase

LA L A P AP P
%

e

S adnrdendFiat S v 2

iiiiii
nnnnnnnn

e i

-----

L2 L] -
......
.....

T L L LR RN
|

T - = )
| == =\ () =)

) e b s _ _ r—‘ﬁ I_IEI
% \ /
A’E.g;‘#r e :: 2 : | L

IFRERED

o

=) [n)

[ I E

R ) )

e
TR BB /4

H

&H

\X\§

, = = T R /f/////// |
. = ) e
T @,—f_:f;:' RgC RIR 7

= r ‘(\
ol ) ] (X P [ | 1!,'rr

Jg::‘::-“ ,fffr :‘f "l"' f" ar "';‘ "{(l}r - f"": P":;‘f f’:ﬂﬁ L ‘ff IIJ{ --":|I h{f "II‘ ffﬁr "'rrl"rt -I"‘:‘Il

» | .
e Ty s -~
P NN P D DR e =3 R AR
= - _,,:l - F-—'{:\ .‘:Fl ’ul"r -l = . _“
N 4 ~ m T
_' -y - - JIIH-'
N i :‘"'r*’-.;
n ErW
’,ff'-

DISTRIBUTION AUTOMATIQUE
pe L EAU SOUS PRESSION
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UTILITE DU DEMARRAGE AUTOMATIQUE

Si vous. décidez l'installation dans votre habitation dun petit
groupe moto-pompe électrique, le but que vous recherchez est
d1EI.'!J'D*H' foutes les commodités de |'eau sous Pressinn.

Votre groupe moto-pompe mis en marche & la main vous assure
en partie ces avantages mais de méme qu'il vous est arrive par-
fois de laisser I'électricité allumée lorsque vous avez quitté une
pidce de méme vous pourrez oublier d'arréter votre moto-pompe
{orsque votre réservoir sera rempli : leau Se€ déversera par le
« trop plein» en pure perte vous occasionnant une deépense
délectricité inutile. Un oubli contraire fera que votre réservoir
se trouvera vide au moment ol vous aurez hesoin d'eau 1i faut
donner a votre moto pompe elle-méme un domestique fidéle. grace
auquel vous aurez constamment de 'eau dans votire réservoir. sans
avoir jamais a vous en preoccuper. :

Notre démarreur automatique se chargera de ce soin, car il
me#ira la molo-pompe en marche quand voire réservoir) sera
vide et I'arrétera quand le réservoir sera plein.

AVANTAGES

DANS LES NOUVELLES INSTALLATIONS

I
Les gros réserv.sont supprimeés. |
L'édifice n'est pas charge.
Facilitss p.préserverde lagelée. |
Les inondations sont évitees. . Prix réduits-

DESCRIPTION ET FONCTIONNEMENT

Na‘re démarreur a flotteur est constitué par une boite en ébonite
avec. a l'intérieur. 3 godets a mercure reliés aux bornes. Un dis-
nositif a bascule par contre poids et ressort permet une rupture
ou une fermeture brusque par lintermédiaire de 3 doigts en laiton.
'ensemble est protégé par un couvercle en tole emboutie. Un fil
d'acier maintenu rigide par un contre poids sert de guide au
flotteur.; deux butées réglables permettent en limitantla course du
flotteur de déterminer les niveaux d arréet et de mise en marche
dans le réservoir a remplir ou la citerne a vider.

Ce démarreurrobuste estlivrétoutemballé avec notice de montage

F‘F‘:IX....r.‘...“ESUfr.

L'eau est souvent renouvelée.
Aucune surveillance.
Fonctionne surtous les courants

Convient a volonte

1o Pour le remplissage dun réservois ;

oo Pour la vidang2 d'une citerne ;

3° Pour courant continu ou monophase, coupuré de 1 ou 2 fils.
Pour courant alternatif biphasé cu triphasé ccupure de20u 3 fils .

— 434

——y

|
INTERRUPTEUR

AUTOMATIQUE
A FLOTTEUR
SYSTEME GUINARD

| Trop I,a:}!f-.-'n

"Arrivee

Eig. 556-

Nos réservoirs ouverts sont CONs-
truits en téle galvanisée et préevusavec:

1 tubulure d'arrivée :

1 tubulure de trop plein;

1 couvercle a endant-

Capacite 100 200 I 500 |
A 400 500 300
= 800 |1-000 |1-000

acrivee | 20 27 | 26 34 | 33/42

Poids ks. 12 25 45

srix | 125 | 200 | 500




DEMARREUR
AUTOMATIQUE
pour groupe a
pression d’air
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Notre démarreur & contact manométrique tripolaire permet la mise
en marche d'un moteur a une pression déterminée et ['arrét de ce

moteur a une pression différente.

Il est constitué par une membrane qui agit sur un piston soumis
a la réaction d’un ressort réglable. Il est concu pour régler facile-
ment la pression d’enclenchement et ['écart entre la pression
d’arrét et de marche.

Il convient pour démarrage direct des moteurs t[iphaséi jusqu’a
9 CV et des moteurs courant continu et monophasé jusqu’a 1/2 CV.

On peut I'employer pour moteurs de toutes puissances avec notre
contacteur fig. 61, décrit page 33.

Prix . avec-manometre = " S e NS § U
Prixisans - manometre o 0 i EeEiis e = ru e e 0 rs 300

RESERVOIRS

a pression d'air

- : Nos réservoirs a pression d'air sont

I | construits en tdle galvanisée avec fonds

Lﬁt%*_ | emboutis et soudés al'autogéne ;ils sont

livrés complets en ordre de marche,
avec :

1 Indicateur de niveau
1 Manomeétre ;
: 1 Trou de main;

|
@r 1%%._ D 1 Tubulure d'arrivée :

E = 1 Tubulure de depart.
| i A Pression d'épreuve : 7 kg.
L Ha-| ; ‘ Pression de marche : 4 kq.
¥ ﬁ
et A e ey |
Fig. 60 |

Diameétre

Capacité A B G D E des Poids PRIX

tubulures

. 300 | 550 | 1.420 | 210 | 260 | 250 3342 71 kg. 900
500 ! 650 | 1.650 | 260 | 310 | 250 33/42 180 » 1.100
1000 | 800 | 2.230 | 275 | 435 250 40/49 | 284 » 2.000 l

i
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COMMANDE
AUTOMATIQUE

par contacteur

Fig. 61

Coffret disjoncteur
tripolaire avec relais
thermique a maximum
d'intensité et minimum
de tension, modéle
bloc type 20 ampéres.

Pour la commande automatique des groupes électro-pompes
avec moteur courant alternatif de 2 CV. et au-dessus, nous
conseillons de monter en série nos interrupteurs automatiques,
soit a flotteur, figure 57, soit & contact manométrique, figure 59,
avec un contacteur de ligne qui est un interrupteur spécial
dont I'enclenchement s’opére par |'excitation d'un électro-
aimant.

Notre coffret « modéle bloc » représenté ci-dessus est
constitue par un coffret blindé renfermant :

1 contacteur tripolaire type 20 ampéres avec soufflage ma-
gnétique et contact d'auto-alimentation.

2 relais thermiques de protection & maximum réglables. 1 1

Bornes de raccordement sur le contacteur.
PR . . oo TRt MRS i = S o 750 frs. i

Il convient pour commande de moteur triphasé en court-
circuit a coupleur et a démarreur centrifuge jusqu'a la puis-
sance de 5 CV, soit pour la majorité des installations de
moyenne importance. '

Fig. 62

Schéma de branche-
ment d’'un groupe
électro- pompe com-
mande automatique-
ment par notre contac-
teur « modéle Bloc » |
et notre interrupteur 3

) R =
flotteur, fig. 10. G@ﬂ e

il
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DISJONCTEUR
STOTZ

I s g _______ Pour protéger les moteurs en cas de :
o = Court-circuit.
/ e EEne e S P reiiase.
Surcharge brusque ou progressive,
Nous conseillons d'adopter pour chaque
s installation notre disjoncteur STOTZ :
Unipolaire ou Bipolaire pour les moteurs

courant continu et monophaseé.
Tripolaire pour les moteurs courant triphase.

Bipolaire ou Tétrapolaire pour les moteurs
courant biphase.

____________ l s
N | r Unipolaira Bipolaire Tripolaire Tétrapolaire

Fig. 63

En nous commandant un disjoncteur STOTZ, avoir soin de toujours nous préciser la
nature du courant, la tension exacte d'utilisation, la puissance et la vitesse du moteur,
pour nous permettre de déterminer I'intensité du disjoncteur a livrer.

Le tableau ci-dessus vous permet d’ailleurs de déterminer vous-méme cette intensité,

—— — — — — ——
li Puissance en C. V. l
INafure ducou-ant| Tension i
| R TR R e |
Monophasé|110/125V.} 3 5 1
| 220 V. 151/20=2-1/2.0" 3=(/2
Triphase... 110 V. 11,2] 2 3 6 8 10
220 V. 1 1 2 3 5 6 |
380 V. 1/2 1/2 1 1 2 21/2] 31/2
Continu ...| 110V. | 2 21/21 5 9 15
220 V. 1 11/2 1 21/2] 41/2 7 9 |
:
F:g. 64 6 | d\
LEGENDE k 18 X
] BEL \
a. — Trou pour la fixation du coffret. (o EASecaR I iy \e
b. — Vis de fixation des éléments en ; - : :

porcelaine. | 1 :
c. — Mis gde | F'-':\ \ ‘ r(;) I lfﬁ ‘
£ connexion. | | | & | @ | l'@

d. —Vis de mise Y (] © ‘ |
ala terre. i | |
e. — Borne fil | 1 1
neutre. Sl | |

|
f. — Vis de fixa- S
tion du cou- .
vercle. |
g:. — - Fils’ .de :
phases. —l o
h. - Neutre. /




INTERRUPTEURS

Figure 65, représentant notre interrupteur a rupture brusque com-
blxne avec coupe-circuits sous coffret tdle, type 15 am-
peres, sous 250 volts.

Figure 66, représentant le méme interrupteur que ci-dessus. com-
biné avec disjoncteur Stotz, monté sur tableau tdle.

Bipolaire Tripolaire Fig. 65
Elgune 65 .. - S 6Prix 50 65
Elguiies66: . o .. .. Prix 225 . 325

CONNEXIONS AUX BORNES D'UN MOTEUR TRIPHASE
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CONNEXIONS AUX BORNES DUN MOTEUR MONOPHASE
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ACCESSOIRES DIVERS

Robinet d'amorcage fig. 67. Pied fileté 16/200. PRIX . . 20 »
Manomeétre indicateur de vide, fig. 68. Diamétre du cadran 50 %
graducides0ra 76= S SRR o L R e . 30 »
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Manomeétre indicateur de pression, fig. 69. Diamétre du cadran
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La graisse consistante utilisée habituellement pour le graissage
des automobiles ou des piéces mécaniques ne convient pas pour
le graissage des piéces tournant dans l'eau, car elle se saponifie
et se trouve chassée par la pression. Notre graisse spéciale évite
cet inconvénient: elle est plus économique parce qu'elle dure plus
longtemps. Nous la livrons en :

Boite 500 gre. & T e e SR R
Métalline p garniture de presse-étoupe, la boite de 500 gr. PRIX 20 »

EES e 10
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CONSIDERATIONS GENERALES
SUR LES INSTALLATIONS D'EAU

Il faut considérer I’élévation totale et le debit.
On en déduit la puissance du moteur.

1° Elévation totale ou manomeétrique.
Elle comprend :

a) La hauteur verticale d'aspiration h comprise entre le niveau des plus basses eaux et la
pompe.

b) La hauteur verticale de refoulement H comprise entre la pompe et I'orifice de déversement
de I'eau au point le plus éleve.

c) Une hauteur exprimée en métres, dite perte de charge, due a la résistance éprouvée par
I'eau pour circuler dans la tuyauterie. La perte de charge est d’autant plus grande que la section
de la tuyauterie est plus réduite. Pour la conduite d'aspiration, le total de pertes de charge et
de la hauteur d'aspiration h doit étre inférieur a 8 metres.

2° Debit.

C'est le nombre de litres débités a |'heure par la pompe.

Il dépend de I'abondance de la source ou de la consommation journaliere.

Comme base, on peut prendre : par personne : 125 litres : 1 bain : 200 litres ; chasse d'eau
de W. C. : 100 litres ; pour un hotel moyen : 10.000 litres ; pour un cheval ou une vache : 50 litres ;
pour un porc : 10 litres ; pour un mouton : 5 litres.

Si I'arrosage est prévu, le débit varie suivant la superficie du terrain a arroser.

Le débit de la pompe doit &tre la moitié ou le tiers de la consommation journaliére.

3° Puissance du moteur.

Elle est donnée par la formule suivante : Débit horaire en litres x Elévation
Puissance en chevaux-vapeur (CV) S manomeétrique en meétres

sur |'arbre de la pompe 150.000

Prendre pour le moteur la puissance immédiatement supeérieure,

EXEMPLE DE DETERMINATION

des différents éléments d'un
projet de distribution d'eau
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Donnees.

h : hauteur géométrique d’aspiration = 5 metres.

| : longueur développée de la tuyauterie d'aspiration = 60 metres.

H : hauteur géométrique de refoulement = 26 meétres.

L : longueur développée de la tuyauterie de refoulement = 65 métres.
D : débit horaire = 6.000 litres.

C : capacité du réservoir en litres = 12.000 litres.

Solution.

a) Calcul du diamétre de la tuyauterie d’aspiration. — Les pertes de charge devront étre au
maximum de 8 — 5 = 3 meétres.

Pour un débit de 6.000 litres, le tableau - page 37 donne pour du tuyau de :

40 m/m : 0 m. 70 pour 10 metres de tuyau, soit 4 m. 20 pour 60 meétres.

50 m/m : 0 m.23 pour 10 métres de tuyau, soit 1 m. 38 pour 60 métres.

Le tuyau de 50 m/m sera donc a adopter.
b) Calcul du diameétre de la tuyauterie de

refoulement. — Longueur = L plus 4 coudes

g e o = 65 plus 8 meétres = 73 metres.
Comme perte de charge admissible, prévoir
10 4 12 0/0 de la hauteur de refoulement. Soit,

I
::: . RESERVOIR, pour une hauteur géométrique de 26 m., 2,5 a
| et 3 métres de perte de charge.
! ] Pour un débit de 6.000 litres, le tableau
: | page 29 donne pour un tuyau de :
POMPE | ; 50 m/m : 0 m. 23 pour 10 metres de tuyau,
— - - = T — soit 1 m. 679 pour 73 meétres.
Le tuyau de 50 m/m intérieur sera donc a
adopter.
| c) Calcul de la puissance du moteur., — La
oasat hauteur d’élévation totale est de 6,38 plus 27,769
Faux = 34,059 d'aprés la formule :
Puijssance absorbée en CV 6.000 x 34,06
sur |'arbre de la pompe = = 1,36
150.000

On prendra donc pour le moteur la puissance
immédiatement supérieure a 1,36 CV, soit par
exemple 2 CV a la vitesse de la pompe.

L




PERTES DE CHARGE
TUYAUX

DANS DES

exprimées en metres de hauteur pour 10 metres de
tuyau. Chaque coude compte pour 2 métres de tuyau

Débits DIAMETRE INTERIEUR DES TUYAUX EN MILLIMETRES
en litres '
par heure | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 125 | 150
1.000 |0.60(0,20 0,08 |0,035
1.500 1,30 0,40 |0,16 |0,075|0,04
2.000 |2,30(0,80/0,30 [0,14 |0,07 |0,025
3.000 |»,00|1,600,65 {0,30 (0,16 |0,05 [0.02
4.000 3,00 (1,20 10,56 (0,30 |0,10 |0,04 {0,018
5.000 2,00 10,90 |0.45 |0,15 |0,06 [0,030/0,015
6.000 2,80 11,30 10,70 |0,23 {0,09 (0,04 |0,02
7.000 1,70 10,90 |0.30 |0,12 |0,055/0,028
8.000 2,20 11,20 (0,43 0,15 |0,08 (0,035
9.000 1,50 (0,50 |0,20 (0,09 (0,05 |0 027
10.000 1,80 |0,60 (0,25 |0,12 |0,06 [0.032(0,02 |
12.000 2,50 10,85 0,35 0,16 | 0,08 |0.045|0,027
15.000 1,40 [0,58 10.25 |0,13 |0,075|0,044 (0,028
20.000 2,50 (1,00 0,45 (0,23 |0,13 (0,08 [0,05 (0,026
25.000 1,50 0,70 |0,35 0,20 (0,12 |0,08 [0,04 (0,015
30.000 12,20 |1,00 (0,50 (0,30 |0,17 |0,11 |0,06 |0,023|
40.000
50.000
i

DIAMETRE DU TUYAU

D'ASPIRATION

TRES IMPORTANT

Tableau donnant en millimétres le diamétre intérieur des tuyaux
d’aspiration en fonction de la différence de hauteur entre le niveau de
la pompe et le niveau des plus basses eaux, et pour une longueur de
tuyauterie d’aspiration inférieure a 15 métres. (Pour des longueurs

supérieures, le diamétre devra étre augmenté — nous consulter).
| Ditférence de hauteur entre la pompe et le niveau
des plus basses eaux
POMPE N° |Vitesse t/m ]

Im.je2m.2 "3 m: it a-m, |5 m. | 56im. (=7 m.
0.1. 700 20 20 20 20 20 20 20
01 1.400 20 20 20 25 25 30 35
0.1.A. 900 30 30 30 30 30 30 30
DR A 1.400 30 30 30 30 39 40 45
0.2: A 900 40 40 40 40 40 40 40
0.2.A. 1.400 40 40 40 40 45 50 50
0-3-F. 900 50 50 50 50 50 50 50
0:3. 1. 1.400 50 50 o0 60 60 60 60




'BUREAUX & ATELIERS
~ DES POMPES

GUINARD il i T A
1 Nos bureaux (surélevéé d'un étage

depuis cette photographie).
2. Vue d’un atelier.
3. Notre salle d’'essais.

Ee 4. Essai d'un groupe a mazout de
= 50 meétres cubes.
5. Essai d’'un groupe a mazout de

150 tonnes destiné a la Marine
Nationale.




LES AUTRES FABRICATIONS

. POMPES A ACTION MATERIEL INCENDIE

DIRECTEDEVAPEUR || weksa | demandez le
el Pl g | FASCICULE 5

demandez le
FASCICULE 4

o, TR 1,

......
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.....

POMPES CENTRIFUGES POMPES INDUSTRIELLES

demandez Ile demandez le
FASCICULE 3 FASCICULE 2
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