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La technique du SEMIS DIRECT permet la mise en place d'une culture

SANS TRAVAIL PREALABLE du sol, tout en assurant a4 la plante les meilleures
conditions possibles & sa germination, sa levée, sa croissance, et ceci

en vue d'obtenir les rendements escomptés.-—

INTERETS AGRONOMIQUES DU SEMIS DIRECT

Le SEMIS DIRECT conserve la structure du sol issue de la culture
précédente (racines, galeries de vers de terre,...)

Le SEMIS DIRECT permet une meilleure capillarité de 1l'eau : absence
de semelle de travail, structure du sol homogéne.

Le SEMLS DIRECT évite le dessé@chement du sol en cas de cultures de
printemps ou d'été.- En culture traditionnelle ce dessé&chement ést
~consécutif 3 un passage répété d'outils de reprise du sol.

Le SEMIS DIRECT assure une meilleure portance du sol, ce qui autorise

par la suite le passage des appareils d'épandage, de traitement ou le
paturage précoce des animaux.

Le SEMIS DIRECT maintient les débris végétaux en surface d'ol une lutte
efficace contra la battance et 1'érosion.

Le SEMIS DIRECT évite la remise en condition de germination des
adventices : le travail du sol &tant nul au niveau des interlignes de
semis.
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INTERETS ECONOMIQUES DU SEMIS DIRECT

A dates de semis égales les rendements en SEMIS DIRECT ou en SEMIS
- TRADITIONNELS sont identiques.

Les gains obtenus grace

COUT de MISE en CULTURE.

au SEMIS DIRECT sont dus 3 une REDUCTION du.

- gain en temps de travaux
Labour i SEMIS DIRECT
; Minimum

Nombre d heures A
pour ensemencer 3a4h 1 halh30 O0Oh30alh
I ha i
Surface cultivable par homme multipliée multipliée
par rapport au labour par 2 par 4

— gain en puissance de traction

A largeur de travail équivalente, un appareil de SEMIS
DIRECT demande moins de puissance.

- gain en combustible.

En pratique, grace au SEMIS DIRECT, il est possible

- d'ensemencer des surfaces plus importantes avec un minimum

de main-d'oeuvre.

- d'ensemencer dans des conditions optima et ceci & la date 1la

plus adéquate.

TECHNIQUE DU SEMIS DIRECT

Le SEMIS DIRECT s'adresse 3 toutes les cultures, que ce soient

- des cultures classiques =

céréales d'hiver et de printemps

colza
ray—-grass

légumineuses (luzerne,pois)




— des cultures dérobées = . chou
. navet
. cruciféres fourrage.cs
. graminées fourragéres

- des engrais verts en vue de 1'enfouissement

- des cultures en vue de la rénovation des vieilles prairies
(ray-grass, fétuque).

RECT deux cas peuvent se présenter :

1 - votre précédent cultural ne porte pas de végétation indésirable.
C'est le cas sur précédent mais grain, mais ensilage, sorgho,
betterave.

La conceptlon du HUARD SD 300 permet de semer sans effectuer au
préalable un broyage des résidus de la récolte précédente.— Néanmoins
pour une lutte plus efficace contre les larves de parasites (pyrale
du mais...), contre la battance (création d'un mulch protecteur)

un broyage des résidus peut €tre entrepris. Dans ce cas, il est
conseillé de le faire aprés le semis.

Afin d'obtenir un bon fonctionnement du semoir, les conditions de
sol ne doivent pas Etre exagérément perturbées : orniéres inhabi-
tuelles, roues compactées.

2 - votre précédent cultural doit &tre détruit ou porte une végétation
indésirable. C'est le cas aprés ray-grass, luzerne, chaume de
céréales....

Le GRAMOXONE 2 ou paraquat est un herbicide de contact. Agissant
rapidement et par tous les temps il détruit la partie chlorophy-
lienne des plantes indésirables, tout en conservant la bonne
structure du sol.

Inactivé au contact avec le sol, il est donc sans action sur les
graines en voie de germination dans le sol.
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I1 s'emploie 3 la dose de 2 a 4 litres/ha dans 400 3 800 litres
d'eau. Dans certains cas il peut @tre additionné 3 | litre
de mouillant SOPRAGRAL.

Les graines de céréales et de fourrage sont ensuite déposées avec
le semoir HUARD SD 300 en un seul passage.— En cas de présence de
résidus (pailles,...), il est impératif de les enlever, les briiler
ou les broyer. En effet, il est nécessaire d'avoir un contact direct

entre le Gramoxone et la partie chlorophylienne des plantes® i
détruire.

Toutes les opérations ultérieures (épandage d'engrais, traitements
phytosanitaires...) sont identiques i celles d'une culture tradi-

tionnelle. I1 est conseillé de surveiller un développement éventuel
des limaces (traitement hélicide).

Cette technique du . est un auxiliaire précieux sur votre
exploitation, que vous soyez céréaliculteurs ou éleveurs.

RAPIDE. .ECONOMIQUE

1 HOMME
1 TRACTEUR

Huard.
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Largeur de travail......
* Largeur hors tout.......

Poids 3 vide.eveeinnnnn.
Masses d'alourdissement.
Nombre de rangs.........

Espacement des rangs..
Capacité de la trémie.
Vitesse de travail....
Puissance tracteur....

'/
GRAINES

. 3 m

. 4 m

. ¥ 2450 kg

. 500 kg (ou 250 en option)

N i5 17 5 19 :

. 20 em Y 17,5 cm o 15,5 cm
920 litres

8 & 12 km/H, soit 2 ha a 1'heure
70 a 100 ¢cv en conditions normales



- Systéme '"triple disque" pour mise en place de la graine dans le sol.

- Sur une méme ligne de semis =

Chassis intermédiaire trainé avec dispositifs de roulement et de relevage.

Caisse Semoir et son ensemble de distribution.

Les disques sont fixés sur une poutre par 1l'intermédiaire de griffes.

- Par translation de ces derniéres, il est possible d'obtenir trois inter-
lignes de semis différents : 20 cm - 17,5 cm - 15,5 cm.

Afin d'éviter les bourrages en terrains encombrés 1'appareil

SD 300 HUARD présente

@ 400
. 5 s AV @ 430 ondulé T
des disques de graﬁg diamétre ”AR ¢ 400 1
un dégagement sous bati important — 635

un dégagement longitudinal entre disques ouvreurs
et disques semeurs de 750.

une indépendance entre disques ouvreurs et semeurs.

un montage des disques sur bras unique.

635

1 disque ouvreur suivi de 2 disques semeurs.

Disques Quvreurs

400

800
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(Cotes en mm)




. un montage en quinconce des disques.
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- La parfaite régularité du semis est obtenue grace a des controles de

profondeur résultant :

. des réglages indépendants des systémes d'appui des disques

au sol.




- des patins de limitation de profondeur réglables et accouplés
aux disques semeurs.

- un meilleur recouvrement des graines peut €tre obtenu grace i des raclettes fixées sur

les patins de limitation de profondeur des éléments semeurs (petites graines, terrain
sans résidus)

- des vérins de relevage de 1'appareil

- Le disque Avant coupe les résidus présents sur -
la surface du sol et ouvre un sillon.

- Son gaufrage permet d'obtenir un meilleur émiet-
tement sur la ligne de semis, ainsi qu'un meilleur
entralnement en rotation. Disques lisses : terres
argileuses, collantes ou dans des conditions
séches (meilleure pénétration).

- Ce disque ouvreur est monté sur bague '"Cé&loron'.




!
- Les disques semeurs sont montés sur

roulements prélubrifiés ''double &tanché&ité"

— Des décrottoirs intérieurs (et extérieurs
en option) sont montés sur les disques
semeurs, permettant 3 ceux-ci de conserver
leur efficacité en terre humide ou
collante.

Le ©SD 300 HUARD est un appareil de semis trainé comportant :

= Un timon d'attelage au crochet du tracteur.
= Un tirant réglable assurant 1'horizontalité de 1'appareil.
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~ Un systéme hydraulique comportant deux vérins
simple effet ou double effet assurant le
relevage de 1'appareil couplé a un débrayage
automatique de la distribution des graines.

- Deux roues agraires de grand diamétre.

— Une commande de distribution des graines située
d droite et comportant un dispositif de crabo-
tage et une transmission télescopique.

- Une passerelle arriére anti-dérapante avec

- marchepied permettant 1'approvisionnement en
graines.

— Des masses d'alourdissement

500 kg (+ 250 Kg en option)

= Quatre béquilles pour le remisage de
1'appareil.

Le SD 300 HUARD est doté d'une distribution volumétrique i cannelures
hélicoidales comportant deux gammes de vitesse.

- L'amplitude de semis varie de 1 kg (Navet) a 300 kg (B1é - Pois)

— La caisse de grande capacité (920 litres) comporte a 1'intérieur un
dispositif de rigidification.

- Le réglage du débit ainsi que la vidange de la caisse sont aisés.

— Les cellules distributrices sont protégées a 1'avant par un double
dispositif (type plexiglass transparent) évitant le colmatage des
cannelures par les projections des résidus et 1'humidité.

- Les graines sont conduites au sol par des
tubes télescopiques plastiques.

- L'étanchéité au niveau de la liaison tubes
télescopiques~-éléments semeurs est assurée
par un soufflet évitant 1'entrée de
terre indésirable.
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- Un dispositif de guidage du type "Traceurs 3 mousse" peut @tre monté

en option sur le SD 300 HUARD.

~ Un réservoir -situé 3 1'avant de
1'appareil et contenant un mélange
d'eau et d'agent moussant est
couplé & un compresseur alimenté

par la batterie du tracteur.

(choux,-navets: .:i:)

tage des roues)

Décrottoirs extérieurs pour disques semeurs

Contrdle de profondeur des disques semeurs par vérins hydrauliques (ajustement en permanemnce

du dis_tlgibutehr de tracteur sur terres hétérogénes)

- La mousse ainsi obtenue atteint le sol
au niveau des tubes de descente situés
4 1'arriére de 1'appareil, assurant ainst
un guidage commode pour le conducteur.

Caisse de séparation pour les petites graines

- Relevage double effet (mise en travail plus
rapide en terre légére - facilite le démon-

— Patins de contrdle de profondeur avec raclettes
pour recouvrement des graines

Jalonneur ; dispositif permettant de débrayer les cellules de distributions afin d'obtenir

"un tragage" pour les traitements ultérieurs (pulvérisations, épandage engrais)

- Un compteur d'hectares permet de connaitre la surface ensemencée

- Remorque pour transport sur route avec rampe de signalisation

Huard -ucf-som

directions régionales
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