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Adjuk a traktort
gondos ember kezébe!
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NEHANY SZO A KEZELOHOZ!

Ontél nagyon sok fiigg! Bdrmilyen egyszerii
és megbizhaté is a H-S-C-S traktor: tdjékozott
kezel6 kell melléje. Hogy On a kezére bizott
traktort rendben tarthassa, ahhoz nincs sziik-
sége kiilén szakképzettségre. Gondossdg, lelki-
ismeretesség kell ide | Akiben ezek megvannak,
az nem nyul a traktorhoz, mig annak szerke-
zetével nincs tisztdban. A sziikséges alap-
ismereleket e sorok figyelmes elolvasdsa utdn
faradisdg nelkiil elsajdtithatia. Sok fejiéréstél
és sok felesleges id6veszteségtsl kiméli meg
magdt, (a traktor gazddjdt pedig sok felesleges
kiaddstél), ha jol megismeri a traktort és annak
miikédését. Ne sajndlja tehdt a kis id6t és
faradtsdgot, olvassa dt figyelmesen ezt a keze-
lési utmutatét. Az igy szerzett tudds megadja
Onnek azt a bizlonsdgot, amely j6 traktor-
kezel6vé fogja tenni, akinek éréme lesz a
gépében. — J6 munkdt !

E konyvecske abrai a megértést célozzak, tehat nem mutatjak minden rész-
letiikben pontosan a tényleges kivitelt. A részek megijelolésére hasznalt szamok
az abraszam egyiittes megadasdaval célszeriien felhasznalhatok esetleges

alkatrészrendeléseknel.
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Hasznaljon : tizemanyagul : H-S-C-S gdzolajat,*)
kenéanyagul: H-S-C-S traktorolajat,*)
kenézsirnak : specidlis savmentes H-S-C-S kenézsirt,*)
hiitéviznek :  lehetéleg es6- vagy
tiszta folydvizet.

Aki a j6 Gizemanyagot, a j6 kenbanyagot sajnélja a traktorétsl,
az azt elsbb-utébb ténkre fogja tenni.

Csak abban az esetben vallalunk felelésséget trak-
torunkért, ha az az altalunk szallitott ken8olajjal jar.

Tulterhelés.

A H-S-C-S traktort, eliitben minden mas traktortol tul lehet terhelni.
Ez azt jelenti, hogy a traktor a rendes terhelésnél nagyobb terhelés esetén
nem all meg, mint a karburatoros traktorok, hanem lecsokkent
fordulattal ugyan, de tovabb jar. A révid ideig tartdé tulterhelés a traktor-
nak nem &rt. Nem szabad azonban ezt a j6 tulajdonségét arra felhasz-
nélni, hogy hosszabb idén &t olyan tehesxtmenyt kivanjuk téle, amilyenre
az nem lett szerkesztve. A tartés tulterhelés feltétleniil sulyos kévetkez-
ményekkel jar és ha ezek nem is nyilvanulnak kozvetlen karban, a traktor
élettartamat biztosan megroviditik. '

Ne erdltessiik tehat huzamosabb idén at a traktort!

A tulterhelés jelei: 1. a fordulatszéam csdkkenése, 2. a kipuffogécss
fiistolése, 3. kopogés, 4. a hutéviz felforrasa.

Ha ezek a jelek fellépnek, a traktor terhelését csokkenteni kell.

*) Forduljon hozzénk.
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A kétiitemii motor miikodése.

A motor miikodését kénnyen megértjitk, ha figyelmesen megnézziik
a kovetkezo oldalon 1évé négy abrat. _

1. abra. Mig a 7. lendilkerék eleven ereje a 6. forgattyut a vonal-
kézott kérivvel jelzett uton viszi elére, a 4. dugattyu a kévetkezdket miiveli.
A jobb oldalan ritkitja a levegét, a 8. csappantyuk nyilnak és a dugattyu
rajtuk keresztiil friss levegst sziv a 12. forgattyuhdzba. A dugatiyu balol-
dalén révid elmozdulés utén zérul a 10. kiémlényilds és a dugattyu a hen-
gertérben 1évé levegst 6sszenyomja (ez a kompresszié). Amint a dugatiyu
mindinkdbb balra halad fokozatosan belenyomja a levegst a 2. henger-
fejbe, ahova a 11. porlaszté mar elébb finom kod alakjaban nyersolajat
fecskendezett be. Az 1. izz6fej melegétél a nyersolaj az elébbi robbanés-
bol visszamaradt gazokban mér teljesen elgozélgstt ugyan, de majd csak
akkor gyulladhat meg, ha kelléképen osszekeveredett a hengerfejbe nyo-
mott levegdvel. Az elégésnél fejl6dé hé a képz6ds gazaknak nagy feszits-
er6t ad, ez a dugatlyut jobbra nyomna, de a lenditékerekek, amelyek
eddig mozgatték a dugattyut, még elviszik azt a holtpontig. Csak a holt-
ponton tul, amikor a gézolajgszdk és a levegsd tokéletes 6sszekeveredésekor
a teljes elégés a legnagyobb nyomast fejti ki, érvényesiil teljes mértékben
a gazok nyomasa a dugattyura.

2. &bra. Mosi méar nem ‘a lendltokerekek hanem a nagynyomésu
égési gazok mozgatidk a dugattyut jobbfelé, mig a forgattyu a vonalkézott
ivvel jelzett uton halad. A nyersolaj ekdzben teljesen elég, A dugattyu

jobb oldalan a levegécsappantyuk bezérédtak és a forgattyuhézban rekedt .

levegs 6sszenyomdédik. Erdekes megfigyelni, hogy a robbanaskor az 5.
hajtérud a dugattyut a henger felsé részéhez nyomja oda, tehat a henger
' alsé részét tehermentesiti.

3. ébra. A dugattyu baloldalén a 10 klomlonyllas kinyilik, a forré gazok
kiomlenek a szabadba. Innen kezdve megint a lenditSkerekek viszik tovabb
a dugattyut. A dugattyu jobboldalén a levegs 6sszenyomésa még tart.

4. 4dbra. A dugattyu a 9. frisslevegd-nyilést isli kinyitja. Minthogy a
forgattyuhdzban 1évé levegd nyomaés. alatt.éll: az a bedmlényilason at be-
sz6kik a hengertérbe, ahol a dugattyu homoruan kiképzett része altal a
hengerfej felé terelddik és igy kibbliti a hengert, amelyb6l az égési gazokat
kihajtia a kiomlényilason at. A beomlés tart mindaddig, amig a dugattyu
visszafelé menet a beémlényilast be nem zérja. Ebben az idében fecsken-
dezi be a porlaszté az izzéfejbe a nyersolajat, amely azonban az izzéfej
nagy hémérséklete ellenére most még nem tud meggyulladni, mert a
hengerfejben nincs friss levegs, hanem az el6bbi égésbél visszamaradt
géz. Ezen id6 alatt is a lendit6kerekek mozgatidk a dugattyut.
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1.—4. abra.

Kétiitemii molor miitkédése.

1. izzéfej,

2. hengerfej vizzel hiitve,
3. henger vizzel hiitve,

4, dugattyu,
5
6
7

. hajtérud,
. forgattyutengely,
. lendkerekek, a forgattyu-tengelyre
ékelve,
8. levegd-csappantyuk,
9 friss levegs beomldnyilasa,*)
10. égési gazok kiomlényilasa,*)
2. 11. nyersolajporlaszto,
12. forgattyuhaz,

*} A valésdgban e nyilasok jobb
és baloldalt vannak, a rajzon kény-
nyebb érthetséy kedvéért fent és lent
lathatsk.

Minthogy a dugattyunak
egy balra és egy jobbra
valé mozgésa utdn a mii-
kédés megismétlodik: a :
motor kétiitemii, vagyis
minden fordulatra jut egy
robbanés, ellentétben a
négyiitemiimotorral, amely-
nél minden wmasodik for-
dulatra, azaz négy litemre,
jut egy robbanas. Ez a
mélyrehaté kiilonbség on-
nan ered, hogy a kétiitemii
4. motor dugattyujanak mind-

kétoldalakivanhasznélva,
amint azt az imént lattuk.
A dugattyu baloldala végzi
a kompressziét és veszi
fel a gazok nyomését —
jobboldala a f[riss levegst
szivia be és nyomja 0Ossze.




A motor részei.

Forgattyuhaz. (5. 4bra.) A motor a forgattyuhaz alsé sikjaval tamasz-
kodik a kocsivazra, amelyhez csavarok erdsitik oda. A forgattyuhdz két
oldalan kéralaku nyilasok vannak a forgattyutengely golyéscsapagyait tarto
déntvények részére. Hatsé részén egy négyszegletes nyilds van a lég-
csappantyuhdz, eliilsé részén egy kéralaku nyilds a hengeréntvény csatla-
kozéas részére. A forgattyuhéz belseje ugyanazt a szerepet tolti be, mint
egy légszivaityu hengertere, tehat Osszeszerelt &llapotban mindeniitt 1ég- -
mentesen zarva kell lennie.
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5. A kétitemit H-S-C-S motor metszete.

1. Hengerfej, 9. Levegészeleplap, 16. Dugattyucsapszeg perselye,
2. Porlaszté, 10. Szitaszovet a levegé- 17. Dugattyugyiirii,

3. Henger, sziréhoéz, 18. Vizleeresztcsavar,

4. Forgattyuhéz, 11. Leveg6sziir6haz, 19. Izz6kup,

5. Hajtérud, 12. Levegdsziiréhaz-olajfiok, 20. Vorosrézszeg az izzokuphoz,
6. Hajtérudcsapagy, 13. Fétengely, 21. Izzéfejfelszorito-kosar

7. Hajtérudcsapagy-csavar, 14. Dugattyu, 22. lzzofejfelszorité-csavar.

8, Olajozétéarcsa a f6tengelyen, 15. Dugattyucsapszeg,

A henger. (5. &bra)) A henger a kiilsé kopennyel egy darabban
van ontve. A kéztérben a hiitéviz aramlik. Jobb és baloldalt van a ki-
és bedmlényilas. A kipiiffogényilast, csovet, edényt és szikrafogot tartsuk
tisztan és gyakrabban ellenérizziik, kiilénésen akkor, ha a molor esetleg
fisstslt. A kipuffogas utjdban levé lerakédasok fojtjdk a motort, amelynek
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ereje gyengiil. Izzdsba jstt lerakédasokat a gazok esetleg ki is vaghatnak
a szabadba. Vigyaznunk kell arra is, hogy a forgattyuhdzban az olaj
dssze ne gyiiljék, mert bekeriilhet a hengerbe, ahol rosszul ég el és
kormosodast okoz. Cséplés alatt az alsé kipiiff6gd haszndlandé, amelyre
a vizes szikrafogét fel kell tenni.

A hengerfej. (5. abra.) A hengerfej szintén hiitve van. Benne és az
alatta 1évé izzokupban térténik a nyersolajgézok elégése. A hengerfej
csavarokkal van a hengeréntvényhez ergsitve.

Az izzofej. (5. abra.) Az izzéfej folytacélbol késziilt és nincs vizzel
hiitve. Uzemkdzben cseresznyevérds szinben izzik. Alsé részében betét
van, amely izz6 marad a motor iiresjarataban is, amikor maga az izz6-
fej a kisebb nyersolajadag koévetkeztében némileg lehiil. A gyujtas ily-
médon barmily terhelésnél vagy az iiresjarasnal biztositva van. Az izzéfejet
a véddsapka segitségével szoritiuk a hengerfejhez hdrom csavarral. Az
izz6fej és a hengerfej kozott vordsrézgyiirit tomit. Az egyszerii izzofej-
éntvény teszi feleslegessé a komplikalt magnes-késziiléket, vezetékeket,-
gyujtégyertydkat és a vezértengelyt meghajtasaval egyiitt.

A dugattyu. (5. ébra.) A dugattyu hossza, valamint a csap atmérgje
oly nagy, hogy a fellép8 feliileti nyomésok igen csekélyek. A hengerrel
valé tomitést négy gylirii végzi. A dugattyunak baloldalt, a beémlényilas
felé esé részen véjata van, amely a friss levegének olyan iranyt ad, hogy
a hengerteret kigbliti. ’

A forgattyutengely. (5. &bra) A forgattyutengely acélbol késziilt,
egy darabbol van kovacsolva és gorgds csapagyakban forog. Az ide-oda
mené dugattyu és hajtérud kiegyensulyozéaséara a forgattyutengely ellen-
sulyokkal van ellatva*). A baloldali forgattyukaron van a forgattyucsap
olajozaséra szolgalé olajozégyiirii. A forgattyutengely baloldalara van fel-
ékelve az olajoz6t meghajté korong és a nyersolajszivattyut miikédtets
excenter, a tengely kupos végére pedig ra van ékelve a lenditSkerék,
erre raerdsitve a tengelyszabéalyozé, valamint a szijkerék és dérzskapcsoléja.
Jobboldalt ‘a forgattyutengelyen lazén fut a dérzskapcsolé hiivelye, a ten-
gely kupos végére van ékelve a masik lendit6kerék.

A haijtérud. (5. abra.) A hajtérud a dugattyu ide-oda valé mozgasat
a forgattyu segitségével a f6lengely forgé6 mozgasava alakitja at. A hajté-
rud mindkét végén csapdgy van; az egyik szemcsapédgy, ez a dugattyu
belsejében lévo csapot fogja &t bronzpersely segitségével; a masikban,
amely fehérfémmel van kiontve, a f6tengely csapja forog.

*) Az &brén nincsenek feltiintetve,
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Tengely-szabélyozé6. (6. abra.) A nyersolajat adagolé szerkezet &ll a
tengelyszabélyoz6bél, excenterbél és a nyersolajszivattyubél.

A traktor baloldaldn a fstengelyre egy excenter van raékelve, erre
az excenterre lazdn rd van helyezve egy masik excenter, amely gyiiriije
és rudja segitségével egy emeltyii kszbeiktatasaval miikédteti az olaj-
szivattyu dugattyujat. A terhelés megvéltozasaval a tengelyszabalyozé ezt
a laza excentert az ékelten elforditja, amikor is a két excenter altal ké-
zésen kiadédé loket megvaltozik.

A tengelyszabalyozé héza ra van csavarva a lendit6kerékre, tehat
egyiitt forog a fStengellyel és az erre ékelt excenterrel. (A rajzban ezek a
szilardan egybekotolt, egyiittforgé részek vonalkézva vannak.) A hézon
lathaté négy fiil koéziil kettd a rugék megfogésara, ketté pedig a sulyok
forgéspontjaul szolgal. A két sulyhoz vannak hozzékotve a laza excenter

KISEBB TOLTES~——
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1. fétengely,

2. ékelt excenter,
3. laza excenter, 11. allité-ék,
4. laza excenter orra, 12. konysk-emeltyir,
5. excenter-gyiirii, 13. szabélyozé-rud,
6. excenter-rud, 14. kozvetit-rudacska,
7. tengely szab.-haz, 15, szivattyu-dugattyu
8. szabalyozé-sily, 16. szivattyu-rugo,
9. szabélyoz6-rugé, 17. témszelence,
10. emeltyii, 18. szivattyuhenger,

19, szivattyuhaz-allvany.

6. A tengelyszabalyozé véazlatrajza.

orrai. A két sulyt a centrifugalis erd kifelé hajtja, de a rugék ez ellen
miikédnek. Ha a fordulatszam csak egy. keveset is novekszik, a sulyok
azonnal kifelé hajlanak, ekézben a laza excentert elforditidk az ékelten,
amikor is kisebb lsket mellett kevesebb nyersolajat adagol a szivattyu és
a fordulatszam azonnal a régi lesz. A rugék er6sebb megfeszitése esetén
a fordulatszam novekszik. i

A nyersolajmennyiség kézzel iizem kozben is allithaté. Az excenter-
rud ugyanis balra mozgédsa kozben az emeltyii fels6 részét odaiiti az

_13. NAGYOBB TOLTES—
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allito ékhez. Az ék masik oldala hozzéafekszik egy kozvetité rudacskahoz,
amely a nyersolajszivattyu dugattyujanak adja at az emeltyiitsl kapott
Iokést. Az excenterrud tehat az emeltyli, az ék és a kézvetitérudacska
segitségével hat a nyersolajszivaltyu dugattyujara. Ha a szabalyozérud és
szogemeltyli segitségével az éket siilyesztjitk, az excenterrudhoz kapcsolt
emeltyii felsé vége késébb ér hozza az ékhez: a nyersolajszivattyu
dugattyuja tehéat kisebb loketet kap, kevesebb olaj jut a hengertérbe. Ha
az éket egészen leereszijiik, az emeltyii felsé vége a legnagyobb kilengés
mellett sem ér az ékhez: nyersolaj nem jut a hengerfejbe, a motor megall.

A nyersolajszivattyu. (7. dbra.) A nyersolajszivaityu bronz hazéban
egy becsiszolt acéldugattyu mozog. Amint (6. &dbra) az excenterrud -végén

5

Nyersolajszivat yu dugattyu,

. Szivattyuhéz,

Témszelence a nyersolajszivattyuhoz,
Toémités,

. Nyomoészelephéaz,

Rugé a nyomoészelephez.

. Gyiisziiszelep,

. Golyosszelep,

Biztonséagi szelephaz,

10. Biztonsagi szelep,

11, Biztonségi szeleprugé,

12. Biztonséagi szelephéz csavar,
13 Szivészelephéz rugé,

14 Gyiisziiszelep,

15. Golyés szelep,

16. Szivészelephéz,

17. Nyersolaj sziir6haz,

18. Sziirészita hozza,

19. Zarécsavar a sziirdszitahoz,

20. Viztelenité csavar. 7. A nyersolajszivattyu metszete.

OO U W N =
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16v6 emeltyii felsé vége balra mozdul el, a szivaityurugé a szivattyubdl
kifelé huzza a dugattyut, amely nyersolajat sziv. A nyersolaj a traktor
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felsé részén elhelyezett tartany nyitott csapjan és a szivovezetéken at a
sziir6hézba érkezik. A sziirén athaladva az olaj elészér a két szivészele-
pen: egy golyds, majd egy rugéval leszoritolt gyiisziiszelepen 4t a {ulaj-
donképeni szivattyutérbe jut, ahonnan a dugattyu jobbfelé mozduldsakor
a két nyomészelepen, ugyancsak egy golyds és egy gyiisziiszelepen at a
nyomévezetékbe keriil és innen a porlasztén at a hengerfejbe jut. A szivattyu
dugattyujaval szemkoz! lathaté egy rugéval leszoritott tiszelep, amely biz-
tonségi szelepként mikédik: kinyilik, ha a porlaszté, vagy nyomécsé el-
dugulédsa folytan a s ivattyutérben a nyomas a rendesen feliil emelkedik.
Az a nyomaés, amelynél a bizlonsagi szelep nyilik, csavarral szabalyoz-
haté. A sziir6haz aljan egy prébacsavar lathat6; nyitasanal a kifolyo
nyersolaj letbliti a szitan 1évé tisztatalansagokat. A nyersolajban esetleg
bennlévé viz ilt gyiilik 6ssze, (mint a vezeték legmélyebb pontjan) és le-
bocsajthato.

8. A spiralis porlaszté metszete. 9. A szelepes porlaszté metszete.
1. Spiralis porlaszté fémrész, 7. Szelepes porlaszté fémrész,
2. Golyésszelep a spiralis porlasztéhoz, 8. Ellenanya a szelep bizlositésara,
3. Rugé a spiralis porlasztéhoz, 9. Anya a szelep biztositdsara,
4. Spiralis, 10. Rugé a szelepes porlasztéhoz,
5. Spiralis porlaszt6 alsérész, 11. Szelep a szelepes porlasztéhoz,
6. Spiralis vezeték. 12. Szelepes porlaszté alsérész.
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Ha az excentert, vagy a nyersolajszivattyut valamilyen okbél, lesze-
reltiik, a felhelyezésnél ellenérizendd, hogy a toltés ideje helyes-e. Ez ugy
torténik, hogy az allit6 éket 0 toltésre éllitjuk be (az ék legmélyebb allasaban,
az adagolé kéziemeltyii jobb szélsé éllasaban van:) ekkor a fétengelyt
koriilhajtva az excenter legnagyobb kilengésénél az emeltyiikar felsé részé-
nek éppen csak hogy érintenie szabad az éket (az olajszivattyu dugattyuja
éppen hogy megmozdul.)

Porlaszték. (8. és 9. abra.) Porlaszté kétféle van hasznélatban :
ugynevezett spirdlis és szelepes.

A spiralis porlaszténél a nyersolaj elébb egy rugé altal alulrél fész-
kére szoritott golyés szelepen halad 4&t, azutdn a spiralis haromszdgletit
orséja és az orsé koralaku vezetéke kozti hézagon, végil az Otmenetii
spirdlison és a kis porlasztéonyildson &t kéd-alakban elporlasztva jut a
hengerfej terébe. A goly6s szelep az utdncsepegést és az olaj visszaszori-
tasat gatolia meg.

A szelepes porlaszténél az olaj athalad a rugét feszité csavar hen-
gerpaléstjan lévo vékony bevéagasokon, azutédn a véajatokkal ellatott szelep-
ors6 és koralaku vezetéke kozt és végiil az olaj nyomésa alatt kinyilé
szelepen 4t szétporlasztva a hengerfej terébe jut. Ezen porlaszténal fontos
a szelepet felszorité rugd fesziiltsége, amelyet allitcsavar segitségével
véaltoztathatunk. Az éallitécsavart biztositia egy, a — (fent négyszegletes
keresztmetszetii)) — szeleporséra reatolt és kormeivel az éllitécsavarba
kapcsolédé rovid hiively. Kisebb terheléseknél a szelepes porlaszté hasz-
néalata elényés.

Mindkét porlaszté akkor van rendben, ha kicsavarva azokat a hen-
gerfejb6l és visszacsavarva azokat a nyomécsdvégre és a nyersolajszivattyut
csavarkulccsal hirtelen megmozgatva, kupalakban, finom kédben porlaszt-
jak szét a nyersolajat. Az alatariott papiroson egyenletes elosztasu kis
olajpontocskéknak kell mutatkozniok.

A hiitd. A hengert hiiteni kell, kiilsnben lehetetlen volna a du-
gattyu és a henger olajozasa. Magas héfoknal az anyag szilardsaga is
csokken, azonkiviil a nagy taguldsok kovetkeztében beragédasok johetnek
létre. A hiités vizzel térténik. A vizet a motor iizeme alatt kis centri-
fugalszivattyu tartia aramlasban, amelyet a ventilator-el6tétrsl szij haijt
meg. Ezaltal egyrészt erélyes korforgas érhets el, masrészt nem é&ll elé az
a veszély, hogy a vizfelszin siilyedésével megakadhat a korforgés. A
szivattyu a hité alsé részében lehiilt vizet elszivia és a hengerfejbe,
innen a hengerkdpenybe és uténa a felsé hiitdviz-csévén at a hiitd
{fels6 részébe nyomja. Az alulrél elszivott viz helyébe a hiits felsd részébsl
a nagyfeliiletii bordakkal ellatolt rézcséveken &t meleg viz aramlik lefelé
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és ekodzben melegségét a vékony hiitécsdvek és bordak feliiletén &t a
nagy sebességgel keresztiilaramlo levegbnek adja 4t és lehiilve érkezik a
hitd als6 részébe. A hiitshaz két csap segitségével van az alvazhoz ers-
sitve, hogy a traklort ér5 esetleges 16kések a hiitét ne érjék.

A hiité elején fiiggdny van a viz hémérsékletének szabalyozasara.
(A szabalyozas médjat lasd: 23. old. Hiités.)

A ventilator. A hiit6levegst ventilator tartja aramlasban, amelynek
meghajtasa a fotengelyrdl torténik. A ventilator fordulatszama kb. 1800—
2000 percenként; ha ennél kevesebbet fordul, a kisebb mennyiségben
ataramlé levegé nem tudja lehiiteni a vizet és ez esetleg fel is forr. Ez
ugyan magdban véve még nem baj, de a viz utantsltése sok id6veszteséget
okoz, azonkiviil a rohamos vizkslerakodas eldugvan a cséveket és ellep-
vén a hengerkdpenyt, azok gyakoribb tisztitésat vonja maga utén.

A radiator-hiitésnek az a két nagy elénye, hogy altala a vizkokép-
z6dés a legkisebbre csékkenthets és a gyakori viz-uténtsltés elkeriilhets.

A levegdtisztito. (Metszetét lasd 5. abra.) Hogy a motor élettartama
minél nagyobb legyen, a hengerbe keriils levegdnek porté! mentesnek kell
lennie. Ezért a motor a levegst a gép folstti légrétegbd! szivia, ahol mér
alig van por. Ez a levegd a légtisztitoba keriil, ahol olajréteg felett
irényvéltozést szenved, amialtal az esetleg “bennlévé nagyobb porrészek
kivalnak. A levegé az olajfelszinr6l apré cséppeket magaval ragad és
azokat az utjéba es6 szitaszovetre rakja le, amelynek olajos felszinére a
levegbben lévés finomabb porrészecskék is lerakédnak és igy csak por-
mentes levegs juthat a forgattyuhdzba és onnan a hengerbe.

A kézponti_olajozé. (11. abra.) A kézponti olajozé, amelyet a for-
gattyutengely hajt meg, négy helyen olajoz :

henger és dugattyu kozt, valamint a dugattyucsap és persely kozt,

forgattyucsap és hajtérudcsapagy kozt, (az olajozégyiirii segitségével).

az excenterek kézott és az excentergyiiriinél.

Mindegyik vezetéket egy-egy kiilon kis szivattyu taplélja, amelyek
meghajtasukat egy biitykds tengelyrsl kapjék. Ezt a tengelyt az olajozébél
kinyulé fétengely hajtja meg olymédon, hogy a fstengely végében excen-
trikusan elhelyezett lyuk van, amelybe a biitykos tengely egy biityke bele-
nyul. A kiviilrsl meghaitott f6tengely forgdsa kézben a biitykst megkoze-
litéleg koralaku mozgasra kényszeriti, aminek folytdn az e tengelyen rajta
levé és a szivattyukat mitkodtet6 biityksk szintén koralaku péalyédkon mo-
zognak. Igy tehat a szivattyuknak dugattyui nemcsak fel-le mozognak,
hanem el is fordulnak és ezéltal hol a szivévezetéket, hol a nyomoéveze-
téket kotik 6ssze a hengertérrel. A szivas alatt a dugattyut felfelé egy rugé
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mozgatja, mig a dugattyu meghosszabbitasa bele nem iitkozik az allito-
csavarba, amellyel ilyképen a szivoloketet, tehat az olej mennyiségét
mindegyik szivattyunal kiilon-kiilon szabéalyozni lehet. Ha a szivattyu
dugattyuja az éllitécsavarba iitkozve meg is akad, a biityok azért tovabb
mehet felfelé, mert a dugattyuban 1év6 bevagas akkora, hogy ezt megengedi.
A szivas rovid tivegesdvecskéken keresztiil torténik, amelyeken at az olaj-
cseppek lathaték. Ezen iivegcsévecskéknek j6l kell témiteniok, kiillénben a
szivattyu levegét sziv és nem olajozhat.

A szivattyu mikoédésébsl lathats, hogy az esetben, ha a szivattyu
fotengelye a rendessel ellenkezé irdanyban jar, a biitykok oly miikédésre

allité csavar

dugattyu
meghosszabbitas ~
tomités -~

cseppmutaté liveg -

biitykés tengely -

dugattyu rugé *

11. A kozponti olajozé. (Friedmann.)

kényszeritik az Osszes szivattyukat, hogy azok most onnan szivjdk az
olajat, ahova el6bb nyomtak. Soha sem szabad a szivattyut, tehat a motort
sem. a rendessel ellenkez6 forgasiranvban jaratni.

Ha szitkséges volna az olajmennyiségek megvaltoziatésa, ugy a
beallitasnal tegyilk szabaddd az olajozécsdvek végeit és hajtsuk koriil
kézzel a kézponti olajozé meghajté korongjat 500-szor (ennyit fordul mi-
kodés kozben percenként). A beéllitcsavarokkal a kiilénbézé szivattyu-
elemek ugy allitandék be, hogy a cseppek szama ezalatt

a henger vezetékeinek mindegyikénél kb. 18—20 (6sszesen kb. 36—40),

a hajtérud vezetékénél (a csavar a legnagyobb adag éllaséban)

nyéaron kb. 24—25 csepp, télen kb. 30 csepp (higabb olaj)

az excenter vezetékénél kb. 5—6 csepp.

A cseppek nagyobbak és kisebbek, a beéllitisnal mindegyik széamléalando.
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Szijkerék. (12. abra.) Ha valamely munkagépet szijhajtas segitségé-
vel akarunk a traktorral meghajtani, ugy ez a baloldali lendkerékre szerelt
szijkerék &ltal torténik.

A szijkerék agya ra van tolva a kapcsoléhézra, amely csavarokkal
a lenditékerékhez van erésitve. Ha a szijkerék agyat a sapka erésen
odaszoritja a kapcsoléhaz 15. és 16. surlédé feliileteihez, akkor a szijkerék
kénytelen egyiitt forogni a lendkerékkel. Amint a sapka nyomésa enged
és a surlodo6 felilletek nem érintkeznek, a szijkerék lazan fut a kapcsolé-
hézon és kézzel meg is allithaté.

. Szijkerék,

. kapcsoléhaz,

. kapcsoléhazcsavar,
. tdmcsavar,

. hiively,

. ékcsap,

ék.

g6rg6,

9. gorgbesap,

10 orsé,

11. &llité anya,

12. kézikerék,

13. kapcsoléhazsapka,
14. biztositécsavar,
15. surlédé feliilet.
16. surlodo feliilet,
17. kené feliilet,

18. zsirz6 helye.

0~ @ Ul = W N =

12. A szijkerék metszete.

A szijkerék bekapcsolasa a kovetkezé médon torténik : A kézi kere-
ket, amely lazén fut az orséjan, befelé nyomjuk (a rajzon balra), aminek
folytdan az ors6 és a rajta levé gérgdk szintén befelé nyomulnak és az
ékeket széjjelnyomjak. Az ékek alsé végiikén ratamaszkodnak a témcsa-
varokra, amelyek a hiivelybe vannak becsavarva. Amidén az ékek széjjel-
nyilnak, a csavarokon valé meglémasztas miatt az ékeken aimens csapok
kissé balra mozdulnak és magukkal huzzék a hiivelyt, amely a racsavart
allité anya segitségével balfelé nyomja a sapkat és igy létrehozza a kap-
csolést. A kapcsolashoz kis er6 elegends, mert az ékek révén az atlétel
nagy. A szijkerék agya lazéan-futaskor kenends.

— - - 16 —— - L
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A traektor-kocsivaz harom részbél all. A hatsé rész acélontvény és
a motornak alapzatul szolgal, valamint az —attételi tengelyek és & hatsé
jarokeréktengely csapégyait hordja. Az 6sses attételi fogaskerekek légme-
tesen zarva vannak.

Az acéléntvényre csavarral raersitett jarékerékiengely-csapagyakhoz
kapcsolédik a vonékésziilék, amely ekék, kocsik utdnakasztésara szolgél.
A bekapcsolasi pont helyzete fiiggbleges és vizszintes iranyban is véltoz-
tathaté.

A véz kbzépsd része félhengerbe hajlitott erés lemezbél all, amely
az eliilsé és héatsé részhez hozza van szegecselve.

A 22—24 HP traktornél az elsé rész csap, a 30—32 HP traktornal
erds spirdlrugo segitségével tamaszkodik a mellsé lengelyre, amely auto-
korményzasu és gdrgds csapagyakkal bir az elsé kerekek széméra. Az
elsé tengelyt két merevitd rud egy gémbcsuklé segiiségével a vazzal kap-
csolja Ossze. '

Szantaskor a kormanyzas megkonnyilése végett a bal eliilsé kerékre
taréj szerelheté fel.

Az ilés folé teté szerelhetd.

Az attételi fogaskerekek edzett krémnikkel acélbél vannak; élettar-
tamuk — tiszta kezelést és gondos olajozast feltételezve — szinte korlat-
lan. A differencidlmfiben levéd kupkerekeket kivéve (amelyek nem forognak
alland6an) az 6sszes kerekek homlok-fogaskerekek, amelyekhez por nem
juthat. A fogaskerekek allandéan olajban futnak.

Erdatvitel a 2224 HP traktornal. (lasd a 13a. abrat) Az erdatvitel
a fotengelyrdl a hatséjarékerékre a kovetkezd tengelyeken at torténik : f6-
tengely, sebességvalts-, differencidl- és hatsé jérékerékiengely.

A jobboldali fécsapagy és a jobbboldali lendkerék kozott a foten-
gelyen lazén fut egy hiively, amelyre ra van ékelve a kapcsoléfogaskerék.
A hiivelyen ékvezetéken a surl6dé kapcsolé gyiirlije csusztathaté el.

A kapcsolépofak kikapcsolt allapotban nem érnek hozza a lendkerék
megfeleld surlédé felilletéhez, bekapcsolasnal azonban nekiszorulnak
az emlitelt felitlethez, amikor is a lendkerék egy kis ideig tarté csuszas
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13a. A 22—24 HP traktor erdatvitelének véazlati rajza.

1 fétengely (helyérsl eltolva), 11 kis differencial-kerék,

2. sebességvalto-tengely, 12. bolygokerék,

3. differencial-tengely, 13 --14. differenciél-kupkerék,

4, héts6 jarokeréktengely, 15—16. differencial-fogaskerék.

5. reverzal6 tengely, 17—18. hatsé jarétengely fogaskerek,

6. kapcsolo fogaskerék, 19—20. reverzalé-tengely fogaskerék,

7. sebesség-valto kiilsé kerék, 21. differenciél régzit6-'ércsa a hiivelyen.
8. II. sebesség-kerék, 22. differencial régzilé-tarcsa a tengelyen,
9. . sebesség-kerék, 23. differencial régzit6-csap.

10. negy differencial-kerék,
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Tengelyre ¢kelve.

Tengelyen éken csusztathaté.

13b. A 30—32 HP traktor eréatvitelének vazlati rajza.

. fotengely,

. lenditgkerék,

. kapcsols-palast,

. kapcsolo-tarcsa,

. kapcsolo-fogaskerék,

. kapcsolé-rugo,

. kapcsolé-rugétanyér,

. kapcsolé-rugévezeték,

. kapcsol6-gorgéscsapagy,
hively,

. kozvelits kerék,

. kozvetité kerék hiively,

. fotengely golyéscsapagy,

. kézvelits tengely,

sebességvalté tengely fogasker.

sebességvalté-tengely,

. keltds csusztalhaté kerék,
. csusztathaté kerék,

. attételi tengely,

. lIl. sebesség kerék,

. . sebesség kerék,

. 1. sebesség kerék,

. attételi kerék adlfferencxalhoz
. differenciél-tengely,
. differencial kerék,

bolygékerék csapagy,

27. bolygokerék,

2829, differencial-kupkerék,
0—31. attételi kerék a jarékerékhez
2—33. jarékerék fogaskereke,

34—35. jarckerék,

36--37. differ. r6gzité kdrémkapcs,

38. reverzalé tengely,

39. allandéan kapcs. reverz. kerék.

40. reverzalo kerék,

41. szalagfék,

42. hatso6 jarokeréktengely,

43, légmentes oldalburkolat,

44. légmentes alséburkolat,
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utdn magéval viszi azokat és velitkk a kapcsolé fogaskerecket. Ez a kerék
a sebességvalté-tengely kiilsé fogaskerekét hajtja meg. Az ezen tengelyen
lévé — ékeken csusztathalé — fogaskerekeket a vezets iilés el6tt 1évo
kapcsolokar segélyével a differencial két fogaskerekével lehet kapcsolatba
hozni, igy allitvan el6 a kellg attételeket a kitlonbsz6 sebességekhez.

Ha a kisebb (jobboldali) fogaskereket balra toljuk, az a Il. sebességet
hozza léire. A nagyobb fogaskerék jobbra-tolasa az 1. sebességet, balra-
toldsa a hatramenést kapcsolja.

A bekapcsolas megkonnyitése végett a fogaskerekek fogainak széle
le van gémbéolyitve.

Eréaivitel a 30-32 HP traktornal. (Iasd a 13b. abréat) Az erGatvitel a foten-
gelyrdl a hats6 jarokerékre a kovetkezd tengelyeken &t torténik: ftengely,
kozvetité-, sebességvalts-, attételi-, differencial- és hatso jarékeréktengely.

A jobboldali fécsapagy és a jobboldali lendkerék kozott a fGtenge-
lyen lazéan fut egy hiively, amelyre r4 van ékelve egy fogaskerék. A hii-
velyen ékvezetéken a surl6dé kapcsolé csusztathaté el. A kapcsolé tarcséara
a surlodas névelés céljabol thermoid-szallagdarabok vannak réerdsitve.
A tércsa kikapcsolt allapotban nem ér hozzéa a lendkeréken levé kapcsolé
palasthoz, bekapcsoldsnal azonban egy gérg8s talpcsapégy segitségével a
rugdk egymashoz szoritiak az emlitelt feliileteket, amikor is a lendkerék egy
kis ideig tarté csuszés utdn magdval viszi a kapcsolét és a vele egybe-
ékelt fogaskereket. Ez egy kozvetits fogaskereket hajt, amely egzy a sebes-
ségvalté tengelyre ékelt fogaskerékbe kapaszkodik. Az ezen tengelyen lévé
— ékeken csusztathathaté — fogaskerekeket a vezetGiilésen 1évé kapcsolo-
kar segélyével a kovetkezs, az ugynevezett attételi tengelyre ékelt harom-
féle fogaskerékkel lehet kapcsolatba hozni, igy allitvan elé a kells attéte-
leket a harom kiilonb6z6 sebességhez. Ha a kettss csusztathaté kereket
balra toljuk, az bekapcsol6dik az éttételi tengely megfelels fogaskerekébe
és a legnagyobb sebességet adja a traktornak. Ugyanezt a ketlés kereket
jobbra tolva a legkisebb sebességet hozzuk létre. Az egyes csusztathaté
kerék balra toldsa a kozepes sebességet, jobbra foldsa a hatra menést
kapcsolia. A fogaskerekek fogainak széle a kapcsolas kiinnyitése végett
le van gémbolyitve. Az attételi tengelynek baloldali végén van a szalagfék.
Egy az attételi tengelyre ékelt fogaskerék a differencidlmiivel kapcsoladik.

A kovetkez6 leirdas ugy a 22—24 HP, mint a 30—32 HP trakiorra illik.

A differencial célja: megengedni, hogy adott esetben a két hatsé
jarokerék kiilosnbozs sebességgel foroghasson. Erre akkor van sziikség, ha a
traktor fordul vagy ha az egyik kerék jobban kapaszkodik a talajba mint
a masik. A differencial tehat abban az esetben, ha a traktor egyenes vo-
nalban halad és a két héatsé kerék egyforméan kapaszkodik, nem miikédik,
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(az edzett kromnikkel-acél bolygé kerekek a differencidl kerékkel egyiitt
forognak ugyan, de nem forognak a sajat csapjuk kériil.)

A differenciél-tengelyrs] mindkét meghajtés homlokkerekekkel adédik
at a két jarékerék részére. A baloldali jar6kerék a hatsé tengelyre, mig a
jobboldali a tengelyen 1évé hiivelyre van ékelve. A kerekeken lapos ka-
paszkodék vannak, de szégvaskapaszkodék is felszerelhetdk.

Ha az egyik kerék csuszik vagy kezdi magéat beasni, a differencialt
rogziteni lehet. A rogzitésre szolgalé késziilék a 22—24 HP traktornél a
jobb hatsé kerék agyéanal lathaté (lasd a traktor-képet a 4-ik oldalon).
A kerékagyon egy tércsa van, két szemmel, ugyanilyen tarcsa van raékelve
az agyon athaladé tengelyre.

A differenciél rogzitése ugy torténik, hogy megvarjuk mig a kerekek
forgasa kozben a szemek egymaés elé keriilnek s ekkor mindkettén egy-egy
csapot dugunk at. Ezaltal atengely, tehat & baloldali kerék és a jobboldali
kerék kénytelen egyiitt forogni.

A 30—32 HP traktornal a rogzités egy kormos kapcsolé altal eszké-
zdlhe!s, amely az iilés alatt van. Altala a hatsé tengely és hiivelye 6ssze-
kapcsolhaté, mikor is mindkét kerék egyttt forog.

A hétramenésre szolgél a reverzélé tengely. Ez a tengely a rajzon
a jobb attekintés végelt el van tolva a helyérsl; a pontozolt vonalak
jelentik, hogy az é&ttételi tengely egyik fogaskereke a 22—24 HP traktornél
allandéan kapcsolédik a differencial egyik fogaskerekével, mig a reverzals-
tengely masik kerekébe a sebességvalté tengely fogaskereke kapcsolhaté
be. A 30—32 HP traktornal az attételi tengely egyik fogaskereke allandéan
kapcsolédik a reverzalé tengely fogaskerekével, mig a reverzalé tengely
masik kerekébe a sebességvalio-tengely egyik fogaskereke kepcsolhaté be.

A tengelyek alatdmasztésa golyéscsapagyakkal torténik ; a reverzalé
és hatso keréktengelyek bronzpsrselyben forognak. A tengelyvégeket sapkak
fedik be légmentesen.

Indulaskor az izzofej elémelegitésére lampa szolgal, amely nagyon
fontos tartozéka a gépnek.

A lampa (17. 4bra) Gizembehelyezése a kovetkezGképen térténik. A
toltdcsavar lecsavardsa utén a tartényba hdromnegyed részéig benzint
ontiink, a toltécsavart és a légtelenilGesavart, valamint a szabalyozécsavart
zérjuk. A légszivattyuval két-harom lskettel nyomjunk levegét a tartdnyba,
amialtal a benne uralkodd légnyoméas a benzint a gazosité csébe
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nyomja fel. Ontsiink a melegitd csészébe denaturalt spirituszt és szélt6l
védett helyen gyujtsuk azt meg. A lang felheviti a gazosité csovet és
a benne 1évS benzint g6zzé valtoztatia. Mielstt a lang kialszik, nyissuk
ki a szabalyozécsavart, amikor is a tartanyban uralkodé légnyomas
a benzint a forr6 géazosité cs6be szoritja, amelyben gézzé valik' és a

1. téliGesavar, 8. légnyilas,

2. melegité csésze, 9. benzincss,

3. szivatlyu orsé, 10. gazosit6-csd,

4. dugattyu, 11, szabélyozé csavar,
5. szelep, 12. gézcsé,

6. szelephéz, 13. fuvéka,

7. szeleprugo, 14. légtelenité csavar,

4.
15. Légtelenits nyilés,

17. Az elémelegil6-lampa metszete.

fuvékan &t kiaramlik. A kidramlé benzingdzdket a kialvéfélben lévs
léng meggyuijtja. Ha mar kialudt volna a spirituszldng, hasznaljunk gyufat-
Néhéany perc mulva elég forré a gazosité csé, adjunk a szivattyuval nagyobb
nyomast, de csak annyit, amig a szivattyu érezhetGen nehezen kezd jérni.
Allitsuk be a langot a szabalyozécsavarral olyképen, hogy kék léang kép-
z8djék. lly allapotban a lampa az izzéfejet kb.7 perc alatt induldsra alkal-
mas hémeérsékletre hozza. Az égés kozben cstkkend nvomaést potolni kell.

A lampa eloltdsa olymédon tériénik, hogy a szabalyozécsavart be-
csavarjuk, a légtelenitécsavart lassan kinyitjuk.

A léampa tartanyat nagy héségnek kitenni veszélyes!
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Olajozas.

"A gondos olajozés nagy fontossédgat nem lehet eléggé hangsulyozni.
Ahol a traktoron két rész mozog egymason, ott olajnak is kell' lenni. Az
olaj az egymason mozgé feliiletek kozétt vékony réteget alkot, ugy hogy
nem vas mozog a vason, hanem vas az olajon. A jél olajozott részek
egyrészt konnyebben mozgathaték és igy a traktor erejéb6l t6bb marad
hasznos munkéra, maéasrészt elmarad a felmelegedés, amely az anyag
ellenallasat gyongiti azonkiviil hétagulas miatt beszorulasra vezethet.

A hidnyos olajozéas, vagy meg nem felels olaj hasznalata sok iizem-
zavart, nagymérvii kopasokat okoz, s6t sulyos esetben a traktor ténkre-
tételére vezet. .

H-S-C-S gyar altal széllitott nyéri traktorolaj jele ,Ny“. Hideg id6é
esetén hasznéljunk ,T“ olajat.

A kozponti olajozét a fétengely spiralis rugé segitségével hajtja meg.
Id6kozénként ellendrizendd, hogy nem nyult-e meg.

Utantoltésnél csak sziirszitan at téltsiink olajat!

Az olajmutaté iivegen figyeljiikk az olaj allasat!

A lathaté cseppenést tartsuk szemmel !

Ha az olajozécs6vek le lettek szerelve, a visszaszerelés el6tt tele-
nyomandék olajjal olyképen. hogy a kozponti olajozé korongjat kézzel
addig forgatjuk, amig a cs6vekbdl a levegé el nem tavozott és olaj kezd
kifolyni belsliik; csak akkor szabad az olajozéhelyre racsavarni &ket.

A fogaskerékszekrényben 1évé fogaskerekeknek olajban kell futniok.
Ontsiink jéminéségii olajat a szekrénybe, amig az ellendrz6 nyilason kifolyik.
Az olaj idénként uténtsltendd. Ez az olaj keni a héats6 kerekek agyat is.

Minden kengszelencét idejében toltsiinkmeg ujra jémindségii kendzsirral.

Ovjuk meg az olajos kannakat a portél, kiilosnben nem olajat, hanem
csiszol6port t6ltiink a csapagyak koézé!

Ne hagyjuk nyitva a kannékat és ne allitsuk azokat a féldre !

Hiités.

Indulaskor téltsiink ess- vagy tiszla foly6vizet a hiitébe, mig az a
tulfoly6csévén kifolyik. Ha tiszta hiitéviz nem szerezhetd, sziirjitk at a
zavaros vizet egy kendén.

Uzemkézben hasznéaljuk a fiiggényt és pedig olyképen, hogy azt
kiillsnb6z6 helyzetekben kiprobalva abban a helyzetben hagyjuk meg,
amelyiknél a hiiléviz a forras hémérsékletét megkozeliti, de még nem
forr. Ha a hiitéviz néha felforr, ez ne adjon okot aggodalomra (ha ez
nyéron és atmeneti tulterhelésnél torténik.) A hosszabb ideig tarté forras-
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nak azonban az a hatranya, hogy a parolgas miatt sokszor kell vizet
ulana télteni, ennek kovetkeztében sok vizks rakédik le a hiitcsévekben,
a hengerkdpenyben és hengerfejben, ami altal a hiités késébb csékken és
a motor tilsdgosan felmelegszik. A hiitdviznek tehat hosszabb ideig nem

szabad forrnia. (Lasd 3. old. Tulterhelés.)

Fagyos idében.

Fagyos id6k bealltaval a kezelének f6 gondja legyen: megvédeni a
traktort, illetve — mert hiszen a traktornak a hideg nem art — a traktor-
ban levé folyadékokat: a vizet és olajat a hideg kévetkezményeitdl. Ennek
elmulasztédsa sulyos kéarokkal jarhat és az addig kitiinden miikédott trak-
tort teljesen ténkre is teheti.

A traktorban hagyott hiitéviz megfagyvéan, jég alakjéban. kb.
‘Y10 résszel nagyobb térfogatot foglal el és ennél a térfogat-megnagyobbo-
déasnal oly nagy feszit6erdt fejt ki, hogy ez a hiitécséveket, a hengerks-
penyt, a hengerfejet szétrepesztheti.

A nyéri kendolaj fagyos idében olyannyira megsiiriisédik. hogy ke-
aése hidnyos és eléglelen ; hasznalatanal tehat ugyanazok a kovetkezmé-
nyek : beragédasok, besiilések fordulnak els, mint rossz olaj hasznéalaténal.

A fagy ellen val6 védekezésnek harom igen egyszerii médon kell
torténnie :

1) Kenéolaj. Hideg id6ben a kézponti olajozéban kizéarolag csak téli
traktorolajat szabad hasznéalni, amely a hidegben nem siiriisédik meg.*)

2.) Hiitéviz. Nagy hidegben tsltsiink indulaskor meleg vizet a hiitébe.
Fagyra hajlé idében engediiink le {izem utdn minden vizet a traktorbél
A vizleeresztés elmulasztasa az egész motort ténkre teheti.

Hasznéalhatunk fagyallé hiit6keveréket is, amely a munkasziinetek
alatt a hiitében maradhat. Bevalt fagyallé hiitékeverék a kovetkez6 :

60 kg viz, 30 kg denaturalt spiritusz, 10 kg glicerin,
amely keverék —20°%ig biztosit fagyas ellen. Az esetleg elgézolgstt viz
utdna pétolandé, valamint a spiritusz is, amely koénnyebben g6z516gvén
megfeleléen tébbszér pétlandé, hogy a tenti arany mindig megmaradjon.
Ha a nyersolaj vizre gyanus, az egész nyersolajtartanyt és szivattyut is
ki kell tiriteni munka végeztével.

3.) Fiiggony. A fiiggény indulaskor teljesen felhuzandé (0° feletli hii-
vés idében is 1) Hidegebb id6ben pokréccal kiilsn is le kell takarni a
hiitét, amig a motor fel nem melegszik. Uzem kézben feltétlentil hasznal-
juk a fiiggoényt (lasd 23. old. Hiités.) 4

*) llyen fagymentes traktorolajunk a ,T* jeli. Forduljon hozzénk.

24

i 1




H-S-C-S

i
I

A motor meginditasa. Gyujtsuk meg az el6melegitG-lampat és ha
er6s kék langgal ég, helyezziik az izzofej ala. Az izzofej melegitése koz-
ben végezziik a kovetkezdket :

Toltsitk fel sz(irén at a nyersolajtartanyt (kb. 40 kg nyersolaj fér a
22—24 HP traktor tartdnyaba, amikb. 42'5 liternek felel meg. A 30—32 HP
traktor tartdnyaba 54 kg nyersolaj fér, ami 575 liternek felel meg.)

Hosszabb pihené utan valé indulaskor nyissuk ki a nyersolajszivattyu
als6é prébacsavarjat (a sziird tisztatalanségai eltdvolodnak és az esetleg
leiilepedett viz kifolyik).

Toltsiik fel a hiitst tiszta vizzel (kb 48 liter fér bele). 0° kiils6 hémér-
séklet kozelében, vagy az alatt, 16ltsiitnk meleg vizet a hiitébe.

L4

Huzzuk fel a fiiggonyt.

Toltsitk fel a kézponti olajozét sziirdn &t; ha az olaj nehezen folyik,
melegitsitk fel, de a sziir6t ne vegyiik ki.

Olajozzuk és keniitk meg a megfele!6 csapégyakat és mozg6 részeket.

Toltsitk meg a légtisztitét olajjal (lehet hasznalt is).

A sebességvalté emeltyii legyen biztositott kozép-allasban.

A toltést szabalyozé emeltyiil forditsuk a legnagyobb adag allasaba
(balra).

Nyissuk ki a nyersolajtartany csapjat és mozgassuk meg hirtelen kétszer
csavarkulccsal a nyersolajszivattyu dugattyujat (ezéltal olaj jut az izzéfejbe.)

Ha az izzéfej felmelegedett cseresznyepiros szinre (kb. 7—8 perc
mulva) ingassuk meg a lendkereket a rendes forgassal ellenkez6 iranyban,
amikor is levegd nyomul be a hengerfejbe, keveredik az ott elgdzolgott
nyersolajjal, amely meggyullad és a dugattyut visszal6ki: a motor rendes
irAnyban megindul. Helyes fordulatirénynal a lendkerekek felsé része
hétrafelé mozog. Ha helytelen irdnyban indulna a motor, a toltésszaba-
lyoz6 emeltyiit vigyiik jobbra (az adagolas megsziinik) és amikor a motor
méar majdnem megall, vigyitk az emeltyiit hirtelen balra és a motor ellen-
kezd, most méar a rendes irdnyban indul meg.

A lampa eloltandé.

‘ Megjegyzés. Mig a motor fel nem melegszik, kisebb a teljesitménye,
mint normalis {izemnél.
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Teendok iizem kozben. Ha a motor indulés utdn mar felmelegedett,
allapitsuk meg a fiiggdony helyzetét (lasd 23. old. Hiités.)
Elfogyott nyersolaj, kendolaj, zsir és hiiléviz p6tlandé (sziirén &t.)

Néha 6blitsitk le a nyersolajszivattyu szitédjat az also prébacsavar
nyitasa éltal.

Hideg vizet csak kis adagolasban toltsiink uténa.
Flgyeljuk hogy a kozpontl olajozé mikodik-e.
A legkisebb rendellenességnek keressitk meg az okét!

A traktor meginditasa. Kikapcsoljuk a kapcsoloét.

A sebességvaltéemeltyiit a kivant sebességre &llitjuk. (Barmely se-
bességgel lehet indulni).

A kapcsolét lassan bekapcsoljuk.

A kiillénb6z6 sebességekre valé kapcsolasoknak a sebességvalto-
emeltyli kovetkezé helyzetei felelnek meg:

l2‘ 3. I2
— 1

0 0

1 . hatra 1 I I héatra

16a. 22—24 HP traktor 16b. 30—32 HP traktor
sebességvalté-emeltyiijének allasai. sebességvalté-emeltyiijének allasai.
Helyben allas . . emeltyit kozépre (0), Helyben &llas . . emeltyiit kozépre (0),
Lassan elére . emeltyiit balra, hatra (1). Lassan elére . .  emeltyiit balra, hétra (1),
Kézepes. sebes elore emeltyiit jobbra, elére (2), Kozepes sebes. elére  emeltyiit ]Obbl‘ﬂ elére (2,
Hatra . .. emeltyiit jobbra, hatra. Legnagyobb sebes. elére emeltyiit balra, eldre (3),
atra . . emeltyiit jobra hatra.

Ha nem lehetne a sebességvalté-emeltyiit a kivant sebességre kap-
csolni, mert a fogaskerekek fogai szemben talalkoznek, ne eréltessitk az
emeltyiit, hanem vigyiik azt ismét kézépallasba és kapcsoljuk be a motort
egész rovid idére. A fogaskerekek ezaltal mas helyzetbe keriilnek, aminek
folytan a kapcsolas sikeriilni fog.
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Ha beiktatott kapcsolé mellett valtunk sebességet: kénnyen fogas-
kerék-torés kovetkezhetik be |

Megallaskor és helyben 4llé tizemnél a kapcsolékar mindig a
biztositott kozépallasban legyen !

Fék. Csak lejtsn hasznélandé, sik teriileten a megallashoz elég
a dérzskapcsolét kikapesolni.

A traktor megallitasa. Kikapcsoljuk a kapcsolét.
A sebesség-valio-emeltyiit a biztositott kézépallasba hozzuk.
Ha a kapcsolét ujra be is kapcsoljuk, a traktor allva marad.

A motor leallitasa. Az adagolé kéziemeltyiit zérjuk (jobbra toljuk)
Ugyancsak zarjuk a nyersolajtartany csapjét.

A hideg id5 esetén végzends teendgket lasd a 24. oldalon.

Megijegyzés. A traktor utdn akasztott terhet (ekét, boronat, kocsit
sth.) a vonékésziilék megfelels felhasznalasaval ugy kell bekapesolni, hogy
ne kényszeritse a fraktort farolasra, se¢ ne emelje, se a fsldre ne nyomja
le a hatsé kerekeket.

Ha a traktor kisebb sebességgel jar, nagyobb vonéerst fejt ki.

Nagyobb megterhelésnél csak az els6 sebesség vezet célhoz.

A traktor id6nkénti atvizsgalasa.

Mielé6tt a traktor barmely részét leszerelnék, tisztitsuk meg azt jol,
hasonléképen az &sszeszerelésnél is gondosan tisztitsunk és olajozzunk meg
minden részt.

A gyuijtékup. A koromtél tisztan tartandé6. Visszahelyezésnél a sapka
csavarjait egyenletesen huzzuk meg.

Ha a t6mild voérosrézgylirti nem j6l zar, lagyitsuk ki olyképen, hogy
voros-izzéra melegitjitk és vizbe dobjuk. Ha a gyiir( tulsagosan vékony,
tegyiink kett6t egymésra, vagy cseréljitk ki ujjal.

Hengerfej, henger és dugattyufenék, kipuffogé nyilds. A koromtél
hetenként megtisztitandék. Hengerfej-levétel el6tt engedjitk le a vizet a
hiitébsl. A hengerfejtomités épségére v1gyézzunkl Ily alkalmaknal a viztér
is meglisztitandé.
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Dugattyugyiiriik. A dugattyugyfiriik feladata megakadalyozni, hogy
a kompresszio és robbanés alalt a levegs és az égési gézok a dugattyu
és henger kozt kiszabaduljanak. Ha a gydritk kopottak vagy feszit§ erejitk
lecsdkkent, kicserélenddk. Ha a gytritk hornyaikba besiiltek vagy bele-
fesziiltek : nem tomitenek és a kompresszié csokken. A kompresszié csokke-
nése felismerhets arrél, hogy a lenditskerekeket nagyobb erdfeszités nélkiil
koriil lehet hajtani. llyenkor a dugattyu kiveends. Ez akként torténik,
hogy a levegdsziirst és légcsappantyuhédzat leszerelve a hajtérudcsapagy
csészéjét levesszitk és a dugzattyut a hengerfej levétele utan a hajtéruddal
egyiitt kihuzzuk. A gyiiritkre petroleumot &ntve kis id6 mullan fakala-
péccsal 6vatosan iitégetjitk azokat, mig meglazulnak; ha ez bekovetkezett,
toljunk aléjuk négy-6t darab félmilliméter vastag keskeny pléh-csikot és
huzzuk le a gydriiket. A gyiiritk és hornyok gondosan megtisztitandék.
Ha a dugattyucsapszeget is kiszereltiik, ugy 6sszeszerelésnél olajozzuk
meg a csapot is és a forgattyu csapagycsészét is, kiilsnben kopéas kelet-
kezhetik rajtuk, miel6tt a kézponli olajozé olaja odaér. A hajtérud csap-
égycsészéinek visszahelyezésekor a sasszegeket ne feledjitk el, kiilonben
a hajtérud-csavarok kénnyen meglazuthatnak.

Hiits. A hiitében lerakédott tisztatlanségok idékdzénkeént eltavoli-
tand6k. Ha a hiitécsovekben vizkd képz&dstt, ugy azt hosszabb iizem-
sziinet alkalmaval oldjuk ki olyképpen, hogy ! rész sésavat 7 rész tiszta
vizbe keverve a higitott savat a hiitébe ontjiikk és 24—36 éraig benn
hagyjuk. A higitott sésav kiengedése utan vizzel béven ki kell &bliteni a
hiitét. Ha egyszeri oldas nem tavolitotta el teljesen a vizkovet, uj oldattal
meg kell azt ismételni. A hiitdcsévek bordait kefével tisztitsuk meg, mert
a tiszta fémfeliiletek jobban atadjék a meleget, mint az olajos, poros felii-
letek. A hiitécs6 kis repedését ideiglenesen kendszappannal be lehet témni,
de minél elébb be kell forrasztani.

Leveg6sziirs szitak. A szitakat a sziikségnek megfelelden, de minél
gyakrabban tisztitsuk, kiilondsen széraz, poros idében.

Nyersolajsziirg-szita. A prébacsavarnél engedjiink le naponta két-
szer egy kevés olajat, amely lebliti a szitan 1évé tisztatlanségokat, ilven-
kor az esetleg 6sszegyiilemlett viz is kifolyik. Szitkség esetén a szita
kiveendd és gazolajjal lemosandé.

Nyersolajszivattyu szelepek. Hetenként ellenérizends, hogy a go-
lyés és a gyiisziis szelepek kiilon-kiilon j6! zarnak-e. Evégbdl vegyitk ki
vagy a goly6t vagy a gyflisz(iszelepet és 6ntsiink a bennmaradé szelep
{6lé gazolajat. Ha az olaj nem szivarog at, a szelep j6l zar. Szitkség
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esetén a gylisziis szelepek finom csiszoléporral becsiszolandék. Evéghbé
a szelepbe egy kis fadarabot dugunk, olajba, utdna csiszoléporba (vagy
finom iivegporba) martiuk és a szelepiilésen ide-oda forgatjuk addig, amig
j6l nem zar. A csiszolésnél a szelepnek csak negyedfordulatokat szabad
tenni, kiillosnben kénnyen gytriialaku karcoldsok képz&dhetnek a szelepen
vagy a szelepiilésen. Csiszolas utdn a szelepet jél lemossuk. Célszeriien
lehet az olajszivattyu kimoséasénal a melegitélampéat felhasznélni és pedig
akként, hogy hideg allapotban a petroleumot a fiivékén at kifecskendezzitk
és vele ledblitjiiik a nyersolajszivattyu szelepfészkeit és héazat.

Nyersolajporlaszté. Tisztitdsnal szétszedends és petroleummal jél
lemosandé minden része. A szelepes porlaszté idénként becsiszolandé ;
a spirédlis porlaszténal az eldugult porlasztényilas vékony tiivel kitisztitando,
vigyézva, hogy a nyilds meg ne nagyobbodjék. Ha a spiralisporlaszto
spiralisdnak a végén a menetek letompultak, akkor a spirdlis vége le-
csiszolandé, hogy az élek ujra sértetlenek legyenek.

Golyéscsapdgyak. A golyoscsapagyakat idénként benzinnel j6l mos-
suk ki. Ha észrevessziik, hogy a goly6krél egyes darabok lepattogzanak
vagy a futéfeliileteken bevagasok keletkeztek, feltétleniil ki kell cserélni az
egész csapagyat. A mellsé tengely kupos gorgdscsapagyait 3—4 havi id6-
kézdkben uténa kell allitani. ’

Naponkénti gondozés. Minden iizemnap utdn tisztitsuk meg a trak-
tort a portél, olajtél. Tartsunk szemlét ilyenkor mindazon helyeken, ahol
lazulas, vagy sériilés elsfordulhat. Keletkezése kozben egy kézmozdulattal
el lehet fojtani sok iizemzavart, amelynek megsziintetése késGbb sok
idBveszteségbe és faradsagba keriil.

Ha szabadban &ll a traktor, fedjiik be vizmentes ponyvaval. Kiilé-
nosen igyeljiink arra, hogy es6s id6ben a kipuffogécsé vége kiilén le
legyen fedve (vagy bekostve) kiilonben az eséviz a hengerbe juthat, ha a
kipuffogécsé aljdn levd nyilds eldugult. Ha az esé a nyersolajtartany
felss részét éri, a viz az uszé szara mellett a nyersolajba keriilhet és
iizemzavarokat okoz.

Elraktéarozas. Hosszabb munkasziinetekre a traktort fedett, szaraz
helyre allitsuk be, Eressziink ki belGle minden vizet, tisztitsuk meg kiviil-
beliil, mikézben alaposan megvizsgéljuk és a sziikséges javitasokat el-
végezziik rajta. Zsirozzuk be a fényes részeket. A sziikségesnek latsz6
tartalék-részeket rendeljitk meg.

A trakior az lizemsziinetek alatt is felszerelt, lizemképes allapotban
legyen.-
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A traktor lizemzavarai.

Az eldfordulé lizemzavarok okait a j6 traktor-kezelének hamar
fel kell ismernie, éppen azért kénnyebbség kedvéért alabb felsoroljuk az
eléfordulhaté rendellenességeket és azok valészinii okait.

A motor nem indul.

Nyersolaj. A nyersolaj katranyos, vizes.

Ures a nyersolajtartany.

Nyersolajtartany csapja zarva.

Adagol6 kéziemeltyii zart helyzetben.

A nyersolajszivécsé eldugult.

Nyersolajszivattyu szelepei nem zérnak.

Nyersolajszivattyu tomitészelencéje tulsdgos erdsen van meghuzva
(a rugé nem birja mozgatni a dugattyut.)

A nyersolajporlaszté, vagy a nyomécsé eldugult, vagy a biztonsagi
szelep rugéja torétt (jel: a szivattyu biztosit6-szelepen olaj folyik).

A nyersolajszivattyuban levegé van.

A porlaszté tulsdgosan sok olajat enged ki (nincs porlasztas).
Leveg6. Szivécsappantyu nem zér jol, vagy torott, vagy leragadt, (télen).
Dugattyugyiiritk hornyaikba szorultak (jel: nincs kompresszié).

Tomitések nem jék (jel: nincs kompresszié).
A gép. A gyujtokup nem elég meleg.
A gyujtékup beliil kokszos. i
A gyujtékupban sok a nyersolaj. (A hengerfej indikator-csavarjat
nyissuk ki és hajtsuk kériil néhanyszor a lendkereket).

- A motor nem feit ki elég erst.

Kenés. Ures a kozponti olajozé. (Jel: melegedés, hiitéviz forr).
Kendolaj nem megfelels. (Jel: melegedés, hiitdviz forr).
Kézponti olajozé nem miikédik.

Nyersolaj. Nyersolaj vizes, katranyos.

Nyersolajszivattyu szelepei.nem zarnak.
Adagolé kéziemeltyii allasa helytelen.
A porlaszté nincs rendben.

Levegé. Forgattyuhaz-tomitések nem jok.
Légcsappantyuk nem zarnak:

Hiitéviz. Hiitéviz nagyon hideg. (Huzzuk fel a fuggonyt).
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A gép. A gyujtékup kormos. :
Tengelyszabélyozé nincs rendben.
- Excenterrud csavarja meglazult.
Dugattyugyiiritk kopottak vagy bestiltek (nincs kompresszid).

A motor megall.

Nyersolaj. Nyersolajtartany kitiriilt.
Porlaszté6 vagy nyomécss eldugult (szivattyu biztositészelepen olaj
jott ki).

A gép. Légcsappantyu eltort.
Beragodas a dugattyun, vagy dugattyucsapon, vagy a forgattyun.

A motor jarasa egyenetlen.

A gép. A tengelyszabalyozé rugéi fennakadnak. (A csapszegek meg-
olajozandok).

Nyersolaj. Nyersolajszivattyu szelepei nem jél zarnak. (Jel: kihagyas és
fehér fiist a kipuffogé csévén).

Levegé. Levegbcsappantyu nem zar.

Kopogésok.

Hengerfejnél. A hengerfej és dugattyu kozétli tér telerakédott korommal,
koksszal és a dugatlyu holtpontban iitést ad a hengerfejnek. Ki-
tisztitando !

Hengerben. Eles fémes kopogas (f6leg indulasnal és leallitasnal hallhaté)
azt jelzi, hogy a dugattyucsap vagy perselye kikopott. Kicserélends!
Tompa kopogés a rendetlen gyuijtas jele. A henger, dugatiyu, henger-
fej kitisztitandé. .

Forgattyuhdzban. Eles fémes kopogas jelzi a csapédgy kopasat. A csap-
agyak (a légtisztité és légcsappantyu levétele utén) utanaéllitandék.
Sasszeg! Ha a kopogés nem sziinik meg. a csapégy ujra kiéniend®.

Lendkeréknél. Eles kopogas a lendkerék lazulasat jelzi. A tengelyvégen
lévé csavaranya segitségével felszoritjuk azt a tengely kupos végére.

Nyersolajszivattyu dugattyuja csepeg.

A témszelence utdanahuzandé, de csak annyira, hogy a rugé a
dugaltyut mozgatni tudja. Esetleg uj témitést kell alkalmazni.

31



H-S-C-S

(i

Nyersolajszivattyu biztonségi szelepe csepeg.

A rugé eltorstt vagy gyengén van meghuzva. A rugé beéllitasanal
éppen csak annyit szoritsuk 6ssze, hogy a szivattyu rendes mitkodésénél
a szelep ne csepegjen.

Hiitéviz forr.

Okai: Ventilator-fordulat elégtelen.
hiitécsévek eldugultak,
erés vizkélerakodas,
centrifugélszivattyu nem miikédik,
tartés tulterhelés,
dugattyu és henger olajozésa hianyos.

Fiist a kipuffogé csébél.

Fekete fiist: sok gazolaj jut a hengerfejbe. Feheér fiist: elégetlen gazolaj
tavozik. Kék fiist: tulsagosan sok a ken&olaj a hengerben.

A szijtarcsa kapcsolo csuszik.

Ok: vagy az ekék vagy a zorgbk vagy a tdmcsavarok kopottak. Lazitsuk
meg a biztosité csavarokat és az &llit6 anyat csavarjuk valamivel
beljebb. Ezéltal a hiively kifelé huzédik és az ékek valamivel osz-
szébb csukédnak.

Az elbmelegitb-lampa ilizemzavarai.

Az el6melegité-lampa nem gyullad meg, ha nem elég meleg a
gazosité csé; 6ltsiink tobb spirituszt a csészébe.

Az el6melegitd-lampa rosszul ég, ha a petroleum tisztatalan, vizes.

A lémpa rosszul ég, ha a fuvoka eldugult; tiivel 6vatosan tisztitsuk
ki, vigyazva, hogy a nyilast meg ne nagyobbitsuk.

Az elémelegité-lampa rosszul ég, ha tul nagy nyomés alatt all.

Aldampa nemtartja a nyomast, ha a levegétartany és a gdzositécsé kozott,
a téltécsavarndl, vagy a szivattyucsavarzatnal tomitetlenség keletkezik.

Ha a szivatlyu dugattyuja nem j6l miikodik, vegyiik ki, hajlitsuk
széjjel a bért, zsirozzuk be és helyezzitk viszza.

Ha a szivattyu szelepe rossz, vagy rugéja torott, ugy a légnyomés
a szivattyu dugattyujat kifelé nyomja; ilyenkor azonnal {izemen kiviil kell
helyezni a lampat, kilénben langra lobbanhat az esetleg kiszoritott petro-
leum. A szelep vagy rugdja kicserélenda.
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Nyersolajszivattyu biztonségi szelepe csepeg.

A rugé eltorstt vagy gyengén van meghuzva. A rugé beéllitasanal
éppen csak annyit szoritsuk 6ssze, hogy a szivattyu rendes mitkodésénél
a szelep ne csepegjen.

Hiitéviz forr.

Okai: Ventilator-fordulat elégtelen.
hiitécsévek eldugultak,
erés vizkélerakodas,
centrifugélszivattyu nem miikédik,
tartés tulterhelés,
dugattyu és henger olajozésa hianyos.

Fiist a kipuffogé csébél.

Fekete fiist: sok gazolaj jut a hengerfejbe. Feheér fiist: elégetlen gazolaj
tavozik. Kék fiist: tulsagosan sok a ken&olaj a hengerben.

A szijtarcsa kapcsolo csuszik.

Ok: vagy az ekék vagy a zorgbk vagy a tdmcsavarok kopottak. Lazitsuk
meg a biztosité csavarokat és az &llit6 anyat csavarjuk valamivel
beljebb. Ezéltal a hiively kifelé huzédik és az ékek valamivel osz-
szébb csukédnak.

Az elbmelegitb-lampa ilizemzavarai.

Az el6melegité-lampa nem gyullad meg, ha nem elég meleg a
gazosité csé; 6ltsiink tobb spirituszt a csészébe.

Az el6melegitd-lampa rosszul ég, ha a petroleum tisztatalan, vizes.

A lémpa rosszul ég, ha a fuvoka eldugult; tiivel 6vatosan tisztitsuk
ki, vigyazva, hogy a nyilast meg ne nagyobbitsuk.

Az elémelegité-lampa rosszul ég, ha tul nagy nyomés alatt all.

Aldampa nemtartja a nyomast, ha a levegétartany és a gdzositécsé kozott,
a téltécsavarndl, vagy a szivattyucsavarzatnal tomitetlenség keletkezik.

Ha a szivatlyu dugattyuja nem j6l miikodik, vegyiik ki, hajlitsuk
széjjel a bért, zsirozzuk be és helyezzitk viszza.

Ha a szivattyu szelepe rossz, vagy rugéja torott, ugy a légnyomés
a szivattyu dugattyujat kifelé nyomja; ilyenkor azonnal {izemen kiviil kell
helyezni a lampat, kilénben langra lobbanhat az esetleg kiszoritott petro-
leum. A szelep vagy rugdja kicserélenda.
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A kézponti olajozdé lizemzavarai.

Ha a meghajt6 spiralis megnyult, réviditsitk meg vagy cseréljitk ki.
Uj rugé felszerelésénél annak két vége az oOsszedllitas elott visszafelé
csavarand6. Ha ezutan 6sszeszoritiuk a két végét, azok maguktsl egy-
méasba csavarodnak.

Ha valamelyik csepegtets iivegnél tizem kozben olajcsepp nem volna
lathato, akkor az iliveg vagy térott vagy nincs témitve. A dugattyu ilyenkor
semmiesetre sem tud olajat szivni, miért is az ilyen megsériilt Giveget vagy
tomitést feltétleniil ki kell cserélni.

Ha a dugattyu meghosszabbités, amely egyébként a dugattyu moz-
gasat mutatja, fennakad, akkor vagy a kapcsolérugé vagy a dugattyurugé
vannak eltorve, melyeket ujakkal kell potolni.

A legfontosabb tudnivalok.

1. Csak H-S-C-S kendolajat hasznaljunk! (Nyaron ,Ny®, télen T
jeliit.)

2. Ne jarassuk a motort a rendessel ellenkezé iranyban!

3. Ha a kozponti olajozét szétszereltitk, nyomjuk tele az olajozo-
csoveket olajjal !

4. Az olajkannakat, hordékat éviuk meg a portél!

5. Gézolaj, kendolaj feltoltésénél feltétleniil hasznéljuk a szitét!

6. Ne jarassuk a motort a rendesnél nagyobb fordulattal !

7. Ne terheljitk tul huzamosan a traktort!

8. A kopogéasnak, erds felmelegedésnek keressitk meg az okat!

9. Dombrél lefelé nem szabad kiiktatott kapcsoléval jonni. Az els6
sebesség ilyenkor hathaiésan fékez.

10. A kapcsolét lassan kell bekapcsolni!

11. Sebességvaltas elstt ki kell kapcsolni!

12. A hiitébe tiszta, lphetc’ileg esd-, vagy sziirt folyévizet ontsiink!

13. A forré hiitébe csak kis adagokban szabad hideg vizet o6nteni!

14. Fagy idején a motorban, hiitében, vizszivattyuban levé vizet tel-
jesen ki kell engedni.

15. Cséplésnél vizes szikrafogét kell hasznélni!
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2224 HP nyersolajtraktor adatai.

Fordulatszém percenkent ...... 500
Hengerdtméré . . .-, . . e e e e 210 ™,
Loket . . . . . . . .. ..., 240
Szijtarcsa 4tméré . . . . . . . . . . 450

" szélesség . . . . . . .. 150 °,
ll sebesség 6ranként . . . . . . . . Zg km
Sebesseg hatrafelé érénként . . . . 29
Nyomtav . . . . . . . . . . ... 1430 ™m
Hatsé-ker¢k atméré . . . . . . . . 1200 .
Hétsé-kerék széleseég . . . . . . . 250
Els6-kerék atmérg . . . . . . . .. 710
Els-kerék szélesség . . . . . . . . 120
Suly . . . ... ... . .. 2440 kg
Olajtartany befogadéképessége . . . 40 , gézolaj,
Huats " .« . 48 lit. viz.
A traktor teljes magassaga ..... 2300 ™m
" " , szélessége . . . . . 1800

-~ hossza . . .. . .. 3400

Kapaszkodok szama . . . . . . . . 24

30—=32 HP nyersolajtraktor adatai.

Fordulatszém percenként . . . . . . 475
Hengeratmérs .- . . . . . . . . .. 215 ™y
Loket « « o« v v i 200 .
Szijtarcsa atméré . . . .. . . . .. 500
,, szélesség . . . . . . .. 150
l. sebesség 6ranként . . . . . . . 3.1 km
1L ,, e e e 43
m. . . .. 53 .
Sebesseg hétrafelé Granként . . . . 3.6 ”
Nyomtav . -« . . . . . « . . . .. 1400 ™
Hatso-kerék atméré . . . . . . . . 1200
Hats6-kerék szélesség . . . . . . . 250
Els6-kerék atméré . . . . . . ... . 710 .
Els6 kerék szélesség . . . . . . . . 120
Suly . . ... e 2900 kg
Olajtartany befogadéképessége . . . 54 ., gazolaj,
Hité - ..« 48 lit. viz.
A traklor teljes magassaga ..... 2320 ™
. szélessége . . . . . 1800 ,,
. hossza . . .. ... 3450
Kapaszkodok SZA&mMAa .« . . . i i . . 24
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A 22-24 HP H-S-C-S nyersola;traktor
tartozékai.

drb. kézikanna a kenéolaj részére,

2 kg-os olajkanna,

» 10 kg-os gézolajkanna,

. 3 kg-os doboz gépzsir részére,

- teljes Barthel elémelegitélampa
(2 lampati, 1 parafaszelep, |
dugattyubér, hozzé csomagolva),

. fuvéka a melegité lampahoz,

. kefe a hits tisztitdsshoz,

. kézi csavarhuzé fanyéllel,

. nagycsavarhuzéa meghuzaséhoz
sziikséges vaspalcaval,

. MEZS 160 kérmoskules a diffe-

rencialtengely véganysjdhoz,

. MEZS 161 kérméskulcs a valts-

tengely véganyajahoz,
MEZS 162kérmoskulcs a konysk-
tengelyen lévé hiivelyhez,

, korméskulcs az elsé kerék golyos-
csapégyahoz,

. Y5/8"-0s pipakulcs,

. kiildnleges kulcs a lendkerékhez,

. ratizékulcs a konyoktengely-
véganyéajahoz,

1 drb 7/16"-0s ratazékulcs a tengely-

szabalyozéhoz,
1 ., 34 os ratizékules a hajtérud-
csapagyhoz,
1/8"-0s ratiizékulcs a hengerfej-
csavarokhoz,
franciakulcs.
kiilénleges kulcs a nyersolaj-
szivattyuhoz,
kilénleges kulcs a Bosch-olajo-
z6hoz,
1/4*X5/18". 08 csavarkulcs,
88" X 1/16”- 08 -
/5" %5/8"-0s "
3/4" X808 "
. 17X1Y8".0s
1/2 kg-os kalapécs nyéllel,
par vezetdtaréj az elsd jarokerékre
csavarokkal,
24 drb. kepaszkodévas csavarokkal,

1 , Tekalemit magasnyom. zsirprés
(a 3369-nal nagyobb szamu
gépekhez),

1 olajtélcsér sziirdvel,

1 teljes lendkerék lehuzé-keszillék.

¥ 3 3 32

[

Tartalékalkatrészek.

1 drb. rugé a nyersolajszivattyu du-

gattyujahoz,
. rugéany.-o.-sziv.szivoszelepéhez,
” - " nyomé
. n ” biztosité
. acélgolyé ,, nyomé
” " 8zivo »

rugé "a szelepes porlaszt6hoz,
. levegBszelep,

fm. 6 ™n & faggyus aszbesztzsinér-
témités a nyersolajszivattyuhoz,

i drb. allitéék az adagoléhazhoz,

2 . 3/4’-0s oszlopcsavar anyaval a
gyujtéfejhez,

1 . teljesnyomdcsGazolajszivaltyu-
té6l a porlasztoig, )

8 ., Growe rugés alatétgyirii (és

pedig 3—3 drb. /47, 3/8”, 1/2”,
3/4” és 6 drb. 3/8"-0s),

1 péar hajtérud-csapagy,
1 drb. teljes gyujtékup,
4 , 516"-0s alététtarcsa,

36 . csavaranya (és pedig: 4—4 drb.
s, 8/16”, 8", 116", /2", B/8”,
3/4”, 18" és 17-o0s),
1 ., grafitos hengerfejtomités,
1 . lapos vorosréz gyujtéfej-tomités,
1 ., teljes nyersolajporlaszto,
1 , vorésréz gyujtdszeg,
1 . spiralis hajtérugé a kézponti
olajozéhoz,
2 , thermoid-szalag a dérzskap-
csoléhoz,
2 , dugattyugyirii,
1 . rugé a dérzskapcsoléhoz,
1 kgr. gépazsir,
1 drb. kezelési utasitas,
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A 30-—32 HP H-$-C-S nyersolajtraktor

tartozékai.
1 drb. olajkanna, 1 drb. 3/47X7/8”-08 csavarkulcs,
1 , kanna géazolaj részére, 1 ., 1"XU/s"0s »
1 . doboz kenézsir, I , kulcs a keréksapkahoz,
1 . melegité lampa, 1 . » @& lendkerékhez,
1 , fuvéka a melegit6lampéhoz, 1 . » @& szivattyuhoz,
1 , kefe a hiit tisztitasahoz, 2 . » @& hollandi anyékhoz.
1 ., kézikanna a kendolajhoz, 1 . koérméskules az elsé kerék go-
1 ., csavarhuzé, ) ly6scsapégyahoz,
4 , koérémkulcs, 1 ., ratizékulcs,
1 , 1/4"X516"-08 csavarkules, 1 , kalapacs /2 kg.-os,
1 , 5/8"-0s pipakulcs, 1 , taraj az els6 kerékhez,
1 , 3/4"X7%16"-0s csavarkulcs, 24 , kapaszkods,
1, 12"X58"-0s ” 1 ., franciakulcs,
Tartalékalkatrészek.
1 drb. rugé a nyersolajszivattyuhoz, 18 drb. kiilénféle Growe gyiirii,
1 ., . a szivészelephez, 4 , alatét-tércsa,
1 ., » & nyomészelephez, 36 . kiilénféle csavaranya,
1 ., - @& biztonségi szelephez, 1 , témités a hengerfedélhez,
1, » a porlasztéhoz, 1 ., vordsrézgyiirii,
1 , acélgolyé a nyomdszelephez, 1 . 3. szamu zsirzé,
t . ” a szivészelephez, 1 , 4. szdmu zsirzé,
6 . lemezrugé, 1 . 5. szému zsirzé,
1 . tomitézsinér a nyersolajszivaty- 1 . kompl. nyersolajporlaszté,
tyuhoz, 1 , vorésréz csapszeg,
1 ., allitéék, 1 . spirdlis hajtérugé az olajozé-
. csavar a hengerfedélhez, szivattyuhoz,
1 ., nyomécsd a porlasztdhoz, 6 ., thermoid szallag a dérzskapcso-

16hoz.
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