TYPE: E-80 et 85 G -
FG - FL

AFFECTATION : Divers

REGLAGES CARACTERISTIQUES
DISTRIBUTION Nombre et disposition des cyl. 1 1
Alésage (mm) ................ 80 85
degrés mm Course (Mm) .......c.covvnnn 100 100
sur volant sur piston Cylindrée {cm3) .............. 502 567
Pulssance maxi (ch-kW) ...... 7,5/5,51 10/7,35
AOCA isivimime b iwmmnisiss wnn s 34° Régime max! (tr/mn) .......... 2 300 2 300
10° Couple maxl (m.daN) ......... 2,5 3,15
10° Au régime ..........0.ieenn
2g° Rapport volumétrique ........ 20/1 20/1
Chambre de combustion
Systéme d'Injectlon .......... Pré-chambre | Pré-chambre
Réglage des culbuteurs Vol. total de la chambre (cm3) 17,7 =1 19+1
Pression d'explosion (bars) .... 70 70
— Jeu de marche : Pression moyenne efficace
Admisslon ..........oo000e. 0,20 mm (bars) .....c.iiiiiiiniiiiannn 7 7
Echappement .............. 020 mm Presslon de compression (bars) 45 45
— Jeu théorique de calage Polds du moteur (kg) ........ 115 120
Admlssion .o 0,10 mm Dlamatre du volant (mm) ...... 380 380
Echappement .............. 0,10 mm Consommation spécifique .... 225 g/ch/h 225 g/ch/h
a4e P 28
AOA RFE
COUPLES DE SERRAGE
Pallers de vilebrequin ........
Tétes de blelles .............. 6 a 8,5 m.daN
Volant moteur ................
Porte-Injecteurs ............ .. 1215 mdaN
Bougles de préchauffage ......
Culasse ...........civeiineens 6 & 6,5 m.daN
RFA "5 0¢ AOE
PMB |
[
INJECTION ‘
Calage de la pompe : r
|
Régime d'utllisat] Degré mm/s circont. volant Levée pist i
g ul on egrés sur ev piston
Type du moteur (tr/mn) volant 5 300 mm 2 395 mm pompe |
1 000/1 500 24 62,5 82,5 2,05 mm
ES80 .............. 1.600/2 000 25 65,5 86 2,05 mm
super a 2000 26 68 89,5 2,05 mm |
1 000/1 500 26 68 89,5 23 mm
E 85 oiscaminasnss 1 600/2 000 27 70,5 929 2,28 mm
super a 2000 28 73 96,5 2,22 mm
|
I
Réglage de la pompe
Débit E 80 : 25 2 28 mm3 & 1250 tr/mn pompe. |
Débit E 85 : 34 & 37 mm3 a 1250 tr/mn pompe.
Tarage des Injecteurs : 110 bars.
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COTES ET JEUX DE MONTAGE

CULASSES

Nombre et natute ..........
Hauteur des culasses ......
Epalsseur du joint ..........
Dépassement des soupapes .
Dépassement des guides (coté

culbuteurs)
Dépassement des [njecteurs .

73 mm
0,5; 0,6; 0,7; 0,8 ot 0,9 mm
0,5; maxl 1,2 mm

CYLINDRES OU CHEMISES

& d'uslnage .............oi.
85,01 mm
Usure ou ovallsatlon maxi ..
Cotes de réalésage ........
Dépassement des chemises .
Retralt ou dépassement du
piston ...........cc0ule
Espace neutre

PISTONS ET AXES

@ d'usinage piston ........
Jeu de montage ............
Hauteur d'axe ..............
Hauteur totale piston ........
Polds du pliston ............
Tolérance de polds ..........
& usinage axe ............
Jeu de montage dans piston .

(80) : 80 a 80,01; (85) : 85 &

0,15 mm
+ 1 mm

(80) : 79,92; (85) : 84,92 mm

VILEBREQUIN

Nombre de pallers ........ 2
Nature des coussinets ......
@ des portées ..............
Cotes réparation ............
Longueur des portées ......
Jou dlamétral des portées ..
Jeu latéral du vilebrequin ..
& d'usinage des manetons
(paller llsse) ............ 49,91 a 49,93 mm
Cotes réparatlon ............ — 0,5 mm
Longueur des manetons .... 38,1 a 38,2 mm

Roulements & rouleaux cylin-
driques 45 X 100 X 25 mm

Rayon de raccordement .... 3,5 mm

ARBRE A CAMES
Nombre de portées ........ 2
@& d'usinage des portées .. Roulements 2 rouleaux
Longueur des portées ...... | 45 x 65 X 14 mm
Jeu dlamétral .............. ' 20 X 52 X 15 mm
Jeu latéral .................. 0,20 mm

08 a 0,9 mm SOUPAPES
56 mm Nombre par cylindre ........ 2
(80) : 104; (85) : 102 mm Longueur totale ............ 121,5 mm
0,963 kg @ des tétes ................ Adm : 34 & 34,02; Ech : 31 &
30 mm 31,02 mm
& des queues ............ 7,95 & 7,9 mm
Au pouce & cheud Jeu dans les guldes ........ 0,05 2 0,06 mm

Hauteur de levée des sou-
papes avec ou sans Jeu aux

SEGMENTS culbuteurs ................
Nombre .................... 1 coup feu chrome; 1 étan-
chéité; 1 racleur RESSORTS DE SOUPAPES
Hauteur .................... Coup de feu et étanchéité :
3; racleur : 5 mm Longueur libre .............. 46 mm
Jeu & la coupe ............ 0,30 & 0,45 mm Longueur sous charge 29,7 mm
Jeu dans {es gorges ........
GRAISSAGE
BIELLES
- Presslon au ralenti .......... Minl 0,9 bar
Nature des coussinets ...... Acler C 10 Pression en marche ........ Minl 1,2 bar
Entraxe .............. [ 180 mm Huiles recommandées ...... Temp. Inf. & + 15°C : HD
Jeu diamétral sur vilebrequin Maxl 0,15 mm SAE 10; + 15°C & + 25°C : HD SAE 20; sup. & 4 25C :
Jeu latéral ................ 0,10 mm HD SAE 30
Poids de Ia blelle .......... 1,356 kg Contenance du carter dhulle 2,5 |
Tolérance de polds ........ Contenance du clrcult de re-
Jeu de montage de ['axe .... froldissement ............
EQUIPEMENTS

EQUIPEMENT D'INJECTION

EQUIPEMENT ELECTRIQUE

Pompe d'Injection ..........
Dispositif d’'avance ..........
Régulateur ..................
Injecteurs ..................
Porte-Injecteurs
Pompe d'alimentation .....
Flltre & combustible .......
Préflltre ....................

Bosch PFR 1 K 60/152/2

Mécanlique sur arbre a cames
DN883

Dynamo ...........co00vnuin Bosch 0101209036
Régulateur .................. Bosch 1190215015
Démarreur .................. Bosch 12 V 0001307007
Batterles ............0..... 12V 70A

Bougles de préchauffage .... Beru 149 G




