TYPE: E-ES 7 -
75 -79

AFFECTATION : Divers

REGLAGES CARACTERISTIQUES
DISTRIBUTION
Nombre de cylindres .. 1 1 1
degrés mm élésage ({mm]] .......... 71 75
lant ourse (mm) .......... 80 80 80
ke S gyfiean Cylindrée {cm3) ........ 318 353 422
AOA Ha Pulssance max! (ch-kW) . 5/3,675 7/5,145 8/5,98
RFA ... ... 90° Régime max| (tr/mn) .. 3 000 3000 3000
AOE ... o ) 30° Couple maxi (m.daN) .. 1,21 1,7 2
RFE o o 84 Au régime (tr/mn) .. 2500 2 400 2200
. R Rapport volumétrique ..
ghambre cfe combustion
ystdme d'Injection .... Pré- Pré- Pré-
Réglage des culbuteurs o o chambre chombre chambre
_ . olume total de la cham-
i%l:nlgglowar?l??. .. ........... 0,10 mm bre [c'm3) """""" 10 1" 135
Echappement .............. 0'10 mm Pres. d'exploslon (bars) 80 80 80
— Jeu théorlque de calage : ! Presslon moyenne efflca-
Admisslon ................ ce (bars) ............ 4,75 6 6,25
Echappement ............. Pres. de compres. {bars) 35-40 35-40 35-40
T Polds du moteur (kg) .. A7 49 53
Dlamatre du volant (mm) 234 234 234
Consommation spéclflque |
(g/ch/h) ..o.oale, 250 230 230 |
COUPLES DE SERRAGE
Paliers de vilebrequin ........
Tétes de blelles .............. 6 m.daN
Volant moteur ................
Porte-InJecteurs .............. 1 a 1,5 mdaN |
Sens de montage de Bougles de préchauffage ...... '
la bielle (paller lisse) Sens de montage de Ia blelle Cul 5 m.daN |
par rapport au sens (pa"er a rouleﬂux) par ﬂpport UIASSE .....covirivrneriiraans of |
de rotation du au sens de rotatlon du
vilebrequin vilebrequin
INJECTION
Calage de la pompe :
Régime jusqu'a 2500 tr/mn Régime supérieur 2 2 500 tr/mn fo ol
Levée piston
Type du moteur en mm s/ en mm s/ de
en degrés piston mot. on degrés piston mot. i
EES 71 ........ 17°30° 2,28 19°30' 283 145 mm
EES 75 ........ 17°30' 2,28 19°30° 2,83 1,55 mm
EES 79 ........ 17°30° 2,28 — — 1,52 mm
EES 79 ........ — —_— 19°30° 2,33 1,63 mm
Réglage de la pompe : (
Type du moteur E-ES 71 E-ES 75 | E-ES 79 |
Débit en mm3/coup ...... 16 a 17 20 & 21 ' 21 a 23
Au régime tr/mn pompe . 1500 1 500 1500 I‘

Tarage des Injecteurs : 100 & 110 bars.
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COTES ET JEUX DE MONTAGE

CULASSES
Nombre et nature .......... 1
Hauteur des culasses ...... 97 mm
Epaisseur du Jolnt .......... 04; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9 et
1 mm

Dépassement des soupapes . Mini 0,45; maxl 0,95 mm
Dépassement des guides (coté

culbuteurs) ..............
Dépassement des injecteurs .

CYLINDRES OU CHEMISES

@ d'uslnage ................ (71) : 71 & 71,01; (75) : 75 A
75,01; (79) : 82 a 82,01 mm

Usure ou ovallsation maxl .. 0,15 mm

Cotes de réalésage ........ + 1 mm

Dépassement des chemises .
Retrait ou dépassement du

plston ...........ccvivnnn.
Espace neutre .............. 0,65 a 0,75 mm
PISTONS ET AXES
Sens de montage .......... Fraisages des soupapes du
coté de l'arbre & cames
& d'usinage piston ........ (71) : 70,97; (75) : 74,97; (79) :
81,97 mm
Jeu de montage ............ 03 a 04 mm
Hauteur d'axe .............. 48,5 mm
Hauteur totale plston ........ (75) : 87,5; les autres
92,5 mm
Poids du piston ............ (71) : 0,625; (75) : 0,680 ;

(79) : 0,806 g
Tolérance de poids ..........

VILEBREQUIN

Nombre de pallers ........
Dimensions des roulements
a rouleaux cylindriques
@ des portées ..............
Cotes réparation ............
Longueur des portées ......
Jeu dlamétral des portées ..
Jeu latéral du vilebrequin ..
@ d'usinage des manetons
(palier lisse) ............

Cotes réparation ............
Longueur des manetons ....
Rayon de raccordement ....

ARBRE A CAMES

Nombre de poutées ........
@ d'usinage des portées
Longueur des portées ......
Jeu dlamétral ..............
Jeu latéral ..................
Hauteur de levée des cames .
a7 mm

SOUPAPES

Nombre par cylindre ........
Longueur totale ............
& des tétes ................
31; Ech : 31 mm

@ des queues ............

40 x 80 X 23 mm
40 mm
47,5 mm

Maxi 0,30 a 0,50 mm
47,93 & 47,94 mm

— 0,50 mm
40 & 40,062 mm
3,5 mm

2

Roulement a billes
Roulement a billes
Roulement a billes

0,20 mm

Ech : 690 a 7; Adm : 6,60

91 mm
Adm (71) : 30; les autres :

6,96 & 6,97 mm

@ usinage axe ............ (79) : 28; les autres : 25 mm Jeu dans les guldes ........ 0,04 & 0,05 mm
Jeu de montage dans piston . Au pouce a chaud Hauteur de levée des sou-
papes avec ou sans Jeu aux

SEGMENTS culbuteurs ................
Nombre .................... 1 coup de feu chrome; 1 étan-
chéité trapézoidale; 1 racleur RESSORTS DE SOUPAPES
?a:'t':ur .................... Etanchéité : 2,5; racleur Longueur lbre .............. 393 mm

Longueur sous charge

Jeu 2 la coupe ............ 0,30 & 0,40 mm (comprimé) .............. 24,5 mm
Jeu dans les gorges ........

BIELLES GRAISSAGE
Nature des cousslnets ...... Pression au ralenti .......... Godet plongeur
Entraxe .................... 150 mm Pression en marche ........ Godet plongeur
Jeu dlamétral sur vilebrequin 0,03 & 0,04 mm Huiles recommandées ...... Température Inf. & + 15°C :
Jeu latéral ................ Max! 0,15 mm HD SAE 10; de + 15°C & + 25°C : HD SAE 20; de + 25°C
Polds de la blelle .......... (71) et (75) : 1128; (79) : HD SAE 30
1133 g Contenance du carter d'hulle 1,200 |
Tolérance de polds ........ Contenance du circult de re-
Jeu de montage de I'axe .... 0,07 a 0,10 mm froidissement ............

EQUIPEMENTS

EQUIPEMENT D’'INJECTION

Pompe d'lnjection .......... Bosch PFR 1K 65/232/2
Dlispositif d'avance ..........

Régulateur .................. A billes sur vilebrequin
Injecteurs .................. DNOSD 21

Porte-lnjecteurs ............ E 71, E 75 : KBA 38 SD 25/4

(avec pompe PFR 1K 65/232/2)

Pompe d'alimentation ......

Flitre & combustlble ........ Knecht Ek 429
Préflltre ....................

EQUIPEMENT ELECTRIQUE

Régulateur ,.................
Démarreur ..................
Batterles .............o.00.
Bougles de préchauffage ....
176 M

Bosch 0190219001
(Dynastarter} Bosch 0010350007
12 V 60 A

Bosch KE 4028 C 10/5; Beru
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