TYPE : H.S. 102 - 60 -
V et H (culasse fraisée)

Nota : Moteurs d’adaptation
et montages sérle

HISPANO

SUIZA

REGLAGES

DISTRIBUTION

Degrés | Millimdtres
sur volant | sur plston

AOA ... ... ..... 17°30
RFA . ............ 62
AOE ............ 52
RFE ............. 17°30

REGLAGE DES CULBUTEURS

— Jou de marche : adm. 0,40 mm froid
éch. 0,40 mm froid
— Jeu théorique : adm.
éch.

PMB

INJECTION

Ordre d'injection . . ... 1-5-3-6-2-4

Calage de la pompe .. Mot. vertical 10 . Mot.
horiz. 20°. Avec avance SPCM : 13+2°,

-Débit de la pompe d’injectio
— Nombre de em® ..

— Nombre de tr/mn. . vm:iable

— Nbre coups de piston suwan.i

— Position de la cré- application
maillére , .. ......

Sens de rotation pompe gauche

Tarage des injectours .. 125 kg/cm?

CARACTERISTIQUES

Nb et dispos. eylindres.. 6 en ligne, 4 temps.
chemises sdches

Alésage ............ 108 mm
Course ............ 127 mm
Cylindrée .......... 6.980 e¢m®
Puissance maxi . ..... 150 ch (sural. 175 ch)]
Régime maxi ........ 2.600 tr/mn
Couple maxi ........ 45,5 mkg (sural. 52
mkg)

av régime ........ 1.700 #tr/mn (sural.
1.800)
Rapport volumétrique .. 17 a 1

VOLUME DE LA CHAMBRE DE COMBUSTION

— Total . ..........

—- Dans le cylindre . . .

— Dans le joint . . ...

— Dans la culasse

Pression d’explosion . 75 a 80 kg/cm?

Pression moyen. effective 7,19 kg/em? a 2.600
tr/mn

Pression de compression 34 a 36 kg/cm?
Systéme d’injection . turbulence Hispano-
Sviza

Poids du moteur .. .. .. 620 kg

Diamatre du volant . . ..

Consommation spécifique 175 g.ch.h.

COUPLES DE SERRAGE

Paliers de vilebrequin .. 24 mkg (filetages grais-
56s)

Tétes de bielles . .. ... 21,8 mkg

Volant moteur . ...... 12 mkg

Brides de porte-injecteurs 1,5 mkg

Ecrou d'injecteur . 7.5 mkg

Culasse ............ 18 mkg (filetages grais-

sés)
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COTES ET JEUX DE MONTAGE

CULASSES VILEBREQUIN
Hauteur des culasses .. 114 mm Nature des ocoussinets ..
Epaisseur du joint 1 mm (écrasé) Diameétre usinage portées

Retrait des soupapes .... 14 & 1.6 mm (max| toléré :

2 mm)

CYLINDRES

Diamdtre d’usinage ....
a : 107,935 a 107,948)
Usure ou ovalisation maxi
lisatlon : 0,06 mm maxi
Serrage dans le bloc . ...
Retrait des chemises . ...
Désaffleurement piston ..

PISTONS

Diamétre &'usinage ....
bas : 107,705 & 107,718 mm
Jeu de montage

Cotes rectification ......
Longuaeur des portées ..
-4 : 51,59-7: 556 mm

Joeu diamétral des portées

107,810 & 107,880 mm (roder

usure : 0,25 en haut - ova. Jeu latéral du vilebrequin

Diamétre usin. manetons

0,07 mm
Cotes rectification

0304 mm
0,40 a 0,80 mm (retfralt)

Longueur des manetons .

ARBRE A CAMES

@ usinage des portées ..
Longueur des portées ..

haut : 107,135 & 107,148 -

0,23 a 0,24 mm (bas de jupe)

Hauteur #axe .......... 76,80 a4 76,83 mm 5,7 :286 .4 :508 mm
Hauteur totale pistom .. 122,83 mm Jou dlamétral ..........
Poids du piston ........ 13509 Jeulatéral .............

Tolérance de polds .... 59
38,095 & 38,100 mm

Diameétre usinage axe .. Hauteur levée des cames
Jeu montage dans pistem av pouce & chaud SOUPAPES
Longueur totale .......
SEGMENTS Diamatre des tites . ...
NOMDBI® .......ccovveenn 3 étanchélté - 2 racleurs 44,40 4 44,50 mm
Hauteur ............ vee TeT : 2,98 mini - 2%, 3 : 278 Diamédtre des queues ...

32290 -4, 5 :5972 & 599 mm

Jeun & la coupe
0,40 & 0,60 mm

Ter : 0,35 & 0,55 - les avtres :

éch. : 11,05 4 11,06 mm

Jeu dans les guides ..

0,06 & 0,09 mm

Hauteur levée soupapes .

Jeu dans les gorges .... 1°r : conique - 2* : 0,085 &
0,112 . 3+ : 0,065 a 0,092 - 4, 5 : 0,045 & 0,078 mm

tri-métal

91,954 & 91,979 mm

—0,25 —050 —0,75— 1 mm
Ter : 492 -2, 3, 5¢, 6 : 34,13
0,05 &4 0,10 mm

0,08 4 0,12 mm

73,250 & 73,265 mm
—0,25—050—0,75—1 mm

47,50 & 47,62 mm

52,145 a 52,170 mm
Jer : 34,9 -2, 6°: 222 . 3,

0,03 3 0,06 mm
0,10 a 0,15 mm

7,747 mm

161,23 a 161,35 mm
adm. : 51,38 & 51,50 - éch. :

adm, 11,075 & 11,085 -
adm, : 0,035 & 0,065 . éch, :

9,98 mm

RESSORTS DE SOUPAPES

BIELLES Longueur libre .........
Nature des cousdlnets .. tri.métal
Entraxe .....coocveees. 215,80 & 215,90 mm sous charge ..

Jeu sur vilebrequin .... 0,04 & 0,10 mm

GRAISSAGE
Pression au ralentd ....
Pression en marche ...
Hulles recommandées ..

Jeu latéral 0,18 & 0,35 mm
Jeu de montage de I'axe 0,012 & 0,038 mm

Poids de la bielle ......
Tolérance de polds

2.830 & 3.030 g (codifié)
15 g (avec piston)

Contenance du carter ..

Longueur
35 kg - ext. : 40 mm sous 36 a 39 kg

int, : 58 mm - ext. : 65 mm

int. : 37 mm sous 315 a

15 kg/cm?
35 kg/cm?
SAE 10 - 20 ou 30, de mar-

que connue, détergente, H.D. ou suppl. 1 selon vutllisation

16,5 lifres

EQUIPEMENTS

LAVALETTE SIGMA CMS

Pompe dinjection ...... | PESAT0 CMS 6-A75S
Dispogitif d’avance .... | PM automatique ou SPCM PM automatique ouv SPCM
Régulatear ..... sy e RM/SVD incorporé

| |
Injecteurs - DN 8 S 555 146G 20 K 2 |
Porte-injecteurs ........ KB 35 B 35
Pompe d’alimentation FP/K 22 M .3
Filtre & combustible ... | FA 11 PFZ M 8 UK + sachet 06
Préfiltre .............. F1s1.1/1Z IFZ 3B
DYRBID. i o iviteainad e IParls-Rh&ne G 13 R 55 - 24 volis ou G 15 R 20 T 24 volts
Régulateur . ........... ZT 210 o ZT 344 T
Démarreur ............. | Paris-Rhéne D 13 E 28 ou 48 ou Lavaletie BNG 6/24 ou 5/24
Batteries .............. suivant adaptations - tension 24 volts




