TYPE : HS 103
Nota : Moteur d’adaptation

HISPANO

SUIZA

REGLAGES

CARACTERISTIQUES

DISTRIBUTION

Degrés Millimétres
sur volant | sur piston

AOA ... ........ 17
RFA .. ............ 52
AOE. ............. 62
REE ............. 17

REGLAGE DES CULBUTEURS

— Jeu de marche : adm. 0,45 mm froid
éch. 0,45 mm froid
— Jeu théorique : adm.
éch.

RFA

INJECTION

Ordre d’injection . .... 1-8-7-3-6-5-4.2
Calage de la pompe .. 11 & 12° sur volant

Débit de la pompe d'injection :
— Nombre de mm3 .. 73

— Nombre de tr/mn.. 1.300
— Nbre coups de piston Par coup

— Position de la cré-
maillere , ........ plein débit

Sens de rotation pompe gauche
Tarage des injecteurs .. 125 kg/cm?

Nb et dispos. cylindres.. 8 en V, 4 temps, che-
mises humides

Alésage . ........... 120 mm

Course . ............ 120 mm

Cylindrée .......... 10.852 c¢m?

Puissance maxi . ..... 225 ch (275 svrali-

ments)

Régime maxi ........ 2.600 tr/mn

Couple maxi ........ 63 mkg (78 suraliments)
au régime ........ 2.000 tr/mn

Rapport volumétrique .. 17 & 1

VOLUME DE LA CHAMBRE DE COMBUSTION

— Total . .......... 82 cm?

— Dans le cylindre . ..

— Dans le piston . ...

— Dans le joint . . ...

— Dans la culasse. . ..

— Dans la préchambre

. 72 a 75 kg/em?
Pression moyen. effective

Pression de compression . 34 & 36 kg/cm?
Systeme d’injection . ... chambre de turbulence
Poids du moteur . .. ... 700 kg

Diamétre du volant . ... suivant application
Consommation spécifique 170 g.ch.h.

Pression d’explosion .

COUPLES DE SERRAGE

Paliers de vilebrequin .. 14 mkg

Tétes de bielles . .. ... 22 mkg
Volant moteur . ...... 12 mkg
Porte-injecteurs . .. ... 1.5 mkg

Bougies de préchauffage
Culasse ............ 16 mkg




COTES ET JEUX DE MONTAGE

CULASSES

Hauteur des culasses ..

Epaisseur du joint
Retrait des soupapes

CYLINDRES

Diameétre d’usinage ....
Usure ou ovalisation maxi
Cotes de réalésage ..

Dépassement des chemises

Désaffleurement piston. .

PISTONS

Diamétre d’usinage ....

1,15 mm
1,30 & 1,45 mm

119,985 a 120,00 mm

néant
0,02 2 0,12 mm

0,32 a 0,80 mm retrait

118,785 a 118,80 (havut) -

119,535 a 119,60 mm (bas de jupe)

deu de moritage
Hauteur d’axe ..........
Hauteur totale piston ..

Poids du piston
Tolérance de poids

Diamétre d’'usinage axe. .
Jeu montage dans piston.

SEGMENTS

Nombre
Hauteur

0,40 & 0,45 mm (bas de |upe)
74,97 a 75,00 mm
130,00 & 130,10 mm

1,750 kg
*5g9

38,00 a 38,004 mm
— 0,005 & + 0,004 mm maxi

3 étanchéité - 2 racleurs
Ter : 3,00 & 3,15 - 28, 3 :

2,978 A 2,99 - racl. : 5978 & 599 mm

Jeu a la coupe
0,35 a4 0,55 mm
Jeu dans les gorges ....

Ter : 0,45 4 0,65 - les autres :
Ter : conlque - 2°, 3¢ : 0,065

8 0,092 . racl. : 0,045 & 0,072 mm

BIELLES

Nature des coussinets ..
Entr’axe
Jeu sur vilebrequin ....
Jeu latéral
Poids de la bielle
Tolérance de poids
Jeu de montage de I'axe.

minces

244,95 a 245.05 mm
0,051 a 0,098 mm
0,40 a 0,60 mm
3,385 kg

*35 g

0,025 &4 0,045 mm

VILEBREQUIN

Nature des coussinets ..
Diamétre usinage portées.

Cotes réparation ...... it
Longueur des portées ..

-5 : 5 mm
Jeu diamétral des portées

Jeu latéral du vilebrequin
Diamétre usin. manetons.
Cotes réparation ........
Longueur des manetons. .

ARBRE A CAMES
Diameétre usinage portées

Longueur des portées ..
-5 :37 mm

Jeu diamétral
Jeu latéral
Hauteur levée des cames

SOUPAPES

Longueur totale
Diameétre des tétes ....
48,90 a 49 mm

Diamétre des queues
10,965 a 10,975 mm

Jeu dans les guides ....
0,06 a 0,09 mm

Hauteur levée soupapes. .

minces
94,420 a 94,440 mm

—0,25 — 0,50 mm
v 1 53-2%, 4 :49 .3 : 54

0,032 a 0,079 mm

0,10 & 0,30 mm

88,910 A 88,930 mm

—0,25 — 0,50 mm

83,00 a 83,10 mm

55,94 a 55,96 mm

Tre 057 .2, 4 :34.3:35
0,040 a 0,080 mm

0,14 a 0,35 mm
7,697 & 7,797 mm

156,00 a 156,30 mm
adm. : 54,88 & 55,00 - éch,

adm, : 10,99 a 11,00 . éch. :

adm. : 0,035 & 0,065 - éch. :

10,80 4 11 mm

RESSORTS DE SOUPAPES

Longueur libre

Longueur sous charge ..
- Int, : 35 mm sovus 33,9 kg

GRAISSAGE

Pression au ralenti ...

Pression en marche ....
Huiles recommandées ..

Contenance du carter ..

ext. : 58,5 - Int. : 55 mm

ext, : 37,4 mm sous 58,6 kg

3,5 kg/em?
SAE 20 détergente

22 litres

EQUIPEMENTS

P.M.
Pompe d'injection ...... CMS 8 A758
Dispositif d’avance .. ... DA 3 G
Régulateur ............ Incorporé
Injecteurs ............. ES 236 B
Porte-injecteurs ....... B 35 C 296
Pompe d’alimentation .. |LM 41
Filtre & combustible .... |U 1 K/D
Préfiltre .............. Moattl
Dynamo .............. Lavalette
Régulateur ............ Lavalette
Démarreur ............ Lavalette BPD 6/24
Batteries .............. 24 volts - 180/200 Ah

Bougies de préchauffage.




