T

&

L

#he,

j




HiiIIIIHIIHIIIIIIHIIIII!IHIIillliilI|IEIIIIIJIJ._l][ﬂll_flI[:tlii_ljill_IIIJII[IIHJI_Illl_illIIHIIIII!IIiHI[IHI!h % jﬂlIF[Ili_]II_I_[fll_li|I[!ﬂlllﬂf!ll“_li||_|fIH_||Fi!ﬂ]l]iil|Il!IIJ_Jil||f[lllil||[Fflll“||”I_JJ|ll|iI|I!i!ﬂl|IIII[HJII[FIFIIJJIIIIIHJ!I|.'IJ_I|IIJII[IfIJIIEi!]JII[IJIIIIrEI ;

Nous vous remerc:ons d avoir achetﬂ une machme fabnquee

par la Soc:ete HONDA

Avant-propos. i B ‘ :
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Nous vous invitons a Ilre avec attentron ce Manuel de ¥ ut|I|satemr avant'de vous serwr
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du Motoculteur HONDA Modeéle F40 que vaus venez d acheue'r g : ﬁ;»
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Tous les avantages et la grande performance ﬁu F‘!O‘ser.ont mis f;n lumiére au moment
. £ o . e : P
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de I'utilisation et cette machine vous.donnera touté satisfactron pendant un temips

trés long.
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GRANDES LIGNES PRINCIPALES DU MOTOCULTEUR
HONDA F 40.

#*

Conduite facile.

Le démarrage est trés facile, il se fait par I'emploi d'un démarreur a corde a réenroulage automatique.
Le carburateur qui a une grande importance dans la marche d'un moteur & explosion est a grande
performance, le contréle des gaz se fait au moyen d'un seul bouton,

Moteur silencieux et propre.

L'efficacité thermique de ce moteur a 4 temps est grande, de plus les gaz perdus sont absorbés par le
moteur au moyen d'un systéme spécial. \

Le silencieux est & grande capacité, il posséde un pare-étincelles a I’iniérieur, le moteur est alors peu
bruyant et d'un fonctionnement de toute sécurité. 2

Travail dans la pousslere 5
L'air absorbé par le moteur passe a travers un filtre spécial & bain d'huile, il en résulte une marche,
sans ennuis, du moteur méme pendant les travaux poussiérsux.

Cette machine est polyvalente et versatile.
De nombreux travaux peuvent.étre effectués dans les champs d'abord: Labours, labour a la fraise,
champs de riz. Ensuite a la ferme par ['utilisation de la prise de force et également pour les transports.

Fabriqué pour rendre le travail agréable.
Tous les travaux peuvent &tre faits dans les meilleures conditions possible, la hauteur des mancheronsw_,
est variable, pouvant ainsi s'adapter a la taille du conducteur. ;




2) NOM DES PIECES PRINCIPALES.

Levier des gaz

Levier d'embrayage latéral

Levier de changeme Réservoir a essence

de vitesses

Arbre de prise de force «

Filtre & air 4 bain d'huile

Garde-boue

= Pare-boue
Démarreur a réenloulagel
automatique

Roue

Masse de roue



3) SPECIFICATIONS.

Nom Motoculteur Honda F49
Dimensions Hauteur hors tout
Largeur hors tout
Longueur hors tout
Poids
Moteur
Capacité
Alésage et course
Puissance du moteur
Taux de compression
Systeme de graissage
Contenance en huile du moteur
Capacité du réservoir a essence
Embrayage - Sytéme de démarrage
Transmission
Embrayage latéral Type a bille, assisté.
Arbre de prise de force

1.104 mm maximale
1.076 mm standard
1.046 mm minimale

81.5kg, y compris le moteur le chassis, les pneus
et les garde-boue

Mono-cylindrique, 4 temps, soupapes latérales, 2
refroidissement par air pulsé

170 ce. A

66mm et S0mm -

4.2 cv max.

3.3cv a 3400 tm

6.3 pour 1

Carter humide

0.62 litre

4.4 litres )
Démarreur 2 corde & reénroulage automatique

Type automatique, centrifuge
2 vitesses avant, 1 vitesse arriére, de puls, 5 démultipli-
cations par variateur de courroie.

De 1.440 2 3.240 tm pour une vitesse de moteur de
3.600 tm




4y TABLEAU DE PERFORMANCE DES TRAVAUX.

Genre de travaill  Accessoire Po:[i:in:r}:a::;::ier Vitesse de marche Te::)':'fr :g‘:‘:s:;re Détail du travail
| - ) Largeur 22cm prof.
| Ereaiﬁ;ue purnc lere, 2e étage 1m per sec. 70 min. | 14cm, roues en fer
‘ Labour S:rgzzur 18cm, prof.
: g:’;ﬂ;u‘: EéiLi];lze- lere, 2e étage 1m per sec. | 10 min. T4cm, avec roues en
¢ | P | fer de 227
3 |
2 — "
3 | grg‘sfou:::ﬂi lere, 4e étage 7cm a9cm per sec.| 180 min. ‘l[.;;ﬁ\eur 110cm, prof.
| R
Culture 3 | Fraise 2 couronnes,| |, : ; Largeur 110cm,
i la fraise 12 couteaux: lere, 4e étage De 72 9cm per sec.| 180 min. | profondeur 12cm
| : |
|l Fraise "Magic” | lre, 4e étage ;;5?" 2 20cm per | g5 min, | S3rueuls 00 prsh
Tambour bineur " y y | Prof.._4.-5.c-:.n_.. t-:io.LEler 5
Hersage &t rataan lére, 4e étage 60cm per sec. : 60 min. | hersage
Tambour bineus 3 de 40cm & 70cm 2 ? Trois op..-_d; ey
Concassage egrresy lére, 4e étage per sec. ! 80 min. | concassage
Houe spéciale pour]| lére vitesse et le | de 70 & 80cm per'i,_ . | ¢
Faconna.ge | les champs de riz | étage sec. : 28 imin. : o




Genre de : Position du  |y,. Temps necessaire .. _. i
Savalt Accessoire !Ievierdu changeuriv‘tesse de marchel pour 10 ares | Détails du travail
|' : : . ' |[ : 3 dents, roues en
: Cultivateur lere, le étage 70cm per sec. | 40 min. caoutchouc
] | : el
Fagonnage | Fraise cultivateur | lere, le étage 70cm per sec. ! 40 min. Large. 30cm. roues
| : en caout.
. : | : Larg. 45cm, roues
Sillonneuse lére, le étage 70cm per sec. % 40 min. gt
Pression 21 kg. per
Désherbage et G : ; . | ; cm?, pulvéristeur 2
destruction des Pull_:e:lsateur 4 B:;isr;fzz sz:CLa ;ll-St?iJeiltres per | :Eaf:‘“s-f M. | 3 cylinders,  débit
parasites PONPS y | P S | P 31007 par H., a
{ 1.600 t. per Min.
i ——
f Recoupement de
Fauchage Faucheuse rotative| lére, le étage é0cm per sec. | 45 min. 109, avec roues en
_ caout.
i leére, de le a 2e ! : Larg. 15c¢m, roues
Semailles — étage 35cm per sec. 1 37 min. en caout.
]| Charge maximale sur
2 : | ; late: S
Remorquage Remorque 2éme vitesse 15km per heure i gagigziozgues 2 E?auzgtg ;t;a 2°, ﬁ:rgg'e\
300 kg.
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® CARBURANT ET LUBRIFIANT.
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$LUBRIFIANT. -
Utiliser une huile de qualité MS ou DG de la clas- Temp. extérieure || Viscosité SAE
sification API. La viscosité de ['huile sera déterminée -
par la température. SAE 30
15°C '
SAE 20
0°C SAE 20W
o SAE 10W

¢CARBURANT.
Utiliser de I'essence auto comme carburant. Ne
jamais utiliser le mélange essence et huile pour les

moteurs 2 temps.

« Plein d'essence.

Retirer le bouchon de remplissage d'essence et
faire le plein de la quantité indiquée. Essuyer I'essence
pouvant étre répandue avec un chiffon sec.

Capacité du réserveir a essence: 4.4 litres
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{ @METHODE D’EMPLOL.
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1) INSTRUCTIONS PCUR LA MISE EN ROUTE DU MOTEUR.

® Placer le contact..

e ) ® Placer le levier du ® Fermer a fond el
principal sur.l&= =& robinet d'essence starter.

position “I” le levier @ Placer le levier des sur la position ——

du changeur étant’ gaz sur la position “MAIN”.

au point mort. “START”.

Pour I'utilisation d'une
source d'essence autre
que le réservair,
brancher le raccord
extérieur et placer le
robinet d'essence sur ® Quand le moteur

la POSitiOﬂ “SUBR”. est chaud, ouvrir

le starter & motié.
10



® Tirer énergique-
ment sur la corde
du démarreur.

Foes
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&
. :
{ LE MOTEUR
a :
£ ~
2 *
! DEMARRE !
3 4
x

e
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e

@ Quvrir le levier d
starter en grand,
quand le moteur
tourne réguliére-
ment.

[1

2) LUBRIFICATION DE LA

TRANSMISSION.

Le moteur étant en “Foute, s'assurer
que I'huile coule par le trou de controle
d'huile, apres avoir desserré [¢ bouchon.

Si I'nuile coule librement, le graissage

de la transmission est normal.




3) INSTRUCTIONS POUR LE CHANGEMENT DE.VITESSE_S.

En se référant au tableau de performance des travaux, choisir la vitesse correspondante au travail

a effectuer.

Illustration Explication

Point mort

A
1 vant

B Arrigre

2

Au point mort le levier doit étre de niveau.

Petite vitesse

Le levier est tourné dans la direction de la fléche et engagé
en 5e vitesse et ensuite tiré pour engager la 4e, la 3e, la 2e

Avant . : :
1 2 ! et la le vitesse. Appuyer sur le bouton poussoir en dégageant
_E ' le levier.
R [
Arrigre

12



Hustration i Explication

Grande Vitesse

Avant
1 2

R Arriére

Tourner le levier dans la direction de la fieche et passer les
vitesses.

Marche arriére

Fivant 2 Tirer le levier a fond vers le haut vers la grosse ligne rouge

R er engager le levier dans “R”.

Arrigre

® Comme I'embrayage est automatique et centrifuge, il peut arriver que les vitesses ne veulent pas passer,
car la vitesse du moteur est trop élevée. Si cette difficulté est rencontrée; baisser la vitesse du moteur
en réglant le cable des gaz et le carburateur.

@ Plus le levier du changeur est tiré, plus la démultiplication est grande et plus la vitesse est petite.

@ La vitesse augmente en appuyant sur le bouton poussoir pour retourner le levier du changeur a sa
position de départ.



4} FONCTIONNEMENT DE L’EMBRAYAGE LATERAL

® L’embrayage latéral est utilisé en faisant un virage.

La machine tournera vers la gauche quand la poignée ﬁ F>

gauche de I'embrayage latéral sera appuyée, T°”r”er,"e“5 . . Tournver vers Ja_
La machine tournera vers la droite quand la poignée R

droite de I'embrayage latéral sera appuyée.

Quand des charges importantes seront remorquées,

la commande de I'embrayage latéral doit étre faite avec

prudence’ afin d'éviter des ennuis. '

drmte

¥
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5) FONCTIONNEMENT DE L’ARBRE DE PRISE DE FORCE.

L'arbre de prise de force est utilisé pour effectuer des travaux a l'arrét, comme la pulvéristion 2 la

pompe et le fauchage.

Vitesse de I'arbre
de prise de force

1.440
1850
.2.260
2.660

3.240

Position du levier
du changeur

Te

3e

15



6) REGLAGE DE LA HAUTEUR

7) UTILISATION DU BOITIER
D’ATTELAGE.

DES MANCHERONS.

La hauteur des mancherons doit &tre réglée
afin de*donner la position la plus confortable au
conducteur, en tenant compte de sa taille et du
travail & effectuer.

Pour monter ou pour baisser les mancherons,
dévisser la boulon et placer celui-ci dans le trou
désiré. le sérrer a fond apres le réglage.

Le boitier d'attelage sert a fixer les accessories
de travail. L'accessorire est mis en place et est
fixé au moyen d'un support qui est verrouillé
par une tige. ' '

N.B.
En utilisant |a prise de force le levier du changeur
doit &tre dans la position “Point mort”.

16



8) LA MANIVELLE DE BALANCER.

La position de manivelle peut se changer par
le boulon qui se trouve au dessous du changeur
de levier. LAcher le boulon dans la direction
de la fleche, bouger la manivelle a2 droite ou a
gauche selon les conditions de travail, et serrer
bien le boulon pour fixer la manivelle.

e




9) ARRET DE MOTEUR ET RANGEMENT.

e ARRET DU MOTEUR.

(1) Le levier des gaz est remis dans as position
normale, la vitesse du moteur est alors
réduite.

(2) Le levier du changeur est placé au point mort.
Le moteur peut alors étre arrété en appuyant
sur le bouton de contact.

. L] .

(3) Le levier du robinet d'essence est
placé sur la position “OFF”.




$RANGEMENT.

® Quand la machine doit étre rangée pour une
longue période il est nécessaire de bien la ne-
ttoyer. Il est recommandé de la ranger dans
un local sec et non poussiereux et de la re-
couvrir d'une housse en . vinyl.

@ Les deux soupapes, d'admission et d'échappe-
ment doivent é&tre fermées. Cette condition
remplie quand la marque “A" sur le couvercle
du ventilateur est en regard avec la méme
marque sur la poulie du démarreur. Bouger
légérement la poulie et si la compression n’est
pas sentie, tourner une fois encore,

® Placer le robinet d'essence sur la position
“MAIN”, dévisser le bouchon de vidange du
carburateur et vidanger |'essence du réservoir
et du carburateur.
Pour faire la vidange seulement du carburateur,
placer le levier du robinet d'essence sur la
position “OFF”,

19
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1) GUIDE D’ENTRETIEN.

Un entretien périodique est nécessaire assurer a la machine un fonctionnement irréprochable.
Le tableau suivant vous donnera les périodes de vérification et d'entretien périodiques.

[T———___  Période (Heures) | T !_
= o b ok | 20 50 100 200 , 300

e - 1
Opération Bl : |

Vidange de I'huile du moteur r D

Vidange de I‘huiié de la trans- |- i | : |
mission - o | ®

Nettoyage du filtre 2 essence

Nettoyage du filtre a air | )

Nettoyage de la bougie

Vérification des grains d'allumage l | I o

“O" applique seulement pour les 20 premiéres heures
Aprés 300 heures de marche, vérifier suivant “@".

21




2) VIDANGE DE L’HUILE DU MOTEUR.

® Vidange de Phuile
L'huile est vidangée en retirant le bouchon de
vidange du moteur, cette opération doit se faire
a chaud.

b7




@ Capacité en huile du moteur

Le niveau d'huile dans le moteur est indiqué
par le croquis ci-contre.

La vérification du niveau d'huile du moteur
doit se faire périodiquement et si le niveau est
trop bas, faire le plein pour atteindre la ‘marque
de niveau supérieure.

® Plein d’huile du moteur

Quand I'huile est complétement sortie du
moteur, visser le bouchon de vidange, mettre
le moteur de niveau et verser la quantité d'huile
prescrite par le trou de remplissage d'huile
du moteur, aprés en avoir retiré le bouchon.
S'assurer de bien mettre la quantité d’huile
nécessaire. Si la quantité d'huile est inférieure
4 la normale il en résultera une usure pré-
maturée et une perte de puissance du moteur.

Boulon de vidange




3) VIDANGE D_E L’H.U_l-L_F.. DE LA TRANSMIS_SIE)E\I.- :

e Vidange
Dévisser le bouchon de vidange et faire la
vidange. Cette opération sera facilitée en démar-
rant le moteur et en laissant chauffer la machine
pendant quelques minutes,

@ Plein d’huile
Quand ['huile a été vidangée complétemént,
serrer a fond le bouchon de vidange et faire le
plein avec la quantité d'hlile prévue, aprés
avoir retiré le bouchon de remplissage.
Desserrer le bouchon de contrdle de niveau
d'huile et verser [I'huile jusqu'au moment ou

elle commence & couler par le bouchon de
contréle. Serrer ensuite ce bouchon de contréle.

Capacité d’huile:
1.7 litres

24




4)

NETTOYAGE DU FILTRE A ESSENCE.

L'essence doit &tre propre, si elle se trouve
mélangée a la poussiére et a |'eau, ce sera au
détrimtent du fonctionnement du carburateur
et du moteur.

Le filtre a essence a pour but de retenir toutes
ces impuretés et de les empécher d'aller dans
le réservoir a essence.

De plus, un filtrage supplémentaire est effectué
a la sortie du robinet d'essence au moyen d'un
bol de décantation.

Pour nettoyer le bol d€ décantation et I'-
élément filtrant, placer le robinet d'essence sur
la position “OFF”, ensuite dévisser I'écrou
moleté en le tournant dans le sens de la fléche.

Aprés le nettoyage, remettre le tout en place,
en faisant attention au joint en caoutchouc,

R cacutchouc

25



5) NETTOYAGE DU FILTRE A AIR.

L'élement du filtre a air empéche la poussiére
et les saletés de I'air de pénétrer dans le moteur
et de provoquer une usure prématurée -aux
piéces en mouvement (piston) et au cylindre.

Si le filtre a air est encrassé, l'effet filtrant
n'est plus obtenu et d'autre part |'admission
d'air devient -insuffisante, il en résulte une
perte de puissance du moteur.

Le filtre a air doit &tre entretenu péricdique-
ment. :

Quand ['huile devient chargée d’impuretés,
la remplacer par de I'huile neuve. Laver le filtre
avec de |'essence.

Si les travaux sont effectués dans des conditions
de poussiére intense, le nettoyage doit se faire
trés souvent.

26




6) NETTOYAGE DE_LA BOUGIE.

Si la calamine s’est déposée sur les électrodes de la bougie, ou si I'écartement des électrodes n'est
pas correct, il en résultera une diminution de la puissance du moteur et de sa performance.
[l est donc important de vérifier périodiquement la bougie afin de s'assurer qu'elle n'est pas sale et
que I'écartement des électrodes est correct.

® Démontage de la bougie
Retirer le couvercle a la partie supérieure du réservoir a essence et démonter la bougie au
moyen de la clef tube spéciale.

® Nettoyage de la bougie et réglageé de ’écartement des électrodes
Le nettoyage de la bougie se fait avec un appareil spécial a nettoyer les bougies. On peut égale-
ment nettoyer la bougie au moyen d’une brosse métallique et d'un outil pointu, laver ensuite
la bougie a I'essence et I'essuyer avec un chif-
fon sec. L'écartement des électrodes doit étre
mesuré avec une cale d'épaisseur, de jeu doit
étre corrigé s'il n'est pas normal.

N.B.

1. Au montage de la bougie, engager le pas de
vis & la main et ensuite serrer i fond au
moyen d'une clef 2 bougie. .

2. Ne jamais brl ler la bougie dans |'espoir
de la nettoyer.

8 du fil_haute tenzioh-

27



7) REMPLACEMENT DE LA COURROIE.

Au remplacement de la courroie, cette opéra-
tion est plus facile en faisant le travail du cété
de la poulie commandée.

28
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8) VERIFICATION ET REGLAGE DES GRAINS D’ALLUMAG.

Si I'écartement des grains d'allumage du rupteur n'est pas correct, il en résultera une perte de puis-
sance du moteur, il est donc nécessaire de vérifier le rupteur et de régler "écartement des grains d'al-
lumage. ;

Pour vérifier le rupteur, démonter tout d'abord le démarreur et la poulie du démarreur, ensuite
ouvrir le couvercle intérieur et alors le rupteur est accessible.

Mettre en position le piston au point mort
haut de compression; si la position est légére-
ment dépassée, ne pas revenir en arriére, mais
faire un tour complet. Les grains d'allumage
doivent commencer a s'ouvrir. L'écartement
maximal des grains d'allumage est de 0.4 mm.

Le contact des grains d'allumage peut &tre
défectueux par leur usure ou leur saleté, il
devient alors nécessaire de les nettoyer et de
les rectifier a la pierre & huile. Cette opéra-
tion doit se faire périodiquement.

29



9) REGLAGE DES CABLES DE COMMANDE.

o Réglage du jeu du cdble des gaz
Il doit y avoir un jeu de 5 a 10 mm au levier
des gaz quand il est complétement fermé.

Desserrer I'écrou de blocage et régler le
jeu du céble en agissant sur le boulon de réglage.
Serrer I'écrou de blocage quand le réglage est
terminé.




® Réglage du cdble de P'embrayage latéral.

Le jeu de cable de I'embrayage doit étre de
I & 2cm a I'extrémité du levier.

Le réglage se fait en desserrant l'ecrou de
blocage et tournant le boulon de réglage. L'
écrou de blocage doit &tre serré a fond 2 la
fin de l'opération.

Si le jeu est trop faible, la puissance ne sera
pas complétement transmise il en résultera
une mauvaise performance:

Si le jeu est trop grand, I'embrayage ne
pourra étre dégagé complétement.

AT OO CRORDLRROOLLARCNTACMERRRIRO LR RORRCA AT A
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10) VERIFICATION DE LA PRESSION DES PNEUS.

a durée d'un pneu est fonction de son état de
La d d'un p st fonction d t
gonflage, également son efficacité au travail devient
faible.

La pression des pneus doit &tre prise de temps en
temps au moyen d'un manométre de pression.

® Pression d’air:
1.2 kg par cm?

i i
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11) GRAISSAGE.

® Lubrification des cdbles de commande.
. Le fonctionnement des cidbles de commande
devient pénible et leur. efficacité est réduite a
la suite de I'accumulation de boue et de rouille.
Les cables devront donc &tre entretenus réguliére
ment et huilés.

@ Graissage.
~_Un bouton graisseur se trouve sur la poulie
de commande de la courroie. Le graissage se

_'fait A la pompe.




12) VERIFICATION DU SERRAGE DES BOULONS ET DES ECROUS.

w

6. Boulons de fixation des leviers de embrayages

. Boulons de fixation des masses d'équilibrage

. Boulons de fixation des masses auxiliaires

S H0i00 =]

La vérification des boulons et des écrous doit étre faite avant de commencer tout travail.

Les endroits principaux sont visibles sur la figure avec leurs références toutefois il est bon de tout
vérifier.

La vérification bien faite a intervales reguliers et avant le travail sera la garantie de bon fonctionne-
ment de la machine.

Boulons de fixation du moteur
Boulons de fixation de la colonne des man-
cherons

avant
Boulons -de fixation des masses de roues

latéraux :
Boulons de fixation des mancherons
Boulon de réglage des mancherons
Boulon de montage des mancherons
Tige de retenue des roues




© TROUSSE A OUTILS

Les outils montrés sur la figure sont placés dans la boTte a outils sur la machine. Cette trousse a outils
est trés importante pour |'entretien et pour les petites réparations, elle doit &tre toujours dans la boite
a outils de la machine. °

Clef plate double




TABLEAU DES HUILES ET DES GRAISSES REC-OM“M‘ANEDES

_

SHELL CASTROL BP ]

MOBIL g 5

Temp: L — T Lpeatiras CALIFORNIA

13597 | Marque [ v Gualite ualite | '
" — sité API q APl Marque Caltex AP Marque ‘": #  Marque el Marque :;Iu
b aituniy kg Ele ux Mobilail tlavoline Five | qpm Five Star) . [ Sheil X-100 i
tris froid ou trés [ tbrrh Pr-DM e DM DB BeRe huile moteur | M5 | Mulugrade  |ML~Ms| SaStrofite Mg | BP Viscostatic] o
chaud ¥ ! 10W /30 10W/30 uow,-gm 1 1030

2 e Mabiloil artic ML~DG| Huie n
En dessous Huile moteur Huile maoteur | Huile moteur 3
de 15°C. WWAY g 20w [TO~DM Havoline Five | RPM Five Star] M5 | Shell X100 oy el Castrolite  [MS~DG| Huile moteur e e
Huile Oelvac 1120 [ML~DM| Star 20W oW | Tow BP 20/W HD
Moteur ]'- ] i =
; ] Mobiloil A |ML~DG| i i
Au dessous de Huile moteur Huile moteur | Huile moteur 3
iy - v MS~DM Havoline Five | RPM Five Star] Ms | Shell X100 fyy e/ Castrol XL [Ms~DG]| Huile mateur je_
Delvac 1130° |ML~DM| Star 30 30 | 30 i BP 30 HD | P~
1
5 1 r—
. : Mobiloil AF  |ML~DG| pyis i |

Climat trés Huile motzur Huile moteur | Huile moteur | v 5

40 MS~DM ina Ft h Shell X100 . i
Chaud Esso 40 al Five| RPM Five Star] MS ML ~t I X G| Huile moteur

Dalvac 1140 [ML~DM| Star 40 40 0 M| Castrol XXL IMS~DG| gg'ap Hip  [MS~DG
NLiGI
u: inéral N2 treels o Caltex Marfak | Graisse tous i
sage général :::‘;“ (Graisse tous wsages Essof Graisse Mobil MP tous usages - uﬂg::RPH p— Shell Retinax A Castrobeaze ML Graisse BP Ly
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