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Le numéro de série de l'appareil doit nécessairement étre précisé
lors de la commande de PIECES DETACHEES, ou d'une demande de
renseignements auprés du concessionnaire. Sur le ROTAVATOR ce
numéro figure sur le chassis AVANT GAUCHE.

Des réception de votre ROTAVATOR, notez-le dans le cadre ci-dessous.

N" SERIE
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CARACTERISTIQUES

Largeur | Largeur Poids Nombre de
Versions de hors (kg) 540 t/mn [ 1000 t/mn| lames
travail tout (3 lames)
Déportée| 1m55 1m 815 570 X X 36
Déportée
1 m 80 2 m 069 620 X X 42
Axiale
Axiale 2m05 2m 642 735 X X 48
TLC =
Axiale 2m30 2 m 896 720 X X 54
Axiale 2m55 3m 150 835 X 60
Axiale 3 m05 3 m 746 950 X 72
Déportée| 1m55 1m 815 686 X X 36
Déportée/
1m80 2 m 069 740 X X 42
Axiale
TLE === Axiale 2m 05 2m 642 800 X X 48
Axiale 2m30 2 m 896 850 X X 54
Axiale 2m55 3 m 150 910 X 60




ROTAVATOR TLC et TLE 10-75

® OPTIONS

® ACCESSOIRES

CARACTERISTIQUES

— Boite de vitesse 540 ou 1000 t/mn.

— Roue de profondeur pneumatique en remplacement d'une roue
fer.

— cardan 400 X 400 avec machoire a poussoirs - 1’3/8 - 6 cannelures
avec machoire a poussoirs - 1'3/8 - 21 cannelures
avec machoire a poussoirs - 1’3/4 - 6 cannelures

— cardan 500 X 500 avec machoire & poussoirs - 1°3/8 - 6 cannelures
avec machoire a poussoirs - 1’3/8 - 21 cannelures
avec méachoire a-poussoirs - 1°3/4 - 6 cannelures

— lames HELICOIDALES en remplacement de lames « CULTURE »
coudées a 90'.

— Pignons SELECTACOUPE pour une adaptation sur tracteur avec
prise de force 540 t/mn.

— Kit de débroussaillement adaptable sur modéle TLE 1 m 55, 1 m 80,
2 m 05.

— Pattes a chape pour les versions TLC 1 m55-1m 80 -2 m 05.

-— Aitelage semi-automatique.
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DESCRIPTION TECHNIQUE

® PUISSANCE

Le Rotavator TLE ou TLC doit étre attelé sur un tracteur dont la
puissance répond aux exigences, a la largeur de Il'appareil et aux
conditions d'utilisation. Pour le modéle T, la puissance demandée se
situe entre 40 et 100 CV.

® DESCRIPTION GENERALE

Le ROTAVATOR TLE ou TLC est congu ainsi :

— un dispositif de sécurité est monté sur I'arbre primaire de la boite
de vitesse SELECTACOUPE.

— une boite de vitesse « SELECTACOUPE », a 4 vitesses.

— une transmission latérale dont I'engrénement est assuré par pignons
a denture droite.

— un rotor, qui peut étre équipé soit d’'un montage 3 lames (équipe-
ment de série) ou montage 2 lames.

— un systéme de réglage de profondeur de travail obtenu par
I'intermédiaire de roues ou de patins.
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© REMARQUE

SEQUENCE D’ATTELAGE

Pour des raisons d’encombrement nous sommes amenés a démonter
les potences de 3° point et les transmissions a cardan de nos
appareils, a I'exception de la potence du TLC 3 m 05 qui est de
conception différente.

EN CONSEQUENCE votre concessionnaire doit
e Dans un I temps

Procéder au montage de la potence sur le boitier SELECTACOUPE.

e Dans un 2° temps

Monter la transmission a cardan sur le limiteur d’effort en suivant
attentivement les indications mentionnées sur le disque cartonné vert
placé sous le protecteur.

® PHASES D’ATTELAGE

1°) Placer I'appareil sur un sol parfaitement horizontal.

2°) Positionner correctement les pattes d’attelage (A) sur leur support
(B) en respectant les consignes indiquées sur le plan d’adaptation
que doit vous remettre votre concessionnaire.

ATTENTION : Orienter correctement les axes de ces pattes de
facon a ce que les rotules de bras de relevage appuient sur ‘la
plaque de la patte et non sur la goupille de retenue (voir
schema 1).

3°) Amener les bras de relevage du tracteur au niveau des axes d’atte-
lage - goupiller les axes.

4°) Monter la transmission a cardan sur la prise de force du tracteur -

S’assurer que le poussoir de la machoire est bien enclenché dans
la rainure.

5°) Atteler le 3° point - Régler la longueur de la bielle de poussée de
facon a ce que la boite SELECTACOUPE soit le plus horizontale
possible. (schéma 2).
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SEQUENCE D’ATTELAGE

SCHEMA 1 :

Exemples (pour appareils équipés de pattes a axe)

|
|
|
|

L
=
|

(2) Les stabilisateurs ont tendance a

axe:

axe du_ Iracleqr ;
du fracteur

(1) Les stabilisateurs ont tendance a écarter les bras de relevage. Orien-
rapprocher les bras de relevage du ter les axes des pattes d’attelage
tracteur. Dans ce cas orienter les vers l'axe du tracteur.

axes vers l'extérieur par rapport a
I’axe du tracteur.

SCHEMA 2 : Il. Au relevage
[. Au sol

L’appareil repose sur le sol. Il est attelé

aux points d'articulation A et B. il est IMPERATIF
que ['axe de la boite SELECTACOUPE soit
HORIZONTAL

prise de force
TRACTEUR

Aitention : Au relevage l'angle de la
transmission # ne doit pas excéder 40"
Au-dessus de cette limite, des vibrations
importantes risquent de se faire entendre
au niveau de la boite de vitesse et de
la transmission latérale.
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® MISE EN ROUTE

CONSEILS D’UTILISATION

Respecter les consignes d'adaptation citées dans le chapitre
precédent.

Effectuer le plein d’huile de la boite de vitesse SELECTACOUPE.
Vérifier le niveau a l'aide du repére situé sur la face GAUCHE de
la boite.

huile recommandée : SAE 90

capacité de la boite : 4|

Effectuer le plein d’huile du carter de transmission latérale.
huile recommandée : SAE 90
Capacité du carter : 1 1042 L

Graisser les croisillons de cardan et les roues si 'appareil en est
équipe.
Vérifier le serrage de I'’ensemble de la boulonnerie et particuliere-

ment les boulons de lames.

Selon le travail a effectuer, vérifier le régime de rotation du rotor
en prenant soin de regarder si la couleur des pignons correspond
au régime demandé (voir emottage).
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ROTAVATOR TLC et TLE

CONSEILS D’UTILISATION

EMOTTAGE

La grosseur des mottes dépend de plusieurs facteurs
— vitesse d’avancement

— vitesse de rotation du rotor

— nombre de lames sur le rotor (montage « 2 lames » ou
« 3 lames »)
— inclinaison du tablier arriéere

— profondeur de travail

o les 4 régimes de rotation du rotor

Régimes

Pignons

Régimes

Pignons

227 t/mn

187 t/mn

139 t/mn

170 t/mn

3.8

@ pignon monté sur arbre primaire

@ pignon monté sur arbre intermédiaire

[ version 540 t/mn

version 1000 t/mn

©
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® CONSEILS D’UTILISATION

EMOTTAGE

La grosseur des mottes dépend de plusieurs facteurs

® Vitesse d'avancement
® Vitesse rotation du rotor
® Nombre de lames sur le rotor
® [nclinaison du tablier arriére
® Profondeur de travail
LES REGIMES DE ROTATION ET LEURS UTILISATIONS
® QUELQUES EXEMPLES D'UTILISATION (avec adaptation sur tracteur équipé d’une prise de force
1000 t/mn).
Dans les tableaux ci-dessous sont indiquées les largeurs de mottes que I’on peut obtenir
en tenant compte du montage des lames,
— pour une vitesse d'avancement connue
— un régime de rotor déterminé.
MONTAGE 2 LAMES MONTAGE 3 LAMES
vitesses vitesses
avancement avancement
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6

LARGEUR DES MOTTES (cm) LARGEUR DES MOTTES (cm)

) bi5
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® CONSEILS D’UTILISATION

TRAVAUX DE DECHAUMAGE

TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE PREPARATION DE SOL

TRAVAUX D’ENTRETIEN ET DE PREPARATION DE SOL

TRAVAUX DE DESTRUCTION ET DE SCALPAGE
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UTILISATION

® CONSEILS D

levé

tab!ier

issée

tablier ba




® Emottage grossier

+%HOWARD ROTAVATOR TLC et TLE 10-75
® Emottage fin Skm/h PaTe g
_ vitesse davancement du tracteur i i
227 t/mn

i i
¢ _ tablier baisse

montage 5 lames

profondear de travail 2.3 3 cm

Une vitesse LENTE du tracteur, un régime RAPIDE du rotor, un
montage 3 lames permettent d’obtenir un travail émietté. Ce résultat
convient aux travaux de culture tels que destructions de mauvaises
herbes, d’engrais verts, de résidus de récolte, travaux de scalpage. |l
est recommandé également pour les travaux d’ ENTREPRISE tels que
défrichage, débroussaillement.

6 km/h .
_ vitesse  d avancement du tracteur

regime du rotor

montage 2 lames

profondesr de trazail 55 6em

Inversement les grosses mottes sont obtenues avec une vitesse
d’avancement RAPIDE du tracteur et un régime LENT du rotor. Un
montage 2 lames est nécessaire. Les points d’impact des lames étant
plus espacés, les tranches de terre découpées sont plus larges. Dans
ce cas le ROTAVATOR agit comme une béche. Le fond de travail
n'est pas lissé, mais arraché.

L’aboutissement de ces réglages associé cette fois-ci & une profon-
deur de travail de 5 a 8 cm équivaut a des travaux de déchaumage et
mise en culture dans des terrains argileux trés humides. Le fait
qu’il y ait 2 lames au lieu de 3 favorise le dégagement de la terre.

L'utilisation des régimes intermédiaires du rotor peut convenir a des
travaux d’entretien ou de préparation des sols.

Exemples : préparation des semailles de printemps, enfouissement
d’engrais verts, de résidus de récolte, retournement de vieilles prairies,
entretien de vignobles ou de vergers.

10
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CONSEILS D’UTILISATION

MONTAGE DES LAMES

o Désignation des lames

-
|

lame GAUCHE lame DROITE

/‘\
2

TRANCHANT

e Positionnement des lames sur le flasque du rotor

Les rotors sont équipés soit de lames type « CULTURE » soit de lames
type « ENTREPRISE ». Ces appareils sont destinés a effectuer des
travaux de CULTURE. Dans ce cas, les lames DROITES et GAUCHES
sont montées d’'un méme c6té de chaque flasque du rotor.

flasques d ‘extrémité

//’/ \

3 \ //

e

flasques intermédiaires

e

SERS=SahaRe

Remarque : Par contre, pour des appareils équipés du KIT de
DEBROUSSAILLEMENT et par conséquent, destinés a effectuer des
travaux plus difficiles et a supporter des efforts plus importants,
les lames type ENTREPRISE seront réparties de part et d'autre du
flasque (voir notice de montage n’ 3).

Recommandations pour la fixation des lames sur leur flasque

— la téte des boulons doit toujours prendre appui sur la lame,

donc le serrage de ceux-ci s’effectue sur le flasque et non
sur la lame.

11
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CONSEILS D’UTILISATION

Les appareils sont équipés de SERIE, avec un montage « 3 lames ».
e Montage 3 lames

' 3 lames DROITES et 3 lames GAUCHES sont montées sur chaque
flasque, a I'exception des flasques d’extrémité.

lame DRoOITE lame GAucHE lame DROITE lame GAUCHE

flasque GAUCHE flasque INTERMEDIAIRE flasque DROIT

e Montage 2 lames

2 lames DROITES et 2 lames GAUCHES équipent chaque flasque a
I'exception des flasques d’extrémité. Celles-ci sont montées. diamé-
tralement opposées sur le flasque

lame caucHE lame DRoOITE lame caucHE

lame DproITE
2IELDROUE

y flasque GAUCHE flasque INTERMEDIAIRE flasque DROIT
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REGLAGES

® COMMENT MODIFIER LE REGIME DE ROTATION DU ROTOR

— Oter le couvercle du boitier SELECTACOUPE.

— Inverser ou changer les jeux de pignons.
ATTENTION ! ne jamais coupler des pignons de couleurs différentes.

REMARQUE : Les vitesses les plus faibles sont toujours obtenues avec
les pignons de plus grand diamétre, positionnés sur I'arbre intermeé-
diaire, c'est-a-dire a gauche du boitier, si I'on se place derriére
I'appareil.

arbre intermédiaire

S'assurer lors du montage, que les bossages des pignons soient
orientés vers l'intérieur de la boite.

© COMMENT MODIFIER LA PROFONDEUR DE TRAVAIL

Il n’existe pas d’indication de profondeur sur le fourreau. Il est conseillé
de faire un préréglage en extrémité de champ en faisant tourner le
rotor sur place.

® EMBRAYAGE

Le réglage de I'embrayage est impératif avant la mise en service de
I’appareil et ceci en fonction de travaux qui sont a effectuer.

NOUS ATTIRONS VOTRE ATTENTION SUR LE FAIT QUE LE DIS-
POSITIF DE SECURITE EST REGLE POUR DES TRAVAUX MOYENS.

SCHEMA 15
REGIME DE PUISSANCE Pour regler ce dispositif pro-
PRISE DE FORCE [ TRACTEURS X céder de la maniére suivante :
— Desserrer écrous et contre-
453 70 cv 35 mn écrous jusqu'a ce que les
: ressorts puissent facilement
540 t/mn | 70a& 90 cv 35 mn tourner a la main.
90a1080cv| 34 mn| __ Ep fonction de la puissance
du tracteur utilisé, ajuster la
45a 70 cv longueur des ressorts confor-
; mément aux données ci-
1000 t/mn | 70a 90 cv|; 35 mn CoThi

S0 a 100 cv

13
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ENTRETIEN

@ PENDANT LA CAMPAGNE D’UTILISATION

e Vérifier

— Le serrage
de I'ensemble de la boulonnerie

de I'’écrou de I'axe central de la transmission latérale

— L’usure des lames

Lorsque celle-ci devient trop importante, remplacer la lame usée.
Lors du montage des lames neuves, changer également les bou-
lons.

— Environ toutes les 50 heures d’utilisation

le niveau d’huile .dans la boite SELECTACOUPE. Il doit affleurer
le repere de niveau situé a l'extérieur de la boite

le niveau d’huile dans le carter de la transmission latérale.
Celle-ci doit effleurer I'orifice du bouchon de niveau situé a la
base de carter.

® HORS SAISON

— huiler les charniéres du tablier et la tolerie.

— Nettoyer la transmission a cardan, et I’enduire de graisse a base
de graphite ou de bisulfure de Molybdéne.

14
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GRAISSAGE

® JOURNELLEMENT

— Graisser les croisillons de cardan.

v— Huiler les charniéres du tablier.

® TOUTES LES 50 HEURES D’UTILISATION, EN DEBUT ET EN FIN DE
CAMPAGNE

proceder régulierement au graissage des différents points repérés
sur les schémas ci-dessous.

Moyeu de roue

Axe de bras de roue
Montage « options roues »

15
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ENTRETIEN

Date OPERATIONS DIVERSES

16
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Votre concessionnaire dispose de la liste compléte de PIECES DE
RECHANGE.

Néanmoins, si vous désirez la posséder vous-méme, détachez le BON

DE COMMANDE ci-dessous et adressez-le nous aprés l'avoir complété
RECTO-VERSO.

R A.
+%HOWARD Bl

PEL 25408 e TELEX 7915

Je desire recevoir

le catalogue PIECES DE RECHANGE du ROTAVATOR T qui porte
le N’

l T.S. V. P.

17
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