1

EIGENTUMER DER MASCHINE :

MACHINE OWNER :

PROPRIETAIRE DE L'ENGIN

NUMERO DE SERIE DE L'ENGIN

SERIENNUMMER DER MASCHINE :

MACHINE SERIAL NUMBEH_ :

NUMERO DE SERIE PpU MOTEUR

SERIENNUMMER DES MOTORS :

ENGINE SERIAL NUMBER :

PROPIETARIO DE L‘A MAQUINA :

NUMERO DE SERIE DE LA MAQUINA :

NUMERO DE SERIE DEL MOTOR :

{17 4) J0LE



Machine owners overseas should contact their nearest

HYMAC agent or distributor for parts and service

i

All other overseas enquiries should be made direct to

Eigentumer von Maschinen im Ausland wenden sich hinsichtlich
Ersatzieiien und Wartung an den na hsten HYMAC-Vertreter oder

-Verteiler

|
o] .
Alle angeren Auslandsanfragen smcl zu richten an:

1

Pour toute demande de piéces ou de
propriétaire doit s'adresser a son re|:
HYMAC le plus proche

Pour toute autre question concerna
directement 3 . i

dépannage a |"étranger le
résentant ou concessionaire

nt I"étranger, s’adresser

1

Los propietarios de magquinas que se hallen en el extranjero deberan
ponerse en contacto con el agente g distribuidor de HYMAC mas
cercano para obtener piezas y servig:io.

Todas tas demas consultas del extra
directamente a:—

nero deberan dirigirse

NED

Thompson

'Hymac

NEI Thompsor Hymac
Spring Road
WolvernamptonWv4 GJX
TEL(0902) 41121 7 :
FAX 402627 TELEX 337412

Your Distributor is :—!
Thr Verteiler ist:
Votre concessionaire s’appelle:"

Su distribuidor es:—
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FOREWORD

This handbook is about vouf HYMAC — about operating,
servicing and maintaining it — its about getting the best
from your machine and working it efficiently. Read your
book carefully before using the'machine and keep it for
reference to your service an@ maintenance periods.
HYMAC strongly urge that the service maintenance
points set out in this book are regularly practised; and,
when fresh lubricants, oils or parts are needed, use only

those recommended by HYMAC,

Take special note of the cautions and warnings given

in this book. If, during operation defects do occur; stop
your machine and rectify the fault or send for service
assistance. Do not continue working,

Faiture to observe these recommendations may, in the
event of breakdown, affect your terms of warranty.

The descriptions and specifications given in this book are

correct at the time of printing. The introduction of
improvements may, however, cause changes which are
not covered by this edition. You are therefore advised
to check with your distributor whenever such a
discrepancy is noted—— s suiseml

YORWORT

Dieses Handbuch befafdt sich mit lhrer HYMAC-Maschine
— wie sie zu bedienen, instandzuhalten und zu warten ist
— kurz, wie man das Beste aus ihr herausholt und wie man
leistungsféhig mit ihr arbeitet. Lesen Sie das Buch*
eingehend, bevor Sie die Maschine bedienen und hehaiten
Sie es als Nachschlagewerk fir |nstandsetzungs- und
Wartungszeiten. Die Firma HYMAC empfiehit
nachdricklich, die in diesem Buch aufgefihrten -
Wartungsdaten regetmaRig durchzufiihren und, wenn neue
Schmiermittel, Ole oder Teile ben&tigt werden. nir

diejenigen zu verwenden, die von HYMAC empfohlen
werden.

Beachten Sie besoncers die in diesern Buch angegebenen
Vorsichtsrnalirege!n und Warnungen. Halten Sie die
Maschine an, wenn beim setrieb Stdrungen auftreten, und
beheben Sie den Fehler oder benachrichtigen Sie den
Wartungsdienst. Arbeiten Sie nicht einfach weiter.

Bei Nichtbeachtung dieser Empfehlungen kann es
vorkornmen, daR die Garantiebedingungen im Falle gines
Maschinensckadens hinfillig werden. Die in diesem Buch

enthaltenen Beschreibungen und Vorschriften sind zur
Zeit der Drucklegung zutreffend. Weitere Verbesserungen
koénnen jedoch Anderungen zur Folge haben, die nicht in
dieser Ausgabe enthalten sind. Wir raten ihnen daher, mit
Ihrem Verteiler Ricksprache zu halten, wenn eine solche
Unkiarheit auftreten sollte,

AVANT=PROPOS

Ce manuel concerne votre engin HYMAC — son
fonctionnement et son entretien — et le moyen d'en tirer
le meilleur parti en le faisant travailier efficacement.
Avant d'utiliser I’engin vous devez lire attentivernent ce
manuel qu'il s'agit de consulter par la suite au sujet des
périodicites d'entretien.

HYMAC conseille fortement la pratique réguliere des
modalités d'entretien indiquées dans ce manuel. Lors des
changements des lubrifiants, huiles et piéces, utiliser
uniquement ceux préconisés par HYMAC.

Une attention toute particuliére doit étre accordée aux
réserves et aux avertissements exprimés dans ce manuel.
En cas d’un mauvais fonctionnement, arréter I'engin et,
soit réparer le défaut, soit demander une intervention des
services compétents. Ne pas continuer 3 travailler. Le
non-respect de ces recommandations peut, en cas de
panne, mettre en cause les conditions de la garantie. Les
descriptions et spécifications présentées dans ce manuel
sont correctes au moment de sa publication.

Il est possible, cependant, que cette édition ne couvre pas
certains changements qui seraient dus a des améliorations.
Si ure telle divergence se présente priére de consulter
votre concessionaire,

INTRODUCCION

Este manual se refiere a su HYMAC — al funcionamiento,
servicios y conservacién del mismo - se refiere a como
sacar el mejor provecho de su maquina haciéndola
funcionar eficazmente. Lea el manual detenidamente
antes de usar la maquina y guérdelo como referencia a los
perddos de servicio y conservacidn.

HYMAC recomiendan encarecidamente que se adhiera
regularmente a los puntos de servicio y conservacion
enumerados en este manual; y cuando se requieran
lubricantes, aceites o piezas nuevas se empleen solamente
las recomendadas por HYMAC,

Debera tomarse especial nota de los avisas y precauciones
sefialados en el manual. Si ocurren defectos durante el
functionamiento se debera para la maquina y corregir la
falta o pedir ayuda de servicia. No continuar trabajando la
maguina,

Si no se adhiere a esta recomendacion es posible que, en el
caso de averia, las condiciones de la garantia queden
afectadas.

Las descripciones v especificaciones sefialadas en este
manual son las correctas en la fecha de impresion. Mo

“

obstante, es posible que la introduccidon de mejoras cause
cambios que no se hallen incluidos en esta edicidn, Se
recomienda por lo tanto que cuando se noten variantes se
ponga en contacto con su distribuidor.
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GENERAL DATA

Machine Weight (Manual Transmission), complete with
diesel/hydraulic oils, less bucket 7,560 kg (7.4 tons)
Maximum {urning radius over tyres : 4.12m (13-6"").
Front Axle articulation : 20°
Arc of Slew : 204°
Maximum sideways working gradient : 18°
Standard Tyres: Front- 1200 x 18 x 12 ply.

Rear - 16.9/14-30

Bucket Capacity : (PCSA) 326 litres (maximum}.

Loader Capacity : (SAE) 860 litres

Stabiliser : 2.25m {7°-57)

Loader Width : 2.13 (84"} ;

Normal Carrying Capacity : (SAE) 1530 kg {3375 Ib.}

Max. Road Speed : Manual - 25.6 kph {15.9 mph)
Torgue - 37.0 kph {23.0 mph)

Transmission Qil Capcity : 12.5 litres {22 pints).

p =
e

ALLGEMEINE DATEN

Maschinengewicht {Handgetriebe), mit Diesel/Hydraulikdl,

ohne Loffel 7.560 Kg .

Max. Wenderadius Gber den Reifen: 412 m

Pendelweg der Vorderachse: 20°

Schwenkbogen: 204°

Grosste Seitwartsarbeitssteigung: 18°

Standard-Reifen; Vorne - 1200 x 18 x 12 Reifen-unterbau
Hinten - 16.9/14-30

Max. Loffelinhalt: {PCSA) 326 liters

Laderinhalt: {SAE} 860 liters

Stabilisator: 2.256 m

Laderbreite: 2.13 m

Normales Ladevermagen: {SAE) 1530 Kg

Max. Fahrgeschwindigkeit auf Strassen: Hand - 25.6 kph
Drehmoment - 37.0 kph

Getriebedlinhalt: 12.5 liters

DONNEES GENERALES

Poids de I'engin (avec transmission manuelle) éguipe des
huiles diésel/hydrauliques, sans godet: 7560kg
Rayon de braguage maximum sug pneus: 4,12m
Articulation de |'essieu avant: 20
Arc de pivotement: 204°
Pente de travail latérale maximum: 18°
Pneus standard: & I'avant, 1200 x 18 x 12 nappes
a l'arrigre, 16,9/14-30

Capacité du godet; {PCSA) 326 litres (maximum)

Capacité de la chargeuse: (SAE) 860 litres

Stabilisateur: 2,25m ;

Largeur de la chargeuse: 2,73m

Capacité de charge normale: (SAE) 15630kg

Vitesse maxi. sur route: commande manuelle, 25,6 k/h
convertisseur de couple, 37,0 k/h

Capacité d'huile de transmission: 12,5 litres

DATOS GENERALES

_Peso de la maquina {transmisién manual}, completa

con aceites hidraulico/diesel, sin cuchara 7.560 kg

Radic maximo de giro sobre cubiertas: 4,12m

Articulacion de gje delantero: 20°

Arco de vueleo: 204°

Inclinacién de trabajo lateral maxima: 18°

Cubiertas normales :  Delantera 1200 x 18 x 12 capas
Posterior 16.9/14-30.

Capacidad de cuchara: {PCSA) 326 litros {maximo)
Capacidad de cargadoer: (SAE) 860 litros!
Estabilizador: 2,25m
Ancho de cargador : 2.13m :
Capacidad de transporte normal: (SAE) 1530 kg
Velocidad de carretera maxima: Manual - 25,6 kph
Par de arrangue - 37,0 kph
Capacidad de aceite de transmision: 12 5 litros

{d) s0Lg
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POWER UNIT

Ford 4600 Series Diesel, 3 cylinder direct injection.
Serial number stamped on engine block at the front/right
side. ’

Sump Qil Capacity : 5.65 litres (10 U K. pints)

Fuel Gil Tank Capcity : 136 litres {30 U.K. gallons).
Cooling System Capacity : 13.2 litres (23.3 pints).
Normal Operating Temperature : 87°C - 110°C

(180°F - 230°F).

MAINFRAME

One piece welded structure with integral front and rear axle
mountings, stabiliser housings, tool box, seat support, rear
lamp housings.

Fuel tank independently mounted on mainframe and complete
with filler cap/breather and filter, water trap drain plug and
fuel supply tap.

Hydraulic tank independently mounted on mainframe and
complete with pressurised filler cap and strainer, dip stick
and water trap drain plug.

Stabilisers totally enclosed boxed fabrication welded to
mainframe.

MOTOR

3-Zylinder-Dieselmotor, Typ Ford 4600, direkte
Einspritzung,

Die Seriennurmmer ist auf dem Motorblock an der
vorderen rechten Seite aufgestanzt.
Olwanneninhalt: 5.65 liters

Kraftstofftankinhalt: 136 liters

Inhalt der Kihlanlage: 13.2 liters

Normale Betriebstemperatur: 87°C - 110°C

HAUPTRAHMEN

Abgeschlossene Schweisskonstruktion mit integralen
Vorder- und Hinterachsenbefestigungen, Stabilisator-
gehdusen, Werkzeugkasten, Sitzstiitze und Riicklicht-
gehdusen.

Der Kraftstofftank ist unabhidngig auf dem Hauptrahmen
befestigt, vollstandig mit Einfilllkappe/Entlifter und
Filter, Wasserabscheider-Ablassverschluss und
Kraftstoffversorgungshahn.

Der Hydrauliktank ist unabhangig auf dem Hauptrahmen
befestigt, vollstdndig mit druckdichter Einfiillkappe und
Saugleitungssieb, OlmeRstab und Wasserabscheider-
Ablassverschluss.

Stabilisatoren, vollkommen abgeschlossene Konstruktion
auf dem Hauptrahmen aufgeschweisst.

GROUPE MOTEUR

Diésel Ford de la série 4600 & 3 cylinders et & injection
directe Numéro de série poingenne sur le bloc moteur 3
I'avant/caté.droit.

Capacité d'huile du carter: 5,65 litres

Capacité du réservoir 8 combustible: 136 litres

Capacité du circuit de refroidissement: 13,2 litres
Température de fonctionnement normale: 87°C a 110°C

CHASSIS

Structure manobloc mécano-soudée avec supports
d’essieu avant et de pont arriére, logements des
stabilisateurs, boite & outils, support de siége et logements
des feux arriére solidaires du-echéssis: . o ez
Réservoir 4 combustible monté séparément sur le chassis
et équipé de bouchon de remplissage/reniflard et filtre,
bouchon de vidange du collecteur d’eau et robinet
d'alimentation en carburant.

Réservoir hydrauligue monté séparément sur le chassis et
équipé d'un bouchon de remplissage pressurisé et d’une
crépine, d'un jaugeur manuel etd’un bouchon de vindange
du collecteur d'eau.

Stabilisateurs entiérement enclos dans des caissons soudes
au chéssis.

UNIDAD DE POTENCIA

Diesel Serie 4600 marca Ford, de 3 cilindros inyeccion
directa.

NOmero de serie estampado en el blogue de moter en el
lado delantero/derecho.

Capacidad de aceite de colector: 5,65 litras

Capacidad de tanque de combustible: 136 litros
Capacidad de sistema de refrigeracidn: 13,2 litros

Temperatura de funcionamiento normal: 879C - 1109C

CARROCERIA PRINCIPAL

Estructura soldada de una pieza con cubiertas de lampara
posterior, soporte de asiento, caja de herramientas, cubiertas de
estabilizador, monturas de ejes posterior y delantero, integrales.
Tangque de combustible montado independientemente sobre la

carroceria y completo con filtro y tapdn de llenado/respiradero,

tapdn de drenaje de agua y grifo de suministro de combustible.
Tangue hidraulico montado independientemente sobre Ia

carroceria y completo con pasador y tapén de llenado a presidn,

varilla de inmersién y tapén de drenado de agua. )
Estabilizadores de fabricacién totalmente encerrada en caja
soldados a la carroceria.

HYMAC 370 C
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TRANSMISSION

Manually operated gearbox providing 8 forward and 2 reverse
speeds. Drive isvia. heavy duty single plate clutch - 330 mm
(13”). Gears selected by main and high/low levers.

Optional torque converter providing 4 forward and 4 reverse
speeds, Gears selected by single lever.

Rear Axle : Double reduction inboard planetary.

Steering : Hydrostatic full power with manual override.

Front Beam Axle : Bushed centre pivoting.

Brakes : Mechanical wet 4 disc with independent or twin
operation.

HYDRAULICS

Power Take-Off : Tandem in-line gear pump.

Systern capacity with rams fully extended 250 litres

(65 U.K. gallons).

Main Filters (2 off) : 16 micron and 10 micron.

Qil Filler : Hand operated filler pump mounted in lockable
compartment on top of tank. Tank incorporates
pressurisad filler cap and strainer,

Dipstick integral part of filler cap.

Max imum working pressure 158 kg/cm2 (2250 psi).
Hydraulic oil tank capacity : 180 litres {40 gallons).

GETRIEBE

Handbetriebener Getriebekasten mit 8 Vorwarts- und 2
Rickwirtsgiangen. Antrieb Uber hochleistungs- féhige
Einzelscheibenkupplung — 330 mm.

Gangschaltung mittels Haupt- und Hoch/Niedrig- Hebeln.
Wahlweiser Drehmomentwandler mit 4 Vorwarts-und 4
Riickwértsgdngen. Gangwahl mit einem Hebel.
Hinterachse: Spiralkegelrad.

Lenkung: Hydrostatische Vollkraftlenkung mit
Handibersteuerung.

Vorderachse: ausgebuchster Mittelzapfen.

Bremsen: Mech. NaRgelenk, 4-Scheiben, geeignet fir
unabhangigen oder doppelten Betrieb.

HYDRAULIKANLAGE

Antrieb: Reihenumlauf-Zahnradpumpe Olinhalt, wenn alle
Zylinder voll ausgefahren sind: 250 liters

Hauptfilter: {2) - 15 Mikronen und 10 Mikronen.

Olfillung: Handbetriebene Fiillerpumpe, die in einem
verschliefbaren Gehduse oben auf dem Tank untergebracht
ist. Der Tank umfaldt eine druckdichte Fillerkappe und
Saugleitungssieb. Der OlmeRstab ist ein integraler Bestandteil
der Fillerkappe.

Max, Arbeitsdruck: 158 Kg/cm?2

Hydraulikéltankinhalt: 180 liters

TRANSMISSION

Boite de vitesses a commande manuelle assurant 8 vitesses
avant et 2 vitesses arriére, Traction par I'intermédiaire
d'un disque d'embrayage simple de haute performance —
330mm. Changements de vitesses par levier principal et
levier grande/petite vitesse.

Canvertisseur de couple optionnel assurant 4 vitesses
avant et 4 vitesses arriére. Changement de vitesse par un
seul levier.

Pont arriére: engrenages planétaires intérieurs a
démultiplication double.

Direction: pleine puissance hydrostatique avec dispositif
de surpassement manuel.

Essieu avant: articulation centrale & coussinets,

Freins: 4 disques mécanigues mouillés a fonctionnement
indépendant ou jumelé.

CIRCUIT HYDRAULIQUE

Prise de force: pompe 3 engrenages disposée en tandem.
Capacité du circuit, les vérins entiérement détendus: 250
litres. ‘

Filtres principaux (gté 2): 15-microns gt 10 microns
Dispositif de remplissage d’'huile: pompe de remptlissage a
commande manuelle logée dans un compartiment se
fermant a clef sur le dessus du réservoir. Le réservoir
incorpore un bouchon de remplissage pressurisé et une
crépine.

Le jaugeur manuel est solidaire du bouchon de remplissage.
Pression de fonctionnement maxi. 158kg/em?
Capacité du réservoir d'huile hydraulique; 180 litres

=
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TRANSMISION

Caja de engranajes de operacidn manual con 8 velocidades
hacia adelante y 2 marchas atras. La transmision es a traves
de embrague de placa sencilla para trabajos pesados de

330 mm ., Las velocidades se seleccionan por medio de
palancas principal y alta/baja.

Convertidor de par de torsién opcional gue proporciona 4
velocidades hacia adelante y 4 hacia atras. Seleccion de
engranajes por medio de Unica palanca.

Eje posterior: planetario interior de reduccion doble.
Gobierno: Potencia hidrostatica completa con dominacion
manual .,

Eje de balancin delantero: pivote central con manguito.
Frenos: Mecanicos, 4 discos mojados con operacion
independiente o doble.

SISTEMA HIDRAULICO

Transmision de potencia: bomba engranada en linea tandem.
Capacidad del sistema con los arietes completamente
extendidos 250 litros. :

Filtros principales (2) : 15 micrones y 10 micrones.

Llenador de aceite: Bomba de llenado de operacion manual
montada en un compartimento con llave en |a parte superiar
del tanque. El tanque incorpora pasadaor y tapon de llenado
a presion. ‘

Varilla de inmersion como parte integral del tapon de llenado
Presion de trabajo maxima 158 Kg/em2.

Capacidad del tangue de aceite hidrdulico: 180 litros.

(4) 20LE
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HYDRAULICS .{CONTINUED)

Main Control Valves :— :

VB1 - 3 spool tandem circuit operating bucket {dump/
crowd), swing lock ram/loader.

VB2 - 3 spool parallel ¢ircuit operating boom/dipper/
bucket (open/close).

VB3 - 3 spool parallel circuit operating L.H. stabitiser/
slew/R . H. stabiliser.

ELECTRICS

12 volt negative earth system using an alternator and
transistorised reguiator (latter mounted in cab),
Battery : 1 x 12v 128amp/hour rating.

Fuses : Cartridge type 16 amp on headlamps and work
light, 8 amp on all other circuits.

HYDRAULIKANLAGE (FORTSETZUNG)

Hauptsteuerventile: —

VB1 - 3-Schieber-Reihenumlauf, das den Loffel (Ausschiitt/
Vorschub), den Schwenksperrkolben/Lader betatigt.

VB2 - 3-Schieber-Parallelumlauf, das den Ausleger, den
Loffelstiel und den L&ffel betatigt (gedffnet/geschlossen).
VB3 - 3-Schieber-Parallelumiauf, das den {'nken Stabilisator,
das Schwenkwerk und den rechten Stabilisator betétigt.

ELEKTRISCHE ANLAGE

12 Volt negativ geerdete Zuleitung mit einermn Wechselstrom-
generator und transistorisiertem Stromregler (dieser befindet
sich im Fahrerhaus),

Batterie: 1 x 12 V 128 Amp/Std.

Sicherungen: Patronensicherungen 16 Amp. fiir Hauptschein-
werfer und Arbeitsleuchten. 8 Amp. fir alle anderen
Stromkreise.

CIRCUIT HYDRAULIQUE {SUITE)

Distributeurs principaux:

VB1: circuit a trois tiroirs en tandem qui commande e
godet (déchargement/surcharge}, vérin ‘swing lock’/
chargeuse.

VB2 circuit & trois tiroirs en paralldle qui commande la
fléche/la balancier/le godet {ouverture/fermeture).
VB3: circuit a trois tiroirs en paralléle qui commande je
stabilisateur gauche/systéme d’'arientation/stabilisateur
droit.

CIRCUIT ELECTRIQUE

Circuit 12 volts & terre négative utilisant un alternateur et
un régulateur a transistors {ce dernier étant monté dans la
cabine).

Batterie: 1 x 12V, 128Ah

Fusibles: cartouches 16 amp. sur les phares et projecteur

de travail, 8 amp. sur tous les autres circuits.

SISTEMA HIDRAULICO (CONTINUACION)

Valvulas de control principal:~

VB1 - 3 bobinas circuito tandem para operar cuchara
[volcar/amontanar), cargador/ariete swinglock.

VB2 - 3 bobinas circuito parzlelo para operar aguilon/
izador/cuchara (abrir/cerrar).

VB3 - 3 bobinas circuito paralelo para operar
astabilizador M. /giro/estabilizador M.D.

SISTEMA ELECTRICO

Sistema de 12 voltios con negativo a tierra empleando
alternador v regulador transistorizado (éste montado
en la cabina).

Baterra: 1 x 12v 128 amp/hora.

Fusibles: Tipo cartucho de 18 amperios en los focos v

“Tuces de trabajo, 8 amperios en todos los otros

HYMAC 370 C
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ELECTRICS (CONTINUED)

Bulbs: Headlamps - 12v x 45w/40w
Side Lights - 12vx bBw
Tail/Stop Lights-  12v x 21w/5w
Flasher Lamps - 12vx 21w
Work Lamp - 12v x 48w
Interior Lamp - 12v x Bw

Registration Lamp - 12vx 6w

ELEKTRISCHE ANLAGE (FORTSETZUNG)

Glithlampen: Hauptscheinwerfer - 12V x 45W/40W

Seitenlichter - 12V x BW
Riick-/Stopplichter - 12V x 21W/5W
Signallampen - 12V x 21W
Arbeitsleuchten - 12V x 48W
Innenbeleuchtung - 12V x 6W
Registrierlampe - 12V x BW

CIRCUIT ELECTRIQUE (SUITE)

— - Ampoules; Phares_ 12V, 45/40W
Feux de position 12V, BW
Feux AR et Stop 12V, 21/5W
Clignotants 12V, 21W
Projecteur de travail 12V, 48W
Eclairage intérieur 12V, BW
Eclaireur plague 12V, 6W

(7= 4) 20LE

SISTEMA ELECTRICO {CONTINUACION)

Bombillas:  Focos delanteros 12v x 45w /40w
Luces laterales 12v x  bw
Luces de cola/paro 12v x 21w/bw
Luces intermitentes 12v x 21w
Luces de trabajo 12v x 48w
Luz interior 12v x  Bw
Luz de matricula 12v x  Bw
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TRAVELLING DIMENSIONS AND ROAD CHECKS

FAHRABMESSUNGEN UND STRASSENPRUFUNGEN

DIMENSIONS ET VERIFICATIONS DE ROUTE

DIMENSIONES DE VIAJE Y COMPROBACIONES
EN CARRETERA

1. Check wheel nuts, tyres and tyre pressures, A-279m (9"2") E - 2.27m (7"5")
2. Remove mud and clay from wheels B-232m (7'_7") F-238m (7!_10")
3. Clean license plates, lights and windows. i s o
4. Check all lights, wipers and indicators for operation. C-350m (11 -6 } G -68Im (22 -4 )
5. Insert brake pedal link pin {for dual brfsklng‘). D-216m (7-1") H-042m (1-4")
6. Connect the boom, transport bar and link pin.
7. Raise stabiliser legs to full height.
VICHTIGE ANMERKUNG: 1. Die Radmuttern, Reifen und Reifendruck iberprifen. . - 2.
~ 2. Schlamm oder Lehm von den Radern entfernen. A 2.79m E 2.27m
. T uer Baustaily 3. Die Nummernschilder, Lampen und Scheiben reinigen. . . 8m
i n QE;BhFEf? cetrdd, 4. Samtliche Scheibenwischer und Anzeiger sowie B 2.32m F 2.3
araut achton, Lampen auf guten Betriebszustand hin dberpriifen, . -
e Teile in guterr, 5. Den Brernspedal-Verbindungsanlenkbolzen {tur C 3.50m G 6.81m
o doppelte Bremswirkung einsetzen. . - m
8. Den Ausleger, Transportriegel und den Verbindungs- D 2.16m H 0.42
anlenkbolzen einrasten.
7. Die Stabilisatoren auf ihren hichsten Stand heben.
1. Veérifier les écrous de fixation des roues, les pneus et A-279m E-227m
les pressions des pneus.
2. Enlever la boue et la glaise des roues. B-232m F - 238m
3. Nettoyer la plague d'immatriculation, les feux et les vitres.
4. Vérifier le fonctionnement des feux, essuie-glaces et clignotants. C - 350m G -68Tm
5. Introduire I'axe de lisison des pédales de freinage {pour assurer la
commande double). D - 216 m H-04Z2Zm
6. Attacher la barre de transport et I’axe de liaison sur la fléche.
7. Relever les béguilles de stabilisation & leur hauteur maxi.
1. Comprobar las tuercas de rueda, cubiertas y presiones 0 - zf7 m
NOTA IMPORTANTE: 5 c(!)e g:ubieirtt?. e ) A - 279m E .
. Quitar el barro v arcilla de las ruedas -
3. Limpiar las placas de matricula, luces y ventanas. B-232m F 2.38m
o 4. Verque todas las luces, limpiaparabrisas e indicadores _
: funcionan bién. C-350m G -681m
frrinn 5. Colocar el pasador de unién de pedal de frena {para R
frenado doble}. D-216m H 0.42m
6. Conectar el aguilén, barra de transporte vy pasador de

unidn.

. Elevar las patas estabilizadoras a su altura completa.

| = | HYMAC 370 C
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EXCAVATOR / LOADER PERFORMANCE
EXCAVATOR : LOADER :
A - 210° F - 441m (14'-6")
B - 594m (19°-6") G- 287m ( 95")
C - 35im (11-8") H- 018m ( 0-7")
D- 339m (112"} J - 041m ( 1-4")
E - 460m (15'-0") K - 41°
E - with dipper arm extension : L - 46°
52m (17°-0")
BAGGER/LADER-LEISTUNG
BAGGER: LADER:
A - 210° F - 441m
B - 594 m G - 287m
C - 354m H - 0.18 m
D 3.39m J - 041m
E . 460m K - 41°
E - mit Loffelstiel- L - 46°
verlingerung: 5.2 m
PERFORMANCES DE LA PELLE/CHARGEUSE
PELLE: CHARGEUSE:
A : 210° F : 4,41m
B : 594m G : 287m
C : 354m H : 0,18m
D : 3,39m J : 041m
E : 460m K : 41°
E : avec rallonge de balancier: L : 46°
5.2m
CAPACIDAD DEL EXCAVADOR/CARGADOR
EXCAVADOR: CARGADOR:
A - 210° F . 441m
B - 5%9m G- 287m
C- 354m H- 018 m
D- 339m J - 04Tm
E - 460m K - 41°
E - con extensidn de brazo izador: L - 46°
52m
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RECOMMENDED LUBRICANTS

MOTE : TEMPERATURE -Q°C 0° to 27°C + 27°C
The lubri t d i i
e ubricants part num!_:le;e ar?c? listed here are the normal factory fill for new HYDRAULIC SYSTEM/ e
machines {unless otherwise specified by the purchaser), Only these grades or their POWER STEERING 0013, 3480008 3480009
exact equivalents or such alternatives as are recommended by your HYMAC
distributor fnay be used. ?5% Anti-freeze mci’xture (protection down to — 15°C) ENGINE 3480001 3480002 3480003
or a 50% mixture (protection down to — 367C) s added to machines at the works GEARBOX
depending upon the time of year and the destination territory. {Anti-freeze equal DRIVE AXLE 3480005 3480006 3480007
to B.S. 3151). Similarly, those machines consigned te arctic regions will have 10%
white spirit (Kerosene) added to the fuel oil. TORQUE CONVERTER 3480012
GRE_ASE POINTS 3481004
EMPFOHLENE SCHMIERMITTEL ?
—0° 0°C to 27°C +27°C
ANMERKUNG : TEMPERATUR 0°C
Bei diesen in der Tafel bezeichneten Schmiarmitteln handelt es sich um die normale HYDRAULIKANLAGE/
FabrikfGilung fur neue Maschinen {wenn nicht anders vom Kaufer vorgeschrieben) SERVOLENKUNG SARUETS HABuCos 2430009
Es dirfen nur diese Sorten oder ganau gleichwertige Mittel oder solche andere 3 oo R
Mittel verwendet werden, die lhr HYMAC - Vertreter empfiehlt. Eine HOTOH SaRg00: 4800
Frostschutzmisch on 25% (Schutz bis zu~15°C) oder von 50% {Shutz bis 2u—
r%S g .utzmisz: i’ v. : ( . - ’ GETHIEBERASTEN 3480005 3480006 3480007
36-C) wird den Maschinen im Werk je nach der Jahreszeit und dem ANTRIEBSACHSE
Bestimmungsort zugesetzt. (Frostschutz nach B.S. 3161). In gleicher Weise wird
E s HM WANDLER
Lei Maschinen, die in arktische Gebiete versandt werden, dem Treibdl 10% PRE HUENTIVA 348007.2
Leichtbenzin {Kergsin) zugesetzt. SCHMIERSTELLEN 3481004
LUBRIFIANTS RECOMMANDES
HOTA - TEMPERATURE —0°C 0° a 27°C +27° C
b B : . :
Ces .ubrmantf numerotesdarlsla tableacot.e sor‘mtc.eux qm_s:ervent au remplissage CIRCUIT HYDRAULIQUE / SISERT 2480008 e —
nermal en usine pour les engins neufs (a moins d’avis contraire de ia parte de DIRECTION ASSISTEE
" s s Sy
| achete.u r). .Seutes ces qua!ates ou des c?Lfa‘Iltes ec;uwa'alentes precon:‘sees.par votre MOTEUR PYRTEr e — 3480003
concessionaire HYMAC doivent etre utilisees. Un mélange a 25% d anti-gel
{protection jusqu‘a ~15°C) ou a 50% d'antigel {protection jusqu'a=36 °C) BOITE DE VITESSES 3480005 3480006 3480007
est ajouté aux engins a I'usine selon I'epoque de I'anée et le territoire de destination. ESSIEU MOTEUR
{Anti-gel conforme a la BS.3151).
' ¢ . . ; 3480012
De meme, dans le engins destinés aux régions arctiques on ajoutera 10% de white- CONMERTISSEUR DE COURLE
spirit [kerosene) au gas-oil, GRAISSEURS 3481004
LUBRICANTES RECOMENDADOS
NOTA : TEMPERATURA —0°C 0°C a 27°C +27°C
Estos lubricantes numerados en la tabla al lado son los empleados nermalmente SISTEMA HIDRAULICO/
en fabrica para las maquinas nuevas {a menos que el comprador lo indique de GOBIEANO DE POTENCIA 3480013 3480008 3480009
otra manera). Deberan emplearse solamente estos grados o sus equivalentes
exactos 0 las alternativas recomendadas por el distribuidor de HYMAC. Se MOTOR 3480001 3480002 3480003
anade a las maquinas una mezcla anticongelante de 25% (proteccion hasta
F g CAJA DE ENGRANAJES
~15°C) o de 50% (proteccién de hasta —36°C) en los talleres, dependiendo de 3480005 S4Eg000 SA80d07
i - . . = EJE DE TRANSMISION
la estacion del ano y el territorio de destino {Anticongelante igual a B.S. 3151}
De igual manera las maguinas destinadas a regiones articas tendran un 10% de CONVERTIDOR DE PAR DE TORSION 3480012
trementina (Kerosena) agregada al combustible. PUNTOS DE GRASA ’ 2481004

l = i HYMAC 370 C




ELECTRICAL CIRCUIT

STROMKREIS

CIRCUIT ELECTRIQUE
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ELECTRICAL CIRCUIT KEY

Wiring Colour Code :

HYMAC 370 C

1. Instrument Console (see page B3) 9. Horn 1% Rotating Beacon (optional!
8 = Blsek P S PuPS)S 2. Heater 10.  Headlamps 18.  Cab Interior Light
G = Gieen 8 = Red 3. Rear Worklamps 11, Parking Lamps 19.  Registration Lamp.
K = Pink S = S 4. Fr'ont Work{ar'r}os 12, Front Indicators 20.  Rear Indicators
5 = LightBesn U = Blue 5. Windscreen Wipers. 13, Fuel Sender 21, Stop/Tail Lamps
N = Brown W = White 6. Battery 14,  Water Temperature Sender 22, Trailer Socket
O = Orange ¥ = Yellow . SEMAENIGHET 15, Oil Pressure Switch 23,  Single Pole Socket
8. Alternator 16.  Brake Lamp Switch 24.  Connector Blocks
(Al earth wires black). 25.  Fuel Pump
SCHLUSSEL FUR DEN STROMKREIS
Leitungsfarbschliissel: 1. Instrumentafel (siehe Seite B3) 9.  Hupe 17.  Drehscheinwerfer (wahlweise)
Z. Heizgerat 10. Hauptscheinwerfer 18. Fahrerhausinnenbeleuchtung
B = Sc?warz .P = Purpur 3. Hinteres Arbeitslicht 11.  Parklampen 18.  Registrierlampe
& = Gain A= P'Ol_ 4. Vorderes Arbeitslicht 12.  Vordere Anzeiger 20.  Hintere Anzeiger
K = Rosa _ S = Schieferfarben 5. Scheipenwischer 13.  Kraftstoffsendeeinheit 21.  Stopp/Anzeiger-Riicklicht
LG = Hellgrin L = Bla.u 6.  Batterie 14.  Wassertemperatursendeeinheit 22.  Anhéngerstecker
N = Braun W = Weiss 7. Anlassermotor 16.  Oldruckschalter 23.  Einpalige Steckdose
B = Prange ¥ = Gelby 8.  Wechselstromgenerator 16. Bremslampenschalter 24. _Verbindungsblock
25, Kraftstoffpumpe
{Sarmtliche Erdungsdrihte sind schwarz)
LEGENDE DU CIRCUIT ELECTRIQUE
Couleurs des cablages: 1. Pupitre de commande (voir la page B3) 9. Avertisseur 17. Feu rotatif loptionnel)
2. Chauffage 10. Phares 18. Lampe d'éclairage cabine
B = noir P = mauve 3. Projecteurs de travail arriere 11. Feux de stationnement 19. Eclaireur plaque d'immatriculation
G = vert R = rouge 4, Projecteurs de travail avant 12. Clignotants avant 20. Clignotants arriére
K = rose S = ardoise 5. Essuie-glaces 13. Transmetteur de carburant 21. Feux arriére et stop
LG = vert pale U = bleu 6. Batterie 14, Transmetteur de température d'eau 22. Prise baladeuse
N = prun W = blanc 7. Démarreur 15. Mano-contact de pression d'huile 23. Prise unipolaira
O = orange Y = jaune 8. Alernateur 16. Contacteur de lampe témoin de freinage 24, Barrettes a bornes
25. Pompe & carburant
(Tous les fils de terre sont noirs)
CLAVE DE CIRCUITO ELECTRICO
Codigo de colores de cables: 1. Mesade instrumentos {ver pagina B3) 9. Bocina 17.  Luz giratoria (opciorall
2. Calentador 10. Focos delanteros 18. Luz de interior de cabina
B = Negro P = Morado 3. Lamparas de trabajo posteriores 11.  Luces de aparcamiento 18.  Luz de matricula
G = Verde R = Ragjo 4. Lamparas de trabajo delanteras 12.  Indicaderes delanteros 20. Indicadores posteric.us
K = Rosa S = Gris 5. Limpiaparabrisas 13.  Transmisor de combustible 21 Luces de cola/paro. .
LG = Verde Claro U = Azl 6. Bateria 14.  Transmisor de temperatura de agua 22.  Adaptador para remolqgue
N = Marron W = Blanco 7. Motor de arranque 15.  Interruptor de presidn de aceite 23.  Adaptador de un polo
g = Naran‘la Y = Amarille 8.  Alternador 16.  Interruptor de lGz de freno 24, Blogues de conector
25, Bomba de combustible

[Todos los cables a tierra son ne g os)
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HYDRAULIC SYSTEM KEY

] Main Service 8 Loader Valve Block {Tandem Circuit) 10. Swinglock Cylinder
——————————— Return to Tank 2. Excavator Valve Block - Large {Parallel Circuit) 11. Lift Cylinder
TEom—Tee— Boom Service 3. Unloader Valve 12, Boom Cylinder
————— Bucket Service 4, Excavator Valve Block - Small {Tandern Circuit) 13. Dipper Cylinder
o s Dipper Arm Service 5. Small Filter (3.51 kg/cm2 by-pass) (50 psi) 14.  Bucket Cylinder
e Siewing Service 6.  Large Filter {5.97 kg/cm2 by-pass) (85 psi) 15.  Stabiliser Cylinder, (left hand).
====n=== Suction Lines 7.  Tandem Pump 16.  Crossline Relief Valve.
& Stabiliser Service 8. Hydraulic Oil Reservoir 17. Slew Cylinder
T R e e Qe g Em Shovel Service 9, Shovel Cylinder 18. Stabiliser Cylinder (right hand)

Swinglock Service
e pp— Lcader Lift Service
HYDRAULIKSYSTEM-AUFSCHLUSSELUNG

Hauptleitung
******** Riickleitung zum Tank 1. Laderventilblock (Reihenumlauf} 10.  Schwenksperrzylinder
—_— Auslegerleitung 2. Baggerventilblock - Gross {Parallelumlauf) 11, Hubzylinder
_____ Léfelleitung 3. Entladerver_?ti'i _ 12. A}fsleg8(zylin§:ier
. - = Lsfrelstielleitung 4, Bag_gerver_utllblock - Klein (Reihenumlauf) 13. Ll?ffels‘flﬁlzvllﬂder

: 5. Kleiner Filter (3.51 Kg/em? Umgehung) 14,  Loffelzylinder

= Schwenkwerk leitung 6. Grosser Filter (5.97 Kg/cm? Umgehung) 15.  Linker Stabilisatorzylinder
========  Saugleitungen 7. Tandem-Pumpe 18,  Kreuzleitungsentlastungsventil
St e Stabilisatorleitung 8.  Hydraulikdlbehilter 17.  Schwenkwerkzylinder
T Bl s e Schaufelleitung 9.  Schaufelzylinder 18.  Rechter Stabilisatorzylinder
e—— G0 Schwenksperrleitung
o comsums oo o Lader-Hub-Leitung
LEGENDE DU CIRCUIT HYDRAULIQUE

Services essentiels -
——————————— Retour au réservoir 1. Bloc distributeur de la chargeuse {circuit en tandem) 9. Veérin de la pelle

Commande de Ia fléche 2. Bloc distributeur de la pelle - grand {circuit en 10. Vérin du swinglock
. e parailéle) 11. Vérin de relevage

T Commande du godet : 3. Clapet de déchargement 12. Veérin de la fléche

i i Commande du balancier 4. Bloc distributeur de la pelle - petit (circuit en 13. Vérin du balancier
SEs Commande d'orientation tandem) 14. Veérin du godet
s Lignes d'aspiration 5. Petit filtre {dérivation 3,571 kg/cm?2) 15, Verin du stabilisateur (coté gauche)
ST Commande des stabilisateurs 6. Grand filtre {dérivation 5,97 kg/cm?2) 16. Clapet de détente d'intercommunication
e s s e Commande de la pelle 7. Pompe disposée en tandem 17. Vérin d'orientation

Commande du ‘swinglock’ 8. Reservoir d’huile hydrauligue 18. Vérin du stabilisateur (coté droit)
o= e en C— Commande de relevage de |a chargeuse
CLAVE DE SISTEMA HIDRAULICO

Servicio principal 1. Bloque de vdlvula de cargador {Circuito en tandem) 9.  Cilindro de pala
———————— Vuelta al tanque 2, Blogue de valvula de excavador - Grande (Circuito 10. Cilindro Swinglock
Se—rerr—— Servicio de aguildn paralelo) 11.  Cilindro de elevado
————— Servicio de cuchara 3. Valvula de descargador 12.  Cilindro de aguilén
e — Servicio de brazo izador 4. Bloque de vélvula de excavador - Pequefio (Cirouito 13.  Cilindro de elevadaor
e——==—————=  Servicio de giro en tandem) 2 14.  Cilindro de cuchara
e e ] Lineas de succion 5. Filtro pequefio (3.51 kg/cm™ derivacién) 15, Cilindro de estabilizador (mano
e——a o —e—a  Servicio de estabilizador ; 2, izquierda).
coommmmmmsemme  Servicio de pala 6. Filtro grande (5,97 kg/em” derivacion) 16.  Vdivula de alivio de linea transversal.

Servicio Swinglock 7. BEHEE TR 3L Clilindro de giro .
= memee e mm==  STViCio de elevado de cargador 8 Deghsirdeseeis Bl 18.  Cilindro de estabilizador {mano derecha).

p
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SECTION

OPERATING

ABSCHNITT

BEDIENUNG

SECTION

FONCTIONEMENT

SAFETY CHECKS :  PARKING B1 GEAR SELECTORS B6
WORKING B1 EXCAVATOR & STABILISER CONTROLS B7
HYDRAULICS B1 LOADER & SWINGLOCK CONTROLS BS -
PRE-START CHECKS B2 PREPARING FOR TRANSPORT B9
CAB'CONTROLS LAYOUT B3,B4 THE 3 POSITION SWINGLOCK B10
ENGINE CONTROLS B5
SICHERHEITSPRUFUNGEN: GANGSCHALTER B6
PARKSTELLUNG B1 BAGGER & STABILISATOR STEUERUNGEN B7
ARBEITSSTELLUNG B1 LADER & SCHWENKSPERR STEUERUNGEN B8
HYDRAULIKANLAGE B1 D WE
PRUFUNGEN VOR DEM ANLASSEN o BIE"S ETELLUNGE SomesksrEnneE | o
ANORDNUNG DER FAHRERHAUS-
STEUERELEMENTE B3,B4 ;
MOTORSTEUERUNGEN B5
VERIFICATIONS DE SECURITE: SELECTEURS DES VITESSES B6
STATIONNEMENT B1 COMMANDES DE LA PELLE ET DU
FONCTIONNEMENT B1 STABILISATEUR B7
SYSTEME HYDRAULIQUE B1 COMMANDES DE LA CHARGEUSE ET
VERIFICATIONS AVANT LA MISE EN ROUTE B2 DU SWINGLOCK B8
AGENCEMENT DES COMMANDES DANS LA MISE EN CONFIGURATION DE VOYAGE B9
CABINE B3 B4 LE SWINGLOCK A 3 POSITIONS 810
CONDUITE DU MOTEUR B5
COMPROBACIONES DE SEGURIDAD: SELECTORES DE ENGRANAJE B6
APARCAMIENTO B1 CONTROLES DE EXCAVADOR Y
FUNCIONAMIENTO  B1 ESTABILIZADORES B7
HIDRAULICA B1 CONTROLES SWINGLOCK Y DE CARGADOR B8
COMPROBACIONES PREVIAS A PUESTA PREPARACION PARA TRANSPORTE BY
EN MARCHA B2 EL SWINGLOCK DE 3 POSICIONES B10
DISPOSICION DE CONTROLES DE CABINA B3.B4
CONTROLES DE MOTOR BS

SECCION

FUNCIONAMIENTO
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SAFETY :

[

PARKING

. DRIVE ON TO FIRM GROUND
. LOWER LOADER TO THE GROUND
. FULLY EXTEND EXCAVATOR AND LOWER

BUCKET TO THE GROUND
SWITCH OFF ENGINE BEFORE LEAVING CAB.
LOCK YOUR MACHINE.

SICHERHEIT

1.
2,
3.
4,

5.

: PARKSTELLUNG

AUF FESTEN BODEN AUFFAHREN.

DEN LADER ZUM BODEN HERABLASSEN,

DEN BAGGER VOLL AUSFAHREN UND

DEN LOFFEL ZUM BODEN HERABLASSEN.
DEN MOTOR VOR VERLASSEN DER MASCHINE
ABSTELLEN.

DIE MASCHINE ABSCHLIEBEN,

SECURITETSTATIONNEMENT ——

1.
2.
3.
4,

8.

AVANCER SUR UN TERRAIN FERME.
DESCENDRE LA CHARGEUSE AU SOL.
DEPLOYER COMPLETEMENT LAPELLEET
DESCENDRE LE GODET AU SOL.

COUPER LE MOTEUR AVANT DE QUITTER LA
CABINE.

FERMER VOTRE ENGIN A CLEF.

SEGURIDAD: APARCAMIENTO

. PARARSE SOBRE TIERRA FIRME

DESCENDER EL CARGADOR HASTA EL SUELO
EXTENDER EL EXCAVADOR COMPLETAMENTE
Y DESCENDER LA CUCHARA HASTA EL SUELO
DESCONECTAR EL MOTOR ANTES DE SALIR DE
LA CABINA

CERRAR CON LLAVE LA MAQUINA.

SAFETY : WORKING

1. CHECK FOR OBSTRUCTIONS (POWER
LINES-STRUCTURES-PEOPLE-VEHICLES).

2. AVOID STEEP GRADIENTS AND UNSTABLE
CONDITIONS.

3. DO NOT CARRY PASSENGERS.

4. DO NOT WORK ON OR UNDER THE MACHINE
WITH THE ENGINE RUNNING.

SICHERHEIT : ARBEITSSTELLUNG

1. PRUFEN, OB HINDERNISSE VORHANDEN SIND
{STROMLEITUNGEN, BAUWERKE, MENSCHEN,
FAHRZEUGE).

2. STEILE STEIGUNGEN UND NICHT
STANDFESTE VERHALTNISSE VERMEIDEN.

3. KEINE BEGLEITPERSONEN MITNEHMEN.

4. NICHT BEI LAUFENDEM MOTOR AUF ODER
UNTER DER MASCHINE ARBEITEN.

SECURITE : FONCTIONNEMENT

1. VEILLER AUX OBSTRUCTIONS (CABLES
ELECTRIQUES — STRUCTURES — GENS —
VEHICULES).

2. EVITER LES FORTES PENTES ET CONDITIONS
INSTABLES

3. NE PAS TRANSPORTER DES PASSAGERS

4, NE PAS TRAVAILLER SUR L'ENGIN QU
EN-DESSOUS QUAND LE MOTEUR TOURNE.

SEGURIDAD : FUNCIONAMIENTO

1. COMPROBAR OBSTRUCCIONES (CABLES —
ESTRUCTURAS — GENTE — VEHICULOS).

2. EVITAR INCLINACIONES AGUDAS Y
CONDICIONES INSEGURAS.

3. NO LLEVAR PASAJEROS. _

4. NO TRABAJAR DENTRO O DEBAJO DE LA
MAQUINA CON EL MOTOR EN
FUNCIONAMIENTO.

SAFETY :

HYDRAULICS

1. STOP ENGINE BEFORE FILLING
HYDRAULIC SYSTEM

2. CHECK FREQUENTLY FOR LEAKS OR DAMAGE

3. DEPRESSURISE HYDRAULIC SYSTEM BEFORE
REMOVING PIPES. i

4. KEEP HYDRAULICS CLEAN - DIRT RUINS
HYDRAULICS,

SICHERHEIT : HYDRAULIKANLAGE

1. VOR DEM FULLEN DER HYDRAULIKANLAGE
DEN MOTOR ABSTELLEN.

2 DESOFTEREN EINE PRUFUNG LECKSTELLEN
ODER BESCHADIGUNGEN VORNEHMEN.

3, VOR DEM ABNEHMEN VON ROHREN DIE
HYDRAULIKANLAGE DRUCKLOS MACHEN.,

4. HYDRAULIKANLAGE REINHALTEN.

SECURITE : SYSTEWME HYDRAULIQUE

1. ARRETER LE MOTEUR AVANT DE REMPLIR
LE CIRCUIT HYDRAULIQUE.

2, RECHERCHER FREQUEMMENT FUITES OU
AVARIES, !

3. DEPRESSURISER LE SYSTEME HYDRAULIQUE
AVANT DE DEMONTER LES TUYAUTERIES.

4, LE SYSTEME HYDRAULIQUE DOIT TOUJCURS
ETRE PROPRE — LA SALETE L'ABIME,

SEGURIDAD : HIDRAULICA

1. PARAR EL MOTOR ANTES DE LLENAR EL
SISTEMA HIDRAULICO.

2. COMPROBAR FRECUENTEMENTE LA
EXISTENCIA DE ESCAPES O AVERIAS.

. 3, SACAR LA PRESION DEL SISTEMA

HIDRAULICO ANTES DE SACAR LA TUBERIA.

4. MANTENER LAS PARTES HIDRAULICAS
LIMPIAS — LA SUCIEDAD DESTRUYE LA
HIDRAULICA.

(1= 4) 20LE
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PRE-START CHECKS :

a4 i 1

HYDRAULIC FLUID LEVEL
{Fill ta high mark on dipstick).
FUEL LEVEL

ENGINE OIL LEVEL

ENGINE COOLANT LEVEL
TYRE PRESSURES (see page D2)
BATTERY FLUID LEVEL

PRUFUNGEN VOR DEM ANLASSEN:

o @ Rk

HYDRAULIKFLUSSIGKEITSSTAND

(bis zur héchsten Markierung am Messtab fillen}.
KRAFTSTOFFSTAND

MOTORENOLSTAND
MOTORKUHLMITTELSTAND
REIFENDRUCK (siehe Seite D2)
BATTERIEFLUSSIGKEITSSTAND

CONTROLS PRECEDANT

o el

LA MISE EN MARCHE:

. NIVEAU DU LIQUIDE HYDRAULIQUE

(Remplir jusqu'au repére plein sur le jaugeur)
NIVEAU DU CARBURANT

NIVEAU D'HUILE DU MOTEUR

NIVEAU DU LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT DU
MQTEUR

PRESSIONS DES PNEUS (voir la page D2)

NIVEAU DU FLUIDE DE LA BATTERIE

COMPROBACIONES PREVIAS A PUESTA EN MARCHA:

—

G LN B Gl

. NIVEL DE LIQUIDO HIDRAULICO

(Llenar hasta la marca alta de la varilla de inmersiéon).
NIVEL DE COMBUSTIBLE

NIVEL DE ACEITE DE MOTOR

NIVEL DE REFRIGERANTE DEILL MOTOR
PRESIONES DE CUBIERTAS (ver pagina D2)
NIVEL DE LIQUIDO DE BATERIA

HYMAC 370 C
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CONTROLS ARRANGEMENT
ANORDNUNG DER STEUERELEMENTE
DISPOSITION DES COMMANDES
DISPOSICION DE CONTROLES

IMPORTANT NOTE :
Before travelling on a highway always connect both brake
pedals with the pedal link pin (see inset).

Brake pedals should only be operated independently on
site when the turning circle can be reduced by independent
brake operation.

Observe all warning labels displayed in the cab.

=]
G

2

WICHTIGE BEMERKUNG:

Beim Befahren von offentlichen Strassen muss sichergestellt
werden, dass beide Bremspedale mit dermn Pedal-
Verbindungsanlenkbolzen (siehe Einsatz} verbunden sind.
Bremspedale sollten nur auf der Baustelle unabhangig
betrieben werden, wenn der Wendekreis mit unabhéngigem
Bremsbetrieb reduziert werden kann.

Alle in der Kabine aungebrachten Warnschilder beachten

ATTENTION-

Avant de s’engager sur la voie publique il faut toujours relier
les deux pédales de freinage au moyen de I'axe de liaison des
pédales (voir I'encart). '

Les pédales de freinage ne doivent étre commandees
séparément sur le chantier que quand on peut réduire fe
rayon de braquage en les commandant séparément,

Respecter toutes les consignes affichées dans |a cabine

NOTA IMPORTANTE:

Antes de ponerse en marcha por carretera conectar siermpre
los dos pedales de freno con el pasador de unidn de pedal
{ver dibujo).

Los pedales de frena solo se deberén hacer funcionar par
separado durante el trabajo cuando puede reducirse ei
circulo de giro por medio de operacion independiente us
los frenos.

Observe las indicaciones de todas las etiquetas de precaucicn
instaladas en la cabina.

(d) J0LE
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CONTROLS ARRANGEMENT

T Engine Tachometer. 15.  Roaof Working Lamp Switch (rear) 29.  Swinglock/Clamshell change over lever.
2. Engine Hourmeter. 186,  Windscreen Wiper Switch {front) 30. Lift and Bucket Crowd Control.
3. ignition Warning Lamp. 17.  Windscreen Wiper Switch {rear) 31, Swinglock/Clamshell Control.
4, Oil Pressure Warning Lamp. 18. Engine Stop Contral, 32. Hand Throttla,
5 Tempersture Gauge (water). 19, Hazard Warning Light Switch (optional) 33. Hand Brake.
5] Fuel Gauge. 20.  Heater Switch. 34. Left Hand Stabiliser Control.
% Horn Switch. 21. Bonnet Lock Releasa. 35. Lift and Slew Control.
8. lgnition Switch. 22, Cigarette Lighter 36.  Bucket and Dig Control.
= Flasher Indicator Switch. 2 Rotating Beacon Switch (optional) 37 Right Hand Stabiliser Control.
6, Indicator Warning Lamp. 24, Fuse Box. 38. High/Low Gear Selector.
11 Main Beam Warning Lamp. 25, Torque Converter Warning Lamp lopticnal). 39.  Gear Selector.
12, Dipswitch. 26.  Clutch Pedal (manual). 40.  Torque Converter Gear Selactor (optional).
i3, Side/Head Lamp Switch. 27.  Brake Pedals. 41.  Steering Wheel,
14 Roof Working Lamp Switch {frant) 28.  Foot Throttie.
ANORDNUNG DER STEUERELEMENT 14.  Arbeitsbeleuchtungsschalter {Decke) - Vorne 28, Fussgas
1.  MiterTHchamater 15, Arbeitsbeleuchtungsschalter (Decke) - Hinten 20. Schwenkspf{.rrefgrcifer-WechseIhebe!
5 A 16, Scheibenwischer (Varnel 30. Hub- und Loffe,wor_schubsteuerung
2. Zindungs-Warnleuchte 17.  Scheibenwischer (Hinten) 31.  Schwenksperra/Greifer-Steuerung
4 Oldruck Warnleuchte 18, Motorstillsetzungsvorrichtung 32, Handgas
5 Tempratgrmesser (Wasser) 19.  Gefahrmeldeleuchte/Schalter {wahlweise) 83,  Handbremse
5 Foraftstotirresser 20, Heizungsschalter 34. Linke Staansalomrcuﬁ.rung
5 R 57 Haubenverschluss 3?, Hj._m- und Schwt.‘;r:kwer.ﬁteueruﬂg
g Ziindschalter 95 Feuerzeug go, Laffel- unof eraosteueru ng
9. Blinklichtanzeigeschalter 23.  Drehscheinwerterschalter (wahlweise) 37. Rechte AS‘EB{)_il!SE:lIC}I’StEUC}]"uDg
10, Anzeigerwarnleuchte 24.  Sicherungsdose 8. Hoch/Niedrig-Gargschatter
11, Hauptscheinwerfer-Warnleuchte 25,  Drehmomentwandier-Warnleuchte {(wahlweise} 39.  Gangschaiter ) )
1 Abblendschalter 26. Kupplungspedal 40, Drehmomentwandier-Gangschalter {wahlweise)
13 Seiten-/Vorderscheinwerierschalter 27.  Bremspedale 4t Stewmecead
DISPOSITION DES COMMANDES 15. Interrupteur du projecteur du toit (3 |‘arriére) 29. Levier inverseur swinglock /benne prencuse
1 Tachymétre moteur 16. Interrupteur d’essuie-glace (a I'avant) 30. Commande de levage ei de surcharge du godet
2, Compteur horaire du moteur 17. Interrupteur d'essuie-glace (a I'arriére) 31. Commande swinglock/benne preneuse
3. Témoin d'allumage 18.  Commande d'arrét du moteur 32.  Manette des gaz
4 Voyant d'huile 19. interrupteur des feux de signalisation de danger 33. Frein d main
5. Indicateur de température (eau) (optionnel} 34,  Commande du stabilis i g >
6. Indicateur de niveau d'essence 20.  Interrupteur de chautftage 35, Commande de levage 1 d'orientation
8. Contacteur d'allumage . ume-cigare . . s :
9. Enterrupteu?des ’cllg%otams 23, Interrupteur du feu rotatif {optionnel} 38, - Séleeteur-grandes/pesiscvitesses u
10 Lampe-témoin des clignotants 24. Bofte 4 tusible ) 39. Levier de changement de vitesses
11. Lampe-témoin des feux de route 25. Lampe-témoin du convertisseur de couple (optionnel) 40.  Levier de changement de vitesses du convertisseur @
12, Inverseur des feux de croisement 26.  Pddale d’'embrayage (commande manuelle) de couple (optionnel)
13 Interrupteur des phares/feux de position 27.  Pédales des freins 41.  Volant de direction r%‘
14 Interrupteur du projecteur du toit (& l'avant) 28, Accélérateur m
DISPOSICION DE CONTROLES )
1. Tacometrc del motor 15. Interruptor de luz de trabajo de techo {posterior) 28.  Palanca de cambio Swinglock/Clamshell g‘“”
2 Contador de horas del motor 16. Interruptor de limpiaparabrisas (delantero) 30. Control de elevado v vuglco de-cuchara @
< Luz de aviso de ignicion 17 Interruptor de limpiaparabrisas {posterior) 31. Control Swinglock/Clamshell
q, Luz de aviso de presion de aceite 18. Control de paro de motor 32. Regulader de mano E
5, Indicador de temperatura (agua). 19. Interruptor de luz de aviso de peligro {opcional) 33.  Freno de mano
6. Indicador de combustible 20. interruptor de calentador 34, Control de estabilizador mano izquierda }m
7. interruptor de bocina 21, Para soltar el capd 35. Control de giro v elevado
8. Interruptor de ignicidn 22. Mechero 36. Control de izado vy cuchara X
g. Interruptor de indicador intermitente 23. Interruptor de luz giratoria {opcional) 37. Control de estabilizador mano derecha -
10. Luz de aviso de indicador 24, Caja de tusibles 38. Seleccionador de engranaje alto/bzjo
T, Luz de aviso de aguilon principal. 25. Luz de aviso de convertidor de par de torsién (opcional) 39. Seleccionador de engranaje
12, Interruptor de luz baja 268,  Pedal de embrague (manual) 40.  Seleccionador de engranaje de converiidor de
13, Interruptor de luz principal/lateral 27. Pedales de freno par de torsion {opcional} @
i4 Interruptor de luz de trabajo de techo (delantera) 28.  Regulador de pie 41, Volante.
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ENGINE CONTROL

NORMAL STARTING : 1. Set half-throttle at (A)

2. Push in the engine stop button (B)

3. Set high/low gear selector to neutral (C)
4. Set main gear selector to neutral (D)

5

. Switch ignition key to position 2 to start (E)

COLD STARTING : Repeat 1,2,3,4,5. above.
Hold starter key in position for 30 - 40 seconds.
DO NOT operate in short jabs. '
IF THE ENGINE FAILS TO START, ALLOW 4-5MINUTES BEFORE REPEATING THE
PROCEDURE.

STOPPING THE ENGINE : Pull out stop button ‘B’

MOTORSTEUERUNG </
NORMALER START:

Drosselhebel [A) auf halb stellen.

Den Motorstillsetzungsknopf (B) driicken.
Hoch/Niedrig-Gangschalter auf Neutral stellen (C).
Hauptgangschalter auf Neutral stellen (D).

Den Ziindschlissel auf Stellung 2 schalten, um den Motor
anzuschalten.

KALTSTART: 1,2, 3,4, 5 wie oben wiederholen,
Den Startschlissel etwa 30 - 40 Sekunden lang in Stellung halten.
NICHT RUCKARTIG hin- und herbewegen.
FALLS DER MOTOR NICHT ANSPRINGT, ETWA 4 - 5 MINUTEN VERSTREICHEN LASSEN
UND DEN VORGANG WIEDERHOLEN.

abwn -

w
MOTORSTILLSETZUNG: Stillsetzungsknopf 'B’ rausziehen. 3
(@)
CONDUITE DU MOTEUR =
DEMARRAGE NORMALE: 1. Régler la manette des gaz a demi-régime (A)
2. Enfoncer le bouton d'arrét du moteur (B)
3. Mettre le sélecteur des grandes/petites vitesses au point mort (C)
4. Mettre le levier de changement de vitesses principal au point
mort (D)
5. Tourner la clé de contact a la position 2 pour démarrer (E)
DEMARRAGE A FROID: Refaire 1,2,3,4 et b ci-dessus
] Maintenir la clé de contact en position pendant 30-40
secondes
NE PAS agir par petits coups agir par petits coups
S| LE MOTEUR NE PART PAS, ATTENDRE 4 - 5 MINUTES AVANT DE REPRENDRE LA J

PROCEDURE.
ARRET DU MOTEUR: Tirer le bouton d'arrét ‘B’

CONTROL DE MOTOR
ARRANQUE NORMAL:

1, Colocar el regulador en la mitad (A)

2. Empuijar el boton de paro de motor (B)

3. Colocar el seleccionador de engranaje alto/bajo en neutro (C)
4

5,

. Colocar el seleccionador de engranaje principal en neutro (D}
. Colocar la llave de ignicidn en la posicién 2 para arrancar (E}

ARRANQUE EN FRIO: Repetir 1,2,3,4,5, como arriba.
Mantener la llave de arrancador en posicidn durante 30 - 40
segundos.

NO ARRANCAR a golpes cortos.
S| EL MOTOR NO ARRANCA DEJAR 4 -5 MINUTOS ANTES DE REPETIR EL
PROCEDIMIENTO,

PARA PARAR EL MOTOR: Tirar de! botdn de paro ‘B’

€
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GEAR SELECTORS
STANDARD SHIFTS :

Aok

TORQUE CONVERTER :

e N A

O:G
| @ e
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Forward Travel : Engage the required gear and mave the power reversing lever
forward (G).

Reverse Travel : Throttle down to idling. Move the power lever to neutral. Stop the

(A} MAIN SELECTOR (E}  MAIN SELECTOR : .
(B)  HIGH/LOW SELECTOR (F} FORWARD/REVERSE SELECTOR machine. Move the power lever inta reverse (H). A safety switch prevents power
) Low (G} FORWARD reversing with engine stopped or above 1200 r.p.m.
(D) HIGH (H) REVERSE IMPORTANT : If the machine is either towed or pushed selector levers must be in
NQTE : To conform with speed limits in certain territories, neutral. Maximum tow/push speed is 32 khp (20 mph). When stationary, with the

4th and 8th gears may not be selectable, eingine stopped, always engage the parking brake.
GANGSCHALTER Vorwartsbewegung : die gewlinschte Geschwindigkeit einschalten und den

Krafteinstellhebel vorwarts bringen (G).

NORMALE GANGSCHALTUNG:  DREHMOMENTWANDLER: Ruckwartsbewegung : Motor zum Leerlauf bringen. Krafteinstellhebel in die Ruhelage
(A) HAUPTSCHALTGRIFF (E} HAUPTSCHALTGRIFF einsetzen. Die Maschine aufhalten. Krafteinstellhebel rickwirts einstellen (H). Ein
(Bl HOCH/NIEDRIGSCHALTGRIFF {F) VORWARTS/RUCKSWARTS-SCHALTGRIFF Sicherungsschalter sorgt dafiir, dass die Kraft nicht umgekehrt werden kann, wenn der
(C) NIEDRIG (G) VORWARTS Maotor still steht oder bei mehr als 1200 U/M. lauft.
{D} HOCH {H) RUCKWARTS

ANMERKUNG : % In gewissen Gebieten kbnnen der 4, und 8. Gang nicht gewahit
werden, um dortigen Geschwindigkeitsbegrenzungen gerecht
zu werden,

WICHTIG : Wenn die Maschine gezogen oder geschoben wird, missen sich alle
Gangschalthebel in neutraler Stellung befinden. Die Hochstgeschwindigkeit
beim Ziehen/Schiehen betragt 3Zkhp. Immer die Festellbremse einrasten,

wenn der Motor abgeschaitet und stationar ist.

LEVIERS DE CHANGEMENT DE VITESSES
CHANGEMENTS STANDARD: CONVERTISSEUR DE COUPLE:
(A) LEVIER PRINCIPAL {(E) LEVIER PRINCIPAL

(B) LEVIER GRANDES/PETITES (F) INVERSEUR MARCHE AVANT/MARCHE

VITESSES ARRIERE
(C] PETITES VITESSES (G) MARCHE AVANT
D) GRANDES VITESSES (H) MARCHE ARRIERE

NOTA: ¥ Pour étre conformes aux limitations de vitesse dans certain pays, les 4éme et
8éme vitesses peuvent ne pas étre disponibles.

Marche en avant : $électionner la vitesse desiree et mettre le levier de renversement de
puissance en avant (G).

Marche arriere : réduire la vitesse jusqu'a ce que le moteur tourne au ralenti. Mettre le
levier de renversement de puissance au point-mort. Arreter la machine. Mettre le levier
en arriere (H), Un intérrupteur empeche le renversement de puissance quand le moteur
fait plus de 1200 rév/min. ou quand il est hors marche.

ATTENTION: Si 'engin est remorqué ou poussé, les leviers de changement de vitesses
doivent étre au point mort. La vitesse maxi de remorquage/poussage est de 32k/h,
Quand 'engin est stationnaire, le moteur coupé, engager toujours le frein de
stationnement,

SELECCIONADORES DE ENGRANAJE

CAMBIOS NORMALES: CONVERTIDOR DE PAR DE TORSION :
{A)  SELECCIONADOR PRINCIPAL(E) SELECCIONADOR PRINCIPAL
(B) SELECCIONADORDE ALTA/ {F) SELECCIONADOR MARCHA

BAJA ADELANTE/MARCHA ATRAS
(C) BAJA (G}  ADELANTE
(D) ALTA (H}  ATRAS
NOTA: 2 Los engranajes 4 y 8 pueden no ser seleccionables en algunos

territorios en los que se requiera satisfacer ciertos Iimites de velocidad.

Marcha adelante : Engranar el engranaje requerido y mover la palanca de inversion de
energia hacia adelante (G).

Marcha atras : Ir bajando |a velocidad hastaquedar en minima. Mover la palanca de

energia a neutral, Parar la maquina. Mover la palanca de energia a marcha atras (H).

Hay un interruptor de seguridad que evita la inversion de energia con la maguina

parada o-a mas de 1200 r.p.m.

IMPORTANTE : Si la maquina es remolcada o empujada las palancas de seleccion deberan
estar en neutral. La velocidad maxima en cualquiera de los dos casos es de 32 khp {20 mph),
Cuando se halla estacionada, con el motor parado, con el motor parado, poner siempre el
freno de aparcamiento,
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EXCAVATOR AND STABILISER CONTROLS
BAGGER- UND STABILISATORSTEUERUNGEN
COMMANDE DE LA PELLE ET STABILISATEUR
CONTROLES DE EXCAVADOR Y ESTABILIZADOR
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LOADER AND SWINGLOCK CONTROLS.
LOADER CONTROLS

The lever {A) (B) (C) (D) operates the loader lift and shovel.
SWINGLOCK CONTROLS

On a standard machine the lever (H) locks the swingpost at position (F) or unlocks
the swingpost at position (E) {see page B7 for swinglock).

Lever (G) is fitted only when a 4 in 1 bucket is used. When fitted the lever must be
in the UP position to operate the swinglock lever positions (E) or (F). When in the
DOWN paosition, fever (H) operates the bucket clamshell to open at position (E)

and close at position (F}.

NOTE : Return lever {G} to the down position when the swinglock is engaged (locked).

LADER- UND SCHWENKSPERRSTEUERUNGEN

LADERSTEUERUNGEN
Der Hebel (A) (B} (C) (D) betreibt den Laderhub und die Schaufel.

SCHWENKSPERRSTEUERUNGEN

Auf einer normalen Maschine verriegelt der Hebel [H) die Schwenkstiitze an Stellung {(F) ader
entriegelt die Schwenkstiitze an Stellung (E} (siche Seite B7 bez. Schwenksperre).

Der Hebel {G) wird nur angebracht, wenn ein '4 in 1' Léffel benutzt wird, Wenn montiert, mul
sich der Hebel in der 'Auf'-Stellung befinden, um die Schwenksperrstellungen (E) oder (F) zu
betatigen. In der 'Ab’-Stellung betatigt der Hebel {H} den L&ffel-Greifer, der sich an der Stellung
(E) 6ffnet und an der Stellung (F) schlieRt.

ANMERKUNG: Wenn die Schwenksperre eingerastet ist, muft der Hebel (G) immer in die "Ab’-
Steliung gebracht werden.

COMMANDES DE LA CHARGEUSE ET DU SWINGLOCK

COMMANDES DE LA CHARGEUSE
Le levier {A) (B) (C)} (D} commande le systéme de levage de la chargeuse et |a pelle.

COMMANDES DU SWINGLOCK

Sur un engin standard le levier (H) verrouille le ‘swingpost” & la pasition (F) ou
deéverrouille le “swingpost’ 4 la position (E) {vair la page B pour le swinglock).

Le levier (G) est monté uniquement quand on utilise un godet 4 : 1, et 1l doit &tre 4 la
position HAUTE pour commander les positions de levier [E) ou (F). En position BASSE
fe levier (H) commande I'ouverture de la coguille du godet & la position (E} et Ia
fermature 4 la position {F).

NOTA: Ramener le levier (G) a la position basse quand le swinglock est engagé
{verrouillé).

CONTROLES SWINGLOCK Y DE CARGADOR

CONTROLES DE CARGADOR
La palanca (A) (B} (C) (D) hace funcionar la pala y el elevador de cargador

CONTROLES SWINGLOCK

En una maquina normal la palanca {H) sujeta el poste de oscilacion (swingpost) en la posicidn (F) o
lo suelta en la posicion (E) {ver la pdgina B7 para Swinglock}.

La paianca (G) se coloca solamente cuando se usa una cuchara de 4 en 1. Cuando estd colocada, Ia
palanca deberéd estar en la posicion de ARRIBA para hacer funcionar las posiciones de palanca
swinglock (E) o (F). Cuando estd en la posicion de ABAJO, la palanca (H) hace funcionar Ia
cuchara de quijadas {Clamshell) para abrir en la posicion {E) y cerrar en la posicion {F).

NOTA: Volver la palanca {G) a la posicidn de abajo cuando el swinglock esta sujeta (cerrado).

HYMAC 370 C
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PREPARING FOR TRANSPORT
TRANSPORT LINK

Close all cylinders, remove quick release pins (A). Fit transport link (B) over pivot pins
and replace the quick release pins.
Fit link bar (C) into link and swinglock hole (D).

BRAKE PEDALS
Connect both brake pedals with the link pin (see page B3}.

REMOVING BUCKETS

On long journeys the bucket should be removed and stowed in the loader shovel,

(In certain territories bucket guards should be fitted). ;

Remove the quick release pins (E) and withdraw the ring handled attachment pins (F).

STABILISERS
Raise both stabilisers to their full height.

TRANSPORTVORBEREITUNG

TRANSPORTRIEGEL

Samtliche Zylinder schiieRen und die Schnellauslgsbolzen (A} entfernen. Den Transportriegel (B)
{iner den Drehzapfen montieren und die Schnellauslésbolzen wieder einsetzen.

Die Riegelstange |C) in die Verbindung und in das Schwenkwerkloch (D) einsetzen.
BREMSPEDALE

Beide Bremspedale mit dem Verbindungsanlenkbolzen verbinden (siehe Seite B83).
ENTFERNUNG DER LOFFEL

Wenn lange Fahrten unternommen werden, solite der Laffel entfernt und in der Laderschaufel
untergebracht werden {in gewissen Gebieten sollten Schutzvorrichtungen fir den Loffel montiert
werden).

Die Schnellausiésbolzen (E) entfernen und die mit Ringdsen versehenen Bolzen herausziehen (F),
STABILISATOREN

Beide Stabilisatoren auf ihren hochsten Stand heben.

MISE EN CONFIGURATION DE VOYAGE

BIELLE DE TRANSPORT

Fermer tous les vérins et retirer les axes a démontage rapide (A). Installer la bielle de
transport {B) sur les axes de pivot et remonter les axes a démontage rapide.
Introduire Ia barre de liaison (C) dans la bielle et le trou du swinglock (D).

PEDALES DES FREINS

Relier les deux pédales avec I'axe de liaison (voir la page 83).

DEPOSE DU GODET

Pour les longs trajets il v a lieu d’enlever le godet et de I'entreposer dans la pelle de |a
chargeuse. {Dans certains territoires il convient d'installer des protecttions sur les godets].
Retirer les axes a démontage rapide (E) et sortir les axes de fixation (F) 3 téte munie
d'anneau.

STABILISATEURS

Relever les deux stabilisateurs & leur hauteur maxi.

PREPARACION PARA TRANSPORTE

ESLABON DE TRANSPORTE

Cerrar todos los cilindros, sacar todos los pasadores de aflojamiento rapido {A). Colocar &l
eslabén de transporte (B) sobre los pasadores de pivote y volver a colocar los pasadores de
aflojamiento rapido.

Colocar fa barra de eslabdn (C) en el eslabdn v orificio de swinglock (D).

PEDALES DE FRENO

Conectar los dos pedales de frenc con el pasador de union (ver pagina B3)

PARA SACAR LAS CUCHARAS .

Para viajes largos deberé sacarse la cuchara v llevarse en la pala de cargador.

(En algunos territorios deberén ponerse protectores de cucharal.

Sacar los pasadores de aflojamiento rapido (E) v sacar los pasadores de sujecion con anillo (F).
ESTABILIZADORES

Elevar ambos estabilizadores a su altura completa.

(1@ 4) J0LE
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THE ‘3 POSITION’ SWINGLOCK

The 370C can be hydraulically positioned either centrally (1), left hand offset (2)
or, right hand offset (3) according to the best operating position. The unit is
locked hydraulically in the chosen position.

The position lock is indicated by rods on the swingframe thus :—

A Lock pins fully engaged IMPORTANT : DO NOT ATTEMPT
‘B Both pins disengaged TO EXCAVATE UNTIL BOTH PINS
'C' Bottom pin disengaged INDICATE FULLY ENGAGED

‘D' Top pin disengaged LOCK (A)

DIE '3 STELLUNGS' SCHWENKSPERRE

Der Type 370C kann entweder zentral (1), links versetzt {2) oder rechts versetzt (3}, je nach der
besten Betriebsstellung, eingesetzt werden. Die Einheit wird in der ausgewahlten Stellung
hydraulisch verriegelt. Die Stellungsverriegelung wird von Stiften auf dem Schwenkrahmen wie
folgt angezeigt: —

A i i F WICHTIG: UNTER KEINEN UMSTANDEN

'A, Ve.rnege!ungsstme"uotl eingerastet SOLLTE MIT DEM BAGGERN BEGONNEN

B Beide Stifte ausgeriickt WERDEN, BIS BEIDE STIFTE DIE VOLL

‘C'  Unterer Stift ausgerickt EINGERASTETE VERRIEGELUNG [A)
ANZEIGEN.

‘D' Oberer Stift ausgerickt

LE SWINGLOCK A ‘TROIS POSITIONS’

Le 370C peut &tre positionng hydrauliquement soit dans I'axe {1) soit en déport a
gauche (2) en déport & droite (3), suivant la position gui convient le mieux au travail. Le
dispositif est verrouillg hydrauliquement dans la position choisie.

Le verrouillage des positions est indiqué epar les bielles sur le 'swingframe’:

‘A’ Axes de verrouillage engagés a fond  ATTENTION: NE PAS TENTER DE

B Les deux axes dégagés CREUSER AVANT QUE LES DEUX

‘T Axe inférieur dégagé AXES SOIENT ENGAGES A FOND [A],

‘D" Axe supérieur dégagé

EL SWINGLOCK DE ‘3 POSICIONES’

El 370C puede posicionarse hidrdulicamente, o bien en posicién central (1), o descentrado
hacia la izquierda (2) o hacia la derecha {3), dependiendo de cual sea la mejor posicion para
el trabajo. La unidad queda hidrdulicamente sujeta en la posicién que se elija.

La sujecion de posicién se indica por medio de varillas en el bastidor de oscilacion como
sigue:—

‘A’ Pasadores de sujecién bien puestos IMPORTANTE | NO DESERA INTENTARSE
‘B"  Ambos pasadores sueltos EXCAVAR HASTA QUE AMBOS

" Pasador inferior suelto PASADORES INDiCAN QUE EXISTE UNA
‘D’ Pasador superior suelto SUJECION COMPLETA (A

e
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PREPARING TO WORK

This section is intended as a guide to the general
principles of digging and loading with an all
hydraulic operated machine.

Each job is in some way different from the previous
job and site conditions greatly vary, as experience
and machine fdmiliarity builds up, each operator will
develop his own technigues and methods, applying
themn as the job demands. There are, however,
certain fundamentals which should always be applied
whatever the skill of the operator. These are mainly

concerned with safety - your safety and that of others!
BEFORE STARTING WORK :—

Walk over your work area - check for buried services.
ASK SOMEQONE WHO KNOWS THE SITE!

Do not dig in hazardous conditions. Make output
second to safety!

Think out your operating sequence {don’t dig yourself
into a corner, or have to cross your own trenches)!

Using new methods? - Are they safe?
Better to use the way you know and which is

easiest for you.

Ensure that your ‘stand’ will bear the machine
weight without collapsing.

Ensure that your slewpost locking pins are in lock.

Think first; Think safely - you and your job will
benefit.

VORBEREITEN ZUM ARBEITEN

Digse_r Abschnitt ist als Richtschnur fiir das aligemeine
Prinzip des Baggerns und Aufladens mit einer voll-*
hydraulisch arbeitenden Maschine gedacht.

Jede Arbeit unterscheidet sich in irgendeiner Weise von
der vorangegangenen Arbeit, und die Baustellen-
verh3ltnisse sind sehr unterschiedlich. Jeder Baggerfiihrer
wird daher in dem MaRe, in dem er Erfahrungen sammelt
und vertrauter mit der Maschine wird, seine eigenen
Techniken und Methoden entwickeln und diese den
Anforderungen entsprechend zur Anwendung bringen.
E§ sind jedoch gewisse grundsétzliche Punkte vorhanden,
die stets zu beachten sind, unabhéngig von der Erfahrung
des Baggerfihrers.

Diese betreffen in der Hauptsache die Sicherheit — Ihre
eigene Sicherheit und die von anderen!

BEVOR SIE MIT DER ARBEIT BEGINNEN:~

Gehen Sie Ihr Arbeitsgebiet ab und untersuchen Sie, ob
erdverlegte Leitungen vorhanden sind. FRAGEN SIE
JEMAND, DER DIE BAUSTELLE KENNT.

Baggern Sie nicht unter gefadhrlichen Verhaltnissen. Geben
Sie der Sicherheit den Vorrang vor der Leistung.

Bedenken Sie die Arbeitsfolge (Arbeiten Sie sich nicht in
eine Ecke oder seien Sie nicht gezwungen, lhre eigenen
Griaben zu Uberqueren)

Sie wollen neue Methoden anwenden?

Sind diese sicher?

Es ist besser, die Art und Weise zu benutzen,

die Sie kennen und die fiir Sie am leichtesten ist.
Stellen Sie sicher, da8 |hr ‘Standort’ das
Maschinengewicht tragen kann, ohne einzubrechen.
Stellen Sie sicher, daB  die Schwenkwerkstiitzen-
Verriegelungsstifte eingerastet sind.

Zuerst denken, und zwar an die Sicherheit
denken : Das wird ihnen und lhrer Arbeit
zugute kommen.

COMMENT SE PREPARER A TRAVAILLER

Cette partie a_pour object d'exposer le principe général
de la mise en ceuvre d'un engin &8 commande
hydraulique pour creuser et charger,

Chague tache différe quelque peu de la tiche
précédente et les conditions de chantier sont rarement
les mémes, Donc, au fur et & mesure qu'il s’habitue &
son engin, le conducteur met au point ses propres
methodes et techniques, les adaptant & chaque travail
successif. Toutefois, il existe quelques régles fonda-
mentales que le conducteur doit toujours suivre,
quelque soit son degré d'habilité. Celles-ci concernent
surtout la sécurité — votre sécurité et celle des autres!

AVANT DE COMMENCER LE TRAVAIL:—

Visitez le chantier a pied — recherchez les servitudes
enterrées.

DEMANDEZ A QUELQU'UN QUI CONNAIT LE
CHANTIER!

Ne jamais creuser dans des conditions dangereusses.
Le rendement doit toujours passer aprés la sécurité!
Préparez vos séquences de travail (ne vous coincez pas
dans un fond de chantier; ne soyez pas oblige de
chevaucher vos propres tranchées) !

Vous utilisez des nouvelles méthodes? Sont-elles stres?

Il vaut mieux faire comme d'habitude, pratiquer la
méthode qui vous semble la plus facile.

Vérifiez que |'assise de votre engin supportera son
poids sans g'effondrer.

Vérifiez que les axes de verrouillage du pilier d'orienta-

tion sont engages.

Pensez d’abord; pensez securité — et votre travail en
bénéficiera.

PREPARACION PARA TRABAJO

Esta seccion es una guia de los principios generales de
excavacion y cargado con una maquina de operacién
completamente hidrdulica.

Todos los trabajos son de algun modo diferentes al
anterior vy las condiciones de terreno varian
enormemente, ¥ el operario, al adquirir experiencia y
familiaridad con la maguina, formard sus propios
métodos y técnicas que los empleard segdn lo requiera
el trabajo particular. No obstante, existen principios
fundamentales a los que hay gue atenerse en todos

los casos. Estos se refieren principalmente a seguridad
- la suya vy la de otros.

ANTES DE COMENZAR EL TRABAJO: —

Examinar a pie el area de trabajo - ver si hay servicios bajo
tierra.

PREGUNTAR A ALGUIEN QUE CONOZCA EL
TERRENO.

No excavar en condiciones peligrosas. La seguridad tiene
que considerarse antes gue el rendimiento.

Planear la secuencia de operacion (no excavar de modo
que se quede la maquina acorralada en una esquina o se
tenga que cruzar las zanjas que se han excavado).

;Por qué se emplean nuevos métodos? {Son seguros?

Es mejor emplear métodaos conocidos vy los que
sean mas faciles.

Asegurarse de que el terrenc puede soportar el
peso de la maguina sin derrumbarse.

Asegurarse de que los pasadores de sujecion del
poste de oscilacidn estdn puestos.

Primero pensar; pensar en la seguridad - 10s
beneficiarios serdn usted vy su trabajo.

(173 d4) 00LE
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MARKING A TRENCH

1. Whatever you use for your ‘marker’ line - get a good long 4. Raise your tyres from the ground until ‘free’ using the stabilisers {A).
,S'th with teield o sc?meone onrthe:ground < Thixis 5. Level your machine by independent use of stabilisers (B)
important - a bad start is hard to correct!
] . . 6. On soft ground place timber under each stabiliser to distribute
2. Drive your machine over the line (1). the load
Fully extend the digging arms (2}. '
\ . . 7. In confined spaces, lift your machine into position using the
3. ‘ManOEL'!VTE the r.nachme until the slew post (3) is aver your boom/bucket as a jack and pivot on your slewpost.
marker’ centre line, Lock your slew post.
MARKIERUNG EINES GRABENS
1. Was Sie auch als Markierungslinie verwenden, sehen Sie zu, 4. Die Reifen unter Gebrauch der Stabilisatoren (A) anheben, bis diese
daR Sie mit Hilfe von jemandem, der sich auf dem Boden “frei’ sind. .
befindet, eine gute, lange ‘Sicht’ erhalten. Dies ist wichtig — 5. Die Maschine unter unabhangigen Einsatz der Stabilisatoren (B)
ein schlechter Start 1331 sich schwer richtigstellen! abgleichen. . )
2. Fahren Sie die Maschine Gber die Linie (1}, Die Grabarme voll B. Wenn der Boden weich ist, sollte zur besseren Gewichtsverteilung unter
ausfahren {2). jeden Stabilisator ein Holzbrett gelegt werden. .
3. Die Maschine mandvrieren, bis die Schwenkwerkstitze sich 7. in beengten Rdumen wird die Maschine in Stellung gehoben, indem der
Uber der ‘Markier’ Mittellinie befindet. Die Schwenkwerkstiitze Ausleger/L&ffel als Stiitzbock verwendet und drehbar an der Schwenk-
verriegeln, werkstiitze gelagert wird.
JALONNAGE D'UNE TRANCHEE
1. Quelque soit le type de jalonnage utilisé — il s'agit de viser bien et de 4, Relever les pneus au-dessus du sol en utilisant les stabilisateurs.
loin en demandant le concoursd’une personne au sol. Ceci estimportant, 5. Mettre I’engin de niveau en agissant sur chaque stabilisateur
car il est difficile de rattraper un mauvais départ! individuellement.
2. Conduire I'engin au-dessus de la ligne {1} 6. Sur un terrain mou, mettre une cale en bois sous chaque stabilisateur
Déployer & fond iles .bras d'excavation .(2) pour répartir la charge.
3. Manoeuvrer I'engin jusqu’a ce que le pillier d'orientation se trouve dans 7. Dans les endroits restreints, hisser 'engin en prenant appui sur
V'axe du jalonnage. Verrouiller le pilier d’orientation. I'ensemble fléche/godet et en pivotant autour du pilier d’crientation.
PARA HACER UNA ZANJA
1. Cualquiera que sea su método de marcar la Ifnea, obtener una A. Elevar las cubiertas del suelo hasta que queden ‘libres” usando los

buena vy larga perspectiva con la ayuda de alguien que esté
sobre el suelo. Esto es importante pues es dificil corregir un
mal comienzo.

2. Llevar la maquina sobre la iinea (1].
Extender completamente los brazos de excavacién (2).

3. Maniobrar la maquina hasta que el poste de giro {3) quede.
sobre la linea central de marca. Sujetar el poste de giro.

estabilizadores {A).

5. Nivelar la magquina usando los estabilizadores independienteménte (B).

En terreno blando colocar maderos debajo de cada estabilizador para
distribuir la cargo.

. En espacios reducidos, levantar la maquina para colocarla en posicion

usando el aguilén/cuchara coma gato y girar sobre el poste de giro.
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OPENING A DIG

1. Enter bucket here to allow for bucket rolling.

2. Apply dipper pressure and lightly roll the bucket.

3. Allow the boom to follow bucket rotation (or
wrist action}

. Sliding action of bucket compacts earth.

. Allow bucket roll to bring the bucket clear —
then lift out,
Bucket fills in short distance at this point.

. Lower the boom, moving the dipper away to
keep bucket lip vertical.

. Fully roll the bucket as it reaches bottom.

3. Pull dipper inward 60 cm (2ft) to clear the back
of the bucket,

. Gently open the boom lift service to allow
‘natural’ lift to the boom.

OFFNUNG EINER BAGGERSTELLE

1. Den Loffel hier einbringen, um ein Rollen des Loffels

zu bertiicksichtigen.

2. Léffelstieldruck aufbringen und den Léffel leicht
rollen.

3. Den Ausleger der Léffelumdrehung (oder der
Handgelenkeinwirkung) folgen lassen.

—

Die Gleiteinwirkung des Loffals verdichtet die Erde.
Durch das Loffelrolien den L offel freikommen lassen
und dann den L&ffel herausheben,

Der Loffel fullt an dieser Stelle eine kurze Strecke
ein.

Den Ausleger herunterlassen und dabei den
Loffelstiel wegbewegen, damit der Loffelrand
senkrecht gehalten wird.

Wenn der Ldffel Grund falt, denselben ganz rollen.
Den L&ffelstiel 60 cm nach innen ziehen, um die
Riickseite des Loffels freizugeben.

Die Auslegerhubleitung vorsichtig 6ffnen, damit der
Ausleger ‘natirlich’ angehoben werden kann.

{1 = d) o0Le

OUVERTURE D'UNE FOUILLE

1. Rentrer le godet ici pour lui permettre de rouler.

2. Appliguer une pression au balancier et faire rouler
légdrement le godet,

3. La fléche doit suivre |a rotation du godet (effet
poignet)

Le glissement du godet compacte la terre,
Dégager le godet en le laissant rouler — ensuite
I'enlever.

A cet instant le godet remblaie sur une courte
distance.

Abaisser la fldche, en écartant le balancier pour
maintenir la I&vre du godet en position verticale.
Faire rouler ie godet au maximum quand il arrive au
fond.

Rentrer le balancier de 60 cm pour dégager 'arriére
du godet, i

Manoeuvrer doucement le systéme de levage de la
fldche pour que celleci puisse monter
‘naturellement”’.

PARA ABRIR UNA EXCAVACION

1. Meter la cuchara aqui para permitir rodaje de
cuchara.

2. Aplicar presion con el izador y girar 1a cuchara
ligeramente.

3. Permitir que el aguilon siga la rotacion de la cuchara
lo accion de mudieca).

La accidn deslizante de la cuchara aprieta la tierra.
Dejar girar la cuchara para separaria — entonces
elevarla. La cuchara se llena en este punto a corta
distancia,

Descender el aguildn alejando el izador para
mantener el labio de cuchara vertical.

‘Girar completamente la cuchara al llegar al suelo.
Meter el izador hacia adentro 60 cm para separar la
parte posterior de la cuchara.

Abrir despacio el servicio de elevado de aguilon para
permitir un elevado ‘natural’ del aguilon.
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1. Push dipper away and at the same time.......

. Pull the dipper inwards and .........

1. On subsequent ‘pitches’ work to the bottom of the

2. Roll the bucket inward keeping it level with the 2. Gently roll the bucket to keep the teeth at the dig in layers.
bottom of the dig. correct angle with the bottom of the dig. 2,3, Layer thickness depends upon material density.
3. Contlnue to roll the bucket and lift clear. Move
the dipper outwards and prepare to dump.
1. Den Lbffelstiel wegschieben und gleichzeitig. ... 1. Den Loffelstiel hereinziehenund . . . 1. Bei nachfolgenden *Einfélien’ sich zur Sohle der
2 Den Lé&ffel nach innen rollen und ihn dabei auf 2. Den Léffel vorsichtig rollen, damit die Z8hne den Baggerstelle in Schichten vorarbeiten.
aleicher Héhe mit der Sohle der Baggerstelle halten. richtigen Winkel zur Sohle der Baggerstelle behalten. 2.3. Die Schichtstirke hdngt von der Dichte des Materials
3. Den Loffel weiter rolien und dann frei abheben. Den ab.
Laffelistiel nach aullen bewegen und Vorbereitungen
zum Ausschiitten treffen.
1. Eloigner le balancier, tout en . . . 1. Ramener |e balancier et... 1. Aux 'stations’ suivantes il s'agit d’arriver au fond par
2. Faisant rouler le godet vers l'intérieur eten le 2. Faire doucement rouler le godet pour maintenir paliers,
maintenant de niveau avec le fond de la fouille. I'angle correct entre les dents et le fond de la fouille. 2, 3. L'épaisseur de chaque tranche dépend de la
3. Prolonger le roulis du godet et dégager celui-ci. compacité du matériau.
Eloigner le balancier en vue de déverser.
1. Empujar el izador hacia fuera y al mismo tiempo . .. 1. Tirar del izador hacia adentroy . .. 1. En los ‘pasos siguientes trabajar hasta el fondo de Ia
2. Girar la cuchara hacia adentro manteniéndola a nivel 2. Girar la cuchara despacio para mantener las pdas en excavacion en capas.
con el fondo de la excavacion. un &ngulo correcto en relacion con el fondo de la 2, 3. El grosor de la capa depende de la densidad del
excavacion. material.
3. Continuar girando la cuchara y elevarla. Mover el

izador hacia fuera y preparar para descargar.
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OPENING A DIG - POINTS TO OBSERVE:

On pages C3 and C4 'opening a Dig’ is illustrated, but
conce opened longer ‘pitches’ can be used. Den’t move
too far or you may leave ridges of soil.

1. Position your slewpost over the centre line
{this may be offset or central to the machine},
of the dig and approximately 3.5 - 4.5 metres
(12 - 14 1) from where the trench is to start.
Level your machine with the stabilisers.

Lock your slewpost. ‘

2. Take your first cut down to ¥ametre (18 inches) using
full dipper arc. This marks the ground and enables
you to reposition or relevel the machine if needed.

3. When trenching in loose material it is safer to ‘batter’
the trench edges, using side cutter and dipper movements,
well before the bottom level is reached.

4. You can work faster when digging deep or moving bulk
material by using more BUCKET and less DIPPER.

. When trenching a flat bottom, use all your

digging services evenly.

In loose material, work to leave a smooth bottom.

it gives a clear line of sight for your next move

or ‘pitch’

Using the stabilisers to |ift the machine, it is
possible to lever out an obstacle from a trench

wall and so avoid opening up the cut sides too much.

OFFNUNG EINER BAGGERSTELLE —
ZU BEACHTENDE PUNKTE:

Auf Seite C3 und C4 ist die Offnung einer Baggerstelle
abgebildet. Wenn diese aber erst einmal gedffnet ist, kdnnen
ldngere 'Einfille’ erfolgen. Gehen Sie aber nicht zu weit, da
sonst Bodenfurchen zuriickbleiben kénnen.

1. Die Schwenkwerkstitze Uber der Mittellinie (entweder
versetzt oder zentral zur Masching) der Baggerstelle und
etwa 3.5 - 4,5 m vom Graben entfernt positionieren.
Ihre Maschine mit den Stabilisatoren abgleichen. Die
Schwenkwerkstiitze verriegeln,

2. Nehmen Sie den ersten Schnitt auf 1/2 m herunter unter
Einsatz des volien Loffelstielbogens. Hierdurch wird der
Boden markiert und Sie kdnnen lhren Standort
umpositionieren oder die Maschine, wenn nétig, nochmals
abgleichen.

3. Beim Grabenziehen in losem Material ist es sicherer, die
Grabenkanten zu 'béschen’, wozu Seiten- schneider- und
Loffelstiel-bewegungen eingestzt werden, lange vor
Erreichen des Sohlenniveaus.

4. Durch gréReren Einsatz des LOFFELS und weniger
Einsatz des LOFFELSTIELS kénnen Sie beim
Tiefbaggern oder bei der Fortbewegung von Schiittgut
schneller arbeiten,

Beim Grabenziehen mit einer flachen Sohle mussen Sie

" alle Baggerbetriebsanschliisse gleicnmafig einsetzen.
. Arbeiten Sie bei losem Material so, daR eine glatte Sohle

zur{ickbleibt, Sie gibt eine klare Sichtlinie fur lhre
nachste Bewegung oder |hren nichsten ‘Einfall’.

Unter Einsatz der Stabilisatoren zum Heben der
Maschine ist es maoglich, ein Hindernis aus einer
Grabenwand herauszuheben. Dadurch wird ein zu weites
Aufbrechen der Seiten vermieden.

OUVERTURE D'UNE FOUILLE -
POINTS A RESPECTER:

Au_x pages C3 et C4, on présente ‘I'ouverture d'une fouille’,
mais une fois le creusage commencé il est possible de pratiquer
des 'stations’ plus éloignées. Eviter d'aller trop loin pour ne
pas laisser des arétes de terre.

1. Positionner le pilier d'orientation dans I'axe de la fouille
{celui-ci étre déporté ou dans I'axe de I'engin) et dans un
endroitsitué d environ 3,53 4,5 métres du point de départ
de la tranchée.

Mettre I'engin de niveau au moyen des stabilisateurs.
Verrouiller le pilier d’orientation.

2. Effectuer une premiére coupe de 50 centimétres de
profondeur en faisant décrire un arc complet au balancier.
Ceci marque la terre et permet de repositionner I'engin ou
de le remettre de niveau.

3. Pour le creusage de tranchées dans des terres meubles, il
est conseillé de 'taluter’ les bords de la tranchée, en
utilisant fe couteau latéral et le balancier, bien avant
d'atteindre le fond.

4. Pour le creusage en profondeur ou la manutention des
matériaux en vrac, on travaille plus vite en se servant
davantage du GODET et moins du BALANCIER.

(1 ® d4) D0LE

Pour le travail d'un fond plat, utiliser tous les services de
creusage d'une facon homogéne.

Dans les terres meubles il s'agit de laisser un fond lisse, ce
qui assure une bonne visibilité pour passer a la'station’
suivante.

En se servant des stabilisateurs pour hisser I'engin, il est
possible de dégager un obstacle de la paroi d'une tranchée,
par effet de levier, ce qui évite de trop écarter les bords de
la tranchee.

PARA ABRIR UNA EXCAVACION - PUNTOS QUE OBSERVAR:

En las paginas C3 v C4 se ilustra el 'abrir una excavacian’,
pero una vez abierta pueden usarse 'pasos’ mas largos. No
alejarse demasiado pues pueden dejarse lomos de tierra.

1. Colocar el poste de giro sobre la linea central {ésta
puede estar central o descentrada en relacién a la
maquina} de la excavacion a aproximadamente de
3,5a 4,5 metros (12 - 14 pies) del punto de
comienzo de la zanja.

Nivelar la maquina usando los estabilizadores.
Sujetar el poste de giro.

2. Hacer. el primer corte hacia abajo 2 1/2 metro {18 puigadas)
usando un arco completo. Esto marca el terreno y permite
reposicionar o renivelar la maquina si es necesario.

3. Al hacer una zanja en material flojo s més seguro 'golpear’
los bordes de la zanja usando los movimientos de izador y
cortador lateral, antes de alcanzar el nivel inferior,

4. Se puede trabajar mds rdpido al excavar en material
profundo o que se mueve empleando mds CUCHARA v
menos IZADOR.

Al excavar un fondo [iso usar todos los servicios
igualmente.

En material flojo tratar de dejar un fondo liso. Esto

ayuda a obtener una buena vista para el siguiente
movimiento o ‘paso’.

Empleando los estabilizadores para elevar la maguina
se puede sacar @ palanca cualquier obstaculo gue
pueda haber en las paredes de la zanja, evitando de
este modo el abrir los lados de la zanja demasiado.
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LOADING & DUMPING

1. When possible Trucks or Dumpers should park
RADIALLY to your centre of slew {A} - this
allows quicker and more even dumping.

2. Insist that the driver leaves his vehicle when
loading or dumping.

Dump each full bucket into a pile on the vehicle.

. With the last full bucket, push and pull the heap to

even the load and dump the bucketful on top (this
can only be done w'th radial parking).

. Avoid feaving large lumps on the end or edge of trucks.

. When pipe-laying a dumper {1) may straddle the trench (2)

using the cut seil to fill in as a length of pipe is laid (3).

Hand started dumper engines are usually kept running —
Insist that the driver leaves his vehicle when loading.

LADEN & AUSSCHUTTEN

1. Wenn maglich, sollten Last- oder Schittwagen RADIAL
zu lhrem Schwenkzentrum ‘A’ Abgestellt werden.
Hierdurch wird ein schnelleres und gleichmaliigeres
Ausschitten erméglicht.

2. Bestehen Sie darauf, daR der Fahrer wahrend des Ladens
und Ausschittens sein Fahrzeug verlafit.

Schiitten Sie jeden vollen Laffel so aus, daR ein Haufen
auf dem Fahrzeug entsteht.

Mit dem letzten vollen L&ffel ist der Haufen zu schieben
und zu verziehen, damit die Last verteilt wird und die
Laffelladung oben herauf zu schitten (dies ist nur bei
einer radialen Absteilung maglich).

Vermeiden Sie es, grolRe Klumpen am Ende oder Rand
von Lastwagen zu hinterlassen.

Beim Veriagen von Rohren kann ein Schittwagen (1)
den Graben (2) Uberspannen, wobei der abgeschnittene
Boden beim Verlegen einer Rohridnge (3} zum Fiillen
verwendet wird.

Von Hand angelassene Schittwagen- motoren werden
meistens laufen gelassen. Bestehen Sie darauf, dafd der
Fahrer sein Fahrzeug verlaft,

CHARGEMENT ET DECHARGEMENT

1. Dans la mesure du possible les wagons ou camions a
bascule doivent stationner RADIALEMENT par rapport
au milieu de I'arc d'orientation "A’. Ceci permet de faire
un chargement plus rapide et plus homogéne.

2. Insister pour que le chauffeur quitte son véhicule au
moment du chargement ou du déversement.

Pour !a pose des canalisations un camion a bascule (1)
peut étre & cheval sur fa tranchée {2} pour remblayer celle-
celle-ci avec de la terre coupée au fur et a mesure de la
pose (3).

En régle générale, on laisse tourner les moteurs a
commande manuelle des camions & bascule. Insister pour
gue le chauffeur quitte son véhicule lors du chargement.

Décharger le contenu de chague godet plein sur un tas
dans {e véhicule.

Utiliser le dernier godet plein pour niveler le tas, en
poussant et en tirant, et déverser le dernier chargement
sur le dessus (seul le stationnement radial permet cette
opération).

Eviter de laisser des grosses mottes a I'extrémité et sur les
bords des camions.

CARGA Y DESCARGA

1. Siempre gue sea posible los vaciaderos o camiones
deberadn estar aparcados RADIALMENTE al centro de
giro de la maquina (A) - esto permite efectuar una
descarga mas répida y regular.

2. Hay que insistir en que el conductor salge del vehiculo
mientras se efectia la carga o descargo.

\aciar cada cuchara llena en un montdn en el vehiculo.

Con la Gltima cuchara llena, aplastar y empujar de un lado
para otro el monton para nivelarlc y vaciar la cuchara
encima (esto solo puede hacerse cuando se aparca
radialmente}.

Evitar el dejar trozos grandes en los lados o la parte
trasera del camion.

. Al colocar tuberfas el vaciadero (1) puede estar sobre la

zanja (2) vy se puede usar la tierra que se saca para llenar la
zanja seguin se van colocando los largos de tuberfa.

Los motores de vaciaderos de arranque manual se dejan
generalmente funcionando - insistir en que el conductor
salga del vehiculo mientras se efectda el cargado.
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CLEARING BURIED SERVICES

A major hazard in excavating is the possibility of striking
buried services. Unless you are certain that none exist

in your work area — proceed with caution and watch
for ‘tell tale' signs :—

1. Changes to soil texture or colour —

2. Patches of gravel or sand —

3. Ceramic tiles or earthenware piping —

4. Plastic marker strips — in some places it is practice
to bury these 150 mm {6'} above cables!

Always treat such signs as buried objects and hand dig
if necessary to expose the object — Once exposed, Jdo
not dig down with your machine to clear it. The

compressive action of excavating may break ar damage
it.

Where a possibility of buried services exists it is safer

to dig in ‘layers’ similar to that described on page C4:

carefully skimming a thin layer at a time.

FREILEGUNG VON ERDVERLEGTEN LE!TUNGEN

Die Méglichkeit, auf erdverlegte Leitungen zu stofien,
stellt eine groBe Gefahr bei Baggerarbeiten dar. Wenn Sie
nicht ganz sicher sind, dal sich auf lhrem Arbeitsgebiet
keine erdverlegten Leitungen befinden, sollten Sie
vorsichtig vorgehen und auf entsprechende Anzeichen
achten:
1. Verdnderungen in der Struktur und Férbung des
Bodens.

2. Stellen mit Kies oder Sand.

3. Keramikplatten oder Tonréhren.

4. Kunststoffmarkierungsstreifen — an einigen Qrten ist
es dblich, diese 150 mm Uber den Kabeln zu
verlegen!

Betrachten Sie solche Anzeichen immer als erdverlegte

Objekte und graben Sie, falls erforderlich, von Hand um
den Gegenstand freizulegen. Wenn der Gegenstand dann
freigelegt ist, graben Sie nicht mit der Maschine tief nach

unten, um an ihm vorbeizukemmen. Die durch das
Baggern hervorgerufene Druckeinwirkung kann den
Gegenstand zerbrechen oder beschidigen.

Wo die Mdglichkeit erdverlegter Leitungen vorhanden ist,
ist es sicherer, in 'Schichten’ auszugraben, wie dies auf
Seite C4 beschrieben ist. Dabei wird jeweils zur Zeit eine
diinne Schicht abgetragen.

DEGAGEMENT DES INSTALLATIONS SOUTERRAINES

Un danger principal en matigre d'excavation est la

possibilité de heurter des installations souterraines. A

moins d'étre certain qu'il n'en existe pas dans la zone de

travail, il v a lieu d"avancer avec circonspection et de

guetter des signes révélateurs;

1. Modifications de la texture ou de la couleur de la
terre.

2. Zones de gravillons ou de sable.

@

Dalles céramiques ou tuyauteries en terre cuite.

4. Bandes plastiques de repérage — dans certains
endroits il est de coutume de les enterrer 2 150 mm
au-dessus des cibles!

Ces signes doivent toujours 8tre traités comme des
obstacles souterrains et découverts éventuellement & |3
main. Une fois I'objet visible on ne doit pas creuser avec

I'engin pour le dégager. Ce dernier risque d’'&tre cassé ou
endommagé par I'action compressive de la fouille.

Si la présence d'installations souterraines est 3 envisager,
la méthode la plus siire est de creuser par paliers
successifs, en procédant comme indiqué & |a page C4; &
chaque fois il s’agit d"enlever une couche trés mince.

LIMPIEZA DE SERVICIOS ENTERRADOS

Un riesgo importante de la excavacion es la posibilidad de
dar con servicios enterrados. A no ser que se esté sequro
de que no existen en el drea que se esta trabajando,
proceder con precaucion y observar si aparecen sefiales
indicadoras: —

1. Cambios en el color o textura de la tierra.

2. Cantidades de gravilla.o arena.

3. Baldosas de ceramica o tubos de barro.

4. Tiras de marca de plastico — en algunos sitios se
acostumbra a colocar estos a 150 mm sobre los
cables.

Tratar siempre estas sefiales como objetos enterrados y
excavar a mano si es necesario para exponer el objeto.
Una vez expuesto no ekcavar con la maquina para sacarlo,
La accion prensadora de la excavacion puede romper o
dafiar el objeto,

Donde existe la posibilidad de que existan servicios
enterrados es Mas seguro excavar por ‘capas’ como
descrito en la pagina C4; removiendo con cuidado una
capa fina después de otra.

(17 4) D0LE
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CLEARING A BURIED SERVICE
1. Ground level. 1. Hand dig to expose service. ......this action with the bucket icosens the soil
ith i i ice; i
L G SO Tl 5. Eiing fhe: acing dhoser: Bring the bucket without disturbing the service; Continue carefully

Change of soil texture,

Buried service.

oy B Wi

Excavation,

inward from the bottom level. Lightly roll
the bucket and push away with the dipper

until the service is completely under dug.

Level up the bottom and travel back to resume
normal working.

FREILEGUNG EINER ERDVERLEGTEN LEITUNG
Bodenniveau. 1.
Erdschicht entfernt. Z
Veranderung in der Bodenstruktur.

Erdveriegte Leitung.

Aushub,

A

Von Hand graben, um die Leitung freizulegen.

Die Maschine dichter heranbringen. Den Léffel
einwiarts vom Sohlenniveau heranbringen. Den Loffel
leicht rollen und mit dem Loffelstiel

wegschieben . ..

... Diese Einwirkung des Eimers lockert den Boden, ohne
die Leitung zu storen. Diesen Vorgang vorsichtig
fortsetzen, bis die Leitung ganz untergraben ist. Die Schle
abgleichen und zur Wiederaufnahme der normalen Arbeit
zuriickfahren.

DEGAGEMENT DES INSTALLATIONS SOUTERRAINES
Niveau du sol.
Changement de texture de la terre.

Installation souterraine,
Fouille,

[ e

-

Enlévement d'une couche de terre. 2

Creuser 4 la main pour dégager \'installation.
Rapprocher I'engin. Rentrer |e godet & partir de
i'&tage du bas; faire rouler le godet quelque peu en
i’écartant avec le balancier . . .

. .. cette action du godet ameublit ia terre sans remuer
I"installation souterraine. Procéder en douceur jusqu’a ce
que I'installation soit complétement dégagée par
en-dessous. Niveler le fond et ramener I'engin 3 pied
d'oeuvre.

PARA SACAR SERVICIOS ENTERRADOS

Nivel de suelo.
Capa de tierra removida. 2.
Cambio de textura de tierra.

Servicio enterrado.

Excavacién.

-

oW

Excavar a mano para exponer el servicio.

Llevar la maquina mas cerca, Meter la cuchara hacia
adentro desde nivel inferior. Girar la cuchara
ligeramente y empujar hacia fuera con el brazo
izador . . .

. .. esta accion de la cuchara afloja la tierra sin molestar
los objetos; continuar con cuidado hasta que el objeto
guede completamente excavado por sbajo. Nivelar el
fondo y volver para resumir trabajo normal.
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LEVELLING AND DITCHING

Levelling and cleaning is difficult with an ordinary
bucket. A good method is to backhoe with the bucket
and cut a depression as in (1). Then, keeping the hoist
in float push the bucket forward to infill asin {2):

The same acticn applies to squaring the bottom of

a vertical face as in (3},

In {4), a drainage trench is cut at the base of &
vertical Tace, but the cut will be deeper than
in {2).

A better finish can be obtained by running the
machine in the cut as in (5).

A vertical face and drain can be cut gsing the
loader shovel of a 370C in the manner shown.

Finish with the same action as in {3).
Work a full bucket width each time to avoid
straining links and pins.

ABGLEICHEN UND AUSBESSERN

Das Abgleichen und Saubern mit einem einfachen
Loffel ist sehr schwierig. Ein gutes Verfahren jst
das Grabenbaggern mit dem L&ffel, so da eine
Vertiefung (1) entsteht. Dann wird der Léffel
mit dem Hebewerk in Schwebestellung zum
Einflllen vorwdrtsgeschoben (2). Das gleiche
trifft auf das rechteckige Ausgraben der Schle
einer senkrechten Wand zu (3).

In (4) wird ein Abflu graben an der Sohle einer
senkrechten Wand geschnitten, aber der Schnitt
ist tiefer als in {2).

Eine bessere AusfUhrung wird erreicht, wenn die
Maschine in den Schnitt [duft (5}

Eine senkrechte Wand und Abflu kdnnen unter
Einsatz der Laderschaufel des Typs 370C, wie
dargestellt, geschnitten werden.

Den gleichen Vorgang wie unter (3) wiederholen.
Es ist ratsam, jedes Mal die volie Loffelbreiten
auszunutzen, um eine Belastung der
Verbindungen und Stifte zu vermeiden.

NIVELLEMENT ET CREUSAGE DES FOSSES

Il est difficile de niveler et de déblayer avec un
godet ordinaire. La bonne methode consiste a
utiliser le godet en pelle reétro et a faire un creux
(1), Ensuite, en falsant flotter le systeme de
relevage, pousser le godet vers 'avant pour
remblayer (2). Cette meme action sert
egalement a mettre d'equerre les bas d'une

face verticale (3).

En (4) on ouvre une tranchée de drainage a la
base d‘une face verticale, mais la saignée sera
plus profonde qu’en {2).

On peut obtenir une meilleure finition en
faisant passer I'engin dans la saignee (5).

On peut tailler une face verticale avec drain en
utilisant la pelle de la chargeuse de 370C de la
maniere indiqués.

Terminer le travail en effectuant 'action (3),
Faire travailler toute la largeur du godet a chaque
fois pour eviter une surcharge des axeas et
biellettes.

NIVELAR Y HACER SURCOS

El nivelar v limpiar resulta difrcil con una cuchara ordinaria.
Un buen método es el de usarla como azada y cortar un
hoyo como en {1), Entonces, manteniendo el izador en
flote empujar la cuchara hacia adelante para llenar como en
(2). Con la misma accidn se puede cuadrar el fondo de una

cara vertical comao en {3),

En 4’ se corta una zanja de desague en la base de una
cara vertical, pero el corte serd mas profundo que en
(2).

Se puede obtener un terminado mejor llevando la
maquina en el corte como en (5).

Se puede cortar una cara vertical y desague
usando la pala de cargador de la 370C de la
manera que se muestra,

Terminar con la misma accion que en (3).
Trabajar un ancho completo de cuchara cada
vez a fin de evitar forzar las uniones v los
pasadores.
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OFFSET DIGGING

SQUARE HOLES : Good use can be made of the 370C hydraulic offset for
‘square hole’ digging as in{ 1) Stop digging ¥% metre (18"} from marked hote
(A). Offset either side of the trench and dig as shown in (B). Centre again,

and continue to dig straight through (C)

A ‘square hole' corner may be dug as in {2} Excavate the trench to (D) then
reposition the machine at (E} repeating operations {A) and (B).

CROSSING TRENCHES

On those occasions when crossing trenches or similar obstacles is unaveidable
always try to cross squarely at 90°. When ground conditions permit, a good
way to avoid damaging trenches is to support the weight of the machine on
both digging elements and to push the machine over the trench.

VERSETZTES BAGGERN

VIERECKIGE LOCHER: Die hydraulische Versetzung des Typs 370C eignet
sich duflerst gut zum Baggern von ‘viereckigen Lochern’ (1), Dabei wird 1/2 m
von dem markierten Loch entfernt mit dem Baggern aufgehort. Dann erfolgt
eine beidseitige Grabenversetzung und es wird gebaggert, wie in (B) dargestellt.
Dann wieder in die zentrale Stellung bringen und geradedurch baggern {C}.

Die Ecke eines 'viereckigen Loches’ kann wie in (2) dargestellt gegraben
werden. Dabei wird der Graben bis (D) ausgebaggert, die Maschine
umpositioniert (E} und (A) und (B) wiederholt.

UBERQUEREN VON GRABEN

Bei Gelegenheiten, wo ein Ubergueren von Grében oder dhnlichen
Hindernissen unvermeidbar ist, sollte bei 90° Uberquert werden. Wenn die
Bodenverhaltnisse es gestatten, kann das Maschinengewicht auf den beiden
Grabelementen gestiitzt und dann die Maschine (ber den Graben geschoben
werden. Auf diese Weise wird eine Beschadigung der Grében vermieden,

EXCAVATION EN DEPORT

TROUS CARRES: Le systéeme de déport hydraulique du 370C est d'un emploi
trés avantageux pour le creusage des “trous carrés’ {1). Arréter de creuser a 50
centimeétres du trou repéré (A). En déportant I'engin de chague cbté de la
tranchée, creuser de la maniére indiquée en (B). Ramener I'engin dans 'axe et
continuer & creuser, tout droit, dans la direction (C).

Un "trou carré' en coin est réalisé de la facon indiquée en (2). Creuser la
tranchée jusqu'ad (D), ensuite repositionner I'engin en (E) répétant les
opérations (A} et (B).

CHEVAUCHEMENT DES TRANCHEES

Quand on ne peut éviter de chevaucher des tranchées ou des obstacles
similaires, on doit toujours essayer de chevaucher ceux-ci & 90°. Quand les
conditions au sol le permettent, le meilleur moyen de ne pas abimer les
tranchées est de porter le poids de I'engin sur les deux éléments de creusage et
de pousser I'engin de |'autre cOté de la tranchée.

EXCAVACION DESCENTRADA

HOYOS CUADRADOS: Puede hacerse buen uso de la descentralizacion de la
370C para excavar hoyos cuadrados como en {1). Dejar de excavar a 1/2 metro
(18") del hoyo marcado (A). Descentrar 8 ambos lados de la zanja y excavar
como se muestra en. {B}. Centrar de nuevo y continuar excavando derecho {C).

Puede excavarse una esquina de ‘hoyo cuadrado’ como en {2). Excavar la
zanja hasta (D), entonces colocar la maquina en (E) y repetir las operaciones
(Al vy (B).

PARA CRUZAR ZANJAS

Cuando no se pueda evitar cruzar zanjas u obstéculos similares, tratar siempre
de cruzarlos a 90°, Cuando Io permite la condicidn del terreno, una buena
manera de evitar estropear las zanjas es la de soportar el pese de la maguina
sobre los dos elementos de excavacion y empujar la maquina a gue pase sobre
la zanja.
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PREVENTIVE CHECKS :

A CLOSE VISUAL CHECK OF YOUR MACHINE FOR SIGNS OF
MALFUNCTION MAY SAVE YOU TIME AND TROUBLE.
BEFORE STARTING WORK AND AFTER PROLONGED SHUT-
DOWNS IT IS GOOD PRACTICE TO MAKE THE FOLLOWING
CHECKS :—

Db WM =

. CHECK ALL FLUID LEVELS.

. CHECK FOR LEAKS - OIL, FUEL, WATER.

. CHECK ALL INSTRUMENTS AND LIGHTS,

. CHECK TYRES FOR DAMAGE AND CORRECT PRESSURES.
. CHECK END EQUIPMENT (LOADER BUCKETS ETC.}

FOR DAMAGE OR WEAR.

VORBEUGENDE PRUFUNGEN:

EINE SICHTUBERPRUOFUNG IHRER MASCHINE
HINSICHTLICH ANZEICHEN VON FUNKTIONSSTORUNGEN
KANN IHNEN ZEITVURLUSTE UND SCHWIERIGKEITEN
ERSPAREN. BEVOR SIE MIT DER ARBEIT BEGINNEN UND
NACH EINER LANGEREN STILLSETZUNG EMPFIEHLT ES
SICH, DIE FOLGENDEN UBERPRUFUNGEN
VORZUNEHMEN:—

. PRUFEN SIE DIE ENDAUSRUSTUNG (LOFFEL, LADER USW.)

. PRUFEN SIE SAMTLICHE FLUSSIGKEITSSTANDE.
. PRUFEN SIE, OB LECKSTELLEN VORHANDEN SIND- OL,

KRAFTSTOFF, WASSER.

. PROFEN SIE SAMTLICHE INSTRUMENTE UND LEUCHTEN.
. PRUFEN SIE DIE REIFEN AUF BESCHADIGUNG UND RICHTIGEN

REIFENDRUCK.

HINSICHTLICH BESCHADIGUNG ODER VERSCHLEISS.

CONTROLES PREVENTIFS:

VOUS POUVEZ FAIRE DES ECONOMIES DE TEMPS ET DE MAL
EN RECHERCHANT PAR CONTROLE VISUEL DES SIGNES DE
MAUVAIS FONCTIONNEMENT" AVANT DE COMMENCER LE
TRAVAIL, ET APRES DES ARRETS PROLONGES, IL EST DE
BONNE PRATIQUE DE FAIRE LES VERIFICATIONS SUIVANTES:

(1% d) o0LE

. VERIFIER LES NIVEAUX DES FLUIDES
. RECHERCHER TOUTE FUITE EVENTUELLE — HUILE,

CARBURANT ET EAU

. VERIFIER LES iNSTRUMENTS ET FEUX
. VERIFIER LES PNEUS: PRESSIONS CORRECTES ET ABSENCE

D’AVARIES

. CONTROLER LES EQUIPEMENTS DE TETE (GODETS,

CHARGEUSE, etc.} POUR AVARIES OU USURE

J 0LE DVINAH
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REVISIONES PREVENTIVAS:

UNA REVISION VISUAL DE SU MAQUINA PARA VER S| OFRECE
SENALES DE MALFUNCIONAMIENTO PUEDE AHORRARLE
TIEMPO Y TRABAJO.,

ANTES DE COMENZAR EL TRABAJO Y DESPUES DE PAROS
PROLONGADOS, ES UNA BUENA PRACTICA EL EFECTUAR LAS
SIGUIENTES REVISIONES: —

W N =

[4]]

. COMPROEBAR TODOS LOS NIVELES DE L1QUIDO

. VER SI HAY ESCAPES - ACEITE, COMBUSTIBLE, AGUA.

. EXAMINAR TODOS LOS INSTRUMENTOS Y LUCES

. VER QUE LAS CUBIERTAS NO ESTAN ESTROPEADAS Y TIENEN LA

PRESION CORRECTA.

. VER QUE EL EQUIPO DE EXTREMO (CUCHARAS DE CARGADOR ETC]

NO ESTAN ESTROPEADOS O GASTADOS.
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WEEKLY
SERVICE
CHECKS

WHEELS AND TYRES

Check for tyre wear or damage and slack
wheel nuts :

TYRE PRESSURES :
Front : 10.6x 18-10ply 49 (70)

kg/cmz(psi)

10.5x18- Bply 3.5 (B0)
12.00x18-10&12ply 4.1 (58)
Rear: 16.9/14)(30‘10&14[)!\/ 2.1 {30)
18.4/15x30 - 10ply 1.8 {26)
18.4/15x30 - 12ply 1.8 {26)

WOCHENTLICHE
WARTUNGS- |
PRUFUNGEN

RADER UND REIFEN

Auf Reifenverschlei und-beschidigung und
lockere Radmuttern hin Uberprifen : 2
REIFENDRUCK : Kg/em

orne :
10.5 x 18-10Rejfenunterbau 4.9
10.5 x 18-8 Reifenunterbau 3

12.00 x 18-10&12 Reifenunterbau 4
Hinten :
16.9/14 x 30-10&14 Reifenunterbau 2
18.4/16 x 30-10 Rejfenunterbau 1
18.4/15 x 30-12 Reifenunterbau 1

CONTROLES
HEBDOMADAIRES

ROUES ET PNEUS
Cpntroler les pneus pour avaries ou usure;
verifier le bon serrage des ecrous de

fixation des roues : 2
PRESSION DES PNEUS : kg/cm
A l'avant :

10.5 x 1810 nappes 49
18. x 18-6 nappes
12.00 x 18-10&12 nappes

o
—o;

'arriere :
%g /14 x 30-10&14 nappes
18

POy

/15 x 30-10 nappes
4/15 x 30-12 nappes

SN B
Co~s

REVISIONES
DE
SERVICIO
SEMANALES

RUEDAS Y CUBIERTAS
Ver si las cubiertas estén gastadas o estropeadas
o0 si las tuercas estan flojas:
PRESIONES DE CUBIERTA:  kg/cm2
Delantera: 10,5x18- 10 capas 49
10,5x18- 10 capas 3
12,00x18- 10&12 capas 4
2
1
1

Posterior: 16,9/14x30- 10&14 capas 2.
18,4/15x30- 10 capas
18,4/15%30- 12 capas

00— =

FUEL FILTER WATER TRAP

Slacken drain screw [A) at the base
of fuel filter. Drain off accumulated
water.

Retighten drain screw.

KRAFTSTOFFILTER-WASSE RABSCHEIDER

Die AblaRschraube {A) am Boden des
Kraftstoffilters lockern. Das angesammelte
Wasser ablassen.

AblaRschraube wieder festziehen.

COLLECTEUR D'EAU DU FILTRE A
CARBURANT

Desserrer la vis de vidange (A) sur le fond
du filtre a carburant. Evacuer toute eau
accumulée,

Resserrer la vis de vidange.

TRAMPA DE AGUA DE FILTRO DE
COMBUSTIBLE

Aflojar el tornillo de drenaje (A) en
la base del filtro de combustible.
Drenar el agua acumulada.

Volver a apretar el tornilto de
drenaje.

DRIVE BELT ADJUSTMENT

Slacken the retaining bolts and rotate the
alternator to give a deflection of 13mm
[0.5") at mid-point of the longest belt
run. Retighten bolts,

ANTRIEBSRIEMENVERSTELLUNG

Die Haltebolzen lockern und den Wechsel-
stromgenerator so drehen, dass sich eine
Durchbiegung von 13mm in der Mitte des
ldngsten Riemenverlaufs ergibt.

REGLAGE DE LA COURROIE
D'ENTRAINEMENT

Desserrer les boulons de fixation et faire
tourner I'alternateur, de maniére & obtenir
une flexion de 13mm a mi-course de Ia
plus grande longueur de courroie Resserrer
les boulons.

AJUSTEDE CORREA DE
TRANSMISION

Afloje los pernos de retencion y gire el
alternador para proporcionar una flexion
de 13mm {0.5") en el punto medio en el
trama mas largo de la correa. Apriete de
nuevo los pernos.

HYMAC 370 C

=
P




HYMAC 370 C

WEEKLY
SERVICE
CHECKS

AIR CLEANER

Check the air cleaner each week and
clean if needed. In very dustyconditions
this should be checked each day.

WOCHENTLICHE
WARTUNGS-
PRUFUNGEN

LUFTREINIGER

Der Luftreiniger mufd wochentlich Gberpriift
und ndtigenfalls gereinigt werden. In sehr
staubigen Verhaltnissen sollte dieses taglich
unternommen werden.

CONTROLES
HEBDOMADAIRES

FILTRE A AIR

Vérifier le filtre a air chaque semaine et le
nettoyer au besoin. Quand les conditions
sont trés poussiéreuses il y a lieu de le
controler tous les jours.

i
£

REVISIONES
DE
SERVICIO
SEMANALES

FILTRO DE AIRE

Examinar todas las semanas v limpiar si es
necesario. En condiciones de mucho poivo
deberd examinarse cada dia.

HYDRAULIC OIL RESERVOIR

Slacken drain plug in the base of the
reservoir and drain off accumulated
water.

Note : In extremes of temperature
this should be checked each day.

HYDRAULIKOLBEHALTER

Die AblaRschraube am Boden des Behélters
lockern und das angesammelte Wasser
ablassen.

Anmerkung: Bei starken Temperatur-
schwankungen sollte dieses tdglich Gberprift
werden.

RESERVOIR D'HUILE HYDRAULIQUE

Desserrer le bouchon de vidange dans le
fond du réservoir et évacuer toute
accumulation d’eau.

Nota: Par températures extrémes il v a lieu
de faire ce controle tous les jours.

DEPOSITO DE ACEITE HIDRAULICO

Aflojar el tapdn de drenaje de la base
del deposito y drenar el agua acumulada.
Nota : En temperaturas extremas esto
deberd hacerse todos los dias.

DIESEL FUEL TANK

Slacken the drain plug in the base of the
fuel tank and drain off accumulated
water,

Note : In extremes of temperature

this should be checked each day.

DIESEL-KRAFTSTOFFTANK

Die AblaRschraube am Boden des
Kraftstofftanks lockern und das angesam-
melte Wasser ablassen.

Anmerkung: Bei starken Temperatur-
schwankungen sollte dieses taglich Uberprift
werden,

(1= 4) D0LE

RESERVOIR DE CARBURANT

Desserrer le bouchon de vidange dans le
fond du réservoir et évacuer toute
accumulation d’eau.

Nota: Par températures extrémes il y a lieu
de faire ce cantrole tous les jours.

TANQUE DE COMBUSTIBLE DIESEL

Aflojar el tapdn de drenaje de la base
del tanque de combustible v drenar el
agua acumulada.

Nota : En temperaturas extremas esto
deberd hacersetodos los dias.



370C (F & L)

SERVICE PERIODS:

On the following pages (D5 to D10) the items illustrated
for servicing are those which a machine operator may be
required to do.

The full service schedule for the 370C is given on page
D11,

The full service should be carried out by HYMAC
authorised staff. When independent service facilities
are used it should be noted that the full basic service
should be repeated at each 200 hour period PLUS
those iterms appropriate to the hourly period, thus : —
200 hour iterns + 600 hour iterns, or, 200 hour items
+ 1,000 hour itemns.

s

|
On reaching 2,400 hours, as recorded on your hourmeter,
the maintenance cycle should recommence at 200 hours
For additional engine information refer 10 the
manufacturer’s manual supplied with your machine.

WARTUNGSWEITEN:

Bei den auf den nachfolgen Seiten (D5 bis D10) zwecks
Wartung abgebildeten Teilen handelt es sich um Teile, die
der Baggerfiihrer eventuell warten mufd.

Der ausfiihrliche Wartungsplan fir den Typ 370C befindet
sich auf Seite D11.

Die volle Wartung mufd von Personal vorgenommen
werden, das von der Firma HYMAC zugelassen ist. Wenn
selbstandige Wartungseinrichtungen in Anspruch
genommen werden, ist darauf zu achten, dal die volle
Hauptwartung bei jedem Zeitablauf von 200 Stunden
wiederholt werden mulR, und DAZU KOMMEN die fiir
den stindlichen Zeitablauf in Frage kommenden Teile,
also: 200-Stunden Teile + 600-Stunden Teile oder
200-Stunden Teile + 1000-Stunden Teile.

Beim Erreichen von 2400 Stunden), die an Ihrem
Stundenmesser angezeigt werden, muld der Wartungszyk
lus wieder bei 200-Stunden beginnen,

Hinsichtlich zusatziicher Informationen Uber den Motor
ist auf das mit der Maschine gelieferte Handbuch des
Motorfabrikanten Bezug zu nehmen.

PERIODICITES D’ENTRETIEN

Dans les pages qui suivant {D5 & D10) on présente les
taches qui leuvent incomber au conducteur de I'engin.

Le plan d’entretien intégral du 370C est présenté 3 |la page
D11,

L'entretien complet doit éire effectué par un personnel
autorisé par HYMAC. Dans le cas d'utilisation de services
d’entretien indépendants, il est & noter que |'entretien
élémentaire doit &tre effectud intégralement toutes les
200 heures avec EN PLUS les travaux a faire aux périodes
délimitées en nombre d'heures, danc: éléments 200
heures + éléments’600 heures, ou alors éléments 200
heures + éléments 200 heures + éléments 1000 heures.

Quand |'engin atteint 2400 heures de fonctionnement, ,
indiquées par le compteur horaire, il s'agit de reprendre i
cycle d’entretien des 200 heures.

Pour toute information supplémentaire concernant le
moteur, consulter le manuel du motoriste fourni avec
{"engin.

PERIODOS DE SERVICIO :

En las pdginas siguientes (D5 a D10), los temes que se
ilustran para servicio son los que tendrd que revisar el
operario de la maquina.

En la pagina D11 se ofrece el programa para servicio
completo de la 370C

El servicio completo deberd ser llevado a cabo por
personal autorizado de HYMAC. Cuando se usan
facilidades de servicio independientes debera tenerse
en cuenta que el servicio basico completo tendrd que
repetirse después de cada periode de 200 horas MAS
los itemes apropiados alos periodos de horas, por
ejemplo: —

Itemmes de 200 horas + itemes de 600 horas, o, itemes
de 200 heras + itemes de 1,000 horas.

Al llegar a las 2.400 horas en el contador de horas, el ciclo de
servicio deberd volver a comenzar a las 200 horas.

Para cbtener informacion adicionail sobre el motor referirse al
manual del fabricante suministradg con la maguina.

& | HYMAC 370 C




BASIC SERVICE SCHEDULE (200 hours)
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‘ 6. CLEAN RADIATOR AND CHECK AIR FLOW, 14, CHECK ALL HYDRAULIC PIPES; HOSES FOR
for 370C - FORD Powered 7. CHECK FOR FUEL, OIL, AND WATER LEAKS. DAMAGE OR LEAKS,
This list comprises the full basic service for the 370C with 8. ADJUST ENGINE IDLE SPEED, 16. CHANGE HYDRAULIC OIL FILTER
Eordpowerurit, Additignal:perlsd msiftenance isms ° 9. DRAIN WATER FROM FUEL TANK. 16. CHECK OPERATION OF STEERING, BRAKES,
are listed on page D11, | 10. CHECK OPERATION OF CONTROLS, GEAR CHANGES.
g INSTRUMENTS AND LIGHTS. 17. CHECK CLUTCH AND BRAKES ADJUSTMENT.
1. CHANGE ENGINE OIL FILTER 11. CHECK ALL NUTS, BOLTS AND FIXINGS 18. CHECK ALL WHEEL NUTS FOR TIGHTNESS,
2. CHANGE FUEL FILJ:EH FOR TIGHTNESS, 19. CHECK TYRES/WHEELS FOR DAMAGE AND
3. CHECK AND ADJUST FAN BELT 12. LUBRICATE ALL GREASE POINTS, LINKS PRESSURES.
4. SERVICE AIR CLEANER AND TRUNKING AND PIVOTS, 20. CHECK ALL CYLINDER AND PIVOT BEARINGS
5. CHECK WATER (COQLANT) HOSES AND CLIPS, 13. CHECK OIL LEVEL IN ALL UNITS AND 21. OPERATE THE MACHINE AND CHECK FOR
! INSPECT FOR LEAKS. CORRECT FUNCTION AND POWER.
HAUPTWARTUNGSP}.AN {200 Stunden) fiir den 7. PRUFEN, OB KRAFTSTOFF-, OL- ODER WASSER- 15. HYDRAULIKOLFILTER AUSWECHSELN,
Typ 370C mit Ford-Motor LECKSTELLEN VORHANDEN SIND, 16. LENKUNGS-, BREMS- UND GANGSCHALTUNGS-
i 8. LEERLAUFDREHZAHL DES MOTQRS EINSTELLEN. BETRIEB JBERPRUFEN.
) . I { . 9. WASSER VOM KRAFTSTOFFTANK ABLASSEN. 17. KUPPLUNGS- UND BREMSEINSTELLUNG
Diese Liste enhilt die volle Hauptwartung fir den Typ 10. DAS ARBEITEN DER STEUERUNGEN, UBERPRUFEN,
370C mit Ford-Motor. Zusatzliche zeitliche Wartungs- INSTRUMENTE UND LEUCHTEN UBERPRUFEN. 18, SAMTLICHE RADMUTTERN HINSICHTLICH
positionen sind auf der Sgite D11 angegeben. 11. SAMTLICHE MUTTERN, BOLZEN UND BEFESTIG- FESTIGKEIT UBERPRUFEN.
1. MOTORENOLFILTER AUSWECHSELN. UNGEN HINSICHTLICH FESTIGKEIT UBERPRUFEN,  19. SAMTLICHE REIFEN/RADER HINSICHTLICH
2. KRAFTSTOFFILTER AUSWECHSELN, 12. SAMTLICHE SCHMIERSTELLEN, VERBINDUNGS- BESCHADIGUNG UND DRUCK UBERPRUFEN.
3. VENTILATORRIEMEN PRUFEN UND VERSTELLEN. GLIEDER UND ZAPFEN SCHMIEREN. 20. SAMTLICHE ZYLINDER- UND ZAPFEN-LAGER
4. LUFTREINIGER UND VERBINDUNGSSTUCKE 13. DEN OLSTAND IN SAMTLICHEN AGGREGATEN UBERPRUFEN,
WARTEN. _ UBERPRUFEN UND KONTROLLIEREN, OB 21. DIE MASCHINE LAUFEN LASSEN UND PRUFEN, OB
5. WASSERSCHLAUCHE {(KUHLMITTEL) UND LECKSTELLEN VORHANDEN SIND. SIE FUNKTIONIERT UNDE DIE RICHTIGE
KLEMMEN PRUFEN, 14, SAMTLICHE HYDRAULIKROHRE UND MOTCRLEISTUNG ABGIBT.
6. KUHLER REINIGEN bND LUFTSTROMUNG PRUFEN LECKSTELLEN UBERPRUFEN.
PLAN D’ENTRETIEN ELEMENTAIRE (200 heures) 7. RECHERCHER LA PRESENCE DE FUITES DE 15. RENOUVELER LE FILTRE A HUILE
our 370C avec moteur F CARBURANT, D'HUILE ET D’EAU HYDRAULIQUE
¢ r OHD 8. REGLER LE RALENTI DU MOTEUR 16. VERIFIER LE FONCTIONNEMENT DE LA
Cette liste comprend 'entretien élémentaire complet du 9. EVACUER TOUTE EAU DU RESERVOIR A DIRECC;F%%%NQ[ESEFEF%ESS%EDES LEVIERS DE
370C muni du groupe moteur Ford. Des points supplé- CARBURANT CHAN AGE ‘E v E
mentaires nécessitant un gntretien périodique sont 10. VERIFIER LE FONCTIONNEMENT DES 17. VERIFIER LE REGL DE L'EMBRAYAGE ET
consignés & la page D11. | COMMANDES, INSTRUMENTS ET FEUX DES FREINS
1 RENOUVELER LE FILTRE D'HUILE DUMOTEUR 11. VERIFIER LE BON SERRAGE DES ECROUS, 18. VERIFIER LE BON SERRAGE DES ECROUS DE
2: RENCUVELER LE FILTRE A CARBURANT BOULONS ET FIXATIONS FIXATION DES ROUES
3. VERIFIER ET REGLER LA COURROIE DU 12, GRAISSER TOUS LES GRAISSEURS, BIELLES 19. VERIFIER LES PRESSIONS DES PNEUX
VENTILATEUR i ET PIVOTS. CONTROLER LES PNEUX/ROUES POUR
4. ENTRETIEN DU FiLTRE A AIR ET CANALISATIONS 13. VERIFIER TOUS LES NIVEAUX D'HUILE ET AVARIES
5. VERIFIER LES DURITES ET RACCORDS DU ; RECHERCHER PRESENCE DE FUITES 20, VERIFIER LES PALIERS DES VERINS ET DES
CIRCUIT D'EAU (LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT} 14. CONTROLER TOUS LES TUYAUX PREs ,
6. NETTOYER LE RADIATEUR ET VERIFIER HYDRAULIQUES POUR AVARIES OU FUITES 21. MANOEVRER L'ENGIN, VERIFIER SON
L’ECOULEMENT DE. L'/AIR FONCTIONNEMENT ET SA PUISSANCE
PROGRAMA DE SERVICIO BASICO (200 horas) 6. LIMPIAR EL RADIADOR Y COMPROBAR FLUJO 14. EXAMINAR TODAS LAS TUBERIAS FLEXIBLES Y
para la 370C - con potencia FORD DE AIRE ) RIGIDAS HIDRAULICAS PARA VER SI ESTAN
. ; ) 7. VER S| HAY ESCAPES DE COMBUSTIBLE, ACEITE ESTROPEADAS O TIENEN ESCAPE.
Esta lista comprende el servicio bésico completo para la Y AGUA. 15. CAMBIAR EL FILTRO DE ACEITE HIDRAULICO
370C con unidad de potencia Ford. Los itemesde 8. AJUSTAR LA VELOCIDAD EN VACIO DEL MOTOR 18, COMPROBAR EL FUNCIONAMIENTO DEL
conservacion periddica adicionales se enlistan en la pagina 9. DRENAR EL AGUA DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE GOBIERNO, FRENOS, CAMBIOS DE VELOCIDAD.
D11, 10. COMPROBAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS 17. COMPROBAR EL AJUSTE DE EMBRAGUE Y FRENOS
1. CAMBIAR EL £ CONTROLES, INSTRUMENTOS ¥ LUCES. 18. VER QUE TODAS LAS TUERCAS DE RUEDA ESTAN
5 EAME[QR Et F::ﬁgg EE @gg‘gﬁg%@gom“ 11. VER QUE TODAS LAS TUERCAS, PERNOS ¥ APRETADAS
3 EXAMINAR ¥ AJUSTAR LA CORREA DE VENTILADOR ADITAMENTOS ESTAN BIEN PRIETOS. 19. "VER QUE LAS RUEDAS/CUBIERTAS NO ESTAN
4 REVISAR EL FILTRG DE AIRE Y LA TUBERIA 12. LUBRICAR TODOS LOS PUNTOS DE GRASA, ESTROPEADAS Y TIENEN LA PRESION CORRECTA.
5 EXAMINAR EL AGUA (REFRIGERADOR] TUBERIA ESLABONES Y PIVOTES. 20. EXAMINAR TODOS LOS COJINETES DE PIVOTE Y
T FLEXIBLE Y CLIPS 13. COMPROBAR EL NIVEL DE ACEITE EN TODAS LAS CILINDRO
o UNIDADES ¥ VER S| HAY ESCAPE. 21. HACER FUNCIONAR LA MAQUINA Y VER QUE

FUNCIONA BIEN Y CON BUENA POTENCIA.
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ENGINE OIL CHANGE

ENGINE OIL FILTER

200
Run the engine until warm, . .
HOURS Remave plug {Aland drain ol ;Jvrjscrew complete. ilter (A) and dnsca.rd.
Briver Replace plug {A) Refill with ipe clean the engine block face, Iul:frn:ate
SERVIC correct grade of oil, se'ai face of nlnze\:v filter with clean.engme
ITEMS Capacity (less-filter) 5.65 litres. oil and reposition. Do not overtighten.
{10 U.K, pints).
MOTORENOLWECHSEL MOTORENOLFILTER
HAUPT
Den Motor laufen lassen, bis er warm ist. Das ganze Filterelement {A) abschrauben
WARTUNG VerschlulRschraube (A) abnehmen und das und wegwerfen.
ALLE Ot ablaufen lassen. Die Motoblockfliche sauber abwischen, die
Verschlulischraube (A) wieder einsetzen. Dichtungsfliche des neuen Filterelements
200 Eine Auffillung mit der richtigen Olsorte mit sauberem Maschinendl schmieren und
vornehmen. wieder aufschrauben. Nicht zu fest
STUNDEN Inhalt {ohne Filter): 5.65 |. schrauben.
VIDANGE D'HUILE DU MOTEUR FILTRE A HUILE DU MOTEUR
ELEMENTS Faire tourner le moteur jusqu’a ce qu'il soit Dévisser le bloc filtre (A) et s’en débarrasser.
, chaud. Nettoyer la surface du bloc moteur, graisser
D'ENTRETIEN Retirer le bouchon (A) et vidanger Fhuile. le plan de joint du filtre neuf avec de I'huile
Remonter le bouchon (A} et refaire le plein moteur propre et installer le filtre. Ne pas
DES 200 2 s
avec la qualité d’huile requise, trop serrer.
HEURES Capacité (sans le filtre) 5,85 litres,
ITEMES CAMEBIO DE ACEITE DE MOTOR FILTRO DE ACEITE DEL MOTOR
DE Hacer funcionar el motor hasta que Desenroscar el filtro complete (A) v tirar,
SERVICIO esté caliente, Limpiar con un trapo la cara de blogue de
A Sacar el tapdn {A) v drenar e! aceite. motor, lubricar la cara de sello del nuevo
légg Volver a colocar el tapdn (A). Llenar filtra con aceite de motor limpio v volver a
con.el grado correcto de aceite. colocar, No apretar demasiado.
HORAS 4

Capacidad (sin filtro) 5,65 litros.

STEERING RESERVOIR

Stop the engine and set the steering
wheels in the straight shead position.
Remove the cap from the reservoir and
check that the oil reaches the bottom
of the filler neck.

Top up as necessary (see recommended
lubricants).

LENKUNGSBEHALTER

Den Motor abstellen und die Lenkrader in
die nach varne gerichtete Stellung bringen.
Den Verschluf vom Behélter entfernen und
prifen, dal das Ol bis zum untersten Stand
des Fiillochs reicht.

Wenn notig auffillen (;;iehe empfahlene
Schmiermittel).

RESERVOIR DE DIRECTION

Couper le moteur et mettre les roues dans
I'axe, Enlever le bouchon du réservoir et
vérifier que I'huile atteint le bas du col de
remplissage.

Faire I'appoint selon besoin {voir les
lubrifiants recommandés).

DEPOSITO DE GOBIERNO

Parar el motor v colocar las ruedas de
gobierno en la posicién derecha, hacia
~adelante. T
Sacar el tapon del depdsita y ver si el aceite
llega hasta el borde inferior del cuello de
llenado.
Rellenar si hace falta (ver lubricantes
recomendados).

HYMAC 370 C
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FUEL FILTER

Turn off fuel supply. Remove bolt. (A)
and filter cover. Remove and discard
element and seal ring. Clean bowl
and reassemble with new filter and
seal.

Bleed the system (see this page).

KRAFTSTOFFILTER

Kraftstoffzufuhr abstellen Den Bolzen (A)
und Filterdeckel entfernen, Das Filter-
element und den Dichtungsring entfernen
und wegwerfen. Die Schale reinigen und mit
neuemn Filter und Dichtung wieder
zusammenbauen.

Das System entliiften (siehe diese Seite).

FILTRE A CARBURANT

Fermer I'alimentaticn en carburant. Retirer
le boulon (A) et ie couvercle du filtre.
Retirer et jeter I'élément et le joint.
MNettoyer la cuve et remonter I'ensemble en
posant un filtre et joint neufs,

Purger le circuit {voir la rubrique sur cette
page).

FILTRO DE COMBUSTIBLE

Cortar el suministro de cornbustible. Sacar el
perno (A) v la cubierta de filtro. Sacary
tirar el elemento y anillo de sello. Limpiar el
recipiente y volver a mantar con nuevo filtro
y sello.

Sacar el aire det sisterna (ver esta pagina).

|

REPLACING INJECTORS AND BLEEDING THE FUEL SYSTEM.

Thoroughly clean around the injector. Remove pipes B and C,

Unscrew nuts {A); Remove dust seal washers and injector.
Remove injector seating washers from the cylinder head.

Install new injector with new seating washer; dust seal washers
and nuts and tighten down. Replace pipes B and C finger tight.

Turn the engine to expel air; tighten all connections.
Slacken fuel filter bleed screw (D). Slacken the injector
pump bleed screw (E). Turn the engine;to expel all air and
retighten both bleed points.

AUSWECHSELN DES EINSPRITZGERATES UND ENTLUFTUNG DER KRAFTSTOFFANLAGE.

Den Bereich um das Einspritzgerdt gut reinigen. Die Leitungen

B und C abnehmen. Muttern {A) losschrauben.

Staubabdichtungsscheiben und Einspritzgerdt abnehmen. Die

Auflagescheiben des Einspritzgerdts vam Zylinderkopf
abnehmen. Neues Einspritzgerat mit neuer Auflagescheibe,
Staubabdichtungsscheiben und Muttern einsetzen und
festschrauben. Die Leitungen B und C zurucksetzen und mit
den Fingern festschrauben.

Zum Austreiben von Luft den Motor drehen; alle Anschlisse
festschrauben. Kraftstoffilter-Entldftungsschraube (D)
lockern. Die Einspritzpumpenentliftungsschraube (E)
lockern. Den Motor zum Austreiben aller vorhandenen

Luft drehen und beide Entliftungsstellen wieder
festschrauben,

REMPLACEMENT DES INJECTEURS ET PURGE DU CIRCUIT DE CARBURANT.

Nettoyer & fond le vaisinage des injecteurs. Dépaser les tuyaux
B et C. Dévisser les écrous (A); Déposer les rondelles étanches

a la poussiére, ainsi que l'injecteur. Enlever les rondelles de

siége d'injecteur de la culasse. Monter un nouvel injecteur avec

joint de siége neuf, rondelles anti-poussiére et écrous, puis
serrer 4 fond. Remonter les tuyaux B et C en ne serrant qu'a
la main,

Faire tourner le moteur de maniére a dégager |'air; serrer tous
les raccords. Desserrer la vis de purge (D) du filtre & carburant.

Desserrer la vis de purge (E) de la pompe d'injecteur. Faire
tourner le moteur afin d’en extraire entierement |'air, puis
resserrer les deux vis de purge.

PARA VOLVER LOS INYECTORES Y SACAR EL AIRE DEL SISTEMA DE COMBUSTIBLE

Limpiar buen alrededor de los inyectores. Sacar los tubos B v
C. Aflocar los tornillos {A) ; Sacar las arendelas de polvo y el
inyector. Sacar las arendelas de colocacién del inyector de la

cabeza del cilindro. Colocar inyector nuevo con arandela
nueva, arandelas de polvo vy tuercas y apretarlos. Volver los
tubos B y C, apretar a mano.

Girar el motor para sacar el aire; Apretar todos los
conexiones; Aflocar el tornillo (D) para sacar el aire del
filtro de combustible; Aflocar el tornillo {E) para sacar el
aire de la bomba de combustible. Cirar el motor para sacar
todo el aire y volver a apretar ambos puntos de extraccion
del aire.

(4) oosg
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TRANSMISSION (MANUAL) %

{heck oil level at filler plug/dipstick (A).
Top up as necessary with recommended
lubricant.

GETRIEBE (HAND) 3

Den Olstand an der Flllschraube/MefRstab
(A) Uberprifen.

Wenn nétig, mit empfohlenem Schmier-
mittel auffillen.

TRANSMISSION (MANUELLE) sk

Veérifier le niveau d'huile au bouchon de
remplissage/jaugeur manuel (A).

Faire ['appoint selon besoin avec le lubrifiant

recommandé.

TRANSMISION (MANUAL) ¥

Examinar el nivel de aceite en la varilla de
inmersion/tapon de llenado (A),

Lienar si es necesario con el lubricante
recomendado.

TORQUE CONVERTER (OPTIONAL) %

Run the engine slowly for 2 minutes
and switch off, Immediately check
the oit level at {A}. Top up as
necessary with recommended
lubricant.

DREHMOMENTWANDLER
(WAHLWEISE) sk

Den Motor langsam etwa 2 Minuten laufen
lassen und dann abstellen. Sofort den
Oistand (A) Gberpriifen. Wenn nétig, mit
empfohlenem Schmiermittel auffillen.

CONVERTISSEUR DE COUPLE
(OPTIONNEL) %k

Faire tourner le moteur lenterment pendant 2
minutes, ensuite le couper. Veérifier

immédiaternent le niveau d'huile au point (A).

Faire I'appoint selon besoin avec le lubrifiant
recommandé,

CONVERTIDOR DE PAR DE TORSION
{OPCIONAL} 3

Hacer funcionar el motor L;Iespaclo durante
2 minutos y descenectar, Comprobar
inmediatemente el nival de aceite en (A).
Llenar si es necesario con el lubricante
recomendado.

REAR AXLE ¥

Check oil level at filler plug/dipstick {A).
Top up as necessary with recommended
lubricant.

%k Note : Remove the floor covering
to gain access to filler plugs.

HINTERACHSE %k

Den Olstand an der Fiillschraube/Melistab
(A) dberpriifen. Wenn nétig, mit
empfohlenem Schmiermittel auffillen.

%k Anmerkung : Um Zugang zu den Fill-
schrauben zu erhalten,
mu die FuBboden-
abdeckung entfernt
werden,

PONT ARRIERE 3k
Vérifier le niveau d’huile au bouchon de

remplissage/jaugeur manuel (A). Faire I'appoint
selon besoin avee le lubrifiant recommandeé.

K Nota: Pour accéder aux bouchons de

remplissage il faut relever les tapis.

EJE POSTERIOR 3

Examinar el nivel de aceite en la varilla
de inmersidn/tapdn de llenado (A).
Lienar si es necesario con el lubricantie
recomendado.

% Nota : Quitar la cubierta de suelo
para obtener aceeso a los
tapones de llenado.

HYMAC 370 C
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ENGINE AIR CLEANER

Remove the securing spring (A)

Remove the element (B) and dust collector (C).
Clean the element and dust collector using a low
pressure air-line.

Clean inside the housing and replace.

MOTORLUFTREINIGER

Die Sicherungsfeder (A) entfernen.

Das Elernent (B) und Staubsarmmler (C) entfernen.
Das Element und den Staubsammler mit einer
Niedrigdruck-Luftleitung reinigen. Das Innere des
Gehauses reinigen und wieder einsetzen.

FILTRE A AIR DU MOTEUR

Enlever le ressort de retenue (A).,

Retirer I"élément (B) et le collecteur de
poussiéres (C).

Nettoyer I'élément et le collecteur avec de I'air
comprimé a basse pression.

Nettoyer |'intérieur du baltier et remettre en
place.

FILTRO DE AIRE DEL MOTOR

Sacar el resorte de fijacion (A)

Sacar el elemento vy recogedor de polvo (C).
Limpiar el elemento y recogedor de polvo usando
un chorro de aire de baja presién.

Limpiar dentro de la cubierta y volver a colocar.

10-15 mm

CLUTCH FREE TRAVEL

To obtain maximum clutch life the
free travel should always be within
the limits shown.

Clutch adjustment should be done
by service mechanics.

KUPPLUNGSPIEL

Fir eine maximale Lebensdauer der
Kupplung sollte sich das Kupplungsspiel
immer innerhalb der gezeigten Begrenzung
bewegen, Eine Kupplungseinstellung sollte
von Wartungsmechanikern ausgefiihrt
werden.

BRAKE FREE TRAVEL

To obtain maximum braking
efficiency the brake pedal should
be adjusted to the limits shown.
Brake adjustment should be done
by service mechanics,

GARDE D’EMBRAYAGE

Pour assurer une maximum a l'embrayage,
la garde d’embrayage doit toujours etre
dans les limites indiquées.

Le reglage d'embrayage doit etre effectué
par des mécaniciens.

JUEGO LIBRE DEL EMBRAGUE

Para obtener una maxima duracion
del embrague el juego libre del mismo
debera quedar siempre dentro de los
Ifmites sefialados.

El ajuste de embrague deberd
efectuarse por los mecanicos de
servicio.

BREMSENSPIEL

Um eine maximale Bremswirkung zu
erreichen, sollte das Bremspedal auf die
dargestellte Begrenzung eingestellt.

GARDE DE LA PEDALE DE FREINAGE

Pour assurer un maximum d’efficacite
dans le freinage, la pedale de frein doit
etre reglee dans les limites indiquées.
Le réglage des freins doit etre effectué
par des mécaniciens de garage.

JUEGO LIBRE DEL FRENO

Para cbtener una méxima eficacia de
freno el pedal de freno deberé estar
ajustado dentro de los Iimites
sefialados. El ajuste de freno deberd
hacerlo el mecénico de servicio.
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370C (F & L)

DAILY 200 HOURS .Remove the cab floor inspection plate. GREASING POINTS

TAGLICH 200 STUNDEN. Die inspektionsplatte am fahrerhausboden befestigen entfernen. :
JOURNALIER 200 HEURES. Enlever les plaque de la visite sur le sol de la cabine. SCHMIERUNGSTELLEN
DIARIO 200 HORAS. Sacar la placa de inspeccion en le suelo de la cabin. GRASSEURS

PUNTO DE ENGRASE

ﬂ 4
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MAINTENANCE PERIODS IN HOURS
WARTUNGZEITEN IN. STUNDEN
PERIODICITES D’ENTRETIEN EN HEURES
PERIODOS DE CONSERVACION EN HORAS

BASIC SERVICE SCHEDULE
HAUPTWARTUNGSPLAN

PLAN D'ENTRETIEN ELEMENTAIRE
PROGRAMA DE SERVICI|O BASICO

*
*

*
*
¥*

*
*

CHANGE HYDRAULIC OIL FILTER ELEMENTS

HYDRAULIKOLFILTE RELEMENTE AUSWECHSELN

REMPLACEMENT DES ELEMENTS DU FILTRE A HUILE HYDRAULIQUE
CAMBIAR LOS ELEMENTOS DE FILTRO DE ACEITE HIDRAULICO

ADJUST ENGINE VALVE CLEARANCES
MOTORVENTILSPIELRAUME REGULIEREN
REGLAGE DES JEUX DES SOUPAPES MOTEUR
AJUSTAR LOS ESPACIOS DE VALVULA-DEL MOTOR

CHECK AND SERVICE ALL FUEL INJECTORS.

SAMTLICHE KRAFTSTOFFEINSPRITZER UBERPRUFEN UND WARTEN
CONTROLE ET ENTRETIEN DES INJECTEURS DE CARBURANT
EXAMINAR Y REVISAR TODOS LOS INYECTORES DE COMBUSTIEBLE

DRAIN, FLUSH AND REFILL TRANSMISSION.

ABLASSEN, AUSSPULEN UND AUFFULLEN DER GETRIEBEEINHEIT,
VIDANGE, RINCAGE ET PLEIN DE LA TRANSMISSION

DRENAR, LAVAR A CHORRO Y VOLVER A LLENAR LA TRANSMISION

CHANGE HYDRAULIC SYSTEM OIL.
HYDRAULIKANLAGENOL AUSWECHSELN .
VIDANGE DU SYSTEME D'HUILE HYDRAULIQUE
CAMEIAR EL ACEITE DEL SISTEMA HIDRAULICO

RENEW POWER STEERING PUMP FILTER.

ERNEUERUNG DES SERVOLENK-PUMPENFILTERS

RENOUVELER LE FILTRE DE LA POMPE DE LA DIRECTION ASSISTEE
CAMBIAR EL FILTRO DE BOMBA DE GOBIERNO DE POTENCIA.

RESET HYDRAULIC VALVES AND PRESSURE SETTINGS
HYDRAULIKVENTILE UND DRUCKEINSTELLUNGEN NEU EINSTELLEN
RETARAGE DES DISTRIBUTEURS HY DRAULIQUES ET DES PRESSIONS
VOLVER A AJUSTAR LAS VALVULAS HIDRAULICAS Y AJUSTES DE PRESION

= | 90LE OVINAH

SERVICE FUEL PUMP EQUIPMENT AND INJECTODRS
KHA!—:TFTOFFPUMPENAUSHU_STI_.JNG UND EINSPRITZER WARTEN
ENTRETIEN DES ACCESSOIRES ET INJECTEURS DE LA POMPE A CARBURANT

REVISAR LOS INYECTORES Y EQLIHPO DE BOMBA DE COMBUSTIBLE

- z N\
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