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EMBRAYAGES ET FREINS DE DIRECTION

Disques

Placez les disques um & un sur un marbre pour
vérifier gu'ils ne sont pas woilés ., 5i une jauge
d'épaisseur de 0,127 mm [.005"] peut Btre insérée
entre le disque et le marbre, remplacez le disque,
De m#me, si les dents sont endommapées,

Ressort

Changez le ressort si sa longueur n'vst pas telle
que spdcifié au paragraphe 3,

Bague d'étanchéité d’huile

Vérifiez 1'état de Ia bague dans le répleur de
roulement et chanpez-la $i nécessaire en veillant
4 ce gque les levres solent tournées vers 'accou-

plement,

T 18-17

Fig. 8. - Assemblage de l'accouplement de
l'embrayage de direction, du chapeau de cage
de roulement et de 1'arbre d'embrayage

DRUA 1
FRICTION aMD DRIVING DISCS 2

CAFR
SCREW 3

% "
?‘l
T‘: HUB 4
t‘%!‘/};\&m 5

s

' o

A-551%

Fig. 9.- Retrait du plateau
de l'embrayage de direction

1. Tambour J. Vis a téte
2. Disque de friction 4. Moyeu
ot d'entrainement 3. Plateau

Section &
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11 - MONTAGE DES EMBRAYAGES
DE DIRECTION

1. Placez le ressort dans son retencur, le maoyeu
et le plateau de pression sur le ressort, en posi-
tionnant le plateau de pression de maniere gue
les ergots du reteneur soient axds sur les trous
du moyew, Placez 1'ensemble dans une presse ot
comprimez le ressort (fig. 10). Vissez les bou-
laps dans le plateau de pression pour maintenir le
ressort comprimé st sortez l'ensemble de la
pregse,

I, Assemblez Uarbre de débrayvage et le tambaur

'arbre dans le moveu et

en introduisant d'abord
en laissant ["ensemble repaser sur extrémitd
cannelée de llarbre, Enfoncez alars auw mailley le
roulement de centrape dans le tambour par 1'int€-
riecur, le cdte couvert du roulement tourné vers
I'intéricur du tambour, Flacez la rondelle d'éjec-
tion d'huile sur l'arbre, son c&té plat tournd wvers
le bas et soulevez le tambour et le roulement de cen-
trage jusgqu'h l'extrémité de arbre qui dépasse du
plateau de pression. Enfoncez au maillet le roulement
de centrage sur l'extrémite de 'arbre, Maintenez en
place avec l'écrou et, apreés blocage, passes

SPR!N? RETAINER 2

.-'" DOWEL 3
/ ¢SCREW

PRESSURE

{1 ARBOR PRESS

& STEEL PLATE

-

4

Fig. 10, - Compression du ressort
de 'embrayage de direction

1. Presse i@ mandrin
2. Reteneur de ressort
3. Vis

4, Plateau de pression
3. Moyeu
6, Plaque d'acier

5. Placez les disgues sur le moveu, Lo premier
disque & monter doit avair Ies Jents 4 'intérieur,
le restant des disques <tant montd alternativement
g. 11),

Montez le plateau sur le moyews, BRetiree les trois

avec dents a4 l'extérieur, puis & llintérieur(

baulons qui compriment le ressort et vissez-les
dans le plateau du moyeu (parapgraphe 7, alinéa 8],
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4, Glissez la butée et son roulement sur le
rigleur de roulement de maniére gue le trou du
graisseur se (rouve vers [larriere du tracteur
larsque l'embrayape sera (nstallé, Installez le
régleur et la bague sur Parbre et introduisez
"accouplement sur les canmelures de llarbre
(fig. B). L'embravage est maintenant prét A Btre
installé,

12 - INSTALLATION DES EMBRAYAGES
DE DIRECTION

l. Placez un joint torigue neul dans lz raioure
annulaire qui se trouve en bout de filetage sur
les régleurs de roulement de couple conigue,
Faites passer une <lingue autour des régleurs et
dang deux des orifices du tambour., Souleves
U'embrayage et placez le tammbour sur le téton de
V'arbre du pignon de barbatin, Visscz les wvis et
rondelles Grower gui maintiennent le tambour sur

"arbre. Faites tourner le tambour avec une barre
pour pouvolir visser toutes les wis,

Z. Faites tourner les pignons de la bolte de
vitesses, jusgqu'd ce que les cannelures de
Vaccouplement et du moveu de couronne conigue
spient en ligne, Avec un levier, enfoncez 1'aceou-
plement dans le moyeu, Le serrage des vis, qui
maintiennent les bapues de régleur de roulement
de couple conique sur le chissis, doit #tre effectué
avec précaution pour ne pas rompre les bapgues,
Enduisez les joints toriques de savon non déter-
gent, de praisse ou de lubrifiant puis enfoncesz
Vensemble du levier jusqu'a ce que le joint torigue
spit entré dans la cape de roulement, Vissez les

vis de [ixation au couple mowrmal,

3. Mettez la fourchette en place et engapez-la avee
son coussinet, Flacez le pivot inférieur dans le
trou situé au bas du chissis el maintenez-le aver
son écrou et son verrouillage. Enlever les trois
boulons de compression de I"embrayage,

EMBRAYAGES ET FREINS DE DIRECTION

4. Montez la section médiane du collier de frein
¢l maintenegz-la au moven des broches ct des fou-
pilles, Installez les canalisations 3 graisse du
roulement de butée dans leurs colliers,

5. Montez le recouvrement du chissis et les
leviers de débrayape.

6, Faites le plein de la transmission avec de
'huile de graissape,

7. Reégles les leviers d'embrayage comme expligué
dans le livrel d'entretien,

g. Metlez le tracteur en route et vérifiez que les
fopctionnent bien, ainsi

embrayages de direction
gque les freins,

5 Hug vk
FRICTION AND PRIVING Biscs | Disc [INTEENAL TEETH)

¥
&350

Fig. 11. - Montage des disques
de l'embrayage de direction

Plateau

Disque (dents extérieures)

Disque (dents intérieures)

Disques de friction et disques menants
Maoyeu

AL S A -

+
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EMBRAYAGES ET FREINS DE DIRECTION

EMBRAYAGES ET FREINS DE DIRECTION

1 - DESCRIPTION

Les cmbravapes de direction sont & disques multi-

de chag

ples secs, rossorks, ot sonb  #iks que
citd du carter de couple conigue, & l'arriére du
chiiasia, Ils somt commandés & In main par
intermddiaire de leviers fe trouvant vant le

conducieur,
Chague MENANLS
métalliques denteleés a4 1'exté
denteléds sur

embrayage cst compose de disques
gur et de disgues de
leur

friction en fibre face interne,

Les disgues sont maintenus ¢n compression par un

Graisseur de

ressort a boudin et une fourchette de débrayape,

relide aux leviers de direction,comprime ce
sort, permettant ainsi aux disques menants de
tourner librement entre les disques de f{riction
lorsque le systeme est débrayé, La butée de
débrayege est munie d'un roulement & billes,

ITeE -

L'ubjer des embrayapes de direction ¢st d'inter-
rompre l'arrivée de la puissance du moteur sur
une des chenilles pour permettre au tracteur de
virer, Lorsque l'une des chenilles est stoppée,
I'autre chenille continue son mouvement et le
tracteur pivote sur la chenille arr&tée,

Disques de friction Graisseur du

Garniture Tambour  roulement Graisseur de roulement de butée
de frein roalement Tambour G:E“;x:: Hoadell
: e ; - elle
D]Equl‘s ia r:-ic-.innu F] ] Trigpues H:‘J:'I,'.-_-—~ - S de h]?ra“r - put de
Retencur dé ressort_| 1 menants fﬂ H—“ — /Reteneur | o TR
L 7 Disgques de ressort Réglage du
du I:;ulemgm ALY, Plateau menants - replement
de be I = | ~4 d& pression . i Joint
Chapeau [ T : ; “ Po{Torique
de rou- Accon M Plateau 7! : 7 5
lement plement = de pression [} = o *
Arti- i
htiln Ressort e Resaor =
- . i Accouw-
— —==] = : plement
© = =l = ~
ol e = = =]
- o =
o= [ 5 -
an- -
chélte ; Moyeu -
Fourchetie : Moyeu % : 1 o
de débrayage 2 S 0B
ATV Flasque oulernent &' dtancheits
Collier de débrayage : . de plgnon Flasque de butée | Fourchette
Roulement de butée de pignon de débrayage
Plaque de mo e Collier de débrayage
ye D-774 Plague de moyeu T18-5%

-_Flg.. 1.- Vue en coupe de l'embrayage
de direction (jusqu'au n® 2400)

Fig.1bis.- Vue en coupe de l'embrayage
de direction (2 partir du n® 2401)



EMEBRAYAGES ET FREINS DE DIRECTION

Chagque embrayage de direction comporte un frein
dont la fonction est de stopper le tambour de
"'embrayage une fois ce dernier débrayé, ce qui
bloque alors une des chenilles, qui sert de point
de pivotement pour les virages sur place, Les
freins peuvent €galement 2tre utilisé€s pour garer
le tracteur, Les pédales sont réglables au gré da
conducteur et peuvent dtre verrpuillées A fond de
coursge,

Les freins sont de conception simple, aisément
accedsibles, et du type 4 bandes extérieures se
contractant sur les tambours, Les bandes peouavent
Etre munies de nouvelles garnitures apris les avoir
retirées par les ouvertures de visite pratiquées &
caot aoffer dans le recouvrement supérieur du chis-
sis et sans qu'il scit besoin de modifier la position
des autres organes du tracteur,

Section A
Page 3
9 . ENTRETIEN .

I, Lorsque le tracteur doit fonctionner dams l'eau
ou dans des conditions tres humides ou tras pous-
sidreuses, de 'eau ou de la saleté sont suscepti-
bles de s'introduire dans les embrayages de
direction par les lumigres des bouchons de vidange,
Pour remédier & cet état de choses, remplacez
les bouchons de vidanpe par des bouchons pleins,
et retirez ces derniers toutes les 60 heures de
fonctionnement pour permetire aux dépSts d'eau ou
d'huile de s‘échapp&;—_

2. 5i les embrayages de direction commencent &
patiner, mesurez la course libre des leviers

d'embrayage. 5i cette garde est inférieure a celle
specifide dans le livrer d'entretien, un réglage

s'impose, Reportez=vous au livret d'entretien pour
les instructions de réglage,
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3 . CARACTERISTIQUES

EMBRAYAGES DE DIRECTION

TR g s i, R R o e e oW e R R B MRS R & disques multiples, secs, & ressorts

NombIe oo s e s s 00 0 84 a0 8 44 52 LR R e B B0 B e L e B B, B e B 2
Emplacement .. un de chpgue chté du couple conigue, sur les arbres des grandes courcnnes d'entrainerent

DHam Bt re nr Al e e e A i T e e R e MR e s s e e e e 276 mm
Nombre de disques menants ey B s e S R L e R e R s 1l
Disques de friction

Mombre par embrFayage oo oo v s v oo o e asas 8o s e A R b D S LI Gl SRR T o e ey e ek 12

R T B B B B LT o i o i o T o S g o T S e e e ve 27H mm

Diamétre intdricur effectif . . . v o v o ¢ o s o 2 8 0 o8 8 0 2 8 & s m 8 8 s s s e e e e e e e 195 mm
Mombre: - de purfaces de Feiction par-emBravape o S O oy b e e B e az
Suriace de iriction tolele par emMbDIBYAEE i vy m 3 ki e s e i b a I LA e e R G 595 gl
Couple maximum par embravage . .:.os 000005404 WA R AR T S R I R s e L R e 405 _':-._f'*kL_-
Régime de l'embrayage, auv répgime nominal du moteur

PreTmibTE WELEREE., i i a s T e B e o d e R e T R N P R o] tr/mn

CATEaIEme wIESTRE  ow ey maiease i mm e e e S e A e e 3124 trymn
Mécanisme de comtmnande

Type dl BPstEmie o ool S w et e e e R R K e R R e e Ak Rk e e R e e . mécanigue

EonttionmiBemmenl. & e b me ik s i e e e e e e B L LB e e e e + leviers 4 main

FREINS DE DIRECTION

TYPE « v v v v an s ssas R R S e R T R RS ceinture extéricure & contraction
DREEIBTE i o wm ma ms aw w e R e R e S L P R A St e R LR o e T b L R = Al - v i
ETRDLET OTIRIL . mn om0 B T “un sur chague tambour d'embrayage
Diambtre des LEIMDBOUTE « v e a0 o e o be a e m e 80 6 o b n e e e N v v s e J0B mm
Garnitures '

Larpeur ... o ce oo nnassnsqs T T T T Tt A S R A A 5T mm
MNombre de sections par frein: @« oo i et e e S e e e e F A e ey B el e e e 3
Surface totale de friction par Fredn o v o o e wai e i aieliesa s s v e e e S R e R 460 em?
Mécaniame de comnmmande

Type du EYSLEME & v v v a v o s s s s s s T T S S meécanigue

Eonctionnernent | s T e Vi B e G U e SR e e R e AR pedales individuelles
Dispositi! de parage R R R I R R R e R T e e e cliquet sur chagque pédale
Garde de I1a pOdale L o 4 v v b v o i v v b mm mammn e e e e e T A R it T.B em
Jeu entre tambouy ebf ceinture opposdée A la vis de blocage oo v v v i s b b E s E d s s e e e 0,39 mm
Ressort de desserrage de bande de frein

Loorpa e TR R oy i i a e e T R R R e R W T TR TR S R R i ., 8l mmI0.Bmm

Lonpueur dessal .. .0 v v v s st a o naenaas W B e B R e 57,1 mm

b L G o e e e e e e R R O B S e i e e . 6,8 kpt 10
Ressort d'ancrage de bande de f{rein :

Longueur Ibre . . 0 0 i i i v s s v b v s s s s s s a8 cn s s smmannneennns g R ”tS'i’,l:'nm{-*?Sqf;]

52,4 mm {9845-)
o i T 69,8 mm ({-9845)
Lonpueur Alep@add ool s s e e e R e R S i ! 38.1 mm (9845.)
Charpe d'eazal . ... Bk ke mmm mmmom e mmeamm mmme ae A A [ 8,3 kg £ 105, (-9845)
9 kg% 10% (9845-)

Ressort de rappel de la tige du frein
Lo T DR g oo s w0 s o e L i R T S e 254 mm* 0,8 mm
| Longueur d'eB8Ba1 . . .0 u v s o Y S 422 mm

Charge dlessai . .......ccuiinnucrns e e e e e e e e B REE 0%
Ressort de pression de l'embrayage de direction : .

[ I ST LN - g st o srrasassanssssssns 134.5mmiI3, 1 mm

Lonpueut dYeSSal & o o b s o 0 alb e s s b bk b ks e ke e e SR EE R Rk saosaenas 91,3 mm

Chin'rge dienant o h s i S i s i it i S e e s 6BO kg % 5%

| —— G o

b
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5 . DEPOSE DES FREINS DE DIRECTION

I

. Retirez les
sibge.

2. Retirez le couvercle de visite de 'embrayvape

sous le chissis

de directian,

1 INSPECTION COWER
bkt

Fig. 2.- Dessous du tracteur
avec couvercle de visite

1. Couvercle de visite
2. Bouchon de vidange

3. Desserrez le contre-ccrou de la
{19} de bande de frein {fig. 41 et
Hetirez cpalement le ressort dlancrape

chissis,
4. Enlevez poupille et la broche 131
levier pivotant & In tringl

5., Hetirez le bouchon qui sec trouve sur le chissis,
a l'alignement de 1'axe de pivolement, pour accé-
der & cet axe (34). Retirez la vis qui le maintient
el chassez-le wvers llintcrieur du chissis jusgu'a
ce qu'il soit deépape du levier (33). La pastille
d'expansion tombera en min e femps

&, Desserrez le contre-corou duo boulon de riplape
et le boulon de réglage.

7. Enfoncez & fond la pddale du frein et verrouil-
lez-la dans cette position,

B, Par-dessous le tracteur, retirez la poupille (9)

du levier pivetant,

9, Retirez les bandes par l'ouverture de visite
supérieyre et le levier pivotant [(33) par 1'ouver-
ture ‘de wvisite inféricure,

EMBRAYAGES ET FREINS

ina el le support arriere du

T

MAIN 9 ANCHOR 3

4 STEERING BRAKE
FRAME MUT LOCK WNUT

BAMND SET SCREW

ER L

Fig. 3.- Desserrage de la vis de blocage

Chassis
Ecrou d'ancrage
Contre-écrou

Vis de blocage du collier de frein

W fa3 B3

6 - POSE DE GARNITURES NEUVES SUR
LES FREINS DE DIRECTION

I. Retirez et démontez les bandes comme déeri

EYW parzpraphe 5,

2, Chassez les rivets qui maintiennent les garni-

tures &1 roetires les g raitures.

Grattez toutes les traces des wieilles garnitures
sur les bandes et lavez ces dernieres dans du
solvant, Rivetez les garnitures neuves sar les
bande .

i. Remontez les freins coarmme expligué au para-

graphe 7, sulvant,

7 - MONTAGE ET INSTALLATION
DES FREINS DE DIRECTION

l. Faites passer tour & tour les sections arriere
et centrale de bande tambour par
'ouverture de visile supéricure ct assemblez-les

autour du

avec broche e1 poupille,

2. Toujours par l'puverture supérieure, introduisesz
Ia section avant de bande et accrochez le ressort
dlancrage,

3, Imtroduisez le levier pivotant par l'ouverture de
visite infericure et assemblez-le sur la tringle
(30, fig. 4}, en le plagant de manikre & pouvoir
passer la broche dans le levier, la pédale de
frein ¢tant poussée i fond de course.

4. Apres avoir passé la broche, libérez la pédale
de {rein et relevez 4 fond pour pouvoir monter le
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levier pivotant et le maintenir au moyen de san
axe, Hemettez en place le bouchon sur le chdssis
et la pastille d'expansion sur lautre extrémitd
de l'axe,

5, Aszssemblez les sections centrale et avant de
bande au moyen de la broche et des goupilles,

&. Montez le boulon de réglage, son contre-écrou,

gon ressort et sa rondelle sur la section arriere
de la bande.

FREING DL DIRECT G0

M. i

Suwildn o
Page 7
7. Montez la vis de blocage de bande et son’

contre=£écrou,

A, Prociédez au réglage des freins comme expligué
dansa le livret d'entretien,

9, Remcttez én place le couvercle de visite sous
le tracteour,

19, Hemettez en place le couvercle de wvisite
supérieur et son joint, le support arciegre et les

coussins du siege,

Fig. 4. - Vue éclatée du frein de direction

1. Section centrale de la bande 14, Hondelle de ressort 27. Pivpt

2. Broche 15. Eniretnise de ressort 28, Pédale

3. Section avant de la bande 17. Levier 29, Eroche

4, Section arrigére de la bande 18, Ancrage 30, Tringle du frein
£, Entretoise 19. Vis de blocage 31. Broche

7. Ressort de desserrage 23, Tenon 32. Bague

B. Rondelle 21. Ancrage 33. Levier pivotant
9, Goupille 22, Pare-poussidre 34, Axe de levier
10. Rivet 23. Arhre et réglage 36, Boulon de réglage
11. Garniture 24, Manchon et rondelle Grower 37, Broche

12, Ressort d'ancrage 25. Cliquet et axe

13. Crochat 26, Patin
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& - DEPOSE DES EMBRAYAGES DE DIRECTION

l, Vidanpez l'huile de la transmission.

2. Retirez le biiti du sikge, les marchepieds, le
réservolr & combustible et le bhaftier de la batterie,
sans publier de débrancher les canalisations et le
ciblagpe,

IR LI L I
BT E ] Pl

TR 6 7

TATy e

Fig, 5.- Vue de I'embrayage de direction
et du frein, cdté gauche

1. Tambour

2, Graisseur du roulement de butée
3, Transmission

4, Section médiane de bande de [rein
9., Section arriére

f. Fourchette de débrayage

7

. Chapeau de cage

3, Retirez les ressorts de rappel [12) des leviers
de débravapge [fip. ©). Enlevez les boulons de fixa-
tion et dépagez les deux leviers (13), Attachez les
deux leviers ensemble avec lc tendeur ot placez-les
a2 part,

4, Retirez le recouvrement du chissis,

NOTE - Ne touchez pas aux couvercles de la
transmission et du couple conique pour empicher
la chute de saletés ou autres objets dana les
carters,

5, _Enlevez le tube de graissage du roulement de
butée (fig. 5). Par le dessous du chissis, retirez
"écrou de blocage gqui maintient le pivot inférieur
de la fourchette de débrayage. Une fois ce pivot

FREINS DE DIRECTION

enleveé, la fourchette peut Btre dépagée du manchon
et retirée du compartiment,

o, Dégapez la scction médiane de bande de frein
en tetirant les deux broches et leurs goupilles et
enlevez.la, Ecartez les scctions avant et arriere
du tarn

ur et attachez-les dans cette posilion,

7. Dégagrez les courpnnes et manchons de réplage
du couple conigue,

NOTE - MNe retirez pas la plague de blocage qui
itient ensemble, car celte position déter-

précharpe sur les roulements et le jeu

cnts entre piunur'. 8L CoOUroOnne.,

8. Introduisez trois boulons 7716 UNC de &6 mm
1 e ! ) - ']

de long (2-5/8") dans les trous taraudés de la

plague du moveu et bloquez=les, ce gqui compri-

mera le ressort d'embravape.

9. Ecartez les couronnes et manchons de réglape

du chissis pour exposer l'accouplement de l'arbre

et dé ez cet accouplement du moyeu de la

coUuronne,

MNOTE - 1 faudra fzire tourner la couronne pour
atteindre les six boulons de fixation,

10, Enlevez les wvis qui maintiennent le tambour
sur l'arbre du pignon d'entrainement du barbotin,

ATTENTION = A moine que la chenille soit dégagée
du sol ow détachée, le tracteur se déplacera lége-
rement lorsque le tambour sera tournéd (pour faire
tourner le tambour, wutilisez um long levier pagsé

dans son ouverture),

11. Faites passer une €lingue dans 'ouverture du
Bour et sous lo

]
elln

anchon de réglage du roule-

i} t. r < un palan et déplacez le
tambour vers la couronne pour dégapger le poujon,
puis sortez l'embrayvage hors de son carter,

0 . DEMONTAGE DES EMBRAYAGES
DE DIRECTION

1. Séparez l'accouplement et le manchon de réplapge
de l'larbre (fig, B).

2, Retirez les trois boulons gqui servent & compri-
mer le ressort d'embrayage ot placez-les dans les
trous taraudés du plateau de pression (ces trous
sant accessibles par les ouvertures du tambour),
Bloquez les boulops sur le moyeu, ce gui reli-
chera la temsion du ressort, pour permettire le
retrait des plagues du moveu,

3. Hetirez 1'écrou de l'arbre d'embrayage, cdté
roulement de centrage, et chassez l'arbre. L'en-
semble des disques peut alors Btre retiré du
tambour (fig, 9).

4. Enlevez les vis maintenant la plagque du moyeu,
et sortez cette dernitre, Les disques peuvent 2tre
sortis du moyeu,

5, Placez le moyeu et le reteneur du ressort sur
une presse et appliquez la pression sur le rete-
neur (fig. 10). Enlevez les trois boulons du plateau
de pression qui servalent auparavant & comprimer
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Fig. B.- Vue éclatée des commandes d'embrayage de direction

1. Levier cOté droit d"embrayage de direction 11, Axe de levier

2, Boulon t2te hexagonale 172" » 1-1/4" 12, Bessort de rappel de levier

34, Ecrou de blocage 13. Levier de débrayage

4, Poignée de levier 14, Bouchon de douille de tendeur

5. Ceillet de tendeur 15, Graisseur de douille de tendeur

i, Graisseur d'oeillet de tendeur 16, Douille de tendeur, coté droit

7. Axe d'omillet de tendeur 17. Commande de tendeur

8. Graisseur de levier 18, Levier pauche d'embrayage de direction
9, Coussinet de levier 1%, Tendeur

13, Ancrage de ressort de rappel

@ ressart, amnst gue les trais vis matntenant e Roulements
plateau de pression sur le retencur, Rel

) e : ; Le rowlement de la butde peut &tre vérilié sans
ia prasslon jusduia ceogue le Fiq ;
Gqu'il sgit besoin de le retirer du manchon, 5i

; puid enlevez

L . i tous les roulements, v compris le roulement de

e vt tera ] C i Vi rea s l.'l.'t’.t]‘-lt'-'. sont e€n bon vlat, graisses LTS L

5an Teten T i
gumoent et recouvrez-les jusgu'au remon

10 - VERIFICATION ET REPARATION

DES EMBRAYAGES DE DIRECTION Tambour et moyeu

AsSurer-vous QU Le pourtour du lambour esi

Assurez=vousd gue les pieces ne sant ni usees ni - i F
exempt de ravures, Un tambaur raye peut @tre

endammagées et remplacez-les si néressaire, aire i :
° rectldie auw tour sans depasser uyne cpaisseur de

MOTE - Lorsqu'un demontape complet n'est pas 0,38 mm (,013"), Si cela ne sulflt pas & le polir,
necessabire, les disgues peuvent &lre relires en remplacez-le, Vérifiez 'élat des dents 3 l'intd-
plagant un tube court sur l'arbre et en appliquant riegr du tambour et i laextérieur du maoyew, Le
une pression sur J¢ retencor par lintermédiaire mouvertent des disgques peut provogquer des entailles
de e tube, Maintenez la pression pendant le sur les dents, Changez le tambousr ou le moyeu si
retrait des trois houlons, puets relichez-la pra- les dents sont trup usées, Les petites bavures
pressivement jusqu'a ce gue le ressort soit com- peuvent Ftre enlevées 3 la pierre i huile, L'exté-
pletement détendy et enlavez alors le plateau de rieur du moyeu et I'intérieur du releneur de res-

pressian, le moyeu, le ressort et soan retepear. sort doivent &tre polis,
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Fig, 7.- Vue éclatée d'un embrayvage de direction

HReteneur de feutre de coussinet d'arbre
de débrayage

Feutre de coussinet d'arbre de débrayage
Coussinet d'arbre de débrayage

Bague d'arbre de débravage

Fourchette de débravage

Graisseur

Bague de pivot de fourchette de débrayage
Pivot de fourchette de débrayage

Ecrou de blocage de pivot de fourchette
de débrayage

Rondelle de blocage d'écrou de pivot de
débrayage

Frein de pivot de débrayage

Gralsseur de fourchette de débrayage
Tube 4 graisse

Bague de goujon de débrayage

Butée de débrayage

. Téton de butée de débrayage

Arbre de débrayage

. Roulement de butée de débrayage
. Embrayage de direction, complet
. Plateau de moyeu d'embrayage

. Digque menant d'embrayage

Disgue de [riction d'embrayage
Reteneur de ressort de pression
Fessort de pression

Moyeu d'embrayage

Plateau de pression

Boulon

. Rondelle d'éjection d'huile
. Tambour d'embrayage

Graisseur du roulement de centrage

. Roulement de centrage
. Ecrou de retenue de roulement
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