RATEAUX
FANEURS

A TRACTION ANIMALE OU
MECANIQUE (1ous TRACTEURS)
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LE Rateau-Faneur répond aux V-
besoins des exploitations fai- .
sant du fourrage, méme sur
échelle limitée. |l est essentiel-
lement  économique  puisqu’il
ratelle ou fane les fourrages AEASL edh T
aussi parfaitement que la faneuse ot =a )4
ou le rateau individuels.

Fonclionnant en faneuse, il YN
retourne 1’andain, le souffle et ST Tl T
l"aére, étalant sur le dessus la g -
partie  humide. Au cours du o Pl
ratelage, il prend deux andains, &
et par une douce rotation en
forme un cordon continu sans
lasser le fourrage, préparant
ainsi le passage du chargeur
de foin ou de la presse-
ramasseuse, dont il est le
complément indispensable.

Robustes, trés  stables, les
rateaux-faneurs Mc CORMICK-
INTERNATIONAL  conviennent
particuliéremenl aux régions ac-
cidentées. Parlout, ils simplifient,
accélérent el rendent plus agré.
ables les lravaux de fenaison
La traction est aisée, éta
donné la légérelé de ces app
reils, et il n’est besoin p
I"assurer que d’un cheval
force moyenne.

Si vous possédez un trg
vous utiliserez avantage
I'un ou l"autre des 2

FPB 1 ou FPB 2,

I"altelage a tracteur.
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RATEAUX - FANEURS

N V4 [ 6L
Douceur du fonctionnement et légereté o /J';/

dues au montage sur roulements a galets. ‘é.,
Encombrement réduit.

Conduite et réglage aisés.
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@ Bali constitué par un solide ,{A")f 5}2
assemblage de corniéres auquel /

une forte arche en lube d’acier -~
confére une rigidité abselue.

@ Carters prolecteurs empéchant
I"enroulement du fourrage au-
tour des organes exposes.

® Brancards en tube d’acier d’une \
souplesse el d’une légereté exac- . _ ! s Al
tement calculées. - Sur demande, ' : oA

allelage a tracteur. lllu
LN
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® Roue pivotante a larricre de la
machine comportant un disposi-
tif 3 ressorl  supprimant  loul
Hottement.

@ levier permettant de lravaller en
rateau ou en faneuse, a la portée
de la main du conducleur.

® Craissage sous pression, au

pistolet, systéme elficace el

économique,

Noter I'attelage a lracteur
(livié sur demande spéciale)

Spécifications FPB 1 | FPB 2

Longueur du tambour 1,45 m. | 1,91 m.
Largeur de travail approx.| 1,55 m. | 1,95 m.

Espacement des denls 80 mm. | 80 mm.
Diameétre des roues Tm.  1,12m.
Poids approximatif 383 kqg. | 450 kq.




