TYPE: XDP 6.85

Affectation :

adaptations
diverses véhicules ot marine

REGLAGES

DISTRIBUTION
Degrés Millimétres
sur volani sur piston
Valeurs de contréle . . . .
AOA, ... .......... 0° 0
R.IFA, v v i sane i 26° 77
AOE. iiiiiiviais 30° 76
RFE. ...... 2 0.2

REGLAGE DES CULBUTEURS
— Jeu de marche : adm. 0,15 a 0,20 mm a froid

— Jeu théorique : adm. 0,80 mm
éch. 0,80 mm
PMH.
POA =12y RFE

INJECTION

Ordre d’injection . 1-5-3-6-2-4

Sens de rotation pompe a droite

Contréle au banc .... avec injecteurs 12 GD
12 R tarés a 150 kg/cm?

Contréle Vitesse en tr/mn |Début du mm?’/coup
Pleine charge ... 1200 kA ES |
1975 27+1
Ralentt .......... 300 6+2
Surcharge ,...... 100 38 mini
Coupure ........ 2170 10 maxi

Surcharge pour course de clble de 92 mm A partir de
la butée pleine charge

AVANCE AUTOMATIQUE

Vitesse en tr/mn 500 1500 2000
Débit max| vérin
en mm ...... 1,6 & 2,6 68 4 78 92 & 10,2

Calage de la pompe :

Levée de piston 0,35+0,02 mm

Volant repére 13°5 avant PMH

Tarage des injecteurs : 1205 kg/em’,

éch. 0,25 a 0,30 mm a froid

CARACTERISTIQUES

Nb et dispos. cylindres.. 6 en ligne - 4 temps -
chemises humides amovibles

Alésage ............ 85 mm
Course ............ 80 mm
Cylindrée .......... 2.724 cm?
Puissance maxi ...... 83 ch (SAE)
Régime maxi ........ 4.000 tr/mn
Couple maxi ........ 16 m.kg

auv régime ........ 2.500 tr/mn
Rapport volumétrique .. 21 a 1

Puissance fiscale 7 a 11 CV suivant uti-

lisation

CHAMBRE DE COMBUSTION

Systéme d’injection . ... Ricardo Comet V
Pression de compression 35 kg/cm? a froid - 45
a 50 kg/em? & chaud (1000-3000 tr/mn)

Polds du moteur 236 kg

Diameétre du volant . ... variable suivant applica-
tions

COUPLES DE SERRAGE

Paliers de vilebrequin .. 9,6 3 10,5 m.kg

Tétes de bielles . . . ... 5.5 a4 6,5 mkg
Volant moteur . ...... 6 a7 mkg
Porte-injecteurs . . .. .. 1.5 & 2,5 m.kg
Culasse ............ 4 a5 mkg

Bougies de préchauffage 3 m.kg puis 70,5
m.kg
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COTES ET JEUX DE MONTAGE

CULASSES

Nombre et nature
Hauteur des culasses ...
Retrait des soupapes ....

Cote dépass. chambres ..

1 - Alpax-H

90+0,15 mm

1--0,15 mm maxi toléré 1,15
— 0,25 mm

—0 a 0,03 mm

CYLINDRES OU CHEMISES

Disposition

Diamétre nominal

Cotes de réalésage ......

humlides amovibles en fonte

néant

Dépassement des chemises 0,03 3 0,07 mm

Désaffleurement piston. ..
Espace neutre

PISTONS ET AXES

Matériau
ficlent de dillatatlon

Diamétre usinage piston .
Jeu de montage
et perpendiculaire a |'axe
Hauteur d’axe

..............

Hauteur total piston ...
Tolérance de poids

Diamétre usinage axe ...
Cotes réparation
Jeu montage dans piston.

SEGMENTS

Hauteur
2 + 0,07 mm

— 0,05
Jeu & la coupe
4 : ajusté
Jeu dans les gorges

4 : 454 0,05 mm
—0,03

—0,35 mm + 0 mm
0,733 a 0,930 mm

Alllage léger i faible coef-

85 mm
0,095 a 0,125 - bas de jupe

58 a 58,025 mm

95 a4 95,2 mm

*5g

27,994 2 286 mm

208,05 - 28,10 mm

0 a 0,006 mm

3 étanchéité - 1 racleur U-

1¢r : 240,09 mm - 2¢- 3 :

— 0,075
Ter, 29, 3 : 0,30 & 0,45 mm -

Ter : 0,085 a 0,112 - 2-3° :

0,06 & 0,087 mm - 4 : 0,04 & 0,077 mm

BIELLES

Nature des coussinets ...
dlum

Entr’axe
Jeu diamétral sur vilebr.
Jeu latéral
Poids de 1a bielle
0,901 a 0,930 kg

Tolérance de poids
Jeu de montage de Paxe.

a revétement au plomb-in-

1500,025 mm

0,052 a4 0,098 mm

0,08 a3 0,29 mm

classe 4 - Rep. 5, 4, 3 -

-clagse A -rep. 2, 1, A, B, C, - 0,931 a
0,980 kg - classe F - rep. D,

E, F, G, H - 0,981 a 1,030 kg
40 g entre les 4 bielles
0,007 4 0,026 mm

VILEBREQUIN
Nombre de paliers

Nature des coussinets ...
dlum

. Diamétre usinage portées.
Cotes réparation ........

Longueur des portées ..

6 : 304 4 306 - 4 : 37,76 a

Jen dinmétral des portées.

Jeu latéral du vilebrequin.
sur paller central : mini :

Cales de butée latérale .
Rep. 2,50 & 2,53 mm

Diamétre usin. manetons.
Cotes réparation ........

Longueur des manetons. .
ARBRE A CAMES

Nombre de paliers

@ nominal
Longueur des portées ...
Jeu diamétral
Jeulatéral..............
Hauteur levée des cames

SOUPAPES

Nombre par cylindre ...
Longueur totale
Diamétre des tétes
Diamétre des queues . ...
8,50 — 0,025 mm
— 0,047

Jeu dans les
toléré :

guides ....

mm
Hauteur levée soupapes . .

0,20 mm - éch. : 0,045 a 0,089 - maxi toléré :

7 pallers
a revétement av plomb-in-

54,994 a 55,009 mm
—030 —050 —0,80 mm

1« : 384 & 38,6 - 2¢, 3, &,
3781 - 7° : 34,55 & 34,85 mm
0,052 a 0,098 mm

réglé par cales en 2 pléces

0,08 mm - maxi : 0,29 mm

cote origine : 2,30 a 2,33 -
49,984 a4 50 mm
—030 —050 —0,80 mm

36 a 361 mm

5 alésés dans le bloc

41,925 a 41,950 mm
20 mm

0,05 a 0,114 mm
0,05 a 0,15 mm
6,173 mm

2

116,25 mm

adm. 38,5 - éch. 31,5 mm

adm, 8,52 — 0,025 éch.
— 0,047

adm, : 0,025 & 0,069 - maxi
0,20

adm, : 8,87 - éch. : 8,97 mm

RESSORTS DE SOUPAPES

Longueur libre
Longueur sous charge ..

20 mm sous 15,5 kg - ext. :

24+0,5 mm sous 37 kg

GRAISSAGE

Pression au ralenti ......
Pression en marche
Huiles recommandées .

. —70

int, : 35,5 - ext. 39 mm
int. : 29 mm sous 6,5 kg -
33+0,5 mm sous 15 kg -

1a1,2 kg/cm®
2,8 4 3 kg/cm2 a 4.000 tr/mn
SAE 10, de —7° a

+ 15° : SAE 20 - av-dessus de 15° : SAE 30 - supplt. 1 ou 2

Contenance du carter .

maxl : 6 litres - mini : 3,75 |

EQUIPEMENTS

SILTO
Pompe &injection ...... A 690 d
Dispositif d’avance ... .. incorporé
Régulateur ............. incorpore
Injecteurs .............. OGD 230
Porte-injecteurs ........| BP 36 K 334
Pompe d’alimentation ...| incorporée
Filtre & combustible ....| CP 30 A
Elément filtrant ........ C 112 ou CGM - SN 569

Préfiltre
Dynamo
Régulateur
Démarreur
Batteries

Bougies de préchauffage

PP 50 DN

Ducellier 9959 A - Paris-Rhéne G 13 R
Ducellier 8321 A - Paris-Rhéne YT 314

Paris-Rhéne 12 V - D 11 E 97
12 V - 90/105 Ah

Bosch a crayon KE/GS A 10/1 avec résistance témoin Bosch SHW -J 7 H 16 Z de 1,5 V
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