TYPE : FD 136

Nota : Equipe le tracteur
Farmall F 265 D

INTERNATIONAL

REGLAGES
DISTRIBUTION
Degrés Millimétres
sur volant | sur piston
AOA. ... ........ 15 2,24
RFA. . ......... ... 45 90,25
AOE. .. ........... 45 90,25
RFE ............. 10 , 1,06

REGLAGE DES CULBUTEURS

—- Jeu de marche : adm. 0,35 mm chaud
éch. 0.35 mm chaud
— Jeu théorique : adm. 0,50 mm froid
éch. 0.50 mm froid

PMH
A4St 4 190

RFA
R
PMB
INJECTION
Ordre d'injection . . ... 1-3-4-2
Calage de la pompe .. Lavalette : 20° - Sig-
ma : 12° sur volant
Debit de la pompe d’injection :
— Nombre em® . ... 33 (Lavalette) - 35.8
(Sigma)
— Nombre de tr/mn.. 1.000
— Nbre coups de piston 1.000
— Position de la cré-
maillere . ........ plein débit

Sens de rotation pompe droite 5

Tarage des injecteurs .. 175 kgfem? | 44

CARACTERISTIQUES

Nb et dispos. cylindres. . 4 en ligne, 4 temps,

chemises humides

Alésage . ........... 83.5mm
Course . . ........... 101.6 mm
Cylindrée . ......... 2.230 em?
Puissance maxi ...... 35 ch
Régime maxi ........ 2.000 tr/mn
Couple maxi ........ 13.8 mkg
av régime ........ 1.200 tr/mn

Rapport volumétrique .. 21 a 1

VOLUME DE LA CHAMBRE DE COMBUSTION

— Total . .......... 30.85 - 24,33 em?
— Dans le cylindre . .. 3,3 - 2,9 cm?
— Dans le joint . .... 10,78 - 7,26 em?®

— Dans la culasse. ... 1,57 - 0,08 cm®
— Dans la préchambre 15,15 - 14 em?
Pression d’explosion . .. 65 kg/em?
Pression de compression . 39 a 44 kg/cm?
Systeme d'injection . ... préchambre
Poids du moteur . .. ... 250 kg
Diamétre du volant . ... 330,2 mm
Consommation spécifique 198 g.ch.h.

COUPLES DE SERRAGE

Paliers de vilebrequin .. 10 puis 19 mkg

Tétes de bielles . ... .. 6 a 7 mka
Volant moteur . ...... 6 a 6.8 mka
Porte-injecteurs ... ... 4 mkag

Bougies de préchauffage 5 mkg
Culasse . ........... 12 mkg en 4 passes




COTES ET JEUX

DE MONTAGE

CULASSES
Hauteur des culasses .. 9525 mm
Epaisseur du joint ...... 1,65 & 1,85 mm

Dépassement des soupap. 0,10 mm maxi

CYLINDRES

Diameétre d'usinage .... A : 83,505 a 83515 - B :
83,515 & 83,525 - C : 83,525 a 83,535 - D : 83,535 a 83,545 mm

Usure ou ovalisation maxi 0,20 (usure) 002 mm
(ovallsation)
Cotes de réalésage .... néant

Dépassement des chemises 0,076 4 0,177 mm
Désaffleurement piston.. 0,025 & 0,508 mm (dépass.)

PISTONS
Diamétre d’usinage .... A : 83,395 & 83405 . B :
83,405 a 83415. C ;: 83415 & 83,425 - D : 83,425 4 83435 mm
Jeu de montage ........ 0,10 4 0,12 mm (usure : 0,50
bas de jupe)

Hauteur d’'axe .......... 46,40 & 46,50 mm

Hauteur totale piston .. 93,85 mm

Poids du piston ........

Tolérance de poids ..... 105 g (hu)

Diameétre d’'usinage axe.. Rouge : 26,986 a 26,989 -

blanc : 26,989 & 26,992 . bleu : 26,992 & 26,995 mm
Jeu montage dans piston. de —0,002 a + 0,008 mm
(usure : 0,05)

SEGMENTS
Nombre ............... 3 étanchélté . 2 raclevrs
Hauteur .............. étanch. : 2,362 a 2374 -

racl, : 4,724 & 4,737 mm

Jeu & la coupe 1¢r : 040 & 0,56 (usure : 1) -
les autres : 0,35 & 0,50 mm (usure : 0,80)

Jeu dans les gorges .... 1°r : 0,071 a 0,098 - 2¢ :
0,081 & 0,108 - 3* ; 0,061 & 0,088 - racl. : 0,035 4 0,067 mm

{usure : 0,15)

BIELLES

Nature des coussinets ..
.. 184,124 A 184,175 mm

Entr’axe

dJeu sur vilebrequin ..

Jeu latéral
Poids de la bielle

Tolérance de poids ...
Jeu de montage de I'axe.

0,05)

..........

Trimétal

0,020 4 0,086 mm

.. 0,12 a 0,30 mm

0,007 4 0,013 mm (usure :

VILEBREQUIN
Nature des coussinets ..
Diamétre usinage portées.
Cotes rectification ......

Trimétal
53,95 a4 53,97 mm
—0,38 —0,76 — 0,81 — 1,14

mm - Congé : 3,17 & 3,57 mm

Longueur des portées ..
Jeu diamétral des portées
Jeu latéral du vilebrequin
Diamétre usin. manetons.
Cotes rectification ......

AR : 43,65 a 43,70 mm

0,05 & 0,08 mm

0,10 &4 0,20 mm

50,77 a 50,80 mm

—038 —0,76 — 081 —1,14

mm - Congé : 3,17 & 3,57 mm

Longueur des manetons. .

ARBRE A CAMES

Diamétre usinage portées

3335 & 33,45 mm

Ter : 46,00 & 46,02 - 2 :

40,05 & 40,08 - 3 : 38,07 & 38,10 mm

Longueur des portées ..
dJeu diamétral ..........
0,07}

Jeu latéral
Hauteur des cames ....
33,90)

SOUPAPES
Longueur totale
Diameétre des tétes . ...

33,20 a 3345 mm
Diamétre des queues ..

Jeu dans les guides ...
0,10)
Angle de portée

0,038 a 0,052 mm (usure :

007 a 0,30 mm
33,99 3 34,02 mm (usure :

146,45 mm
adm. : 38,0 & 38,22 - éch. :

8,65 & 8,67 mm
004 3 009 mm (usure :

RESSORTS DE SOUPAPES

Longueur libre

Longueur sous charge ..

GRAISSAGE

Pression au ralenti . ...
Pression en marche .. ..
Huiles recommandées . .

Contenance du carter ..

65 & 66 mm
49,20 mm sovus 15,1 kg

1 kg/cm?* minl
35 4 4,2 kg/cm®

5 litres

EQUIPEMENTS

Porte-injecteurs .......
Pompe d’alimentation ..
Filtre & combustible . ...
Préfiltre
Dynamo

Bougies de préchauffage.

LAVALETTE

PE 4 A 65 P 323D 00 F PEP
234 A

EP/MZ 80 AF/PEP
DN O sSD 211
KB 35 SDN 24 F 14

FP/K 16 AF 13 M 21
|F6PCF'I

Paris-Rhéne G 10 R 20

. | Paris-Rhéne YT 211

Paris-Rhéne D 11 E 77

DEP, type 62

SIGMA

CMS. 4 A60S

S 2
8G10A

V3 C 226

LN 06
GAYOA




