TYPE :UD 525

Nota ;:Moteur industriel INTERNATION A I-

REGLAGES C ARACTERISTIQUES

SSIRIDEIION Nb et dispos. cylindres. . 6 en ligne, 4 temps,
Degrés | Millimétres chemises séches
sur volant | sur piston Alésage ............ 111,76 mm
Course . ............ 139.70 mm
AOA. s wr v v e 20 Cylindrée .......... 8.227 cm?
ESAE T :g Puissance maxi ...... 115 ch
R..F E o 10 Régime maxi ........ 1.800 tr/mn
e e o Couple maxi ........ 52,5 mkg
REGLAGE DES CULBUTEURS I 1100 trfmn
— lou de marche - :f;.“ 8:3 ::m :::::g Rapport volumétrique .. 154 a 1
adm. 0,48 mm froid
éch, 0,48 mm froid VOLUME DE LA CHAMBRE DE COMBUSTION
— Tofal . ..........

— Dans le cylindre . ..
— Dans le joint . . ...
— Dans la culasse. ...
— Dans la préchambre
Pression d’explosion . ..
Pression moyen. effective
Pression de compression . 33,3 a 35,2 kg/cm? a

1.000 te/mn
Sys“me d'injedion e pre’(hambre - démarra-
ge a |'essence
Poids du moteur . ... .. 994 kg environ
Diamatre du volant . . ..
PMB Consommation spécifique |
INJECTION f
Ordre d'injection ..... 1.5-3-6-2-4 '
Calage de la pompe .. ay repere COUPLES DE SERRAGE
Débit de la pompe d’injection : Paliers de vilebrequin .. 15,2 3 18,7 mkq
— Nombre em® .... 77
— Nombre de tr/mn.. 650 Tétes de bielles . . . . .. 7.6 a 8,3 mkqg |
— Nbre coups de piston 1 minute Volant moteur ...... 20,74 a 21,43 mkg |
- Position de la cré- .
maillere . . ....... plein débit Porte-injecteuns ... 6.2 4 6.9 mkg

Sens de rofation pompe Bougies de préchauffage neéant

Tarage des injecteurs .. 50 kg/em? Culasse ............ 20 a 22,8 mkg




COTES ET JEUX DE MONTAGE

CULASSES

dJeu culbuteurs sur arbre

0,25)
Epaisseur du joint ......

Retrait siéges soupapes

CYLINDRES
Diameétre d’usinage ....

Usure ou ovalisation maxi

Cotes de réalésage

Dépassement des chemises

Jeu poussoirs dans bloc.

Espace neutre mini ....

PISTONS
Diameétre d’usinage
Jeu de montage ........
jupe : 0,167 & 0,188 mm
Hauteur d’axe ..........
Hauteur totale piston ..
Poids du piston ........
Tolérance de poids
Diameétre d’usinage axe. .
Longueur de l'axe
Jeu montage dans piston.
{(maxi| : 4 0,06)

SEGMENTS

Nombre
Hauteur

3,93 -3 :4,72 a4 4,73 - racl.

Jeu a la coupe

0,051 a 0,302 mm (maxi :

1,57 & 1,70 mm (comprimé)
adm, : 5,56 - éch. : 5,16 mm

111,734 a 111,785 mm
usure : 0,25 mm
néant

0,99 a 1,19 mm

0,012 a 0,063 mm

appariés avec chemises
téte : 0,218 a 0,238 - bas de

163,5 mm

38,100 a 38,105 mm
94,08 4 94,21 mm
de —0,002 & 4 0,007 mm

3 étanchéité . 2 racleurs
Ter :3134314-20:392a
: 6,31 4 6,32 mm

étanch. : 0,33 a 0,73 (maxi :

1,8) - racl. : 0,33 &4 0,73 mm (maxl : 1,5)

Jeu dans les gorges ....

Ter : 0,089 a 0,13 - 2° : 0,063

40,0 -3 : 005 & 009 . racl. : 0,063 4 0,10 mm

BIELLES

Nature des coussinets ..
Entr’axe
dJeu sur vilebrequin ....
0,20)

Jeu latéral
Poids de la bielle
Tolérance de poids
Jeu de montage de I'axe.
0,102)

Trimétal
0,048 & 0,124 mm (max] :
0,23 a 0,38 mm

0,013 & 0,023 mm (maxl :

VILEBREQUIN

Longueur totale

Nature des coussinets .
Diamétre usinage portées.
Cotes rectification ......
& 4,20 mm

Longueur des portées ..
Jeu diamétral des portées

0,228)

Jeu latéral du vilebrequin
0,62)

Diamétre usin. manetons.
Cotes rectification ......
a 3,30 mm

Longueur des manetons. .

ARBRE A CAMES

Diameétre usinage portées

60,147 & 60,172 - 3° : 55,385 a

mm

Longueur des portées ..
Jeu diamétral ..........
0,152)

Jeu latéral
0,635)
Usure maxi des cames ..

SOUPAPES

mm

Diamétre des tétes ....
Diamétre des queues
Jeu dans les guides ....

Angle portées soupapes .

Trimétal
90,609 a 90,634 mm
— 0,762 mm . congé : 3,81

centrale : 66,95 & 67,00 mm
009 3 0,167 mm (max| :

0,254 a 0,356 mm (maxi :

69,786 a 69,811 mm
—0,762 mm - congé : 2,80

AV : 61,735 a 61,760 - 2¢ :
55,410 - AR : 47,447 & 47472
0,038 a 0,089 mm (maxli

0,127 a 0,28 mm (maxl :

0,50 mm

adm. : 196,85 - éch. : 198,44
adm. : 47,63 - éch, : 41,27 mm
10,20 4 10,22 mm

0,05 2 0,10 mm (maxl : 0,20)

45°

RESSORTS DE SOUPAPES

Longueur libre .........
Longueur sous charge ..

73 mm
50,8 mm sous 66,7 & 71,6 kg

ov 63,5 mm sous 22,7 & 254 kg

GRAISSAGE

Pression au ralenti ....

Pression en marche ....
Huiles recommandées

Contenance du carter ..

28 & 3,2 kg/em?
SAE 20 ov 30
17 lltres

EQUIPEMENTS

INTERNATIONAL
Pompe d’injection ...... LH.
Dispositif d’avance .....
Régulateur ,........... centrifuge
Injecteurs ............. I.H.
Porte-injecteurs ....... LH.
Pompe d’alimentation .. | LH.
Filtre & combustible .... | Purolator
Préfiltre ..............
Dynamo .............. Delco-Remy 12 volts
Régulateur ............ Delco-Remy
Démarreur ............ Delco-Remy 12 volts
BRatteries ...... R, 2 de 6 volts - 135 Ah - positif A& ta masse

Bougies de préchauffage

néant




