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JOHN DEERE

A l'acheteur

Ces nouveaux tracteurs John Deere polyvalents
répondent aux besoins des exploitations agricoles
les plus modernes.

Confortables et [aciles a manoecuvrer, de ligne
moderne, d’entretien aisé, ces tracteurs éco-
nomiques el surs sont a la pointe du progres.

La souplesse des moteurs, la multiplicité des rap-
ports des boites de vitesses el la puissance
hydraulique toujours disponible permettent a ces
tracteurs de se jouer de toutes les difficultés.

Lors de la livraison, le concessionnaire vous a
explique le fonctionnement et I'entretien. Cepen-
dant, avant la mise en service, lisez attentivement le
présent livret,

L 57559

Numeéro de chassis

Ce symbole signale les conseils de sécurité

importants de ce livret. Quand vous le ren-
contrez, avez présent a l'esprit les possibilités de
blessure et lisez attentivement le conseil de sé-
curité.

A la commande de piéces, indiquez seulement les
six chiffres du numéro de chassis — sans les lettres
— et le numéro de série du moteur.*

Pour pouvoir les retrouver facilement, inserivez ces
numéros dans les cases prévues ci-dessous.

Voici I’équivalence des unités SI utilisées:

1 daN = env.1kg(f)
1 mdaN = env. 1 mkg
1 bar = env.1kg/cm2

L

i
La6848 A

ot

Numéro de moteur

* Dans toute correspondance ou demande de garantie relatives a ces tracteurs, il est indispensable d’indiquer

les numéros complets avec les lettres.
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JOHN DEERE

Conseils de sécurité

Lors de la conception de ce tracteur, il a été prévu
plusieurs dispositifs de protection, afin d’assurer la
sécurité du personnel. La plupart des accidents
sont dus a I'inattention.

Pour éviter les accidents suivre les conseils donnés
ci-dessous:

Les garants de protection et autres dispositifs de
sécurité, livrés avec le tracteur, doivent toujours
&tre monteés et en bon état.

L'entretien et les réglages ne doivent étre effectués
que par le personnel formeé a cet effet.

Le systéme de freinage doit toujoursétre en bon
état de fonctionnement.

En terrain en pente, s’assurer que le tracteur peut
manoeuvrer sans danger.

L'arceau de sécurité doit toujours étre monté.
Il faut que le conducteur ait toujours une bonne
visibilita.

Avec des outils portés a I'arriére du tracteur, il peut
étre nécessaire de monter des masses avant afin que
la direction réponde correctement.

Adapter la vitesse de déplacement a 1’état de la
route ou du terrain.

Ne jamais descendre une pente en débrayant ou au
point mort. ;

Pour sortir d'un fossé ou pour monter une pente
abrupte, embrayer lentement et débrayer
immeédiatement si les roues avant quittent le sol.
Procéder de méme lorsque les roues arriére
patinent sur un sol mou ou sont enlisées. Sortir
autant que possible le tracteur en marche arriére.

Les outils attelés au tracteur doivent correspondre
a la puissance du tracteur.

Les freins et 1’éclairage d’une remorgue doivent
toujours étre en bon état de fonctionnement.

Monter des feux de position rouges sur les outils
montés a Parriére du tracteur lorsque ces derniers
cachent les feux du tracteur ou s'il s’agit d’un
équipement trés long.

Avant de quitter le tracteur, faire reposer les outils
portés au sol.

A la mise en marche du moteur, placer le levier du
relevage sur descente.
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Un outil entrainé par prise de force ne s’arréte pas
immeédiatement une fois la prise de force désen-
gagée. Ne pas s’approcher de 'outil pendant qu’il
tourne encore et attendre l'arrét complet avant
d’intervenir.

Ne jamais porter de vétements flottants & proxi-
mité de piéces en mouvement.

Lorsque des outils sont branchés sur les prises de
force, veiller a ce que le manchon protecteur et les
deux garants soient montés sur U'arbre de transmis-
sion.

Lorsque le tracteurrest stationné dans une pente,
toujours caler une roue arriére.

Avant de retirer complétement le bouchon du
radiateur, le tourner jusqu’au ler cran pour éliminer
la pression.

Ne faire le plein du systeme de refroidissement
que lorsque le moteur est arrété ou tourne au
ralenti.

Ne jamais faire le plein, graisser ou régler le trac-
teur tant que le moteur tourne.

Pour travailler sur le moteur, ou sur le systeme
électrique, débrancher la tresse de masse des
batteries.

Veérifier ’étanchéité des conduites et des raccords.
Avant de débrancher les conduites d’huile, action-
ner plusieurs fois le levier de commande afin de
supprimer la pression. Des fuites d’huile sous pres-
sion peuvent causer des blessures.

Conseils de sécurité 3

Ne jamais faire tourner le moteur dans un local
fermé. Danger d’asphyxie.

Ne jamaijs faire le plein lorsque le moteur tourne ou
qu'il est chaud. Ne pas fumer en faisant le plein.

£7

i

Une seconde personne ne peut monter sur le trac-
teur que lorsque celui-ci est équipe d’un second
siege.

Respecter le Code de la route pour les déplace-

ments sur route.

Il faut toujours disposer d’une boite de secours de
premiére urgence.

1l est recommandé d’avoir un extincteur sur le trac-
teur & un endroit facilement accessible. Expliquer
le maniement de cet extincteur au conducteur.
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Commandes et instruments
(tracteur sans cabine)

Eclairage 8 ampoules code-phare

1 Contacteur des feux de détresse 6 Témoin de charge 11 Contacteur des clignotants
2 Manette du réducteur High-Low 7 Tractométre 12 Témoins des clignotants

3 Thermomeétre du liquide de refroidissement & Témoin de pression d’huile moteur 13 Manette d’accélération

4 Témoin de colmatage du filtre d air 9 Témoin de feux de route

5 Témoin de pression d’huile de boite 10 Jauge 4 combustible

Lé62574
1 Blocage de différentiel 6 Boitier des fusibles 11 Bouton de avertisseur 15 Pédale d’accélération
2 Frein 4 main 7 Levier de groupe 12 Contacteur de démarrage 16 Manette du distributeur
3 Pédale d’embrayage 8 Levier de vitesse 13 Pédales de frein auxiliaire
4 Tirette d’arrét du moteur 9 Prise de baladeuse 14 Manette du relevage 17 Levier de systéme
5 Contacteur i clé 10 Levier de prise de force hydraulique 18 Ralentisseur de descente
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JOHN DEERE

Commandes et instruments

(tracteur sans cabine)

Eclairage a optiques scellées

162614

1 Thermométre du liquide de refroidissement
2 Témoin de colmatage du filtre 4 air

3 Témoin de charge

4 Tractométre

L 62575

1 Blocage de différentiel 6 Levier de groupe

2 Pédale d’embrayage 7 Levier de vilesse

3 Tirette d’arrét du moteur 8 Levier de prise de force
4 Contacteur d clé 9 Contacteur de démarrage
5 Contacteur d’éclairage 10 Pédales de frein

i1
12
13
14
15

5 Témoin de pression d’huile moteur
6 Jauge 4 combustible
T Manette d’accélération

Manette du relevage hydraulique
Manette du distributeur auxiliaire
Pédale d’accélérateur

Levier de systéme

Ralentisseur de descente
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Commandes et instruments

(fracteur avec cabine)

1 Tirette d’arrét
2 Manette du réducteur High-Low
3 Témoins des clignotants
4 Contacteur des clignotants
5 Thermométre du liquide
de refroidissement
6 Témoin de colmatage du filtre
4 air
7 Témoin de charge
8 Témoin de pression d'huile de boite

162153

Manette de blocage de différentiel
Frein 4 main

Pédale de blocage de différentiel
Cendrier

Ralentisseur de descente

O b

Livret d entretien des tracteurs

0 Tractométire
10 Contacteur des feux de détresse
11 Contacteur d’essuie-glace
12 Contacteur de phare de labour
13 Témoin de pression d’huile
moteur
14 Témoin des feux de route
15 Jauge 4 combustible
16 Manette d’accélération

6 Pédale d’embrayage
7 Levier de systéme
8 Accélérateur
9 Pédales de frein
10 Relevage hydraulique

162154

17 Bouton du lave-glace

18 Levier de prise de force
19 Levier de vitesse

20 Levier de groupe

21 Boitier des fusibles

22 Bouton de l'avertisseur
23 Contacteur de démarrage
24 Contacteur a clé

25 Prise de baladeuse

11 Butée réglable

12 Verrouillage du relevage
13 Verrouillage de transport
14 Distributeur auxiliaire
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Commandes et instruments 7

Instruments de bord

Témoins

Pression d’huile
moteur

Pression d'huile de
boite de vitesses

Charge

156987 156048 156964

{uniquement avec
réducteur High-Low)

Ces témoins doivent s’allumer lorsque la clé du
contacteur est placée sur le premier cran. Sinon,
voir si les ampoules ou les fusibles ne sont pas gril-
1és et, le cas échéant, les remplacer.

Dés que le moteur tourne, ces témoins doivent
s’éteindre. Dans le cas contraire, ou s’ils s’allument
pendant le fonctionnement du moteur, arréter
immediatement. Rechercher la cause et y remédier.

Si le témoin de pression d’huile de boite s’allume,
vérifier le niveau de I'huile et s’assurer de la pro-
preté du filtre,

L’allumage du témoin de charge peut provenir d’un
cable desserré, d’un manque de tension de la
courroie de D'alternateur ou de lalternateur
lui-méme.

Si le témoin de pression d’huile moteur s’allume,

vérifier le niveau d’huile et s’assurer de la propreté
du filtre,

Témoin de colmatage du filtre a air.

154345

Si ce témoin s'allume, nettoyer la cartouche du
filtre ou la changer si elle a été déja nettoyée 6 fois.

&

L5839)

Témoin des feux de route
(n'existe pas pour les phares & optiques scellées)

Un témoin bleu s’allume aussitot que 1'on utilise les
feux de route. Passer en code a I’approche d’un
autre usager de la route ainsi que dans les agglo-
mérations,

Thermométre d’eau

1 380C (1000 F)

2 B70C (1350 F)

3 1070C (2240 F)

4 1169 C (2400F) zone rouge

ENGINE

Si Paiguille du thermométre passe dans la partie
rouge du cadran, c’est que la température du
moteur est trop élevée; dans ce cas, arréter
immediatement le moteur, vérifier le niveau du
liquide dans le radiateur et 1'étanchéité du systéme
de refroidissement.

Jauge de combustible

1 rouge, DANGER

2 réservoir vide

3 réservoir a moitié vide
4 réservoir plein

L 57490

La jauge de combustible indique la contenance du
réservoir, a savoir: ’'vide” — ’moitié vide” —
Pplein™.

Dés que 'aiguille arrive dans la zone rouge, refaire
immeédiatement le plein.

De toute fagon, éviter la panne séche.

Tractométre

Le tractomeétre facilite I'utilisation économique du
tracteur en toutes circonstances. Il permet de
choisir la vitesse appropriée, offerte par la boite a
rapports multiples.

Le tractométre indique:

1 Le régime du moteur dans la partie supérieure
du cadran. Multiplier le chiffre indiqué par cent
pour obtenir le régime réel.

2 Les heures de fonctionnement.

3 Les dixiémes d’heure de fonctionnement.

Le totalisateur d’heures de fonctionnement permet
d’observer - avec  exactitude les intervalles
d’entretien.

4 La vitesse de déplacement en fonction du
rapport choisi. :

5 Le régime moteur nécessaire au fonctionnement
correct de la prise de force. L’aiguille du tracto-
meétre doit se trouver sur le repére vert dans la partie
supérieure du cadran.
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JOHN DEERE

Fonctionnement

VERIFICATION AVANT LA MISE EN MARCHE

IMPORTANT: Pour utiliser momentanément le
tracteur sans batteries, avec mise en marche par
batterie volante, ne jamais couper le circuit au con-
tecteur & clé avant d'arréter le moteur a 'aide de la
tirette d'arrét. Dés que le moteur tourne, mettre
dans le circuit un consommateur additionnel (pha-
res). De plus, bien isoler I'extrémité libre du céble
du démarreur, pour éviter d'endommager |'alter-
nateur ou le régulateur.

Pour plus de détails sur I’alternateur, voir page 72.
Avant la mise en marche, vérifier tous les jours:
Le niveau d’huile dans le carter moteur

Lorsque le niveau se si-
tue au repere inlérieur
de la jauge, rajouter de
I’huile afin de ramener
ce niveau au repére
supérieur de la jauge.
Voir la qualité de huile
a utiliser en page 50.

Niveau du liquide de refroidissement

Le niveau doit se situer
a mi-hauteur entre le
bas de la goulotte de
remplissage et le bord
supérieur du Taisceau du
raps” radiateur.

Voir la composition du
meélange de refroidisse-
ment page 70.

Filtre 4 combustible

Vidanger I'eau et la sa-
leté accumulées par le
bouchon placé sous le
filtre.

Robinet d'arrét de combustible

Le robinet en dessous
du réservoir doit étre
ouvert.

L 55630

Préfiltre (si existant)

Vider le bol a poussiére,
5’il est plein jusqu’au
repére.
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MISE EN MARCHE DU MOTEUR

ATTENTION: Placer le relevage sur des-
cente.

NOTE: Les tracteurs peuvent éire équipés d’un
thermostart ou d’un embout servant d injection du
fluide d’aide qu démarrage par temps froid.

Tracteurs sans cabine et éclairage avec ampoules
code-phare.

Mise en marche par temps chaud ou du moteur
chaud

Le2576 I | {\

1 Mettre le levier de groupe au neutre

2 Placer la manette d‘accélération dans la position
régimen moyen. Appuyer a fond sur la pédale
d'accélération

3 Placer le contacteur a clé sur 1

4 Tourner le contacteur de démarrage a fond et le
maintenir jusqu’au démarrage du moteur. Relacher
le contacteur et 1a pédale d’accélération

Si le moteur ne démarre pas au bout de 20 secon-
des, relacher le contacteur et attendre au moins
une minute.

Fonctionnement 9

Tracteurs avec cabine

Mise en marche par temps froid du moteur froid
avec le thermostart

2157 @ i
1 Mettre le levier de groupe au neutre

2 Placer la manette d’accélération de facon quele
moteur ne dépasse pas 1200 tr/mn (premier tiers
de la course)

8 Appuyer a fond sur la pédale d'accélération

4 Appuyer a fond sur la pédale d'embrayage pour
soulager le moteur

5 Placer le contacteur & clé sur 1

6 Placer le contacteur de démarrage sur la
premiére position (thermostart) et le maintenir de
15 a 20 secondes. Tourner ensuite le contacteur a
fond

Dés gue le moteur démarre, relicher la pédale
d’accélération. Ramener immédiatement le contac-
teur a clé a la position thermostart et le maintenir
jusqu’a ce que le moteur tourne réguliérement.
Relacher le contacteur.

Si le moteur ne démarre pas au bout de 20 secon-
des, relacher le contacteur et attendre au moins
une minute.
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10 Fonctionnement
Tracteur avec éclairage & optiques scellées

NOTE: Les tracteurs peuvent étre équipés d’un
thermostart ou d 'un embout servant d 'injection du
fluide d’aide au démarrage par temps froid.

Les tracteurs avec thermostart ont un contac-
teur de démarrage spécial; sur les autres, le con-
tacteur a clé sert au démarrage.

Mise en marche par temps chaud ou du moteur
chaud

2 Placer la manette d’accélération dans la position
régime moyen

3 Appuyer a fond sur la pédale d'accélération

Tracteurs sans contacteur de démarrage

4 Tourner la clé du contacteur a fond vers la
droite en position démarrage. Aprés démarrage,
relacher la clé et I’accélérateur

Tracteurs avec contacteur de démarrage
4 Placer le contacteur & clé sur 1

5 Tourner le contacteur de démarrage a fond et le
maintenir jusqu’au démarrage du moteur. Relacher
le contacteur et la pédale d’accélération

Livret d entretien destracteurs JOHN DEERE 1830 - 2030 - 2130

Mise en marche par temps froid du moteur froid
avec le thermostart

Mettre le levier de groupe au neutre.

Placer la manette daccélération de fagon que le
moteur ne depasse pas 1200 tr/mn (premier tiers
de la course).

Appuyer a fond sur la pédale d’accélération.

Appuyer a fond sur la pédale d'embrayage pour
soulager le moteur.

Placer le contacteur a clé sur 1.

Placer le contacteur de démarrage sur la premiére
position (thermostart) et le maintenir de 15 a 20
secondes. Tourner ensuite le contacteur a fond.

Dés que le moteur démarre, relacher la pédale
d’accélération. Ramener immeédiatement le contac-
teur a clé a la position thermostart et le maintenir
jusqu’a ce que le moteur tourne régulidrement.
Relacher le contacteur.

Si le moteur ne démarre pas au bout de 20 secon-
des, reldcher le contacteur et attendre au moins
une minute.

IMPORTANT: S'il est équipé d'un réducteur High-
Low, le tracteur ne doit étre ni poussé, ni tiré pour
mettre le moteur en marche, sous peine d'endom-
mager le réducteur.

Sans réducteur High-Low, le tracteur peut étre
poussé ou tiré pour mettre le moteur en marche, a
condition d’utiliser uniquement la 6éme, 78me ou
Béme vitesse et de ne pas dépasser la vitesse corres-
pondant au rapport choisi.
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Mise en marche par temps froid du moteur froid
avec le fluide d'aide au démarrage.

Par température inférieure 4 09 C (329 F), injecter
dans la pipe d’admission du fluide d’aide au démar-
rage pour faciliter la mise en marche du moteur.
Les hombes de fluide sont disponibles chez le con-
cessionnaire John Deere.

ATTENTION: Le fluide est extrémement
inflammable.

Pour l'injection, retirer
de la bombe le capu-
chon protecteur et le
bouchon de protection
du gicleur.

Dévisser le bouchon file-
té de ’embout.

Injection du fluide d’aide au démarrage

IMPORTANT‘: Pour éviter tout dommage, faire
tqurner_ au démarreur le moteur de deux ou trois
révolutions avant de commencer I'injection.

N'injecter le fluide que pendant de courts instants
lorsque le moteur tourne, entrainé par le démar-
reur.

L57706

Placer la bombe sous I’embout et procéder a des
injections de fluide bréves et répétées.

Entre chaque injection, reldcher la pression exercée
sur la bombe. Dés que le moteur démarre, cesser les
injections. Si le moteur s’arréte 4 nouveau, apres
avoir tourné quelques minutes, recommencer I'opé-
ration jusqu’d ce qu’il fonctionne régulierement.

Fonctionnement 11

Dés que le moteur tourne convenablement, la
bombe peut étre retirée de ’embout. Remettre en
place les capuchons sur la hombe; ne pas oublier de
revisser sur I’embout le capuchon fileté, pour éviter
toute pénétration de saletés dans le moteur.

Stocker les bombes de fluide a I’abri de la chaleur
ou du froid, de préférence dans un local tempéré,

ATTENTION: Avant de jeter les bombes

vides ou supposées telles, les épuiser com-
plétement en un endroit bien aéré, loin de toute
flamme ou étincelle.

Mise en marche avec batterie d'appoint

Une aide efficace au démarrage par temps froid
peut étre obtenue en utilisant une batterie d’ap-
point de 12 volts branchée en paralléle sur les
batteries du tracteur.

Brancher les pdles positif et négatif sur les poles
correspondants des batteries du tracteur. Se procu-
rer les batteries d’appoint chez le concessionnaire
JOHN DEERE.

IMPORTANT: La borne négative des batteries de
bord est branchée a la masse. Toute inversion du
branchement des batteries ou de |'alternateur en-
trainerait une détérioration du systéme électrique.

ATTENTION: Ne jamais faire tourner le
moteur dans un local fermé. Danger
d'asphyxie.

RECHAUFFAGE DU MOTEUR

1l faut que le moteur ait atteint sa température
normale de fonctionnement avant de ’utiliser a
pleine charge. La meilleure méthode est de I'utiliser
4 mi-charge pendant le réchauffage. On évite ainsi
toute usure prématurée des segments, des chemises
ou des coussinets.
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12 Fonctionnement

MARCHE AU RALENTI DU MOTEUR

Eviter autant que possible la marche au ralenti du
moteur; en effet, un ralenti prolongé peut entrainer
une chute de température du liquide de refroidisse-
ment en dessous de la température normale de
fonctionnement.

REGIMES DU MOTEUR

Sur les tracteurs 1830 et 2030. la plage de travail
du moteur se trouve entre 1500 et 2500 tr/mn, sur
le 2130 entre 1400 et 2500 tr/mn. Dans cette
plage, le moteur ' peut fonctionner sous pleine
charge. Ne pas dépasser 2500 tr/mn a charge.

D’aprés les normes SAE, le régime moteur prévu
pour l'utilisation des prises de force est de 2100
tr/mn,

Pour lutilisation des prises de force, placer la
manette d’accélération de sorte que laiguille du
tractométre soit sur le repére vert de cet instru-
ment.

ARRET DU MOTEUR

Avant d’arréter le moteur, le faire tourner durant
un court instant & 1400 tr/mn pour qu’il puisse
commencer a refroidir lentement.

Pour arréter le moteur, sortir la tirette d’arrét en
bas ad gauche sur le tableau de bord; quand le mo-
teur est arrété, renfoncer la tirette a fond.

IMPORTANT: Ne pas arréter le moteur en fermant
le robinet du réservoir a combustible car la pompe
d’injection tournerait a sec et pourrait étre
détériorée.

ATTENTION: Pour éviter tout accident et
A la décharge des batteries, enlever la clé de
contact.

REMORQUAGE DU TRACTEUR

Afin d’éviter une usure inutile de la boite de
vitesses, placer les leviers de groupe et de vitesse au
point mort.

ATTENTION: En remorque, ne jamais
dépasser 25 km/h (15 mph).

STATIONNEMENT DU TRACTEUR

Sur les tracteurs équipés d’un frein a main, le serrer
pour stationner ou travailler 4 poste fixe.

Sur les tracteurs avec verrouillage de stationnement,
bloquer celui-ci en engageant une vitesse et en
placant le levier de groupe en position de stationne-
ment.

Décalcomanie
Sur les tracteurs équipés d'un réducteur

HIGH-LOW, une décalcomanie a gauche du tableau
de bord indique la position de stationnement.

L&eOMI?

1 Symbole du frein 4 main
Serrer le frein & main, en position de stationne-
ment.

2 Symbole du verrou de stationnement
En stationnement, engager une vitesse, puis
mettre le levier de groupe en position de station-
nement,

ATTENTION: Sur les tracteurs équipés

d’un réducteur HIGH-LOW, la transmission

de force est interrompue entre le moteur et
I'essieu arriére lorsque le moteur est arrété.

Il faut donc serrer le frein & main, |'engagement
d‘une vitesse étant inopérant. Sur les machines 2
verrou de stationnement, engager une vitesse, et ne
mettre le levier de groupe en position de stationne-
ment qu'aprés. Dans cette position, la boite de
vitesses est bloquée et fait office de frein sur
I'essieu arriere.

CALE DE ROUE

Lorsque le tracteur doit stationner dans une pente,
placer la cale devant ou derriére une roue arn'ére',
en s’assurant que le pneu est suffisamment gonfle
pour ne pas pouvoir passer par dessus.
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PERIODE DE RODAGE

Apreés les premiéres 4 et 8 heures de fonctionne-
ment, vérifier le serrage des boulons de fixation des
roues et celui des boulons de réglage de ’essieu
avant. Vérifier a nouveau, a plusieurs reprises, pen-
dant les premieres 100 heures de marche. Les cou-
ples de serrage sont les suivants:

Roues arriére

Voile acier ou fonte sur
arbre de roue
40 mdaN (300 ft-lb)

Jante sur voile acier
20 mdaN (145 ft-1b)
sur voile fonte

23 mdaN (170 ft-lb)

Voile sur moyeu d’es-
sieu réglable
40 mdaN (300 ft-lb)

Jante sur voile d’essieu
réglable
23 mdaN (170 ft-1b)

Roue sur moyeu
18 mdalN (130 ft-1b)

Boulon de réglage
40 mdaN (300 ft-1b)

Par la suite, vérifier régulierement le serrage de ces
boulons.

Fonctionnement 13

Pendant les premieres 20 heures, ne faire
fonctionner le tracteur que sous charge normale.

IMPORTANT: Eviter une charge trop faible ou des
ralentis trop prolongés.

Les conditions idéales du rodage du moteur
seraient de le faire fonctionner a plein régime, mais
de ne solliciter que 75% de sa puissance nominale.
Dans de telles conditions, le rodage du moteur
serait terminé aprés 100 heures de fonctionnement.

Toutefois, ce rodage idéal ne peut étre que freés
rarement réalisé dans la pratique. Pour cette raison,
il faudra roder au-dela de 100 heures.

Si, pendant le rodage, le moteur fonctionnait sous
trop faible charge, le rodage se ferait de facon in-
correcte, ce qui entrainerait un glacage des
chemises de cylindres.

Pendant le rodage, il est normal que la consom-
mation d’huile soit un peu plus élevée.

Vérifier, 4 intervalles réguliers, le niveau d’huile du
carter moteur.

Changer le filtre a huile de la boite de vitesses au
bout des premiéres 50 heures de fonctionnement.

Aprés les premiéres 100 heures de fonctionnement,
vidanger l’huile moteur, refaire le plein et rem-
placer le filtre.

Il est recommandé, avant la fin des premiéres 100
heures, de faire procéder a une inspection générale
du tracteur par le concessionnaire John Deere.

CHOIX DE LA VITESSE DE DEPLACEMENT

Le tracteur a 8 vitesses en marche avant et 4
vitesses en marche arriére. Avec ces différentes
vitesses et la gamme des régimes du moteur, le con-
ducteur a la possibilité de proportionner la vitesse
de déplacement 4 la charge de maniere a utiliser le
tracteur le plus rationnellement et le plus écono-
miquement possible.

Ainsi, une vitesse de déplacement donnée peut étre
obtenue avec un rapport plus bas et un régime
moteur plus élevé ou encore avec un rapport plus
élevé et un régime moteur plus bas.

Sélectionner les rapports de facon a éviter une
surcharge continue du moteur.
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14 Fonctionnement

Vitesse de déplacement pour tracteurs 1830 et 2030 — régime nominal du moteur 2500 tr/mn

25 km/h (15.5 mph)

sup. 4 25 km/h (15.5 mph)

Tracteur 2030 2030 2030 1830, 2030 2030 1830, 2030
Monte en 16.9 - 30 13.6- 36 13.6- 38 16.9 - 30 13.6- 36 13.6 - 38 (2030)
pneus 18.4- 30 15.5-38 18.4-30 15.5 - 38
Rapport km/h mph km/h mph km/h mph km/h mph km/h mph km/h mph
1 L 1,6 1.0 1,7 1.0 Tq 1.0 1,9 1.2 2,0 1.2 2,0 1.2
H* 2,0 1.3 2,1 1.3 2,1 1.3 2.4 1.5 2,5 1.6 2.6 1.6
2 L 2,3 1.4 2,4 1.5 2.4 1.5 2,7 1.7 2,8 1.8 2,9 1.8
H* 2.9 1.8 3,0 1.9 3,0 1.9 3,4 2.1 3,6 2.2 3,6 2.3
3 L 33 23 3,6 2.9 3,5 2.2 4,0 2.5 4,2 2.6 4.3 2.6
H* / 4.3 2.6 4,5 2.8 4,5 2.8 5,1 3.2 5,4 3.3 5,4 3.4
4 L 47 2.9 4.9 3.1 5.0 3.1 5,6 3.5 5,9 3.7 5.9 3.7
H* 6,0 3.7 6,3 3.9 6.3 3.9 71 4.4 7.5 4.6 7.6 4.9
5 L 6,2 3.8 6,5 4.0 6,6 a1 7.4 4.6 7.8 4.8 7.9 4.9
H* 7.9 4.9 8.3 5.1 8.3 5.2 9.4 5.9 9,9 6.2 10,0 6.2
6 L 8.8 5.5 9,3 5.8 9.4 5.8 10,6 6.6 11,1 6.9 11,2 7.0
H* 11,3 7.0 11,8 7.4 11,9 7.4 13,5 8.4 14,1 8.8 14,3 8.9
7 L 13.1 8.2 13,8 8.6 13.9 8.6 15,7 9.7 16,5 10.2 16,7 10.4
H* 16,7 10.4 17,6 10.9 17,7 11.0 20,0 12.4 21,0 13.0 21,2 13.2
8 L 18,3 11.4 19,3 12.0 19,4 12.1 21,9 13.6 23,1 14.3 23,3 14.5
H* 23,3 14,5 24,5 15.2 24,7 15.4 27,9 17.8 29,3 18.2 29,7 18.4
AR 1 L 1,8 ¥ 1,9 1.2 1.9 1.2 2,2 1.4 2,3 1.4 2.3 1.5
H* 2,3 1.6 2,56 1.5 2.5 1.5 2,8 1.7 2,9 1.8 3,0 1.8
AR 2 L 2,6 1.6 2,8 1.7 2.8 1.7 3,1 1.9 3,3 2.0 3.3 21
H* 3,3 2.1 3,5 2.2 3,5 2.2 4,0 2.5 4,2 2.6 4.2 2.6
AR 3 L 3.9 2.4 41 2.5 41 2.6 4,6 2.9 4,9 3.0 49 3.1
H* 49 3.1 5,2 3.2 5.2 3.3 5,9 3.7 6,2 3.9 6,3 3.9
AR 4 L 5,4 3.4 5,7 3.5 5.8 3.6 6,5 4.0 6,8 4.2 6.9 4,3
H* 6,9 4.3 7,3 4.5 7.3 4.6 8,3 5.1 8.7 5.4 8.8 5.5
Régime moteur 2100 tr/mn pour utilisation de la prise de force
1 L 1,3 0.8 1,4 0.8 1.4 0.9 1.6 1.0 1,7 1.0 1,7 1.0
H* 1:7 1.0 1,8 1.1 1,8 1.1 2,0 1.3 21 1.3 2,2 1.3
2 L 1,9 1.2 2,0 1.2 2,0 1.2 2.3 1.4 2.4 1.5 2.4 1.5
H* 2.4 1,5 2,5 1.6 2,6 1.6 2,9 1.8 3,0 1.9 3.0 1.9
3 L 2,8 1.7 2,9 1.8 3,0 1.9 3.4 2.1 3.5 2.2 3.6 2.2
H* 3.6 2.2 3.7 2.3 3,8 2.4 4,3 2.7 4,5 2.8 45 2.9
4 L 3,9 2.4 4,1 2.6 4,2 2.7 4,7 2.9 5,0 3.1 5,0 3.1
H* 5,0 3.1 5,2 3.3 5,3 3.4 6,0 3.7 6.3 3.9 6.4 4.0
5 I 5,2 3.2 5,5 3.4 5,5 3.4 6,2 3.9 6,5 4.0 6.6 41
H* 6,6 41 7,0 4,3 7.0 43 7,9 5.0 8,3 5.2 8.4 5.2
6 L 7.4 4.6 7,8 4.8 7.9 4.9 8,9 5.5 9,3 5.8 9,4 5.9
H* 9,5 5.9 9,9 6.2 10,0 6.3 11,3 7.1 11,8 7.4 12,0 7.5

* les indications de la ligne H sont également valables pour les traeteur sans

réduecteur High-Low
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Fonctionnement 15

Vitesses de déplacement pour tracteur 2130 — régime nominal du moteur 2500 tr/mn

25 km/h (15.5 mph)

sup. 4 25 km/h (15.5 mph)

Monte en pneus 16.9-34 13.6- 38 16,9- 34 13.6 - 38
18.4- 30 15.5- 38 18.4- 30 15.5- 38
Rapport km/h mph km/h mph km/h mph km/h mph
1 L 1,8 1.1 1,9 1,2 . 1.3 2,2 1.4
H* 2.3 1.5 2.4 1.5 2,7 129 2,8 1.7
2 L 2,6 1.6 2,7 1.7 3,1 1.8 3.1 1.9
H* 3.4 2.1 3,4 2.1 3,9 2.4 4,0 2.5
3 L 3.9 2.4 4,0 2.5 4,6 2.8 46 2.9
H* 5,0 3.1 5,0 3.1 5,8 3.6 5.9 2.4
4 L 5,56 3.4 5,5 3.4 8,4 4.0 6,5 4.0
H* 6,9 4.3 7,0 4.4 81 5.0 8,2 5.1
5 L 6,5 4,0 6,6 41 7.6 4,7 i 4.8
H* 8,3 5.1 8,4 5.2 9.6 6.0 9.8 6.1
6 L 9.3 5.8 9,4 5.8 10,8 6.7 11,0 6.8
i3 11.8 7.3 11,9 7.4 13,8 8.6 14,0 8.7
7 L 13,8 8.5 13,9 8.7 16,1 10.0 16,3 10.1
H* 17,5 10.9 177 11.0 20,4 12.7 20,7 12.9
8 L 19,2 11.9 19,5 124 22,5 13.9 22,7 14.1
H* 24,5 15.2 248 15.4 28,6 17.8 28,9 18.0
AR 1 L 2,1 1.3 2,2 1.4 2,5 1.6 2,5 1.6
u+* 2,7 % 2,8 1.7 3.2 2.0 3,2 2.0
AR 2 L 3,1 1.9 31 1.9 3,6 2.2 3.6 2.3
H* 3.9 2.4 3,9 2.5 4,5 2.8 4.6 2.9
AR 3 L 4,5 2.8 4,6 2.9 5,3 3.3 5,4 3.3
H* 58 3.6 5,9 3.6 8,7 4.2 6,8 4.2
AR 4 L 6,3 3.9 6,4 4.0 7.4 4.6 7,5 a7
H* 8,1 5.0 8,2 5.1 9.4 5.9 9,5 5.9
Régime moteur 2100 tr/mn pour utilisation de la prise de force

1 L 1,6 1.3 1,6 1.0 1,8 B | 1,9 1.2
H* 1.9 1.9 2,0 1.3 2.3 1.4 2,4 1.4

2 L 2,2 1.4 2,3 1.4 2,6 1.6 2,6 1
o* 2,9 1.8 2,9 1.8 3,3 2.0 3.4 2.4 &
3 L 3.3 2.0 3.4 2.1 3.9 2.4 3,9 2.4
H* 4,2 2.6 4,2 2.6 4,9 3.0 5,0 3.1
4 L 4,6 2.9 4.6 2.9 5.4 3.4 5,5 3.4
H* 5,8 3.6 5.9 3.7 6,8 4.2 6,9 4.3
5 E 5,5 3.4 5,6 3.5 6.4 3.9 6.5 4.0
H* 7,0 4.3 71 4.4 8,1 5.0 8,2 5.1
6 L 7,8 4.9 7,9 49 9,1 5.6 9,2 5.7
H* 9,9 6.1 10,0 6.2 11,6 7.2 11,8 7.3

# les indications de la ligne H sont également valables pour les tracteurs sans

réducteur High-Low
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16 Fonctionnement

LEVIERS DE VITESSE ET DE GROUPE

L62578

1 Levier de groupe (levier de gauche)
2 Levier de vitesse (levier de droite).

Le choix desrapports de la boite de vitesses se fait a
T'aide d’un levier de groupe et d’un levier de vitesse.

La grille ci-aprés s’applique a un tracteur avec frein
a main,

156970
Levier de groupe

Levier de vitesse

I Groupe lent
II Groupe rapide
R Marche arriére

Le levier de groupe permet le choix entre les grou-
pes lent ou rapide.

La grille ci-aprés s’applique aux tracteurs avec ver-
rou de stationnement.

1-5, ,4-8
H

2-6 3-7

[P] I
I HF?
156 971

Levier de groupe Levier de vitesse
1 Groupe lent

II Groupe rapide

P Position de stationnement

R Marche arriere

Sur les tracteurs equipés d’un verrou de stationne-
ment, le levier de groupe permet d’engager les grou-
pes lent ou rapide et de bloguer la boite de vitesses
lorsque le tracteur doit étre immobilisé (P).

Lorsque le levier de groupe est en position I, le
levier de vitesse permet d’engager les vitesses 1, 2, 3
et 4; le levier de groupe en position II permet
d’engager, toujours a 1’aide du levier de vitesse, les
vitesses 5 a 8.

Le levier de groupe en position R permet le choix
de I'une des quatre premiéres vitesses en marche
arriere.

Engagement d'une vitesse

1) Appuyer a fond sur la pédale d’embrayage.

2) Amener les leviers de groupe et de vitesse dans
la position désirée.

3) Embrayer lentement, mais ne pas faire patiner
I'embrayage plus qu’il n’est nécessaire pour une
mise en mouvement sans a-coups du tracteur.

Passage d'un groupe d un autre

Pour passer d’un groupe a un autre, arreter le trac-
teur, puis changer de groupe en débravant.

IMPORTANT: Ne jamais descendre une pente,
I'embrayage débrayé et une vitesse engagée, car la
boite de vitesses, risque d’atteindre un régime exces-
sif d"ou détérioration de I'embrayage.
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COMMANDE DU REDUCTEUR HIGH-LOW

L.60153

1 Avance lente
2 Avance rapide

Si le tracteur est équipé d’un réducteur HIGH-
LOW, le conducteur peut augmenter ou diminuer
la vitesse de déplacement sans débrayer.

Le passage de la gamme rapide a la gamme lente
diminue la vitesse de 21 % dans chaque rapport
tandis que la puissance augmente de 27 %.

BLOCAGE DU DIFFERENTIEL

Le blocage du différentiel supprime 'action de ce
dernier et rend les deux roues arriére solidaires
pour prévenir le patinage ou l’enfoncement d’une
des roues.

sans cabine avec cabine

1 Levier de blocage
2 Pédale de blocage

Pour engager le blocage de différentiel, pousser le
levier vers l'extérieur sur les tracteurs sans cabine
ou vers le bas sur ceux avec cabine. Sur les deux
modeéles, enfoncer la pédale.

Fonctionnement 17

Engager le blocage de différentiel 4 1'aide du levier
ou de la pédale lorsque les roues patinent inégalement.

Si une roue tourne heaucoup moins vite que 'autre
ou méme s’arréte, débrayer et rembrayer immédia-
tement en engageant le blocage de différentiel.

Une fois le blocage engagé, relacherle levier ou la
pédale. Tant que les roues ont tendance a patiner
inégalement, il est inutile de maintenir le levier ou
la pédale enfoncés. Le blocage de différentiel se
dégage automatiquement dés gue le patinage cesse.

Maintenir le blocage engagé lorsque la tendance au
patinage n’est pas constante.

ATTENTION: Ne pas essayer de tourner
lorsque le blocage de différentiel est

engagé.
FREINS HYDRAULIQUES

ATTENTION: Pour la conduite sur route,
accoupler les deux pédales a |'aide du ver-

rou.

Accouplement des deux pédales

L&6Z580 %

Action sur le frein gauche

Livret d entretien destracteurs JOHN DEERE 1830 -2030- 2130 Référence OM-L 31483



18 Fonctionnement

Pour prendre des virages serrés, actionner la pédale
de frein gauche pour tourner a gauche et la pédale
de frein droite pour tourner a droite. Plus le virage
est serré, plus la pression sur la pédale doit étre
forte, aprés avoir tourné le volant jusgqu’en butée.

N'actionner le frein de direction qu'en conduite
lente.

Pour arréter le tracteur, actionner simultanément
les deux freins.

ATTENTION: Conduire en sécurité exige

des freins toujours en bon état. Remédier

immédiatement a toute diminution d'ef-
ficacité des freins.

Frein hydraulique de remorque

L62581)

1 Raccord de frein

Le tracteur peut étre équipé d’un raccord pour le
freinage hydraulique d’une remorque.

La plus grande propreté s’impose lors du branche-
ment.

En appuyant sur la pédaie de frein, on met en
action le frein de la remorque. Le freinage est pro-
portionnel a I'effort exercé sur la pédale.

DIRECTION

Le tracteur peut étre équipé d'une direction
mécanique ou d’une direction assistée hydraulique-
ment. La direction assistée facilite nettement la
conduite. En cas de défaillance de 'assistance, le
tracteur peut étre dirigé mécaniquement.

ECLAIRAGE AVEC AMPOULES CODE PHARE

Contacteur a clé

1 Eclairage éteint

2 Lanternes

3 Feu de croisement

4 Feux de route

P Lanternes, clé enlevée

L G5E4T A

Eclairage avant

1 Phares 2 Clignotants

Eclairage arriére

L 62611

1 Lanterne arriére, stop, clignotant et éclairage de
plaque

2 Lanterne arriére, stop et clignotant

3 Prise de courant pour remorgue
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Fonctionnement 19

Eclairage avant Contacteur des feux de détresse

sans cabine avec cabine

L625608 i

1 Contacteur des feux de détresse

En cas de panne sur la voie publique, allumer les

AR feux de détresse.
1 Phares
2 Clignotants Prise de baladeuse

3 Feux de position

sans cabine avec cabine
Eclairage arriére =

1 Prise de baladeuse
Introduire la fiche pour allumer la baladeuse.

; > Contacteur du phare de labour
Le2612 WA & : .
1 Lanterne arriére, stop et clignotant sans cabine avec cabine
2 Phare de labour

3 Eclairage de plaque

Contacteur des clignotants

sans cabine avec cabine

1
N

)

1 Contacteur du phare de labour

1 Contacteur des clignotants

2 Témoin du tracteur

3 Témoin de la 1ére remorque
4 Témoin de la 2éme remorque
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20 Fonctionnement

ECLAIRAGE AVEC OPTIQUES SCELLEES Eclairage avant
Contacteur d’élairage

La correspondance des repéres du disque est indi-
quée ci-aprés. Pour avoir un éclairage donné, ame-
ner le repére correspondant vers le haut.

OFF Eclairage éteint

W  Feux de position

F  Feux de route et phare
de labour

H1 Feux de route, feux de
position

H2 Feux de croisement,
feux arriére et feux de
position

1 Phares 2 Feux de position

Eclairage arriére
Pour les déplacements sur route, respecter les pres-
criptions locales. L

1 Feux de position
9 Phare de labour et feux arriere
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SIEGE DU CONDUCTEUR

Le tracteur peut étre équipé de deux sortes de sié-
ges, au choix.

Le siége de luxe peut eétre relevé vers l’arriére, con-
tre le dossier et permet ainsi au conducteur de diri-
ger le tracteur debout.

Le siége normal rembourré peut également étre

Le siége de luxe peut étre réglé en long et en hau- .réglé suivant la taille et Ie poids du conducteur.
teur et suivant le poids du conducteur. 11 peut
également étre releveé,

L 6167 4

1 Desserrer les 2 vis de fixation du siége et régler
ce dernier a la taille du conducteur.

L60123

1 Lever l'arrétoir et régler le siége horizontale-
ment.

2 Desserrer la poignée de chaque coté, placer le
siege a la hauteur voulue et resserrer les poignées.

3 Poignée de réglage suivant le poids du conduc-
teur.

4 Les fleches doivent se trouver en face 'une de
I'autre quand le conducteur est assis.

1 Poignée de réglage suivant le poids du conduc-
teur.

2 Les fléches doivent se trouver en face ’'une de
Iautre quand le conducteur est assis.
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22 Fonctionhement

Siiges }du conducteur et du passager (tracteur avec Cadre de sécurité a quatre montants
cabine

s
LT

g
tag

162178 Véritier de temps a autre le serrage des boulons. Le

DRE OU E : couple de serrage des écrous des brides de trom-
$GRE ARCEAU DE SECURITE ET CEIN pette est de 13 mdaN (95 ft-lb); celui des autres
boulons de 7 mdaN (50 ft-1b).

ATTENTION: L’emploi d’une ceinture est
recommandé avec le cadre ou |'arceau de
sécurité, mais déconseillé sans.

Dans certains pays, le dispositif de sécurité est obli-
gatoire. Il peut étre livré en supplément dans les
autres pays.

Arceau de sécurité a deux montants

Vérifier de temps 3 autre le serrage des boulons de
Iarceau de sécurité, v compris ceux de la traverse
supérieure. Le couple de serrage est de 13 mdaN
(95 ft-1b).
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CABINE Pour la ventilation, placer le robinet sur Z et
engager le ventilateur dans l'une ou lautre des
vitesses.

Les oules orientables permettent de diriger ’air a
volonté.

Filtres a air de la cabine

Nettoyer de temps a autre les deux filtres situés a
Pavant de la cabine, la fréquence du nettoyage
dépendant de la proportion de poussiére ainsi que
de la fréquence et de la durée d’utilisation du venti-
lateur.

La cabine panoramique est prévue pour résister aux
retournements. La ventilation et le chaulfage
assurent le confort du conducteur par tous les

temps.

Ventilation et chauffage

1 Dévisser la patte

2 Enlever les grilles de protection

3 Sortir les filtres, les laver dans de l'eau savon-
neuse tiede, les sécher et les remonter.

Essuie-glace et lave-glace

1 Tirette de Iessuie-
glace

2 Bouton du lave-glace
électrique

Lez182

1 Contacteur du ventilateur deux vitesses
2 Robinet du chauffage
3 Quies de ventilation et de chauffage

Le lave-glace fonctionne tant que le bouton est
enfoncé.

Pour utiliser le chauffage, tourner le robinet 2 vers
A, I'intensité du chauffage étant proportionnelle au
déplacement du robinet. Pour augmenter le débit
d’air chaud, engager le ventilateur, en attendant
cependant que le thermomeétre du liquide de refroi-
dissement indique la température normale de
fonctionnement pour engager la 2éme vitesse.
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Réservoir du lave-glace Portes

Le réservoir se trouve sous le tableau de bord.

Remplissage du réservoir

Les portes se ferment a cle.

1 Enlever le couvercle
2 Sortir le réservoir en biais et le remplir
Sl y a risque de gel, ajouter de Pantigel a I’eau.

Toit ouvrant

| 62184

Le toit ouvrant au-dessus du siége permet un
supplément de ventilation.
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ESSIEU AVANT REGLABLE

Le réglage de l'essieu avant s’effectue par paliers de
50 mm (2 in). La voie la plus large s’obtient par
retournement des roues.

IMPORTANT: Ne pas dépasser la voie la plus large

indiquée ci-aprés pour ne pas surcharger les boulons
des bras d'essieu.

Voies des roues avant

Monte Voie Voie large,
en pneus étroite large roues retournées
7.50-16 1,36 m 1,87 m 2,00 m
(63.5in) | (73.5in) | (79 in)
7.50-18 1,36 m 1,87 m 2,00 m
(53.5in) | (73.51n) | (79 in)
10.5/80-18 | 1,42 m 193 m ==
(56 in}) (76 in) =

Réglage de la voie des roues avant

Lever 'avant du tracteur avec un cric.

IMPORTANT: Ne pas placer le cric sous le carter
d’huile.

1830 et 2030

L 55653

Fonctionnement 25

2130

L566224

1 Enlever les boulons des colliers de la barre
d’accouplement

2 Enlever les boulons et et placer les bras a la
position désirée. Remettre les boulons en place et
les serrer 4 40 mdaNN (300 ft-1b).

3 Les barres d'accouplement sont munies de crans
pour faciliter le réglage

Régler les barres, remettre en place les boulons des
colliers et les serrer 4 12 mdaN (85 ft-1b).

S’assurer que les roues tournent de la méme valeur
a droite et & gauche. Vérifier le pincement et, si
nécessaire, le régler.
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26 Fonctionnement

VERIFICATION DU PINCEMENT

Vérifier réguliérement le pincement.

Amener le tracteur sur un plan horizontal et mettre
les roues droites.

L57501 A 157522 A

...sur le rebord des
jantes.

Mesurer [’écart entre
les deux roues, devant
et derriére, a hauteur
du moyeu des roues . . .

La cote prise a l'avant doit étrede 34 7 mm (1/8
a 1/4 in) inférieure a celle relevée a 'arriere.

REGLAGE DU PINCEMENT

L 55654 A

1 Desserrer le collier du coté filetage
2 Enlever le boulon de |'autre collier

3 Visser ou dévisser le tube de la barre d'accouple-
ment

Visser pour diminuer le pincement, dévisser pour
I’augmenter.

Pour conserver le réglage du volant, régler de la
méme facon les deux demi-barres d’accouplement.

Livret d entretien destracteurs JOHN DEERE 1830 - 2030 - 2130

Le réglage terminé, resserrer le collier coté filetage
a 4 mdalN (30 ft-b) et 'autre 4 12 mdaN (85 ft-1b).

Vérifier réguliérement le serrage des boulons de
fixation des roues avant; si nécessaire les resserrer i
18 mdaN (130 ft-1b).

REGLAGE DE LA VOIE DES ROUES ARRIERE

La voie des roues arriére peut étre réglée par
retournement ou déplacement des jantes, ou par
retournement des voiles de roues ou des roues.

Si on retourne les roues pour régler la voie, il faut
les changer de cdté afin que la fléche sur le flanc du
pneu soit orientée dans le sens marche avant.

Aprés réglage, serrer les boulons de fixation de la
roue sur demi-arbre a 40 mdaN (300 ft-1b).

Serrer les boulons de fixation de la jante sur le
voile comme suit:

roues avec voile acier: 20 mdalN (145 ft-1b)

roues avec voile fonte ou d’essieu réglable: 23 mdaN
(170 ft-1b)

Les figures ci-aprés montrent les positions des
voiles el des jantes les uns par rapport aux autres,
dans les différentes voies. Observer attentivement
ces schémas avant de commencer tout réglage de
voie.

Référence OM-L 31483
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