Type : 3152 DL 01 ot 02
AFFECTATIONS : Tracteurs agricoles J o H N D E E R E

Types 820 et 920

REGLAGES CARACTERISTIQUES
Marque et type du moteur .... 3152 DL 01 3152 DL 02

Nbre et dispos. des cylindres . 3 3

DISTRIBUTION Alésage (mm) ................ 98 98
Course (mm) ................ 110 110
degrés mm Cylindrée (€m3) .............. 2490 2490
sur volant [sur piston Pulssance maxi (ch/kW) ...... 35/25,7 41/30
AOA St DS re i e s e 15° Régime maxi (tr/mn} .......... 2575 2575
REA oo oo 50°5° Couple maxi (m.daN) ...... i 12 14
AOE a3 Au régime {tr/mn) .......... 1300 1400
BEE o 18 Rapport volumétrique .......... 16,7/1 16,7/1

REGLAGE DES CULBUTEURS

— Jeu de marche et théorique :

e

— Adm ... 0,35 mm
—Ech ... 0,45 mm R
INJECTION /
—— Fixatlon ressort régulateur Réglage du régulateur
Ordre d'Injection : 1-2-3. 1 goujon - 2 axe du levier de
Calage de la pompe en degré/volant : 20°; en mm/piston : 4,23. dosage
Tarage des Injecteurs : Roto Diesel 210; Roosa Master neuf : Systame d'injection .......... Direct Direct
190; Réutilisé 175 bars. Vol. total de la chambre (cm3} 40 0,8 40 =08
Valeurs de réglage de la pompe : Press. moyenne efficace (bars) 5,28 6,18
Réglage du régulateur : 53 = 0,5 mm. Press. de compression (bars) . % 26
Ecartement des galets : 50,10 mm. 'I;?Idsétf: L“u‘“s‘(:"' [:‘9() ] """ 33‘; g
Fixatlon ressort régulateur : Levier régulateur : trou n* 2; Blel- lam ant {tmmj ....
lette accélération g trou n* 2. o ' Consom. spécifique (g.ch.h) .. 185 185
Calage Interne : Sortie U; Pression 30 bars; Lettre repére : F;
Angle de marquage : 92°.
COUPLES DE SERRAGE
Conditions d'essal
Paliers de vilebrequin ........ 11,5 m.daN
Porte-injecteur : BKB 50 SD 19 b ou BKB 50 SD 533 b. Tétes de blelles (huilées) .... 8,15 & 9,50 m.deN
Injecteurs : RDN 12 SDC 6399 R ou RDN 12 SD 12 R, tarés & Volant moteur ................ 11,5 m.daN
177 bars. Porte-lnjecteur ................ 2,75 m.daN
. Lo Bougles de préchauffage ......
Dimer‘lsnons s tu'ya.uterles 6 X 2 X 865 mm. Culasse ........c.coviniiinis 14,9 m.daN
Pression pompe d'alimentatlon : maxi 0,15 bar.
Température du fluide : 32 = 2°C.
Vitesse |
(tr/mn) Valeurs
1 Aspiration 500 20,3 cm.Hg Dépression en 30 secondes
2 Avance automatique 600 4°45' a 515
3 Avance automatique 800 6°45' a 7°30'
4 Avance automatique 1 000 7°45' a 815’
5 Retour des fultes 1000 4 & 12 cm3 (A) Pour 100 coups
5 a 12 cm3 (A) Pour 100 coups |
6 Réglage débit maxi 900 78 a 7,9 cm3 (A) | Pour 200 coups, tolérance maxi entre éprouvettes 0,6 cm3 |
800 93 a 9,5 cm3 (B) | Pour 200 coups, tolérance maxi entre éprouvettes 0,6 cm3
7 Débit maxl 100 — Supérieur ou égal en (6) moins 1 cm3 '
8 Contrdle de I'avance 200 Maxi 0°30'
9 Contrdle stop 200 06 cm3 Levier de stop fermé
10 Contrle des vitesses 200 1 em3 Levier des vitesses fermé
11 Débit 1200 - Noter le débit moyen obtenu
12 Réglage du régulateur 1300 — Régler la vis butée de vitesses maxi pour un débit moyen
inférieur ou égal & 1 cm3, aucune lecture ne dépassant
1.8 cm2
13 Débit 1200 — Avec le levier des vitesses comme en (12), débit moyen
supérieur ou égal & la valeur notée en (11) molns 0,4 cm3

(A) Pompe type R 3432320. (B) Pompe type R 3432310.
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COTES ET JEUX DE MONTAGE

CULASSES
Nombre et nature .......... 1 en fonte
Hautewr des culasses ...... 105 mm
Epalsseur du joint .......... 1,2 mm
Retralt des soupapes ...... Adm, : 0,7 & 1,3; Ech. : 1,1 &
1,9 mm

Dépassement des guides (co-
té culbuteurs) ............
Dépassement des Injecteurs . 3,11 & 3,19 mm

CYLINDRES OU CHEMISES

& d'usinage ................ 97,996 a 98,032 mm
Usure maxt ................ 0,127 mm
Cotes de réalésage ........ Néant

Dépassement des chemises .. 0 & 0,10 mm
Retrait du piston (par rapport

chemige) ................ 0,7 mm
Espace neutre .......... ... 1.2 mm

PISTONS ET AXES

& d'usinege piston ........ 97,812 = 0,013 mm

Jeu de montage ............ 0,102 £+ 0,032 mm

Hauteur d'axe .............. 57,3 = 0,05 mm

Hauteur totale piston ...... 99,3 * 0,13 mm

Poids du piston (sans axe ni

segment) ................ 832*+5 g

Tolérance de poids .......... +5¢g

& usinage axe .............. 30,168 = 0,005 mm

Jeu de montage dans piston . 0,004 & 0,022 mm
SEGMENTS

Nombre (sectlon rectangulaire) 1 coup de feu; 1 étanchélté;
1 racleur

Hauteur .................... Coup de feu : 2,375 = 0,013;
Etanchéité : 2,362 = 0,013; Racleur : 4,986 * 0,018 mm
Jeualacoupe .............. Compression : 0,38 * 0,13;
Racleur : 0,420 = 0,16 mm

Jeu dans les gorges ........ Coup de feu : 0,100 = 0,025;

Etanchéité : 0,114 * 0,025; Racleur : 0,081 * 0,025 mm

VILEBREQUIN

Nombre de paliers .......... 4

Nature des coussinets ...... Mince alu

& des portées ............ 79,337 = 0,013 mm

Cotes réparation ............ — 0,05; — 0,25 — 0,50;
— 0,75 mm

Longueur des portées ...... 38,95 + 0,127 mm

Jeu dlamétral des portées 0,041 a 0,115 mm

Jeu latéral du vilebrequin .. 0,050 & 0,20; maxi : 0,38 mm
& d'usinage des manetons . 69,812 + 0,013 mm

Cotes réparation ............ — 0,05 — 0,25 — 0,50;
— 0,78 mm

Longueur des manetons .. 40,38 = 0,13 mm

ARBRE A CAMES

Nombre de portées ........ 3

@ d'usinage des portées .... 55,885 = 0,013 mm

Longueur des portées ...... 28 mm

Jeu diamétral .............. 0,088 & 0,140; maxi : 0,178 mm
Jeu latéral .................. 0,06 A 0,22; maxi : 0,38 mm

Hauteur de levée des cames 7 mm

SOUPAPES
Nombre par cylindre ........ 2
Longueur totale ............ 130,97 mm
@ des tétes ................ Adm. : 45; Ech. : 40 mm
D des tiges ................ 9,45 * 0,01 mm
Jeu dans les guides ........ 0,05 & 0,10; max| : 0,15 mm

Hauteur de levée des soupa-
pes {sans jeu aux culbu-
teurs) ......... ...l 11,68 mm

RESSORTS DE SOUPAPES

Longueur libre .............. 53,8 mm
Longueur sous charge ..... 46 mm sous 261 kg: 34,5 mm
sous 65 = 4,5 kg

GRAISSAGE ET REFROIDISSEMENT

BIELLES Pression au ralent! (& 800 tr/
L1111 ) 1N 1,4 bar
Nature des coussinets ...... Mince alu Pression en marche ........ 3,5 & 4,2 bars
Entraxe .................... 189 = 0,05 mm Huiles recommandées ...... MIL-L 2104 C ou MIL 45.199 B
Jeu diamétral sur vilebrequin 0,025 a 0,100 mm au-dessus de 0°C : SAE 30; au-dessous de 0°C : 10 W 20
Jeu latéral .................. 0,10 & 0,54 mm ou 10 W 30
Poids de la bielle .......... 1807 g Contenance du carter d’huile . 5,7 litres
Tolérance de polds .......... 49 Contenance du clrcult de re-
Jeu de montage de l'axe .... 0,017 2 0,053 mm froldisgsement ............ 10,4 litres
EQUIPEMENTS

EQUIPEMENT D'INJECTION

Pompe d’Injection (Roto Diesel

type DPA) ................ 3152 DLO1 : R 3432820; 3152
DLO2 : R 3432310
Dispositif d'avance .......... Hydraullque
Régulateur .................. Mécanique
Injecteurs .................. Roosa Master réf. : 18458 ou
18742; Roto Dlesel réf. : R 18457 ou R 18717
Porte-Injecteur .............. Néant
Pompe d'alimentation ........ AC a membrane
Fitre a4 combustible ........ Double Roto Dilesel
Préfiltre .................... Décanteur i tamlis

EQUIPEMENT ELECTRIQUE

Alternateur ................ Bosch EH 14 V 11 A 19
Régulateur ..............,,.. Bosch RS/TBA 75/90/12 A 2
Démarreur .................. Bosch JD 12 V 4 P8
Batterles ............. ..... 2 de 55 ou 60 Ah

Bougles de précheuffage .... Néant

— WV —




