1

Type : 3.164 DL 01 et
3.164 DL 04

AFFECTATION : tracteurs agricoles 1120

Tarage des injecteurs .

Roosa Master neufs : 190; réutilisés : 176 bars

Valeurs de réglage de la pompe

Roto Diesel : 195 bars

Réglage du régulateur : 52 a 54 mm
Ecartement des galets :
Fixation ressort régulateur : levier régulateur :

50,1 mm

et 1020
REGLAGES CARACTERISTIQUES
Affectatlon .................. Tracteur 1120|Tracteur 1020
DISTRIBUTION degrés mm Marque et type du moteur .... | John Deere | John Deere
sur volant/sur piston ) 3164 DLO1 | 3164 DL.O4
Nombre de cylindres verticaux 3 3
AOA  wani wavesasses wwvens 15° élésage ((mn}) ................ :% :(1)(2’
ourse (MM) .........c.0000es
RFA ..o 50°5° Cylindrée (cm3) .............. 2 695 2 695
AOE ... ... 43° Puissance maxl (ch DIN/KW) .. 51/37,5 46/33,8
RFE 180 Au régime (tr/mn) ........ 2 500 2 500
TR R RS SICN SR Couple maxl (m.daN) .......... 16,7 15,2
Au régime (tr/mn) ........ 1 400 1400
Réglage des culbuteurs Rapport volumétrique ....... 16,7/1 16,7/1
— Jeu de marche et
jeu théorique de ca-
lage
Adm ............
Ech ..............
BIELLETTE ACCELERATE
|'-!.J.:‘_L__L_T""Mt' s Ordre de serrage des vis de culasse
2 }:&Mﬂwﬁ’
g ) Chambre de combustion
1208 Systdme d'Injection .......... Direct Direct
LEVIER REGULATEUR Volume total de la chambre/
) e plston (cm3) .............. 43,5 & 45 43,4 & 45
Presslon moyenne efflc. (bars) 6,52 ,07
Fixation ressort régulateur Disposition des segments Pression de compression (bars) 26 26
Polds du moteur (kg) ........ 305 305
Dlamétre du volant (mm) .... 350 350
INJECTION Consommation spécif. g/ch.h .. 190 185
Ordre d'injection 1-2-3
Calage de la pompe :
en degré/volant .... 22°
En mm/piston ...... 5,13 mm

COUPLES DE SERRAGE

Paliers de vilebrequin . 11,5 m.daN

Tétes de bielles ...... 8,5 a 9,5 m.daN
Volant moteur ........ 11,5 m.daN
Porte-injecteur ...... 2,75 m.daN

Bougies de préchauf. . Néant

trou n° 2; axe accélérateur : trou n° 2 Culasse ............ 15 m.daN
Calage interne : sortie U; pression : 30 bars;
lettre-repére : F; angle de marquage : 93°
Vitesse (tr/mn) Valeurs Observations

1 Aspiration ............... 500 20,3 cm Hg Dépression en 30 secondes

2 Avance auto ............ 600 445" a 515’

3 Retour fuites ............ 1000 5a 12 cm3 Pour 100 coups

4 Régl. débit maxi ........ 800 11,5 a 11,7 em3 Pour 3164 DL 01

10,2 a4 10,4 cm3 Pour 3164 DL 04 (écart maxi : 0,6 cm3)

5 Débit maxi .............. 100 — Supérieur ou égal a (4) moins 1 cm3 Moins 1 ecm3

6 Contrdle stop ........... 200 0,6 cm3 maxl Levier stop fermé

7 Controle vitesses ........ 200 1 cm3 maxi Levier vitesses fermé

8 Contrdle débits .....,.... 1250 —_ Noter les débits obtenus

9 Réglage régulat. ......... 1350 — Régler la vis de vitesse maxi pour débit moyen Inférieur ou

égal 2 1 cm3. Ne pas dépasser 1,8 cm3
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COTES ET JEUX DE MONTAGE

CULASSE
Nombre et nature .......... 1 en fonte
Hauteur des culasses ...... 105 mm
Epalsseur du Joint .......... 1,2 mm
Retralt des soupapes ...... Adm : 0,7 & 1,3; Ech : 11 &
1,9 mm
Dépassement des guldes (cO-
té culbuteurs) ............

Dépassement des InJecteurs . 0,85 & 1,65 mm

CHEMISES
@ d'usinage ................ 101,982 & 102,018 mm
Usure ou ovalleation max! .. 0,13 mm
Cotes de néalésage ........ Néant

Dépassement des chemlses . 0 & 0,1 mm
Retralt du piston/chemise .. 0,7 mm
Espace neutre .............. 1.2 mm

PISTONS ET AXES

@ d'usinage plston ........ 101,904 &2 101,954 mm

Jeu de montage ............ 0,028 a 0,114 mm

Hauteur d'axe .............. 57,3 % 0,05 mm

Hauteur totale plston ...... 103,1 = 0,13 mm

Poids du piston ............ 926 a 936 g

Tolérance de polds ........ +5¢g

J usinage axe ............ 30,168 = 0,005 mm

Jeu de montage dans piston 0,002 a 0,020 mm
SEGMENTS

Nombre .................... 1 de feu trapézoldal; 1 étan-

chéité, 1 racleur

Hauteur .................... Feu, grande base : 3,15; étan-

chéité : 2,35 & 2,375; racleur : 4,98 & 5 mm

Jeu & la coupe ............ Feu : 0,35 a 0,60; étanch. :

0,3 a 0,6; racl. : 0,4 & 0,7 mm

Jeu dans les gorges ........ Feu : non mesurable; étan-

chéité : 0,09 a 0,14 ; racleur : 0,05 & 0,10 mm

BIELLES
Nature des coussinets ...... Mince, alu
Entraxe .........iciivinnnnn 189,99 =+ 0,05 mm
Jeu dlamétral sur vilebrequin 0,025 & 0,101 mm
Jeu latéral ................ 0,10 & 0,54 mm

Polds de la bielle (compldte) 1807 g

VILEBREQUIN
Nombre de pallers ........ 4
Nature des coussinets ..... . Mince, alu
& des portées ............ 79,32 a 79,35 mm
Cotes réperation .......... — 0,05; — 025 — 0,50;
— 0,76 mm
Longueur des portées ...... 38,95 = 0,12 mm

Jeu dlamétral des portées .. 0,04 2 0,11 mm

Jeu latéral du vlebrequin .. 0,05 & 0,20; maxl : 0,40 mm
@ d'usinage des manetons . 69,300 & 69,825 mm

Cotes réparation .......... — 0,5; — 0,25; — 0,50; —
0,76 mm

Longueur des manetons

ARBRE A CAMES

40,38 = 0,13 mm

Nombre de portées ........ 3
@& d'usinage des portées .. 55,87 & 55,90 mm
Longueur des portées ...... 28 mm
Jeu diamétral .............. 0,09 & 0,14; maxl : 0,48 mm
Jou latéral ................ 0,06 a 0,22 mm
Hauteur de levée des cames 7 mm
SOUPAPES
Nombre par cylindre ........ 2
Longueur totale ............ 130,97 mm
& des tdtes .............. Adm : 45; Ech : 40 mm
& des queues ........,... 9,44 & 9,46 mm
Jou dans les guides ........ 0,05 a 0,10; maxi : 0,15 mm

Hauteur de levée des soupa-
pes (sans Jeu aux culbu-
teurs) .....iiiiiiiiiiinaan 11,68 mm

RESSORTS DE SOUPAPES

longueur llbre ............ 53,8 mm
Longueur sous charge ...... 46 mm sous 26 = 1,8 kg; 34,5
mm sous 65 * 4,5 kg
GRAISSAGE
Presslon au ralentl (minl 2
800 tr/mn) .............. 1,4 bar
Presslon en marche ........ 35 a 4,2 bars
Hulles recommandées ...... MIL-L 2104 C ou MIL 45199 B

au-dessus de 0°C : SAE 30; au-dessous : Multigrade 10 W
20 ou 10 W 30
Contenance du carter d'hulle

Tolérance de polds (en 7 clas- (avec flltre) .............. 571
865)  iieiiiininiiieiennes *+14 g Contenance du circult de re-
Jeu de montage de l'axe .. 0,017 & 0,053 mm froldissement ............ 104 1
EQUIPEMENTS
EQUIPEMENT D'INJECTION EQUIPEMENT ELECTRIQUE
Pompe d'injectlon .......... Roto-Diesel 3164 DLO1 : R Dynamo ........ R . Bosch EH 14 V 11 a 19
3432290; 3164 DL.04 : R 3432300 Régulateur ................ Bosch RS/TBA 75-90/12 A2
Dispositif d'avance ........ Hydraulique Démarreur ................ Bosch JD 12 V . 4 P8
Régulateur ................ Mécanique Batterles .................. 2 de 55 ou 60 Ah
Injecteurs .................. Roosa-Master réf. : 18458 ou Bougles de préchauffage .... Néant, thermostart CAV
18742; Roto-Dlesel réf. : 18458 ou 18742
Porte-Injecteur  ............ Néant
Pompe d'alimentation ...... AC, 2 membrane
Flltre & combustible ........ Double, Roto-Diesel
Préfiltre  .................. Décanteur, & tamls
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