Type : 4.219 DL 01 JOHN DEERE

AFFECTATION : tracteur 2120

REGLAGES
CARACTERISTIQUES
DISTRIBUTION degrés mm
sur volant ([sur piston
AOCA oo 150 Nbre et disp. des cyl. . 4 en ligne, verticaux
RFA & oisisansinssass 50°5’ Alésage ............ 102 mm
AOE iiuswvessmeiaain 43° Course .............. 110 mm
RFE inacnn wusin svees 18° Cylindrée ............ 3590 cm3
Puissance maxi ...... 68 ch (DIN) ou 50 kW
Réglage des culbuteurs au régime ........ 2500 tr/mn
Couple maxi ........ 22,7 m.daN
— Jeu de marche et . !
jeu théorique de ca- . au réglm? sirano 1 30? tr/mn
lage : apport volumétrique . 16,7/1
Adm ............ 0,35 mm
Ecrr‘n _____________ 0,45 mm Chambre de combustion

Systéme d’injection .. Directe
Volume total de Ia

chambre/piston .... 43,4 & 45 cm3
Pression d’explosion ..

3 -ﬂ,.-lm}i}i'|lun'|b-ﬁ>‘l;.\

Pression moyenne effi-

| LEVIER REGULATEUR O CaACO srown vt yuiaisia 6,8 bars
Pression de compres-

sion ............ 26 bars
i Dispositi i

Fixation ressort régulateur sposition des segments Poids du moteur . . . . .. 362 kg
Diamétre du volant .. 350 mm
Fane o7 237 on Consom. spécifique .. 190 g/ch.h

Ordre de serrage des vis de culasse

COUPLES DE SERRAGE

INJECTION
B e 1543

rire J nlection : 13 _ Paliers de vilebrequin . 11,5 m.daN
i maq | Pompo 2 an dugré/volant : 2F; en mem/pleton : Tétes de bielles ...... 8,5 a 9,5 m.daN
T°'°9u°hd°81ggl°°f:"f"°| .;."0*'1'73';:0' : 195 bars; Roosa Master Volant moteur ........ 11,5 m.daN

n H H t 2 rs .
PR Sorabd M Mk g s ko Porte-injecteur ...... 2,75 m.daN
Eéglaga du é‘équlatlaur : gfa & 535 mm Bougies de préchauf. . Néant
cartement des galets : mm
Fixation ressort régulateur : levier régulateur : trou n° 3; axe Culasse ............ 15 m.daN

accélérateur : trou n° 1
Calage Interne : sortle : V; pression : 30 bars; lettre repdre :

A; angle marquage : 200°
Réglages au banc

Vitesse (tr/mn) Valeurs Observations

1 Aspiration ...... 500 203 em Hg Dépression en 30 secondes

2 Avance auto .... 500 445’ a 515

3 Retour fultes .... 1000 5 a 11,5 cm3 Pour 100 eoups

4 Rég. débit maxi .. 950 108 a 11 cm3 Ecart max| : 0,5 cm3

5 Débit maxl ...... 100 — Supérieur ou Ggll & (4) moins 2,5 em3

6 Contrble stop . 200 0,6 cm3 maxi Levier stop fermé

7 Contréle vitesses . 200 1 cm3 maxi Levier vitesses fermé

8 Controle débits .. 1250 - Noter les débits obtenus

9 Réglage régulat. .. 1 400 —_ Régler la vis de vitesse maxl pour débit moyen Inférieur ou

égal & 1 cm3. Ne pas dépasser 1,8 ecm3
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COTES ET JEUX DE MONTAGE

CULASSE
Nombre et nature .......... 1 en fonte
Hauteur des culasses ...... 105 mm
Epalsseur du Joint .......... 1,2 mm
Retrait des soupapes ...... Adm : 0,7 & 1,3; Ech : 1,1 &
1,9 mm

Dépassement des Injecteurs . 0,85 & 1,65 mm

CHEMISES
@ d'usinage ............0.n 101,982 & 102,018 mm
Usure ou ovalisation maxl .. 0,13 mm
Cotes de réalésage ........ Néant

Dépassement des chemises . 0 a 0,1 mm
Retralt du piston (par rapport

a la chemlse) ............ 0,70 mm
Espace neutre .............. 1,20 mm

PISTONS ET AXES
@ d'usinage piston (bas de

Jupe) ...iieceieiirieeinen 101,904 & 101,954 mm
Jeu de montage ............ 0,028 & 0,114 mm
Hauteur d'axe .............. 573 *= 0,05 mm
Hauteur totale plston ...... 1031 = 0,43 mm
Polds du plston ............ 926 4936 g
Tolérance de polds ........ *59
@ uslnage axe .......... .. 30,168 = 0,005 mm

Jou de montage dans plston 0,002 & 0,020 mm

SEGMENTS
Nombre ..........coevveeneen 1 de feu trapézoldal, 1 étan-
chéits, 1 racleur
Heuteur .......ccecoveeenene Feu, grande base : 3,15; étan-
chélté : 2,35 a 2,375; racleur : 4,98 2 5 mm
Jou & la coupe ............ Feu : 0,35 & 0,60; étanch :
0,03 & 0,6; racl. : 0,4 & 0,7 mm
Jeu dans les gorges ........ Feu : non mesurable; étanch :

0,09 a 0,14; racl. : 0,05 & 0,190 mm

VILEBREQUIN
Nombre de pallers ........ 4
Nature des coussinets ...... Mince alu
@& des portées ............ 79,32 a 79,35 mm
Cotes réparation .......... — 0,05; — 0,25; — 0,50; —
0,76 mm
Longueur des portées ...... 38,95 = 0,12 mm

Jeu diamétral des portées .. 0,04 2 0,11 mm
Jeu latéral du vilebrequin .. 0,05 a 0,20; maxl : 040 mm
& d'usinage des manetons . 69,800 & 69,825 mm

Cotes réparation .......... — 0,05; — 025; — 0,80; —
0,76 mm
Longueur des manetons .... 40,38 * 0,13 mm

ARBRE A CAMES

Nombre de portées ........ 3

@ d'usinage des portées .. 55,87 a 55,90 mm
Longueur des portées ...... 28 mm

Jeu dlamétral ......... .. 0,09 & 0,14; max! 0,18 mm
Jeu latéral ................ 0,06 & 0,22 mm

Hauteur de levée des cames 7 mm

SOUPAPES
Nombre par cylindre 2
Longueur totale ..... ... 130,97 mm
) des tétes .............. Adm : 45; Ech : 40 mm
@ des queues ............ 9,44 & 9,46 mm
Jeu dans les guides ........ 0,05 & 0,10; maxI 0,15 mm
Hauteur de levée des sou-
PAPES  ieiiiireesiaeannes 11,68 mm

RESSORTS DE SOUPAPES

Longueur libre ............ 53,8 mm
Longueur sous charge ...... 46 mm sous 26 = 1,8 kg
34,5 mm sous 65 * 4,8 kg

GRAISSAGE - REFROIDISSEMENT

Pression au ralentl minl 800

L0411 T 1 bar
BIELLES Pression en marche ........ 35 a 4,2 bars
Nature des coussinets ...... Mince alu Hulles recommandées ...... Mil-L 2104 C ou MIi 45 189 B;
EMIBXe ..oovveesencansonans 189,99 * 0,05 mm au-dessus de 0° C : SAE 30; au-dessous de 0°C : SAE 10 W
Jeu diamétrel sur viebrequin 0,025 & 0,101 mm 20 ou 10 W 30
Jou latéral ............0.0 0,01 a 0,54 mm Contenance du carter d’hulle
Polds de la blelle [complbte) 1801 g avec filtre .....ocvveenenns 571
Tolérance de polds ........ + 149 Contenance clrcult de refrol-
Jeu de montage de I'axe .. .011 a 0,053 mm dissement  ........cv0nen 14 1
EQUIPEMENTS

EQUIPEMENT D’INJECTION

Pompe d'Injection Roto-Diesel R 3442 810

Dispositif d'avance ........ Hydraulique

Régulateur ...........c0oee Mécanlque

Injectaurs ........ccoiienians Roosa Master réf. : 18 458 ou
18 742; Roto-Diesel réf. : 18458 ou 18 742

Pompe d'alimentation ...... AC, & membrane

Flitre & combustible ........ Double, Roto-Diesel

Préfiltre ...........oeen.l Décanteur avec tamlis

EQUIPEMENT ELECTRIQUE

Dynamo .........ocveinannns Bosch EH 14 V 11 A 19
Régulateur ................ Bosch RS/TBA 75-80/12 A2
Démarreur . .......ciieenns Bosch JD 12 V 4 P8
Batteries .......ccviiiinann 2 de 55 ou 60 Ah

Bougies de préchauffage ...... Néant, thermostart CAV
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