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En achetant cette moissonneuse -batteuse, vous avez ac-
quis un excellent produit John-Deere. Pour 1'utiliser dans
les meilleures conditions de rentabilité, avant tout, li-
sez le livret d'entretien, puis réglez la moissonneuse -
batteuse d'aprés les indications du livret, enfin mettez-
la en marche. Le livret d'entretien contient tous les

renseignements pratiques qu'il vous faut connafire pour
faire fonctionner correctement votre nouvelle moisson -
neuse-batteuse John Deere,

Vous trouverez rapidement et dans le détail, toutes les
informations dont vous.aurez besoin, qu'il s'agisse des
réglages ou des régimes pour 1l'utilisation de la machi-

ne dans le champ, ou qu'il s'agisse des instructions con-

cernant le réglage et 1'entretien périodique, ou 1'entre-
tien du moteur et de la moissonneuse-batteuse.

Tous les chapitres sont clairement séparés et vous don-

nent du livret un rapide apercu général., Utilisez le som-

maire pour avoir une idée générale de son contenu, puis
cherchez dans 1'index alphabétique le détail que vous
désirez,

La qualité du travail qu'accomplira votre moissonneuse -
batteuse dépendra du soin avec lequel vous l'entretien-
drez et 1'utiliserez; vous devrez donc vous conformer
scrupuleusement aux indications données dans ce livret
d'entretien,

A L' ACHETEUR

Pour tout renseignement non mentionné dans ce livret,
vous vous adresserez a votre concessionnaire., I1 dé-
tient les informations techniques les plus récentes et
peut vous indiquer comment obtenir les meilleures per-
formances de votre moissonneuse -batteuse. Votre con-

cessionnaire est a votre disposition pour d'éventuelles
réparations dans le champ, ou 2 1'atelier,

Si vous avez besoin de pieces de rechange, adressez-
vous a votre concessionnaire John Deere; il dispose en
permanence de pieces d'origine pour votre moissonneu-
se-batteuse, Lors de la commande de pigces, indiquez
toujours le numéro de votre machine et 1'année de son
acquisition. Les indications relatives aux numéros de
série de la moissonneuse-batteuse et de la plate-forme
de coupe doivent €tre inscrites a la fin de ce livret,
dans la partie réservée a cet usage; ainsi ces rensei-
gnements seront disponibles en permanence.

Les termes droit et gauche s'entendent toujours dans
le sens de la marche; les indications de sens lorsqu'il

s'agit des €léments du moteur sont a considérer, le ra-
diateur représentant 1'avant,

Lorsque la moissonneuse-batteuse est utilisée avec des
€équipements pour lesquels il existe un livret d'entre-
tien, tenez compte des indications données dans ce li-
vret,



MOISSONNEUSE-BATTEUSE JOHN DEERE 940

Vue de gauche avec plateforme de coupe

Z56170 A
1 = Echelle 3 = Colonne de direction réglable 5 = Rabatteurs
2 = Goulotte de vidange de et volant 6 = Grand diviseur
la trémie 4 = Siege du conducteur

MOISSONNEUSE-BATTEUSE JOHN DEERE 940

Vue avant avec plateforme de coupe

{

Z 56171A

5 = Rabatteurs & griffes 7 = Vis d’ alimentation
6 = Grand diviseur 8 = Entrafhement des rabatteurs




MOISSONNEUSE-BATTEUSE JOHN DEERE 930

Vue de droite avec plate-forme de coupe

1 = Echelle

3 = Colonne de direction réglable
avec volant

4 = Siége du conducteur

5 = Rabatteurs & griffes
6 = Grand diviseur

7 = Vis d’ alimentation
9 = Verin des rabatteurs
11 = Elévateur 4 grain
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12 = Elévateur 4 otons

13 = Réservoir 4 combustible
14 = T8le déflectrice longue
15 = Réetroviseur
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COMMANDES
ET INSTRUMENTS

Dans le contenu de cette section,sont décrits la position et 1'emplacement de toutes les commandes et instruments,
2 1'aide desquels le conducteur de la moissonneuse-batteuse suit le déroulement des travaux, et peut éventuelle -
ment modifier différents réglages. Avant de commencer 2 travailler avec la moissonneuse-batteuse, il faut que 1'u-

tilisateur se familiarise avec 1'emplacemert et la fonction de chacun des leviers de commande et des instruments
de contrdle,

PLATE-FORME DE CONDUITE

Leviers de commande
(a manceuvrer de la place du conducteur)

1 = Levier de réglage de la vitesse de déplacement 9 = Levier de débrayage de la plate-forme de coupe
2 = Levier de réglage de la hauteur de travail des 10 = Levier du frein & main
" rabatteurs

11 = Poignée de réglage de la vitesse du batteur
3 = Levier de réglage de la hauteur de travail de 1a 12 = Levier de réglage du contre-batteur

plate-forme de coupe 13 = Pédale d’ embrayage
4 = Levier de changement de vitesse 14 = Pédales de frein
5 = Manette d’ accélération et d’ arrét du moteur 15 = Levier de réglage de la colonne de direction
6 = Levier de vidange du réservoir 4 grain 16 = Verrouillage de la hauteur de travail de la

7 = Levier de réglage de la vitesse des rabatteurs plate-forme de coupe

8 = Levier de débrayage de la batteuse 17 = Levier de réglage de position avancée ou reculée

des rabatteurs (equipement spécial sur MB 940)




19

= Réglage du ventilateur

21
22
23

n

Autres leviers

Z 56033

20a = Réglage des déflecteurs d'air (haut)
20b = Réglage des déflecteurs d'air (bas)

Réglage de 1a grille a grain
Réglage de 1a grille a otons
Réglage de 1'extension de 1a grille a otons
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Instruments de bord

Lampe témoin - vert (témoin de pression d'huile)
Lampe témoin - rouge (contrdle de charge)
Bouton du démarreur

Thermometre

Lampe-témoin - rouge (frein 2 main - clignotant)
Compte -tours

- Bouton de 1'avertisseur sonore

- Contacteur des clignotants

- Contacteur a clé

- Bofte a fusibles

- Compteur d'heures

- Feux de signalisation "DANGER"

13 = Indicateur de hauteur de coupe

=
»
n

Indicateur de la vitesse de déplacement
Indicateur du régime du batteur

e
[@)]
1




FONCTIONNEMENT

ant d'utiliser votre nouvelle machine, familiarisez-vous avec I'emplacement et la fonction des commandes et des
instruments,

A ATTENTION: Méme si vous avez déja utilisé des moissonneuses-batteuses précé-
demment, lisez attentivement ce livret,

Avant de commencer 2 moissonner, familiarisez-vous avec la conduite de votre moissonneuse -batteuse. Contraire -

1t 2 d'autres véhicules, les roues directrices se trouvent 2 I'arriere,ce qui demande une attention particuliére
dans les virages serrés et sur les routes étroites,

MANOEUVRE DES LEVIERS 5
DE COMMANDE

Les leviers de commande sont placés bien en vue a coté

du sigge du conducteur. Les explications qui suivent,
montrent la fonction de chacun d'eux, avec le symbole

Levier de réglage de
la hauteur de la plate-
forme de coupe

correspondant, Déplacement du levier :
vers 1'arrieére : la plate-forme se 1eve
NOTE: La suite de numéros des différents vers I'avant : la plate-forme se baisse

leviers de commande correspond aux indi-
tions accompagnant les représentations

graphiques sous la rubrique "PLATE-FOR-

E DE GONDUITE".

Levier de réglage de

1 la vitesse de
h déplacement 4
Z 56435

La transmission a trois vitesses avant et une vitesse
arriere, On peut voir sur la grille des vitesses la posi-
tion du levier pour chacun des rapports. Ne pas changer
de vitesse en charge.

Levier de changement
de vitesse

Pour augmenter la vitesse de déplacement de la mois-
sonneuse-batteuse, pousser le levier vers 1'avant; pour
diminuer la vitesse, le tirer en arriere,

N

l Levier de réglage
de la hauteur des
T rabatteurs

Déplacement du levier :
vers l'arriere : les rabatteurs se lévent
vers 1'avant  : les rabatteurs se baissent




5 Manette d’accélération et d’arrét du moteur

g

Positions de 1la manette d'accélération et d'arrét du mo-
teur,

L = Ralenti
V = Pleine charge
S = Arrét du moteur

Le schéma montre la position de la manette d'accélé-
ration ou d'arrét du moteur.

6 )

Levier de vidange du
réservoir a grain

e

Ce levier met en marche la vis sans fin lorsqu'il est ti-
ré vers le haut; pour 1'arréter, pousser le levier vers le
bas. Le réservoir 2 grain peut étre vidé lorsque la ma-
chine est arrétée et que le moteur tourne,car les deux

entrafnements sont indépendants.

5 Levier de réglage de
7 -X- la vitesse des
rabatteurs

Pour augmenter la vitesse des rabatteurs, tirer le levier
vers le haut; pour la diminuer, le tirer vers le bas,

s (B

Levier de débrayage
de la batteuse

Embrayage de la batteuse - Tirer le levier vers le haut
Débrayage de la batteuse - Pousser le levier vers le bas

Levier de débrayage de
la plate-forme de coupe

%

Pousser le levier vers le bas pour débrayer la plate-
forme. Le tirer vers le haut péur embrayer,

10 Levier de frein @ main

Pour serrer le frein, tirer le levier vers le haut; pour
le desserrer, pousser le levier vers le bas,

NOTE: Lorsque le frein de stationnement
est serré, le voyant de contrdle placé
sur le tableau de bord clignote si le con-
tact est mis. Ce voyant ne s'éteint que
lorsque le frein est desserré,

-—

1 @

RPM

Poignée de réglage de
la vitesse du batteur

§'il faut que le batteur tourne plus vite, faire tourner
la poignée vers la gauche - si on tourne la poignée
vers la droite, le batteur tourne plus lentement,

12 ﬁg@

Levier de réglage du
contre-batteur

Pour augmenter 1'écart entre le batteur et le contre-
batteur, repousser le levier vers le bas; vers le haut,
pour diminuer la distance,

13 Pédale d’embrayage

Lorsqu'on enfonce la pédale d'embrayage, la transmis-
sion du mouvement est interrompue entre le moteur et
la bofte de vitesses, Aprés manoeuvre du levier de vi-

tesse, enlever le pied de la pédale. Ne pas laisser pa-
tiner 1'embrayage,



14 Pédale de frein

En virage serré dans le champ, la pédale de frein
peut aider a tourner. En conduite sur route, pour des
raisons de sécurité, coupler les deux pédales de frein
en les verrouillant ensemble,

15 Levier de réglage de la colonne de direction
Pour régler la colonne de direction, desserrer le le-
vier de blocage 15, et lorsque la colonne est dans la
position désirée, le bloquer 2 nouveau,

16 Verrouillage de la plate-forme de coupe
Verrouiller ce levier pour la circulation sur route, de

sorte que le levier de commande du réglage en hau-
tzur de la plate-forme de coupe ne puisse étre action-

(40

Levier de réglage de la
position - avancée ou
reculée - des rabatteurs

17

Z 56433

INSTRUMENTS DE CONTROLE

Z56026

Les indications qui suivent donnent des précisions sur
le fonctionnement de chaque instrument. Les instruc-
tions sont 2 suivre-scrdpul eusement.

Z Clé de contact

Introduire la clé de contact dans le contacteur & clée
de sorte que les témoins s’ allument.

- Le témoin de contrdle de charge s'allume en rouge
- Le témoin de pression d'huile s'allume en vert

- Le témoin de frein clignote en rouge

1 - Lampe témoin verte

La lampe témoin verte de contrdle de la pression
d'huile doit s'allumer lorsque le contact est mis, Elle
doit s'éteindre deés que le moteur tourne. Si elle reste
allumée, arréter immédiatement le moteur et chercher
la cause de la panne,

2 - Lampe témoin rouge

Lorsque le contact est mis, cette lampe témoin rouge
de contréle de charge doit s'allumer, Elle doit s'étein-
dre immédiatement dés que le moteur est en marche
et tourne a un régime moyen, Si elle reste allumée,
la panne provient soit d'un mauvais fonctionnement de
la génératrice ou du régulateur, soit d'un défaut dans
le céblage €lectrique: dans ce cas, arréter immédia-
tement le moteur et €liminer la cause de la panne,

3 - Bouton de démarreur
Pour actionner le démarreur,

4 - Thermométre

Ce thermomeétre indique la température de l'eau en
circulation dans le systtme de refroidissement, La
température normale est de 80°C (176°F) a 98°C
(208, 4°F). Cette température est donnée par la zone
blanche du cadran; si 1'aiguille se trouve dans la zo-
ne rouge du cadran, la température est supérieure a

98°C (208.4°F), arréter le moteur et en déterminer la
cause,

5 - Lampe témoin rouge

La lampe témoin rouge commence 2 "clignoter” d&s
que le contact est mis, quand le levier de frein 2
main est tiré, Ne pas faire avancer avant de desserrer
le frein a2 main, et avant que la lampe témoin ne soit
éteinte,

Si le temoin s'allume pendant la marche, nettoyer le
filtre a air,

6 - Compte-tours

Le compte-tours indique le régime du batteur, lorsque
le systtme de battage fonctionne.
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7 - Bouton d'avertisseur
Pour actionner 1'avertisseur, appuyer sur le bouton.
8 - Contacteur des clignotants

En tournant ce contacteur vers la gauche, les cligno-
tants gauche s'allument et en le tournant vers la droite,
ce sont le§ clignotants droits qui s'allument.

9 - Contacteur a clé

Aprés avoir relevé le couvercle de protection, intro-
duire et enfoncer la clé pour mettre le contact. En

tournant la clé d'un cran vers la droite, les feux de
position s'allument, de deux crans vers la droite, les
feux de croisement.

10 - Boite a fusibles

Elle contient les fusibles qui protzgent les différents
circuits électriques,

11 - Compteur d’heures

On peut lire sur le compteur d'heures, le nombre d'heu-
res pendant lesquelles le moteur a fonctionné.

12 - Feu de signalisation «DANGER»

Conformément aux prescriptions du Code de la route, il
existe sur la machine une commande de feu de signali-
sation "DANGER". Lorsqu'on tire le bouton, le feu cli-
gnote,

13 - Indicateur de hauteur de coupe

Emplacement de l'indicateur de
hauteur de coupe sur le montant
droit de la barre d'appui.

Cet appareil permet de contréler
la position de la plate-forme de
coupe par rapport au sol,

Z 56437
14 - Indicateur de la vitesse de déplacement

Emplacement de l'indicateur de

la vitesse de déplacement sur le
montant gauche d€ la barre d'ap-
pui.

Cet appareil permet de connaftre
la position du variateur d'avance-
ment,

Z 5643




15 - Indicateur de régime du batteur

L"indicateur de contrSle permet de connaftre le point
2= réglage approximatif du régime du batteur, Le

compte-tours (en option) donne des indications préci-

=g
L —

RODAGE DE LA
MOISSONNEUSE-BATTEUSE
ET DU MOTEUR

Moissonneuse-batteuse

Avant la mise en fonctionnement effectif de la machi-
2z, et surtout pendant les premilres 50 heures de tra-
v2il, il faut observer quelques prescriptions indispensa-
les au fonctionnement futur de la machine et 2 sa
izbilité, Il faut observer ce qui suit :

S L
!

PREMIERE HEURE DE FONCTIONNEMENT

Fasser la premiere heure 2 se familiariser avec la con-
duite et la fagon de manier la machine, Faire fonc-
tionner la plate-forme de coupe et le syst2me de bat-

:5.56.
Passer aussi cette premilre heure i se familiariser
zvec tous les leviers de commande., Au bout d'une
heure environ, s'assurer qu'aucun palier ne chauffe
znormalement;si nécessaire, remettre de la graisse
dans les graisseurs, Régler toutes les courroies.

A 10 HEURES

Régler toutes les courroies. Ajouter de la graisse pré-
conis€e dans tous les graisseurs, suivant les indications
du chapitre "Graissage",

11

A 20 HEURES

Retendre toutes les courroies et les chafnes, Vidanger
l'huile du systtme hydraulique et la remplacer par de
I'huile neuve de la qualité prescrite selon les indica-
tions du chapitre "Lubrifiants".

A 30 HEURES

Tendre toutes les courroies. Ouvrir les ouvertures de
nettoyage sur le retour d'otons et 1'élévateur 2 grain;
s* assurer que les chalnes drelévateur sont bien tendues, et
éventuellement, corriger la tension;

A 50 HEURES

Vidanger 1’ huile de la bdite de vitesses et des commandes
finales; faire le plein d'une huile neuve de la qualité
prescrite au chapitre "Lubrifiants”., Graisser tous les
graisseurs avec la graisse prescrite et suivant les indi-
cations du chapitre "Graissage".

Moteur

IMPORTANT dans les premiéres vingt heures de
fonctionnement :

Pendant le temps du rodage, ne jamais laisser le
moteur fonctionner au ralenti pendant un temps
prolongé. Au ralenti, les segments de piston

ne se rodent pas, et cela se traduit ultérieurement
par une augmentation de la consommation d’huile.
Faire toujours fonctionner la moissonneuse-batteuse
a plein régime, ne pas lui imposer la pleine charge
pendant les 10 premiéres heures ; ensuite augmen-
ter la charge jusqu’aux 20 premiéres heures de
fonctionnement et seulement a partir de 20 heures,
fonctionner a pleine charge.

A 100 HEURES

Aprés les premilres 100 heures de fonctionnement du
moteur, vidanger 1'huile et remplacer 1'élément du
filtre, Faire le plein d'huile neuve,-Huile Torq-Gard
John Deere - ou d'une huile d'une marque connue,
pourvu qu'elle corresponde aux préconisations; compa-
rer les caractéristiques au chapitre "Huile moteur”,
Ensuite, changer 1'huile moteur toutes les 100 heures,

UTILISATION PAP TEMPS FROID

L'utilisation de la moissonneuse-batteuse par temps froid
nécessite certaines précautions, Si les précautions vou-
lues sont prises, la moissonneuse-batteuse fonctionnera
aussi bien qu'en conditions normales,
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Systéme hydraulique et carter moteur

Utiliser la qualité d'huile recommandée dans les ta-
bleaux de graissage. Des lubrifiants de viscosité correc-
te sont nécessaires au bon fonctionnement de la machi-
ne,

Systéme d’alimentation

Remplir le réservoir a la fin de chaque journée de tra-
vail, pour éviter toute condensation.

Profiter du remplissage pour vidanger 1’ eau qui aurait pu
s’ accumuler dans le bol de décantation du robinet,

aprés avoir fermé ce dernier,

Systéme de refroidissement

Un produit antigel et anticorrosion a été ajouté 2 1'eau
de refroidissement, dans la proportion de 50%. Ce mé-
lange protége tout le systtme contre le gel et la corro-
sion jusqu'a une température de -38°C (=37°F).

NOTE: Un bon produit antigel est composé
d'Ethyléne Glycol. Ce produit ne contient
habituellement aucun additif anticorrosion,
Toujours veiller a2 ajouter au mélange

un produit anticorrosion; ce produit peut
€tre laissé dans le systdme de refroidisse-

ment, quelle que soit la température ex-
térieure,

Batterie

Lorsque la température tombe au-dessous de 0°C (32°F.),
prendre certaines précautions pour éviter que la batterie
ne soit endommagée par le gel. Une batterie déchar-

gée gele plus rapidement qu'une batterie chargée. Au-

tant que possible, déposer la batterie et I'entreposer jus-
qu'au lendemain dans une pice chauffée; cela facilite-
ra la remise en service du moteur, méme par temps froid,

Une batterie dont la densité est de 24° B (2 demi-
chargée) gele a -27°C (-17°F); une batterie dont la den-
sité est de 32° B, donc parfaitement chargée, ne gele
que lorsque la température atteint -65°C (-85°F).

Par temps froid, ne pas ajouter d'eau dans la batterie, si
le moteur ne doit pas ensuite tourner. L'eau gelera tres
vite, car elle ne sera mélangée 2 1'électrolyte que si la gé-
nératrice envoie un courant de charge dans la batterie.

Thermostart

Le moteur est prévu pour étre équipé d*un thermostart,
qui facilite le demarrage du moteur lorsque la tempéra-
ture extérieure se situe entre - 15°C (5F) et +T C (45F).

Le thermostart sert 2 enflammer du carburant dans la

conduite d'aspiration et a réchauffer ainsi 1'air aspiré,

UTILISATION

A ATTENTION: Ne jamais utiliser le
thermostart lorsque le moteur est
chaud ou lorsque la température

extérieure est supérieure a +7°C (45°F).

Lorsque le moteur est froid, et la température extérieure

inférieure a2 +7°C (45°F), il faut procéder comme suit:

- Appuyer sur le bouton du thermostart pendant15a 20
secondes,

- Actionner le démarreur, tout en maintenant appuyé
le bouton du thermostart,

- Si le moteur ne démarre pas au bout de 15 secondes
cesser d'actionner le démarreur, en continuant d'ap-
puyer sur le bouton du thermostart, pendant 10 secon-
des, avant de faire un nouvel essai de- démarrage.

Dés que le moteur démarre, licher le bouton du démar-~

reur, mais continuer 2 actionner le bouton du thermos-
tart pendant 15 secondes,

UTILISATION DANS LES
REGIONS TROPICALES

Comme il est dit au paragraphe "Utilisation par temps
froid", il est ajouté au liquide de refroidissement, 2
l'usine, un produit antigel et anticorrosion. Si la mois-
sonneuse-batteuse est utilisée dans des régions ot la tem-
pérature ne descend pas au-dessous de 0°C (32°F),ce pro-
duit antigel peut &tre remplacé par un produit "anticor-
rosion d'été". Ce produit peut étre obtenu sous le numé-
ro T 19566 chez tous les concessionnaires John Deere,



Avant d'ajouter le produit anticorrosion d'été, obser-
rer les indications portées sur le bidon.

ﬁ ATTENTION: Le produit anticorrosion
d'été n'est pas un antigel,

FONCTIONNEMENT
DU MOTEUR

Démarrage du moteur

OTE: Si le moteur n'a pas tourné pendant
o certain temps, ou si le réservoir a
1€ vidé, purger le systdme d'alimenta-
tion; voir le chapitre "SYSTEME D'ALI-
IENTATION",

A ATTENTION: Ne jamais faire fonc-
tionner la machine, le réservoir
étant vide (mettre sur "Réserve").

- Si le moteur doit &tre mis en route par temps froid,

suivre les indications a :"Utilisation par temps froid".

- S'assurer que les leviers de commande de la plate-
forme de coupe, du syst2me de battage, de la vis
de vidange sont désengageés,

= Le levier de changement de vitesse doit se trouver
zu neutre,

Mettre la manette d'accélération en position "V"
Symbole: "Ligvre").

- Introduire la clé dans le contacteur.

- Les témoins s'allument,

Actionner le bouton du démarreur "3" pendant en-
viron 10 secondes, reldcher le bouton d&s que le
moteur démarre,

DMPORTANT . Ne jamais actionner plus de
27 secondes le bouton du démarreur., Si
e moteur ne démarre pas, attendre en-
iron 2 minutes, pour ne pas surcharger
iz batterie et permettre au démarreur
ie refroidir,.
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Si, aprés quelques essais, le moteur ne démarre pas,
voir les indications 2 "PANNES, CAUSES ET REMEDES",

- Aprés le démarrage du moteur, s'assurer que le témoin
vert de la pression d'huile s'éteint, S'il ne s'éteint
pas, arréter immédiatement le moteur, car il peut
y avoir insuffisance de pression d‘huile; éliminer la
cause de la panne,

- Dés que le moteur a démarré, mettre la manette
d'accélération sur la position "L" (Symbole "Tortue"),

- Faire chauffer le moteur froid pendant environ 5 mi-
nutes & mi-régime,

- Ne jamais faire chauffer le moteur a bas régime,

Arrét du moteur

Le moteur ne doit pas étre arrété immédiatement, lors-
qu'il est en pleine charge. Il est,en tous cas,nécessaire

de le faire tourner 2 2 3 minutes 2 mi-régime, pour

le refroidir lentement , Un brusque refroidissement d'un
moteur chaud peut lui causer de graves dommages,

A ATTENTION: Ne jamais tenter d'ar-
réter le moteur, en fermant le
robinet d'arrivée du carburant.

La pompe d'injection tournerait alors a

vide et des pidces essentielles seraient
endommagées.

- Pour arréter le moteur, placer le levier d'arrét en po-
sition "S" (Stop).

Changement de vitesse

Le changement de vitesse s’ effectue de la facon habituelle.
Aprés le débrayage, on peut engager les vitesses en suivant
la grille placée au-dessus du levier de changement de
vitesse.
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ELEMENTS DE LA PLATE-FORME DE CONDUITE

Siége du conducteur (standard)

SRR —

Le sidge, sravance ou se recule aprés avoir levé la

poignée A - Pour régler le dossier, le lever avec les deux
mains et 1’ avancer ou le reculer 4 la position désirée,

Le laisser alors redescendre et s’ encliqueter dans le
secteur cranté,

756176

Siége avec dossier en position normale
A =Poignee de réglage du siége

Siége de luxe (équipement spécial)

- 1 Z 56079

Siége du conducteur - assis Siége du conducteur - debout

1 = Levier de verrouillage du coussin

2 = Levier de réglage de la hauteur du siege

3 = Levier de réglage d'avancée ou de recul du siege
4 = Poignée de la tige de réglage de tension du ressort

Le siege peut @tre avancé ou reculé par manoeuvre du levier 3.

Le réglage en hauteur du sige,compte tenu de la taille du conducteur, s'effectue par manoeuvre du levier "2",
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- Pour adapter la suspension du si2ge au poids de chaque conducteur, régler a 1'aide de la tige "4",

- Dans certaines conditions d'utilisation, le conducteur désire conduire debout; le sidge peut alors étre repoussé

t mis en position haute, comme le montre la figure droite,

~= si2ge et la colonne de direction sont construits compte-tenu de 1'anatomie du conducteur et peuvent s'adapter
: mous les besoins,

TE: Pour nettoyer le sidge et le dossier, n'utiliser que de l'eau chaude avec une

solution savonneuse, NE JAMAIS UTILISER DE DETERGENT.
Colonne de direction

La colonne de direction,le conducteur étant debout ,est
réglable de 15°,

o

iffcrentes positions de réglage du sidge et de la co-
‘onne de direction - conducteur assis,

Possibilités de réglage de la colonne de direction

Le réglage de la colonne de direction se fait apres

avoir 1libéré le blocage du levier "H", Pour libérer

ce blocage, appuyer sur le levier "H" au point "1",
puis mettre la colonne de direction dans la position
désirée,

Quand la colonne de direction est dans la position cor-
recte, libérer le levier "H" en appuyant au point "2";
la colonne de direction est A nouveau bloquée.

L 5§ =
256081 |4

Différentes positions de réglages du sidge et de la co-
‘onne de direction - conducteur debout.
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Echelle vers la plate-forme du conducteur

La figure ci-contre
montre 1'acces fa-
cile ala plate-for-
me, par 1'échelle
abaissée,

w9

ATTENTION: Avant
A tout déplacement
sur route, 1’échelle
d'accés 4 la plate-
forme doit €trerelevée
en position haute,
comme le montre la
figure ci-contre.

&
Z56068
IMPORTANT: Pour abaisser 1'échelle, tou-
jours utiliser une corde, afin qu'elle
descende doucement. S'assurer que per-

sonne ne reste sous l'échelle et ne risg-
que d'étre blessé,

DEPLACEMENT SUR ROUTE

NOTE: En circulation sur route, observer
les prescriptions locales du Code de 1la
route. Dans de nombreux pays, la lar -
geur hors-tout admise est de 3 m. Cela
correspond 2 une plate-forme de coupe

de 8.5 ft. Les plates-formes d'une lar-
geur supérieure a 8.5 ft. doivent é&tre dé-
posées et transportées séparément ; il
existe des remorques pour le transport

des plates-formes de coupe des moissonneu-
ses-batteuses 940,

Dans le cas ol la moissonneuse-batteuse doit &tre re-
morquée, il faut le faire avec les plus grandes précau-
tions.

Si la moissonneuse-batteuse s'enlise, la sortir par 1'ar-

riere; pour cela passer des chafnes sous 1'essieu arridre
et les fixer a 1'essieu avant,

La largeur de la moissonneuse-batteuse peut &tre dimi-
nuée, en rabattant la vis de vidange du réservoir a
grain et en la plagant en haut sur 1'échelle; les plates-
formes de coupe peuvent &tre désaccouplées trs facile-
ment,

Lorsque la récolte d'un champ est terminée,la moisson-
neuse-batteuse doit &tre nettoyée entidrement,

verrouillage
—r g ot -

ATTENTION: Les déchets, la paille, _

etc.. doivent €t¥e retirés des cbhtes

extérieurs de la machine; les ou-
vertures sur la partie inférieure de 1’ &lé-
vateur 34 grain et de 1’ &lévateur 4 otons
doivent &tre démasquées; faire tourner la
machine, jusqu’d ce que toute la paille,
la balle, et les grains aient &té &vacués
de la machine,

A ATTENTION: En circulation sur route,
les feux de gabarit, placés & 1’arriére
de la moissonneuse-batteuse doivent
€tre déployés.
En circulation sur route, veiller particu-
ligrement 2 ce que la plate-forme de
coupe soit en position haute, comme
le montrent les figures suivantes, bien
bloquer le levier de réglage de la hau-
teur de coupe, 2 1l'aide du bouton de
N

/

8 Z56029 r
V = Bouton de verrouillage, V = Bouton de verrouillage,
enfoncé sorti




3« )| REGLAGES ET REGIMES POUR
mvsdl LE FONCTIONNEMENT DE LA
- MOISSONNEUSE-BATTEUSE

MOTEUR

Type Sur Ralenti Plein Haut régime
moissonneuse = régime a vide
batteuse
o ) +
£213 DZ 05 930 1000 tr/mn 2500 tr/mn 2675 - 50 tr/mn
239 Dz 01 940 1000 tr/mn 2500 tr/mn 2675 = 50 tr/mn

PLATE-FORME DE COUPE, RABATTEURS (MB 930, 940)

Description Régimes

is d'alimentation avéc pignon de chafne Z = 52 dts 196 tr/mn

s d'alimentation avec pignon de chafne Z = 44 dts 232 tr/mn
Szrre de coupe 510 mouvements/min,
“zbatteurs avec pignon de chafhe Z = 13 dts 13 2 34 tr/mn
“zbartteurs avec pignon de chafhe Z = 21 dts 21 a 55 tr/mn

REGIMES DE LA BATTEUSE

Description Régimes
Tire-paille 850 j 39 tr/mn
en régime accéléré a vide du moteur)
irbre des secoueurs 150 tr/mn
‘entilateur 326 a 1002 tr/mn
=osemble sasseur 286 mouvements/min,
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Régimes du batteur & entrainement par double chaine (pour le battage de mais, haricots, lupins, etc

Les régimes suivants peuvent étre atteints avec I’entrainement par double chaine :

VITESSE DE DEPLACEMENT DANS CHACUN DES RAPPORTS

MOISSONNEUSES-BATTEUSES 930/940

Tite- Régime du
. Batteur

paille batteur
Z = 24 dents Z = 42 dts 485 tr/min.
Z = 24 dents Z = 48 dts 425 tr/min,
Z = 24 dents Z = 59 dts 345 tr/min,
Z = 17 dents Z = 42 dts 345 tr/min,
Z = 17 dents Z = 48 dts 300 tr/min,
Z = 24 dents Z = 76 dts 258 tr/min,
Z = 17 dents Z = 59 dts 245 tr/min,
Z = 17 dents Z = 176 dts 190 tr/min.

(équipement avec pneus 14-24 AS)

1€ére vitesse 2€me vitesse 3éme vitesse marche arriére
km/h km/h km/h km/h

1,143,1 2,6.4 7,9 7,5a19,2 2.3 T4
mile/h mile/h mile/h mile/h

0,68a1,92 1,61 a 4,90 4,60 23 11,93 1,67 2 4,60




TABLEAU DES REGLAGES CONVENANT

AUX DIFFERENTES RECOLTES

—=s données de réglage sont valables pour des récoltes effectuées dans des conditions normales, Dans des condi-
@oos différentes, il conviendra peut-Etre de faire, dans les champs, un autre réglage.

19

[B&colte Régime du batteur Ecartement entre | Ouverture de la Ouverture de la Régime du
tr/rhn batteur et contre - grille a otons grille a grain ventilareur
batteur tr/mn
Avant Arriere
env, env,
Orge
Seigle 900 14 mm 7 mm | jusqu'aux 2/3 T/ 179 600
E1& 35/64" 9/32"
; 2
A voine 900 14 mm 7 mm 3/4 1/2 ) 500
35/64" 9/32"
Sarrazin 600 14 mm 7 mm 2/3 1/4 a 3/4 550
35/64" 9/32"
2
Pois 300 a (1) 25 mm 12 mm 2/3 1/2 ) 700
cultivés 550 1™ 15/32"
2
Flaricots 300 a (1) 20 mm 10 mm| en grand 1/2 ) 850
Azgeolets 550 25/32"  25/64"
Soja 300 a (1) 20 mm 10 mm| environ envirou 850
550 25/32"  925/64"| 2/3 1/2
(]
Tr2fle 1000 7 mm 3 mm 1/4 légerement 2) minimum
9/32" 1/8" ouverte
Lin 800 7 mm 3 mm |1/3 a 1/2 1/3 2 minimum
9/32" 1/8"
fLozeme 900 a 1000 7 mm 3 mm | environ légérement2 minimum
9/32" 1/8" 1/4 ouverte )
LColza 550 a 750 7 mm 3 mm | environ légéremené minimum
9/32" 1/8" 1/4 ouverte )

1), 2), voir ci-aprés




20

‘Récolte Régime du batteur Ecartement entre | Ouverture de 1a Ouverture de la Régime du
en tr/mn batteur et contre - grille 2 otons grille 2 grain ventilateur
batteur tr/mn
Avant Arriére
env, env,
Lupin 400 a 550 D 14 mm 14 mm 2/3 1/2 700 - 800
35/64" 35/64"
Graminées 900 Tmm 3mm | 1/2 a1 2/3 1/4 a V3 minimum
] 9/32"  1/8"
Radis 550 a 750 7 mm 3 mm 1,3 a1/2 de ferméz) minimum
9/32" 1/8" 2 1/4
Moutarde 550 a 750 10 mm 5 mm 2/3 1/4 21/3 9 700 - 800
25/64"  13/64"
1) i » 2)
Tournesol 300 a 550 25 a 12 a 2/3 1/3 a2 1/2 600
32mm 15 mm
12 15/32" a
1-17/64" 19/32"
Millet 800 10 mm 6 mm 1/2 1/3 4 600
25/64"  15/64"
% " 5 1) 5 3) 2)
Mais (grain) 190 a 550 25 a 16 mm | env, 3/4 1/2 750
32 mm  5/8"
1, &
1-7/64"
Sorgho 800 10 mm 6 mm 1/2 1/3 2) 600
25/64"  15/64"
Graine de 750 14 mm 10 mm 1/2 1/3 a 1/2 2) 500 a 600
betterave 35/64"  25/64"
Riz 600 a 700 10 a 52 1/2 a 3/4 1/2 500 2 600
20 mm 8 mm
25/64"  13/64"
a a
25/32"  5/16"

1), 2), 3), voir ci-aprés,




Explications de 1), 2), et3)

ment variable du batteur,

Pour les cultures spéciales,
il peut étre préférable
Z'employer des grilles a
trous ronds: 2,5 - 4 - 8 -
10-12-13,5 - 15 mm
3/32" - 5/32" - §/16"-
25/64" - 15/32" - 17/32"-
19/32").

Ces grilles sont disponibles
ou peuvent étre facile -
ment réalisées.

ser obtenir un régime inférieur a 500 tr/mn, utiliser
wme chafne d'entrafnement 2 la place de 1'entraine-
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3a Pour la récolte du mai"s, une grille 2 otons a trous

oblongs peut étre utilisée, 2 la place de la grille
a rebords.

3b La grille a otons 2 trous type Graepel a sur les
deux autres types de grilles, 1'avantage d'une plus
grande capacité de nettoyage.

NOTE: L'utilisation de grilles 2 trous
oblongs dépend dans une large mesure
des conditions de récolte,




Lz sécurité du conducteur a €té 1'une des préoccupa-
©oos principales de John Deere pour la fabrication de
=7 moissonneuse -batteuse,

€viter des accidents, lisez les instructions qui sui-
t et assurez-vous qu'elles sont suivies par votre per-
somnel. Rappelez-vous que les accidents du travail

Zzms 1'agriculture cofitent des millions chaque année ,
szms compter la peine et les souffrances que ces acci-
Zents entrafnent; la plupart auraient pu étre évités, si
‘=z prudence avait été observée, Suivez donc attenti-
ement les conseils de sécurité et maintenez votre parc
Z= matériel en parfait état,

JUELLES SONT VOS RISQUES ?

M. Prudent M. Imprudent

. wous €tes un conducteur prudent, vous aurez, dans

‘== 5 années a venir, une chance sur 1,000,000 d'étre

i vous €tes un conducteur moyen, vous aurez le ris-

gue d'étre blessé une fois, dans les 5 années 2 venir,

conducteur imprudent, qui n'observe absolument
regles de sécurité, qui éventuellement, essaie
bourrer la plate-forme de coupe pendant le fonc-
ment de la machine, doit compter avec certi-
mede sur un accident grave dans les 5§ années a venir,

Tous les réglages et interventions doivent étre faits
sar du personnel expérimenté .
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CONSEILS DE SECURITE

RECOMMANDATIONS POUR EVITER LES ACCIDENTS
SUR LA MOISSONNEUSE-BATTEUSE

Le conducteur doit étre seul sur la plate-forme de con-
duite lorsque la moissonneuse=-batteuse travaille,

Lorsque le conducteur quitte la moissonneuse -batteuse,
le frein a2 main doit étre sermré,

Ne jamais nettoyer, graisser, régler une machine quand
elle est en marche,

Ne jamais faire le plein du radiateur lorsque le moteur
tourne - Attendre 1 ou 2 minutes avant d'ouvrir le
bouchon,

Ne faire le plein du réservoir a carburant que lorsque
le moteur est arrété, Ne pas fumer et ne pas employer
de lampe a flamme vive pour s'éclairer,

Débarrasser le moteur des pailleset menues pailles pour
éviter les risques d'incendie,
Toujours avoir un extincteur a portée de la main,

Remplacer tout de suite les courroies effilochées et abf-
mées avant qu'elles ne cassent,

Les vétements du conducteur doivent étre collants et
munis d'une ceinture. Ne jamais porter de veste, ta-
blier ou manteau flottants qui risqueraient d'étre hap-
pés par les piéces en mouvement de la machine, Le
levier de changement de vitesse doit étre au point
mort avant que le moteur ne soit remis en marche, Ne
pas oublier de klaxonner, afin que personne ne reste 2
proximité de la machine,

La plate-forme du conducteur doit étre bien dégagée,
sans outils ou autre pigce,

Tous les dispositifs de sécurité doivent €tre en bon état,
et bien en place,

S'assurer que les freins sont bien réglés,

Toujours conserver une vitesse en prise pour descendre
une pente,

Toujours avoir une trousse de secours en cas d'accident,

Faire particulierement attention en terrain’ accidenté,
car la moissonneuse-batteuse peut verser dans un fossé,

Ne jamais essayer de débourrer la plate-forme de cou-
pe si la moissonneuse-batteuse n'est pas arrétée,

Respecter les prescriptions locales du Code de la route
pour la circulation sur route .
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CARBURANTS

La qualité du carburant est d'une importance primor-
diale pour un rendement régulier et la longévité du
moteur, Le carburant doit étre propre, -bien raffiné,
et ne doit pas oxyder le systtme d'alimentation. II
ne faut utiliser que des carburants de bonne qualité et
de marques connues,

Stockage du carburant

I1 est trés important de stocker convenablement le
carburant, Des pannes peuvent survenir simplement
parce’ que le carburant est sale, ou a été stocké trop
longtemps,

Toujours entreposer le carburant en dehors des bati-
ments,

Plein du réservoir

256069

1 = Bouchon du réservoir

ATTENTION: La mise 4 air libre du

réservoir s’effectue par un orifice

pratiqué dans le bouchon. Utiliser
un bouchon du méme type, en cas de rem-
placement,

Faire toujours le plein a la fin de chaque journée de
travail, pour éviter la condensation,

Le bol de décantation du robinet du réservoir permet de
voir s2il y a de 1’ eau de condensation. Ssily a de 1’eau
dans le reservoir, fermer le robinet, retirer le bol enverre
et le vider. En ouvrant le robinet, s'assurer qu'il ne
subsiste plus d'eau dans le réservoir, Aprds 1'avoir

CARBURANTS ET LUBRIFIANTS

enlevée, tourner le robinet sur position "FERME", met-
tre en place le bol et tourner le robinet sur "OUVERT",
Le moteur peut alors démarrer.

A ATTENTION: Etre toujours tr&s pru-
dent en manipulant du carburant.

LUBRIFIANTS

Huile moteur

Pour lubrifier le moteur, n'employer qu'une huile de
marque connue,

En conditions d'utilisation normales ou difficiles, 1la
qualité de 1'huile doit répondre aux normes de la clas-
sification API "CC" (DM),

En conditions de travail particulierement difficiles, em-
ployer une huile de la classification API "CD" (DS).

TYPE D'HUILE

Les fabricants d'huile indiquent généralement sur le
bidon 1'usage auquel 1'huile est destinée, L'usage de
I'huile est déterminé suivant 1'indication portée, défi-
nie par 1'API (American Petroleum Institute),

Les normes données par 1'API ne sont pas des spécifi-
cations et ne peuvent déterminer la qualité d'une huile.
La désignation du type d'huile suivant les spécifications
de 1'API est donc plus ou moins laissée 2 1'apprécia-
tion du fabricant,

Le fabricant peut indiquer sur le bidon que l'huile tient
compte des spécifications MIL de "1'Ordnance Depart-
ment" ou des prescriptions d'autres fabricants de moteur.

Pour le choix d'une huile, déterminer le type 2 utiliser,
suivant la teneur en soufre du carburant employé,



utilisé |Normes API | Spécifications|Spécifica -
(SAE J 183) MIL tions d'au-
tres fabri-
cants
Moins de0,5% | CC (DM) | MIL-L- | Supple-
de teneur en 46152 ment 2
soufre et uti-
lisation en con-
ditions norma-
les ou diffici-
les
Plus de 0,5% CD (DS) MIL-L- Série 3
de teneur en 2104 C
soufre et uti-
lisation encon-
ditions tres dif-
ficiles

( ) anciennes normes API

La viscosité de 1'huile est indiquée dans le tableau
suivant :

Tempé.rature VI%COSIté Viscosité multiple
extérieure - ‘simple

Au-dessus de

0°C (+ 32°F) SAE 30 -

Au-dessous SAE 10W-20

de 0°C (+32°F) SAE 10 W SAE 10W-30

Au-dessous SAE 5W(+) SAE 5W=20 (+)

de -23°C

(-10°F)

(+) Lorsqu'on utilise 1'huile SAE 5W ou SAE 5W-20, la
consommation peut augmenter légérement; contrdler
fréquemment le niveau d'huile,

Utiliser 1'huile moteur John Deere "Torq-Gard", ou
une autre huile d'une firme connue pour autant que
I'huile correspond aux prescriptions indiquées.,

CAPACITE
Carter de 5,7 1. (1.25 Imp. Gal - 1,5 US gal.)
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Huile hydraulique

Pour remplir le systéme hydraulique utiliser de 1 huile
J 14 B (JDT 303), Si on utilise une huile d’un autre fabricant
cette huile doit correspondre aux spécifications suivantes:

VISCOSITE

5°E (Grad Engler) a2 50°C

152 R,I, (Redwood I Secondes)

172,2 S, U, (Saybolt Universal Secondes)
VK (VISCOSITE CINEMATIQUE)

37 ¢ST (Centistokes)
Huile de boite

Pour remplir 1a bofte utiliser de 1'huile J 14 B (/DT 303)
ou équivalente,

CAPACITE DE LA BOITE DE VITESSES

121 (3.18 US. Gal, 2,64 Imp, Gal.)

Graisse

Pour tous les graisseurs, utiliser une graisse tous usages

au lithium. La graisse doit étre sans poussiére et sans
impuretés,

Ne graisser la machine que lorsque le moteur est 2
1'arrét ,

Nettoyer les graisseurs ,

Conservation de la graisse

Pour la conservation de la graisse, n'utiliser que des
récipients propres. Un endroit sec et sans poussiere pré-
serve la graisse de 1'humidité et des souillures,
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JOHN DEERE

AL

GRAISSAGE DE LA
MOISSONNEUSE-BATTEUSE

Symboles

&

Graisser suivant besoin

ARTICULATIONS, POINTS DE PIVOTEMENT ET
AUTRES PARTIES MOBILES

CODES

Graisser toutes les 10 heures avec de la
graisse SAE tous usages,

Graisser toutes les 50 heures avec de la
graisse SAE tous usages,

Graisser toutes les 100 heures avec de la
graisse SAE tous usages,

Remplir les paliers toutes les 250 heures
de graisse tous usages,

Au graissage de la moissonneuse-batteuse, les parties
en mouvement comme les chapes, la tringlerie, les
galets et les articulations doivent &tre recouvertes

d'un film d'huile (voir les indications sur le schéma
de graissage); elles fonctionneront ainsi plus facile-
ment et dureront plus longtemps,

CHAINES

De temps 2 autre, enduire d'huile SAE 30 les chathes;
faire fonctionner 1a machine quelques minutes, pour
réchauffer les chafhes, pour qu'elles retiennent mieux

1'huile,
chafnes, lorsqu’'elles sont re-

couvertes de sable,

Le sable colle sur les chafnes huilées et
agit comme un abrasif,

ATTENTION: Ne pas huiler les

BARRE DE COUPE

L'utilisation d» huile de lubrification sur 1a barre de coupe dé-
pend des conditions de travail, En récolte de céréales,
la plate-forme de coupe étant suffisamment haute ay-
dessus du sol, il est nécessaire d'enduire fréquemment
la barre avec de 1’huile SAE 30,

I arrive souvent que la plate-forme de coupe soit

trés prés du sol, ou que le sol soit sablonneux; il est

alors préférable de ne pas employer d huile, 2 I'excep-
tion de quelques gouttes sur les pince-lame,

GRAISSAGE ET
ENTRETIEN PERIODIQUE

A ATTENTION: Ne jamais graisser 1a
moissonneuse -batteuse lorsque le
moteur tourne. Bien nettoyer tous

les graisseurs avant de graisser,

Remplacer tous les graisseurs défectueux.

Graissage de la boite de vitesses

Etant donné qu’elles baignent dans 'huile, les piéces

en mouvement de la bofte et du différentiel sont graissées.
Le graissage se fait avec une huile J 14 B (JDT 303) ou
équivalente. Aprés les premiéres 50 heures de fonctionne-
ment, vidanger le carter de la bofte, Ensuite, faire la vi-
dange toutes les 200 heures, ou aprés chaque campagne,

Z49836

A = Bouchon de remplissage et de contrle
B = Bouchon de vidange
C = Event

Capacité de la bofte: 121 (3.18 US gals. /2. 64 Imp, gals. )

Ne jamais mélanger des huiles différentes.
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W wuliser que des récipients propres pour stocker
s lubrifiants.

#aints de graissage sur la moissonneuse-batteuse,
potE gauche «Toutes les 10 heuresy.

Z 56087
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Points de graissage sur la moissonneuse-batteuse,
cOté droit «Toutes les 10 heuresy.

256086

BN




oté i tes les 50 heures».
Points de graissage sur la moissonneuse-batteuse, cdté gauche de la machine «Tou

29
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Points de graissage sur la moissonneuse-batteuse, coté droit de la machine « Toutes les 50 heuresy.




Points de graissage sur la moissonneuse-batteuse
«Toutes les 100 heuresy.

POINTS DE GRAISSAGE SUR LA FUSEE

S

Z 48267

Points de graissage sur la moissonneuse-batteuse
tToutes les 250 heuresy.

ROULEMENTS DE ROUES ARRIERE

sraisser toutes les 250 heures ou avant chaque nou-

velle campagne, 2 la graisse 2 usages multiples SAE,

Points de graissage sur la moissonneuse-
batteuse “Toutes les 1000 heures"’.

SMAISSEUR DU DEMI-ARBRE

31
GRAISSAGE DU MOTEUR
Huile moteur
Pour le graissage du moteur, n'utiliser que de 1'huile
HD de marque connue - voir détails a "CARBURANTS
ET LUBRIFIANTS",

CONTROLE DU NIVEAU D'HUILE DANS LE CARTER

1 = Jauge
2 = Goulotte de remplissage
3 = Filtre a huile

Une jauge permettant de contrler le niveau est placée
prés du filtre, Pour ne pas interrompre le circuit d'huile
lorsque le moteur est en position inclinée, il est né-
cessaire que le bloc moteur contienne toujours une quan-
tit€ minimum, cela étant primordial pour son bon fonc-
tionnement,

Toutes les 10 heures de fonctionnement (chaque jour),
vérifier le niveau d'huile immédiatement aprés 1'arrét
du moteur, lorsque la machine est sur un terrain plat,
Pour vérifier, retirer la jauge, I'essuyer, la remettre
jusqu'a la butée et la sortir 2 nouveau., Le niveau d'hui-
le doit atteindre le repére supérieur, Si le niveau atteint
tout juste ou n'atteint pas le repere inférieur, il faut
compléter jusqu'au niveau prescrit,

Ne jamais faire fonctionner le moteur avec un niveau
d'huile trop bas, ou avec de la vieille huile ou si la
lampe témoin verte s'allume, Faire le plein d'huile par
le bouchon de remplissage.

Il ne faut pas mettre trop d'huile, Observer la plus
grande propreté pendant le contrdle du niveau et le rem-
plissage. Sable et poussiere sont les plus grands ennemis
du moteur; nettoyer soigneusement le bouchon et la jauge,



Conserver toujours 1'huile dans des récipients propres et La capacité du carter, y compris le filtre jest de :
parfaitement étanches, afin qu'elle ne contienne ni eau,

ni sable ou autres impuretés, 871 (1. 25 Inp.. gides 1.5 B, gal.)

VIDANGE DE L'HUILE DU CARTER FILTRE A HUILE

Z 56037

\ Le filtre 2 huile est 2 changer 2 la premiére vidange
’ s o A d'huile, c'est-a-dire, aprés 20 heures, et ensuite tou-
Z56023 | - N . . <
y tes les 200 heures, c'est-a-dire une vidange sur deux.
Dévisser 1’ €lément filtrant et le jeter, Visser un nouveau
1= Boudkon de vidaige du cansg filtre, - N’ utiliser que des filtre.s d* origine - pour éviter
9= Tuyau de vidange des dommages et des usures rapides.

Pour obtenir un montage corregt et éviter les fuites, se
Retirer le dernier collier du tuyau de vidange, dévisser conformer aux prescriptions suivantes :
le bouchon 1 et recueillir 1’ huile dans un récipient appro-

prié. 1, Enduire la partie extérieure du joint d'un film

Vidanger 1'huile toutes les 100 heures de fonctionnement, Hhniln,

ou aprés chaque campagne et changer le filtre toutes

T8 ST Seimes 2, Lorsque le joint du filtre est en contact avec la
¢ surface d'étanchéité du carter, donner 3/4 2 1-1/4 de
Faire couler 1'huile pendant que le moteur est chaud,et tour 2 la main au filtre, Ne pas trop_serrer,
avant que les boues ne se soient déposées, Les dépdts
s'écouleront en méme temps que 1'huile, Vérifier 1'étanchéité du filtre lorsque le moteur tourne;

si nécessaire, resserrer avec précaution a la main,
REMPLISSAGE DU CARTER MOTEUR

. Avoir toujours des filtres d'origine en stock,
Lorsque l'huile du carter s'est écoulée entiérement, re- ) &

visser le bouchon de vidange se trouvant 2 l'extrémité
du tuyau de vidange du carter,

Refaire le plein avec de 1'huile de la qualité et de la
viscosité prescrites,



SYSTEME HYDRAULIQUE

Vérifier le niveau d’huile chaque jour.

BOUCHON RENIFLARD ET ORIFICE DE REMPLISSAGE
SUR LE RESERVOIR D'HUILE HYDRAULIQUE

Vérification du niveaii”d'huile

Nettoyer de temps 2 autre le bouchon reniflard avec
éu carburant Diesel, Le moteur et le systéme hydrau-

Lque ne doivent pas €tre utilisés avant que le bouchon
reniflard ne soit remis en place.

HUILE HYDRAULIQUE

Voir les détails a "CARBURANTS ET LUBRIFIANTS"

Contenance du systtme hydraulique

Lz contenance du systtme hydraulique atteint 15 1,
3.3 Imp, gal., 2.75 US, gal,)

Lz contenance du réservoir hydraulique atteint 10,5 1,
2.3 Imp, gal. , 2,75 US, gal.)

Vidange

Sur un systtme neuf, 1'huile doit €tre vidangée aprés

les 20 ou 25 premilres heures et remplacée, Puis effec-
mer les vidanges toutes les 200 heures ou aprés chaque
campagne,

33

Tuyau de vidange sur le réservoir d'huile hydraulique,

A = Bouchon

Pour vidanger 1'huile, dévisser le bouchon "A", Ne re-
faire le plein que lorsque la plate-forme de coupe et
les rabatteurs sont abaissés, La plate-forme de coupe
et les rabatteurs étant abaissés, le réservoir doit étre
rempli jusqu'au repere de la jauge., Le plein ne doit
étre fait que lorsque le moteur est arrété, et le sys-
téme parfaitement déchargé, Pour éviter que des im-
puretés ne pénétrent dans l'huile, veiller 2 ce que 1'o-

rifice de remplissage, son tamis et les parties situées
autour, soient parfaitement propres,

Aprés chaque vidange, purger le systéme hydraulique;
la purge doit €tre faite également chaque fois que des
raccords sont desserrés, ou des joints retirés,

Pour purger le systtme hydraulique, faire tourner le mo-
teur environ 5 minutes en augmentant le régime et ac-
tionner plusieurs fois les leviers de commande, Vérifier
2 nouveau le niveau d'huile dans le réservoir, si néces-
saire, ajouter de 1'huile,
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FILTRE A HUILE DANS LE RESERVOIR HYDRAULIQUE

Sur les moissonneuses-batteuses neuves, nettoyer 1'élé-
ment du filtre aprés les premigres 20 ou 25 heures,

Par la suite, le nettoyage du filtre doit étre fait tou-
tes les 200 heures, ou aprés chaque campagne. Si les
conditions de travail 1'exigent, effectuer ce nettoyage
plus fréquemment, Nettoyer le tamis dans de 1'essence
& l'aide d'une brosse, Ne pas endommager le filtre,

y

Z 48607

Eléments du filtre de 1'hydraulique

Vis a téte hexagonale

Tube du filtre avec collerette
Joint

= Renfort de collerette

Tuyau d'écoulement

G W N
1]

"

Effectuer la dépose du filtre 2 huile de 1'hydraulique
suivant la figure ci-dessus.

A

ATTENTION: Observer la plus gran-
de propreté pendant le démontage.



ENTRETIEN PERIODIQUE

Suivant besoin

refroidissement

radiateur,

Compte tenu de 1'accumulation
de poussiere, nettoyer de temps
en temps la grille et 1’ extérieur
du radiateur, Voir pages 97, 98.

N ORGANE ELEMENT ENTRETIEN REMARQUES
1 Convoyeur Limiteur d'effort 7] Régler de temps 2 autre les ressorts
d'alimentation des limiteurs d'effort. Voir pages
49,57, 69,

2 Elévateur Limiteur d'effort

3 Barre de coupe Limiteur d'effort

4 Convoyeur Tension des chafhes Vérifier de temps en temps, la

d'alimentation tension des chafnes et la régler
de fagon a ce que la chafne
touche le fond du convoyeur 2
mi-chemin entre les pignons
d'entrafnement et le rouleau
tendeur, Voir page 56.

5 Entrainements Charfnes et courroies Vérifier fréquemment la tension
de toutes les chafnes et courroies;
si nécessaire, les retendre,

6 Filtre a air Elément du filtre Lorsque 1'élément du filtre est
encrass€, toujours vider la cuve
de décantation et nettoyer 1'€1é-
ment du filtre encrassé d'huile
ou de boues,dans de 1'eau addi-
tionnée d'un détergent doux et
non moussant,

7 Filtre 2 air Préfiltre Vérifier plusieurs fois par jour
le bol 2 poussieres du préfiltre
et le vider si nécessaire,

Voir page 93,
8 Systéme d'ali- Robinet d*arfet Vérifier fréquemment le bol
mentation transparent du robinet,
Nettoyer en cas d'encrassement
ou de condensation.
9 Systéme de Grille rotative et
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Tous les jours ou toutes les 10 heures

N©°

ORGANE

ELEMENT

ENTRETIEN

REMARQUES

10

s i

12

13

14

15

Systéme d'alimen-
tation

“ Moteur

Systeme de
re froidissement

Pompe d'alimen-
tation

Filtre a carburant

Filtre a air

Réservoir a carburant

Niveau d'huile

Radiateur

Couvercle de pompe

Filtre primaire

Elément filtrant

A la fin de chaque journée de

travail, remplir le réservoir a
carburant pour éviter la con-

densation.

Contrdler le niveau d'huile a
1'aide de la jauge, la moissons
neuse -batteuse étant sur un ter-
rain plat, Si nécessaire, ajou-
ter de 1'huile suivant les spéci-
fications des pages 24, 25.

Contréler le niveau de 1'eau;
en cas d'évaporation, com -
pléter avec de 1'eau douce et
pure; en cas de fuite, com-
pléter avec un mélange eau-
produit antigel. Voir page 96.

Regarder si de 1'eau ou de 1la
saleté se sont accumulées;si
oui, nettoyer,

Vérifier chaque jour si de 1’ eau
ou des saletés se sont accumulées
dans le filtre primaire, Si néces -
saire, dévisserla vis de vidange et
pomper du carburant d 1’ aide du
levier d’ amorcage de la pompe,
jusqu’ d ce que la saleté et 1’ eau
s’€coulent, Sil’élément esttrés
sale, vidanger aussi le filtre secon-
daire.

Nettoyer 1’ €lément filtrant

et vider le bol a poussiéres

au moins une fois par jour,

et, lorsque les conditions

sont défavorables, plus fre-
quemment, et chaque fois que
le témoin rouge s’ allume.
Pour cela arréter le moteur,

Nettoyer 1'élément du filtre
encrassé d'huile ou de boues,
dans de 1'eau additionnée
d'un détergent doux et non
moussant, Voir pages 94,
95,

Pour faire le plein, faire
tourner le moteur, le
bouchon de radiateur
€tant ouvert; remplir
jusqu'a 256 mm (1 in, )
de la goulotte de
remplissage.

Utiliser toujours des
filtres d'origine.




Aprés les premiéres 20 ou 25 heures
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ORGANE

ELEMENT

ENTRETIEN

REMARQUES

|18

19

21

22

23

24

25

Tous les entraf-
nements

Systéme hydrau-
lique

Réservoir d'huile
hydraulique

Batteur

Essieu arriére

Essieu arriere

Essieu avant

Embrayage

Freins au pied

Frein 2 main

Toutes les courroies
trapezoidales

Huile hydraulique

Crépine

Battes

Bras de direction

Vis de fixation des
roues arriere

Ecrous de fixation
des roues avant
Cible de 1’em-

brayage

Reglage des freins

Cible du frein

Retendre aprés les premicres 20
ou 25 heures

Vidanger 1'huile et refaire le
plein (effectuer la vidange
toutes les 200 heures).

Voir pages 25 et 33.

Aprés les premiéres 25 heures,
nettoyer la crépine dans de

1'essence avec une brosse dure,
Changer 1'huile. Voir page 34.

Contrdler le serrage des boulons
de fixation des battes, et si
nécessaire les resserrer,

Serrer les vis de fixation du
bras de direction de 1'essieu
arriere a 1'aide d'une clé
dynamométrique a 18 mkg
(130 ft, 1bs)

Serrer les vis de fixation des
roues arriere a 12 mkg
(86.8 ft. 1bs).

Serrer les écrous de fixation
a 33 mkg (238 ft, lbs) a
l'aide d'une clé dynamomé-
trique

Régler la tringlerie lorsque la
garde de la pédale d'embra-

yage est insuffisante, la garde
doit étre de 40-50 mm (1.6 a
2.0"), mesurés 2 la semelle

de la pédale.

Si nécessaire, régler les freins
de facon a ce que les deux
freins agissent en méme temps,

Voir page 82.

Si nécessaire, régler le cable
de frein, Voir page 83.

Le systeme contient
env. 15 1. (3.3.
Imp. Gal., 3.96
US. Gal.)
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Toutes les 50 heures
Ne ORGANE ELEMENT ENTRETIEN REMARQUES
26 Boite de vitesses Huile de boite Vidanger 1'huile de la Quantite 12 1,
J14B bolte aprés les premieéres (3.18 US. Gal,
(IDT 3083) 50 heures et la remplacer 2. 64 Imp., Gal.,)
par de I'huile de bofte
J 14 B (JDT 303)
Apres les premiéres 100 heures

Ne ORGANE ELEMENT ENTRETIEN REMARQUES

27 Moteur Huile moteur Vidanger 1’ huile spéciale de Capacité du car-
rodage etrefaire le plein avec ter 5,71 (1.25
une huile moteur suivant les Imp. Gal. -
spécifications des pages 23, 1.5 US. Gal.)
24, Changer le filtre 2 huile,
une vidange sur deux, ou
toutes les 200 heures de tra-
vail,

Toutes les 100 heures

Ne° ORGANE ELEMENT ENTRETIEN REMARQUES

28 Batterie Capacité Contréler la densité de 1'élec-
trolyte; si nécessaire, recharger
la batterie et remettre de 1'eau
distillée. Voir page 87.

29 Moteur Huile moteur Vidanger 1'huile du carter mo- Capacité du car-
teur et refaire le plein avec ter' s, 71 (@.25
une huile moteur suivant les Imp. Gal, -
spécifications des pages 23, 24. 1.5 US. Gal.)
Changer le filtre a2 huile, une
vidange sur deux, ou toutes
les 200 heures de travail,

30 Barre de Palier du renvoi Vérifier toutes les 100 heures si

coupe de lame le palier du renvoi de lame n'a
pas de jeu vertical, Voir page
417.
31 Réservoir a coté Huile de frein

du tableau de
bord

Vérifier le niveau d'huile dans
le réservoir placé a cété du ta-
bleau de bord; faire le plein

si nécessaire,

Utiliser de 1'huile
spéciale J 14 B
(JDT 303) ou une
autre huile de mé-
me valeur; voir
page 83,




Toutes les 200 heures ou a la fin de chaque campagne
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N° ORGANE ELEMENT ENTRETIEN REMARQUES
32 Filtre a carbu- Elément de filtre Toutes les 200 heures, et a N'utiliser que des
rant la fin de chaque campagne, filtres d'origine.

changer le filtre primaire,
Voir page 91.

33 Systéme hy- Huile hydraulique Vidanger 1'huile et faire le
draulique plein. Voir page 24.

= Réservoir d'huile Filtre A chaque vidange, ou aprés
hydraulique chaque campagne, nettoyer

le filtre dans de 1'essence
avec une brosse, Voir page
34,

35 Essieu arriere Bras de direction Serrer les vis de fixation des
bras de direction sur 1'essieu
arrie¢re a 18 mkg (130 ft, 1bs)
avec une clé dynamométri-

que,
36 Essieu arriere Vis de fixation des Serrer les vis de fixation des
roues arriére roues arriere, a 12 mkg
(86,8 ft, 1bs)
7 Essieu avant Ecrous de fixation des Serrer les écrous de fixation
roues avant a 33 mkg (238 ft, 1lbs) a
l'aide d'une clé dynamomé-
trique.
Embrayage Chble d*embrayage Régler le cable lorsque la

garde de la pédale d'embra-
yage est insuffisante;la garde
doit étre de 40 a2 50 mm(1.6"
a 2,.0"), mesurés a la semelle
de la pédale. Voir page 81.

Si nécessaire, rem-
placer le filtre
plus fréquemment,
suivant les condi-
tions de travail,

La capacité est de
15 1, (3.3 Imp.
Gal. - 3.96 US.
Gal.)
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N°

ORGANE

ELEMENT

ENTRETIEN

REMARQUES

39

40

41

42

43

44

45

Freins au pied

Frein 2 main

Batterie

Systéme de re-
froidissement

Bdite de vitesses

Moteur

Moteur

Reglage des freins

Cible

Capacité

Radiateur

Huile de bofte
114 B DT 303)

Filtre a huile

Soupapes

Si nécessaire, régler les freins,
de fagon que les deux freins
fonctionnent simultanément,
Voir page 82.

Si nécessaire, réegler le
cable. Voir page 83,

Contréler la densité de 1'é-
lectrolyte; si nécessaire, re-
charger la batterie et re-
mettre de l'eau distillée,
Voir page 87.

Verifier le pourcentage

de produit antigel; si
nécessaire, remettre de

ce produit afin que le mélange
refroidissant ne gele pas d
basse température,

Aprés 200 heures ou 2 la fin
de chaque campagne, chan-
ger 1'huile de la boite

Changer le filtre une vidange
sur deux. ou toutes les 200
heures, Voir page 32.

Contrdler le jeu aux soupa-
pes, suivant les indications
données, et régler le jeu si
nécessaire,

3

Quantité: 12 1,
(3.18 US. Gal, et
2.69 Imp, Gal,)

N'utiliser que des

filtres d'origine. En
conditions’ difficiles,
remplacer plus fré-
quemment le filtre,

Le jeu doit étre de
0,35 mm (0,014™)
pour les soupapes
d'admission et de
0,45 mm (0,018™
pour les soupapes
d'échappement,

Aprés la récolte

N°

ORGANE

ELEMENT

ENTRETIEN

REMARQUES

46

47

Systéme de re-
froidissement

Moissonneuse -
batteuse

Grille rotative du
radiateur et ra-
diateur

Remisage

Nettoyer la grille rotative et
le radiateur, Voir pages 97,
98.

Lorsque la moissonneuse -
batteuse doit étre remisée
aprés la moisson, suivre les
instructions données au cha-
pitre "REMISAGE" page 108,




Toutes les 1000 heures
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N° ORGANE ELEMENT ENTRETIEN REMARQUES
48 Systéme d’ alimen-| Pompe d’injection Toutes les 1000 heures, faire ve-
tation rifier la pompe d’ injection par
un technicien dans un atelier
John Deere et la faire régler si
nécessaire,
49 Essieu moteur Roulements des

roues avant

Toutes les 1000 heures de
fonctionnement ou 4 la fin de
chaque campagne (selon ce qui
arrive en premier) enlever les
bouchons des trompettes (Voir
figure du tableau de graissage)
et les remplacer par des graisseurs,
Garnir ceux-ci de 6 & 8 coups
de pistolet graisseur et remonter
les bouchons, Employer de la
graisse au lithium,
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Les récoltes variées et des conditions de travail diffé-
rentes nécessitent des réglages divers sur la machine,
Le tableau de réglage n'indique-que des valeurs exis-
tant en conditions normales,

En dehors de ce tableau, nous ne pouvons qu'expliquer

comment faire les différents réglages et quelles modi-
fications ceux-ci entrafnent,

Nous laissons au conducteur de la moissonneuse, le
soin de faire les réglages au mieux de ses connaissan-

MONTAGE DE LA
PLATE-FORME DE COUPE

La moissonneuse-patteuse peut étre équipée au choix
d'un convoyeur d'alimentation long ou court, Le pro-
cessus de montage décrit ci-aprés s'applique indistinc-
tement aux deux équipements,

NOTE: Aligner le convoyeur d'alimenta-
tion parallélement 2 la plate-forme de
coupe (lorsque la plate-forme de coupe
repose sur le sol) ou la plate-forme de
coupe parallelement au convoyeur (lors-
que la plate-forme de coupe est sur la
remorque),

Z52923

Plate-forme de coupe préparée pour le montage
1 = Retirer les vis spéciales montrées ici,

Faire avancer la moissonneuse-batteuse, de sorte que
les bossages transversaux "N" puissent s’ accrocher dans
les évidements de la plate-forme de coupe.

Veiller a ce que,lorsque la moissonneuse-batteuse avance,

le convoyeur soit assez relevé au-dessus de la roue de

la remorque et le remettre immédiatement dans la bonne

position,

REGLAGE ET ENTRETIEN
DE LA MACHINE

02924

Lorsque la moissonneuse-batteuse continue a avancer, le
convoyeur doit &tre levé 41'instantoulesbossages "N"
se trouvent juste sous leur point d'accrochage dans la
plate-forme de coupe.

NOTE: L' accrochage de la plate-forme de
coupe reposant au sol est identique.

Verrouiller la plate-forme de coupe sur le convoyeur au
moyen des boulons prévus.

Serrage d’un boulon de verrouillage

Dégager alors la plate-forme de la remorque.



LIAISON DE L'ARBRE D'ENTRAINEMENT DE LA PLATE-
FORME DE COUPE

Aligner les deux pignons des extrémités des arbres
d'entrainement,

Les faces avant des deux pignons doivent &tre, approxima-
tivement paralléles, et les pignons aux-m'emes, concen-
triques.

Pour effectuer ce qui précéde, régler les supports

"L 1" et "L 2", de fagon que la position désirée des
deux arbres, 1'un par rapport d 1’ autre, soit obtenue, Il
est prevu de placer des cales entre le bo‘itier "G" et

le support "L 1" pour augmenter les possibilites de reglage.

Alignement des deux extrémités de 1'arbre de com-
mande de la plate-forme de coupe.

Placer 1'extrémité venant du convoyeur d'alimentation
contre 1'autre extrémité, de sorte qu'elles soient en
contact par leur face avant; ensuite, placer la chaf-

Z52931

Mise en place des deux extrémités d'arbre et de la
chafhe.

43

Lorsque la chafne est mise en place, coiffer les pignons
et 1a chafne du boftier "G".

Montage du boftier de 1’ accouplement.

RACCORDEMENTS DES CONDUITES HYDRAULIQUES

Les conduites hydrauliques sont raccordées 4 la plate-forme
de coupe au moyen de raccords rapides.

Branchement d’ un raccord rapide de conduite hydraulique
(sur plate-forme de coupe normale).

Lorsque la plate-forme de coupe est équipée ‘d'un ré-
glage horizontal pour les rabatteurs, il y a 3 raccords
hydrauliques comme 1'indique la figure ci-apres,




et

Raccords rapides pour réglage horizontal des rabatteurs

1 = Lever et abaisser les rabatteurs
2 = Raccord pour vérin de réglage - alimenté en premier
3 =

Raccord pour vérin de réglage - alimenté en second

CABLE DE REGLAGE DU VARIATEUR DE RABATTEURS

Passer et accrocher le cible de réglage "V" du va-
riateur de rabatteurs, comme il est indiqué sur la fi-
gure suivante,

Fixation du cible sur le variateur des rabatteurs
- Passage du cble sur la plate-forme de coupe

Z56070

Fixation du cdble sur le levier de commande de régla-
ge des rabatteurs - Passage du cble sur la moissonneuse-
batteuse,

Pour plus de détails pour le réglage du variateur des
rabatteurs, voir paragraphe "COMMANDES", page 76,

Indication pour la plate-forme de coupe

REGLAGE HORIZONTAL DE LA PLATE-FORME DE
COUPE

La plate-forme de coupe doit étre parallele 2 1'essieu
avant; pour s'en assurer, effectuer ce qui suit 2 inter-
valles réguliers :

- Mettre la moissonneuse-batteuse sur une surface plane.

- Placer la plate-forme de coupe dans sa position la
plus haute,

- Se placer 2 5 m juste devant la plate-forme de cou-
pe.

- Comparer la position du fond de la plate-forme de
coupe avec la surface de 1'essieu avant; s'assurer
qu'ils sont paralleles,

IMPORTANT: Les pneus avant doivent é&tre

gonflés 2 la méme pression, sinon on ne
peut obtenir la position exactement hori-
zontale de la plate-forme de coupe.



A = Vis 2 téte hexagonale

Pour le réglage, desserrer les quatre vis "A" et régler
1’ horizontalité de la plate-forme de coupe, Puis,
resserrer les vis "A",

ORIFICES DE VIDANGE DE LA PLATE-FORME DE
COUPE

Les deux orifices dans le fond de la plate-forme de
coupe (un de chaque cété) permettent 1° évacuationde
l'eau de pluie; ils doivent €tre fréquemment nettoyés,

REGLAGE EN HAUTEUR DE LA PLATE-FORME DE
COUPE

Z 56039

Vérin hydraulique ..
Plaque de maintien

N
n
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La plate-forme de coupe peut étre réglée a des hauteurs
variant de 120 2 1500 mm (4. 7" 259, 0")suivant que le
vérin est fixé€ dans le trou avant du support lorsque la
moissonneuse -batteuse est équipée de pneumatiques
standard, ou dans le trou arriere, avec des pneus de
plus grandes dimensions (équipement spécial).

INDICATEUR DE LA HAUTEUR DE COUEE

Le conducteur peut contréler la hauteur de coupe. Les
réglages nécessaires peuvent étre faits 2 1'aide de la
tige 1 comportant des trous de réglage,

1, Tige 2, Céble de 1'indicateur de la hauteur

de coupe

BARRE DE COUPE

La lame de la barre de coupe doit reposer correctement
dans les doigts, et elle doit glisser facilement; cela
implique que les doigts, les sections de lame et les
pince-lame soient en bon état et correctement réglés,
Si ces pigces ont du jeu ou sont usées, la co” e n'est
pas réguliere.,
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Alignement des doigts

Z 56163

Comment abaisser un doigt

Z 56164
Comment relever un doigt

Régler chaque doigt vers le haut ou vers le bas, de ma-
niére a obtenir une coupe franche entre la section de
lame et les doigts,

Resserrer les boulons aprés 1'alignement des doigts,
NOTE: La partie recouvrante des doigts

doit étre paralléle avec la partie cou-
pante,

Si nécessaire, changer les doigts; bien aligner les doigts
neufs, pour obtenir une bonne coupe.

Pince-lame

Z 56165

Comment abaisser le pince-lame

Z 56166

Comment relever le pince-lame
Régler le pince-lame de fagon 2 ce que les sections
de lame reposent sur les sections de coupe des doigts,
sans cependant les coincer,

NOTE: Veiller a2 ce que chaque pince-la-
me soit toujours muni de rondelles; il

est possible d'enlever ou d'ajouter ces
rondelles, pour modifier le réglage.

Ne fixer les pince-lame qu'aprés 1'alignement de tous
les doigts.

Si le pince-lame coince trop, il peut €tre aligné en
donnant des coups de marteau entre les boulons de: fixa-
tion, Aprés 1'alignement des pince-lame, huiler ceux-ci
pour que la lame glisse librement,

Entretien de la lame

Les sections de lame doivent bien reposer sur le dos
de lame. Remplacer les piéces usées ou endommageées,
Apres le remplacement des sections, aligner la lame,
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Plaques de guidage

Le registre de lame est correctement réglé lorsque la
course "W" des sections est la méme de part et d'au-

tre des doigts si ce n’ est pas le cas, la coupe obtenue
n’® est pas franche,

Echange de la lame
Les plaques de guidage "F" sont placées sur toute la lon- ‘ o
gueur du dos de 1a lame et sont réglables, pour compenser r
I'usure du dos de la lame, Les plaques de guidage sont mu-
nies de trous oblongs pour permettre le réglage de fagon
continue, et assurent une pression réguliere - la lame
doit garder un mouvement aisé méme aprés le montage

des plaques de guidage.

Registre de lame

Z 56041

1
2

Bride de fixation
Ecrou de réglage

n

Pour échanger la lame, enlever les deux goupilles et

les deux écrous a créneaux, et séparer la barre d'accou-
plement du renvoi de lame,

Desserrer les quatre boulons des deux brides de fixation.
Enlever complétement le renvoi de lame, puis le sé-

1 = Renvoi de lame N
9 = Conthtbsm parer de la t€te de lame.
3 = Rotule de la barre d’ accouplement o

Pour monter la lame, inverser ces opérations.
Pour régler le registre de lame, retirer la goupille et

1'écrou 2 créneaux de larotule de la barre d'accouple- NOTE: Lors du remontage de la lame et
ment, puis séparer la barre d'accouplement du renvoi de du renvoi, veiller a2 ce que le renvoi
lame, et desserrer le contre-écrou; larotule de la barre de la lame reprenne sa position verticale
d'accouplement peut alors étre réglée de facon a obtenir dans les deux brides de fixation pour que
le registre de lame correct; relier le renvoi de lame et la la lame puisse glisser sans difficulté dans

barre d'accouplement et resserrer le contre -écrou, les deux sens,
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Roulement du renvoi de lame

A intervalles réguliers (voir "Graissage et entretien
g g
périodique"), vérifier le jeu vertical du roulement.

VIS SANS FIN DE LA
PLATE-FORME DE COUPE

256167

La vis sans fin est réglée a 1'usine avec un jeu dé-
terminé entre les bords de la vis et le fond de la
plate-forme (voir cote "Y"), ainsi qu'avec un jeu en-
tre les rebords de la vis et le racleur (voir cote "X").
Lors d'un réglage éventuel, s'assurer que chacun de
ces jeux est au minimum de 10 mm (0.4"). Ce ré-
glage donne satisfaction dans la plupart des cas,

Réglage en hauteur

Desserrer les 4 écrous hexagonaux "A" du palier
réglable "D" sur 1’ extrémité droite de la plate-forme de
coupe. Remonter ou abaisser 1a vis sans fin en réglant les
écrous "V" sur la vis de réglage "E".

Resserrer les écrous; procéder de la méme fagon pour
le c6té gauche de la barre de coupe.

252937

Possibilités de réglage de la vis sans fin
Réglage d'avant en arriére

Desserrer les écrous hexagonaux "A", "V", "B",

Mettre la vis sans fin dans la position voulue et res-
serrer les écrous,

Faire le méme réglage sur le cdté gauche de la pla-
te-forme,

Réglage des doigts

Desserrer 1'écrou hexagonal "B" de la plate-forme (voir
figure précédente) et monter ou descendre le levier "C"
suivant besoin; lors du réglage des doigts, surveiller la

distance "Y". La meilleure position des doigts "F" est

obtenue lorsque le levier "C" est réglé dans la position
moyenne représentee.

Tension de la chaine

s )’ =
L g !

Entrafhement de la chafhe de la vis sans fin

K = Chafne
R = Pignon tendeur
A = Ecrou six pans

E = Pignon d'entrafnement
de la vis sans fin



Aprés avoir desserré 1'écrou hexagonal "A", régler le

pignon tendeur, de fagon que la tension correcte soit
atteinte,

NOTE : Ne pas trop tendre la chafne de
la vis sans fin,
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Régime de la vis d"alimentation

On peut modifier le régime de la vis sans fin, en rem-
plagant le pignon, Voir détails 2 "INSTRUCTIONS DE
REGLAGE ET REGIMES DE LA MOISSONNEUSE-BATTEU-
SE", page 17.

'LIMITEUR D’EFFORT DE LA VIS SANS FIN

Le pignon "E" de la vis sans fin est muni de rondelles
Belleville "T" qui agissent comme limiteur d'effort.

Pour le réglage des rondelles Belleville, observer ce
qui suit :

La longueur de l'ensemble des rondelles Belleville non
chargées représente: cote X : 21 mm (0,83 in).

HE
Z 4
é}‘."s

252339

Sur les plates-formes de coupe de 8.5'2a 10', les ron-

delles Belleville doivent étre préchargées a environ

3 mm (0,12 in,) de sorte que 1'ensemble des rondelles
préchargé ait une épaisseur de "X", 18 mm (0,71 in.)

Sur les plates-formes de coupe de 12' 2 18', 1'ensem-
ble des rondelles doit tre préchargé a 5,5 mm (0. 21 in.),
de sorte que 1'ensemble ait une épaisseur de: "X",

15,5 mm (0,61 in, ).

Limiteur d'effort de la vis sans fin

T
1l

Pignon de la vis sans fin
Rondelles Belleville

H
1l

Les réglages éventuellement nécessaires doivent tre

faits 2 1'écrou "M" et aprds avoir retiré la goupille;

X = Différentes valeurs de réglage,voir ci-dessus
M = Ecrou crénelé

aprés avoir fait le réglage, assurer 4 nouveaul’ écrou a
1'aide de la goupille,
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DIVISEUR

Grand diviseur avec attache rapide

Z52940

Pour le montage du diviseur, lever la plate-forme aussi
haut que possible, de sorte que le tube support 1 du di-
viseur puisse étre engagé dans son logement 2 et verrouil-

1€ lorsqu'on le souleve,

Lorsqu'on le souleéve davantage, veiller a ce que la ti-

ge de réglage 3 soit engagée dans son logement 4 et
a la hauteur nécessaire.

Abaisser la plate-forme de coupe, assurer la tige de

réglage 3 a l'aide de la goupille 5 2 1a hauteur dési-
rée,

Z52941

Grand diviseur 2 gauche sur la plate-forme

Un réglage de la plaque 6 supérieure peut étre fait dans
la position désirée, aprés avoir desserré les deux vis pa-
pillon 17,

Le réglage de la plaque intérieure 8 s’ effectue par les vis 4
poignée 9 et lo,

La pointe avant 11 du grand diviseur peut &tre aussi ré-

glée aprés avoir desserré les deux vis 2 téte hexagonale
12,

Le réglage du sabot avant 13 s'effectue en desserrant

les vis a t€te hexagonale 14,

Accrocher la plaque longue extérieure 15 dans le sabot
13,

g

N

Z52942

Plaque longue montée

Les fixations arrire (droite et gauche) de la plaque
longue 15 sont montrées sur les deux figures suivantes,

Z52943 i

Fixation c6té gauche de la plaque longue

252944 \

Fixation c6té droit de la plaque longue



Le réglage de la plaque longue peut étre fait aprés
avoir desserré les vis 16 ou 17,

Se conformer aux illustrations précédentes pour le mon-
tage du support 18 (gauche) et du support 19 (droit) de
la grande plaque 15,

Petit diviseur avec attache rapide

Z52946

Petit diviseur, monté

"

Petit diviseur
Support
= Chaine de retenue

"

(VoI '

v}

our le montage du petit diviseur, lever suffisamment
la plate-forme de coupe et accrocher le diviseur 1 dans
le support 2; abaisser la plate-forme de coupe et as-
surer a l'aide de la chafhette 3, le diviseur a la hau-
teur désirée (position de travail),

Z52945

Plaque longue montée sur le petit diviseur,

Si nécessaire ou si on le désire, le petit diviseur peut
£tre aussi muni d'une plaque latérale longue 4 (voir
plus haut),
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La pose du support du grand diviseur et le réglage en
hauteur et latéral sont les mémes qu'au paragraphe
"Grand diviseur avec attache rapide".

Travail sans diviseur

Si, dans certaines conditions on travaille sans diviseur,
enlever de la pointe du diviseur, les supports droit et
gauche pour éviter tout bourrage.

RELEVEUR D’EPIS

Il existe deux types différents de releveurs d'épis pour
equiper les plates-formesde coupe des moissonneuses-
batteuses 930 et 940.

Releveur d'épis - fixe

Le releveur d'épis fixe est fixé a la plate-forme de

coupe a l'aide de deux vis de réglage en hauteur et
en profondeur,

Z 48260

1 = Releveur d'épis

2 = Vis de réglage 2 six pans creux pour la butée
Ilbasll

3 = Contre-écrou pour la position 2

4 = Vis de réglage a t€te carrée pour la butée "haut"
5 = Contre-écrou pour la position 4
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Z 56180

Disposition des releveurs d’ &pis sur plates-formes de coupe 7' 9" - 8'5'- 10" - 12°

Pour le réglage des releveurs d'épis, amener la mois-

sonneuse-batteuse sur une surface plane, abaisser la pla-

te-forme de coupe presqu* au sol,

Régler tous les releveurs d'épis 2 la méme position 2
l'aide des vis de réglage 2 et 4, Veiller 2 ce que les
releveurs puissent se relever suffisamment.

Releveur d’épis - attache rapide

Z 4826

Comme le montre la figure précédente, lesreleveurs
d'épis 1 a attache rapide sont“glissés avec leur étrier
2, sur un doigt de la barre de coupe,et 1'extrémité
arrire du fer plat 1a, introduite simultanément dans
le galet d'arrét 4 déja monté,

Les galets d'arrét 4 doivent pouvoir &tre fixés avec
leur vis a t€te hexagonale au-dessus des pince-lame;
sinon, raccourcir les vis de fixation d'environ 10 mm
(0.4™).

RABATTEURS

Les moissonneuses-batteuses 930 et 940 sont normale-
ment équipées de rabatteurs 2 griffes, En option, elles
peuvent Etre équipées de rabatteurs A pales, simples ou
a double pales, 2 3, 4 ou 6 branches,



Rabatteurs a griffes
REGLAGE DES GRIFFES

R = Eclisse 3 galet
Ecrou hexagonal
Axe assuré a 1'aide d'un ressort

> ¥
-
non

Lorsque la récolte est tr&s couchée, il peut €tre néces-
saire de régler les griffes des rabatteurs obliquement
vers 1'arriere - comme un rateau, Lorsqu'on a desserré
les écrous "M", 1'éclisse "R" peut Etre poussée vers le
haut ou vers le bas,

Lorsqu'on léve 1'éclisse, les griffes se déplacent vers
I'avant

Lorsqu'on enfonce 1'éclisse, les griffes se déplacent vers
I'arrigre

REGLAGE DES RABATTEURS VERS L'AVANT OU VERS
L'ARRIERE

Réglage mécanique

Apres avoir enlevé 1'axe "A" (voir figure) on peut régler
les rabatteurs des deux cdtés vers 1'avant ou vers 1'ar-
rigre, Il existe dans le support des rabatteurs, plusieurs
trous de réglage pour placer l'axe "A",

Chaque fois qu'on a réglé les rabatteurs vers 1'avant ou
vers 1'arriere, il est nécessaire de tendre ou de déten-
dre la courroie d'entrafhement des rabatteurs,
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Dispositif de tension de la courroie des rabatteurs

La tension de la courroie "K" est réglée par le galet

de tension "R" aprés qu'on ait actionné la manivelle
"U".

Réglage hydraulique

En équipement spécial, il peut &tre fourni un dispositif
de réglage horizontal hydraulique des rabatteurs (en avant
et en arriére).

Réglage hydraulique -des rabatteurs c6t€ droit)

1
2
3 =
4

Vérin hydraulique de réglage horizontal
Support coulissant

Traverse

Vis 2 grain
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Réglage horizontal des rabatteurs (c6té gauche)

Verin de réglage horizontal des rabatteurs
‘Traverse des rabatteurs

Courroie de commande des rabatteurs
Barre de tension

Galet tendeur

= Ressort

Broche filetée

Ecrou hexagonal

1]

" 1

© 0o -a ;U W
I

10
g ATTENTION: La courroie 5 ne doit
€tre tendue que dans la position
extréme avant ou arriére des ra-
batteurs ou de leurs vérins,

Dans 1'une des deux positions extrémes, le ressort 8
doit &tre bloqué par déplacement de la broche 9 pour
cela, desserrer d’abord le contre-&crou 10 et régler la
broche 9 dans son logement 2 six pans "S"; pour finir,
serrer le contré-&crou 10 contre la barre de tension 6.
A ge des rabatteurs (par exemple,
pour des machines qui ont été con-

ditionnées pour une traversée en mer)

les deux vérins hydrauliques doivent &tre
purgés,

ATTENTION: Pour le premier monta-

Effectuer 1a purge, en actionnant 2 plusieurs reprises
le levier de commande des vérins hydrauliques du ré-
glage des rabatteurs, les mettre 2 plusieurs reprises
sur "avant" et "arriere", jusqu'a ce que les deux vé-
rins puissent étre également rétractés ou déployeés,

Lorsqu’on actionne le levier de commande, le main-
tenir au moins 30 secondes dans chaque position, En-
suite, les rabatteurs peuvent étre accrochés,

REGLAGE EN HAUTEUR DES RABATTEURS

Le réglage en hauteur des rabatteurs se fait a droite et
a gauche par les deux vérins placés sur les parois ex-
térieures de la plate-forme de coupe,

Vérin des rabatteurs (vérin d’équilibrage)

i

Vérin de réglage
(alimenté en premier)
Tige de piston

- Traverse des rabatteurs
Contre -écrou

= Axe

Broche filetée

o Gl W N
n 1

1

Les possibilités de réglage hydraulique peuvent étre
augmentées par le déplacement de la tige de piston 2
sur la broche filetée 6, Pour régler ou modifier la hau-
teur, étayer le bras de rabatteur 3, sortir 1'axe 5 aprés
avoir enlevé la goupille, desserrer le contre-écrou 4 et
visser ou_deévisser la broche filetée 6 sur la tige de
piston. Aprés le réglage, serrer le contre-&crou 4 contre
la tige de piston 2; engager 1’ axe 5 et 1* assurer. Faire

le reglage des deux cBtés,

ATTENTION: Lorsque le vérin est en
compléte rétraction, veiller 4 ce

que les griffes des rabatteurs ne
touchent pas la barre de coupe.

Si les vérins de rabatteurs fonctionnent irréguli¢rement,
il peut y avoir de 1'air dans le systéme; dans ce cas,
le vérin droit peut étre purgé,



Purge du vérin d’équilibrage

1
2

Verin d’ équilibrage droit
Vis de purge

n

Apres avoir desserré la vis de purge 2, actionner le le-
vier de commande du réglage en hauteur des rabatteurs;
maintenir le levier pendant 30 secondes, 2 la fin de
la course du vérin; répéter l'opération autant de fois
qu'il est nécessaire, jusqu'a ce que lhuile hydraulique
sorte sans bulle d'air de la vis de purge 2. Pour termi-

ner, resserrer la vis 2 0,5 mkg (3,6 ft. lbs),

Rabatteurs a pales

Dans certains cas d'utilisation, il peut €tre avantageux

d'utiliser des rabatteurs 2 pales, Suivant les conditions
d'utilisation, il existe des rabatteurs a2 3, 4, 6 pales,

La pose des étoiles de rabatteurs sur le moyeu des ra-
batteurs est a faire d'aprés 1'illustration suivante.

Moyeu des rabatteurs 7 48309
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les rabatteurs peuvent &tre livrés avec 3, 4, ou 6 pales.

Voir sur la figure précédente la position correcte des
étoiles de rabatteurs,

Des pales ou des bras supplémentaires peuvent €tre
commandés au concessionnaire John Deere,

Travail en récolte trés haute

En récolte trés haute, il est recommandé de ne tra-
vailler qu'avec des rabatteurs a 3 pales, pour éviter
que la récolte ne soit couchée avant la coupe.

Voir la figure préecédente pour la pose correcte des toi-
les d'un rabatteur a 3 pales.

Récolte particuliérement difficile

Dans les récoltes dont les épis sont recourbés vers le
bas, comme les graminées (sorgho), il peut y avoir de
fortes pertes de grain lorsque les épis pendent et sont attra-
pés par les pales des rabatteurs et couchés sur le sol
devant la barre de coupe, Ces pertes de grain peuvent
étre réduites dans de fortes proportions, en é€largissant
les pales 41’ aide de grillage oude bandes de toile.

NOTE: Ces pigces doivent &tre fabriquées
sur place; elles ne peuvent &tre livrées
ni par l'usine, ni par le concessionnaire,

Vitesse des rabatteurs

La vitesse des rabatteurs doit étre adaptée au genre de
récolte et 2 son état. En fait, les rabatteurs doivent
tourner aussi vite que possible; il faut cependant éviter
que les épis ne soient coupés, ou méme battus par les
rabatteurs, et la paille envoyée par en haut,

En regle générale, une vitesse d'avancement lente, de-
mande une vitesse des rabatteurs également lente,

La vitesse des rabatteurs peut étre réglée a 1'aide du
levier de commande 7 (consulter la figure a "Disposi-
tifs de commande et instruments"); elle est réglée, en

continu, du siege du conducteur.
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En utilisant les pignons livrés en équipement standard le
régime des rabatteurs se situe, suivant le reglage duvaria-
teur, entre 21 et 55 tr/mn.

Les autres possibilités de réglage du régime des rabat-

teurs, sont a voir au tableau "VITESSE DES VARIA -

TEURS" 2 "Indications de réglage et régime de fonc-
tionnement de la moissonneuse-hatteuse, page 17 et
3 "Entrafnement des variateurs des rabatteurs”, page 176.

~ CONVOYEUR
D'ALIMENTATION

Entrainement du convoyeur d’alimentation

Les indications détaillées sont données a "Entrafnements",
page 75.

Tension de la chaihe du convoyeur d’alimentation

Contrdle de la tension de la chafhe

Régler la tension de la chafne de fagon que cette der-.
ni¢re affleure le fond du convoyeur d'alimentation 2
mi-distance entre les arbres inférieur et supérieur, Ce
réglage permet d'é€loigner la chafhe du fond du con-
voyeur, de 30 a 40 mm (1-3/16" 2 1-9/16"),

» &£52956

Possibilités de réglage de la chafe du convoyeur
d'alimentation

Des deux c6tés du convoyeur d'alimentation, se trouve
un dispositif de réglage de la tension de la chafhe,
Pour retendre la chafne, desserrer les écrous "1" des
deux cotés, Desserrer également les deux écrous "2"

et "3", Pour retendre la chafne, visser 1'écrou "2" 3
gauche, jusqu'a ce que la tension correcte soit atteinte;
bloquer 1'écrou hexagonal "3" et serrer 1'écrou s

A

Une possibilite de réglage en hauteur du rouleau inférieur
est donnée par le systéme "4" de précharge du ressort.

ATTENTION: Faire ce réglage égale-
-ment des deux cOtés,

Veiller 2 ce que le manchon "5" soit dans la position
montrée sur la figure, pour le battage de céréales et
de riz;lorsqu'on récolte du mafs, le manchon "5" doit
€tre placé sous 1'écrou hexagonal "6", pour permettre
un débattement en hauteur suffisant,

Vérifier de temps 2 autre la tension de la chafhe et le
débattement,



Limiteur d’effort de I'arbre supérieur du convoyeur
d'alimentation

Régler le ressort du limiteur d’ effort de sorte que ce demier
ne patine pas en conditions normales.

Limiteur d'effort sur 1'arbre du convoyeur

I1 existe un limiteur d'effort sur 1'arbre supérieur du
convoyeur, Retirer la goupille fendue et visser ou dé-
visser 1'écrou hexagonal."A", Remettre la goupille,

Le ressort du limiteur d? effort doit &tre réglé afin de ne

pas patiner en conditions normales, Commencer par

régler le limiteur d’ effort sans serrer, puis serrer progres-
sivement, jusqu’ 4 ce que la tension corecte de fonctionne-
ment soit atteinte. Ne pas serrer 1ecrou hexagonal "A"

de plus d’un demi-tour a la fois, Lorsque le limiteur

d: effort du convoyeur est usé, on peut augmenter la tension
a 1'aide d’une rondelle qui sera placée derriére le ressort,
Ne pas tendre le ressort au point que les spires se touchent
et que le limiteur ne puisse plus agir.

Porte supérieure de visite
du convoyeur d’alimentation

Porte de visite du convoyeur d'alimentation

o7

Pour faciliter 1'acces a 1'arbre supérieur du convoyeur

d’ alimentation et au batteur, il existe une porte de visite
"K", Cette porte de visite est fixée par les deux poignées
"G". Pour sortir 1a porte de visite, desserrer les poignées
"G" et pousser le verrou "R" vers 1, intérieur, La repose
se fait dans 1’ ordre inverse.

ORGANES DE BATTAGE

Porte de visite du batteur

L'acces au batteur est masqué par une porte de visite faci-
lement montable et démontable, Pour retirer cette porte,
pousser les verrous sur le cdté (voir position "R"), Si
la porte doit &tre verrouillée, faire passer le verrou de
la position horizontale a la position verticale, (voir po-
sition "R1",

Porte de visite du batteur

Un accés au batteur encore plus aisé est possible, lors-
qu'on retire la porte de visite supérieure du convoyeur
d'alimentation .

Trappe a pierres

Devant le batteur, il existe une trappe a pierres, qui
permet de retenir les pierres prises par la plate-forme
de coupe,

Retirer les pierres accumulées depuis le dernier netto-
yage (acces par la porte de visite).

Batteur
BATTES DU BATTEUR

Le tambour est muni de battes a nervures, alternative-=
ment 2 droite et a gauche, (en tout 8 battes). Si on
doit remplacer une batte, remplacer également celle
qui est en face, afin que le batteur reste équilibré, Les

battes peuvent étre_changées sans démonter le batteur,
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S - Boulons six pans fixant les battes

Si une pierre pénétre dans le batteur, remplacer toute
batte jui serait tordue; en plus du dommage mécanique
causé, il s'ensuit un mauvais battage de la récolte,

Lorsque la moissonneuse-batteuse a fonctionné quelques
heures, resserrer les boulons de fixation des battes;cette
opération est également indispensable, lorsqu'on a mon-
té de nouvelles battes,

ENROULEMENTS AU BATTEUR

Si le batteur se bloque 2 la suite d'un bourrage inopi-
né, écarter le contre-batteur le plus possible, et faire
tourner le séparateur,

A ATTENTION: Ne faire le nettoyage
que lorsque la machine est a 1'ar-
rét,

Z 56943

Porte de visite gauche ouverte - droite analogue

De plus, la porte de visite superieure du convoyeur ds ali-
mentation et celle du batteur peuvent €tre ouvertes,

REGIMES DU BATTEUR

Le variateur permet de régler le régime du batteur,
suivant les besoins, entre 500 et 1100 tr/mn . Pour
avoir un contrdle précis du régime, utiliser un compte-
tours.

Un compte-toursest prévu en équipement spécial,
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La courroie est munie d'une attache rapide 5. Le réglage final doit se faire dans le champ pour s'a-
dapter aux conditions de récolte,

Diminuer 1'écartement lorsque le battage donne des ré-
sultats insuffisants; augmenter 1'écartement lorsque la
casse du grain devient trop importante et lorsque la di-
minution de régime du batteur n'y remédie pas,

Se reporter au "Tableau des réglages" pour 1'écartement
normal (voir pages 19/20),

Lorsqu'on actionne le levier de commande du réglage
du contre-batteur, 1’ entrée et la sortie sont régléessimul-
tanement. Un réglage plus précis par la tringle 1 ( du
cOte droit seulement) et les tringles 2 (droit et gauche)
peut &tre fait, aprés avoir desserré 1’ écrou six pans 4 sur
la tige de réglage du contre-batteur.

6 = Compte-tours sur le tableau de bord

En dehors de 1'entrafhement par variateur, il peut &tre
utilisé également une double chafhe, Les régimes ainsi
obtenus sont indiqués dans le tableau 2 "Indications sur

les réglages et les régimes de la moissonneuse -batteuse’,
page 17,

Contre-batteur
ECARTEMENT ENTRE BATTEUR ET CONTRE-BATTEUR

L'écartement entre batteur et contre-batteur est réglé
en usine avec un jeu de 14 mm (9/16") 2 1'avant et
de 7mm (9/32") a 1'arrire, et le levier de réglage
du contre-batteur se trouve dans la position correspon-

dant 2 la graduation, Possibilités de réglage du contre-batteur

NE52960—

Remarque: La vitesse du batteur et 1'écarte -
ment du contre-batteur sont déterminants,
pour la qualité du travail,

REGLAGE HORIZONTAL DU CONTRE-BATTEUR

Le contre-batteur est réglé horizontalement en usine; ce
réglage doit €tre vérifié a intervalles réguliers ou lors-

que le réglage est modifié, L'écartement entre batteur

et contre-batteur doit étre identique de chaque coté.

Disposition du contre-batteur avec cotes réglage normal



