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(3¢ )
NEHANY SZO A KEZELOHOZ!

Ontél nagyon sok fiigg! Bdrmilyen egyszerii és
megbizhaté is a H-S-C-S traktor, tdjékozott kezels
kell melléje. Hogy On a kezére bizott traktort rend-
ben tarthassa, ahhoz nincs sziiksége kiilon szakkép-
zeltségre. A sziikséges alapismereteket e sorck
figyelmes elolvasdsa utdn fdradsdg nélkiil elsajd-
tithatja. Sok fejtoréstél és felesleges idéveszteség-
161 kiméli meg magdl, (a traktor gazddjdt pedig sok
felesleges kiaddstél), ha jél megismeri a traktort és
annak miikédését. Ne sajndlja tehdt az idé6t és fd-
radsdgot, olvassa el Ffigyelnesen ezt a hezelési
dtmutatét, Az igy szerzelt tudds megadja azt a
biztonsdgot, amely jo traktorkezel6vé fogja tenni,
akinek 6réme lesz gépében. — J6 munkdt!
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FONTOS!

Hasznéljon: iizemanyagul: jé gdzolajat,
kenbdanyagul a Bosch kézponti olajozéba: H-S-C-S
traktorkenédolajat,")
a fogaskerékszekrénybe: H-S-C-S ,,C" olajat,*)
a zsirprésbe: specialis savmentes H-S-C-S kenézsirt,”)
hiitéviznek: lehetéleg esé- vagy tiszta folyévizet.

Aki traktoritél a j6 iizemanyagot és a j6 kendanyagot sajnélja,
el6bb-utébb ténkre fogja tenni.

Alkatrész rendelés, végy -szerels kikiildetés miatt célszerti kdzvetlenil kispesti
iizemiinkhéz fordulni. Levélcim: Hofherr-Schrantz-Clayton-Shuttleworth, Kispest.
Téavirati cim: ,Hofherton Kispest. Telefon: Budapest 1-466-90,

E konyvecske dbrai a megértést célozzik, tehat nem mutatjak minden részletiikben
pontosan a tényleges kivitelt. A részek megjeldlésére hasznilt szamok az dbraszim
egyiittes megadasaval esetleges alkatrészrendeléseknél célszertien felhasznalhatdk,

*) Megrendelhets H-S-C-S-nél.
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1. abra. Elsg loket.

(A részek neveit lasd a 3. abrin))

Elsg loket, Mig a lendits kerekek ereje a fotengelyt a nyil ira-
nyaban forgatja, a dugattyd jobbfelé halad és a légcsappantytn ke-
resztiil a forgattyiithazba friss levegét sziv.

A kiilsé (bal) holtpontbé!l elindulva révid elmozgas utan a du-
gattyd zarja a be6mlé- (az abran a felsd) és valamivel késébb a ki-
puffogo (az alsé) nyilast és azutdn a hengerben levé levegst be-
nyomja a hengerfejhe.

Ebben az idében fecskendezi be a porlaszté finom permet alak-
jaban a gazolajat a gyujtofejbe. A gazolaj azonnal elparolog, de a forro
gyujtofej ellenére nem gyulladhat meg, mert a hengerfejben friss
levegé helyett az elbbi égési folyamatbal visszamaradt gazok vannak.

A dugattyd jobbra haladtaban a lesziikitett toroknyildson ke-
resztiil benyomja a hengerfejbe az elparolgott gazolaj elégéséhez
szitkséges friss levegst, amely a hengerfejben az elparolgott gaz-
olajjal keveredik és a gyujtofej melegének hatisa alatt megkezdédik
az elégés. Az elégés altal okozott hé a keletkezett gidzoknak nagy
nyomast ad, amely a dugattyit balra visszalskné, mielétt az a belsd
(jobb) holtpontba érkezett volna, de a lenditdkerekek ereje oly nagy,
hogy a dugattyiit 4thajtja a helss holtponton. '
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mukodése.

2. abra. Masodik loket,

(A részek neveit lasd a 3. dbran)

Masodik loket. A dugattyq ezalatt az fitem alailt balfelé halad,
de méar nem csupan a lenditSkerekek, hanem legfdként az égési
gazok nagy nyomasanak hatdsa alatt. A gazolaj teljesen elég.

Az iitem kezdetekor a légecsappantyiik zaroédnak és az egész
item alatt a dugattyu a forgattytihazban lévs levegst dsszenyomja.

Miel6tt a dugattyt a kiilsé holtpontba ér, szabadda teszi a ki-
piiffogs nyilast, amelyen keresztiil a forré égési gazok a nyil iranya-
ban eltivoznak. (Az dbran a beémlé és kipuffogsé nyilasok kdnnyebb
érthetéség kedvéért fenn és lenn lathatok, a valdsagban a henger
jobb- és baloldalan vannak elhelyezve)) Ettsl a pillanattél kezdve
ismét a lenditékerekek ereje viszi a dugattyut.

Ro6vid elmozdulds utin a dugattyii szabadda teszi a beémls nyi-
last is és a forgattythazban 6sszenyomott levegd a felsé nyil irdnya-
ban bearamlik a hengerbe, maga elstt kitolvan az égési gazokat a
kipuffogényilason keresztiil.

A henger 6blitése addig tart, amig a dugattyi a kiilsé holtpont-
ban visszafordulva ismét zarja a beéml és valamivel késébb a ki-
puffogonyilast.
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A motor részei.

Forgattyihaz. (3. abra.) A motor az acélontésii forgattyihaz alsé
részével tamaszkodik a kocsivazra, amelyhez csavarok er6sitik.
A forgatiytihaz két oldalan a forgattydtengely s6rgdscsapagyait
tarto Ontvények részére koralaki nyildsok vannak. Hatsé részén edy
négyszegletes nyilas van a légcsappantyihaz-, eliilsé részén egy kor-
alaki nyilds a hengerdntvény-csatlakozds részére. A forgattytihdz
belseje ugyanazt a szerepet tolti be, mint egy légszivattyd hengertere,
tehat Osszeszerelt dllapotban mindeniitt (a hengertémitésnél, f8csap-
agytomité gyfriiknél, légesappantyiknal, dugattyigytriknél) lég-
mentesen zirva kell lennie.

A henger (3. 4bra) csavarokkal van a forgattyihizhoz eré-
sitve és a kiilsé kopennyel egy darabbél van dntve, A koz-
térben a hitdviz dramlik. Jobb- és baloldalt van a be- és kiémls-
nyilés, alsé részében vannak a vizleeresztd csavarok.

A hengerfej (3. dbra) szintén hiitve van. A hengerfei iiregét
a hengertérrel lesziikitett toroknyilas kéti éssze. A szitkités célja,
hogy a hengerfejbe befecskendezett nyersolaj csak kés6ébb ke-
veredhessék levegbvel és igy ne torténhessék idéelstti gyulds., A hen-
gerfejben és az alatta 1évé gyujtofejben  torténik a nyersolajgazok
meggyulladasa és nagyrészben elégése (edy résziik a hengerben ég
el). A hengerfej csavarokkal van a hengerhez erdsitve. A hengerfej
alsé részén van a vizleeresztd csap, A porlaszté részére megfleleld
csavarzat van a hengerfejben, Oldalt van a kilivée nyilds, melyet
csavar zar el.

A hengerlejen el6l egy hiively van elhelyezve, Azoknal a trakto-
roknal, amelyek nincsenek elektromos indité berendezéssel ellatva,
ez a hiively egy csavarral van elzarva. Ha a traktor fel van szerelve
elektromos indit6 berendezéssel, tigy ebben a hiivelyben az izzégyer-
tya foglal helyet. Az izzégyertya spirdlisa az akkumulator Aramaval
hozhaté izzasba s ezaltal lehetévé valik a motor azonnali megindita-
sa, Ez esetben az elémelegité lampa hasznalata felesleges.

A gyujtélej (3. abra) acélontésii, nincs vizzel hitve, A gyujto-
fejet az iizem kezdetén az el8melegité lampaval melegitjikk fel,
iizemkdzben a gazolaj elégetése altal fejleszteit hs tarija melegen.
A porlaszté a gyujtofejre 16veli az elporlasztott gazolajat, amely g6zzé
valik és a benyomulé levegdben elég. A gyujtéfej alsé részében nydil-
vany van, amely meleg marad a motor iiresjarataban is, amikor maga
a gyujtofej a kisebb nyersolajadag kdvetkeztében némileg lehiil. A
gyujtéiejet a hengerfejhez egy kosar segitségével, felszority csavarok
erdsitik, A gyujtéfej és a hengerfej kozott vordsrézgytird témit, Né-
mely esetben az egyes orszigokban hasznilatos iizemanyag minég-
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ségének megleleléen az "izzékip tizallé anyagbol késziilt izzé-
csével van ellatva,

A dugattynak (3, 4bra.) a hengerrel valé tomitését négy gyiiri
végzi; a bedmlényilds felé esé részén vajata van, amely a forgattyu-
hazbél bedmls friss levegét a hengerfej felé tereli, hogy a még
ott 1évd égési gazokat kitolja és a hengert kidblitse. A vajat egy-
szersmind megakadélyozza, hogy a friss levegé a szembenlévé ki-
puffogo nyilason kiszékjék.

A forgattydtengely (3. abra.) acélbol készildt, egy darabbél
van kovacsolva és gorgdscsapidgyakban forog, Az ide-odamené
dugattyd és hajtorid kiegyensilyozasira a forgattytitengely ellen-
silyokkal van ellatva, A forgattyin van a forgaltyticsap olajo-
zaséara szolgalé olajozéogytliri és két oldalt a f6csapigyakon beliil
a két tomitégylird. A {forgattyiitengely jobb oldalara van fel-
ékelve az olajozot meghajto korong és a nyersolaiszivattyﬁt mii-
kodtetd excenter, a tengely kiipos végére pedig ra van ékelve a len-
ditdkerék, erre raerdsitve a tengelyszabalyozé. Baloldalt a forgattyi-
tengelyen lazan fut a kapcsoléfogaskerék hiivelye, a.tengely kipos
végére van ékelve a masik lenditékerék, amelyet.a szijtarcsa borit
be. A szijtarcsa és lendkerék ka.pcsol()nak van kiképezve,

A hajtorid (3. abra.) a dugattyt ide-oda valé mozgasat a for-
gattyu segitségével a i6tengely forgé mozgasava alakitja at., Mind-
két végén csapagy van: az egyik a fehérfémmel kiéntdtt forgattyd-
csapagy a forgattyucsapot, a masik a dugattyd belsejében 1évé csa-
pot fogja at.

A ,K—40" jelii traktornal a ha]torudnak a dugattyu felé esé
végében bronzpersely van elhelyezve és a dugattylicsapszeg ebben
a perselyben foglal helyet,

A ,K—50" jeli traktorok dugattytucsapszege tiicsapaggyal van
ellatva, (32. abra.) Ennek kiszerelése a kovetkezé modon torténik:

Az egyik zarélemezt (1) kifdrjuk, kivessziik, a masik kifithet6;
alkalmas hazokésziilékkel kihtizzuk a {2} és (3) fesntohuvelyeket
a rogzitdcsavart (9) kicsavarjuk, a dugattyucsapot kiiitjiik.

Visszaszerelésnél iigyelni kell a (7) és (8) kozbetétek 4llasara.
A hajtokar helyzetét a (12) hengerrel biztositjuk, a dugattydcsapot
behelyezziik, a feszitéhiivelyeket bepréseljiik, a - régzitécsavart be-
csavarjuk, végil a csapszeg nyilasait a zarélemezekkel lezarjuk,
ugyelve arra, hogy a kifdrt zarolemez helyére a tartozékként szal-
litott ép zérblemezt szereljiik vissza.

A tengelyszabilyozé. (4. abra.) A nyerso]a]at adagolé szerkezet
a tengelyszabalyoz6bol, excenterbsl és a nyersolajszivattyiihél all.
A traktor jobb oldalin a fGtengelyre egy excenter van ra-
ékelve, erre lazdn egy masik excenter van helyezve, amely a

8




H-8-C-S ,K—40" és ,K—50"

nyersolajszivattyt - dugattydjat mikodteti. A kiilsé excenter gyiiriis
jéhez csuklésan csatlakozik egy egyenes vezetékben mozgé rud,
amely a végén lévé téltésbeallité csavar fejével az allito éknek
fekszik, A terhelés megvaltoztatasival a tengelyszabalyozé a laza
excentert az ékelten elforditja, amikor is a két excenter altal kdzo-
sen kiadéds loket megvaltozik és pedig a kévetkezd médon:

A tengelyszabédlyozé haza ra van csavarva a lenditékerékre,
tehat egyiitt forog a f6tengellyel és az erre ékelt excenterrel, (A 4.
abran czek a szilirdan egybekétott, egdyiittforgé részek vonalkazva
vannak.) A két regulatorsilyhoz vannak hozzikdtve a laza excenter
kengyelei, A motor iizeme alatt a két siilyt a centrifugalis eré kifelé
hajtja, de a rugék ez ellen mikédnek. Ha a fordulatszam névekszik,
a sulyok azonnal kijebb fordulnak, ekézben a laza excentert elfor-

3a, dbra, A ,,K—50" traktor dugattyija.

1. Zarélemez, : 7. Kozbetét.

2. Feszitéhiively. 8. Kézbetét,

3. Feszit6hiively, 9. Régzitécsavar,
4. Csapagyti. 10. Hajtokar.

5, Dugattyticsap. 11. Dugattyq.

6. Kiils6é futégyiird. 12. Henger,

ditjadk az ékelten, amikor is a szivattyii kisebb 16ket mellett keve-
sebb nyersolajat adagol és a fordulatszim csékken, Ha a fordulat-
szam a rendes ald esik (pld. nagyobb terhelésnél}, a silyokra haté
centrifugélis erd kisebb lesz, a rigék beljebb hizzik a stlyokat,

9
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ezaltal a kiils6 excenter az elébbivel ellenkezs iranyban fordul el,
aminek folytdn a l6ket nagyobb lesz, t6bb gazolaj jut a hengerfejbe,

1
i
1
|

.,
Sord
LT

4, abra, A szabélyozo.

1, Forgaitya (f8jtengely 8. Szabalyozéhdz
2.Belsé (ékelt) excenter 9.Excentergyiirii
3.Kiils6 (laza) excenter 10. Téltésrad

4. Szabalyozokengyel 11, Vezeték

5. Szabalyozosuly 12, Toltésbeallitocsavar
6. Szabalyozorugo 13. Ellenanya a beallité-
7. Allitécsavar csavarhoz

14, Szabalyozoék

a fordulat emelkedik, A rugék erdsebb megfeszitése esetén a fordu-
latszdm névekszik.

A nyersolajmennyiség kézzel iizem kdzben is allithaté. Az ex-
center ugyanis jobbra mozgédsa alkalmaval az egyenes vezeték allité
csavarjat az ékhez {iti. Az ék masik oldala hozzafekszik egy koz-

10
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5. abra. Nyersolajszivattyd metszete,

1, Szivattythdz 9. Végdarab a nyomécséhdz 18, Szivészelepkup

2. Témitéanyag 10. Nyomészelephéz 19, Szivészelepgolyé

3. Témszelence 11, Nyomécsé 20, Szivészelephaz

4. Dugattyt a szivattythoz 12. Csavar a nyomécsé be- 21, Kézcsavar

5. Véganya a dugattyiihoz kétéséhez 22, Sziirbszita

6. Kézdarab a dugattyghoz 13. Nyomészeleprugo 23. Sz{irhéiz

7.Rugé a dugaitytihoz 14. Nyomészelepktip 24, Tomitékarika

8. Lefogéanya a témszelen- 15. Nyomészelepgolyd 25, Sziir6hiz alsérész
céhez 16. Dugéceavar 26, Leeresztécsavar

117. Szivészeleprugo

vetité rudacskahoz, amely a nyersolajszivattyt dugaityijanak adja at
a kapott lokést. Ha az éket siilyesztjiik, az allité csavar késébb ér
hozza az ékhez: a nyersolajszivattyi dugattydja tehat kisebb Ioketet
kap, kevesebb olaj jut a hengertérbe. Ha az éket egészen leeresztjiik,
az allité csavar a legnagyobb kilengés mellett sem ér az ékhez:

11
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nyersolaj nem jut a hengerfejbe, a motor megall, Ha az ¢k legmaga-
sabb &llasban van, tigy a motor fires jaratban nagy fordulattal jar,
azért az éket iires jaratban siilyeszteni kell!

A nyersolajszivattyd (5. abra.) bronz hazidban egy becsiszolt
acéldugattyt mozog, Amint az excenterrud végén 1évé emeltyit
vagy allité csavar balra mozdul, a szivattyd rugé a szivattyd-
bol kifelé hiizza a dugattyat, amely nyersolajat sziv. A nyers-
olaj a traktor feisé részén elhelyezett tartany nyitott csapjan

6. abra, Spiralis poriaszté metszete,

1, Spiralis porlaszi6 {émrész

2. Golyo6sszelep a spiralis porlasztéhoz
3. Rugoé a spiradlis porlasztéhoz

4, Spiralis

5. Spiralis porlaszté alsorész

6. Spiralis vezeték

és a szivovezetéken at a széir6hazba érkezik, A sziirén athaladva
az olaj elészor a két szivészelepen: egy golyods, najd egy rugéval le-
szoritott gytsziiszelepen &t a tulajdonképeni szivattyutérbe jut,
ahonnan a dugaltyi jobbfelé mozduldsakor a két nyomészelepen
(ugyancsak egy golyés és egy gyfisziiszelepen) 4t a nyomévezetékbe
és innen a porlasztén 4t a hengerfejbe keriil, A sziréhaz aljan
prébacsavar lathato; nyitdsanal a kifolyd nyersolaj ledbliti a szitan
1évé tisztatalansagokat. A nyersolajban esetleg bennlévé viz is, mint
a vezeték legmélyebb pontjan itt gyiilik 6ssze és lebocsathato.

Ha az excentert, vagy a nyersolajszivattytit valamilyen okbél le-
szereltiik, a felhelyezésnél ellendrizend8, hogy a tdltés nagysaga
helyes-e. Ez tigy torténik, hogy az allito éket 0 toltésre allitjuk be

12
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(az ék legmélyebb alldsaban .z adagolé kéziemeltyii elére van for-
ditva); ekkor a fotengely kériilhajtva, az excenter legnagyobb kilen-
gésénél az éllitocsavar végének éppen csak hogy érintenie szabad
az éket (az olajszivattyu dugattytija éppen hogy megmozdul),

A spirdlis porlasziéban (6. 4bra)) a nyersolaj elébb egy rugé
altal alulrol fészkére szoritott golyés szelepen halad at, azutan
a spiralis négyszdgletic orséja és az orso koralaki vezetéke

|
|
&

7. abra. Bosch kozponti olajozd.

1. Sziirdszita 8. Dugattyti nyomdéallasban
2, Szivovezeték 0. Tolattya vezérlékoreng
3. Tolattyu 10. Orr

4, Szivaltyutest ii. Szivattyutengely

5. Dugattyu szivéallasban 12, Dugattyu vezérlékerong
6. Alaplemez 13, Csigakerék

7. Tolattyu 14, Allitécsavar

i5. Nvomoévezetsélk
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kézti hézagon, végilil az Otmenetd spirdlison és a kis porlaszt6-
nyilason 4t k&d-alakban elporlasztva jut a hengerfej térbe. A golyés
szelep az utdncsepegést és az olaj visszaszoritasat gatolja meg, azért
a felerdsitd rigénak fesziiltséggel kell birnia. ’

A porlaszté akkor van rendben, ha a hengerfejbsl kicsavarva,
a nyomocsgvégre visszacsavarva és a nyersolajszivattydt hirtelen
megmozgatva, kipalakban, finom kédalakban porlasztja szét a nyers-
olajat. Az alatartott papiroson egyenletes elosztasii kis olajpontocs-
kaknak kell mutatkozni; a porlaszténak csepegni nem szabad,

A Bosch kozponti olajozé (7. és 8. abra.), amelyet a forgattyd-
tengely egy spiralissal hajt meg, négy helyet olajoz:

1, és 2, vezeték: a hengert és a dugattyat, valamint a dugattyu-
ban 1évé nyilason at a dugattydcsapot és perselyt.
3, vezeték: a forgattyticsapot és a hajtéridcsapagyat (az olajozé-
gylirii segitségével),

4, vezeték: az excentereket, az excentergyfriit.

Minden kendhely részére kiilén szivattyu szolgil, amelyet a t6b-
bitél teljesen fiiggetleniil lehet a megfeleld olajmennyiségre beallitani.

Kevesebb
|

8. dbra. A Bosch kozponti olajozo beallitdsa,

A fiiggoleges tengely koriil elhelyezett szivattyikat két ferdén
all6 korong tartia mikodésben, (a dugattytivezérls- és a tolattyu-
vezérls korong). A tolattyiivezérls alsé korong rd van ékelve a
tengelyre, a dugattvidvezérlsd lazan all rajta és az alsé korongon levé
orr altal jén forgasba. Ezzel az elrendezéssel a helyes kenés bizto-
sitva van még abban az esetben is, ha indulaskor a motor forgas-
irdnya a rendessel ellenkezé volna.
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A tengely forgé mozgasat az emlitett vezérls korongok kédzvet-
leniil fel-alamend mozgédssa valtoztatjak at. :

Ha a jobboldali szivattya dugattydjat (7. 4bra.) a felsé vezérls-
korong felfelé huzza, ezzel egyidében az alsé vezérls korong a to-
lattyit felfelé nyomja. Ekdzben egy, a tolattytdban levé nyilas &ssze-
kottetést létesit a szivovezeték és a szivattyutér kézott, A szivattyd
tehat az olajat a dugattyn felfelé menetelekor beszivia, Ha az 4bran
lathato baloldali dugattyti lefel¢ halad, akkor a még tovébbra is lefelé
mend tolattyt elzirja a szivényilast és egy bevagisa altal Ssszekdti
a szivattyuteret a nyomévezetékkel, A dugattyd tchat lefelé haladasa
alkalmaval az olajat benyomja a nyomévezetékbe.

Ha az clajfelszin a mutatéiiveg alsé széléig leszallt, az olajozét
Ujra kell tolteni. A szitit semmi esetre sem szabad kivenni, kiilén-
ben tisztatalansigok keriilhetnek az olajozéba, melyek a miiks-
dést akadilyozhatjdk. Ha az olaj siirii (hideg idgben, tugy fel-
melegitends, hogy gyorsabban folyhassék &t a szitan.

Minden egyes szivattyti beallitisa egy-egy balmenetes csavarral
torténik, mint az a 8. abran lathat6. Jobbra csavaras altal kevesebb,
balra csavaras 4ltal tobb a szallitott olaj mennyisége.

Ha a motor mar be van futtatva, az olajozé szivattyiinak 16keteit
véglegesen be kell allitani. A kis olajozok akkor szallitjsk a tel-
jes adagot, ha balmenetes allité6 csavaruk teljesen le van hajtva,
ami a legfelsd 4llast6l szamitva (amikor a szivattyd semmi olajat sem
szallit) 5 teljes fordulattal térténik. Hajtsuk le az Osszes allité csava-
rokat és a kovetkezd szdmi menetekkel csavarjuk ismét vissza (fel-
felé, azaz jobbra)

a henger két csévének mindegyikénél 1Y/,
hajtérudcsapagynal . . . . 1/,
excénternél : . . . . 3,

Egy szivattyd elem teljes nyitaskor a meghajté6 korong percen-
kénti 500 fordulata mellett 1 éra alatt kb, 125 cm® olajat szallit.

Egy erre a célra a kdzponti olajozéba elhelyezett sziva_ttyﬁe'lem
a méar hasznalt olajat a forgattydhazbél sziirés utin visszajuttatja a
kenéolajtartanyba.

Nem lehet eléggé hangsilyozni a gondos olajozas és az olaj he-
lyes megvilasztasanak Icntossagat.

Ambéar traktoraink nem érzékenyek arra, hogy kenésiikre- a leg-
drigdbb minéségii olajat hasznalidk, az olajnak mégis a kells vis- |
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cositas (kenéképesség) mellett magas lobbanasi ponttal kell birnia,
teljesen savmentesnek, minél kisebb katranytartalmiinak és t6kéle-
tesen tisztanak kell lennie.

A ,,K—50" jelii traktor nagy hengeratmérdje és az ezzel egvutl-
jaré nagyobb motormelegedés miatt a kendolajra valamivel érzéke-
nyebb, mint a kisebb gépek.

Ezek az eldirdsok csak tajékoztatodlag szolgilnak, mert nemes
nyersanyagbdl valé kigyartas helyett rossz olajok keverésével is eld
lehet allitani az ezeket az adatokat tébbé-kevésbé {eltiintetd

olajat, amely azonban a traktorra artalmasan hat és azt id§ el6tt

tonkreteszi. Ezért
az olaj minGségére legbiztosabb garancia, ha leltétleniil megbiz-
hat6 cégtél vasaroljuk., A traktortulajdonosok bizalommal for-
dulhatnak a traktort szallité gyarhoz is, miutén a mdér tobb,
mint 12 év tapasztalata alapjan, a gyar kiilonlegesen kikisérlete-
zett ,,H-S-C-S" traktorolajat szallit.

(Tovabbit lasd 24. old. Olajozas alatt.)

1 3 = 4-|5 6

9, abra, A zsirprés.

1. Nyomé csavarrad 5. Bértémités

2. Henger 6. Nyomécsé

3. Fedél 7. Zsirzoéfej.

4. Dugatiya 8. Zsirzészelep (a traktoron)

. A zsitprés, (9, abra)) A legtobb kendhelyet zsirprés segitségé-
vel latjuk el kendanvaggal (1. olajozasi tervet). Minden kendhelyen
egy zsirzészelep van, melynek kis nyilasit rugés szelep zarja el,
tisztatalansag tehat nem keriilhet a belsejébe. A zsirprés hajlithaté
csbvének vége, a zsirzdfej, ezekre a zsirzészelepekre illik,
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A zsirprést a t5ltéfedél levétele és a dugattyu kihtizasa utan
specidlis sav- és nehezékmentes golyéscsapagy-zsirral toltjiik meg,”
vigyazva arra, hogy présben levegd ne maradjon. A prést esetleg
egy fapadhoz iitégetjiik, hogy a zsir Gsszeiilepedjek. A dugattyt
és fedél visszahelyezése utan a prés hasznalatra kész. A nyomo-
- csavar jobbra forgatdsa altal a henger belsej¢ben olyan nagy nyo-
mas keletkezik, hogy a zsirt nemcsak a vezetéken nyomja keresz-
til, hanem a traktor kenghelyén levs zsirzészelepet is lenyomja
és igy a zsir a kenendd helyre keriil. A nyomas megsziinése utdn
a rig6é a szelepet fészkére visszanyomja, miiltal a kenend hely
a portol teljesen el van zarva, Mielstt a zsirzofejet a zsirzészelep-
rél levesszitk, a nyomécsavarrudat csavarjuk kissé vissza, hogy a
‘hengerben uralkodé nyomas csékkenjen, kiilsnben a zsirzéfejbél
zsir nyomul ki és karba vész,

Ha a prés tilsigosan nehezen megy, a kendszeleprsl leakasz-
tando és ugy kell megprobalni, hogy nincs-e a szelepnél valamilyen
eltémaodés., :

Nagyon fontos, hogy a betsltstt zsir megfelelgen magas cseppe-
nési ponttal birjon, tokéletesen tiszta, sav- és nehezékmentes legyen.
Ezért a zsirt is feltétleniil meghizhaté helyen, esetleg — mint az olajat
-— magdtél a traktorgydrtél vdsdroljuk, amely specidlis ,H, S. C. S."
golyéscsapdgyzsirt szallit.

A hiit6, A hiités vizzel torténik, amit a motor iizeme alatt
kis centrifugalszivattyti tart aramléasban. A hiit6 csavarok segit-
ségével a megfeleloen kiképzett henger felsdrészére van erdsitve,
felss-, betét- és also-részbsl &ll, amelyek csavarokkal van-
nak egymashoz ergsitve, A

A hiit6 als6 részén van a vizleeresztd csap, felsé részébél
tulfolyécsé vezet le. _ ”

A ventilator. (10. abra) A hiitélevegst az oldalt elhelyezett
ventilitor tartja aramlasban, amelynek meghajtisa a fétengelyrsl
{6rténik. Fordulatszama kb. 2300 percenként.

A légsziird. (3. és 10. abra)) Hogy a motor élettartama minéi
nagyobb legyen, a hengerbe keriils levegének a portél mentesnek
kell lennie. Ezért a motor a levegst a gép f6lotti légrétegbdl szivija,
ahol mar alig van por. Ez a levegs a légtisztitéba keriil, ahol olaj-
réteg felett hirtelen iranyvaltozast szenved, amialtal az esetleg benn-
lévé nagyobb porrészek kivalnak, A levegs azutin egy kokusz-
hénccsal t6ltott lyukasztott badoghél késziilt sziirdgyiiriin halad at,
amelyben a legkisebb porrészek is visszamaradnak és igy csak por-
. mentes levegd juthat a forgattytihazba és onnan a hengerbe. A lég-
sziirére kiilonds gonddal kell iigyelni. Olaj mindig legyen benne
és idénként tisztitand6. (Lasd 31, oldal) R

‘) Megrendelheté H-S-C-S-nél,

]7 R A , nuneR .
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A szijkerék. (12, abra.) Ha valamely munkagépet szijhajtas segit-
ségével akarunk a traktorral meghajtani, gy ez a baloldalon levé
szijkerék altal 6rténik, amely a kapcsoloval egybe van épitve. Ki-
bekapcsolasa labbal végezhetd.

A kapcsolé. (12, abra,) A szijtircsa és sebességkapcsolé a i6-
tengely bal végén egybe van épitve. A fétengelyen lazén fut a kap-
csolé fogaskerék, amelynek ékvezetékén csusztathaté a kapcsoloszij-
tarcsa, Utobbi kiposan kiképzett belsé palastjaval (thermoid szalag
kozvetitésével) rafekszik a lenditékerék megfeleld kupos feliletére.
A két felillet egymasra szoritisat a kapcsolé rigok végzik, melyek
orsbéja a szijtircsaba van erdsitve, mig a rigok a kapcsolé csillagra
tamaszkodnak, Bekapcsolaskor tehat a fétengelyre ékelt lendkerék-
kel egyiitt forog a szijtdrcsa és a vezetd ék kozvetitése folytin a.
kapcsolo fogaskerék, amely a kdzvetitd, valté- és differencial-
kerekeken keresztiil a hatsé jarékerekeket hajtja. Ha a kapcsolo-
rid az abran lefelé mozdul el, azaz ha a kapcsolé labemeltyiire ra-
lépiink, gy a szogemeltyii révén a szijtarcsa jobbra elmozdul, a
surlédé kapcsolds megsziinik és a fogaskerék-mechanizmus megall,

A bekapcsolds mindig évatosan, fokozatosan torténjék! Hirtelen
bekapcsolas térésre vezethet.

A thermoid szalag kopasa esetén a szijtdrcsa automatikusan
utana allitédik. Nagyon kopott szalag esetén (amikor a lenditékerék
belsé sikja a szijtircsa falaba iitkdzik) a szalagot ujjal kell kicse-
rélni, A rigok fesziiltsége egyforma legyen. A fesziiltség a riigé-
orsékon 1évé anvakkal allithaté be.

A kapcsol6 fogaskerék hiivelyének perselyét a iétengely végén
levé zsirzoszelepen at kendolaj és golyoscsapagyzsir 1:1 keverékével
kell kenni. Kenni kell a kapcsolé gytiriit is (lasd az olajozasi vazlatot).

10, abra, A traktor,

1, Gyuijtéfej 14. Valibemeltyii 27. Keverzalétengely
2. Hengerlej 15. Kormanykerék 28. Valtotengely
3. Porlaszté 16. Ulés _ 29, Kiilsé fogaskerék a
4, Henger 17. Kapcsolé labemeltyti’  valtétengelyen
5. Hiitd 19. Felss fogaskerék-  30.Kiils6 kézvetits
6. Vizfeltslts nyilds szekrényfel fogaskerék
fedsje 20. Nagy - differencial- 31. Forgattyutengely )
7, Ventilator kerék 32. Kapcsolé fogaskerék
8. Nyersolajtartany . 21, Alsé fogaskerék-  34. Forgattyidhaz .
.9, Nyersolajfeltslts- szekrénytél 35. Hajtorad ,
nyilas feddje 22. Vonérad . 36. Dugattytcsap
10. Szivéesd 24, Hatsé keréktengely 37. Dugattya
11, Légszlird 25, Kszvetitotengely 38. Alvaz
12. Sarvéds 26. Féktengely 39. Mellsé tengely
18 e :
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H-S-C-S ,K—40" é5 ,K—50"

A H-S-C-S ,,K-40* é&s ,,K-50“ jeli: nyers-
olajacéltraktorok olajozasi terve.

10.
11.
12
13,
14.

28.
29,
30.
31,
32.
33.
34,
35
36,

PRIORL e

Mellss tengelycsap
" o csonk

1"

Tengelycwnk csap

. Kapcsoloféek
. Kapcsologyiird .
. Oldalsé kereksze,{reny

. Kapcsol3 hiively .

csapagy, kiilsé

bels6

Fétengelycsapagy, baloldali .
Kozvetitokerék csapagya, kiilsé
Kézvetitékerék csapigya, bels6

Cstszotengely baloldah csapagya

Légsziira

. Kapcsolépedal
. Kermanvtolérid gombcsukloja .
, Mellsé tenuelyvsonk
. Mellsé teungelvcsapagy, belso
, Mells6 tengelycsapagy, kiilsé
. Vizszivatiyt meghajtas
. Tengelycsenk csap

. Ventilator meghaitis

Motorhenger kenése
qufesmto
Nyerso]a]snvattvu
Motorhenger kenése
Nyersclajszivattya

. Féktengelycsapagy, baloldali
. Elététtengelycsapagy, baloldali.

. Hats6 tengely baloldali csapagya,
, Hatsé tendely baloldali csapigya,
. Nagy kerék- szekrény

Fétengelycsapagy, ]oi)boldah

Hajtokorcsapagy
Excenier

Olajvisszanyer§ (rekunerator]

’be.‘lséi'
kiilss

naponta golydscsapagyzsir

hetenként golydscsapagyzsir

naponta

'hetenlzént

heter;ként

naponta

. (L 14 oldal)

. (L
|
- (

naponta

" (L 14 oldal)

naponta

14 oi'dal}

)

és
fogaskerék-olaj keve-
réke

golyéscsapadyzsir (ha a

traktor feltett hajté-
szijjal hosszabb ideig
iiresen jar, gy {izem
alatt golyoscsapagy-
zsirral t6bbszér kenen-
ds.)

motorolaj
golyoscsapagyzsir

"

1"
hasznilt motorolaj (az
olajtartany kiipos része
olajjal teletsltendd.)
golyoscsapagyzsir

1

fogaskerék-olaj  (1Ya—
2'/; kg olaj hetenként
uténatdltends.)

golyoscsapagyzsir

1

"

"

1"
golyéscsapagyzsir és
fogaskerék-olaj keve-
réke

Bosch kézponti olajozéd
golybscsapagyzsir

Bosch kézponti olajozé
golydscsapagyzsir
motorolaj

Bosch kézponti olajozé

" 1 1
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37. Bosch kézponti olajozo . . . . . . naponta gondosan megszlirt mo-
: torolajjal feltéltendd
(annyi olaj oéntendd a
tartanyba, hogy az olaj-
allas  mutaté teljesen
‘ fedve legyen)

38. Csuszélengely jobboldali csapagya .

. . ‘golyéscsapagvzsir
39, Dlajvisszanyerd (rekuperator) . . . . hetenként petréleummal kimosandé
40. Feéktengelycsapagdy, jobboldali . . . . . naponta golyéscsapagyzsir

42, Kormauytolorid B "
43, Hatsé tengely jobboldali ikiilsé csapagya . "
44, Elstéttengely jobboldali csapagya . . . .
45, Kormanytolérad .

|
.
|
|
|
|
t 41, Kormanytolérid gombesukléja . . . . "
|
i
| 46, Hatso tengely iobboldali- b'els'{)' ;:sa'pé-gyé ' "

. Szijtarcsa

. Lendkerék

. Kapcsolé rage

. Kapesolé rago allito

: csavar

J 5. Kapcsols csillag

. , Olajnyilds a kapcsold
fogaskerék perselyé-
hez

7. Fogantyu

8. Thermoid szalag

9. Kapcsolé fogaskerék

0. Ek a kapcsolé fogas-

BN e

=)}

\
« 2. it 2
i kerékhez
i 11. Forgattya- (£6-)
4 tengely . — ]\
12. Kapcsolo fogaskerék 7 —————=— § mm— I\ 74
I perselye Wl W T
i 13, Kapcsold sz6g-
emeltyti
14, Kapcsolé rad
j ' ' : 12, abra, A kapcsols,

A kocsivaz.

‘ A traktor-kocsivaz az acéléntésti motortartdbél és az ugyancsak
acélontéstt nagy fogaskerékszekrényhdl all, amelyek csavarokkal
‘ vannak szilardan Osszcerdsitve. A nagy fogaskerékszekrény egy
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felss és egy als6 részbél all. A felsd rész leszerelése utdn minden
fogaskerék, tengely és csapagy konnyen leszerelhetd. A kapcsolohaz
fedelét ellendrzés vagy vizsgalat céljabol kiilén is konnyen le lehet
szerelni, Az O6sszes attételi fogaskerekek teljesen zarva vannak.
A tengelyeket, golyéscsapagyakat oldalt sapkdk fedik. A kis
fogaskerékhaz a traktor baloldalan van elhelyezve és benne
forog a kapcsolé-, a kozvetitd-fogaskerék és a valtétengely kiilséd
fogaskereke,

A kocsivazhoz kapcsolédik a vonokésziilék, amely ekék, kocsik
stb, utdnakasztasara szolgal.

A mellsé tengely autékorméanyzasi. A mellsé kerekeknek gor-
g8s csapagyazasuk van,

Szantaskor a kormanyzas megkonnyitése végett a két mellsé
kerékre taréj szerelends fel. ’

Az eroatvitel.

Az attételi fogaskerekek edzett kromnikkelacélbol vannak;
¢élettartamuk — tiszta kezelést és gondos olajozast feltételezve, —
szinte korlatlah. A differencidlmiiben levé kipkerekeket kivéve
(amelyek nem forognak allandéan), az 6sszes kerekek homlokfogas-
kerekek. Por egyetlen fogaskerékhez sem juthat. A fogaskerekeknek
allandéan j% minéségi (H-S-C-S ,,C" jelu) diiferencidl-olajban kell
futniok,

Az erdatvitel (10, és 13, dbra) a f6tengelyrél a hatsé jarékere-
kekre a kovetkezd tengelyeken at torténik: f8tengely, kozvetito-
tengely, sebességvaltotengely, (esetleg reverzalotengely), féktengely,
elététtengely, differencial, hatsé jarékeréktengdelyek.

A kapcsolofogaskerék (13. 4bra) meghajtja a kozvetitdkeré-
ken at a sebességvalté tengely végére ékelt fogaskereket. A se-
bességvaltotengelyen két, ékeken (hornyokon) cstsztathaté kerék
van I, II, és II. sebesség létrehozasara, Utobbi a hatramenetet is
kapcsolja, ha jobbratolasa altal meghajtjuk a reverzalé kettdskerék
jobbkerekét, mert a reverzalé kettéskerék balkereke &llandéan
kapcsolatban van a -féktengelyen levé haromtagd kerék jobb
kerekével,

Az 1. sebesség kapcsolasaval a sebességvaltétengelynek elbb
emlitett baloldali, illetve kett§skerekét balra toljuk, ami altal a ket-
téskerék balkereke a féktengely haromtagd kerekének bal kereké-
vel kapesolddik.

A III, sebesség kapcsolasanal a sebességvaltotengelyen 1évé
ugyanazon keltéskereket, amely az els§ sebességdet kapcsolta,
jobbra toljuk, mialtal a kettéskerék jobbkercke a féktengely harom-
tagu kerekének kozépssé kerekével kapcsolodik.

A II. sebességet a sebességvaltotengely jobboldalt 1évé
kerekének balra tolasaval érjitk el, amidén is ez a féktengely harom-
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13, abra, Az erdatvitel.

. Kapcsolé fogaskerék
. Fétengely

Kiilsé kézvetitokerék

Tengely a kézvetitékerékhez
Kiilsé kerék a valtétengelyen
I és III, sebesség fogaskerék

. Féktengely
. Bal kerék a féktengelyen (hirom-

tagi kerékhez)

. Elgtéttengely
. Baloldali kerék az elstéitengelyen

hatsé-iengdely

. Nagy- differencial homlokkerék

15.

16.
17.
i8.
19,
20.
21.
2z,
23,
24,

25.
22

II. és reverzdlé sebesség iogas-
kerék

Valtétengely

Jobboldali kerék a féktengelyen
Féktarcsa

Jobboldali keré¢k azelstéttengelyen
Nagy differencial kipkerék
Jobboldali hatsétengely
Differencial bolygokerék

Belsé kozvetitokerék

Jobb kerék a féktengelyen (ha-
romtagi kerékhez) :

Kézépsé kerék a fektengelyen
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tagid kerekének jobbkerekét hajtja meg, amelybe kiilonben, mint
emlitettiik, a most tiresen fordé reverzals kettéskerék balkereke is
allandbéan kapcsolodik, A féktengely forgasat a jobboldali széles
fogaskerék tovabbitja az elBtéttengelyre, amelynek baloldali fogas-
kereke a nagy difftrencidl homlokkerekét hajtja.

A differencial teszi lehetdvé, hogy adott esetben a két hatsé
jarékerék kiilénb5z8 sebességgel forogjon, Erre akkor van sziikség,
ha a traktor fordul, vagy ha az egyik kerék jobban kapaszkodik a
talajba, mint a masik. A differencial tehat abban az esetben, ha a
traktor egyenes vonalban halad és a két hatsékerék egyforman ka-
paszkodik, nem jon mikédésbe (a bolygékerekeket a nagy differen-
cidlkerék, melybe dgyazva vannak, magaval viszi, de a bolygokere-
kek a sajat tengelyiik koriil nem forognak.) Ha azonban a traktor
fordul, a bolygékerekek a sajat tengelyiik koriil is elfordulnak.

A bolygékerekek. 'a differencial kipkereket hajtjdk meg, ame-
lyek a hatsotengely jobb- és balfelére vannak ékelve és igy a jaro-
kerekeket forgatjak.

A tiiskés kapaszkoddék, amelyekbsl egy kerékre 24 drb. sze-

relhets fel, nem fogiak &t a keréktalp egész szélességét és fel-
valtva erdsitend6k a keréktalpnak jobb és bal széle mells.

-Fagyos talajon, vagy kemény ititon tiiskés kapaszkodékkal jarni

nem szabad, mert a nagy rdzds a traktort tdnkre teszi. A tiis-
kés kapaszkodék magassiga 145 mm (kivételesen 170 mm).

Az elomelegito 1ampa.

Indulaskor a gyujtélej elomelegitésére lampa szolgal, amely
a gépnek nagvon fontos tartozéka.

A lampa (14. abra) {izembehelyezése a kovetkezéképen torténik.
A toltécsavar lecsavarasa utdn a tartinyba hidromnegyed részéig
petrbleumot ontiink, a téltécsavart és a légtelenitécsavart zarjuk,
Ontsiink a melegité csészébe petroleumot, helyezziink a csészébe
valami felszivo anyagot és gyujtsuk azt meg. A lang felheviti a
gazosité csévet, Miel6tt a lang kialszik, létesitsiink a tartianyban
néhany szivattyd-lokettel nyomdst, amikor is ez a petréleumot a
forré gazosité csébe szoritja, amelyben g¢6zzé valik és a fivokan
4t kidramlik. A kidramlo gézéket a kialvéfélben levs ling meg-
gyujtja. Ha a lang mar kialudt volna, a kidramlé gazt gyujtsuk meg,
de elébb a légtelenitécsavar nyitidsaval csokkentsiik a nyomdast, —
ha a lampa ég, a nyomast ismét fokozhatjuk. Néhany perc mulva
elég forré a gazosité csé, adjunk a szivattyiival nagyobb nyomast,
de csak annyit, amig a szivattyd érezhetéen nehezen kezd jarni.
Semmiesetre se létesitsiink tilsagos nyomast, mert a lampa ilyenkor
rosszul ég. A kidramlé gaz mennyiségét a szabalyozé tiiszeleppel
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véltoztatni lehet, A kék langgal ég8 lampa az izzofejet 6—8 perc
alatt indulasra alkalmas hémeérsékletre hozza, Az édés kozben csok-
kend nyomast pétolni kell, de nem szabad a lampaban tulsigos nagy
nyomast létesiteni, '

g ———
1. Gazosité esé ¢
2. Sziirs
3. Melegité csésze
4. Tartany N e T
5, Légszivattyn

dugattytja
6. Légszivattya hengere
7. Visszacsapé szelep PIpE—
8. Petroleum csé
9. Porlaszté S
0. Tiszelep -
11, Szivattya fogantyn [ ——
12. Biztonsagi szelep
13. Télté csavar g——'——_
e

14, 4dbra, Az elémelegité lampa.

A ldmpa eloltdsa a légtelenité csavar lasst kinyitasdval torté-
nik. A tartinyt nagy héségnek kitenni veszélyes,

Fagyos id3ben végzends teendéket ldsd 26. oldalon,
A gondos olajozés nagy fontossagat nem lehet eléeggé hangsi-
lyozni, Ahol a traktoron két rész egymdason mozog, ott olajnak vagy

zsirnak kell lennie. Az olaj az egyméason mozgé feliiletek kézitt vé-

kony réteget alkot és igy a fémeknek egymassal valé érintkezését
megakadalyozza, A jél olajozott részek egyrészt konyebben mozgat-
haték, igy a {raktor erejébsl t6bb marad hasznos munkara, més-
részt elmarad a felmelegedés, amely az anyag ellenallasat gydngiti,
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és a hotagulds miatt beszorulasra vezet; végiil pedig a jo! olajozott
részek nem kopnak,

A hianyos olajozas, vagy meg nem feleld olaj hasznalata sok
fizemzavart, nagymérvi kopasokat okoz, s6t silyos esetben a trak-
tor tonkretételére vezet.

Az olajozasi tervet (11. 4bra) a leggondosabban tanulminyozzuk
at és utasitasait mindenben tartsuk be, Ez felette fontos!

A kézponti olajozéba csak H-S-C-S olaj 6ntendd! Nyaron nyari
(Ny-jeld), télen téli (T-jelit) kendolajat kell hasznalni.”

1 U|tént511.ésnél a kézponti olajozéba csak sziirSszitan at tolisiink
olajat! o
Az olajmutaté iivegen figyeljiik az olaj allasat!

A golyoscsapagyak kenésére vald zsirprésbe kizardlag specia-
lis savmentes golyoscsapagyzsirt hasznalunk.” Kézonséges tovotte-
zsir art! -

A zsirpréssel valé kenés gondosan toérténjék. A kapcsolé fogas-
kerék hiivelyét kendolaj és golvéscsapagyzsir 1:1 aranyd keveré-
kével kell kenni.

A fogaskerékszekrényben levg fogaskerekeknek jomindségii
(H-S-C-S ,,C"-jelti) differencial olajban kell futniok.” Ontsiink jéminé-
ségti olajat a szekrénybe, amig az ellendrzé nyilason kifolyik. Heten-
ként 1—2 kg utantdltends.

A hités.

Hideg idében végzendé teendéket ldsd a kovetkezs fejezetben,

A hiitéssel a motor szerkezeti anyagainak magas héfokra vald
heviilését akadalyozzuk meg. A magas hofok csékkenti az anyag
ellendlloképességét és- lehetetlenné teszi az olajozast, ami stlyos
tizemzavarokra, beragédasokra vezethet.

A munkara fel nem hasznalt melegmennyiség egyik része a ki-
puffogé gazokkal tavozik, a masik a hengerfeje:t és a hengerfalat,
valamint a dugattyit melegiti fel, Ezeket tehat hiiteni kell, ami a
hengerfej és henger hiitéterében levé viz altal térténik., A vizet a-
vizszivattyd allandé kérforgasban tartja. A vizszivattyd a hiité alsé
részéb6l a lehiilt vizet elszivia és benyomja a hengerfej hiitéterébe.
Innen a viz gumival tomitett viznyilasokon at a henger vizterébe
jut, innen egy csovon at a hiité felsd részébe. A viz melegét
a hiitében vékonyfalti sargaréz cs6vecskék és bordazat kodzvetitésé-
vel az 4atdramlé levegének adja 4t, amelyet a . ventilitor tart
mozgésban, :

* Megrendelhets: H-S-C-S-nél.
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~ A hiitéshen zavarok &llnak be: ha a melegitadas wtjaban aka-

dalyok vannak; — ha kevés a viz: — ha a viz koérforgasa nem elég
erélyes. ’
A melegitadas akadalyai: a hiitstérben és hiitécsdvekben le-
’ rakédott vizks; poros, piszkos hitdcsévek és bordak: gyenge lég-

aramlat (ventilatorszij csiiszik, mert laza, vizes vagy olajos),

A vizkdrforgas megakad vagy lelassul: ha a vizszivattyd megall,

vagy nem fordul eleget; ha a vizszivattyd nincs légtelenitve; ha a
vizesévek, vagy a henger és hengerfej viznyilasai eltémédtek.
» A vizkélerakédas megakadalyozasira a hiitébe csak esd- vagy
tiszta folyovizet toltsiink. Ha tiszta hiitéviz nem szerezheld, sziirjiik
at a zavaros vizet egy kenddn. A zavaros és kemény viz vizkévet
okoz, Ha csak kemény kitviz all rendelkezésre, dobjunk minden fel-
toltends vodor vizbe két kis marék mosészédat. Feltdltés utan a
vizszivattyi a tetején levs kis csavar megoldasival légtelenitends.
A ventilatorszij feszes legyen,

Hideg idében iizemkdzben hasznaljuk a fiiggdnyt éspedig oly-
képen, hogy azt — kiilonb5z6 helyzetekben kiprobalva — abban a
helyzetben hagyjuk meg, amelyiknél a hiitéviz a forras hémérsékletét
megkézeliti, de még nem forr. Ha a hiitéviz esetleg felforr, ez ne
adjon okot aggodalomra, (ha ez nagy melegben, nyaron és dtmeneti
talterhelésnél torténik). A hosszabb ideig tarté6 forrasnak azonban
az a hatranya, hogy parolgas miatt sokszor kell vizet utina télteni,
ennek kdvetkeztében sok vizks rakodik le a hiitécsévekben, a
hengerképenyben és hengerfejben, ami altal a hiités késébb csékken
és a moétor tilsigosan felmelegszik.

A hiits cséveit és bordait kefével tartsuk tisztin,

Teendok fagyos iddében.

Fagyos idék bealltival a kezelének 5 gondja legyen: a hideg
kovetkezményeitél megvédeni a traktort, illetve — mert hiszen ma-
. ganak a traktornak a hideg nem art — a traktorban levs folyads-
| kokat: az olajat és vizet. Fnnek elmulasztisa silyos kéarokkal jar-
' hat és az addig kitinden m{ikddstt traktort teljesen tonkre is teheti.
g A nyéri kenédolaj fagyos idében olyannyira megsiirtisédik, hogy
§ a koézponti olajozé nem tudja szallitani; hasznalatanal tehat ugyan-
azok a kdvetkezmények: beragédasok, besiilések fordulnak els, mint
rossz olaj hasznalatanal,

Ha a traktorban levé hiitéviz megfagy, jég alakjaban kb, egy-
tizedrésszel nagyobb térfogatot foglal el és ennél a térfogatmeg-
nagyobbodasnil oly nagy feszitGerst fejt ki, hogy a hiitécsoveket,
a hengerkOpenyt és a hengerfejet szétrepeszti.
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Fagyos idében tehat a koévetkezdkre kell iigyelni:

1, Kengolaj. A kézponti olajozéban kizardlag csak téli (T-jeld)
H-S-C-S traktorolajat szabad hasznalni, amely a hidegben nem stirii-
s6dik meg.” v

2, Hiitéviz. Indulaskor tdltsiink meleg vizet a hitdbe. Huzzuk
fel teljesen a fiiggonyt (0° feletti hiivés idében is), nagy hidegben
kiilén is takariuk le a hiit6t egy takardval

Ha a motor méar meleg, a takar6 levehets. Allapitsuk meg a fiig-
gony helyzetét (lasd 25. oldal, Hiités.).

Uzem utin engedjiink le minden vizet a hiitd és a hengerfej
aljan levé csapokon, El8szér a hiitébél engedjiik le a vizet, azutin
a motorbél, hogy ennek ideje legyen egy kissé lehiilni,

A kiengedett vizet, ha lehet, fogjuk fel, mert az mar vizké-
mentes és masnap indulas elstt téltsiik vissza a hiitobe.

Hasznalhatunk fagyallé hiitékeveréket is, amely a munka-
sziinetek alatt a htitben maradhat. Bevalt fagyallo hitékeverék a
kovetkezs:

60 kg viz, 30 kg denaturalt spiritusz, 10 kg glicerin,
amely keverék — 20°-ig biztosit fagyas ellen, Az elg6zolgott viz és
spiritusz utanpotlandé.

Ha a nyersolaj vizre gyanus, munka végeztével az egész nyers-
olajtartanyt és szivatltydt ki kell driteni.

A motor fordulatirdnya: a lendkerekek felsd fele hatrafelé mozog.

A motor meginditasa. Gyujtsuk meg az el6melegité-lampat
(lasd 23, oldal) és ha erés kék langgal ég, helyezziik a gyujtolej
ala. A gyujtofej melegitése kozben végezzitk a kivetkezoket:

Toltsiik fel sziirén a4t a nyersolajtartanyt (firtartalmat lasd 40.
oldalon. Adatok). ‘

Hosszabb pihend utin valé induldskor nyissuk ki a nyersolaj-
szivattyd alsé prébacsavarjat (a sziird tisztatalansigai eltavolodnak
és az esetleg leiilepedett viz kifolyik).

Téltsiik fel a hatét tiszta lagy vizzel, mig a tulfolyé cs6von ki-
folyik. Zavaros viz kendén atsziirends, 0° kiils6 homérséklet kéze-
1ében, vagy az alatt, toltsiink meleg vizet a hiitdbe. A vizszivattyit

légtelenitsiik.
Hiivés id6ben (0° felett is) hizzuk fel a fiiggdényt. Fagyos idében
azonkiviil takarjuk le a hiitét pokréccal. |

Toltsiik fel szfirdn 4t a kdzponti olajozét a megfeleld olajjal
(nyaron Ny, télen T); ha az olaj nehezen folyik, melegitsiik fel, de
a sziirét ne vegyiik ki, (Az olajozéba kb. 7 liter olaj fér, ami meg-
. felel kb, 6.3 kg-nak.) ‘

*) Megrendelhetd H-S-C-S-nél.
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)

Olajozzuk és kenjiik meg a csapagyakat és mozgé részeket az
olajozasi terv szerint,

A sebességvaltd emeltyi legyen O allasban,

Ha el6z6 leallaskor valamelyik sebesség bekapcsolva maradt,
megtérténhet, hogy a kikapcsolas nehezen megy. Ilyenkor a fogas-
kerekek fognyomasat kénnyen meg lehet sziintetni, ha a len-
ditékereket ellenkezé iranyban kissé, kb. egynyolcad fordulattal,
visszahajtjuk,

A tbltés-emeltyiit forditsuk a legnagyobb adag allasiha, elére.

Ha a gyujtofej kellsen felmelegedett (kb, 6—8 perc mulva),
nyissuk ki a nyersolajtartany csapjat és a szivattyinal levé emeltyi-
vel mozgassuk meg hirtelen kétszer a nyersolajszivattyd dugattyujat.
Ezutan a két kihizhaté foggantytt megfogva, lengessiik ide-oda a
lendkereket és adjunk neki, a rendes forgassal ellenkezé iranyban,
hirtelen egy erdsebb lokést. E 16kés kovetkeztében levegd nyomul
be a hengerfejbe, keveredik az ott elgdz61gott nyersolajjal, amely
- meggyullad és a dugattyit visszaléki: a motor rendes iranyban meg- .
indul. Természetesen a motor megindulasakor azonnal el kell en-
gedni a fogantyiikat, melyeket a rugok helyiikre visszarantanak.
Helyes a fordulatirdny, ha a lendkerekek felsé része hatrafelé mo-
zog. Ha helytelen iranyban indulra a métor, a toltésszabalyozo
emeltyiit hizzuk hatra (az adagolis megsziinik) és amikor a métor
mar majdnem megall, toljuk az emeltyiit hirtelen elére és a motor
ellenkezs, most mar a rendes iranyban indul meg,

A lampa elolthaté és helyére teendé.

Mig a mofor fe! nem melegszik, teljesitménye kisebb, mint
normalis '{izemné],

Teend6k tizem kdzben, Hideg idében varjuk meg a motor fel-
lrirllelegedés'ét és allapitsuk meg a fiiggony helyzetét (lasd 22, oldal.

iités).

Elfogyott nyersolaj, kenéolaj és hiitsviz potlandé (sziirén at).

Néha &blitsiik le a nyersolajszivattyd szitdjdit az als6é proba-
csavar nyitdsa altal.

Hideg vizet csak kis adagolasban téltsiink utana.

Figyeljiik, hogy a kozponti olajozé meghajté spirdlisa nem esett-e
le, nem nyiilt-e meg.

A legkisebb rendellenességeknek keressiik meg az okat! Ha a
motorbél kopogas, a fogaskerékszekrénybsl zorgés hallatszik, azon-
nal alljunk meg és kutassuk ki az okot,

A traktor meginditisa, A labemeltyiivel kikapcsoljuk a kap-
csolét.

A sebességvaltéemeltyiit a kivant sebességre allitjuk. (Barmely
sebességgel lehet indulni.)

A labemeltyiivel lassan bekapcsolunk,
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A kiilénb6zs sebességekre valé kapcsolasoknak a sebesség-
valtéemeltyii kovetkezd helyzetei felelnek meg: '

s—F—1

0 = kikapcsolva

1 == els6 sebesség
eldre
2 — méasodik sebesség
elére
3 = harmadik sebesség
. elére
H = hdtramenet

Ha nem lehetne a sebességvalto-emeltyiit a kivant sebességre
kapcsolni, ez annak a jele, hogy a fogaskerekek fogai szemben talal-
koznak, Ilyenkor ne eréltessiik az emeltytit, hanem vigyik is-
mét kozépallasba és kapcsoljuk be a motort egész rovid idére -
A fogaskerekek ezaltal mas helyzetbe keriilnek, aminek folytan a
kapcsolas sikeriilni fog.

Miel6tt sebességet valtunk, ki kell iktatni a kapcsolét, kiilsnben
konnyen fogaskerék-torés kovetkezhetik be!

Menetben levé traktornal a kapcsolokart kénnyebb akkor at-
tolni a kozéphelyzetbe, ha a dérzskapcsolé megolddsa utdn azonnal
kezdjiik az attolast, mert ekkor a surlédas kisebb.

A vezetd ne tartsa rajta a labat a kapcsolé emeltyilin, mert a
cstusztatogyiri kikopik,

Megallaskor és helyben 4llo iizemnél a kapcsolékar mindig a
kozépallasban legyen!

A traktor megallitasa, A labemeltyiivel kikapcsoljuk a kapcsol6t.

A sebességvalto-emeltytit a kdzépallasba hozzuk. .

Ha a labemeltyiit djra el is engedjiik, a traktor allva marad.

A fék csak lejtén hasznalandé, sik terilleten a megallashoz elég
a dorzskapcsolét kikapesolni,

A motor lesliitisa. A t5ltés-emeltylit zarjuk (hatra hizzuk).
Ugyancsak zérjuk a nyersolajtartiny csapjat is.

Hideg idében a vizet a hiit6 és hengerfej cljdn levé csapokon
gt teljesen leengedjiik.

Megjegyzés. A traktor utdn akasztott terhet (ekét, boronit,
kocsit stb.) a vonékészillék megfelels felhasznaldsaval gy kell be-
kapcsolni, hogy ne kényszeritse a traktort faroldsra.

Ha a traktor kisebb sebességdel jar, nagyobb vonéerdt fejt ki.
Nagyobb megterhelésnél tehat csak az elsé scbesség alkalmazandé.
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A traktor idonkénti atvizsgalasa.

Ha a traktor valamely részét leszereltiik, gy visszaszerelés elétt
jél tisztitsuk meg (nyersolajjal, petréleummal), mert por és egyéb
tisztdtalansdg kopdst vagy iizemzavart okozhat,

Naponkénti gondozas, Minden iizemnap utan tisztitsuk meg a
traktort a portél, olajtél. Tartsunk szemlét ilyenkor mindazon he-
lyeken, ahol lazulas, vagy sériilés eléfordulhat, Keletkezés kozben
egy kézmozdulattal sok iizemzavart el lehet fojtani, mig azok meg-
sziintetése késébb sok idéveszteségbe és faradsagba keriil,

Ha szabadon all a traktor, fedjiik be vizmentes ponyvaval.

A fordulaiszdm idénként ellenérizends. Csékkent fordulat csék-
kent sebességben és kisebb teljesitményben jelentkezik,

A gyujtélej a koromté! tisztdn tartands. Visszahelyezésnél a
sapka csavarjait egyenletesen, de ne tidlsigosan htizzuk meg, Ha
az iizem kezdetén a tomités fdjna is egy kissé, ez a felmelegedés
utdn megsziinik, Ha a gyujtofej-tomitégyiiri rideg lesz és nem tomit,
lagyitsuk ki olyképen, hogy felhevitjiik és hirtelen vizbe maértva
lehiitjiik, Ha a gytirti kiszélesedett, kériil kell reszelni.

A hengeriej, henger, kipulfogé-csé és edény a koromtél heten-
ként, ha a traktor fiistélt, gyakrabban is megtisztitandék. Hengerfej-
levétel el6tt engedijiik le a vizet a hengerbél, Vigyazat a hengerfej-
tomitésre! Ily alkalmaknal a viztér is kidblitends.

A dugattyi, A dugattyifenék hetenként a koromtél megtisztitandé.
A dugattyugyiirdk feladata megakadalyozni, hogy a kompresszié és
robbanés alatt a leveg és az égési gazok a dugattyd és henger kézt a
forgattyiihazba keriiljenek. Ha a gyiiriik kopottak, vagy feszitberejiik
lecsékkent, kicserélendsk. Ha a gyiirik hornyaikba besiiltek, vagy
belefesziiltek: nem témitenek és a kompresszié csékken, Ez felismer-
hetd arrol, hogy a lenditékereket nagyobb eréfeszités nélkiil kériil
lehet hajtani. Ilyenkor a dugattyi kiveends, A levegdsziirét és lég-
csappantyuhdzat leszerelve, a hajtérid csapagy csészéjét levessziik
és a dugattydt a hengerfej levétele utan a hajtériddal egyiitt kihuz-
zuk. A gyiiriikre petroleumot &ntve, azokat kis idé multan fakalapacs-
csal 6vatosan titdgetjiik, mig meglazulnak; ha ez bekovetkezett, feszit-
siik szét és toljunk aldjuk négy-6t darab félmilliméter vastag keskeny
pléh-csikot és a gytriiket hizzuk le a dugattyirél, A gyfirik és hor-
nyok gondosan megtisztitandok. Ha a dugattyiicsapszeget is kiszerel-
tik, ugy Osszeszerelésnél olajozzuk meg a csapot, nemkiilénben a
forgattyticsapot is, kiilonben kopds keletkezhetik rajtuk, mielétt a
kézponti olajozé olaja odaér, A hajtérid csapagycsészéinek vissza-
helyezésekor a sasszegeket ne feledjiik el, kiilonben a hajtéridcsava-

-
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rok kénnyen meglazulhatnak. Ha a hajtérudcsapigy kopott volna,
vegyiink ki egy-egy betétet a csészék koziil.

A 1égsziir§ rendes koriilmények kozott hetenként egyszer,
ba a traktor nagy porban dolgozik, esetleg minden masodik
nap tisztitandé.

Ha az olajedényben a lerakédott iszap felett az olajréteg mar
csak 1 cm,, tigy a sziirdt feltétleniil tisztitani és az olajat pedig cse-
rélni kell, ‘

Tisztitds céljabol a fedd négy csavaranyajat eltavolitjuk, a fedot
a szivocsdvel egyiitt leemeljiik, az olajedényt kiemeljiik, kitisztitjuk
és a jelig djra megtéltjitk olajjal. Ezutan kiemeljiik a légsziirégytiriit
és egy edényben petréleumban vagy nyersolajban kimossuk, lecse-
pegtetjiik,

A gyiiriiben levg kékusz-szalak havonként kiilén is kiszedendsk
és gy mosandék at.

A sziird és olajtartaly kiilséleg is tiszta legyen, mert a ratapadt
homok, f6ld, vagy egyéb tisztatalansig, a gép mikdédésekor levalik
és a hengerbe jut, ami karos kopast, esetleg beragodast idéz els.
Ugyelni kell még a témitégyiriik pontos tomitésére,

A iogaskerékszekrénybdl az olaj 3—5 havi idskozékben teljesen
leeresztendd és tijjal potolandé.

A hiitében lerakédott tisztatlansigok idékdzben eltavoli-
tandék., Ha a biatécsdévekben vizké képzddott, gy azt hosszabb
iizemsziinet alkalmaval oldjuk ki, olyképpen, hogy elzarjuk a hiité
also és felsd el- ill, hozzafolyé nyilasait és 1 rész sésavat 7 rész tiszta
vizbe keverve, a higitott savat a hiité6be 6ntjitk és ayitott téltényilas
mellett 24—36 6rdig bennhagyjuk. A hitét a higitott sésav utin vizzel
béven ki kell 6bliteni. Ha egyszeri oldas nem tavolitotta el teljesen a
vizkdvet, 4j cldattal meg kell az eljdrast ismételni. Amig a higitott sav
a hiitében van, ne gytjtsunk nyilt langot a traktor kozelében (kiils-
nésen ha az zart helyiségben 4ll), mert oldas kozben robbané gaz
fejlodik.

Kis repedések a hiitdcséveken kendészappannal ideiglenesen ki-
javithatok, Erésebben sériilt csdvek ideiglenesen fenn és lenn eldu-
gaszolhaték, de miel8bb kijavitandok. A sériilt cséveket lehet cserélni.

A ventilatorszijat feszitsitk meg kellgképen.

A hiitd cséveit és borddit a hiitékefével jol tisztitsuk meg.
Alapos tisztitas érhets el, ha iizem kézben (a ventilator jar) vizzel
fecskendezziik a hiitét.

Az &llit6-ék, ha kopott, a toltés utdna allltando (lasd 12, oldal: A
ayersolajszivattyd), illetve az éket ki kell cserélni,

A nyersolajszivattyd, Sziikség esetén a szita klveendo és gazola]-‘
jal lemosandd.
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A dugattyu témitését vizsgaljuk meg. Ne folyasson, ne legyen
tdl szoros. Hetenként ellendrizendd, hogy a golyds és a gyiiszii szele-
pek kiilon-kiilén jol zarnak-e. Evégbol vegyiik ki vagy a golyét, vagy
a gylisziiszelepet és ontslink a bennmaradé szelep f6lé gazolajat. Ha
az olaj nem szivarog at, a szelep jol zar. Sziikség esetén a gyiisziis
szelepek finom csiszoléporral becsiszolandok, Evégbél a szelepbe egy
kis fadarabot dugunk, olajba, utana csiszoléporba (vagy finom iiveg-
porba) martjuk és a szelepiilésen addig forgatjuk ide-oda, amig j61 nem
zar. A csiszolasnal a szelepnek csak negyedfordulatokat szabad tenni,
kiilonben a szelepen vagy a szelepiilésen kdnnyen gyiiriialaka karco-
lasok képzodhetnek. Csiszolads utdn a szelepet jol lemossuk. Célsze-
riien lehet az olajszivattyt kimosdsanal a melegitslampat felhasznalni
és pedig ugy, hogy hideg allapotban a petréleumot a fuvékan at ki-
fecskendezziik és vele a nyersolajszivattyu szelepfészkeit és hazat
lesblitjiik.

Osszeszerelésnél a szivattyibol, a szivé- és nyomocsébél, a por-
laszt6boé]l minden levegét el kell tavolitani. Ezért miel6tt a szivécsd-
vet a szivattyuhoz kapcsoljuk, nyissuk ki a nyersolajtartiny csapjat,
hogy a nyersolaj a szivocsévon atfolyhasson és minden levegst kiszo-
rithasson, Ezutin erdsitsiik a szivécsévet a nyersolajsziir6hazhoz és
mozgassuk addig a dugattyit, mig a nyomészelephdzon bugyboréko-
las nélkiil folyik ki a nyersolaj. Ezek utan csavarjuk fel a nyomécsc-
vet a porlasztéoval és miikddtessiik tovabbra is a nyersolajszivattyd
dugattyijat mindaddig, mig a porlasztén nagy erével egyenletes el-
osztassal nem jon ki a nyersolaj, amikor is a porlaszté becsavarhaté
a hengerfejbe. - '

A nyersolajporlaszté tisztitdsnal szétszedends és petréleummal
minden része j6l lemosandé. ’

A spiralis porlaszténal az eldugult porlasztényilas vékony tiivel
kitisztitandé, vigyazva, hogy a nyilds meg ne nagyobbodjék, Ha a spi-
ralisporlaszté spirdlisinak végén a menetek letompultak, akkor a
spiralis vége lecsiszolandd, hogy az élek tijra sértetlenek legyenek,
A spirdlisnak hosszirdnyban sem szabad mozognia.

A Bosch Lkdzponti olajozé havonként egyszer kimosandéd.
A nyomévezetékeket ilyenkor az olajozorél le kell csavarni, vala-
mint azokat a csavarokat is kiszedni, amelyek az olajozé fede-
lét odaer@sitik az olajtartdnyhoz. A fedé és az egdész raszerelt
szivattyirendszer ezutan leemelhets. A szétszerelést tovabb ne
folytassuk, hanem tiszta petréleummal minden hozzaférhetd részt
mossunk le. Ki kell mosni az olajtartanyt is; a petréleurn az olajozd
csavar kicsavarasa altal kibocsathaté.

Idénként ellenérzendd, hogyv az olajmutaté iiveg nincs-e eldugul-
va. 1—2 hénapban egyszer ellenérizendd, hogy a kdzponti olajozé felsé
ferde tarcsdja. visszamarad-e akkor, ha az olajozét ellenkezé iranyban
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forgatjuk (kb. 25 ellenkezé iranyu fordulat utan kell ismét elindulnia.)
Ha nem maradna vissza, ez annyit jelentene, hogy a nyomécsébél, ill.
a nyomécsévon keresztiil a kendhelyrdl visszaszivja az olajat.

Az olajozécsdvek az olajozasi helyekre valé visszaszerelés elétt
telenyomandék olajjal, olyképen, hogy a kézponti olajozé korongjat
kézzel addig forgatjuk, amig a csévekbél a levegs el nem tdvozott és
olaj kezd kifolyni beidliik; csak akkor szabad ket az olajézéhelyre
racsavarni,

A kozponti olajoz6t meéghajto spirdlis rigse idékézénként ellen-
6rizend8, nem nyiilt-e meg, a két egvméasha csavart yége nem csavaro-
dott-e ki, a spirdlis drétmenetei nem koptak-e meg tulsadgosan.

A dorzskapcsolé tisztan tartand6. Ha beragadt, petréleummal ki-
mosandé, esetleg a rugokat is utana lehet hiazni, azzal a céllal, hogy
a dorzskapcsolé hamarabb forogjon, igy kevesebbet dérzs6lédjék és
kevésbbé melegedjék fel, Ha a labemeltyt mar nagyon mélyre siilyed-
ne, azért, mert a thermoid betét elkopott, a labemeltyitdl a dorzs-
kapcsolohoz vezeté rudat meg kell roviditeni. A kapcsolo hiively
kenésére olaj- és zsir keveréke jol hasznalhatd.

A gorgos- és golydscsapagyakat idénként benzinnel jol mossuk
ki, Ha észrevessziik, hogy a gorgékrol vagy golyokrol egyes darabok
lepattogzanak, vagy a futéfeliileteken bevagasok keletkeznek, feltét-

. leniil ki kell az egész csapagyat cserélni.

Az eiomelegitélampa, Az égében, ill. a petroleum felvezetécsében
levé szlird havonként kitisztitandé, nehogy az a rész, ahol a petré-
leum atmegy gazallapotba, elkormozodjék, elduguljon, ‘

Elraktérozas. Hosszabb munkasziinetekre a traktort fedett, sza-

raz helyre allitsuk be, Eressziink ki beléle minden vizet, tisztitsuk

meg kiviil-beliil, mikézben alaposan megvizsgaljuk és a sziikséges ja-
vitdsokat elvégezzitk, Zsirozzuk be a fényes részeket, a henger
belsejét boségesen olajozzuk be. A szilkségesnek latszo tartalék-
részeket rendeljitkk meg. :

A traktor az tizemsziinetek alatt is felszerelt, iizemképes allapot-
ban legyen, hogy sziikség esetén munkéaba lehessen allani vele.

A talterhelés.

A H-S-C-S traktor a rendes terhelésnél valamivel nagyobb ter-
helés esetén nem all megd, hanem lecsokkent fordulattal ugyan, de
tovabb jar. Nem szabad azonban ezt a tulajdonsagot arra felhasznalni,
hogy hosszabb id6n at olyan teljesitményt koveteljiink téle, amilyen-
re nem lelt szerkesztve. A tartés tilterhelés feltétleniil silyos kévet-
kezményekkel jar és a traktor élettartamat biztosan megroviditi,
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" Ne eréltessiik tehat huzamosabb idén &t a traktort!
A tilterhelés jelei:
1. a fordulatszdm csokkenése, -
2. a kipuffogécsé fiistolése,
3. kopogais,
4, a hiitéviz felforrasa.

Kiilonleges szerelvények.

Az alabb felsorolt szerelvények a ,K-40" és . K-50" jelii trakto-
rokhoz megrendelhetsk. Rendelésnél megadandé a traktor szdma,
amely az oldalkerékszekrényre erdsitett réztiblan lathatd,

Talpszélesiték, Olyan talajokon, amelyeken a traktor kerekei
esetleg tulsdgos toméoritést okoznanak, vagy amelyeken a traktor tdil-
sagosan lesiippedne, a hatsé kerekeken talpszélesits hasznalhaté, A
szélesiték egyenes szbgvas-kapaszkodékkal vannak elldtva, Szantis-
nal csak a bal kerékre szerelhets fel a szélesits, tircsazéasnal stb,
mindkettsre,

Kotéldob. A traktor hatsé tengelyére (fogaskerékszekrény és
jobb kerék kozé) drotkstéldob szerelhetd. Ilyenkor a dob a tengelyre
van ékelve, a mellette 16vé kerék azonban lazan van rahelyezve.
A dobot a jarokerékkel csap koti o6ssze. Haladiskor a csap
kozvetitése folytan a jarékerék forog. Ha most a tarktor allo
helyzetében a kétéldobot mikédtetni akarjuk, az emlitett csapot ki-
vesszilk. Hogy a masik oldalon lévé jarékerék ne fordulhasson el, a
kivett csappal ennek agyat a fogaskerékszekrénnyel Gsszekapcsoljuk.
A traktor tehéat egy helyben 4ll és a dob egymagaban forog, mikézben
a 30 m hosszd, 13.5 mm vastag drotkotelet a hatra-, vagy elérekap-
csolas szerint le, ill. felgongyéliti, A drétkstesl segitségével az 4ll6
traktor magahoz hiizhatja pl. a cséplét, vagy mas vontatott terhet.

- A kotéldob kiilsnésen nehéz utviszonyoknal (emelkedések, sar),
tehet nagy szolgalatot.

Elektromos vilagit6 berendezés, A Bosch-féle elektromos vila-
git6 berendezés dinamobél és két fényszordbol all (akkumuldtor nél-
kiil). A dinamé a ventilstor tengelyérél nyer meghaijtast. Az sramot
kabelek vezetik egyrészt a hiitére erdsitett fényszérohoz, masrészt a
bal hatsé kerék sarvédéjének belss oldalara szerelt forgathaté lam-
pahoz, amellyel hatrafelé az ekére és elére a kézponti olajozé olaj-
mutaté ivegére lehet vilagitani. A vilagité berendezést specidlisan
kiképzett szereld szereli fel,

Elektromos hideg indit6 berendezés, E berendezés kis benzintar-
tanybél, szivattyibol, akkumultorbél és izzogyertyabél all, Az
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elektromos hidegindité berendezés az elémelegitélampa hasznalatat
feleslegessé teszi, a motor hideg 4llapotban is, azonnal indithaté.

Utvéds karika, Fennalls rendelkezések értelmében feltett ka-
paszkodokkal tton jarni nem szabad, Hogy az ttra valé ratéréskor
a kapaszkodék id6trable le- és késdbbi felszerelését elkeriiljiik,
Gtvéds karikikat kell hasznalni. Az dtvédsk, amelyek szogvasbol
valék, a hatsé kerekek kapaszkodéira abroncsként raszerelhetdk
és igy megakadalyozzak az at rongalasat.

Arat6gép-meghaijtds, Az aratégép-meghajtoszerkezet a kis fogas-
kerékszekrényben levé kozépsé kozvetitékeréktsl nyeri meghajta-
sat homlokkeréken keresztiil. A meghajtoszerkezet tengelyén kap-
csolé van, tgyhogy az aratogép-meghajtast a forgékon ki lehet
iktatni, A meghajtas kupkerék és kardén bekapcsoldsival a podium
felett ferdén megy hatra az aratogéphez.

Lapos kapaszkodék. A hatsé kerekek az dton valo jarhatds
céljabol teljesen simak, azonban a kapaszkodok helyére csavarok-

kal felerssithetd laposvasak is alkalmazhaték.

A traktor iizemzavarai.

Az elfordulé {izemzavarok okait a jo traktorkezelének hamar
fel kell ismernie, éppen ezért konnyebbség kedvéért alabb felsorol-
juk az el6fordulhaté rendellenességeket és azok valészinti okait.

A motor nem indul.

Nyersolaj: Ures a nyersolajtartany.

A nyersolajtartany csapja zarva.

Az adagolé kéziemeltyii zart helyzetben.

A nyersolajszivécsd eldugult.

A nyersolajszivattyd szelepei nem jol zérnak, vagy fennakad-
nak, a szivészelep beragadt. :

A nyersolajszivattyd tomitészelencéje tilsadgos erfsen van meg-
hiizva (a rigo nem birja mozgatni a dugattyit).

A nyersolajszivattyi tomitészelencéje. nem zar,

A nyersolajporlaszté, vagy a nyomdcsé eldugult, ,

A porlaszté nem porlaszt. A spiralis meneteinek vége kopott
vagy a porlasztényilas tilsdgosan nagy.

A nyersolajszivattydban levegd van.

A nyersolaj katranyos, vizes.
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" Levegs, A szivécsappantyt nem zar jol, vagy toroétt, vagy leragadt,

{télen). .
- A dugattyiigyiirik hornyaikba szorultak (jel: nincs kompresszié).
A témitések nem jok (jel: nincs kompresszig).

- Egyéb. A gyujtéfej nem elég meleg.

A gyujtéfej beliil kokszos (rossz a gazolaj, porlaszté csepegtet),
A gyujtéfejben sok a nyersolaj (mert tilkorai inditis és tobb-
szOri szivattyizas folytdn a nyersolaj osszegyiilt benne, A
hengerfejen levé kifiivé csavart oldjuk és néhanyszor koriil-
hajtjuk a lendkereket, amikor is a f5l6s gazolaj eltavozik).
A hengerfej belsejébe viz keriilt. :

A motor nem fejt ki elég erst.

Kenés. Ures a kézponti olajozé. (Jel: melegedss, hiitsviz forr),
A kdzponti olajozé nem miikédik (leesett vagy megnyilt a
spiralis). :
A kenéolaj nem megfelels. (Jel: melegedés, hiitoviz forr))
Nyersolaj. A nyersolajszivattyd szelepei nem jol zarnak vagy fenn-
akadnak,
A porlaszt6 nem porlaszt. (Lasd: ,,A motor nem indul* alatt.)
A tdltés-emeltyii allasa helytelen.
A nyersolaj vizes, katranyos.
Levegs. A forgattyihaz-tomitések nem jok.
A légcsappantyik nem zarnak. .
Hiitéviz, A hiitéviz nagyon hideg, (Hizzuk fel a fiiggonyt.)
Egyéb. A gyuijtéfej, kipuffogényilas vagy kipuffogécsé kormos.
A tengelyszabilyozé nincs rendben (egyenlstlen robbanasok).
Az excenterrud csavarja meglazult.
A dugattyigyiriik kopottak vagy besiiltek (nincs kompresszid).
A fordulatszam lecsékkent. A szabalyozé rigok uténa hizandék
(természetesen csak akkor, ha nem fentickben van a hiba).

A motor megall,
Nyersolaj. A nversolajtartany kiiiriilt.

A porlaszté- vagy nyomécss eldugult.
A nyersolajszivattyt szelepei fennakadtak.

Kenés, Olajhidny vagy rossz olaj folytin beragédis a dugattytin,
vagy dugattydcsapon, vagy a forgattyin, ’

Egyéb. A légcsappantyi eltort,

A motor jardsa egyenetlen,

Nyersolaj. A nyersolajszivattyt szelépéi nem viél'zérmak vagy fenn-
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akadnak, (Jel: gyujtaskihagvas, fehér fiist a kipuffogocsévon.)
Levegs. A levegécsappantyd nem zar jol. . : a
Egyéb. A tengelyszabalyozé rigéi fennakadnak. (A csapszegek meg-

olajozandék.)

A tengelyszabalyozo rigéi nincsenek egyformin meghdzva.

Kopogasok,

Hengerfejnél, A hengerfej és dugattyt kozotti tér telerakédott ko-
rommal, koksszal és a dugattyi a felsé holtpontban iitést ad
a hengerfejnek, Kitisztitandé! ’ .
Hengerben. Eles fémes kopogas (f6leg indulasnal és leallitasnal hall-
| hato) azt jelzi, hogy a dugattydicsap vagy perselye kikopott.
~ Kicserélends. Tompa kopogas a rendetlen gyujtas jele, A hen-
ger, dugattyifensk, hengerfej és gyujtofej kitisztitands.
3 Forgattyiihdzban, Eles fémes kopogés jelzi a hajtérud-csapagy kopa-
sat. A csapagy {a légtisztité és légesappantya levétele utan)
_ utanaallitando, esetleg egy betét kiveendd. A sasszeget tegyik
- vissza! Ha a kopogas tigy sem sziinik meg, a csapady ujra ki-
ontends,
: Lendkeréknél. Eles kopogas a lendkerék lazulasat jelzi. A tengely-
végen levd csavaranya segitségével felszoritjuk azt a tengely
kipos végére.

A nyersolajszivattyi dugattydja csepeg.

A tomszelence utana hizandé, de csak annyira, hogy a rigé
a dugattytit mozgatni tudja. Esetleg wj tomitést kel]l alkalmazni.

A hiitdviz forr,

Oka: Nincs elég viz. N
A hitd piszkos, kozok eltdmédtek.
A ventilatorszij csaszik.
A hiitscsévek vagy a henger és hengerfej viznyilasai eldugultak.
- - Erés vizkélerakodas.
A centrifugalszivattyd nem miikddik (nincs légtelenitve, amikor
_is a szivattyd hideg, bar a motor maga meleg).
A porlaszté csepegtet.
Tartos talterhelés. :
A dugattyd és henger olajozasa hidnyos.

Fiist a kipuffog6csébdl,

Febkete fiist: sok gazolaj jut a hengerfejbe. (Az adagolds nagy, a por-
lasztok csepegtetnek, a forgattytihdzban sok az olaj.)
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Fehér Fiist: elégetlen gazolaj tavozik.

Kék Fiist: tulsagosan sok a kendolaj a hengerben, a forgattyuhézban
sok olaj gyiilt 6ssze és a levegé magaval rant]a

Az elémelegité-lampa iizemzavarai, ~

Az elémelegits-lampa nem gyullad meg, ha nem elég meleg a
gazositéesd; toltsiink tobb petrdleumot a csészébe,

Az elémelegits-ldmpa rosszul ég:

A petréleum tisztatalan, vizes,

A favéka eldugult; tiivel 6vatosan tisztitsuk ki, vigyazva, hogy
a nyilast meg ne nagyobbltsuk ‘

Tulnagy nyomés alatt all.

A sziird el van kormosodva,

A lampa nem tartja a nyomast, ha a levegdtartany és a gézosito
csd kozott, a téltécsavarnal, vagy a szivattydcsavarzatnil témitet-
lenségek keletkeztek

Ha a szivattyd dugattyu;a nem jol miik6dik, vegyiik ki, hajlitsuk
széjjel a bért, zsirozzuk be és helyezziik vissza.

Ha a szivattyd szelepe rossz, vagy ragéja tordtt, ugy-a légnyo-
mas a szivattyd dugattyujat kifelé nyomja; ilyenkor azonnal iizemen
kiviil kell helyezni a lampat, kiilénben lingra lobbanhat az esetleg

* kiszoritott petréleum. A szelep vagy rigéja kicserélends.

A kézponti olajozé {izemzavarai,

Ha a meghajté spirdlis megnyuilt, réviditsiik meg, Ha megkopott,
cseréljiik ki, Uj rigé felszerelésénél annak két vége az Osszeallitas
elétt visszafelé csavarandd. Ha ezutin Osszeszoritjuk a két végét,
ezek maguktdl egymésba csavarodnak,
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H-S-C-S ,K—40" és ,K—50"

A legfontosabb tudnivalék.

Csak cpecidlis H-S-C-S kendolajat hasznaljunk! A kézponti ola-
jozéba nyaron ,Ny"-, télen .,T"-jeliit, a fogaskerékszekrénybe ,,C'*-
jeltit, a zsirprésbe csak specialis sav- és nehezékmentes H-S-C-S
golyoscsapagy-zsirt toltsiink.

Tartsuk magunkat szigortan az olajozasi tervhez!

Ha a kozponti olajozét szétszereltiik, tgy Osszeszerelés el6tt
nyomjuk tele az olajozécséveket olajjall

Az olajkanndkat, hordékat tartsuk mindig zarva és o6vjuk a
portol!

Gazolaj, kenédolaj feltsltésénél hasznaljunk sziirét.

A’levegssziirGben mindig legyen olaj, amely iddnként cserélends.

Ne jarassuk a métort a rendesnél nagyobb fordulattal!

Ne terheljiik til a traktort!

Kopogasnak, zorgésnek, erds felmelegedésnek keressiik meg az
okat! :

Dombroél lefelé nem szabad kiiktatott kapcsoléval jonni. Az elsé
sebesség ilyenkor hathatésan fékez.

Sebességvaltas elott ki kell kapcsolni!

A dérzskapcsolot lassan kell bekapcsolni!

A hiitdbe tiszta, lehetdleg esd-, vagy sziirt folyévizet Ontsiink!

A forré hiitébe csak kis adagokban szabad hideg vizet &nteni!

Fagy idején a moétor ledllitdsa utdn a hiité6ben, hengerfejben,
hengerben levé vizet teljesen ki kell engedni.




H‘S'C'S ”K——40“ és ,,K-——SO"

Miszaki adatok.

. . K-40" , K-50"
Motor: egyhengeres, fekvé elrendezési, kétiitemd. A
fétengely gorgéscsapagyakban fut A dugattyut
4 gyhrii tomiti. Tehesﬂ:meny kb, . . . HP 40 50
Furat . . v sy s , mm 225 255
Loket P ] 1" 240 290
Szivéds: magasitott szwocsovon, olalos legszuron at.
Uzemanyag: gazolaj, Tartany dirtartalma . . liter 115 185
befogaddképessége kb. kg 100 160
Fordulatszam percenkint 600 500
Adagolas: nyersola1821vattyuval porlaszton keresztiil,
Gyujtas: gyujtofejes,
Bosch kozponti olajozé: iirtartalma kb. . . . liter 7 7
befogaddoképessége kb, . . kg 6.3 6.3
Hiités: radiatoros, centrlfugalszwattyuval ventila-
torral.
Szabalyozé: centrifugél-regulator a f6tengelyen.
Sebesség: elore oranként I kb, . ., . . . . km 340 3.18
" " . . . ... . . 4 402 3.75
" o L . . . . . . 545 5.10
hatra ) 292 273
Attételi szerkezet: csak homlokfogaskerekek edzett
kromnikkel acélbol.
Vondkerekek: egyenkent 24 tiiskés kapaszkodoval
atmérsjitk .. . . , mm 1100 1200
szélességik . . . . . . . . . ., 4 300 300
nyomtivolsig . . . . 4 1400 1400
Kormanykerekek: autokormanyzassal
atmérajiik . - v 4w 4w v . . . . . mm 80 90
szélességiik . . 170 170
Mindkét kerék vezetotare])al van ellstva.
Tengelytavolsag 1850 2200
Szutarcsa. a fotengelyen elhelyezve fizemkdzben kl-
és bekapcsolhatd, atméréje . . . . . mm 615 630
szélessége e e e e 180 180
percenkénti fordulatszdm 600 500
Kocsivaz: ontdttacél, :
Sily: iiresen, szerelvények nélkiil kb. . . . kg 2900 3650
szantasra feltsltve, tiiskés kapaszkodoval ve-
zetdtaréjjal kb .o . v v « « . . kg 3250 4050
' Legnagyobb szélesség: . . . . . . . . , mm 1700 1700
. hossziisag: e e e e e e . .4 3000 3500
magassag: . . . . 4 2500 2500
Legalacsonyabb pont: a f81d felett e e e 250 250
40
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Drb Gyéri szam

RIL—1963
TL—2737

TL—2738

PL—492
PL—491
TL—2740
A 586

PL—246-—9
RL—1985
No. 8268
RI.—1967
TL—1672
RL—1970
RL—1971
RI.—1972
RL-—-1983
TL—1675
PL—382
PL—1067
RL—1976
RL—1984
RL—1969
MEZS—162
No. 3.
PL—1932
PL—2179

RL-—-1974
a!" X316

TL—2083
TL—2303

TL—2996

PL—1861-—7
RL—1979

RL—1980

1 TL—2238
TL—2239

K—40" jeli H-S-C-S nyersolaj-
acéltraktor tartozékai.

A) Szerszémok és tartozékolk,

Megnevezés
Kézi olajozékanna (lapos)
2 kg-os kenéolajkanna (200130)X90 mm, szogletes. parafa-
dugoval)
10 kg-os gazolajkanna (300>X245X170 mnm, szdgletes, parafa-
dugoval\
Ovalis olajtolesér sziirbvel
2 kg-os zsitdoboz feddvel (195X130X90 mm, szdgletes)
Tekalemit zsirprés (45 & >{150 mm, 300 mm csével)
Elémelegilé lampa (2 tisztitétiivel, 1 bérdugattydval, 1 parafa-
szeleppelj
Elémelegilé lampat tarté abroncs
Lemezkules a perlasztohoz (85 mm hosszi)
Fuvoka az elémelegdité lampahoz (0.8. mm-es, petréleumhoz)
Kefe a hiits lisztitasdhoz (365 mm hosszi)
Csavarhtizé fanyéllel 210 mm)
Csokules a kapcesolohoz (3/s*>4150 mm)
" az adagoldhizhoz (7/147)
" a hajtéradesapagyhoz (3h")
" a fotendelv- veganvakhoz {négyszdgletes)
Hajtévas a cs6kulcsokhoz (16 & X 410 mm)
Kiiiénleges kulcs a szabalyzo allxtasahoz
" w  a hajtéradhoz és a légsziirdhoz
" hajlitott kules a Bosch kézponti olajozéhoz
“ kulcs a lendkerékhez
s"-0s8 pipakulcs a hétsé jarékerekek kapaszkodéihoz
Kormcslxulcs a konvoktengelven 1év6 menetes hiivelyhez
Négyszogletes nyilasé kules az olajcsaphoz
Hajlitott csavarkulcs a légsziirdhazhoz (3/s")
Egyoldalas csavarkules a nyersolajszivattyd iitkézécsavarjahoz
(kulestdv 32 mm)
Franciakules
Csavarkules

”

1]; kg-os kézikalapdcs fanyéllel

Bérlyukaszte .(4 mm N )

Tisztit6aceél a gvu)tokuphoz (225 mm)

Peremez6 szerszam a dorzsszalag szejecseléséhez (13 T X
130 mm)

Csoszegecsbeverd a dérzsszalag szesfe':seléséhez 12 8 X
125 mm)

Teljes szijkapcsolé a lapos ventilatorszijakhnz
Lendkeréklehtzo horog 1"-os anyaval és alatéttel (szallitasnal
a traktor vonékésziilékére van kotve)

Lendkeréklehtizé hid (szallitisndl . traktor vonékésziilékére
van kétve)

Lekuzésapka a sebességvalto-tengelyhez

Csavar a lehuzésapkdhoz
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H.S-C-S ,K_40" és K—50"

Db Gyériszam

1 RL—234/5/6

1 PL—268

1 PL—269

1 PL—147

1 OL—1340

1 par MEZS—265
4 RL—513

1 RL—215
4 PL—2205

1 PL-—148

2 PL-—478/A
2 RL-—249

2 RL—1133
6 PL--789
10 TL—2300

1 RL--201
1 RL—211
1 RL—212
2 RL—210

s m

5 TL-2316

1 OL—1326

1 PL—1662

2

300 mm

1 RL—352

10 5/16""X35 mm
5 %16"X24 mm

2 3X60 mm
18

30

20

t TL—2770

Yy kg TL—1063
1 kg
1

1

B) Tartalék-alkatrészek,
Megnevezés

Spiralis porlaszto alsorész

Gyujtékup

Alatetgyuru a gyujtékiiphoz

Lapos vordsréz gyujtofejitmités

3,,"-6s szegcsavar kemény anyaval a gyujtéfejhez

Ha]torudcsnpagy

Betétlemez a hajtéridcsapagyhoz (2 drb 0,10, 2 drb 005 mm
vastag)

Teljes nyemocsé a nversolajszivattyitél a porlasztéig PL—
1079 fejjel

Asbcslbetetes vBrosréztémités a nyomocssfejhez (23 © X 178
X 2 mm

Készlet )hengerfe)tomltes — virdsrézlemez asbest betéttel ——

4 drb RL—499 gumitémitéssel és

4 drb RL—500 rczlemezdyuruvel

Dugattydgyiirii

Levegoszeleplap

Rugo a kapcsoléhoz (335 © X 44.5 ) X 115 mm)
Thermcid dérzsszalag a kapcsolohoz (50X6:X220 mm)
Vorosréz hiivelyszegecs a dérzsszalagshoz 4 & X 6 QX

19 mm) .
Rugé a nyersolajszivattyd dugatlyu)ahoz

v " szivoszelepéhez

woon nyomészelepéhez
Y - 5 mm ® acél-golyészelep a nyersolajszivattyd szivé-

és nyomészelephdzéba

5 mm R grafitos parafazsinértdmités a nyersolajszivattyd du-

gattyu;ahoz

12"-0s gdzmenetii Tekalemit zsirzofej

Adagoloék

240047 mm lapos ventilatorszij

Varrészij

(Osszekdtokapoes a lapos ventildtorszijhoz

Spiralis hajtérugs a kézponti olajozéhoz (8 X 1110 mm)

Hatszegletes fejescsavar 20 mm menectiel, anvival, a hitshdz
" 15 mm menettel, a hiit6héz

Ee;escsavar 40 mm menettel

Growe rugés alatét és pedig 3-—-3 drb Ya”, 3/s”, Yo", 3/4"

és 6 drb 5/5"-o0s

Csavaranya és pedig 4—4 drb 4", 5/18", 3/8", V2", 5/8", 8/4", T/g"

és 2 drb 1"-0s

Sasszeg és pedig 5—5 drb 2x20, 3x10, 4x40, 5x40 mm

Béadogdoboz fedéllel a csavaranyak stb, részére, (850 X

205 mm)

Kékuszrost -a légtisztitéhoz

Golyéscsapagyzsir -

Kezelési utasitas

Alkatrészjegyzék
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No. 3.
PL—1932
PL—2179

RL—1974
1/, X5]14"
3/¢" X /16"
8
3/4.'X7/8"
1" X1Ys"
OL—2030

TL-—2083
TL—2303
TL—299%

1 PL—1861—7
2 RL—1979

1 RL—1980

H"S'C'S "K—4 . éS ,,K—-—sﬂ“

~K—50" ielﬁ H-S-C-S nyersolaj-
acéltraktor tartozékai. - -

A) Szerszamok és tartozékok. .
Megnevezés
Kézi olzjozokanna (lapos)
2 kg-os kendclujkanna (200X130>90 mm, szdgletes, parafa-
dugévall
10 kg-os gazolajkanna (3002451170 mm. szogletes, parafa-
dugéval)
Ovalis olajtolesér sziirdvel
2 kg-os zsirdoboz fedével (195130X90 mm, szdgletes)
Tekalemit zsirprés (45 & X150 mm, 300 mm csével)
Elémelegits lampa (2 tisztitotivel, 1 bérdugattytval, 1 parafa-
szeleppel)
Flémelegité 1ampat tarté abroncs
Lemezkulcs a porlasztéhoz (85 mm hosszi)
Fuvoka az el6meledit3 lampahoz (0.8 mm-es, petréleumhoz)
Kefe a hiits tisztitisahoz (365 mm hosszi)
Csavarhizé fanyéllel (210 mm)
Csékules a kapcsoléhoz (3/s” X300 mm)
" a tengelyszabilyozéhoz ("'16")
s a hajtérudcsapagyhoz (*/s’}
" a iétengely-véganydkhoz [négyszdgleles)
Hajtovas a cs6kulesokhoz (16 ) <410 mm)
Kiilénleges kulcs a hajtéridhoz és a 1édsziir6hdz
“ hajlitott kulcs a kozponti olajozéhoz
. kulcs a lendkerskhez
5,"-0s pipakulcs a hatsoé jarokerekek kapaszkodéihoz
Kérmaskules a kénviklengelven 16vé menetes hiivelyhez
" a differencidlmiihbz
Négyszagletes nyilast? kulecs az olajesaphoz
Hajlilott csavarkulcs a légszilir6hazhoz \?/s")
Egyoldaias csavarkulcs a nyersolajszivattya iitkézdcsavarjdhoz

* (kulcstav 32 mm)

Franciakulcs
Csavarkulcs

"

Fahenger a dugattvicsapszeg tiicsapidgydnak beszereléséhez
1/, kg-os kézikalapics fanyéllel

Bérlyukaszté (4 mm Q)

Tiszlitéacél a gyujtékiphoz (225 mm)

Peremezé szerszdm a dérzsszalag szegecseléséhez (13 & X
130 mm)

Csoszegecsbeverd a dorzsszalag szegecseléséhez (12 © X
125 mm)

Teljes szijkapcsolé a lapos ventilatorszijakhoz

I endkeréklehtizé horog 1"-os anyival és aldtétiel (szallitdsnal
a traktor vonokésziilékére van kétve)

Lendkeréklehizé hid (szallitisnal a traktor vonékésziilékére
van kolve)
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B) Tartalék-alkatrészek,

Drb Gydri szam Megnevezés
1 RL—234/5/6  Spiralis potlaszt6 alsérész
1 PL--268 byujtékup
1 PL—269 Alatelgyfirt a gyujtékiphoz
1 PL—147 Lapos vorosréz gyujtolejtdmités
1 OL—1340 3j,"-0s szegcsavar kemény anydval a gyujtéfejhez
1 par OL—1282 Hajtorudcsapagy
4 OL—1283 Betétlemez a hajtériidesapagyboz (2 drb 0,10, 2 drb 0.05 mm
vastag)
1 Vordsréz zardlemez
1 RL—215 Tel]es{ nyomécsd a nyersolajszivattyitél a porlasztéig PL—
- 1079 fejjel”
4 PL—2205 Asbestbetétes vordsréztdémités a nyomécsdfejhez 235 X 179
X 2 mm)
1 OL—1463 Készlet hengerfejlomités — virdsrézlemez asbest betéttel —
: 4 drb kL-—-499 gumitémitéssel és
4 drb RL—500 rézlemezgviirfivel
2 OL—1736 Dugattytigytiri
2 OL—1538 Levegaszelep
2 OL—1642 Rugé a kepesoléhoz 3458 X 4558 X 115 mm)
6 OL—114 Thermoid dérzsszalag a kapesolohoz (65X6X220 mm)
10 TL—2300 Vérdsréz hiivelyszegecs a dérzsszalaghoz (41 X 6 QX
19 mm)
1 RL—201 Rugé a nyersolajszivattyi dugattydjihoz
1 RL--211 . " szivoszelepéhez
1 RL—212 " nyomoszelepéhez
2 RL—210 31" = 5 mm @ acél-golyészelep a nyersolajszivattya szive-
és nyomo%zelephazaba
U m 5 mm N drafitos parafazsinértémités a nyersolajszivattyd du-
gattytijahoz
5 TL—2316 1/x"-0s gazmenetii Tekalemit zsirzofej
1 OL—1326 Adagoléék
1 OL—1630 2630X50 mm lapos ventilatorszij
2 Varroszij
300 mm Osszekstékapocs a lapos ventildtorszijhoz )
1 RL--352 Spn-alm hajtérugs a kdzponti olajozéhoz {8 & X 1110 mm}
10 5116 X35 mm hatszegletes fejescsavar 20 mm menettel, anydval,
: a hiitéhéz
5 556" X24 mm hatszegletes fejescsavar 15 mm menettel, &
o . hiitohéz .
2 3X60 mm Fejescsavar 40 mm menettel
18 Growe rugos alatét és pedig 3—3 drb V4", 3/s", 1/2", 3/4
és 6 drb %/5"-0s
30 Csavaranya és pedig 4—4 drb V4", 5/16”, 3/8", 1/a", 5/8", 8/4", 7/8"
és 2 drb 1"-0s
20 Sasszeg és pedig 5—5 drb 2x20, 3x40, 4x40, 5x40 mm
1 TL—2770 Badogdoboz fedéllel a csavaranydk részére, (85 Q X 205 mim})
1y kg - TL—1063 Kokuszrost a légtisztitohoz
1 kg Goly6scsapagyzsit
1 Kezelési. utasitis
1 Alikatrészjegyzék
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E kényvecskében szereplé adatok és abrak kételezeitség nélkiiliek, Fenn-
tartjuk magunknak a jogot, hogy traktoraink szerkezetén véaltoztathassunk, azok
tartozékainak és tartalék alkatrészeinek szamat megviltoztathassuk, anélkiil,
hogy kotelezettséget vallalndnk arra, hogy ezeket a valtoztatisokat korabbi
gyartményainkon elvégezziik, valamint hogy az esetleges viltoztatdsokbél kifolys-
lag barminemii felelgsséggdel tartoznank.
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