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THTRODUCTION

Vous venez de vous rendre acquéreur d'un GIROFANEUR KUEN
de notre tabrication er nous vous remercions de la confiance que
vous noug accordezs

Cette notice vous conseillera sur le montage, l'utiliss=—
tion et 1'entretien de votre machine, Il convient de 12 lire
attentivement et de suivre scrupuleusement ses instructions,
Elle sera pour vous la précieuse auxiliaire & laquelle vous aurcy
recours chaque fois quiune opdration quelconque s'imposera sur
votre machine, Du respect des instructions de montage et dl'entre-
tien dépendra la quelité du travail et la longévité de 1ltlappareil.

Si malgré tout, un élément devait ne pas vous donner sa-

tisfaction, n'hésitez pas & demander conseil & notre AGENT local
KUHN ou mfme & 1'usine.

Toute indication "droit ou gauche" s'entend en regardant
dans le $&ns de la marche.

-------

Pour votre sécurité et dans votre intérét, exigez tcujours
et partout LA PIECE D'ORIGINE KUHN,
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CARACTERISTIQUES TECHENIQUES

&=

GENFRALITES

Le GIROFANEUR KUHN est une faneuse & toupies congue pour accélérer
le temps de séchage tout en ménageant la récolte.

Il se caractérise par s

—- son adaptation sur tous les tracteurs

- Son attelage instantané par timon derridre le tracteur

- 88 fransmission & débrayage de séeurité (limiteur de couple)
-~ son chéssis érticulé 5

= ses fourches en acier A ressort et fixation individuelle

~ ses pignons traités spécialement,

SM

- 4 toupiec

~ largeur de travail ¢ 3,60 m

- largeur de trangport : 2 menve
~ rendement horaire ' + 3 ha.

-~ poids : 250 kg,

» Type "Normal®
~ roulettes contrales & réglage individuel

o Yype "Duplex™
- wutes lea ronlattes sont réglables individuellement,

GF 2

e

-~ 2 toupies

~- largeur de travail : 1,80 m
-~ rendement horaire : 1,5 ha.
= poids ¢ 130 kg,

z

roulettes 4 réglage :Lndividuel

- machine de base transformsble en GF 4 par adjonction
d'éléments complémentaires,




ADAPTATION AUX TRACTEURS

Le GIRCFANEUR g'adapte sur tous tracteurs munis de préférence d'une barre
dlattelage sur dispositif 3 points. Cette dernidre est & régler i 400 mm environ du sol
et & rigidifier par les barres de triangulation du tracteur.

MISE EN ROUTE ~ REGLAGE

OITTAGE DES FOURCHES

Le GIROFANEUR est livré avec les fourches démontées. Pour monter les fourchs:
prenez soin d'orienter celles—ci, afin que leurs coudes soient dirigés dans le sens de
ritation des rotors. (voir dessin ci~dessous).

B ”“4@?%5 & E

Puis procéder aux opérations suivantes :

1) Monter la fourche A sur le bras

2) Introduire le manchon B dans le bras

3) Positionner le guide de fourche C

4) Introduire le boulon D et fixer le tout en serrant 1'écrou E.
5) Enfin, visser 1'écrou F et le bloguer.

Aprds 5 heures de travail, resserrer les boulons des fourches.

éﬁiﬁﬁi&gﬁ ¢ Les rotors du GF 2 tournent dans le sens contraire des rotors du GF 4.

-




UTILISATION
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VITESSE DAVANCEMINT

Divers facteurs déterminent le choix de la vitesse 4d'avancement :

1) Le degré Athumidité (Ce facteur est surtout déterminant
lers du préfanage).

2) La_densité

3) La cemggsitggg (1ongueur des brins)

Voici quelques vitessea donndes & titre indicatif pour le travail
d'un fourrage dfune densité et d'une longueur moyennes 3

- En_préfanage ol le fourrage a une teneur en humidité élevée,
la vitesse est de 7 & 8 km/h environ.

- En fanage la vitesse peut atteindre 10 & 12 km/h suivant
que le fourrage est plus ou moins sece

Plus le fowmrage est sec, plus il est ndcessaire de réduire le régime
du moteura

Dans du fourrage trés dense, humide et composé de brins trés longs, il
est nécessaire de réduire la vitesse diavancement. En général, chaque fois
Que le GIROPANEIR travaille dans des conditions difficiles, il est préfé-
rable de passer & vne vitesse inférieure avec un régime moteur plus élevé.
I1 n'est pas possible d'indiquer une vitesse précise & l'utilisateur, c'est
& 1lui que revient ce choix en fonction des conditions de travail.

NOTE CONCERNANT I'A TRANSFCRIATION DU GF 2 N CT 4,

A e R A e TR b e S A

Le GIHOFANAZUR GI' 2 .. 2 fqupies - peut 8tre transformé en GF 4 - 4 toupies -
Par l'adjonction ¢'élémenta couplémentaires, les pitces de raccordement étant
montées d'origine.

Pour cette fransfermation, nous vous conseillons vivement de vous adresser
4 votre morchand-réparateur KUHN,




MISE EN POSITION DE TRAVAIL

2 AYE ‘&f

Gauche ? g /]}rolf"
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Pour rendre plus compréhensibles les

dessing 3-4-5, les dents ne sont pas
représentées.

1) Désaccoupler du chdssis les barres de
triangulation T,

2) Déplier le rotor droit jusque dans le
prolongement des rotors intérieurs.

3) Déplier le rotor gauche jusqu'a la ‘
position 4, |

4) Tourner le rotor gauche dans le sens
de 1la fl&che F de manidre & ce que les
dents C-D s'écartent d'une distance E
nécessaire au passage du rotor.

5) Achever le dépliage du rotor gauche
jusqu'a la position B.

L | W
’,g 6) Abaisser les rotors inférieurs en
y ) //IJNN&J’”,/LJ S verrouillant les roulettes dans le
/k\ U] cran inférieur I des secteurs.

7) Déverrouiller les rotors droit et gau-
che et les reposer au sol (verrous V)

8) Accoupler les barres de triangulation
T au timon d'attelage.

9) Régler l'angle dlattache des dents &
1'aide de la manivelle M de manidre &
ce qu'elles effleurent le sol a l'avant
des roulettes.

Selon la hauteur de la barre d'attelage
du tracteur;, régler la longueur des
barres de triangulation de manidre A ce
que les rotors extérieurs convergent 1é-
gérement vers l'avant.
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MISE EN POSITION DE TRANSPORT

R1Y

VG \

v | | Pour rendve plus compwéhensibles les
" — -  dessins 5-6~7 les dents ne sont pas
. -.\.\ < représontées,

c EX \ g 1) Dévaccoupier les barres de trisn-
“\ /ff'v' s ,'(\ _ gllation T du tiwen dlattelage.
—l 2) Relever ies motors intérieurs en
6 ‘.;,i verrouillant les roulettes dans le
. \/ cran supérieur S Gss secteurs,
e C 7]
527 - D 3 oo 1o S 2
F o 5 A ~\ 3) Faire concorder Je repdre R situé

sur le bras du rotor inté iiw-
droit avec celui (R1) situé sur
1larbre principsia

4) Verrouiller le rguon _gauche en po-
sition baute {(Verrou V).

5) Plier le rotor gauche jusqu'd la
position 4,

6) Tourner le rutor gauche dans le
seng de ta fische I de maniére 4 oo
que les dentz 0D glécartent dfuns
distance E nécessaire au passage du
rotor.

T) Achever ia pliage jusqu'a la posi-
tion B tout i tournant le rotoy
dans le sens de la fidche M.

8) Verrouillsr ie rotor croit en posi~
tion haute, le plier vers l'arriere
et accoupler les barres de triangu-
lation T au chfssig.

9) Avec la manivelle M pogitionner les
rotors intérieurs & 1‘horizontale,
afin d‘tavgmenter la garde au scl.




BOITIER "DUPLEX®

Sur demande, le GIROFANEUR peut &tre équipé avec un bottier "DUFLEX®
qui permet, par sélection appropriée de la vitesse de rotation des toupies, de confec-
tionner de petits andains "de muit" et de les épandre le lendemain aprés la rosée. Ce
procédé accélére le séchage, le foin en andains étant moins exposé & 1'humidité nocturne.

Contrairement au GIROFANEUR avec carter normal, 1'appareil avec boftier

nDUPLEX" ept monté avec des roulettes réglables aux rotors extérieurs,

MISE EN POSITION D!'ANDATNAGE

Le GIROFANEUR étent en position de fanage s

1) Remonter les rotors en verrouillant les roulettes

dans le cran supérieur S.

2) Régler 1'angle d'attaque des dents en manoeuvrant

1la manivelle M de manidre A ce qu'elles effleurent

le sole.

DY

%) Pousser & fond le bouton du sélecteur de vitesse B,
placé sous la prise de force, afin d'amener les
rotors & la vitesse de rotation lente A. (Tirer ce

bouton pour le fanage F),

En général, la vitesse d'avancement est la méme que pour le fanage,
mis il faut néanmoins tenir compte de la merque du tracteur utilisé. BEn effet, certains
tracteurs ont un régime de price de force plus &levé que 540 tours/min., ce qui nécessite

1'engagement d'une vitesse d‘avancement supérieure avec un régime moteur moins élevé.

Régler toujours la vitesse pour que les fourches ramassent le foin
sans le projeter, tout en formant des andains réguliers.




GRAISSAGE

UNE FOIS PAR JOUR

Graissage @

- des rotors jusqu'ad ce que la graisse sorte sous le croisillon,
- de 1'arbre de transmission (cardans et tubes),
-~ des cardans dos arbres de remvoi,

« des articulations du cadre,
aveo de s graisse SHELL RETINAX A
-UNE _FOIS PAR AN 4

Vidange du carter el remplissage avec 1l'huile SHELL SPIRAX 90 EP

o sy = e s

SELON BESOIN ¢

Lubrification de la manivelle, des verrous, etc... avec de lthuile
SHELL X 100

RECOMMANDATIONS

- Les coudes des fourchss doivent toudours &tre dirigés dans le sens de
rotation.

~ Le pointage ne doit pas &tre réglé en abaissant ou en relevant la barre
dfattelage, mais uniquement en sctionnent la manivelle.

- Choisir soigneusement la viiesse de travail.
- Contrdler régulicrement le serrage des boulons et dea écrous.

~ Débrayez la prise de force du tracteur avant toute manipulation sur le
GIROFANEUR,

~ Pour éviter toutes détériorations du limiteur de couple de 1l'arbre de
transmission, ne jamais laisser patiner plus de 10 secondes,




SERVICE APRES-VENTE ET PIECES DE RECHANGE

Chaque fois que le besoin se fera sentir, consultez votre marchand-
réparateur KUHN qui saura vous conseiller utilement et efficacement,

Clest lui qui tient 2 votre disposition les pitces de rechange dlorigine
pour un dépannage rapide et aux meilleures conditions.

N'oubliez pas de lui indiguer les renseignements suivants :

1 - le type de machine
2 = le numéro de fabrication inscrit sur le cadre de la machine

3 = la date de livraison.

EXTRAIT DE NOS CONDITIONS DE GARANTIE

DY

Nous garantissons notre matériel durant une saison & vartir du jour de
la livraison, c'est-d-dire que nous nous engageons i remplacer ou & réparer les
pidces qui auront été reconnues défectueuses en nos usines, en matidre ou en usinage,
par notre Service Technique. Nous ne pouvons &tre tenus au paiement d'une indemnité
& quelque titre que ce soit. Les frais de montage et de démontage ainsi que le port,
sont & la charge du propriétaire de la machine.

Les demandes de garantie sont & faire par dcrit, avec indication des
numéros de la machine et de la pidce défectueuse qui devra Btre retournde & 1'usine

pour examen.

la garantie ne peut &tre invoquée pour les défectuosités provenant : de
1'usure normale, d'un accident, 4'une négligence, d'une réparation avec des pidces
non d'origine, d'une modification de la machine ou d'ume utilisation non conforme
aux indications du présent manuel.

La garantie ne s'applique pas aux piéces en bois.

Te matériel qui n'est pas de notre fabrication, tels que moteurs, pneu-
matigues, transmissions, etc.,., est garanti dans la mesure ol nos fournisseurs res-
pectifs reconnaissent le bien-fondé de la réclamation. Ces demandes sont également
adresser & nos Services qui les transmettront en groupage.

*
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