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INTRODUCTION

VORWORT

FOREWORD

Vous venez de vous rendre acquéreur d'un matériel de no-
tre fabrication et nous vous remercions de la confiance que

vous nous accordez,

Cette notice vous conseillera sur le montage, 1'utilisation
et l'entretien de votre machine, Il convient de la lire attenti-
vement et de suivre scrupuleusement ses instructions. Elle se-
ra pour vous la précieuse auxiliaire 2 laquelle vous aurez re -
cours chaque fois qu'une opération quelconque s'imposera sur
votre machine, Du respect des instructions dépendrontla quali-
té du travail et la longévité de l'appareil.

Si, malgré tout, un élément ne devait pas vous donner sa-
tisfaction, n'hésitez pas 2 demander conseil 2 notre AGENT
local KUHN ou méme 32 1'usine,

Sie haben nun ein KUHN Geridt erworben. Wir danken
Ihnen ftir das uns entgegengebrachte Vertrauen,

Diese Betriebsanleitung wird Sie ttber Montage, Verwen-
dung und Pflege Ihrer Maschine beraten,Sie wird bei éventuell
auftretenden Schwierigkeiten ftir Sie von grossem Nutzen sein,
Lesen Sie diese Anleitung aufmerksam und befolgen Sie genau
die Instruktionen, Nur dann erzielen Sie gute Arbeit und lange
Lebensdauer des Ger#ites,

Sollte Ihnen trotzdem irgendetwas unklar sein, so steht Th-
nen der zustindige KUHN-VERTRETER oder das Werk selbst
gerne zu Verftigung,

Die Angabe "rechts' oder "links" versteht sich in Fahrt-
richtung gesehen,

We congratulate you on your purchase of a KUHN

Implement,

This booklet shows you how to mount and operate your
machine, Please read carefully and follow the instructions gi-
ven, by doing this you will increase the length of life of your
equipment,

Should any parts not give satisfaction please immediately
inform your supplier.

Any reference to''right! or ''left! in the instructions should
be read as looking from the direction of travel,
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CARACTERISTIQUES

Largeur de travail-andainage : 2,60 m

Largeur de travail -fanage
Largeur hors tout fanage
Largeur hors tout andainage
Largeur en transport
Attelage

Sécurité

Nombre de toupies

Bras de fourches
Dispositif d'andainage
Chissis

Rendement horaire
Vitesse de travail

Poids

:3m

3,10 m

:2,60m

: 2,50 m

: 3 points

: Limiteur de coupe et fourches escamotables
i 2

: Reglables en 2 positions : fanage-andainage
1 a 2 déflecteurs escamotables

: Reéglable en 2 positions : fanage-andainage
:2,5haa3ha

: jusqu'a 12 km/h

: 260 kg,



MONTAGE DES FOURCHES

- Relever les bras en position de fanage

- Monter les fourches de manigre quela
pression du fourrage ferme les spires
(S) c'est-a-dire que le coude (C) soit
dirigé dans le sens contraire de celui e
la rotation (R) des rotors.

- Monter la bride (B) comme le montre

la figure

ADAPTATION

Le GIROSTAR s'adapte 2 tous les tracteurs équipés d'un attelage 3 points, Pour obtenir

un attelage correct, opérer sur un terrain plat,

Atteler les manetons oscillants aux bielles de traction et la chape du 3éme point a la
bielle de poussée du tracteur,

Les manetons oscillants sont munis de 2 trous de fixation, Utiliser les trous intérieurs
pour l'attelage sur tracteurs ayant une rigidification desbielles de tractionne se fixant
paswr les manetons, En cas contraire, utiliser les trous extérieurs .

Le GIROSTAR est équipé avec des manetons oscillants de © 22 pour tracte.rs de 1 eére
catégorie, Son adaptation sur des tracteurs de 2 eéme catégorie nécessite I'emploi de 2
douilles @ 28 pour les manetons et une douille @ 25 pour la broche du 3 &me point,

La chape du 3&me point offre 4 possibilités
de fixation, Elles sont 2 utiliser selon la
marque et le type de tracteur employé, En
régle générale, fixer la bielle de poussée
en :

A = pour tracteur 2 prise de force basse
(exemple : Ford - Ferguson)

B = pour tracteur 2 prise de force haute

(exemple : Renault),




GRILLES D'ANDAINAGE

Les grilles d'andainage sont maintenues suar les tubes-supports par des goujons munis
de goupilles automatiques, Les 4 trous Y sur les supports et les2 trous Z sur les grilles
permettent de régler correctement ces derniéres par rapport aux fourches,

Position d'andainage : grille abaissée et fixation Z-Y

Position de fanage ou de transport : grille relevée et fixation X-Y,

TRANSFORMATION D'ANDAINEUR EN FANEUR

1) Relever les grilles d'andainage (fig, 1)

Actionner le relevage hydraulique dutracteur de maniére 2 dégager les fourches de
15 ¢cm environ du sol,

Tirer la poignée C et la tourner d'un demi-tour afin de déverrouiller le chdssis D du
cadre 3 points E,

Incliner 1'ensemble chassis - rotors en tirant vers l'arrigre la colonne de roulette
jusqu'au reverrouillage automatique du cadre dansle trou F, (trou G pour andainage).

2)Neutraliser le verrou I en tirant le levier H et relever, par rotation, le bras de four-
ches J jusqu'au réenclenchement automatique du verrou I, (fig, 2)

Relever les autres bras de fourches,



3) Regler le piquage des fourches en allongeant ou en diminuant la longueur de la bielke

de poussée K, Ce reglage est correct lorsque les fourches effleurent le sol a 1 avant
de roulettes, (fig, 3)




TRANSFORMATION DE FANEUR EN ANDAINEUR




1) - Actionner le relevage hydraulique du tracteur de maniére a2 dégager les fourches
de 20 cm environ du sol, (fig. 1)

- Neutraliser le verrou I en tirant le levier H et abaisser, par rotation, le bras de
fourches J jusqu'au réenclenchement automatique du verrou I,

2) - Tirer la poignée C et la tourner d'un demi-tour afin de déverrouiller le chassis D
du cadre 3 points E, (fig, 2)

- Pousser vers l'avant a la base du rotor jusqu'au reverrouillage automatique du ca-
dre dans le trou G (trou F pour fanage),

3) - A l'aide du relevage hydraulique, abaisser la machine jusqu'au sol. (fig, 3)
- Abaisser les grilles d'andainage en les positionnant entre 4 et 6 cm des fourches,
— Regler la hauteur des fourches en allongeant ou en diminuant la longueur de la
bielle de poussée K. Le réglage est correct lorsque les fourches effleurent le sol
a l'avant des roulettes et sont distantes, a l'arriére, de 8 cm environ,

Lorsqu'un bon reéglage des fourches ne

peut €tre obtenu, abaisser ou élever

les rotors en procédant comme suit

soulever le GIROSTAR 2a l'aide du
relevage hydraulique

débloquer le contre-écrou L
dévisser la vis M

faire coulisser la colonne de roulette

N dans son support
Fixer la colonne de roulette dans sa

1

nouvelle position avec la vis M et
serrer le contre-écrou L,

- Procéder au réglage des fourches

4) - Adapter 1'écartement desgrillesd'an-
dainage a la densité du fourrage en
fixant les tringles O dans l'une des 4

positions de trous P,




VITESSE D'AVANCEMENT

Divers facteurs déterminent le choix de la vitesse d'avancement :
1) Le degré d'humidité (surtout déterminant lors du préfanage)
2) La densité

3) La composition (longueur des brins)

Voici quelques vitesses données, 2 titre indicatif, pour le travail d'un fourrage d'une
densité et d'une longueur moyennes :

En préfanage ou le fourrage a une teneur en humidité élevée, la vitesse est de 72 8
km/h environ,

En fanage la vitesse peut atteindre 10 a 12 km/h suivant que le fourrage est plus
ou moins sec.

Plus le {ourrage est sec, plus il est nécessaire de réduire le régime du moteur.
Dans dufourrage trés dense, humide et composé de brins trés longs, il est nécessaire
de réduire la vitesse d'avancement, En général chaque fois que le GIROSTAR travaille

dans des conditions difficiles, il est préférable de passer & une vitesse inférieure avec

un régime moteur plus élevé, Il n' est pas possible d'indiquer une vitesse précise a 1'u-

tilisateur, c'est 2 lui que revient ce choix en fonction des conditions de travail,

Faire tourner les toupies a vitesse élevée pour faciliter le dégagement des fourches,

Diminuer la vitesse d'avancement si le ramassage n'est pas propre.

IMPORTANT : Relever le GIROSTAR pour virer court. Avec les tracteurs 2 prise de
force basse (par exemple FORD - FERGUSON) il y alieu de veiller 2 ne pas faire tra-
vailler les cardans de 1'arbre de transmission dans un angle trop important,




POSITION DE TRANSPORT

L'encombrement minimum du GIROSTAR est obtenu avec :
1) Les grilles d'andainage relevées

2) Les bras de fourches en position haute (fanage)

3) Les supports de fourches pliés vers l'intérieur.

Pour passer de la position transport 2 celle de fanage, il suffit de faire tourner lesrotors ;

lessupports de fourches reviennent automatiquement a leur position initiale,

GRAISSAGE

Chaque jour : Graisser les cardans et les tubesde la transmission avec de la graisse
SHELL RETINAX A,

Chaque semaine : Le verrou du cadre et ceux des bras de fourches avec de la graisse
SHELL RETINAX A,

Chaque année : Graisser les boitiers de rotors avec de la graisse SHELL RETINAX A,

Le limiteur de couple est 2 graisser aprés chaque déclenchement prolongé avec dela
graisse SHELL RETINAX A,

DEPOSE

Avant de désaccoupler la machine, abaisser et bloquer la béquille, déconnecter la

transmission du tracteur et la faire reposer sur le crochet support placé a l'avantdu ca-
dre 3 points,



QUELQUES CONSEILS

POUR OBTENIR UN BON ANDAINAGE LES ROTORS DOIVENT TOURNER A LEUR
REGIME INITIAL QUI EST FONCTION DE CELUI DE LA PRISE DE FORCE :

540 t/mn

- Lorsque le fourrage est rééparpillé sur la partie ratelée s'assurer que les déflecteurs
d'andainage effleurent le solet que les fourches soientdégagéesd'environ 8 cm du sol

a 1'arriere de la machine,
- Choisir soigneusement sa vitesse de travail,
- Contréler réguligrement le serrage de boulons et des écrous
- Arréter le moteur du tracteur avant toute manipulation sur le GIROSTAR.

_ Pour éviter la détérioration du limiteur de couple, ne jamais le laisser patiner plus
de 10 secondes (en principe graisser aprés chaque déclenchement),

- En virage étroit, relever le GIROSTAR

Pression des pneumatiques : 2,5 bars

Pour un

bon fonctionnement
de votre machine
n-utilisez que des
piéces dorigine



EXTRAIT DE NOS CONDITIONS DE GARANTIE

Nous garantissons notre matériel durant
une saison, 2 partir du jour de la livraison, c'est-
a-dire que nous nous engageons a remplacer ou 2
réparer les pigces qui auront été reconnues défec-
tueuses en nos usines, en matiére ou en usinage,
par notre Service Technique.Nous ne pouvons &tre
tenus au paiement d'une indemnité & quelque titre
que ce soit. Les frais de montage et de démonta -
ge, ainsi que le port, sont a la charge du proprié-
taire de la machine,

Les demandes de garantie doivent Etre
formulées par le marchand-réparateur qui a vendu
la machine, Pour ce faire,il devra utiliserles bor -

dereaux de recours que nous tenons & sa disposition

AUSZUG AUS UNSEREN
GARANTIE - BEDINGUNGEN

Wir garantieren unser Matériel fur die
Dauer einer M#hsaison ab Lieferungstag, d.h,wir
verpflichten uns, die Teile zu ersetzen oder zure-
parierer, die in unserem Werk durch unsere tech
nische Abteilung als fehlerhaft anerkannt worden
sind (Material-oder Bearbeitungsfehler),

Wir k&nnen nicht ftir die Bezahlung ir-
gendeiner Entsch#digung herangezogen werden,

Die Kosten ftir Montage, Démontage,
und Transport gehen zu Lasten desEigentftmers der
Maschine,

Antr#ge auf Garantieersatz sind schrift-
lich zu machen, unter Angabe der Nummer der
Maschine sowie des defekten Teiles, Letzteres ist
an das Werk zwecks Untersuchung zurftckzusenden

Der Garantieersatz kann ffir folgende De-
fekte nicht beansprucht werden, die durchnorma-
len Verschleiss, Unfall, Nachlissigkeit, Reparatw
mit Nichtoriginalteilen, Anderungen an der Ma-
schine , oder durch eine Verwendung,die nichtden
Angaben dieser Betriebsanleitung entpricht, verur-
sacht wurde.

Holz- und Gummiteile sind nicht in der
Garantie einbegriffen,

Ftr Material, das nicht unser Fabrikat
ist, wie Keilriemen, Gelenkwecllen, usw, garan-
tieren wir in gleichem Masse wie unsere Lieferan-
ten, Diese Garantieersatz-Antr¥ge sind ebenfalls
zwecks Weiterleitung schriftlich an uns zu richten.

La garantie ne peut étre invoquée pour
les défectuosités provenant : de l'usure normale ,
d'un accident, d'une négligence, d'uneréparation

.avec des pieces non d'origine, d'une modification

de la machine ou d'une utilisation non conforme

aux indications du manuel.

La garantie ne s'applique pas aux pié -
ces en bois,

Le matériel qui n'est pas de notre fabri-
cation, tel que moteur, pneumatiques, transmis-
sions, etc,.. est garanti dans la mesure oli nosfour
nisseurs respectifs reconnaissent le bien-fondé de la
réclamation. Ces demandes sont également 2 adres

ser 2 nos Services qui les transmettronten groupage.

EXTRACT FROM OUR
CONDITIONS OF GARANTEE

All parts of machines manufactured by
us will be exchanged free of charge if they prove
to be faulty within one season following the date
of delivery and this fault was caused in manufac -
ture,

Claims must be made in writing and the
date of purchase and serial number of the machi-
ne must be stated. The part claimed to be faulty
must be returned to our works for examination,

This guarantee is not valid if the machi-
ne has been used for other purposes than for which
it was intended or if it has been in an accident or
negligence has been shown in operation, Nor can
claims be entertained if parts other than those ma-
nufactured by us have been incorporated in the ma-
chine,

We cannot beV help responsible for loss of
earnings caused by a breakdown or for injuries ei-
ther to the owner or to a third party nor can we be
called upon to be responsible for labour chargesin-
curred in the removal or replacem ent of compo -
nents. :

Parts manufactured from wood are not in
anyway covered by this guarantee.

Parts of the machine which are not of our
manufacture i, e, tyres, engines, etc, are normalk
ly guaranteed by the manufacturer. Any claimsfal
ling in this category will be taken up with the ma-
nufacturer concerned and will be subject to their
guarantee,

IMPRIME EN FRANCE PAR KUHN
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