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Der billigste LADER
auf dem
EUROPAISCHEN MARKT
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PREISWERT- WIRTSCHAFTLICH - ZEITSPAREND

Arbeitsweise

—
¢ ‘e ~§\\—9%/?}\€\
PN =D D9
Al LR h\\wu//\\\n}/(\%
s SISy
e
Nl =SSNSO 7S ) eyl

Der Feldlader ,HARRAS” arbeitet im LéngsfluBverfahren ohne Umlenkung
des Gutes. Der Ackerwagen hdéngt hinter dem an der Ackerschiene des
Schleppers befestigten Lader, sodaf3 ein gerader Zug entsteht.

Verstellbare Auslaufwanne ge-
stattet ginstige Anpassung an
verschiedene Verhdltnisse

4 Schubelemente garantieren si-
cheres Laden auch von kur-
zem Gras und Heu

Leichtes Einsetzen und Aus-
heben der Pick-up-Trommel

vom Schleppersitz aus

Gute Hangsicherheit durch
grofien Radstand |

Schutz vor Uberbeanspruchung durch Keil-
riemenantrieb fir alle Aufnochme- und
Férderelemente

Saubere, schmutzarme Erntegutaufnahme durch
Pick-up-Trommel mit gesteverten Zinken

durch Tastrollen. Grofle Aushubh&he

uber 2,5 to ist dies unbedingt
erforderlich.

Die Pick-up-Trommel ist ,gezogen” aufgehdngt und paBt
sich dadurch besonders Bodenunebenheiten an, unterstiitzt

TECHNISCHE DATEN

Type: H 61 Aufnahme- und
Antrieb: durch Schlepperzapfwelle EHREROR M :'i;:p;gﬁ: mzl Tm ”* h5|:
Ober Vollschutzgelenk- i el

welle; alle Aufnahme- u. len, Schubstangenfsrde-

Umdrehbare Anhéngevorrichtung fiir

Ackerschiene uvnd Ackerwagen-Zugmaul :
Dadurch kann loder zur besseren Ver-
kehrssicherheif beim StraBentransport hin-
ter den Ackerwagen gehdngt werden.
Bei Einachsanhdnger und Ackerwagen

Zu beziehen durch:

rung, verstellbare Aus-

Férderelemente mit Keil-
laufwanne

riemenantrieb, dadurch

weiche Krafteinleitung ATabmahreites = 1,955

Anhdngung: als Anhénge-Lader an der
Ackerschiene des Schlep- Ladehdhe: fir leichtes Gut bis 3,20m,
pers fur schweres, nasses Gut

Arbeitsweise : LangsfluBverfahren ohne {einfutier) aks /0 ta

Umlenkung des Gutes und Stiindliche
gerader Zug: Leistung: bei Heu ca. 180 Ztr., beil

Schlepper-Lader-Acker- Grinfutter ca. 250 Ztr.
wagen

zuldssiger
Anhénger: bis 3t Ackerwagen
bis 2,5t Einachsanhénger

Zugkraftbedarf: ab 12 PS
zulé@ssige PS-Zahl: bis 25 PS

Technische Angaben, MaBBe und Gewichte unverbindlich.
Konstruktionsénderungen vorbehalten.
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